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Wydzial Zréwnowazonej Mobilnosci
w/m

Odpowiadajac na pismo ZDM-TZM.5541.169.2017.JKE(13.ATO.ZDM) z 04.10.2018
r. w sprawie projektowanych nawierzchni w pasie drogowym ulicy Starzynskiego, Wydziat
Utrzymania i Remontéw Drég rekomenduje nastepujace konstrukcje:

Chodnik:

1/ Warstwa $cieralna z plyt betonowych 50x50 cm gr. 7 cm

2/ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

3/ Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm
4/ Stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Droga dla roweréw:

1/ Warstwa scieralna AC 5 S 50/70 gr. 3 cm

2/ Podbudowa z AC 16 P 50/70 gr. 5 cm

3/ Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
4/ Stabilizacja cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Jezdnia:

1/ Warstwa scieralna z SMA 8 PMB 45/80-55 gr. 3 cm

2/ Warstwa wigzaca z AC WMS 22 W PMB 25/55-60 gr. 9 cm

3/ Siatka szklana 100x 100 kN/m

4/ Podbudowa zasadnicza z AC WMS 22 P PMB 25/55-60 gr. 18 cm

5/ Kruszywo lamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 25 cm

6/ Pospdtka gr. 20 cm

7/ Podtoze wyprofilowane i doprowadzone do gr. no$nosci G1 o wsk. zag. 1,00

Ostateczne decyzje w uzgodnieniu z tutejszym wydziatem naleze¢ bedg do projektanta.



