KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR4

PRZEKRAJ PRZEZ PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

JEZDNIA ZIELER

JEZDNIA CHODNIK
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| Z WYPUSTKAMMI O WYMIARACH 30x30x8
S DLA OSGB NIEPEELNOSPRAWNYCH

% Mt R DR E 1974
: - PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 114 — 4 CM
C ¥ R ARG A 7R LN Reghdk #IK_BETONOWY 20X30 NA PODSYPCE . '
WARSTWA SCIERALNA Z SMA 8 - 3 CM CEMENTOWDO-PIASKOWEJ GRUBOSCI SCM KRAWQZNIK BETONOWY 20X30CM ; PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31.5MM — 10CM
NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GRUBOSCI SCM

STABILIZOWANA MECHANICZNIE
GEOKOMPOZYT SZER. MIN., 2M (SIATKA WZMACNIAJACA)> LAWA Z BETONU C-12/15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU YAWA Z BETONU C-12/15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPALKI - 1S CM
WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFAL TOWEGOD AC WMS 16W PMB 25/55-60 - 9 CM| .
Z ELASTOMEREM TERMOPLASTYCZNYM SBS UKL ADANIE PLYT PRZY PRZEJSCIACH ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P 50/70 — 18 CM
I T
modut B
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31,5MM - 20 CM |
STABILIZOWANA MECHANICZNIE 25)(2 5 400

WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPAELKI - 20 CM Is=1,00

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WYSEPKI
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCIEZKI ROWEROWEJ I CHODNIKA

ZIELEN SCIEZKA ROWEROWA BUFOR CHODNIK | ZIELEN KOSTKA KAMIENNA 10x10x10
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BETONOWE PLYTY CHODNIKOWE SZARE S50xS0x7 CM
OBRZEZE BETONOWE 10x25 NA BAZIE GRYSU BAZALTOWEGO
LAWA Z BETONU C-12/15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU PODSYPKA CEMENTOWD PIASKOWA 14 — 4 CM @RT Projekto\;aer:izsgrf’){;)??:lso\:éw audyt.
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGD 0-31.5MM - 10CM .
STABILIZOWANA MECHANICZNIE Nazwa obiektu, adres PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA DROG PUBLICZNYCH
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S KR1-2 - 3 CM POWIATOWEJ KL. Z - UL. STRYJENSKICH
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPGLKI - 15 CM LOKALNEJ KL. L - UL. PRZY BAZANTARNI
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11W KRI1-2 - 4 CM ZAGESZCZONE PODEOZE GRUNTOWE W WARSZAWIE DZIELNICA URSYNOW
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO 0-31,SMM - 15 CM OBRZEZE BETONOWE 10x25 Nazvia rysunku KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
STABILIZOWANA MECHANICZNIE LAWA Z BETONU C-12/15, WYMIARY JAK NA RYSUNKU Inwestor: Prezydent Miasta Stofecznego Warszawy reprezentowany przez | Skala 1:20| bata24,08.2018
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPAEKI Is=1,00 — 15 CM Dyrektora Zarzgdu Drog Miejskich ul. Chmielna 120; 00-801 Warszawa
KOSTKA GRANITOWA JASNOSZARA 4/6 , , D _ Stadium:
UKLAD “NA MIJANKE? pojektowat:  [MQr INZz.T.Rogalska|wA-613/92 a IL@UEE\E‘LJE§$
PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 114 — 4 CM Specjalnosc:
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-31.5MM - 10CM Opracowat:  |Mgr inz.K. Poptawski DROGI
STABILIZOWANA MECHANICZNIE NrTys,
WARSTWA ODSACZAJACA Z POSPGEKI - 15 CM Nazwisko Nrupr Podpis C
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE
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