OPIS
do inwentaryzacji szaty roslinnej
usytuowanej wzdluz projektowanego kabla koordynacyjnego
przy ul. Stryjenskich w Warszawie
(na odc. ul. Belgradzka — ul. Przy Bazantarni)

1. Podstawa opracowania

Inwentaryzacj¢ zieleni opracowano na zlecenie Zarzadu Drog Miejskich
w Warszawie - w ramach realizacji umowy zawartej z p. Teresq Rogalskq
>>eRTe<<Projektowanie drog i mostow, audyt. Jest on cze$cig dokumentacji
kompleksowej przygotowanej w zwigzku z budowa sygnalizacji Swietlne;.
Podstawe sporzadzenia projektu stanowig:

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- inwentaryzacja wtasna istniejgcej szaty roslinnej wzdtuz projektowanego kabla
- geometria rozwigzania drogowego skrzyzowania wul. Stryjenskich
z ul. Przy Bazantarni,

- protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowane;j sieci
uzbrojenia terenu.

2. Stan istniejacy

Na terenie opracowania,wzdluz projektowanego kabla koordynacyjnego
wystepuja rzedowe nasadzenia jarzabu szwedzkiego— po potudniowej stronie
ulicy Stryjenskichoraz w rejonie skrzyzowania ulicy Stryjenskich z ulicg Przy
Bazantarni, a takze pojedyncze egzemplarze gruszy pospolitej, klonu
jesionolistnego (skrzyzowanie jw.), klonu pospolitego (parking w rejonie
ul. Belgradzkiej), lipy drobnolistnej (parking jw.), brzozy brodawkowatej
(parking jw.) Sg to drzewaw r6znym wieku — od kilkuletnich mtodych nasadzen
do egzemplarzy dwudziestoparoletnich. Posiadajg korony charakterystyczne
dla gatunku, o $rednicy od ok. Im do 5m (klon jesionolistny — 15 m),
z niewielkg iloscig suszu. Pniejarzabéw czesto pochylone, z licznymi
zranieniami 1 widoczng martwica drewna, zwlaszcza w  strefie
odziomkowej.Kilka mtodych egzemplarzy jarzagbownosi oznaki zasychania, dwa
— obumartly.

Nie stwierdzono wystepowania pomnikdéw przyrody ani gniazd.

Szczegdtowe dane dotyczace istniejagcych  drzew  zawiera wykaz
inwentaryzacyjny.



3. Zabezpieczenie istniejacego zadrzewienia

Projektowany kabel do koordynacji sygnalizacji $wietlnej przebiegaé¢ bedzie
w odlegtosci ok. 1,5 m od linii drzew, na glebokosci ok. 1,5 m.

Planuje si¢ utozenie go metoda przecisku, montaz infrastruktury liniowej zaleca
si¢ wykonywac ponizej poziomu wystepowania korzeni, aby nie dopusci¢ do ich
uszkodzenia. Punkty zagl¢biania przecisku zaleca si¢ lokalizowaé
poza zasiggiem systemu korzeniowego(poza obrebem rzutu zarysu koron),
najlepiej w sgsiedztwie drzew o najmniejszym zasiegu koron, tak aby drgzony
otwor nie przechodzit bezposrednio pod osig drzewa.

Drzewa zagrozone uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robdt przeznaczono
do zabezpieczenia.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, by w obregbie korzeni 1 koron nie sktadowac
zadnych materialéw budowlanych 1 cigzkich elementéw konstrukcyjnych
ani tez pryzm ziemi. Nie wolno réwniez instalowa¢ zadnych maszyn
budowlanych, przede wszystkim betoniarek, ani tez manewrowacé cigzkim
sprzgtem w poblizu drzew. Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania
terenu prac w obrebie strefy korzeniowej drzew oraz zaniecha¢ zageszczania
gruntu, a takzepodnoszenia lub obnizenia poziomu terenu.

W  obrebie prowadzenia robdt drzewa musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, do ktorych moga przyczyni¢ si¢ zarOwno pracownicy
jak 1 sprzet. Odleglo$¢ zagrozenia od stycznej do korony drzewa nie powinna
by¢ mniejsza niz 1 metr. Tam, gdzie to mozliwe nalezy w tej odleglosci
wydzieli¢ z terenu budowy przestrzen za pomocg ogrodzenia ochronnego
wysoko$ci  minimum 1,2 m. Ogrodzenie winno by¢ zbudowane
z pionowych 1 poziomych — drewnianych lub metalowych — dobrze zespolonych
ram, podpartych punktowo, z przymocowang do nich siatkg metalowg lub innym
materialem. Mozliwe jest rdwniez zastosowanie azurowych lub pelnych paneli
tymczasowego ogrodzenia budowlanego, wspartych na ustawionej na gruncie
stopie betonowej. Konieczne jest wyrazne oznakowanie stref ochronnych drzew
tablicami informacyjnymi zawierajagcymi niezbgdne informacje, np. ,,Strefa
ochronna drzew. Nie wchodzi¢. Nie przestawia¢ ogrodzenia. Nie sktadowac
materiatlow.” Drzewa rosngce w szpalerze lub grupie sugeruje si¢ wygrodzic¢
jednym ogrodzeniem.

W przypadku pojedynczych egzemplarzy, dla ktorych nie ma mozliwosci
wyznaczenia strefy ochronnej, pnie drzewwinny zosta¢ wysoko oszalowane
odpowiednimi materiatami, by wykluczy¢ ich uszkodzenie (tkanina jutowa,
maty stomiane, a takze szczelne odeskowanie deskami grubos$ci minimum
20 mm - tam, gdzie jest to mozliwe). W przypadku odeskowania
najkorzystniejszym rozwigzaniem jest uprzednie ,,zaizolowanie” pnia matami
stomianymi. Zabrania si¢ stosowania do tego celu folii bagbelkowej lub innych
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materialdw nie przepuszczajacych powietrza. Zabezpieczenie winno si¢gac
do wysokos$ci osadzenia pierwszych gatezi lub minimum do wysokosci 1,7 m,
dolna cz¢$¢ desek powinna opiera¢ si¢ na podlozu (nie na pniu czy nabiegach
korzeniowych), oszalowanie nalezy opasa¢ minimum trzema stalowymi
lub aluminiowymi opaskami, zatozonymi w odleglosci 40-60 cm. Zabrania si¢
uzywania do tego celu gwozdzi i innych materiatow, ktore moglyby uszkodzié
pien drzewa. Dodatkowo grunt w zasiggu strefy korzeniowej nalezy
wyscidtkowac warstwag wioréw drzewnych o migzszosci 15 cm.

Pod Zzadnym pozorem nie wolno przycinaé zywych galezi drzew. Nie nalezy
wycinaé calych konardéw, ogltawiaé ani podkrzesywaé koron drzew.

Roboty ziemne zwigzane z zagl¢bianiem przecisku czy ustawianiem obrzezy
nalezy wykonywac wylacznie re¢cznie.

W przypadku odstonigcia korzeni podczas prowadzenia robot niedopuszczalne
jest przycinanie korzeni o $rednicy wigkszej niz 2 cm. Niezbedne cigcia korzeni
o $rednicy mniejszej niz 2 cm nalezy wykona¢ w sposob fachowy, na czysto,
prostopadle do osi korzenia. Nie nalezy stosowac srodkow zabezpieczajacych
miejsca ci¢cia korzeni. Korzenie o §rednicy wigkszej niz 2 cm nalezy wpuscic
glebiej 1 zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

Prace ziemne w obregbie strefy korzeniowej nie powinny trwac¢ dtuzej
niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i deszczowe] pogodzie dopuszczalne jest
ich wydtuzenie do 3 tygodni). Odstonigte korzenie nalezy przykry¢ nawilzanymi
matami stlomianymi celem przeciwdziatania ich wysychaniu lub przemarzaniu.
Najkorzystniej jest planowa¢ wykonywanie prac ziemnych poza okresem
wegetacji (od wrzes$nia do marca).

Do zasypywania korzeni nalezy wykorzysta¢ wylacznie ziemi¢ urodzajng
lub kompost. W trakcie zasypywania ziemia powinna by¢ zraszana, celem
poprawienia przylegania gruntu do powierzchni korzeni.

Po zakonczeniu robot, w obrebie koron wskazanych w wykazie drzew nalezy
wykonac¢ cigcia pielegnacyjne (usuwanie suszu).

Wszystkie czynnos$ci nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa. Zaleca sie, aby prace budowlane w zasiegu adaptowanej zieleni
prowadzone byly przy udziale inspektora nadzoru terendéw zieleni,
odpowiadajacego za sposOb zabezpieczenia drzewostanu 1 systemow
korzeniowych drzew oraz prowadzenie ww. prac zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

Zaleca sie, aby wszelkie prace w otoczeniu drzew, zwiazane z pielegnacia
czy zabezpieczaniem drzew na czas budowy, powierzy¢ specjalistycznej firmie

ogrodniczej.
Po zakonczeniu robdt nalezy zdemontowa¢ wszelkie zabezpieczenia. Zaleca si¢

ponadtodoktadne podlanie wszystkich drzew, ktére byly narazone
na przesuszenie (zabezpieczonych na czas budowy).




Na inwestorze spoczywa obowigzek odtworzenia wszystkich uszkodzonych
podczas prowadzenia robdt trawnikow, zgodnie ze sposobem i kolejnoscia prac
przedstawionych ponizej:

e zdjecie nadkladoéw ziemi wraz z darnig 1 wszystkimi zanieczyszczeniami
typu: gruz, szkto, kamienie, metale — od 5 do 30 cm nad kraweznikiem
oraz na glebokos¢ 7 cm ponizej poziomu kraweznika lub/i 5 cm ponizej
poziomu otaczajacego gruntu — dotyczy to terendw znajdujacych sig
poza zasiggiem rzutow koron drzew;

e usuniecie darni w przypadku braku nadktadow ziemi;

e wywo0z nadmiaru ziemi,

e reczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na glgbokos¢ 15-25 cm
poza zasiggiem rzutow koron drzew;

e reczne przekopanie gruntu pod koronami drzew na gleboko$¢ 5-15 cm
(po stwierdzeniu wystgpowania korzeni w plytszych warstwach gleby
nie nalezy przekopywac terenu);

e usunigcie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkla, metalu 1 innych
zanieczyszczen oraz klaczy 1 korzeni chwastow;

e WywOz zanieczyszczen;

e dowdz i1 rbwnomierne roztozenie ziemi urodzajnej warstwg grubosci 5 cm
na calej powierzchni;

e wyrOwnanie 1 zawalowanie powierzchni z zastrzezeniem, ze docelowy
poziom gruntu powinien by¢:

— obnizony o 2-3 cm ponizej kraweznikow 1 obrzezy (nalezy przewidzie¢
zebranie 1 wyw6z nadmiaru ziemi),
— réwny z poziomem przylegajacego gruntu;

e wysianie mieszanki traw w ilosci 25g/m2

W okresie kietkowania, tj. 10-14 dni od wysiewu, trawnik nalezy

systematycznie podlewaé¢ — strumien wody nie powinien by¢ zbyt intensywny

aby nie doszlo do wymycia nasion. Trawniki powinny by¢ pielegnowane
co najmniej do czasu rownomiernego wzejscia trawy na wysokos¢ 10 cm

1 jednokrotnego jej skoszenia reczng kosiarkg na wysokos$¢ 4-5 cm.

Po zakonczeniu prac teren powinien zosta¢ odebrany przez przedstawiciela
ZZW. Do tego czasu inwestor zobowigzany jest do naprawiania szkod
wyrzadzonych przez osoby trzecie, takich jak rozkopanie czy rozjezdzenie
trawnika.



