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Budowa skrzyzowania ulic Raszynska - Koszykowa - kanalizacja deszczowa
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa skrzy zowania ulic Raszy nska - Koszykowa - kanalizacja deszczowa
1 D.03.02.01. Roboty pomiarowe.
1/KNNR 1 0111-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |m 41.0
dl sa drég w terenie réwninnym.
Razem dziat: D.03.02.01. Roboty pomiarowe.
2 D.03.02.01. Roboty rozbiérkowe
2|KNR 4-051 0411- |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o |kpl. 1
d.2|02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
3|KNR 4-05I 0409- |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. | kpl. 1
d.2|03 1200 mm
4/KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3 15
d.2|01
5/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na odlegto$¢ do 1km |m3 15
d.2|04
6/KNR 4-04 1103- |Dodatek za transport - odlegtos¢ i cene wywozu okresli m3 15
d.2|05 oferent
Razem dziat: D.03.02.01. Roboty rozbiérkowe
3 D.03.02.01. Roboty ziemne.
7|KNNR 1 0202 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymiw |m3 248.4
d.3|analogia gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
8/KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3 62.1
d.3|analogia wych w gruntach suchych kat. Ill-IV
9/KNNR 1 0206 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w |m3 62.1
d.3|analogia gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
10|KNNR 1 0208-02|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- \m3 310.5
d.3 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ i cene wywozu okresli ofe-
rent
11|KNNR 1 0313-01|Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami |m?2 72.5
d.3 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wykopy o szerokosci 1.0 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt
kat. -1V
12|KNNR 1 0313-02|Petne umocnienie $cian wykopo6w (pod studnie) wraz z roz-|m?2 362.1
d.3 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV
13/KNNR 1 0214-04|Zasypanie wykopow PIASKIEM spycharkami z m3 216.3
d.3|+ Piasek zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
analogia luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - uwzgledni¢ piasek do zasypki
14/KNNR 1 0318-03|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych piaskiem - |m3 67.8
d.3|+ piasek uwzgledni¢ piasek do zasypki + Obsypka rur piaskiem
analogia
Razem dziat: D.03.02.01. Roboty ziemne.
4 Przygotowanie stanowiska startowego i dr  gzenie tunelu
15/KNR 2-01 0328- |Wykopy szyb6w tunelowych o gtebokosci do 6 m w grun- |m3 60.0
d.4|01 tach kat. I-IV z umocnieniem $cian - stanowisko startowe
16/KNR 2-01 0329- |Zasypywanie szybéw tunelowych o gtebokosci do 6 m w m3 56.6
d.4|01 gruntach kat. I-IV z rozbiérkg umocnien $cian - piaskiem -
piasek uwzgledni¢ cene piasku
17/KNNR 1 0206 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w |m3 60.0
d.4|analogia gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
18/KNNR 1 0208-02|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 60.0
d.4 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V) - odlegtos¢ i cene wywozu okresli ofe-
rent
19|KNR 2-01 0330- | Tunele na ramach stalowych o pow. wyrobiska 2,0 m2w |m3 52.0
d.4|03 z.sz. 2.5.14 |gruntach kat. I-Ill Wykopy wykonywane z jednego przodka.
9909
20|KNNR 4 1410-05|Wypetnienie betonem wolnej przestrzeni pomiedzy kana- |m3 39.0
d.4|analogia tem a obudowg tunelu
Razem dziat: Przygotowanie stanowiska startowego i drazenie tunelu
5 D.03.02.01. Roboty monta zowe.
21/KNNR 4 1411-03|Podsypka piaskowa pod rury i przykanaliki grub. 20 cm m3 5.8
d.5|Piasek
analogia
22|KNNR 4 1305-03 |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych do kanalizacji ze- |m 26.0
d.5|analogia wnetrznej o srednicy 200 mm tgczone na uszczelki gumo-

we - przykanalik w tunelu
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23|KNNR 4 1305-02 |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych do kanalizacji ze- |m 145
d.5|analogia wnetrznej o srednicy 150 mm tgczone na uszczelki gumo-
we - przykanalik
24/KNNR 4 1413-03|Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych $rednicy 1,2m z  |stud. 3
d.5 wiazem Dn 600 klasy D400 (typ ciezki) z zeliwa sferoidal-
nego, osadzony na prefabrykowanej ptycie zelbetowej i
stopniami ztazowymi.
25/KNNR 4 1423-01|Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm - 1 m 0.25
d.5 studnia
26|KNNR 4 1423-01|Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm - 2 m 2.00
d.5 studnie
27|KNNR 4 1317-03|Przejscia szczelne przez Sciane - pierscien typu GM- Dn  |szt 6
d.5|analogia 200mm
28|KNNR 4 1317-02 |Przejscia szczelne przez Sciane - pierscien typu GM- Dn  |szt 6
d.5|analogia 150mm
29|KNNR 4 1305-02 |Przepady 3 szt - z rur kamionkowych kielichowych do kana-/m 6.0
d.5|analogia lizacji zewnetrznej o $rednicy 150 mm taczone na uszczelki
gumowe + ksztattki kamionkowe dn 150mm
30|KNNR 4 1412-02 | Wykonanie otuliny betonowej kanatow - przepady m3 2.1
d.5|analogia
31|KNNR 4 1424-01|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe $rednicy 500mm z |szt. 3
d.5 osadnikiem h=0,95m z syfonem, dnem petnym i pierscie-
niem odcigzajgcym oraz kratg prostokatng zeliwng typu
ciezkiego D400.
32|KNNR 4 1317-02 |Przejscia szczelne przez $ciane - pierscien typu GM- Dn  |szt 3
d.5|analogia 150mm
33|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m 145
d.5/01
34|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m 26
d.5/02

Razem dziat: D.03.02.01. Roboty monta zowe.

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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