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Roboty ziemne

KNR-W 5-10
0319-02

Wykonanie pionowych wykopdw recznie dla urzadzenia
przeciskowego wraz z jego zasypaniem

m3

38

¢ o
] [

o

KNNR 5 0723-01

Mechaniczne przepychanie rur PCV fi 110 SN8 o wzmoc-
nionej wytrzymatosci koloru niebieskiego pod drogami i
drzewami.

m

129.5

KNR-W 5-10
0316-01

Kopanie rowu kablowego recznie w gr. kat 11|

m3

93.94

KNNR 5 0702-03

Zasypywanie rowu kablowego gruntem z odktadu warstwa-
mi po 20 cm ubijajgc recznie warstwy gruntu

m3

82.3

KNNR 5 0705-01

Uktadanie rury ostonowej z PCV fi 110 SN4 w wykopie ko-
loru niebieskiego

213

KNR-W 5-10
0601-14

Obrébka na sucho kabli YKY 5x25 1kV o izolacji i powtoce
Z tworzywa sztucznego na kablu do 1kV

szt.

25

KNNR 5 0713-03

Wcigganie kabla YKY 5x25 1kV w gotowe przepusty i stu-
py

343

KNR-W 5-10
0809-04

Montaz uziomu powierzchniowego z ptaskownika FeZn
30x4 w gr. kat. 11l

65

KNR-W 5-10
0809-11

Mechaniczne pograzanie uziomu pionowego z preta ocyn-
kowanego ogniowo o $rednicy 20mm, dtugosci 3m w gr.
kat. Il

KNR 2-01 0707-
01

Wykop reczny o gtebokosci 1,2 w gruncie kat. Il wraz z je-
go zasypaniem

m3

KNNR 5 0411-02
analogia

Montaz fundamentu betonowego B-70 o wym. 1200x410
(wys. x szer.) w gotowym wykopie

szt.

KNNR 5 0411-02
analogia

Montaz fundamentu betonowego B-80 o wym. 1500x400
(wys. x szer.x gt.) w gotowym wykopie

Szt.

KNNR 5 1001-02

Montaz i stawianie kompletnego stupa aluminiowego
(maszt) " Sylwetka A/s"w wykonaniu cylindryczno-
stozkowy, trzyelementowy z wysiegiem gérnym prostym
dwustronnym o dt.1,5m, realizujgcy zawieszenie oprawy ha
wysokosci 10 m oraz wysiegiem dolnym jednostronnym o
dt. 8m realizujgcy zawieszenie sygnalizacji na wysokosci 6,
5m. Srednica zakonczenia wysiegnikdw gérnego oraz dol-
nego powinna wynosi¢ odpowiednio fi=60 mm, fi=180 mm.
Stup anodowany w kolorze CI-65 grafitowy. Stup wyposa-
zony w dwie wneki stupowowe umieszczone na wysokos-
ciach jak na odpowiednich rysunkach. Na tylnej Sciance
wnek, nalezy zamontowac¢ ztgcza stupowe. Pokrywa wneki
powinna przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z warunkow eks-
ploatacji. Stup wraz z podstawa zabezpieczony do dolnej
krawedzi wneki elastomerem w kolorze stupa o grubosci
min. 20 um.Montaz na fundamencie prefabrykowanym be-
tonowym B-80.

szt.

14
d.1

KNNR 5 1001-02

Montaz i stawianie kompletnego stupa aluminiowego
(maszt) " Sylwetka B" w wykonaniu cylindryczno-stozkowy,
dwuelementowy z wysiggiem goérnym prostym jednostron-
nym o dt.1,5m, realizujgcy zawieszenie oprawy na wyso-
kosci 10 m oraz wysiggiem dolnym jednostronnym o dt. 0,
5m realizujgcy zawieszenie oprawy nha wysokosci 6m.
Maszt przystosowany do zawieszenia tablicy MSI na wyso-
kosci 2,7m. Srednica zakonczenia wysiegnikéw gérnego
oraz dolnego powinna wynosi¢ odpowiednio fi=60 mm, fi=
60 mm. Stup anodowany w kolorze CI-65 grafitowy. Stup
wyposazony w dwie wneki stupowowe umieszczone na wy-
sokosciach jak na odpowiednich rysunkach. Na tylnej
Sciance wnek, nalezy zamontowac ztgcza stupowe. Pokry-
wa wneki powinna przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z wa-
runkéw eksploatacji. Stup wraz z podstawg zabezpieczony
do dolnej krawedzi wneki elastomerem w kolorze stupa o
grubosci min. 20 um. Montaz na fundamencie prefabryko-
wanym betonowym B-80

szt.
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15
d.1

KNNR 5 1001-02

Montaz i stawianie kompletnego stupa aluminiowego " Syl-
wetka B/s"w wykonaniu cylindryczno-stozkowy, dwuele-
mentowy z wysiegiem gérnym prostym jednostronnym o
dt.1,5m, realizujacy zawieszenie oprawy na wysokosci

10 m oraz wysiegiem dolnym jednostronnym o dt. 0,5m re-
alizujacy zawieszenie oprawy na wysokosci 6m. Stup przy-
stosowany do zawieszenia sygnalizacji $wietlnej na wyso-
kosci 2,3m. Srednica zakonczenia wysiegnikéw gérnego
oraz dolnego powinna wynosi¢ odpowiednio fi=60 mm, fi=
60 mm. Stup anodowany w kolorze CI-65 grafitowy. Stup
wyposazony w dwie wneki stupowowe umieszczone na wy-
sokosciach jak na odpowiednich rysunkach. Na tylnej
Sciance wnek, nalezy zamontowac ztgcza stupowe. Pokry-
wa wneki powinna przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z wa-
runkéw eksploatacji. Stup wraz z podstawg zabezpieczony
do dolnej krawedzi wneki elastomerem w kolorze stupa o
grubosci min. 20 um. Montaz na fundamencie prefabryko-
wanym betonowym B-70.

szt.

16

KNNR 5 1001-02

Montaz i stawianie kompletnego stupa aluminiowego " Syl-
wetka C" w wykonaniu cylindryczno-stozkowy, dwuelemen-
towy z wysiegiem gérnym prostym jednostronnym o dt.1,
5m, realizujgcy zawieszenie oprawy na wysokosci 10 m.
Srednica zakonczenia wysiegnika gérnego powinna wyno-
si¢ fi=60 mm. Stup anodowany w kolorze CI-65 grafitowy.
Stup wyposazony w jedng wneke stupowowg umieszczong
na wysokosci jak na odpowiednich rysunkach. Na tylnej
Sciance wneki, nalezy zamontowac¢ ztgcze stupowe. Pokry-
wa wneki powinna przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z wa-
runkéw eksploatacji. Stup wraz z podstawg zabezpieczony
do dolnej krawedzi wneki elastomerem w kolorze stupa o
grubosci min. 20 um. Montaz na fundamencie prefabryko-
wanym betonowym B-70

Szt.

17

KNNR 5 1001-02

Montaz i stawianie kompletnego stupa aluminiowego " Syl-
wetka C/s" w wykonaniu cylindryczno-stozkowy, dwuele-
mentowy z wysiegiem gornym prostym jednostronnym o
dt.1,5m, realizujacy zawieszenie oprawy na wysokosci

10 m. Stup przystosowany do zawieszenia sygnalizacji
$wietlnej na wysokosci 2,3m. Srednica zakonczenia wy-
siegnika gérnego powinna wynosic¢ fi=60 mm. Stup anodo-
wany w kolorze CI-65 grafitowy. Stup wyposazony w dwie
wneki stupowowe umieszczone na wysokosciach jak na
odpowiednich rysunkach. Na tylnej Sciance wnek, nalezy
zamontowac¢ ztgcza stupowe. Pokrywa wneki powinna
przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z warunkéw eksploatacji.
Stup wraz z podstawag zabezpieczony do dolnej krawedzi
wneki elastomerem w kolorze stupa o grubosci min. 20 um.
Montaz na fundamencie prefabrykowanym betonowym B-
70

szt.

18
d.1

KNNR 5 1001-02

Montaz i stawianie kompletnego stupa aluminiowego " Syl-
wetka D/s" w wykonaniu cylindryczno-stozkowy, dwuele-
mentowy z wysiegiem gérnym prostym jednostronnym o
dt.2m, realizujgcy zawieszenie oprawy na wysokosci 10 m.
Stup przystosowany do zawieszenia sygnalizacji Swietinej
na wysokosci 2,3m. Srednica zakonczenia wysiegnika gor-
nego powinna wynosi¢ fi=60 mm. Stup anodowany w kolo-
rze CI-65 grafitowy. Stup wyposazony w dwie wneki stupo-
wowe umieszczone na wysokosciach jak na odpowiednich
rysunkach. Na tylnej sciance wnek, nalezy zamontowac
ztgcza stupowe. Pokrywa wneki powinna przenosi¢ obcia-
zenie wynikajgce z warunkéw eksploatacji. Stup wraz z
podstawg zabezpieczony do dolnej krawedzi wneki elasto-
merem w kolorze stupa o grubosci min. 20 um. Montaz na
fundamencie prefabrykowanym betonowym B-70.

Szt.

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 22576
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19/KNNR 5 1001-02|Montaz i stawianie kompletnego stupa aluminiowego " Syl-|szt. 1
dl wetka E" w wykonaniu cylindryczno-stozkowy, jednoele-
mentowy, realizujgcy zawieszenie oprawy na wysokosci
6 m. Stup anodowany w kolorze CI-65 grafitowy. Stup wy-
posazony w jedng wneke stupowowg umieszczong na wy-
sokosci jak na odpowiednich rysunkach. Na tylnej sciance
wneki, nalezy zamontowa¢ ztgcze stupowe. Pokrywa wneki
powinna przenosi¢ obcigzenie wynikajgce z warunkéw eks-
ploatacji. Stup wraz z podstawg zabezpieczony do dolnej
krawedzi wneki elastomerem w kolorze stupa o grubosci
min. 20 um. Montaz na fundamencie prefabrykowanym be-
tonowym B-70
20|KNR-W 5-10 Wcigganie przewodéw YDY 3x2.5 750V w stupy o$wietle- |m-1 przew 120
d.1/1004-01 niowe
21|KNNR 5 0401-01|Montaz kompletnego ztgcza podziatowego ZP1 o wym. kpl. 1
dl 1483x395x245 (wys. x dh. x szer.) wyposazonego w roz-
taczniki RBK160A. wg. rys. E-1.2
22|KNR-W 5-10 Montaz na gotowym wysiegniku kpl. oprawy LED 107W szt. 8
d.1/1005-07 (budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu
nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej),materiat
korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo, materiat
klosza — szklo hartowane ptaskie, stopien odpornosci klo-
sza na uderzenia mechaniczne — IK08, szczelnos¢ komory
optycznej — IP66, szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66
moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 110W,
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz, minimalny stru-
mien $wietlny Zzrédet $wiatta — 12800Im, zakres temperatu-
ry barwowej zrédet $wiatta — 2900-3300K)
23|KNR-W 5-10 Montaz na gotowym wysiegniku kpl. oprawy LED 107W szt. 1
d.1/1005-07 (budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu
nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej),materiat
korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo, materiat
klosza — szklo hartowane ptaskie, stopien odpornosci klo-
sza na uderzenia mechaniczne — IK08, szczelnos¢ komory
optycznej — IP66, szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66
moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 110W,
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz, minimalny stru-
mien $wietlny Zzrédet $wiatta — 14200Im, zakres temperatu-
ry barwowej zrédet $wiatta — 3900-4300K)
24|KNR-W 5-10 Montaz na gotowym wysiegniku kpl. oprawy LED 26W (bu- |szt. 3
d.1/1005-07 dowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie
powoduje rozszczelnienia komory optycznej),materiat kor-
pusu — odlew aluminium malowany proszkowo, materiat
klosza — szklo hartowane ptaskie, stopien odpornosci klo-
sza na uderzenia mechaniczne — IK08, szczelnos¢ komory
optycznej — IP66, szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66
moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 30W,
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz, minimalny stru-
mien $wietlny Zzrédet $wiatta - 3200Im, zakres temperatury
barwowej zrédet Swiatta — 2900-3300K)
25/KNR 2-01 0510- |Humusowanie ziemi po robotach kablowych z obszaréw, |m2 70
d.1/01 grubosé warstwy humusu 5cm
Razem dziat: Roboty ziemne
2 Pomiary elektryczne
26|KNR 13-21 Pomiar rezystanciji lini kablowej do 1kV odc. 14
d.2|0201-03
27|KNR 13-21 Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego szt. 6
d.2|0401-01
28/KNR 13-21 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw na napiecie do 750 |obw. 16
d.2|0301-01 V
29/KNR 13-21 Pomiar skutecznosci ochrony od porazen stupéw oswietle- |szt. 8
d.2/0402-02 niowych
30|Analiza wtasna  |Pomiar luminancji jezdni szt. 1
d.2
31|Analiza wlkasna |Pomiar natezenia o$wietlenia szt. 2
d.2
Razem dziat: Pomiary elektryczne
3 Znaki MSI
32|KNR-W 5-10 Przeniesienie z instniejacego stupa elementu MSI 0063/S/ |szt. 1
d.3/1103-01 18 na stup S4/B
33|KNR-W 5-10 Demontaz stupa MSI wraz z fundamentem betonowym szt. 1
d.3/1103-01

Razem dziat: Znaki MSI

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 22576
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4 Demonta z istniej gcych stupéw opraw i kabli
34|KNR-W 5-10 Odkopanie istn. kabli w gr. kat. 11l m3 70
d.4/0316-01
35/KNR-W 5-10 Demontaz z wykopu istniejgcych kabli niskiego napigcia m 150
d.4/0103-01
36|KNR-W 5-10 Demontaz istn. stupdw oswietleniowych typu: WZ-9 szt. 1
d.4/0709-01
37|KNR-W 5-10 Demontaz istn. stupow oswietleniowych typu: OZ-9 szt. 2
d.4/0709-01
38|KNR-W 5-10 Demontaz istn. stupdw oswietleniowych typu: SAL-8 szt. 1
d.4/0709-01
39/KNR-W 5-10 Demontaz z istn. wysiegnika oprawy typu OUS-400 szt. 2
d.4/1005-07
40/ KNR-W 5-10 Demontaz z istn. wysiegnika oprawy typu OUS-250 szt. 1
d.4/1005-07
41|KNR-W 5-10 Demontaz z istn. wysiegnika oprawy typu INDY-400 szt. 1
d.4/1005-07
42|KNR-W 5-10 Demontaz z istn. stupa oswietleniowego wysiegnika typu  |szt. 2
d.4/1002-01 WR-1/100
43|/KNR-W 5-10 Demontaz z istn. stupa oswietleniowego wysiegnika typu |szt. 1
d.4/1002-01 WRU 30/150
44|KNR-W 5-10 Demontaz z istn. stupa o$wietleniowego wysiegnika typu |szt. 1
d.4/1002-01 WR-T/100

Razem dziat: Demonta z istniej gcych stupéw opraw i kabli

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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