Opis przedmiotu zamówienia – część I
ODZIEŻ WIERZCHNIA
Odzież robocza i ochronna przeznaczona dla pracowników zatrudnionych do prac 
w pasie drogowym.
1/ Bezrękawnik (kamizelka ocieplana) 
· tkanina zasadnicza: wełna – min. 40%  z domieszką materiału zapobiegającemu deformacji i rozciąganiu, 

· podszewka ocieplana wełniana lub polarowa,
· minimum dwie dolne kieszenie naszywane zamykane na rzepy,
· minimum jedna kieszeń wewnętrzna zamykana na rzep, 
· zapięcie na zamek błyskawiczny z dodatkowym zapięciem na napy,

· bezrękawnik na ramionach ma naszyte pagony, zapięte na napy, 

· kolor czarny,

· podkrój szyi wykończony stójką
2/ Bluza Polarowa 
· materiał: poliester - 100%,

· polar krótko strzyżony, 

· zapinana na zamek błyskawiczny,

· gramatura minimum 280 g/m2,

· rękawy oraz dół bluzy wykończone elastyczną lamówką, 

· trzy zasuwane kieszenie zewnętrzne zapinane na zamek błyskawiczny w kolorze czarnym, dwie na dole i jedna na górze, 
· minimum jedna kieszeń wewnętrzna zamykana na rzep,

· podkrój szyi wykończony wysoką stójką
· kolor czarny,
· przyszyta naszywka „duże logo ZDM”
3/ Kurtka letnia, długa ¾,  przeciwdeszczowa, nieprzemakalna

· kurtka ¾ letnia wykonana z tkaniny poliestrowej o wodoodporności min. 2000 mm,

· podszewka kurtki z siatki odzieżowej,

· kaptur ze ściągaczem ze sznurka zakończony troczkami  umożliwiający indywidualne dopasowanie z możliwością odpinania lub chowania w kołnierzu,
· zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na rzepy,
· rękawy zakończone ściągaczem i z możliwością regulacji na rzepy,
· kurtka na ramionach ma naszyte pagony, zapięte na napy,
· trzy kieszenie z przodu na suwak, dwie dolne, jedna górna oraz jedna kieszeń wewnętrzna zapinana na rzep,

· kolor czarny

· przyszyta naszywka „duże logo ZDM”

4/ Kurtka zimowa, długa ¾ , nieprzemakalna, ocieplana
· kurtka ¾ zimowa ocieplana wykonana z tkaniny poliestrowej o wodoodporności min. 3000 mm,
· dodatkowo odpinana (na zamek) podszewka kurtki wykonana z dzianiny odzieżowej  paroprzepuszczalnej typu ”Thinsulate” o masie powierzchniowej 150-200 g/m2,
· kurtka na wysokości klatki piersiowej posiada  kieszenie w ramce. Nad kieszeniami umieszczone patki zapinane na napy,

· kurtka poniżej pasa posiada nakładane kieszenie mieszkowe. Nad kieszeniami umieszczone patki zapinane na napy

· kieszenie górne o wymiarach 15,5 x 15,5 ± 1 cm,

· kieszenie dolne o wymiarach 18,5 x 18,5 ± 1 cm,
· na ramionach kurtki umieszczone są pagony wszyte w szew łączący rękaw z barkami, zapinane na napy,

· kurtka zapinana na zamek błyskawiczny dwusuwakowy,

· zamek kurtki kryty plisą zapinaną w górnej części na rzep oraz, na pozostałej długości – czterema napami,

· wewnątrz stójki kołnierza przymocowany kaptur. Kaptur z daszkiem z podszewką wykonaną z polaru z możliwością całkowitego odpięcia (na zamek), wyposażony w regulację obwodu sznurkiem elastycznym  - gumą w części twarzowej i regulacją głębokości za pomocą patki z prostokątem z taśmy samoprzylepnej (rzep), kaptur z przodu zapinany na dwa napy.
· kurtka z możliwością regulacji obwodu za pomocą sznurka elastycznego umieszczonego w tunelu w dole kurtki,

· rękaw cięty, tylna część rękawa składa się z dwóch części wyprofilowanych na łokieć. Na dole rękawa patka regulująca szerokość rękawa zapinana na rzep,

· w obu przodach podszewki kieszenie w ramce zapinane na suwak,
· kolor czarny,
· przyszyta naszywka „duże logo ZDM”
5/  Kurtka wielosezonowa, długa ¾ - typu 5 w 1
· kurtka w kolorze - żółty (górna część) / granatowy (część dolna), 
· wykonana z tkaniny: poliestrowej, wodoodpornej, plamoodpornej, 
· materiał: 100% poliester, 300D splot, Oxford, wykończenie plamoodporne,
· powleczenie PU,
· taśmy odblaskowe na dole kurtki, na piersiach i rękawach,
· zapinana na dwustronny zamek, kryty plisą, 
· odpinana dwustronna podpinka z odpinanymi rękawami umożliwiająca dopasowanie            do różnych sytuacji pogodowych, 
· wykończenie podpinki umożliwiające noszenie jej samodzielnie (bez części wierzchniej) 
· posiadająca kaptur,  
· kieszonkę na telefon,
· podszewka: na zewnątrz - nylon siatka, wewnątrz - 100% poliestrowy polar 
· zgodna z normami: EN471, EN543,
· napis na kurtce oraz podpince – flock w kolorze czarnym – wielkie litery ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH: na plecach kurtki oraz podpinki wysokość liter 2,50 cm, z przodu kurtki oraz podpinki po lewej stronie wysokość liter 1 cm, 

· każda kurtka oraz podpinka wyposażona w etykietę zawierająca wszystkie obowiązujące informacje.
6/ Kurtka przeciwdeszczowa, długa ¾ z kapturem – materiał nieprzemakalny, wodoodporny w kolorze ciemnym, rękaw zakończony ściągaczem gumowym.
 Wymagania ogólne
1/ Odzież robocza i ochronna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach.
2/ Kurtki winny być oznakowane elementami odblaskowymi zgodnie z  Polską Normą                                                 

    PN- EN 471. Odzież ostrzegawcza o intensywnej widzialności do użytku profesjonalnego. 
    Metody badań i wymagania. 
Oznaczenia:

I. Wyroby powinny posiadać, od strony wewnętrznej następujące wszywki:

1) Firmową zawierającą nazwę i znak producenta

2) Informacyjną:

· o rodzaju zastosowanego surowca i sposobie konserwacji,

· z oznaczeniem rozmiaru.

Do każdego przedmiotu powinna być przyczepiona etykieta jednostkowa zawierająca:

1) nazwę, adres i znak firmowy producenta,

2) nazwę wyrobu,

3) skład surowcowy materiału podstawowego,

4) wielkość / rozmiar wyrobu,

5) rok i miesiąc produkcji.

II. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy, w celu ustalenia właściwych rozmiarów odzieży i prawidłowego wykonania umowy, dokona pomiaru pracowników Zamawiającego oraz odpowiednich przymiarek.

III. Wykonawca przed dostarczeniem odzieży naszyje na wskazaną przez Zamawiającego odzież i miejsce naszywki. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy naszywki w ilości odpowiadającej ilości zamówionej odzieży.
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