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[bookmark: _Toc437362263][bookmark: _Toc437867900][bookmark: _Toc437957627][bookmark: _Toc489444994]1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na usunięciu drzew i krzewów dla inwestycji z projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2017 pn. ,,Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu” – projekt wykonawczy.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące usunięcia drzewa i krzewów dla inwestycji z projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2017 pn. ,,Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu” – projekt wykonawczy.

1.3. Zakres robót objętych SST
W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z usuwaniem drzew i krzewów.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
[bookmark: _Toc437362264][bookmark: _Toc437867901][bookmark: _Toc437957628][bookmark: _Toc489444995]2. MATERIAŁY
2.1. Materiał roślinny przeznaczony do usunięcia wg dokumentacji projektowej. 
[bookmark: _Toc437362265][bookmark: _Toc437867902][bookmark: _Toc437957629][bookmark: _Toc489444996]3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do usuwania i przesadzenia drzew i krzewów 
Wykonawca przystępujący do wykonania wycinki powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:
· drobny sprzęt ręczny (łopaty, grabie, taczki, liny, drabiny),
· piły mechaniczne,
· ciągnik gąsiennicowy lub rolniczy o dużej mocy, wyposażony we wciągarkę,
Do pracy przy wycince stosować narzędzia sprawne technicznie, a kliny metalowe tylko z miękkiej stali w celu przeciwdziałania powstania odprysków metalu.
Przy dużych i ciężkich drzewach zaleca się pracę sprzętu pomocniczego, samochodu z lebiodką lub innego sprzętu pozwalającego na szybkie usunięcie obalonego drzewa z jezdni drogi.

[bookmark: _Toc437362266][bookmark: _Toc437867903][bookmark: _Toc437957630][bookmark: _Toc489444997]4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiału roślinnego, pni i karpiny
Dłużyce, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość, jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób niepowodujący ich uszkodzeń.
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Sprzęt transportowy musi mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez zakłócania ruchu drogowego o ciężarze niepowodującym uszkodzeń nawierzchni i nadmiernego zagęszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyżej 5 ton mogą poruszać się jedynie w obrębie jezdni.

[bookmark: _Toc437362267][bookmark: _Toc437867904][bookmark: _Toc437957631][bookmark: _Toc489444998]5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wymagania dotyczące usuwania drzew i krzewów

5.2.1. Przepisy ogólne:
1. Operatorzy pilarek muszą posiadać upoważnienia uzyskane na kursach specjalistycznych.
2. Robotnicy muszą być wyposażeni w odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej.
3.Na powierzchniach roboczych, na których prowadzi się ścinkę i obalanie drewna, muszą przebywać co najmniej dwaj pracownicy, mający możliwość kontaktowania się.
4.Podcinki i wyrębu drzew nie wolno prowadzić :
· podczas deszczu i śnieżycy oraz przy gęstej mgle i zapadającym zmroku, tj. w czasie ograniczonej widoczności,
· przy temperaturze poniżej - 20°C.,
· podczas wiatru na tyle silnego, że może on wpłynąć na zmianę założonego kierunku obalania drzew i spadania obcinanych konarów, lub powodować przedwczesne obalenie i pękanie drzew,
· w czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawać w strefie roboczej. Należy skryć się do najbliższego budynku a w przypadku braku, do samochodu oddalonego od miejsca wycinki na odległość minimum dwukrotnej wysokości drzewa.
· pod liniami niskiego i wysokiego napięcia oraz w bezpośredniej bliskości
· zabrania się używania siekier jako klinów i do obracania drewna, jak również wieszania narzędzi na gałęziach drzew.
· podcinkę " niską " o średnicy konarów do 10 cm dopuszcza się przy użyciu narzędzi ręcznych, pił ogrodniczych.

5.2.2. Prace przygotowawcze
· Przed przystąpieniem do wycinki i obalania drzew granica powierzchni strefy zagrożenia powinna być wyznaczona w sposób widoczny.
· Najbliższa dopuszczalna odległość między stanowiskiem roboczym przy ścince i obalaniu drzew i jakimkolwiek innym stanowiskiem nie może być mniejsza niż dwie wysokości ścinanych drzew.
· Gałęzie nadłamane i luźno zawieszone na drzewach przeznaczonych do ścinki oraz na drzewach sąsiednich należy w miarę możliwości usunąć przed rozpoczęciem ścinki.
· Rozpoczęta praca przy wycince drzewa musi być prowadzona bez przerwy aż do obalenia 
i usunięcia z jezdni drogi.

5.2.3. Zasady wykonywania rzazów przy ścince drzewa
· Rzaz podcinający powinien być wykonany jak najniżej. Krawędź rzazu powinna być prostopadła do obranego kierunku obalania i w miarę możliwości do osi drzewa. 
· Wykonać rzaz podcinający od strony kierunku obalenia drzewa. Rzaz ścinający po uformowaniu zawiasy wykonać sposobem sztyletowym od obu końców zawiasy do przeciwnego kierunku obalenia drzewa.
· Obalanie drzew z korzeniami należy wykonywać ciągnikiem gąsiennicowym lub rolniczym o dużej mocy, wyposażonym we wciągarkę. Odległość ciągnika od obalonego drzewa nie powinna być mniejsza niż dwie wysokości tego drzewa. Linę zaczepową należy założyć na drzewo na wysokości 5-8 m, zależnie od wysokości i średnicy drzewa. Zakładanie liny powinno odbywać się z drabiny lub podnośnika hydraulicznego, z przystosowanym miejscem do pracy na wysokości

5.2.4. Okrzesywanie drzew
· Okrzesywanie drzewa leżącego może odbywać się dopiero po uprzednim całkowitym jego obaleniu.
· Przy okrzesywaniu drzew leżących zabrania się: stawać na drzewo, opierać nogą o drzewo, stawać okrakiem nad drzewem.
5.3. Usuwanie krzewów
· Roboty związane z usunięciem krzewów obejmują:
· oznakowanie miejsca,
· wycięcie krzewów
· wycięcie korzeni do 20cm poniżej powierzchni terenu,
· uzupełnienie ubytku ziemią urodzajną 
· Roboty związane z usunięciem karpin znajdujących się na terenie opracowania:
· usunięciu karpiny do 10 cm poniżej poziomu gruntu,
· wycięciu korzeni krzewów do 20cm poniżej powierzchni terenu – w przypadku odtwarzania nawierzchni lub trawnika; do 40 cm w przypadku wykonywania nowych nasadzeń krzewów w miejscy frezowania karpin,
· uzupełnienie ubytku ziemią urodzajną/istniejącą nawierzchnią oraz zagęszczenie mechaniczne,
· uprzątnięcie miejsca tj. wywiezienie pozostałych po frezowaniu kawałków drewna poprzez zagrabienie i wywiezienie na miejsce składowania
· odtworzenie trawnika/nawierzchni lub posadzenie roślinności nowoprojektowanej
· uporządkowanie miejsca wykonywania robót
[bookmark: _Toc437362268][bookmark: _Toc437867905][bookmark: _Toc437957632][bookmark: _Toc489444999]6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola robót w zakresie usuwania drzew i krzewów
Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu:
· zgodności realizacji z dokumentacją projektową w zakresie miejsca usunięcia, gatunków i odmian,
· transportu usuniętego materiału roślinnego poza teren parku,
· uporządkowanie terenu po usunięciu drzew i krzewów (zasypanie dołów po karpach, wyrównanie i zagrabienie terenu, ew. dosianie mieszanką traw)
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru:
· usuwanie drzew – szt.
· usuwanie krzewów – m2

[bookmark: _Toc437362270][bookmark: _Toc437867907][bookmark: _Toc437957634][bookmark: _Toc489445001]8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór robót 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt. 
Odbiorowi podlegają:
· uporządkowanie terenu po ścince drzew i krzewów, 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje za:
- usuwanie drzew/krzewów – szt./m2

[bookmark: _Toc437362272][bookmark: _Toc437867909][bookmark: _Toc437957636][bookmark: _Toc489445003]10. PRZEPISY ZWIĄZANE
· PN-EN 50144-1: 2000 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne
· PN-EN 50144-2-13: 2003 (U) Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych
· PN-EN 608:1998 Maszyny rolnicze i leśne. Pilarki łańcuchowe przenośne. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
· PN-EN ISO 11681-2:2002 Maszyny dla leśnictwa. Pilarki łańcuchowe przenośne. Wymagania bezpieczeństwa i ich badanie. Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew
· PN-EN 1807:2001 Bezpieczeństwo obrabiarek do drewna. Pilarki taśmowe


[bookmark: _Toc436404403][bookmark: _Toc437362294][bookmark: _Toc437867920][bookmark: _Toc437957648][bookmark: _Toc489445004]SST.04.02 RENOWACJA I WYKONANIE TRAWNIKÓW
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[bookmark: _Toc436322185][bookmark: _Toc436404405]1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogrodniczych w zakresie renowacji i wykonania trawników dla inwestycji z projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2017 pn. ,,Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu” – projekt wykonawczy.
  
[bookmark: _Toc436322186][bookmark: _Toc436404406]1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące wykonania robót związanych z renowacją i wykonaniem trawników dla inwestycji z projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2017 pn. ,,Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu” – projekt wykonawczy.

[bookmark: _Toc436322187][bookmark: _Toc436404407]1.3. Zakres robót objętych SST
W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z wykonaniem trawników:
· zakup i dostawa mieszanki traw (trawniki) mieszanki dla trawników zwykłych i sportowych
· zagrabienie ziemi urodzajnej, wyrównanie terenu, wałowanie,
· równomierne rozrzucenie mieszanek traw za pomocą siewnika,
· zagrabienie,
· wałowanie,
· nawodnienie obsianej powierzchni,

oraz renowacją trawników polegająca na:
· skoszeniu trawnika nisko – ok. 2cm,
· ewentualnym „podniesieniu” darni i podsypanie piasku pod darń,
· przeprowadzeniu wertykulacji na głębokość 2-3cm i zagrabienie,
· wysianiu trawy w miejscach „łysin”,
· posypaniu mieszanką torfu z piaskiem,
· zwałowaniu, nawadnianiu.

[bookmark: _Toc436322188][bookmark: _Toc436404408]1.4. Określenia podstawowe
[bookmark: _Toc392763633]Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej magazynowania nie powinien przekraczać 2 miesięcy
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy.
Trawnik - sztucznie utworzone zbiorowisko roślin trawiastych równomiernie pokrywających podłoże, wśród których przeważają gatunki traw o małym przyroście masy, lecz gęstych pędach oraz silnie rozgałęzionym systemie korzeniowym, tworzące warstwę roślinną przypominającą kobierzec. Dzięki regularnemu koszeniu oraz innym metodom pielęgnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie, aby mógł pełnić funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne.
Łąka kwietna- 
Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla. Torf jest utworem będącym efektem niepełnego rozkładu szczątków roślinnych, zachodzącego w warunkach długotrwałego lub stałego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Torf składa się z nierozłożonych szczątków roślin, oraz bezstrukturalnej (amorficznej) masy humusu. Torf jest w różnym stopniu nasycony substancjami mineralnymi
Humus - Próchnica,  szczątki organiczne, głównie roślinne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni gleby), pozostające w różnych stadiach rozkładu, czyli humifikacji (biodegradacja).

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
	Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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[bookmark: _Toc436322190][bookmark: _Toc436404410]2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:
· ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 1,5 m wysokości, okres jej magazynowania nie powinien przekraczać 2 miesięcy
· ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
· dopuszczalna zawartość rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

[bookmark: _Toc436404411]2.2. Ziemia żyzna
Ziemia żyzna zakupiona i dostarczona na plac budowy, winna pochodzić z zebranych warstw gleby próchnicznej, pozostającej uprzednio pod uprawą rolną lub ogrodniczą albo być wytworzona z komponentów ogrodniczych i nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami mineralnymi. Ziemia ta winna być oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie rozłożonych części roślin tj. gałęzi i grubszych korzeni oraz z rozłogów perzu.
Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi żyznej:
- odczyn: pH od 5,0 do 6,5,
- zawartość próchnicy nie mniejsza niż 2%,
- zawartość azotu nie niższa niż 0,2%,
- stosunek zawartości węgla do azotu C:N w przedziale 1:15.

[bookmark: _Toc436404412]2.3. Ziemia kompostowa
Nawóz organiczny (ziemia kompostowa-kompost) powstaje podczas naturalnego procesu kompostowania biomasy (trocin, gałęzi, trawy, liści słomy itp.).
Jest to uniwersalna ziemia o pH 5,5-6,5 znajdująca bardzo szerokie zastosowanie tak w domu jak i w ogrodzie. Ziemia jest wzbogacona o naturalne nawozy organiczne (biohumus), które w początkowej fazie wzrostu w naturalny sposób dostarczają roślinom niezbędnych składników pokarmowych. Ziemia zalecana jest między innymi do: kwiatów ogrodowych, warzyw, róż, krzewów ozdobnych, drzew owocowych.
Kompost ma skład i działanie zbliżone do obornika. Humus jest niezbędnym składnikiem gleby potrzebnym do życia roślin. Zawiera w sobie podstawowe dla roślin składniki pokarmowe takie jak azot, fosfor, potas. Poprawia strukturę gleby, zwiększa jej pojemność wodną, czyni ją bardziej przepuszczalną dla powietrza, znacznie poprawia plonowanie roślin.
Produkt może być stosowany jako bezpośrednie podłoże lub jako polepszacz gleby dla roślin. Może być stosowany dla każdego rodzaju gleby w dowolnej porze roku. Najlepszym sposobem użyźniania gleby jest wymieszanie lub przeoranie nawozu organicznego z istniejącą glebą na głębokość ok. 15 cm.
Dla roślin wymagających podłoża o odczynie kwaśnym zaprawiamy doły torfem. 

[bookmark: _Toc436404413]2.4. Mieszanka traw
Materiał siewny wybranej do reprodukcji odmiany powinien mieć udokumentowane pochodzenie. Uprawa traw nasiennych podlega urzędowej kwalifikacji polowej. Istotną rzeczą jest czystość wysiewanych nasion, a przede wszystkimi brak innych niepożądanych traw w materiale siewnym. Choć normy kwalifikacji nasion (świadectwo SON) często dopuszczają śladowe ilości obcych traw, to praktycznie w materiale siewnym nie powinno być żadnych innych traw. Szczególnie ważne jest to w materiałach „przedbazowych i bazowych". Normy jakościowe nasion wysiewanych i zbieranych powinny być znane przed wysiewem odmiany.
Nasiona traw przechowuje się w suchych i przewiewnych pomieszczeniach, po wcześniejszej ich dezynfekcji przed szkodnikami. Można je też składować w zmechanizowanych zbiornikach, w pryzmach lub workach. Zebrane w odpowiednim stadium dojrzałości, dobrze oczyszczone i dosuszone nasiona długo (2-4 lata zależnie od gatunku) zachowują zdolność kiełkowania.

2.5. Torf
Torf jest mieszanką mineralno-organiczną, przeznaczoną jako podłoże do trawników. Wyrób posiada zwiększona zawartość wapnia, magnezu oraz wielu innych składników zapewniających prawidłowo wzrost roślin. Poprawia strukturę gleby, odkwasza ją i uzupełniają w składniki potrzebne do wzrostu.
Wyrób na skutek długotrwałego przetrzymywania w opakowaniu lub w temperaturze pow. 20°C może zmienić swój skład chemiczny, co wpłynie niekorzystnie na rozwój roślin. Obecna w mieszance kreda znacznie przyspiesza jego proces przemiany. Dlatego też zaleca się przewietrzyć na kilka dni przed użyciem, a w razie potrzeby dokonać parowania. Przechowywać w miejscach zacienionych.
Torf powinien być pozyskany z kopalni torfu.

2.6. Piasek
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-79/B-06711.

[bookmark: _Toc392763635][bookmark: _Toc436404414][bookmark: _Toc437362297][bookmark: _Toc437867923][bookmark: _Toc437957651][bookmark: _Toc489445007]3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania renowacji i wykonania trawników: 
Wykonawca przystępujący do i wykonania nasadzeń powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
· drobny sprzęt ręczny (łopaty, grabie, taczki, wiadra),
· wertykulator,
· siewnik,
· wału kolczatki oraz wału gładkiego,
· kosiarka samojezdna i spalinowa,
· pilarka spalinowa,
· kosa spalinowa,
· podkaszarka spalinowa,
· cysterny z wodą pod ciśnieniem oraz wężem do podlewania.

[bookmark: _Toc392763636][bookmark: _Toc436404415][bookmark: _Toc437362298][bookmark: _Toc437867924][bookmark: _Toc437957652][bookmark: _Toc489445008]4. TRANSPORT
[bookmark: _Toc436322193][bookmark: _Toc436404416]4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.

[bookmark: _Toc436322194][bookmark: _Toc436404417]4.2. Transport materiałów koniecznych do wykonania trawników
Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Sprzęt transportowy musi mieć gabaryty umożliwiające przemieszczanie się bez zakłócania ruchu drogowego o ciężarze niepowodującym uszkodzeń nawierzchni i nadmiernego zagęszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych). Pojazdy o masie powyżej 5 ton mogą poruszać się jedynie w obrębie jezdni.

[bookmark: _Toc392763637][bookmark: _Toc436404418][bookmark: _Toc437362299][bookmark: _Toc437867925][bookmark: _Toc437957653][bookmark: _Toc489445009]5. WYKONANIE ROBÓT
[bookmark: _Toc436322196][bookmark: _Toc436404419]5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 5.

[bookmark: _Toc436322197][bookmark: _Toc436404420]5.2. Wymagania dotyczące wykonania trawników:
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
· teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
· teren powinien być wyrównany,
· ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
· przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
· siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
· okres siania – najlepszy jest okres wiosenny najpóźniej do połowy września, a nasiona należy wysiewać na wilgotną glebę przy temperaturze powietrza około 10 C.
· na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 3 kg na 100 m2, 
· przykrycie nasion - przez przemieszanie z torfem grabiami lub wałem kolczatką, co chroni kiełkujące nasiona przed wysychaniem
· po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
· mieszanka nasion trawnikowych powinna mieć następujący skład:
kostrzewa czerwona rozłogowa – 20%
kostrzewa owcza – 15%
kostrzewa różnolistna – 15%
mietlica biaława – 15%
wiechlina łąkowa – 20%
życica trwała – 15%
· [bookmark: _Toc392763638]podlanie trawnika i jego pielęgnacja

5.3. Wymagania dotyczące renowacji trawników:
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z renowacją trawników są następujące:
· teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
· trawnik powinien być skoszony do ok. 2 cm wysokości źdźbła traw i zagrabiony
· teren powinien być wyrównany 
· wertykulacja powinna odbyć się przynajmniej dwukrotnie na jednej powierzchni – najlepiej raz wykonać wertykulację w jednym kierunku, natomiast ponownie prostopadle do pierwszego kierunku – „na skos”
· przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,
· siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
· okres siania – najlepszy jest okres wiosenny najpóźniej do połowy września, a nasiona należy wysiewać na wilgotną glebę przy temperaturze powietrza około 10 C.
· na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 3 kg na 100 m2, 
· przykrycie nasion - przez przemieszanie z torfem grabiami lub wałem kolczatką, co chroni kiełkujące nasiona przed wysychaniem
· po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,
· mieszanka nasion trawnikowych powinna mieć następujący skład:
· kostrzewa czerwona rozłogowa – 20%
· kostrzewa owcza – 15%
· kostrzewa różnolistna – 15%
· mietlica biaława – 15%
· wiechlina łąkowa – 20%
· życica trwała – 15%
-     podlanie trawnika i jego pielęgnacja

[bookmark: _Toc436404422][bookmark: _Toc437362300][bookmark: _Toc437867926][bookmark: _Toc437957654][bookmark: _Toc489445010]6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
[bookmark: _Toc436322200][bookmark: _Toc436404423]6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

[bookmark: _Toc436322201][bookmark: _Toc436404424]6.2. Kontrola robót w zakresie wykonania trawników
W czasie wykonywania trawników kontrola polega na sprawdzeniu:
· oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,
· warstwy ziemi urodzajnej
· prawidłowego uwałowania terenu,
· zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami SST,
· gęstości zasiewu nasion,

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
· prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),
· obecności gatunków chwastów.


[bookmark: _Toc392763639][bookmark: _Toc436404425][bookmark: _Toc437362301][bookmark: _Toc437867927][bookmark: _Toc437957655][bookmark: _Toc489445011]7. OBMIAR ROBÓT
[bookmark: _Toc436322203][bookmark: _Toc436404426]7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

[bookmark: _Toc436322204][bookmark: _Toc436404427]7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru:
· załadunek i wywóz ziemi – m3
· dostawa ziemi urodzajnej - m3
· wykonanie trawników – m2
· renowacja trawników – m2

[bookmark: _Toc392763640][bookmark: _Toc436404428][bookmark: _Toc437362302][bookmark: _Toc437867928][bookmark: _Toc437957656][bookmark: _Toc489445012]8. ODBIÓR ROBÓT
[bookmark: _Toc436322206][bookmark: _Toc436404429]8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

[bookmark: _Toc436322207][bookmark: _Toc436404430]8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt. 

[bookmark: _Toc392763641][bookmark: _Toc436404431][bookmark: _Toc437362303][bookmark: _Toc437867929][bookmark: _Toc437957657][bookmark: _Toc489445013]9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
[bookmark: _Toc436322209][bookmark: _Toc436404432]9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Wykonanie trawników 
 - rozplantowanie ziemi urodzajnej – m3
-  humusowanie terenu płaskiego z obsianiem mieszanką traw – m2
-  wywiezienie urobku – m3

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7

[bookmark: _Toc223506508][bookmark: _Toc392763642][bookmark: _Toc436404433][bookmark: _Toc437362304][bookmark: _Toc437867930][bookmark: _Toc437957658][bookmark: _Toc489445014]10. PRZEPISY ZWIĄZANE
brak



Uwaga:  Wszelkie prace ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.


