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SST.02.01. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
[bookmark: _Toc358017946][bookmark: _Toc358622159][bookmark: _Toc358812862][bookmark: _Toc435803461][bookmark: _Toc435803541][bookmark: _Toc469490789]1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów małej architektury w ramach inwestycji z projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2017 pn. ,,Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu” – projekt wykonawczy.
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczące wykonania robót związanych z elementami małej architektury dla inwestycji z projektu budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na rok 2017 pn. ,,Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu” – projekt wykonawczy.
1.3. Zakres robót objętych SST
W zakres prac objętych niniejszą specyfikacją wchodzą prace związane z dostawą i wykonaniem elementów małej architektury:
Dostawa i montaż elementów małej architektury:
- ławki parkowe, 
- kosze na śmieci,
- kosze na psie odchody,
- znaki drogowe.

1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w OST „Określenia podstawowe” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne” pkt. 2.
[bookmark: _Toc327184557][bookmark: _Toc358017453][bookmark: _Toc358017947][bookmark: _Toc358622160][bookmark: _Toc358812863][bookmark: _Toc435803462][bookmark: _Toc435803542][bookmark: _Toc469490790]2. MATERIAŁY
2.1. Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją oraz projektem należy stosować następujące podstawowe materiały: 
REWITALIZACJA ALEI WOJSKA POLSKIEGO NA ŻOLIBORZU – BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2017 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – SST.02. Budowle i urządzenia
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 0ST „Wymagania ogólne”. 
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Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu gdy będą użyte do robót były zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego pochodzenia.
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały powinny mieć odpowiednie atesty i certyfikaty. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :
· certyfikat na znak bezpieczeństwa,
· certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
Zdjęcia przykładowych elementów oraz stosowanych materiałów małej architektury znajdują się w dokumentacji projektowej.

2.2. Drewno i elementy drewniane
Drewno w elementach malej architektury stosowane jest jako olistwowanie konstrukcji przebieralni dla plażowiczów stosuje się drewno gatunków iglastych (modrzew, świerk) lub liściastch (dąb), impregnowane ciśnieniowo i zabezpieczone olejem do drewna. Olej dwuskładnikowy twardy, bezrozpuszczalnikowy na bazie olejów roślinnych. 
Właściwości oleju do drewna:
 100 % substancji stałych – wolny od rozpuszczalników
 Naturalny, matowy wygląd drewna
 Doskonała odporność na plamy wody, 
 Podwyższona antypoślizgowość, grupa R10 wg BGR 181 i normy DIN 51130
Elementy drewniane muszą odpowiadać normom i być wolne od wad związanych ze wzrostem drzewa (sęki, rdzenie położone mimośrodowo, rdzenie podwójne, zawoje, skręt włókien, pęknięcia mrozowe itp.), z procesami gnilnymi, z żerowaniem owadów.

2.3. Elementy stalowe
Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, lub są cynkowane i malowane proszkowo, odporne na wpływy atmosferyczne. Śruby, podkładki, nakrętki z zabezpieczeniem zapobiegającym samoczynnemu odkręcaniu się wykonane są ze stali szlachetnej lub cynkowane galwanicznie. 
2.4. Stal nierdzewna
Stal nierdzewna stosowana jest jako element konstrukcyjny urządzeń i budowli małej architektury, w formie płaskowników, profili, siatki. Stal nierdzewna zaliczana jest do grupy stali o specjalnych właściwościach fizykochemicznych, a mianowicie do stali odpornych na korozje ze strony np.: czynników atmosferycznych (korozja gazowa), rozcieńczonych kwasów, roztworów alkalicznych (korozja w cieczach). Nierdzewność uzyskuje się poprzez wprowadzenie do stali odpowiednich dodatków stopowych. W przypadku stali chromowej nierdzewnej jest to chrom (Cr). Należy jeszcze nadmienić, że stal staje się nierdzewną, gdy zawiera więcej jak 13%Cr. Ma to ścisły związek ze skokową zmianą potencjału elektrochemicznego, który można zaobserwować na wykresie: potencjał elektrochemiczny//zawartość chromu w stali (pomiędzy 12%Cr a 14%Cr). Stale nierdzewne podlegają obróbce cieplnej (hartowanie, odpuszczanie).

2.5. Stal ocynkowana
	Stal ocynkowana stosowana jako element konstrukcyjny urządzeń małej architektury, często pokrywany proszkowo lakierem wg palety barw. Elementy stosowane w formie płaskowników, rur, profili. Stal ocynkowana  jest to stal zabezpieczona przed korozją poprzez nałożenie warstwy cynku. Powłoka cynkowa chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji. Ponadto można przedłużyć jej trwałość oraz nadać wyrobom pożądane walory estetyczne przez pokrycie ocynkowanej powierzchni dodatkową powłoką lakierniczą lub malarską. Antykorozyjne właściwości powłok cynkowych polegają na tym, że cynk może tworzyć niezwykle odporne i bardzo trudno rozpuszczalne powłoki kryjące. Tworzą się one podczas kontaktu z powietrzem i wodą, składają się głównie z zasadowego węglanu cynku i to one są odpowiedzialne za właściwą ochronę przed korozją. Wprawdzie z biegiem lat są one w niewielkich ilościach znoszone przez wiatr i wpływy atmosferyczne, jednak z uwagi na znajdujący się pod nimi cynk, powstają na nowo. Jakość uzyskiwanych powłok cynkowych (połysk, gładkość, grubość, przyczepność, itp.) jest na nich różna i zależy od składu chemicznego, w szczególności od zawartości węgla , fosforu  i krzemu. Zawartość węgla i krzemu w stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%.

2.6. Beton i elementy betonowe
Beton stosuje się do fundamentowania, jako podbudowy elementów małej architektury stosuje się beton klas zgodnie z normą PN-EN 206-1.
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[bookmark: _Toc325658406]3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.
Obiekty i elementy małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu.
Do transportu należy używać samochodów przystosowanych do przewożenia elementów o długości dostosowanej do maksymalnej długości przewożonych prefabrykatów. Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.
Elementy konstrukcji drewnianej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie transportu Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
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[bookmark: _Toc325658408]4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.2. Transport materiałów koniecznych wyposażenia placu w obiekty i elementy małej architektury
Budowle i urządzenia małej architektury na czas transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez stosowanie: wkładek dystansowych drewnianych, folii pęcherzykowej oraz elementów metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urządzenia należy zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu pasami transportowymi. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania również należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu.
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[bookmark: _Toc325658410]5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie robót dotyczących małej architektury
· Opis robót związanych z fundamentowaniem znajduje się w SST.1. ROBOTY.
· Elementy małej architektury muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych np. poprzez galwanizacje ogniową, dwukrotne malowanie proszkowe (wg palety RAL) oraz muszą posiadać łożyska typu zamkniętego.
5.3. Dostawa i montaż obiektów małej architektury:
ŁAWKI PARKOWE Z OPARCIEM I PODŁOKIETNIKAMI
· Wymiary: dł. 180cm, wys. całkowita 82cm, szer. 70cm,
· Materiały: konstrukcja stalowa, siedzisko z drewnianych desek egzotycznych (garapa) dł. 180cm, gr. 3,2cm – 3szt., nieolejowanych, kolorystyka po dwóch latach eksploatacji – beżowa z patyną jasno szarą, oparcie ze stalowych ocynkowanych (8szt), el. stalowe malowane proszkowo na RAL 7035
· Montaż na stałe do podłoża  za pomocą kotew do betonu 4xM8x165 (podkładka do śruby M8, podkładka sprężysta do śruby M8, nakrętka do śruby M8) do nóg i do fundamentu betonowego z bet. C12/15 (zgodnie z wytycznymi producenta).  Fundament betonowy ukryty pod nawierzchnią mineralną. 
· Ilość: wg dokumentacji projektowej
KOSZE NA ŚMIECI
· Wymiary:, wys. całkowita 80 cm, podstawa 32x32 cm, prostokątny otwór na wrzut śmieci z boku o wym. 27x10cm, 
· Materiały: konstrukcja stalowa ocynkowana i lakierowana proszkowo na RAL 7035, 50l., wkład z blachy ocynkowanej, wariant z popielnikiem wykonanym ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo.
· Montaż na stałe do podłoża  za pomocą kotew do betonu 4xM10x120 do podsatwy kosza i do fundamentu betonowego z bet. C12/15 (zgodnie z wytycznymi producenta). Fundament betonowy ukryty pod nawierzchnią mineralną. 
· Ilość: wg dokumentacji projektowej
KOSZE NA PSIE ODCHODY
· Wymiary: wys. całkowita 100 cm, podstawa 31 x 37cm, pojemność 60l., otwór wrzutowy z boku, podajnik na torebki nad otworem wrzutowym. 
· Materiały: stal lakierowana proszkowo na RAL 7035, tacki na torebki lub worki na psie odchody w górnej części.
· Montaż na stałe do podłoża za pomocą kotew do betonu 4xM10x120 do podsatwy kosza (nóżek) i do fundamentu betonowego z bet. C12/15 (zgodnie z wytycznymi producenta). Fundament betonowy ukryty pod koszem, montaż w trawniku. 
· Ilość: wg dokumentacji projektowej
ZNAKI DROGOWE?
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[bookmark: _Toc325658412]6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały użyte do wykonania inwestycji muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej. Wykonawca robót ma obowiązek dostarczyć wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodności dostarczonych materiałów, elementów urządzeń i zestawów.
6.3. Kontrola jakości wykonywanych robót
Kontrola jakości wykonywanych robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
z dokumentacją techniczną i SST. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:
· rozmieszczenia elementów małej architektury zgodnie z dokumentacją
· zgodności zastosowanych materiałów i elementów z dokumentacją techniczną,
· stabilności zamontowanych urządzeń i materiałów,
· zastosowanej kolorystyki elementów,
· połączeń śrubowych
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[bookmark: _Toc325658414]7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
[bookmark: _Toc327184563][bookmark: _Toc358017459][bookmark: _Toc358017953][bookmark: _Toc358622166]Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem  robót).
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[bookmark: _Toc325658416]8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8.
[bookmark: _Toc325658417]8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w ustalonym terminie.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
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[bookmark: _Toc325658419]9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena wykonania montażu elementów małej architektury: kpl./szt.
- dostarczenie elementów małej architektury,
- montaż.
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
1. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez producentów.
2. PN-EN 10088.		Stal nierdzewna. Podział
3. PN-EN ISO 1461 		Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie		jednostkowe) -Wymagania i badania
4. PN-86/B-89030.01;02.	Elementy budowlane z tworzyw sztucznych
5. PN-H-04684 		Ochrona przed korozją- Nakładanie powłok metalizacyjnych z                cynku,aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza
6. PN - 68/B - 06050 	Roboty ziemne i budowlane
7. PN-EN 10088-1 	Stale odporne na korozję. Gatunki
8. PN-EN 10088-2 	Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy blach grubych,	cienkich oraz taśm ogólnego przeznaczenia
9. PN-EN 10088-3	Stale odporne na korozję. Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów,	walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia
10. PN-81/B-03150.00 	Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i	projektowanie. Postanowienia ogólne
11. PN – 81/B-03150.03 	Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i	projektowanie. Złącza.
12. PN-79/D-01012 	Tarcica. Wady.
13. PN-82/D-94021	Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.
14. PN-75/D-96000 	Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
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