
KKO-14/I/I-9/URD/19C

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wymiana nawierzchni chodnika Al. Wojska Polskiego n a odc. ul. Popiełuszki do pl. Inwalidów wraz z ulic ami po-
przecznymi w pasie rozdziału

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 6 0806-
02

Rozebranie krawężnika betonowego o wym. 20x30 cm z
ławą betonową z oporem

m 236.50

2
d.1

KNNR 6 0806-
08

Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm
na podsypce piaskowej

m 3 437.50

3
d.1

KNNR 6 0805-
07
analogia

Rozebranie nawierzchni z prefabrykatów betonowych o
gr. 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierz-
chnia chodników i zjazdów

m2 6 403.40

4
d.1

KNNR 6 0803-
02
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - zjazdy -
odwóz materiału z rozbiórki do magazynu ZDM

m2 265.50

5
d.1

KNNR 6 0808-
08
analogia

Rozebranie słupków blokujących U12c z wywozem szt 29.00

6
d.1

KNNR 6 0808-
08
analogia

Rozebranie słupków blokujących U12c syrenka histo-
ryczna z wywozem

szt 18.00

7
d.1

KNR 4-04 1103-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na
zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze

m3 587.4

8
d.1

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym na odległość 1 km

m3 587.44

9
d.1

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy-
ładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km - odległość i cenę wywozu określa oferent

m3 587.44

10
d.1

KNNR 1 0202 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie koryta pod
konstrukcję chodnika śr. gr. 24 cm

m3 1 477.42

11
d.1

KNNR 1 0202 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku
na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie koryta pod
konstrukcję zjazdu na śr. gr. 34 cm

m3 174.42

12
d.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi - odległość wywozu i cenę
określa oferent

m3 1 651.84

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PODBUDOWY.

13
d.2

KNNR 6 0104-
03

Warstwy odsączające z pospółki wykonane i zagęszcza-
ne mechanicznie o gr.10 cm, Is=1,00 - chodniki

m2 6 155.90

14
d.2

KNNR 6 0113-
05 analogia

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabi-
lizowanego mechanicznie grub. 10 cm - chodnik

m2 6 155.90

15
d.2

KNNR 6 0113-
06

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5,  stabi-
lizowanego mechanicznie, gr. po zagęszczeniu 15 cm -
zjazdy.

m2 513.00

16
d.2

KNNR 6 0109-
02

Podbudowa zasadnicza z betonu C3/4 o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2 513.00

Razem dział: PODBUDOWY.
3 NAWIERZCHNIE

17
d.3

KNNR 6 0503-
04

Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7
cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 384.67

18
d.3

KNNR 6 0503-
03
analogia

Nawierzchnia z płyt dotykowych żółtych o wymiarach
30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 166.23

19
d.3

KNNR 6 0503-
03
analogia

Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 30x30 x8
cm na podsypce cementowo-piaskowej - płyty ryflowane
prowadzące dla niewidomych.

m2 5.00

20
d.3

KNNR 6 0302-
02
analogia

Nawierzchnie z kostki granitowej rzędowej o wysokości
16 cm (16/16-32)  na podsypce cementowo-piaskowej 1:
4 gr.4cm, kostka cięta, kolor jasnoszary - zjazdy

m2 513.00

21
d.3

KNNR 6 0503-
04

Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7
cm (BETON ANTYSMOGOWY) na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2 5 600.00

Razem dział: NAWIERZCHNIE
4 ELEMENTY ULIC.

22
d.4

KNR 2-31 1406-
02
analogia

Regulacja urządzeń sieci uzbrojenia terenu -  hydranty,
zasuwy

szt. 23.00

23
d.4

materiał Wymiana hydrantu, zasuwy szt. 12.00

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 22554 Użytkownik: Z.PESKI 



KKO-14/I/I-9/URD/19C

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24

d.4
KNR 2-31 1406-
03
analogia

Regulacja urządzeń sieci uzbrojenia terenu -  włazu stu-
dziennego kanalizacyjnego

szt. 8.00

25
d.4

materiał Wymiana włazu studziennego kanalizacyjnego szt. 7.00

26
d.4

KNR 2-31 1406-
05
analogia

Regulacja włazów telekomunikacyjnych szt. 39.00

27
d.4

materiał Wymiana włazów telekomunikacyjnych szt. 30.00

28
d.4

KNNR 6 0403-
06
analogia

Krawężnik kamienny granitowy szary o wymiarach
20x30 cm z wykonaniem ławy betonowej z oporem - F=
0,084 m2, beton C12/15 - materiał nowy

m 328.00

29
d.4 analiza indywi-

dualna

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie beto-
nowej z oporem - F=0,042 m3, beton C12/15

m 3 437.50

Razem dział: ELEMENTY ULIC.
5 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

30
d.5

KNNR 6 0702-
01
analogia

Montaż słupków U12c syrenka historyczna szt. 47.00

Razem dział: URZ ĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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