KOSZTORYS OFERTOWY

KKO-14/1/1-9/URD/19C
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Wymiana nawierzchni chodnika Al. Wojska Polskiego n a odc. ul. Popietuszki do pl. Inwalidéw wraz z ulic ~ ami po-

przecznymi w pasie ro

zdziatu

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznika betonowego o wym. 20x30 cm z |m 236.50
d.1/02 tawg betonowg z oporem
2|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm |m 3437.50
d.1/08 na podsypce piaskowej
3|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z prefabrykatéw betonowych o  |m2 6 403.40
d.1|07 gr. 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nawierz-
analogia chnia chodnikéw i zjazdéw
4/KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - zjazdy - m2 265.50
d.1/02 odwoz materiatu z rozbiérki do magazynu ZDM
analogia
5|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw blokujgcych U12c z wywozem szt 29.00
d.1/08
analogia
6/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw blokujgcych U12c syrenka histo- szt 18.00
d.1/08 ryczna z wywozem
analogia
7|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na \m3 587.4
d.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
8|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 587.44
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 1 km
9|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 587.44
d.1/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - odlegto$¢ i cene wywozu okresla oferent
10|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku |m3 1477.42
d.l na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykonanie koryta pod
konstrukcje chodnika $r. gr. 24 cm
11|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku |m3 174.42
d.l na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykonanie koryta pod
konstrukcje zjazdu na $r. gr. 34 cm
12|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 1651.84
d.1/02 dami samowytadowczymi - odlegto$¢ wywozu i cene
okresla oferent
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 PODBUDOWY.
13|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce z pospotki wykonane i zageszcza- |m?2 6 155.90
d.2/03 ne mechanicznie o gr.10 cm, 1s=1,00 - chodniki
14/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabi- |m2 6 155.90
d.2]05 analogia lizowanego mechanicznie grub. 10 cm - chodnik
15/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, stabi- |m2 513.00
d.2|06 lizowanego mechanicznie, gr. po zageszczeniu 15 cm -
zjazdy.
16|KNNR 6 0109- |Podbudowa zasadnicza z betonu C3/4 o grubosci po za- |m?2 513.00
d.2/02 geszczeniu 15 cm
Razem dziat: PODBUDOWY.
3 NAWIERZCHNIE
17|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2 384.67
d.3/04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
18|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt dotykowych z6éttych o wymiarach m2 166.23
d.3|03 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
19/KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 30x30 x8 |m?2 5.00
d.3/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ptyty ryflowane
analogia prowadzgce dla niewidomych.
20/KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki granitowej rzedowej o wysokosci |m?2 513.00
d.3/02 16 cm (16/16-32) na podsypce cementowo-piaskowej 1:
analogia 4 gr.4cm, kostka cieta, kolor jasnoszary - zjazdy
21|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2 5 600.00
d.3/04 cm (BETON ANTYSMOGOWY) na podsypce cemento-
wo-piaskowej
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
4 ELEMENTY ULIC.
22|KNR 2-31 1406- |Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu - hydranty, |szt. 23.00
d.4|02 zasuwy
analogia
23|materiat Wymiana hydrantu, zasuwy szt. 12.00
d.4
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1 2 3 4 5 6 7
24|KNR 2-31 1406- |Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu - wlazu stu- |szt. 8.00
d.4|03 dziennego kanalizacyjnego
analogia
25 materiat Wymiana wiazu studziennego kanalizacyjnego szt. 7.00
d.4
26|KNR 2-31 1406- |Regulacja wtazéw telekomunikacyjnych szt. 39.00
d.4|05
analogia
27 |materiat Wymiana wtazéw telekomunikacyjnych szt. 30.00
d.4
28|KNNR 6 0403- |Kraweznik kamienny granitowy szary o wymiarach m 328.00
d.4|06 20x30 cm z wykonaniem fawy betonowej z oporem - F=
analogia 0,084 m2, beton C12/15 - materiat nowy
29 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie beto- |m 3437.50
d.4|analiza indywi- |nowej z oporem - F=0,042 m3, beton C12/15
dualna
Razem dziat: ELEMENTY ULIC.
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
30|KNNR 6 0702- |Montaz stupkéw U12c syrenka historyczna szt. 47.00
d.5(01
analogia

Razem dziat: URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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