KOSZTORYS OFERTOWY

KKO-18/I/1-12/URD/19A

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Remont chodnikdw wzdtu  z ulicy Al. Lotnikéw na odcinku od ul. Putawskiej do

Al. Wilanowskiej obie strony

1 Roboty przygotowawcze
1|Wycena wlasna |Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu ryczait 1.00
d.1l
2|Wycena whasna |Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu ryczatt 1.00
d.1
3/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mieszanki bitumicznej srednia |m?2 1707.30
d.1/04 gr. 10 cm - chodnik
analogia
4|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnika z prefabrykatéw beto- |m?2 3 666.45
d.1/06 nowych o $r grubosci 7 cm
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 na tawie m 449.00
d.1/02 betonowej z oporem
analogia
6|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 37.72
d.1/03
7/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z prefabrykatéw beto- |m?2 467.30
d.1/06 nowych/bitumicznych o $r grubosci 7 cm
8|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu zjazd gr. 10 cm me- m?2 467.30
d.1/06 chanicznie
9/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm |m 3128.40
d.1/08 na podsypce piaskowej - chodnik, opaska
10|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni parkingu z prefabrykatow beto- |m2 173.50
d.1/06 nowych o ér grubosci 7 cm
11|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 658.71
d.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
12|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 658.71
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 1 km
13|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz- |m3 658.71
d.1/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - odlegto$¢ i cene wywozu okresla oferent
14/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw blokujgcych U12c z wywozem szt. 20.00
d.1/08
analogia
15|Wycena whasna |Rozebranie wygrodzenia trawnikowego ZOM z wywo- m 800.00
d.1l zem
16|KNNR 6 0808- |Rozbiorka ogrodzenia tancuchowego U-12b z wywozem |m 53.00
d.1/02
17|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 1343.44
d.1/08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi - koryto pod chodnik gr 25 cm na powierzchni
5373,75 m2
18|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 186.92
d.1/08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi - koryto pod zjazd gr 40 cm na powierzchni
467,3 m2
19|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 69.40
d.1/08 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-1V z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi - koryto pod parking gr 40 cm na powierzchni
173,5 m2
20/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 1599.76
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - odleg-
tos$¢ i cene wywozu okresla oferent
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Podbudowy / Nawierzchnie
21/KNNR 6 0111- |Warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 grubosci|m?2 640.80
d.2|01 po zageszczeniu 20 cm - wykonana w wytwarni - zjazd,
analogia parking
22/KNNR 6 0111- |Warstwa stabilizacji gruntu cementem C1,5/2,0 grubosci|m?2 5373.75
d.2|01 po zageszczeniu 10 cm - wykonana w wytwdrni - chod-
nik
23|/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po |m?2 640.80
d.2|05 zageszczeniu 20 cm - zjazd, parking
analogia
24|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po |m?2 5373.75
d.2|05 zageszczeniu 10 cm - chodnik
analogia
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25|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na |m?2 310.80
d.2|04 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm - chodnik
26|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z plyt dotykowych z6ttych 40x40x8 cm (be-|m?2 43.20
d.2|04 ton antysmogowy) na podsypce cementowo-piaskowej
analogia 1:4 gr 4 cm - chodnik
27/KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt prowadzacych ryflowanych dla nie- |m2 519.75
d.2|03 widomych30x30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-
analogia wej 1:4 grdcm
28|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m?2 4 500.00
d.2|04 (BETON ANTYSMOGOWY) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr 4 cm - chodnik
29|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki betonowej ciemno szarej 20x10 gr8 |m2 814.30
d.2|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm -
zjazd, parking
Razem dziat: Podbudowy / Nawierzchnie
3 Elementy ulic
30|KNR 2-31 1406- |Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu - kratki $cie- |szt. 30.00
d.3/02 kowe, hydranty zasuwy
31 Materiat wymiana kratki sciekowej, hydrantu, zasuwy - materiat  |szt. 10.00
d.3
32|KNR 2-31 1406- |Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu - wlaz stu-  |szt. 5.00
d.3/03 dzienny
33|Materiat wymiana wtazu studziennego - materiat szt. 2.00
d.3
34|KNR 2-31 1406- |Regulacja urzadzen sieci uzbrojenia terenu - wtaz stu-  |szt. 5.00
d.3/05 dzienny teletechniczny
35|Materiat wymiana wlazu studziennego teletechnicznego - mate- |szt. 3.00
d.3 riat
36|KNNR 6 0403- |Kraweznik peronowy autobusowy kamienny z zaokragle-|m 88.00
d.3|06 niem w stopie, zeswiattem 16 cm na tawie betonowej
analogia C12/15 o przektoju 0,14m2
37/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykona- |m 49.00
d.3|04 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej - fawa F=0,083 m2 z betonu C12/15 z oporem
Chodnik
38/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykona- |m 112.00
d.3|04 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
wej - tawa F=0,083 m2 z betonu C12/15 z oporem
Przejscia dla pieszych
39|KNNR 6 0403- |Opornik betonowy 12x25 cm na tawie z betonu C12/15 |m 200.00
d.3/03 z oporem - zjazdy
analogia
40|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 3128.40
d.3/05 cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm
Razem dziat: Elementy ulic
4 Oznakowanie drog i urz gdzenia bezpiecze istwa ruchu
41|/KNNR 6 0702- |Stupek blokujacy Ul12c (wzor "Syrenka wspéitczesna)  |szt. 70.00
d.4|01
analogia
42|Wycena whasna |Ustawienie wygrodzenia trawnikoweog ZOM - z rozbiérki | m 400.00
d.4
43|Wycena wtasna | Ustawienie wygrodzenia trawnikoweog ZOM - nowe m 400.00
d.4
Razem dziat: Oznakowanie drég i urz gdzenia bezpiecze nstwa ruchu
5 Roboty inne
44|Wycena wtasna |Regulacja wiat przystankowych ZTM szt 2.00
d.5
45|Wycena whasna |Odtworzenie zieleni/ zatozenie trawnikéw ryczait 1.00
d.5
46 |Wycena wtasna | Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna ryczait 1.00

Razem dziat: Roboty inne

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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