2,

™\ "(:9)\
: l{ONF
Z/ARZAD DROG MIEJSKICH 9 \;Qj;&)

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa 2019.01.07
/DM-TSG.5512.65.2019.WKO

Wydziat Zrownowazonej Mobilnosci
w/m

Dot. aktualizacji warunkéw technicznych zwigzanych z budowg sygnalizacji Swietlnej
na przejsciu dla pieszych przez ul. Starzynskiego w rejonie nowego wiaduktu
dojazdu do Ronda Zaby zwigzane z budowg drogi rowerowej.

Zarzad Drog Miejskich aktualizuje warunki techniczne wydane pismem ZDM-
TSG.5512.2830.2018. WKO z dn. 15.10 2018 dla potrzeb opracowania projektu
wykonawczego zwigzanego z budowg sygnalizacji $wietlnej na w/w skrzyzowaniu.
Informujemy, ze przygotowanie projektu wymaga:

e Przediozenia projektu organizacji ruchu zaopiniowanego przez WRD Komendy
Stofecznej Policji, Zarzadu Drég Miejskich (Wydziat Organizacji Ruchu, Wydziat
Infrastruktury i Ewidencji Drég, Wydziat MSI) oraz inne stosowne instytucje i
zatwierdzony przez Biuro Polityki Mobilnosci i Transportu m.st. Warszawy. Projekt
powinien przedstawia¢ oznakowanie poziome, pionowe, lokalizacje sygnalizatorow,
rozmieszczenie detektorow dla (pojazdow, jednosladéw, rowerzystow oraz
przyciskdw dla pieszych, automatyczng detekcje pieszych oraz rowerzystow).

e Przedlozenia zaopiniowanej i zatwierdzonej dokumentacji zawierajgcej opis
techniczny, plan sytuacyjny w skali 1:500 z organizacjg ruchu i rozmieszczeniem
sygnalizatorow ,detektorow dla pojazdéw i pieszych, aktualne dane o ruchu
kotowym w szczycie porannym i popotudniowym oraz w migdzyszczycie (tj.
natezenie oraz strukture kierunkowg), obliczenia przepustowoéci, schemat
podstawowych faz ruchu, tablice minimalnych czaséw migdzyzielonych dla
strumieni  kolizyjnych, wykaz grup kolizyjnych i nadzorowanych, programy
sygnalizacji (spetniajgce wymagania optymalizacyjne) dostosowane do pracy
w akomodacji i koordynacji, algorytmy sterowania, okreslenie min. i maks. wartosci
sygnatow zielonych w grupach akomodowanych, okreslenie zaleznosci grup
akomodowanych od detektoréw ruchu, wykresy koordynacji.

e Przedtozenia do uzgodnienia dokumentacji wykonawczej w skali 1:500.
Urzadzenia sterujgce (sterowniki) spetniajace wymagania funkcjonalne dla
urzadzen sterujgcych zawarte w ,Szczegdtowych warunkach technicznych dla
znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkach ich umieszczania na drogach” zat. nr 3 p. 3.3.1 (Dz.U RP zat. do nru
220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.) i potwierdzony certyfikatem zgodnosci z normg
PN 50556: 2011 wydang przez niezalezne jednostki badawcze.

= Projektowany sterownik akomodacyjny, na napiecie pracy sygnalizacji 40/42 V z
uktadem UPS /min.1h pracy wraz z uktadem ,$ciemniania” luminancji nadawanych
sygnatéw w godzinach nocnych. Zaimplementowany w sterowniku uktad przesytu
danych oparty o protokdt komunikacyjny umozliwiajgcy wspoétprace z Centrum
Zarzadzania Ruchem ZDM.



Monitoring stanu pracy sterownikéw oraz detektorow drogg internetowg z
uwzglednieniem przesytu danych do Zarzgdcy systemu ZDM-TSG poprzez state
tgcze IP lub modem tgcznosci bezprzewodowej LTE / LR77.

» Zastosowac dla potrzeb monitoringu pracy sterownika na skrzyzowaniu kamery
obrotowe z uchwytem do mocowania, zainstalowanej na wysokosci 8m z
doprowadzeniem do sterownika odpowiedniego kabla teleinformacyjnego FTP
4x2x0,5mm/kat.5e. Monitoring pracy urzadzen sygnalizacji wraz z utrzymaniem
przesytu przez 24 m-ce powinien zapewnia¢ ponizsze funkcje w jezyku polskim :

- wizualizacja programow sygnalizacji.

- wizualizacja stanu skrzyzowania w postaci interaktywnego rysunku skrzyzowania
- rozmieszczenia grup sygnalizacyjnych i detektorow

- wizualizacja stanow detektorow

- mozliwo$¢ zmiany programéw sygnalizacyjnych

- mozliwo$¢ wytgczenia sterownika na zétty migacz

- mozliwos$¢ wytgczenia/wtgczenia akomodacii

- mozliwo$¢ odczytu archiwum sterownika

- mozliwo$¢ wgrywania parametrow pracy sterownika.

o Maszty sygnalizacyjne MS (wys.3300;3600;3900) montowane w gniazdach
montazowych RS-115/600; RS-B/D typ A montaz tylko w podtozu utwardzonym
chodnik, kostka a na fundamentach prefabrykowanych (Fs/0.5x0,5x0.6)m w
podtozu nie utwardzonym trawiastym). Wysoko$¢ masztéw zalezna od rodzajow
instalowanych sygnalizatorow. Maszty typu MSt; MSO$ o diugosci wysiegnika
5+7m / F12/3 (0.8x0.8x1.7m) oraz maszty typu MSt; MSO$ o diugosci wysigegnika
9m/F-16 (1,0x1,0x2,5m).

e Maszty sygnalizacyjne:

- Maszty sygnalizacyjne i stupy o$wietleniowe aluminiowe, anodowane, kolor
naturalny, zabezpieczone fabrycznie elastomerem poliuretanowym 0,6m od
podstawy masztu lub stupa a maszty stalowe powtoka ochronna kolor RAL-9006
antyplakat gwarancja 5 lat, zabezpieczone elastomerem poliuretanowym 0,6m od
podstawy masztu stupa.

Zachowaé bezwzgledng skrajnie 0,5m przy lokalizacji masztéw sygnalizacyjnych i
stupdw od obrzeza Sciezki rowerowe;.

« Sygnalizatory 40/42 V LED mocowane dwupunktowe na masztach. Przy lokalizacji
sygnalizatoréw na stupach o$wietleniowych nalezy uwzgledni¢ zastosowanie stupa
wykonanego w wersji dwuwnekowej (uktad sygnal. bez skrzynek kablowych).

Wysoko$é mocowania sygnalizatoréw na masztach liczona od poziomu gruntu
zalecana:

- LSK; LSP - 2,30m

- LST, LSR oraz wspélne LSP+LSR - 2,50m
eTrasy kabli sygnalizacyjnych (uklad jedno petlowy wynikajgcy z ilosci grup
wykonawczych z 20% rezerwa zyt w petli kablowej), sterowniczych i zasilania w
energie elektryczng nalezy prowadzi¢ w peini droznej kanalizacji kablowej w rurach
np. typu RHDp, DVR/110 (tuki, trojniki, itp.). Kanalizacje wykona¢ zgodnie z
normami  ZN-95/TP.S.A-011/T, ZN-95/TP.S.A-012/T i ZN-95/TP.S.A-023/T,
uktadajac jg na gtebokosci min. 0.7m liczac od gérnej powierzchni kanalizacji.
W projektowanych miejscach montowa¢ odpowiednio dobrane studnie kablowe.
Nalezy stosowaé¢ studnie modutowe z poliweglanu, charakteryzujgce sie duzg
odpornoécig mechaniczng oraz termiczng przy niskim ciezarze wtasnym, odporne
na dziatania benzyny, smaréw, weglowodoréw alkalicznych, nie odksztatcajgce sie
w trakcie uzytkowania i nie podtrzymujace ptomienia-samogasnace. Studnie
kablowe, z poliweglanu o spienionej strukturze z ozebrowanym korpusem
zapewniajgce trwate potaczenie z gruntem oraz dno studni z kanatami do
odprowadzenia wody. Studnie powinny posiadac miejsca pocieniane na



wprowadzenie rur dla unikniecia zbednych wiercen. Rama stalowa ocynkowana
ogniowo z uszczelkg zapobiegajgcg przemarzaniu i klekotaniu pokrywy. Moduty
studni potgczone trwale dla zapewnienia stabilnosci konstrukcji. Pokrywy studni
zamykane dodatkowo kluczem imbusowym z elementem do ptynnej regulacji
poziomu do 50 mm. Pokrywa wybetonowana klasy B125 lub D400 wyposazona w
logo ZDM. W studni zastosowaé dfawice czopowe dla uszczelnia rur ochronnych
stosowanych przy budowie kanalizacji kablowej.

Uktad kanalizacji kablowej dla sygnalizacji Swietlnej z wykorzystaniem studni o
wymiarach:

SK-1 (315 x 315 x 300) mm ( konncowa dla petli indukcyjnych),

SK-2 (550 x 550 x 735) m

SK-3 (550 x 800 x 735) m

SK-4 (700 x 700 x 735) m

SK-5 (700 x 700 x 735) m

SK-6 (960 x 960 x 750) mm,

Montaz studni w gruncie na przygotowanym podtozu (ubita warstwa 20cm drobnego
zwiru) Poziomowanie studni wg rzednych podanych przez obstuge geodezyjna.
Projektowang kanalizacje kablowg wykona¢ jako w petni drozng ,nalezy jg ukfadac
odcinkami od studni do studni, wykonywania dodatkowych potgczen w trasie jest
nie zalecane. Kanalizacie kablowg wykonywa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej
zamulenie stosujgc atestowane zigczki gwarantujgce ich szczelno$¢ i trwatosc.
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» Kasety przyciskowe wykonane z poliweglanu odporne na dziatania zewnetrzne
(wandalizm) kolor obudowy zétty RAL 1023, Il klasa ochrony oraz stopien ochrony
IP54, umozliwiajgce zaprogramowanie w zakresie napiec(21-230V), uruchomiane
wielkopowierzchniowym zestykiem sensorowym (reagujgce na dotyk) w uktadzie
stykdbw normalnie zwartych, z pods$wietlanym i akustycznym potwierdzeniem
przyjecia zgtoszenia ze sterownika, obstuga oséb niedowidzgcych (sygnat
naprowadzania oraz informacja akustyczna o Swietle zielonym (typu A/B/C) z
dodatkowego gtosnika zainstalowanego nad LSP). Informacja wibracyjna przy
Swietle zielonym z wskazaniem kierunku przejscia i tabliczkg boczng z opisem
Braille’'a informujgcg o topografii przejscia. Przyciski muszg mie¢ mozliwos¢
zmiany parametrow dzwiekowych bez ich demontazu. DZzwieki muszg dynamicznie
dostosowywacé sie do poziomu gto$nosci w otoczeniu. Wymagana wysokosc
montazu kaset-130 cm od poziomu chodnika do $rodka cze$ci aktywnej przycisku.
Uwzgledni¢ wytgczanie sygnatu akustycznego w godz.20%+8%° a sygnat
naprowadzania wyciszony (opcja nocna) oraz w dni $wigteczne przez istniejgcy
zegar sterownika. Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm prowadzony osobno do kazdej
grupy logicznej przyciskow.

e Sygnalizacja akustyczna

Kasety urzgdzenia akustycznego wykonane z poliweglanu, odporne na dziatania
zewnetrzne (wandalizm) kolor obudowy zétty RAL 1023, II klasa ochrony oraz
stopien ochrony 1P54, umozliwiajgce zaprogramowanie w zakresie napie¢ ( 21-230
V), posiadajgce informacje akustyczna o $wietle zielonym (typu A/B z
dodatkowego gtosnika). Wymagana wysoko$¢ montazu dodatkowych gto$nikow
nad LSP od poziomu chodnika (mocowanie do masztéw i skierowane w kierunku
srodka przejécia dla pieszych).Informacja wibracyjna przy S$Swietle zielonym z
wskazaniem kierunku przejscia i tabliczkg z opisem Braille’a informujgcg o
topografii przejscia. Urzgdzenia akustyczne muszg mie¢ mozliwos¢ zmiany
parametrow dzwiekowych bez ich demontazu.

Wymagana wysoko$¢ montazu 130cm od poziomu chodnika do $rodka urzadzenia.
Kabel XzTKMXpw 6x2x0,8mm prowadzony osobno do kazdej grupy logicznej
urzadzen akustycznych.



Uwzgledni¢ wylaczanie sygnatu akustycznego w godz.20%9+8% a sygnat
naprowadzania wyciszony (opcja nocna) oraz w dni $Swigteczne przez istniejgcy
zegar sterownika.

e Automatyczna detekcja rowerzystéw oraz pieszych poprzez zastosowanie, kamer
termowizyjnych (lokalizowa¢ z mozliwoscig detekcji z jednej kamery pieszych oraz
rowerzystéw. Przy lokalizacji masztu sygnalizacyjnego pomiedzy przejazdem
rowerowym a przejsciem dla pieszych dostawi¢ dodatkowy maszt dla kamery).
Kable XzTKMXpw 4x2x0.8mm prowadzone osobno do kazdej kamery. Montaz
kamer na masztach MSp wys.4100.

e Detekcja pojazddw poprzez:
e petle indukcyjne (zalecane)
e petle dla jednosladow (zalecane)
e inne sposoby detekcji do uzgodnienia z ZDM —-TSG

e Nalezy projektowany sterownik dotgczy¢ do trasy kabla koordynacyjno

komunikacyjnego uzgodnionego w projekcie Tramwajéow Warszawskich na
skrzyzowanie ul. Starzynskiego- Namystowska nr.ZDM-TSG.5512.2142.2018.WKO
z dn.03.08.2018. Prowadzi¢ w petni droznej kanalizacji kablowej w rurach
ochronnych RHDPE, RHDPEK/110 mm i studniach kablowych z poliweglanu. Trase
nalezy rozbudowac na odcinku od proj. sterownika do istniejgcego sterownika przy
ul. 11 Listopada-Szwedzka dotaczajgc nowg kanalizacje kablowg w studniach
kablowych z poliweglanu wraz z kablem swiattowodowym jedno modowym np. Z-
XOTKtsd 24J. W trasie ulicy Starzynskiego zastosowac studnie kablowe z
poliweglanu SK/3 oraz =zainstalowa¢ przy sterownikach studnie kablowe o
wymiarach SK-6. Studnie wyposazy¢ w wieszaki dla potrzeb utozenia w nich
zapasow (15m) kabla $wiattowodowego.

= Rozbudowa zasilania na skrzyzowaniu ul. 11 Listopada — Szwedzka wraz z wlz do
nowo projektowanego sterownika sygnalizacji w ul. Starzynskiego - pdp. Pismo oraz
warunki przytgczeniowe przygotuje ZDM-TSG ul. Chmielna 120 tel. 55-89-263.

»Przedtozyé do ZDM-TSG przed uzgodnieniem w ZUDP projektowang trase
kanalizacji kablowej sygnalizacji wraz z lokalizacja masztéw sygnalizacyjnych,
studni kablowych oraz detekgiji.

Projekt wykonawczy przebudowy sygnalizacji Swietlnej przed skierowaniem do
realizacji przedlozy¢ w ZDM - TSG do sprawdzenia i uzgodnienia wraz z:

e uzgodnionymi projektami z innych branz, ktére zwigzane sg z usunigciem
ewentualnych kolizji na przedmiotowych skrzyzowaniach w zakresie wynikajgcym z
opinii komunikacyjnej oraz projektu organizacji ruchu i cze$¢ ruchowg sygnalizacji
Swietlnej.

e Opracowaniem geodezyjnym z uzgodnieniami.

e Wersja elektroniczna, PDF cato$ci opracowania

Warunki techniczne wazne 24 miesiecy od daty uzgodnienia Statej Organizacji
Ruchu.
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