Opis bariery wygrodzeniowej konkursowej typ
Warszawa:

1. Opis wg. materiatéw konkursowych:

zafgczniki: mata architektura
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DETAL 8. Bariera odgradzajaca petna.

Podstawowe przesto bariery wykonane jest z trzech elementédw z profilu aluminiowego.
Elementy pionowe przesta nasuniete sg na ocynkowane stalowe pletwy wystajace z
prefabrykowanego fundamentu i przykrecone do nich przy uzyciu srub M&. Fundamenty
barier ustawione sg w wykopach przy uzyciu szablonu wyznaczajgcego dlugosé przesel.
Element poziomy przesta jest zagiety | potaczony z elementami pionowymi przy pomocy
ocynkowanych profili stalowych 1 srob M&8. Element ten mozna zdja¢ w celu wymiany
wypelnienia przesta baiery. Elementy pionowe skrecone sa na dole poprzeczka
wykonang z profilu aluminiowego i stalowego. Profil stalowy jest ocynkowany ogniowo |
malowany proszkowo na kolor IGP 581TME71379A10. Przesta bariery taczone sg przy
pomocy gwintowane] stalowej tulei ocynkowane] ogniowo i dwoch srub M8. Przesto
moze byé wypelnione szklem hartowanym grubosci 6 mm osadzonym na uszczelce
sylikonowe] z naniesiona grafika (sitodruk / piaskowanie) lub kratkg spawang z pretow
stalowych 10 x 10 mm. Kratka jest ocynkowana ogniowo. Wszystkie elementy
aluminiowe sa chromianowane | malowane lakierem proszkowym na kolor IGP
581TMET1319A10 lub analogicznym.

2. Konstrukcja bariery —wykonana w catosci z ALUMINIUM. Stop aluminium EN AW-6063.
Tolerancje ogdlne dla profili aluminiowych wg. EN 755-9. Wszystkie elementu ztgczne ze stali
nierdzewnej A2. Wszystkie profile aluminiowe bariery zawierajg funkcje mocowania uszczelki
lub inne tgcznikowe.

3. Skrecenie — bariera skrecana warsztatowo. Dostawa na miejsce montazu w gotowych
przestach. Uwaga!! Nie dopuszcza sie ciecia, wiercenia lub spawania na miejscu.



4. Montaz bariery — kazdorazowo sprawdzi¢ miejsce montazu pod wzgledem spadku terenu i
dtugosci. W przypadku pochylenia terenu zaprojektowac bariere i przedstawic¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu. Projekt bariery powinien uwzglednic jeje wysokos¢ na pochytosci terenu
nie mniejszg niz 1100mm.

5. Ztozenie bariery (patrz rys ztozeniowy bariery) - bariera sktada sie z nastepujacych
elementow:

a) Porecz z dwoma zagieciami- profil aluminiowy skrzynkowy, z funkcjg mocowania
uszczelki i dla tacznika konstrukcji — 1 sztuka,

b) Stupki boczne - profil aluminiowy skrzynkowy, z funkcjg mocowania uszczelki i dla
tacznika konstrukcji — 2 sztuki

c) Poprzeczka dolna - profil aluminiowy skrzynkowy, z funkcjg mocowania uszczelki
konstrukcji — 1 sztuka,

d) Wypetnienie bariery — alternatywnie: szklane — 1 sztuka lub azurowe/kratka — 1 sztuka,
e) Uszczelki silikonowe, bezbarwne — wokét szyby- ok. 11mb,

f) tacznik przeset — tuleja aluminiowa z gwintem dwustronnym- 1 sztuka

g) Sruby ze stali nierdzewnej A2,

h) Nogi do zatopienia w betonie z ptaskownika aluminiowego 70x10mm — 2 sztuki .

6. Lakierowanie — kolor nanoszony metodg proszkowq . Kolor wg. IGP 581ME71379A10 lub
odpowiednik. Powierzchnia : drobna struktura matowa , efekt perlisty. Grubosé powtok 60-
80mikrondw. Przygotowanie podtoza :

a) chromianowanie wg. DIN EN ISO 12487,
b) podktad np. IGP 3002A70420A00-K20 na aluminium.

Z uwagi na trudne Srodowisko dla bariery ( jest narazona na ciggte dziatanie wody poprzez
ochlapywanie i dodatkowo w okresie zimowym srodki chemiczne np. sél) konieczne jest aby
uzyta farba spetniata test w komorze solnej zgodnie z DIN EN I1SO 9227.

7. Woypetnienie bariery:

a) Szklane — do wypetnia bariery mozna uzy¢ szkta hartowanego bezpiecznego grubosci
6mm. Szkto powinno posiadac oznaczenie CE. Nadruk na szybie wykonany metoda
sitodruku wg. zatgczonego rysunku. Wypetnienie szklane montowane jest na kostkach z
poliweglanu (zabezpieczenie przed bezposrednim zetknieciem z aluminium) i
uszczelkowane obustronnie za pomocg uszczelek silikonowych bezbarwnych.

b) Azurowe/kratka —wykonana z profili stalowych 10x10mm. Po wystawaniu wszystkie
spawy zewnetrzne szlifowane. Kartka ocynkowana ogniowo zgodnie z normg PN- EU ISO
1461.



8. Konserwacja — mycie za pomocg detergentéw np. samochodowych . Zakaz uzywania
Srodkow chemicznych zracych . Zakaz uzywania ostrych narzedzi mogacych zarysowac
powtoki lakiernicze lub szkto. Uszczelki silikonowe przecierac co 3-6 miesiecy silikonem do
uszczelek.

9. Wszelkie prawa do ksztattu bariery nalezg do Miasta Warszawa. Ewentualna produkcija
tylko na potrzeby Miasta Warszawa. Kopiowanie i produkcja poza zleceniami dla

Warszawy zabronione!!




