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1880 X
cc 168 PRZEKROJ A-A
A—» 80
I f/ N f/ %ﬂ i
5 Nv
M| - ——] |
Y !
i | S
|
: ] .
§ Poziom zabruku
| | | TR % ]
S
i | S [0 | T | [T
Y 3
S * o 3
S 2 '
Y A- \ Y
300
Y | _
S 1 || ] [
i
Elementy aluminiowe sq chromianowane i malowane
/ lakierem proszkowym na kolor IGP 581ME/1312A10
— 4 lub analogicznym.
12 |Fundament 4 - Beton B20/B25
par— 11 |Szpilka M8x140 2 - Stal
11 |Sruba M6 x 45 12 - Stal A2
9 |Sruba M6 x 12 12 - Stal A2
9 |Wypelnienie azurowe 2 P66-00-09 Stal ocynkowana
2 7 |Dystans fundamentowy 2 P66-00-07 Aluminium
6 |Pftaskownik fundamentowy 4 P66-00-06 Aluminium
3 5 |tgcznik gorny 4 P66-00-05 Aluminium
4 |Spacer 2 P66-00-04 Aluminium
3 |Poprzeczka 2 P66-00-03 Aluminium
2 |Stupek 4 P66-00-02 Aluminium
2 1 |Rama 2 P66-00-01 Aluminium
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SVENSK FORM OCH FUNKTION

Kratka stalowa z profili 10x10mm,
ocynkowana oghiowo

Potqgczenie ramy ze stupkiem
wykonane z ptaskownika
aluminiowego 70x10mm

Ptaskownik aluminiowy
/0x10mm do zatopienia w
fundamencie

Konstrukcja aluminiowa bariery (bez kratki ocynkowanej oghiowo)
malowana jest lakierem proszkowym na kolor IGP 581MEZ1312A10,
na podktadzie chromianowym.
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Konstrukcja aluminiowa
wykona z profili systemowych

Fundamenty wykonane
z betonu B20/B25

g Diaw

AWdicicki |

[Skale 73Rale

1:10

[0 Date

[Smst

Tejbrant Polska Sp. z o.o.
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 175
07-200 Wyszkow
fel. (29) 742-93-10
info@tejbrant.pl

20120220 | BARIERA

Bariera z wypetnieniem azurowym
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