


Opis 
 

Na podstawie umowy nr AM/001-1.6/B/367/06/3617 zawartej w dniu 29.09.2006r w oparciu 
o dotychczasowe doświadczenia róŜnych słuŜb miejskich opracowano zestaw trzech 
elementów wygradzających przydatnych do stosowania na obszarze chodników i skwerów 
miasta. 
Po analizie szkiców koncepcyjnych wybrano po jednym z kaŜdego rodzaju i wykonano 
makiety w skali 1 : 1, które są integralną częścią niniejszego opracowania. 
W wyniku uzgodnień z Miejskim InŜynierem Ruchu oraz Ministrem Transportu podjęto 
decyzję o zróŜnicowaniu wysokości słupków z herbem, tak aby zarówno słupki z łańcuchami 
U-12b jak i słupki blokujące U-12c mogły spełniać wymogi przepisów Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
Kul nie moŜna stosować jako elementów blokujących i wygradzających w rozumieniu 
przepisów Rozporządzenia. 
 
Opis techniczny 
 
1. Elementy wygradzające w postaci: 

- słupka ulicznego U-12b i U-12c, 
- płotka do zieleńców, 
- kuli 
zaprojektowano do wykonania jako odlewy z Ŝeliwa szarego, w klasie tolerancji 
wymiarowej CT13 zgodnie z normą PN-ISO 8062. Na powierzchni dopuszcza się 
nierówności o głębokości lub wysokości w granicach dolnej i górnej tolerancji 
wymiarowej. Technologię wykonywania odlewów pozostawia się wytwórcy zgodnie z pkt. 
6.1 normy PN-EN 1559-1. Oczekuje się elementów jednolitych tj. jednoczęściowych bez 
np. skręcania z kilku części. 
 

2. Części pomocnicze tj. poziome rurki przęsła płotka do zieleńców, tuleje i rury łączące 
przewidziano do wykonania jako stalowe z typowych wyrobów hutniczych dostępnych na 
rynku. Elementy stalowe powinny podlegać ocynkowaniu przed połoŜeniem farb 
podkładowych i nawierzchniowych. 

 
3. Jako wykończenie przewidziano po oszlifowaniu spawów i ośrutowaniu malowanie 

minimum dwukrotne: farbą podkładową stosowaną do Ŝeliwa (np. podkład antykorozyjny 
pod lakiery poliestrowe na podłoŜa wysokogazujące, zalecany IGP 1002A7011OV00) 
plus farbą nawierzchniową na częściach widocznych naziemnych w kolorze grafitowym 
matowym (zalecany lakier proszkowy poliestrowy o perlistej nawierzchni, np. IGP 
521ME71319A10). Zabezpieczenie antykorozyjne powinno zapewniać minimum 10-letni 
okres gwarantowanej wytrzymałości.  
Na pewnej ilości słupków będzie naklejana Ŝółta folia o szerokości 5 cm na 
przewidzianym do tego celu miejscu (w górnej części). 

 
4. Sposób i głębokość fundamentowania naleŜy dostosować do konkretnych uwarunkowań 

i moŜliwości technicznych zaleŜnych od rodzaju podbudowy pod nawierzchnią. 
 
5. Wzory elementów objętych niniejszym opracowaniem są chronione zgodnie z ustawą 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994r 
 
 

Opracował 
mgr inŜ. arch. Kazimierz Kostrzewski 











 
Załącznik do pisma 
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ULICZNE SŁUPKI I ELEMENTY WYGRADZAJ ĄCE (ZDJĘCIA MODELI KONCEPCYJNYCH): 
 

  
 
 
 
1. Słupek uliczny z godłem Warszawy dla terenów o wartościach 

historycznych i reprezentacyjnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Niski słupek do wygradzania trawników -płotek do zieleńców. 
Słupki o tych gabarytów nie są słupkami blokującymi w rozumieniu 
przepisów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kula wyodrębniająca wysepki i inne miejsca, gdzie nie ma ruchu 
pieszego. Kule nie stanowią elementu blokującego w rozumieniu 
przepisów 


