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Opis

Na podstawie umowy nr AM/001-1.6/B/367/06/3617 zawartej w dniu 29.09.2006r w oparciu
o dotychczasowe doswiadczenia roznych stuzb miejskich opracowano zestaw trzech
elementéw wygradzajgcych przydatnych do stosowania na obszarze chodnikéw i skwerow
miasta.

Po analizie szkicbw koncepcyjnych wybrano po jednym z kazdego rodzaju i wykonano
makiety w skali 1 : 1, ktére sg integralng czescig niniejszego opracowania.

W wyniku uzgodnien z Miejskim Inzynierem Ruchu oraz Ministrem Transportu podjeto
decyzje o zr6znicowaniu wysokosci stupkow z herbem, tak aby zaréwno stupki z tancuchami
U-12b jak i stupki blokujace U-12c mogly spetnia¢ wymogi przepisdéw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Kul nie mozna stosowaé jako elementow blokujgcych i wygradzajgcych w rozumieniu
przepiséw Rozporzadzenia.

Opis techniczny

1. Elementy wygradzajgce w postaci:
- stlupka ulicznego U-12b i U-12c,
- ptotka do zielehcow,
- kuli
zaprojektowano do wykonania jako odlewy z Zeliwa szarego, w Kklasie tolerancji
wymiarowej CT13 zgodnie z normg PN-ISO 8062. Na powierzchni dopuszcza sie
nierobwnosci o gtebokosci lub wysokosci w granicach dolnej i gérnej toleranciji
wymiarowej. Technologie wykonywania odlewéw pozostawia sie wytworcy zgodnie z pkt.
6.1 normy PN-EN 1559-1. Oczekuje sie elementdéw jednolitych tj. jednoczesciowych bez
np. skrecania z kilku czesci.

2. Czesci pomocnicze tj. poziome rurki przesta ptotka do zielencow, tuleje i rury taczace
przewidziano do wykonania jako stalowe z typowych wyrobéw hutniczych dostepnych na
rynku. Elementy stalowe powinny podlega¢ ocynkowaniu przed potozeniem farb
podktadowych i nawierzchniowych.

3. Jako wykonczenie przewidziano po oszlifowaniu spawéw i osrutowaniu malowanie
minimum dwukrotne: farbg podktadowg stosowang do zeliwa (np. podkiad antykorozyjny
pod lakiery poliestrowe na poditoza wysokogazujace, zalecany IGP 1002A70110V00)
plus farbg nawierzchniowg na czesciach widocznych naziemnych w kolorze grafitowym
matowym (zalecany lakier proszkowy poliestrowy o perlistej nawierzchni, np. IGP
521ME71319A10). Zabezpieczenie antykorozyjne powinno zapewnia¢ minimum 10-letni
okres gwarantowanej wytrzymatosci.

Na pewnej ilosci stupkédw bedzie naklejana zo6ita folia o szerokosci 5 cm na
przewidzianym do tego celu miejscu (w goérnej czesci).

4. Sposéb i glebokos¢ fundamentowania nalezy dostosowac do konkretnych uwarunkowan
i mozliwosci technicznych zaleznych od rodzaju podbudowy pod nawierzchnia.

5. Wzory elementow objetych niniejszym opracowaniem sg chronione zgodnie z ustawg

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994r

Opracowat
mgr inz. arch. Kazimierz Kostrzewski
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ELEMENTY WYGRADZAJACE

Ib. SLUPEK ULICZNY BLOKUJACY 80cm
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SLUPEK ULICZNY
ZASADY MONTAZU | FUNDAMENTOWANIA

I.

KOREK Z BETONU
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PRZEZ OTWORY W RURZE ¢ 76
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I. SLUPEK ULICZNY - WYJMOWANY
ZASADY MONTAZU | FUNDAMENTOWANIA
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SLUPEK ZELIWNY

RURA ¢ 76mm

MONTOWANA NA GORACO
WEWNATRZ ELEMENTU ZELIWNEGO

ELEMENTY NAWIERZCHNI

CHODNIKA
KOREK Z BETONU

RURA @ 101 PRZYSPAWANA

DO PLYTY FUNDAMENTOWEJ
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/ PRZEKROJ POZIOMY
o |
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PLYTA FUNDAMENTOWA

ZABETONOWANA POD
} NAWIERZCHNIA CHODNIKA

£ 200x200x10
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Zatgcznik do pisma
AM-BE/7360/ /TG/07

ULICZNE SLUPKI | ELEMENTY WYGRADZAJ ACE (ZDJECIA MODELI KONCEPCYJNYCH):

1. Stupek uliczny z godiem Warszawy dla terenéw o wartosciach
historycznych i reprezentacyjnych

2. Niski stupek do wygradzania trawnikow -ptotek do zielencéw.
Stupki o tych gabarytow nie sg stupkami blokujacymi w rozumieniu
przepisow.

3. Kula wyodrebniajaca wysepki i inne miejsca, gdzie nie ma ruchu
pieszego. Kule nie stanowig elementu blokujacego w rozumieniu
przepiséw




