SVENSK FORM OCH FUNKTION
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PRZEKROJ A-A

80

Poziom zabruku

)

Elementy aluminiowe sq chromianowane i malowane
lakierem proszkowym na kolor IGP 58IME/1312A10
lub analogicznym.

07-200 Wyszkow
fel. (29) 742-93-10
info@tejbrant.pl

13 |Fundament 4 - Beton B20/B25
11 |Szpilka M8x 140 2 - Stal
10 |Sruba M6 x 45 10 - Stal A2
9 |Sruba M6 x 12 12 - Stal A2
8 |Wypetnienie szklane 2 P66-00-08 Szkto hartowane
7 |Dystans fundamentowy 2 P66-00-07 Aluminium
6 |Pftaskownik fundamentowy 4 P66-00-06 Aluminium
5 |tgcznik gorny 4 P66-00-05 Aluminium
4 |Spacer 2 P66-00-04 Aluminium
3 |Poprzeczka 2 P66-00-03 Aluminium
2 |Stupek 4 P66-00-02 Aluminium
1 |Rama 2 P66-00-01 Aluminium
L.p. Nazwa czesci llos¢ Nrr %SOL;%(; lub Materiat Uwagi
A Wo’/'c/ck/'| B 1:20 mm2072-02-20 | Bariera | M L_m
Tejbrant Polska Sp. z o.o. . I ___ t6kKg
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 175 | Bariera typ Warszawa 174

Tegning Niher dwing

P66-00-00




SVENSK FORM OCH FUNKTION

Nadruk wykonany sitodrukiem

Szyba hartowana, bezpieczna
grubosci 6 mm.

Potqgczenie ramy ze stupkiem
wykonane z ptaskownika
aluminiowego 70x10mm

Ptaskownik aluminiowy
/0x10mm do zatopienia w
fundamencie

Konstrukcja aluminiowa bariery (bez kratki ocynkowanej oghiowo)
malowana jest lakierem proszkowym na kolor IGP 581MEZ1312A10,
na podktadzie chromianowym.

Konstrukcja aluminiowa

wykona z profili systemowych

Uszczelka silikonowa - fransparentna

Fundamenty wykonane
z betonu B20/B25
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Tejbrant Polska Sp. z o.o.
ul. 1 Armii Wojska Polskiego 175
07-200 Wyszkow
fel. (29) 742-93-10
info@tejbrant.pl

20120220 | BARIERA

Bariera z wypetnieniem szklanym
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[ Tegring Narmber dawig

P66-00-00
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