KOSZTORYS OFERTOWY
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa Al. Zjednoczenia w dzielnicy Bielany - O rganizacja Ruchu
1|KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw szt. 78.00
08
2|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 72.00
01
3|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- |szt. 122.00
08 kazéw
4|KNNR 6 0702- |Tarcze znakéw drogowych $rednich typu A, folia odblas- |szt. 10.00
04 kowa Il gen.
5/KNNR 6 0702- |Tarcze znakéw drogowych srednich typu B i C, folia od- |szt. 40.00
04 blaskowa Il gen.
6/KNNR 6 0702- |Tarcze znakéw drogowych $rednich typu D, folia odblas- |szt. 50.00
04 kowa Il gen.
7/KNNR 6 0702- |Tabliczki typu T, folia odblaskowa Il gen. m?2 9.00
04
8|KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkéw U-5a szt. 8.00
01
analogia
9/KNNR 6 0702- |Lustro drogowe szt. 1.00
05
analogia
10|Kalkulacja wtas- |Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego m2 30.00
na
11|KNR AT-04 Oznakowanie poziome wykonane materiatami grubowar-|m2 799.00
0204-01 stwowymi (masy termoplastyczne)
analogia
12|KNR AT-04 Oznakowanie poziome wykonane materiatami cienko-  |m2 63.00
0204-01 warstwowymi (droga rowerowa i chodnik)
analogia
13|KNR AT-04 Oznakowanie poziome jezdni punktowymi elementami  |szt. 25.00
0210-01 odblaskowymi
analogia
14/KNNR 6 0702- |Ustawienie stupkéw blokujgcych U-12¢ szt. 12.00
01
analogia
15/KNNR 6 0702- |Przestawienie stupkéw blokujacych U-12¢ szt. 21.00
01
analogia
16|KNR-W 5-10 Przetozenie istniejacego sygnalizatora LSK z ekranem  |kpl. 2.00
1104-02 kontrastowym na istniejgcym wysiegniku w docelowe
analogia miejsce zgodne z SOR
17|KNNR 9 1005- |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu |kpl. 2.00
03 stupa lub wysiegniku
18|KNNR 9 1001- |Demontaz masztu MS wraz z fundamentem szt. 1.00
10
19|KNNR 9 1005- |Demontaz sygnalizatora LSP szt 2.00
03
analogia
20/KNNR 9 1005- |Demontaz sygnalizatora LSS szt 2.00
03
analogia
21|/KNNR 9 1005- |Demontaz sygnalizatora LSK szt 4.00
03
analogia
22|KNR 5-10 1101- |Montaz wraz z fundamentem masztu MSO$ z wysiegni- |kpl. 1.00
01 kiem dla sygnalizacji dt - 7m wysoko$¢ zawieszenia
oprawy i jej parametry okresli wydziat TOS
23|KNR 5-10 1002- |Montaz wysiegnika oswietleniowego do stupa MSOS$ - |szt. 1.00
02 wysokos$¢ montazu oprawy 9m
analogia
24|KNNR 5 1004- |Montaz oprawy oswietleniowej TECEO LED 157 W lub  |szt. 1.00
02 réwnowazna
25|KNR 5-10 1101- |Montaz wraz z fundamentem masztu MSt z wysiegni-  |kpl. 1.00
01 kiemi dt - 7m
26|KNR 5-10 1104-|Montaz sygnalizatora LSP (LED 230V) szt. 2.00
01
27|/KNR 5-10 1104- | Montaz sygnalizatora LSK 300 (LED 230V) szt. 2.00
02
28|KNR 5-10 1104-|Montaz sygnalizatora LSK 300 (LED 230V) z ekranem |szt. 2.00

02

kontrastowym na wysiegniku

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22554 Uzytkownik: Z.PESKI




