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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa kanalizacji deszczowej w al. Zjednoczenia w dzielnicy Bielany
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1/KNNR 1 0307- |Wykopy reczne o $cianach pionowych w gruntach su- |m3 88.0
d.1/04 chych kat. lll-1V
analogia
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 352.0
d.1/08 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtosé
do 1 km samochodami samowytadowczymi
3/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 88.0
d.1/03 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowane;j
w hatdach z transportem urobku na odlegtosé do 1 km
samochodami samowytadowczymi
4/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 440.0
d.1/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) - warto$¢ i odlegtos¢ wywozu
okresli oferent
5|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka pala- |m?2 1129.0
d.1/01 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych ; wykopy gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
6/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow i obsypka rur piaskiem w gruncie |m3 81.4
d.1/03 analogia kat. I-111
7/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem me- |m3 325.6
d.1/04 chanicznym ubijakami (grubo$¢ warstwy w stanie luz-
nym 35 cm) - kat. gruntu |-
8|KOSZT PIAS- |Koszt piasku do zasypki i obsypki rur m3 407.0
d.1/KU
9/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 6
d.1/0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego
10|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 6
d.1/0901-06 i telekomunikacyjnych typu lekkiego
11|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o |kpl. 4
d.1/0901-01 analo- |rozpietosci elementu 4.0 m
gia
12|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw |kpl. 4
d.1/0901-06 analo- |o rozpietosci elementu 4.0 m
gia
13|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych |kpl. 8
d.1/0411-01 0 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem z wywozem
analogia
14|KNR 4-05I Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o m 20.0
d.1/0314-01 $rednicy nominalnej 150 mm z wywozem
analogia
15/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 7.0
d.1/02 bosci 15 cm
16|KNNR 4 1302- |Przykanaliki z rur kamionkowych kielichowych o §r.nomi-|m 102.0
d.1/01 nalnej 150 mm wraz z ksztattkami i wigczeniem do prze-
analogia wodow lub urzadzen
17|KNNR 4 1314- |Przykanaliki z rur zeliwnych kielichowych o $r. 150mm |m 12.0
d.1/02 wraz z ksztattkami i wigczeniem do przewodéw lub urza-
analogia dzen
18/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm |stud. 3
d.1/03 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m, pierscieniem od-
cigzajgcym, wtazem typu ciezkiego
19/KNNR 4 1423- |Kominy wlazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm m 3.0
d.1/01
20|KNNR 4 1424- |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 16
d.1/01 osadnikiem i syfonem
analogia
21 |Kalkulacja indy- |Sciek odwodnienia liniowego 30*30cm D 400 m 31.0
d.1|widualna
22|KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 3
d.1/01 nalnej do 150 mm
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