KOSZTORYS OFERTOWY

b36urd19is
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Projekt przebudowy Alei Zjednoczenia w Dzielnicy Bi elany w Warszawie
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 1
d.1/02 $rednicy 16-25 cm
2|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt. 1
d.1/03 Srednicy 26-35 cm
3/KNNR 1 0107- |Wywozenie diuzyc na dalszg odlegtos¢ - cene i odleg- |mp 0.44
d.1/01 0107-04 to$¢ wywozu okresli oferent
4/KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na dalszg odlegtos¢ - cene i odleg- |mp 0.24
d.1]02 0107-05 to$¢ wywozu okresli oferent
5/KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na dalszg odlegtos¢ - cene i odleg- |mp 0.59
d.1/03 0107-05 to$¢ wywozu okresli oferent
6 Rozebranie wygrodzen typu ZOM m 550
d.1|wycena indywi-
dualna
7/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 100
d.1/0101-02 nych na gt. 8 cm
8/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy chodnikowych o wymiarach 8x30 m 4 830
d.1/08 cm na podsypce piaskowej
9|/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych i opornikéw na m 1996
d.1]02 podsypce cementowo-piaskowej
10{KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 174
d.1]03
11|KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej beto- |m?2 280
d.1/08 nowej na podsypce cementowo-piaskowej
12|KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej m2 6 570
d.1/08 betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
13|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 10 964
d.1/0102-03/04 o gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
km - destrukt wtasnoscig wykonawcy
14/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 877
d.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - wywéz
destruktu na dalsza odlegtos¢ - cene i odlegto$¢ wywozu
okresli oferent
15|KNNR 6 0801- |Rozebranie nawierzchni betonowej (zatoka autobusowa) |m?2 130
d.1|06
analogia
16|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach |m2 872
d.1]07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
17|KNNR 6 0803- |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce |m?2 10 964
d.1/05 cementowo-piaskowej
18/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m?2 7722
d.1]/02
19|KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na |m3 4 069
d.1/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
20|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 4 069
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegto$¢ 1 km
21|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 4 069
d.1/05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km - odlegto$¢ i cene wywozu okresla oferent
Razem dziat. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
22|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1
d.2/01 trasa drég w terenie réwninnym
23|KNNR 1 0202 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |ms3 50
d.2 ci do 15 cm za pomocg spycharek
24|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. |m3 2749.6
d.2 -1V z transportem urobku na odlegtos¢é do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi - korytowanie na $r. gt. 40
cm na powierzchni 6874 m2
25|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. |m3 669.5
d.2 -1V z transportem urobku na odlegtos¢é do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi - korytowanie na $r. gt. 25
cm na powierzchni 2678 m2
26|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. |m3 831.75
d.2 -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi - korytowanie na $r. gt. 15
cm na powierzchni 5545 m2
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27|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. |m3 154.2
d.2 -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi - korytowanie na $r. gt. 10
cm na powierzchni 1542 m2
28|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. |m3 1888
d.2|analogia -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi - korytowanie
29/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recz- |m?2 7131
d.2|01 nie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
30|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 6 343
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km - odleg-
to$¢ i cene wywozu okresla oferent
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 ROBOTY DROGOWE NA ULICY
31|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki i obrzeza z betonu C12/15 z opo- |m3 659
d.3/04 rem
32|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na pod- m 1689
d.3/04 sypce cementowo-piaskowej wraz z oporem
33|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm |m 849
d.3/04 na podsypce cementowo-piaskowej
34|KNNR 6 0401- |Oporniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce |m 533
d.3/04 cementowo-piaskowej
35|KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne systemowe typu Kassel na pod- |m 120
d.3/04 sypce cementowo-piaskowej
36|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m 5892
d.3/05 cementowo-piaskowej
37|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace z pospoiki zageszczane mecha- |m?2 7715
d.3/01 nicznie o gr.10 cm
38|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace z pospoiki zageszczane mecha- |m?2 8 615
d.3/02 nicznie o gr.20 cm
39/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, |m?2 1816
d.3|02 warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm - mieszanka
analogia wytworzona w wytwaorni
40(KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, |m2 2710
d.3|02 warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm - mieszanka
analogia wytworzona w wytworni
41|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, |m2 715
d.3|02 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm - mieszanka
analogia wytworzona w wytwaorni
42|KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, |m2 508
d.3|02 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm - mieszanka
analogia wytworzona w wytworni
43|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o |mz2 96
d.3/01 grubosci po zageszczeniu 10 cm
analogia
44|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o |m2 10 243
d.3/01 grubosci po zageszczeniu 15 cm
45|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm o |m2 63
d.3/02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
46|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw famanych |m2 11 160
d.3/02 0/63 mm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
47|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |m2 9344
d.3/06 tumicznych pod warstwe podbudowy
48|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod warst- |m2 9344
d.3/07 we podbudowy
49/KNNR 6 0110- |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P  |m2 7528
d.3|03 50/70 o grubosci po zageszczeniu 10 cm
analogia
50/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |m?2 6 849
d.3/06 tumicznych pod warstwe wigzgca
51|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod warst- |m?2 6 849
d.3/07 we wigzacg
52/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 6 849
d.3|03 faltowych AC WMS 16 o grubosci 6 cm (warstwa wigzg-
ca)
53|/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |m?2 8 665
d.3/06 tumicznych pod warstwe $cieralng
54 KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod warst- |m?2 8 665
d.3/07 we $cieralng
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55/KNR AT-03 Siatka zbrojeniowa z wiokien szklanych i weglowych m?2 1000
d.3/0203-01 przesaczonych asfaltem - uktadana przed skrzyzowania-
analogia mi z sygnalizacjg $wietlng)
56 KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 6 849
d.3/02 faltowych SMA 8 o grubosci po zageszczeniu 4 cm (war-
stwa $cieralna)
57|KNR 2-31 0308-|Nawierzchnia betonowa - warstwa z betonu C12/15 o m2 458
d.3/01 0308-02 grubosci 20 cm
58/ KNR AT-03 Nawierzchnia z betonu C35/45 gr. 22 cm (wraz z folig m?2 458
d.3/0303-01 budowlana, uszczelnieniem masg bitumiczng i wkladka
dylatacyjng ze styropianu)
59/ KNNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m?2 199
d.3|04 kosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
analogia wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (bufor miedzy
DDR i chodnikiem oraz miedzy zjazdami)
60/ KNNR 6 0301- |Nawierzchnie z kostki kamiennej prostopadtosciennej m2 50
d.3|03 18x36 cm o wysokosci 16-18 cm na podsypce cemento-
Wo - piaskowej
61 KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej grubosci 8 |m?2 63
d.3/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
62 KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej grubosci 8 |m2 713
d.3|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
63/ KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm  |m2 2709
d.3/03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in piaskiem
64 KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2 7 356
d.3/04 cm (BETON ANTYSMOGOWY), szarych, na podsypce
cementowo-piaskowej
65/KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z zo6ttych plyt betonowych sygnalizacyj- m?2 178
d.3/02 nych o wymiarach 40x40x8 cm na podsypce piaskowej
66|KNNR 6 0503- |Nawierzchnia z z6ttych plyt betonowych prowadzacych o|m?2 77
d.3|02 wymiarach 40x40x8 cm na podsypce piaskowej
analogia
67|KNNR 6 0308- |Nawierzchnia drogi dla roweréw z AC 11W o grubosci 4 |m?2 1816
d.3/01 cm - warstwa wigzgca
68|KNNR 6 0309- |Nawierzchnia drogi dla roweréw z AC 8S o grubosci 4 |m?2 1816
d.3|02 cm - warstwa $cieralna
69 Scieki uliczne z betonowej kostki brukowej (1673 m diu- |m2 502
d.3|kalk. wiasna gosci)
70 Przeniesienie wiaty przystankowej szt 1
d.3|analiza indywi-
dualna
71 Regulacja pionowa kratek sciekowych szt 18
d.3|analiza indywi-
dualna
72 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt 14
d.3|analiza indywi-
dualna
73 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt 20
d.3|analiza indywi- |wych
dualna
74 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych  |szt 42
d.3|analiza indywi-
dualna
75 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 28
d.3|analiza indywi-
dualna
76 Montaz stojakéw rowerowych U-ksztalttnych szt. 20
d.3|analiza indywi-
dualna
77|KNR 2-09 0422-|Wiata przystankowa typu SAWA (lub rownowazna) pod- |wiat. 1
d.3|01 typ wiata 4-przestowa o standardowej scianie bocznej,
analogia wym 1,6x6,0 m
78|KNR 2-09 0422-|Wiata przystankowa typu SAWA (lub rownowazna) pod- |wiat. 2
d.3/01 typ wiata 3-przestowa o standardowej $cianie bocznej,
analogia wym 1,6x4,5 m
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE NA ULICY
4 ZIELENCE
79/KNNR 1 0501- |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-1 m?2 6 203
d.4|01
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80|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 6 203

d.4/01 humusu 15 cm.

81|KNR 2-21 0320-|Sadzenie drzew i krzewow starszych z brylg korzeniowg |szt. 5

d.4/06

82|KNR 2-21 0333-|Przesadzenie matych drzew szt. 7

d.4|01

analogia
83/KNNR 6 0701- |Wygrodzenie typu ZOM m 1276
d.4/03 analogia

Razem dziat: ZIELE NCE

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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