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OPIS PROJEKTU

1. Podstawa prawna

~Projekt stupka typu U-12C wzér warszawski historyczny” sporzadzono na podstawie umowy
AM/B/11/2/3/3.1/12/18 z dnia 12.02.2018 na wykonanie projektu urzadzenia zabezpieczajacego
ruch pieszych i rowerzystéw wraz z oznakowaniem identyfikacyjnym charakterystycznym dla m.st.
Warszawy.

2. Informacje ogélne

Projekt stupka jest aktualizacjg projektu z roku 2006 i jego zakres polega na wprowadzeniu nowego
logo syrenki w koronie.

Zasadnicze wymiary i detale stupka pozostawiono bez zmian, aby kontynuowaé dotychczas
stosowane zasady wykonywania odlewdw oraz montazu.

3. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest okreslenie wymiaréw geometrii stupka i jego detali, ktére pozostajg bez
zmian.

Zastosowano w ramach obecnej aktualizacji nowy emblemat syrenki w koronie.



4. Forma projektowanego stupka i emblematu syrenki

4.1. Stupek U-12C

Stupek powtarza formy detali dotychczas stosowanego stupka.
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4.2. Emblemat herbowy syrenki

Na potrzeby niniejszego projektu stupka opracowano nowy emblemat syrenki, zgodny z obecnym
logo m.st. Warszawy tj. wprowadzono korone nad gtowa syrenki. Dokonano modyfikacji
emblematu, ktéry zaprojektowat arch. Tomasz Gamdzyk w 2013 dla stupka ,warszawskiego
wspoifczesnego”

Zastosowano inne oprofilowanie krawedzi detali emblematu, zachowujgc formy pierwowzoru. Byto
to niezbedne bowiem emblemat syrenki na stupkach wspoétczesnych przylega do powierzchni
wrzecionowatej, natomiast w stupkach historycznych umieszczony jest na powierzchni walca.

5. Zasady wykonania, oznakowania i montazu stupkéw

5.1. Odlewy i rura mocujgca

Stupek zaprojektowano do wykonania w jednym wariancie materiafowym.

Stupki nalezy wykonywac jako odlewy z zeliwa szarego, w klasie tolerancji wymiarowej CT13
zgodnie z normg PN-ISO 8062 (lub jej aktualnym odpowiednikiem). Na powierzchni dopuszcza sie
nierownosci w granicach gornej tolerancji wymiarowej. Technologie wykonywania odlewéw
pozostawia sie¢ wytworcy zgodnie z pkt. 6.1 normy EN 1559-1.2011.

Oczekuje sig jednak elementéw jednolitych tj. jednoczesciowych bez np. skrecania z kilku czesci.
Forme do odlewdw nalezy zdjy¢ z wykonanego w ramach tej umowy drewnianego modelu ,matki”.
Dopuszcza sig max. 1% mniejsze wymiary wynikajace ze skurczu odlewniczego w stosunku do
modelu i wymiaréw opisanych na rysunkach. Dotyczy to wymiaréw stupka jak i emblematu z
syrenka. '

W odlewie nalezy umiesci¢ rure stalowga ze stali czarnej o $rednicy 76,1 mm o grubosci $cianki
minimum 2,6 mm, stuzagcg do mocowania stupka w podtozu. Rure nalezy zamontowa¢ ,na gorgco”
na gtebokos¢ min. 100 mm. W rurze tej na przeciwleglym koricu, w odlegtosci 150 mm, naiezy
wykonac¢ otwoér przelotowy o $rednicy 12,2 mm, w ktérym umieszczana bedzie przetyczka
kotwiaca.




5.2. Oznakowanie stupka

W przypadku koniecznosci oznakowania stupka symbolem zamawiajagcego, np.: ,ZRIKD/nr
umowy/rok” lub ,,Dzielnica/nr umowy/rok”, mozna to wykona¢ wyfacznie przy dolnej krawedzi
stupka (tzn. przy podstawie) w uktadzie poziomym, tak aby wysokos$¢ oznakowania nie przekroczyta
12 mm.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne — ocynkowanie

Jako wykoriczenie opcjonalne na szczegdlnie wazne lokalizacje zaleca sie ocynkowanie ogniowe a
nastgpnie malowanie dwuwarstwowe. Ocynkowanie ogniowe (wg normy PN-EN ISO 1461)
powinno zapewniac¢ $rednig grubos¢ powtoki cynkowej 70 mikronéw bez nadlewéw cynku, ktére
zmniejszaty by ostro$¢ i czytelno$¢ detali, a zwtaszcza w obrebie emblematu z syrenka.
Powierzchnie ocynkowane powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone przed naktadaniem powtok farb
podktadowych.

Zamawiajagcy moze w zamoéwieniu odstagpi¢ od ocynkowania zeliwa, zastepujac je
wielowarstwowym malowaniem, musi jednak dokona¢ uszczeg6towienia wymagarn dotyczacych
zabezpieczenia antykorozyjnego. W ramach zabezpieczenia przed korozjg naleizy zapewnié¢
minimum 6 letni okres gwarantowanej wytrzymatosci.

5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne — malowanie stupkéw ocynkowanych

Nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie przed korozjg poprzez malowanie minimum
dwuwarstwowe. Warstwa pierwsza — farba podktadowa stosowana do powierzchni ocynkowanych.
Warstwa druga — farba nawierzchniowa, kolor czarny ,np. RAL 9011 — pétmat. Na stupkach
stosowanych w obrebie przejé¢ dla pieszych nalezy pomalowaé kolorem kontrastujagcym (np.
z6ftym RAL 1003) gérne kuliste zwienczenia stupkow.

5.5. Mocowanie stupka do podtoza

Mocowanie stupkéw nalezy dostosowac do konkretnych uwarunkowan i mozliwosci technicznych
zaleznych od rodzaju podbudowy pod nawierzchnia. Zaleca sig uzywanie wiertnicy. Finalne
zabrukowanie nalezy tak dopasowywac, aby podstawa stupka zakrywata nieréwnosci obrébek
kamieniarskich.

W przypadku wariantu montazu mobilnego nalezy zastosowaé gniazdo osadzone na state o
$rednicy 76 mm.

Dtugos¢ rury macujacej o srednicy 76 mm powinna wynosi¢ w podtozu od 400 do 500 mm. Zaleca
sig tez stosowanie przetyczki kotwigcej o Srednicy 12 mm. W przypadku obsadzania stupka w
podtozu poprzez zalewanie betonem, rura mocujaca i przetyczka nie wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego.

5.6. Zasady sytuowania stupka

Stupek nalezy obsadzac tak ukierunkowany, aby herby syrenki umieszczone byty od strony jezdni i
chodnika, mozliwie réwnolegle do linii kraweznika.




6. Normy techniczne

Wykaz norm technicznych zalecanych do stosowania przy produkcji stupkéw zeliwnych:

Oznaczenie normy Tytut normy

PN-EN ISO 8062-1/2009 Specyfikacje geometrii wyrobow (GPS) -
tolerancje wymiarowe i geometryczne dla
czesci ksztattowanych

PN-EN 1559-1/2011 Odlewnictwo — Warunki techniczne dostawy
- Cze$¢ 1 : Postanowienia ogolne
PN-EN 1559-3/2012 Odlewnictwo — Warunki techniczne dostawy

— Cze$¢ 3 : Wymagania dodatkowe dla
odlewodw zeliwnych

PN-EN ISO 1461/2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby
stalowe i zeliwne metoda zanurzeniowg —
Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 14713-1/2010 Powtoki cynkowe- Wytyczne i zalecenia
dotyczace ochrony przed korozjg konstrukgji
ze stopow zelaza — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
dotyczace projektowania i odpornosci
korozyjnej

PN-EN ISO 2178/2016-06 Powtoki niemagnetyczne na podtozu
magnetycznym — Pomiar grubosci powtok —
Metoda Magnetyczna

PN-EN ISO 12944-2/2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk

W przypadku publikowania nowych norm nalezy stosowaé normy aktualniejsze.

1.7. Prawa autorskie

Wz6r stupka przeznaczony jest do stosowania wytacznie na obszarze Miasta Stotecznego Warszawy.
Prawa autorskie do projektu podlegaja ochronie. Ewentualne zmiany w zakresie materiatu, formy
stupka lub syrenki a takze malowania moga by¢ wprowadzane tylko za zgoda autora.
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Widoki stupka
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