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OPIS PROJEKTU

1. Podstawa prawna

»Projekt stupka ogrodzenia faricuchowego typu U-12B wzér warszawski historyczny” sporzadzono
na podstawie umowy AM/B/11/2/3/3.1/12/18 z dnia 12.02.2018 na wykonanie projektu urzadzenia
zabezpieczajacego ruch pieszych i rowerzystbw wraz z oznakowaniem identyfikacyjnym
charakterystycznym dla m.st. Warszawy. :

2. Informacje ogélne

Stupek ogrodzenia tfaricuchowego, bedacy przedmiotem projektu, spetnia WYmogi przepiséw
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegéiowych warunkow
technicznych dia znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach i moize by¢ traktowany jako tozsamy z opisanym w tym
zarzadzeniu stupkiem U-12B, z wylaczeniem sposobu malowania, bowiem Rozporzadzenie zezwala
na lokalne warianty malowania inne niz pasy biato-czerwone.

W projekcie zastosowano wskazane w zarzadzeniu wysokosci stupkdw oraz wysokosci zamocowar
taricuchéw. Stupki maja zwiericzenie elementem o ksztatcie kuli wynikajgce z ich historycznej formy.
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Rys. Wz6r ogrodzenia faricuchowego U-128B z Rozporzadzenia.

3. Przedmiot projektu [ it une SL-937I78

Przedmiotem projektu jest okreslenie wymiaréw geometrii stupka i jego detali oraz sprecyzowanie
zgodnego z Rozporzadzeniem zamocowania taricuchdw. Stupek w swoich detalach stanowi rodzine
poprzez podobieristwo z uzytkowanymi od 2006 r. »warszawskimi stupkami historycznymi z
syrenkg” U-12c i U-12B. Stupek U-12B miat jedynie jeden poziom zamocowania dia taricuchdw, a
zatem nie spetniat wymagari Rozporzadzenia — tj. pemit funkcje oddzielajaca, ale nie wypetniat
standardéw w zakresie bezpieczeristwa



4. Forma projektowanego stupka i emblematu syrenki

4.1. Stupek U-12B

Stupek powtarza formy detali dotychczas stosowanego stupka, natomiast wprowadza dodatkowa
gtadka tuleje w $rodkowej strefie, aby stworzy¢ mozliwoé¢ zamocowania doinego poziomu
taficuchéw. Odlegto$é miedzy punktami zamocowania gornego i dolnego poziomu faricucha jest
zgodna z wymiarami przewidzianymi w Rozporzadzeniu.
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4.2. Emblemat herbowy syrenki

Na potrzeby niniejszego projektu stupka opracowano nowy emblemat syrenki, zgodny z obecnym
logo m.st. Warszawy tj. wprowadzono korone nad glowa syrenki. Dokonano modyfikacji
emblematu, ktéry zaprojektowat arch. Tomasz Gamdzyk w 2013 dla stupka ,warszawskiego
wspétczesnego”

Zastosowano inne oprofilowanie krawedzi detali emblematu, zachowujac formy pierwowzoru. Byto
to niezbedne bowiem emblemat syrenki na stupkach wspotczesnych przylega do powierzchni
wrzecionowatej, natomiast w stupkach historycznych umieszczony jest na powierzchni walca.

5. Zasady wykonania, oznakowania i montazu stupkow

5.1. Odlewy i rura mocujaca

Stupek zaprojektowano do wykonania w jednym wariancie materiatowym.

Stupki nalezy wykonywa¢ jako odlewy z zeliwa szarego, w klasie tolerancji wymiarowej CT13
zgodnie z normg PN-ISO 8062 (lub jej aktualnym odpowiednikiem). Na powierzchni dopuszcza sie
nierébwnosci w granicach gérnej tolerancji wymiarowej. Technologie wykonywania odlewéw
pozostawia sig wytwércy zgodnie z pkt. 6.1 normy EN 1559-1.2011.

Oczekuje sig jednak elementéw jednolitych tj. jednoczesciowych, bez np. skrecania z kilku czesci.
Forme do odlewow nalezy zdjaé¢ z wykonanego w ramach tej umowy drewnianego modelu ,matki”.
Dopuszcza sie max. 1% mniejsze wymiary wynikajace ze skurczu odlewniczego w stosunku do
modelu i wymiaréw opisanych ha rysunkach. Dotyczy to zaréwno wymiaréw stupka, jak i
emblematu z syrenka. '

W odlewie nalezy umiesci¢ rure stalowg ze stali czarnej o $rednicy 76,1 mm o gruboséci $cianki
minimum 2,6 mm, stuzgca do mocowania stupka w podtozu. Rurg nalezy zamontowa¢ ,,na gorgco”
na gtebokos$¢ min. 100 mm. W rurze tej na przeciwleglym koricu, w odlegtosci 150 mm, nalezy



wykonac otwor przelotowy o $rednicy 12,2 mm, w ktérym umieszczana bedzie przetyczka
kotwigca.

5.2.  Oznakowanie stupka

W przypadku koniecznosci oznakowania stupka symbolem zamawiajgcego, np.: ,ZRIKD/nr
umowy/rok” lub ,Dzielnica/nr umowy/rok”, mozna to wykona¢ wytacznie przy dolnej krawedzi
stupka (tzn. przy podstawie)} w uktadzie poziomym, tak aby wysoko$¢ oznakowania nie przekroczyta
12 mm.

5.3.  Wykonanie zamocowania faricuchéw

Aby umozliwi¢ montaz taricuchéw nalezy zamontowa¢ po obu stronach tulei goérnej i dolnej
wkrecane uszy w ustawieniu poziomym. O$ ich powinna by¢ prostopadta do osi emblematéw
syrenki. Dopuszcza si¢ nakretki kontrujace, ale preferowane jest rozwigzanie z pogrubieniem dia
uzyskanie oporu przy wkrecaniu (bez stosowania nakretki kontrujgcej). Srednica preta i gwintu
M10.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne — ocynkowanie

Jako wykoriczenie opcjonalne na szczegolnie wazne lokalizacje zaleca sie ocynkowanie ogniowe a
nastepnie malowanie dwuwarstwowe. Ocynkowanie ogniowe (wg normy PN-EN ISO 1461)
powinno zapewnia¢ $rednig grubos¢ powtoki cynkowej 70 mikronéw bez nadlewéw cynku, ktére
zmniejszaly by ostro$¢ i czytelnos¢ detali, a zwlaszcza w obrebie emblematu 2 syrenka.
Powierzchnie ocynkowane powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone przed nakladaniem powtok farb
podktadowych.

Zamawiajagcy moize w zamdwieniu odstgpic od ocynkowania zeliwa, zastepujac je
wielowarstwowym malowaniem, musi jednak dokonaé uszczegétowienia wymagan dotyczacych
zabezpieczenia antykorozyjnego. W ramach zabezpieczenia przed korozjg nalezy zapewni¢
minimum 6 letni okres gwarantowanej wytrzymatosci.

5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne — malowanie stupkéw ocynkowanych

Nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie przed korozjg poprzez malowanie minimum
dwuwarstwowe. Warstwa pierwsza — farba podktadowa stosowana do powierzchni ocynkowanych.
Warstwa druga — farba nawierzchniowa, kolor czarny Np. RAL 9011 ~ pétmat. Na stupkach
stosowanych w obrebie przejs¢ dla pieszych nalezy pomalowaé kolorem kontrastujacym (np.
26ttym RAL 1003) gérne kuliste zwiericzenia stupkéw.

5.6. Mocowanie stupka do podioza

Mocowanie stupkéw nalezy dostosowaé do konkretnych uwarunkowar i mozliwosci technicznych

zaleznych od rodzaju podbudowy pod nawierzchnia. Zaleca sie uzywanie wiertnicy. Finalne

zabrukowanie nalezy tak dopasowywaé, aby podstawa stupka zakrywata nieréwnosci obrébek

kamieniarskich.

W przypadku wariantu montazu mobilnego nalezy zastosowa¢ gniazdo osadzone na state o

srednicy 76 mm.

Dtugos¢ rury mocujacej o $rednicy 76 mm powinna wynosi¢ w podfozu od 400 do 500 mm. Zaleca

sig teZ stosowanie przetyczki kotwigcej o srednicy 12 mm. W przypadku obsadzania stupka w

podioiu poprzez zalewanie betonem, rura mocujgca i przetyczka nie wymagaja zabezpieczenia
antykorozyjnego.
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5.7. Zasady sytuowania stupka

Stupek nalezy obsadzac tak ukierunkowany, aby herby syrenki umieszczone byly od strony jezdni i
chodnika, mozliwie réwnolegle do linii kraweznika. -

5.8. tancuch i mocowanie taricucha.

Zaleca sie stosowanie faricuchéw stalowych o oczkach z preta o Srednicy 10 mm ocynkowane.
taricuchy doine i gérne powinny by¢ jednakowe.
Malowanie taricuchéw powinno by¢ w kolorze stupkéw.

6. Normy techniczne

Wykaz norm technicznych zalecanych do stosowania przy produkcji stupkéw zeliwnych:

Oznaczenie normy Tytut normy

PN-EN ISO 8062-1/2009 Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) -
tolerancje wymiarowe i geometryczne dla
czesci ksztattowanych

PN-EN 1559-1/2011 Odlewnictwo — Warunki techniczne dostawy
- Czg5¢€ 1 : Postanowienia ogdlne
PN-EN 1559-3/2012 Odlewnictwo — Warunki techniczne dostawy

—Czgsc 3 : Wymagania dodatkowe dla
odlewoéw zeliwnych

PN-EN ISO 1461/2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby
'stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowa —
Wymagania i metody badan

PN-EN {SO 14713-1/2010 Powtoki cynkowe- Wytyczne i zalecenia
dotyczace ochrony przed korozjg konstrukgji
ze stopow Zelaza — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
dotyczace projektowania i odpornoéci
korozyjnej

PN-EN 1SO 2178/2016-06 Powioki niemagnetyczne na podiozu
magnetycznym — Pomiar grubosci powtok —
Metoda Magnetyczna

PN-EN 1SO 12944-2/2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja
konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 2: Klasyfikacja
srodowisk

W przypadku publikowania nowych norm nalezy stosowa¢ normy aktualniejsze.
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1.7. Prawa autorskie N

Wz6r stupka przeznaczony jest do stosowania wytacznie na obszarze Miasta Stotecznego Warszawy.
Prawa autorskie do projektu podlegaja ochronie. Ewentualne zmiany w zakresie materiatu, formy
stupka lub syrenki, a takze malowania mogg by¢ wprowadzane tylko za zgodg autora.



8. Widoki Sfupka
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