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Strona 1l

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:
- ul. Powstaricéw Slaskich w rej. ul. Sterniczej
- ul. Lazurowej w rej. nr 183
- ul. Kocjana przy Sadzie
- ul. Bolimowska przy ul. Radziejowickiej
- ul. Hubala - Dobrzariskiego przy ul. Spychowskiej
- ul. Hubala — Dobrzaniskiego przy nr 12
- ul. Radiowa w rejonie przystanku WAT 01

na terenie Dzielnicy Bemowo w Warszawie
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OPIS TECHNICZNY

Spis tresci

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Opis stanu istniejacego

Prace demontazowe

Uktad zasilania

Linia kablowa

Instalacja o$wietleniowa

Przetozenie oznakowania pionowego

Ochrona przeciwporazeniowa

OBLICZENIA

Uwagi koricowe

Ochrona przepigciowa

Ochrona przed korozjg

2.1. Parametry swietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietlne

CZESC RYSUNKOWA

3.1. — Plany doswietlenia przejé¢ dla pieszych

3.1.1.
3.1.2.
3.13.
3.14.
3.15.
3.1.6.
3.1.7.

Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul

Przejscie ul

. Powstaricéw Siaskich — ul. Sternicza

. Lazurowa w rejonie nr 183

. Kocjana przy Sadzie

. Bolimowska — ul. Radziejowicka

. Hubala - Dobrzanskiego - ul. Spychowska
. Hubala - Dobrzanskiego ~ przy nr 12

. Radiowa przy przystanku WAT 01

3.2. - Plany przetoienia oznakowania pionowego

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.24.
3.2.5.
3.2.6.

Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul

Przejscie ul

. Powstaricéw Slaskich — ul. Sternicza

. Lazurowa w rejonie nr 183

. Kocjana przy Sadzie

. Bolimowska — ul. Radziejowicka

. Hubala — Dobrzaniskiego — ul. Spychowska

. Radiowa przy przystanku WAT 01

3.3. - Sylwetki stupéw oswietleniowych

.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Bemowo w Warszawie



Strona 5

UZGODNIENIA WG SPISU

Lp. Nazwa instytucji uzgadniajacej “Przedmiot uzgodnienia Forma uzgodnienia

ZARZAD DROG MIEJSKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA UZGODNIENIE NR:

1. | WARSZAWIE PIESZYCH ZDM-
UL. CHMIELNA 120 T0S.7044.2435.2018.DDR
00-801 WARSZAWA ZDNIA

6.12.2018r.

2. | 2ARzZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACJA ISTNIEJACE] SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE SIECI OSWIETLENIOWE] OSWIETLENIOWE)
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

3. | URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T PISMO ZNAK:
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH SYLWETEK AM-
PRZESTRZENNEGO StUPOW KP.6872.386.2018.ZMA
WYDZIAt KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI ORAZ OPRAW ZDNIA
PUBLICZNEJ OSWIETLENIOWYCH 22.11.2018r.
UL. MARSZAtKOWSKA 77/79; 00-001
WARSZAWA

4. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZELOZENIE OZNAKOWNIA UZGODNIENIE NR:

WARSZAWIE
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

PIONOWEGO

ZDM-TOR-
10.5512.3378.2018.MKA
ZDNIA
23.10.2018r.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Bemowo w Warszawie



ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dn.(,.12.2018 1.
ZDM-TOS.7044.2435.2018.DDR
(2.DDR.ZDM)

ELVIR Wirscy Sp.j.
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia projektu doswietlenia przejs¢ dla pieszych w Dzielnicy Bemowo

m.st. Warszawy.

W odpowiedzi na pismo z dn. 04.12.2018 r., Zarzad Drog Miejskich informuje,
iz uzgodniono projekt wykonawczy z nastgpujgcymi uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacii przeprowadzi¢ z udzialem nadzoru
ZDM/TOS tel. 22 55 89 215 oraz firmy konserwujgcej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD)
oraz prawomocny dokument zezwalajgcy na rozpoczecie robét (pozwolenie
na budowe, zgltoszenie).

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego o$wietlenia.

3. Kompletng dokumentacie powykonawczg, wykonang w uktadzie PUWG 2000
i zawierajaca:

— elektroniczne dane wektorowe w formacie DXF 2000 z warstwami dotyczacymi tylko
o$wietlenia (latarnie z czytelnie naniesiona numeracjg urzadzen od 1 do n...., oraz kable,
szafy, stacje). W przypadku podtaczenia do istniejacej infrastruktury oswietleniowej nalezy
podaé numery istniejace w bazie.

— siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspétrzednych (PUWG 2000),
tabele z danymi opisowymi ponumerowanych obiektow, zgodnie z numeracjg DXF, nalezy
dostarczy¢ do nadzoru TOS przed odbiorem. P

- fim

M

4. Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania.

Sprawe prowadzi Dariusz Drop tel. 22 55 89 255; d.drop@zdm.waw.pl
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY - / |-
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztaftowania Przestrzeni Publiczne;
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.p!

AM-KP.6872.386.2018.ZMA Warszawa, 22 listopada 2018 r.

Elvir Wirscy Spétka jawna
ul. Bolestawicka 12 lok.123,
03 - 325 Warszawa

Odpowiadajac na pismo z dnia 29 pazdziernika 2018 r. w sprawie uzgodnienia rozwigzan
w zakresie projektu doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Bemowo, Wydziat
Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP, po dokonaniu szczegétowej analizy w oparciu o
zataczong dokumentacje projektowa, przekazuje nastgpujace stanowisko:

1. Nie zgtaszamy uwag do prezentowanej w opracowaniu lokalizacji stupow
os$wietleniowych (zatgcznik nr 1-2).

2. Akceptujemy przedstawione w projekcie typy stupa, wysiggnika i oprawy
os$wietleniowej (zatgcznik nr 3).

3. Zgodnie z obowigzujacymi, jednolitymi standardami kolorystycznymi na obszarze
m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty projektowanych urzgdzen
o$wietleniowych powinny byé pomalowanie na kolor RAL 7016, za$ elementy
aluminiowe nalezy anodowa¢ na kolor CI-65. Prosimy o przestrzeganie ww. zalecen
barwowych.

Reasumujgc: Dopuszczamy wnioskowang inwestycje do realizacji w zatgczonym
ksztalcie z uwzglednieniem powyzszych wytycznych tutejszego Wydziatu i ww. wniosek

opiniujemy pozytywnie.

NACZELNIK WYDZIAtU
KSZTALTOWANIA PRZESTRZEN! PUBLICZNE)
W BIURZE ARCHITEKTURY
| PLANOWANIA BRZESIRIENNEGO

Anna Paz

Zataczniki:
Nr 1-2 lokalizacja urzadzen o$wietleniowych
Nr 3 wzory stupa, wysiegnika i oprawy o$wietleniowej

Do wiadomosci:
1.ZDM
2. ala WKPP

Opracowanie: WKPP, ZMA, tel. (22) 443 24 46, e-mail: zmarek@um.warszawa.pl strona 1z 1



Lp. |Lokalizacja Dzielnica
1 |Powstaricow Slaskich/Sternicza BEMOWO
2 |Lazurowa 183 BEMOWO
3 |Kocjana przy Sadzie BEMOWO
4 |Bolimowska/Radziejowska BEMOWO
5 |Hubala-Dobrzarskiego/Spychowska BEMOWO
6 |Hubala-Dobrzanskiego 12 BEMOWO
7 |Radiowa przy WAT-01 BEMOWO

_12_

Zalgcznik nr ......... ’{ rerenss €10 Of
e 89IR.I8E.A0A8. ZMA

mgr inz. Wojciech Wirski

PROIJE
upr. bud, nr ¥A2/0 OE/08
bez ograniczefy'w specjdinobei instalacyjnej

w zakresie sieci, ifistalaci| urzadzen elektrycznych
i elgktrogrergetycznych
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aprawa oswietleniowa LED

/ (neutralna biata barwa Swiatla)

wneka oswietleniowa

__zabezpieczenie elastomerem

w kolorze stupa

fundament prefabrykowany

oprawa oswietleniowa LED
(neutralna biata barwa Swiatla) \

(=

URZAD RNASTA STOLECZHNEGO WARSZAWY
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 2015 =36~ 7 3
ZDM-TOR-10.5512.3378.2018 MKA
Elvir Wirscy Sp. J.
Wojciech Wirski
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

Odpowiadajac na wniosek z dnia 09.10.2018r. w sprawie zaopiniowania projektu
budowy doswietlenia przej$¢ dla pieszych w dzielnicy Bemowo, Zarzad Drég Miejskich
informuje, Ze opiniuje przedstawiony projekt z nastgpujagcymi uwagami:

1. projektowane stupy ustawié¢ od krawedzi jezdni na odlegto$é umozliwiajgcg zamocowania
na nim oznakowanie w spos6b zgodny z obowigzujgcymi przepisami (odlegtosé¢ znaku od
krawedzi jezdni 0,5m);

2. przy mocowaniu znakéw na latarniach nalezy stosowaé podktadki gumowe;

3. znaki zniszczone i nieczytelne nalezy wymini¢ na nowe (folia II generacji).

e "\HK'LORA
ZASTEP D ‘i//

mbi “

Michat Kacprzak, tel. (22) 55-89-368 mail: m.kacprzak @zdm.waw.pl
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TOS

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujace normy i przepisy

istniejgca geometrie ulicy

o ao T

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

- ul. Powstaricéw Slaskich — ul. Sternicza

- ul. Lazurowa w rej. nr 183

- ul. Kocjana przy Sadzie

- ul. Bolimowska — ul. Radziejowicka

- ul. Hubala Dobrzanskiego — ul. Spychowska

- ul. Hubala Dobrzariskiego przy nr 12

- ul. Radiowa przy przystanku WAT 01

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujgce normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drég Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen oswietieniowych.

1.3. Opis stanu istniejacego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejgcego
1. Ul. Powstaicow Slgskich — | Obecnie przy ul. Powstaricow Slaskich w rejonie ulicy Sterniczej istnieje
ul. Sternicza instalacja o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu 0Z-9 wraz z

oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest kablami YAKY 4x35mm? z szafy
os$wietleniowe] 05-695 zlokalizowane] w rejonie skrzyzowania ul. Powstaricow
Slaskich z ul. Sternicza.

3. Ul. Lazurowa przy nr 183 Obecnie przy ul. Lazurowej w rejonie posesji nr 183 istnieje instalacja
odwietleniowa wykonana na stupach stalowych typu $-100C wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest kablami YKY 5x25mm? z szafy
odwietleniowej OS-265 zlokalizowane] przy skrzyzowaniu ulicy Gérczewskiej z
ulicg Lazurowa.

4, Ul. Kocjana — przy Sadzie Obecnie przy ul. Kocjana w rejonie Sadu istnieje instalacja oswietleniowa
wykonana na stupach stalowych typu S-80 wraz z oprawami sodowymi.
Instalacja zasilona jest kablami YKY 5x25mm? z szafy oéwietleniowej 0S-710
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Hucisko z ulicg Sktoby.

5. Ul. Bolimowska — ul. Obecnie przy ul. Bolimowskie] w rejonie ul. Radziejowickie] istnieje instalacja
Radziejowicka oswietlenia ulicznego wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest kablami YAKY 4x35mm? z szafy
oswietleniowej 0S-737 zlokalizowane]j przy ulicy Oftarzewskiej w rejonie ulicy

Otrebuskiej.
6. Ul. Hubala Dobrzanskiego — | Obecnie przy ul. Biatobrzeskiej w rejonie ul. Opaczewskiej istnieje instalacja
ul. Spychowska oswietlenia ulicznego wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z
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Ul. Hubala Dobrzariskiego — | oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest kablami YAKY 4x35mm? z szafy
przy nr 12 oswietleniowej 0S-20 zlokalizowanej w rejonie ulicy Iskry.

UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczer oraz
spadkow napie¢ na obwodach pominieto.

1.4. Prace demontazowe

Przewiduje sie demontaz nastepujacych elementéw oswietlenia ulicznego w lokalizacji:
e ul. Hubala — ul. Spychowska
- kabel YAKY 4x35mm? -11m,

e ul. Hubala — Dobrzanskiego w rejonie posesji nr 12
- kabel YAKY 4x35mm? -24m,

Prace demontazowe prowadzi¢ w stanie beznapieciowym. Materiaty z demontazu zagospodarowac
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupow doswietlenia przejs¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgateziedn od istniejacej sieci os$wietleniowej. Uktad zasilania istniejgcej sieci oswietleniowe;j
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejacego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. — 3.1.7., trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejgcych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m
uktadaé rury ochronne karbowane z HDPE @ 75/110. W rury @ 75 wciggnac¢ projektowane kable
YKY 3x16mm? lub YKY 5x16mm?2 natomiast w rury @ 110 wciggaé kable YKY 5x25mm?2. Wyloty rur
uszczelni¢ termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi dostosowanymi do srednicy rur (np. REC
75). Przy przejsciu pod jezdniami ulic oraz wjazdami na posesje projektowane kable nalezy ostonic
rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Rury @ 75 naleiy przeciggna¢ przez proj. przepusty z rur @
110.  Przy kazdym stupie pozostawié¢ zapasy eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kazdej
strony. Projektowane kable oswietleniowe taczy¢ przelotowo, rozgateinie lub kraricowo na
tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach stupéw.

Przejscie pod ulicami wykona¢ przepustami metoda przeciskéw poziomych na gtebokosci min 1m.
Wszystkie korice kabli zabezpieczyé¢ glowicami termokurczliwymi AK3/1,5-16 dla kabli YKY 3x16mm?,
AK5/10-16 dla kabli YKY 5x16mm? oraz AK5/25-50 dla kabli 5x25mm?.

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dfawice, nie stosowac gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczyé¢ identyfikatorami z podang informacja o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wtasciciela kabla.
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Rowy kablowe zasypywa¢ ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami co 20 cm do
uzyskania wymaganego wspédtczynnika plastycznosci.

Po stupach linii napowietrznej kable uktada¢ do wysokosci 3m w rurach ostonowych odpornych na
dziatanie promieni UV - BE @ 75, a po gornej czeéci bezposrednio po ich bokach.

Catos¢ robot kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1.—3.1..

1.7. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. - 3.1.7. nalezy ustawic tacznie 18 stupéw w nastepujacych
ilosciach i konfiguracjach:

Lp. Lokalizacja Stup Wysiegnik Sylwetka Oprawa Kat Nosé
dt./wys./kat nachyl. nachylenia {(kpl.)
oprawy
L SF,’IC’WkS_"i"‘C"’W H=5m - A LED-24/54W/700mA/NW 50 2
askich —
Sternicza H=4,5m 0,5/0,68/0° C  |2x LED-24/54W/700mA/NW 50 1
Dwuramienny , T {odpowiednio dobrana optyka
oprawy)
H=4,5m 1,0/0,68/0° C  |2x LED-24/54W/700mA/NW 50 1
Dwuramienny , T" (odpowiednio dobrana optyka
oprawy)
2. | Lazurowa H=5m - A | LED-24/78W/1000mA/NW 50 4
3. §°;ia_"a przy H=5m - A | LED-24/54W/700mA/NW 50 1
zle
i H=4,5m 1,0/0,68/0° LED-32/54W/700mA/NW 50 1
4. | Bolimowska - H=5 m A LED-24/54W/700mA/NW 50 1
Radziejowicka
H=4,5m 1,0/0,68/0° B LED-32/54W/700mA/NW 50 1
5. | Hubala H=10m Wysieg ramienia D 2 LED- 00 1
Dobrzariskiego 0
— Spychowska dwuelementowy 1,2m/5 48/151W/1000mA/NW
Dwuramienny ,,V-60"
6. Hubala H=10m Wysieg ramienia D 2x LED- o° 1
Dobrzariskiego o
przy nr 12 dwuelementowy 1,2m/5 48/151W/1000mA/NW
Dwuramienny ,V-60”
7. C::iTogf przy H=5m A LED-24/54W/700mA/NW 50 3
H=4,5m 2,0/0,68/0° B LED-32/54W/700mA/NW 50 1
Zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.7 stupy aluminiowe nalezy ustawi¢ na fundamentach

prefabrykowanych o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m dla stupéw o $rednicy przy podstawie 120mm,
(0,4 x 0,41 x 1,2)m dla stupdw o $rednicy przy podstawie 176mm. tgcznie 18 stupéw aluminiowych
anodowanych na kolor CI-65, jednoelementowe lub dwuelementowe, cylindryczno — stozkowe o
wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z powyiszg tabela. Stupy oraz wysiegniki wykonaé jako
anodowane na kolor CI-65. Stupy zabezpieczy¢ przy podstawie do wysokosci 0,45m dla stupéw

h=4,5 - 5m oraz do wysokosci h=0,5m dla stupéw h=10m elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa. W stupy i wciagnaé piony z przewodéw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. Liczbe pionéw
dobra¢ do liczby opraw zamocowanych na stupie. We wnekach stupowych mocowaé tabliczki
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bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,Raychem”. Oprawy zabezpieczyé
wktadkami topikowymi 6A.

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.3. ,Sylwetki stupéw o$wietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.6.

1.8. Przetoienie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZELOZENIA LUB PRZENIESIENIA:

e Ul. Powstaricow Slaskich — ul. Sternicza

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw - 2 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica B-2, D-6 ze stupka do znakdéw - 2 szt./ na proj. stup L-2;
3. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-4;

e Ul. Lazurowa przy nr 183

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw - 2 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakdw - 1 szt./ na proj. stup L-2;
3. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-3;
4. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw - 2 szt./ na proj. stup L-4;

e Ul. Kocjana przy Sadzie

1. tablica D-6, B-36 ze stupka do znakdw - 2 szt./ na proj. stup L-1;

2. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;
e Ul Bolimowska — ul. Radziejowicka

1. tablica B-36, D-6 ze stupka do znakéw - 3 szt./ na proj. stup L-2;

2. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;
e Ul Hubala Dobrzanskiego — ul. Spychowska

1. tablica D-6 ze stupka do znakow - 1 szt./ na proj. stup L-1;

e Ul Hubala Dobrzarnskiego przy nr 12

Brak oznakowania pionowego do przetozenia

e Ul. Radiowa — przy WAT 01

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw - 2 szt./ na proj. stup L-4;

Oznakowanie wskazane na rysunkach nr 3.2.1.- 3.2.6. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzien
wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacjg projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny
stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ,Szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).
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1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytaczenie Zrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr
3.1.1.-3.1.7. naodcinkach projektowanych kabli YKY 3x16mm?, YKY 5x16 mm? oraz YKY 5x25mm?
nalezy wykonaé uziomy szpilkowe z pretéw TP 2x10. Potaczenie zaciskéw ochronnych stupow z
bednarka wykonaé poprzez wprowadzenie w cze$¢ podziemnga stupa ,fetek” wykonanych z drutu
ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Korice ,fetek” potaczyé z jednej strony z bednarka w ziemi poprzez
spawanie, za$ z drugiej strony poprzez stalowa koricowke oczkowa min. M8 przykrgcong wewnatrz
wneki do konstrukcji stupa.

Zyty PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm? pofaczyé ze srubami ochronnymi poszczegéinych stupéw, oraz z
oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzié¢ skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploataciji
Inwestorowi.

Zgodnie z norma N SEP-E-001 rezystancja uzioméw powinna spetnia¢ nastgpujacy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uzioméw Re < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako taSmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z PN-1EC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.10. Ochrona przepieciowa

Do spetnienia wymogéw ochrony przepieciowej | stopnia przewidziano w miejscu wskazanym na
rysunku nr 3.1.7. przy potaczeniu projektowanego kabla z istniejacq napowietrzng linig
oéwietleniowa zastosowa¢ odgromniki zaworowe typu SE 45.166 Ap (0,66kA/5kV).

Uziemienie odgromnikéw powinno spetni¢ warunek: RU < 10 Q.

1.11. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupdw oéwietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wéd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw aluminiowych
zastosowa¢ anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.12. Uwagi koricowe

a. cato$¢ robét wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami;

b. tyczenie tras kablowych wykonywaé przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robét nalezy zapoznaé sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegélnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowa¢ do warunkéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry $wietlne zastosowanych opraw i obliczenia Swietlne

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

— obszar przejécia dla pieszych powinien by¢ wyrdiniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia o$wietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie o$wietlanego pola na ptaszczyinie
powierzchni

— o$wietlenie pieszego na przejéciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tfa jezdni

W zwigzku z powyiszym przyjeto:

e S$rednie natezenie na przejsciu - E&2 60]lx]
e $rednie natezenie pionowe — E&2 40]Ix]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania - Emo210[lIx]
e réwnomiernos¢ na przejéciu - Us2 04

Wyniki obliczeri parametréw o$wietlenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspéfczynnik utrzymania ,,u” = 0,8 bedacy odwrotnoscig wspétczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczen zamieszczono ponize;j.

Eér260 | ESTPION2 | gng>10
) P >0,4
Lp Wyszczegdlnienie [Ix] 40 [Ix] [1x] Uo20
Powstancéw Slaskich — Sternicza / PRZEJSCIE 1/
1. 109 97 45 0,61
Powstancow Slaskich — Sternicza / PRZEJSCIE 2 /
2. 109 51 49 0,65
Powstarcéw Slaskich — Sternicza / PRZEJSCIE 3 /
3. 101 85 43 0,51
Lazurowa 183 / PRZEJSCIE 1/
4. 117 53 32 0,42
Lazurowa 183 / PRZEJSCIE 2 /
5. 119 54 34 0,45
Kocjana przy Sadzie
B || e Py SAGE 114 51 53 0,79
Bolimowska - Radziejowicka
7. 113 52 55 0,82
Hubala Dobrzaniskiego - Spychowska
8. 64 == 44 0,81
Hubala Dobrzanskiego przy nr 12
9. 62 = 41 0,79
Radiowa przy WAT 01 / PRZEJSCIE 1/
10. 112 94 47 0,66
Radiowa przy WAT 01/ PRZEJSCIE 2 /
11. 113 100 58 0,69
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W zatgczeniu przedstawiamy obliczenia parametréw $wietinych.

mgr inz. Wojciech Witski
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Bemowo ‘ D | A L ux

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bemowo / Lista opraw

4 flosc SCHREDER TECEO 1/ 5163/ 48 LEDs 1000mA ‘
NW / 378542 ’/\ —
Numer artykutu: D \ /
Strumien $wietiny (Oprawa): 16448 Im N N ,\}
Strumien swietiny (Lampy): 20815 Im T
Moc opraw: 151.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 96 100 79 —
Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 1000mA NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

4 llos¢ SCHREDER TECEOQO S /5144 / 24 LEDs 700mA .
NW /408902 .
Numer artykutu:
Strumien Swietiny (Oprawa): 6464 Im
Strumien swietiny (Lampy): 7668 Im
Moc opraw: 54.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 46 88 99 100 84
Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

4 llos¢ SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 1000mA

NW /408922 . > l N
Numer artykutu: \
Strumien $wietiny (Oprawa): 8510 Im ' -
Strumien swietiny (Lampy): 10038 Im [
Moc opraw: 78.0 W [

N

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 1000mA NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

10 llose SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA
NW /408922
Numer artykutu:
Strumien swietiny (Oprawa): 6501 Im
Strumien $wietiny (Lampy): 7668 Im
Moc opraw: 54.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

y

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 3
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Bemowo - D | A I_ ux

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Powstaricéw Slaskich / Sternicza 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S / 5144 / 24 LEDs 700mA NW / 408902
6464 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 4.000 2.500 5.000 5.0 0.0 90.0
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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Bemowo _ D | A L ux

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Powstancéw Slaskich / Sternicza 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -4.000 2.500 5.000 5.0 0.0 -90.0
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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Bemowo _ D I A I_ ux

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Powstancéw Slaskich / Sternicza 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikéow)

T367m

- - T 250

@ — ‘@ — 1 @ To.00

L 1 i i - -3'17
-5.82 -4.00 0.00 4.00 575m
Skala 1:83
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin /
[Ix] [Ix] [Ix] En E nax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 7x4 109 67 141 0.617 0.477
Powierzchnia obliczeniowa .
2 pionowa pionowa 14x3 97 72 139 0.744 0.519
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x38 80 48 100 0.604 0.480
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 80 45 102 0.556 0.438
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [IX] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 101 45 141 0.44 0.32
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



— DIALUX™

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Powstaricéw Slaskich / Sternicza 2/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y zZ
1 -4.500 2.500 5.000 5.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 5.000 5.0 0.0 80.0

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



Bemowo _ D IA Lux .

03.12,.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Powstancéw Slaskich / Sternicza 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikow)

T367m

- T250

ON: — ’ T ® To.00

- [-2.50
[l i 1 I & i -3'17
-5.82 -4.50 0.00 4.00 575m
Skala1:83
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En E min E max Emin / Ermin !
{Ix] [Ix] [Ix] En Enax
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 7x4 109 87 134 0.799 0.652
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 14 x3 51 18 76 0.350 0.234
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 74 49 89 0.663 0.553
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 74 49 89 0.663 0.553
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 90 18 134 0.20 0.13
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8



-2 |-
Bemowo - D |ALux

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Powstaricéw Slaskich / Sternicza 3 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5144 / 24 LEDs 700mA NW / 408902
6464 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

)

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y

1 4.500 2.500 5.000 5.0 0.0 90.0

.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9



-32.
Bemowo -j D | A I_ ux

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Powstancéw Slaskich / Sternicza 3 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z Y z
1 -4.500 2.500 5.000 5.0 0.0 -90.0
-
Strona 10
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Bemowo

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

/_1)3

DIALux

03.12.2018

Powstancow Slaskich / Sternicza 3 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T367m
- - T250
|
' 1 @ ' @ f To.00
|
|
= _| |
[l i & L i '] - _317
-5.82 -4.50 0.00 4.00 575m
Skala 1:83
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Ermin E max Emin/ Ermin !
[Ix] [Ix] [Ix] En S
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 9x4 101 52 143 0.516 0.364
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 18x3 85 44 150 0.526 0.296
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 74 44 92 0.601 0.482
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 74 43 92 0.579 0.465
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Erin / Emax
pionowa 4 94 43 150 0.46 0.29
-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11
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Bemowo - D I A I_ ux

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lazurowa 183 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 1000mA NW / 408922
8510 1Im, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y z
1 -6.000 2.500 5,000 5.0 0.0 -90.0
2 5.500 -2.500 5.000 5.0 0.0 90.0
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



_35',

DIALux

Bemowo [
03.12.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Lazurowa 183 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
T367m
- T2.50
| |
® | @ | ® ‘ To.00
| | |
‘ |
- T-2.50
[l L 1L 1 i B -3'17
-7.14 -6.00 0.00 5.50 773 m
Skala 1: 107
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Enm Emin Emax Emin/ Erin /
[Ix] [Ix] [Ix] Em E nax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 10x4 117 50 198 0.429 0.253
Powierzchnia obliczeniowa g
2 pionowa pionowa 20x3 53 7.95 99 0.149 0.081
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 65 36 82 0.555 0.442
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 59 32 76 0.549 0.426
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 95 7.95 198 0.08 0.04
-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13
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Bemowo - D | A I_ ux3

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Lazurowa 183 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5145 / 24 LEDs 1000mA NW / 408922
8510 1Im, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X h & z X Y Z
1 -5.500 2.500 5.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.500 -2.500 5.000 5.0 0.0 90.0
Strona 14
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DIALUX

Bemowo [ .
03.12,2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Lazurowa 183 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
T367m
- T2.50
i
|
‘ |
|
|
| ® @ ® | To.00
3
.
- T-2.50
L i L i --_3'17
714 -5.50 0.00 5.50 7.73m
Skala 1: 107
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin / Emin/
(1] [1x] (1] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa !
1 pozioma pionowa 10x4 119 54 183 0.452 0.295
Powierzchnia obliczeniowa F
2 pionowa pionowa 20x3 54 7.79 99 0.145 0.079
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 61 34 78 0.554 0.432
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 61 34 78 0.554 0.432
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. {Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 4 96 7.79 183 0.08 0.04
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15
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— DIALUX

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kocjana przy Sadzie / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -4.100 2.200 5.000 5.0 0.0 -90.0
2 4.200 -2.200 5.000 5.0 0.0 90.0

o~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



Bemowo

- DIALUX

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Kocjana przy Sadzie / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T367m

[ 2.20

@ To.00

- 1-220
[ I i Il - _317
-5.82 -4.10 0.00 4.00 575m
Skala 1: 83
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E nax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 7 x4 114 90 137 0.795 0.658
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa 14x3 51 22 81 0.427 0.271
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 80 53 96 0.659 0.5652
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 83 55 99 0.666 0.560
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 4 94 22 137 0.23 0.16
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17
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Bemowo - D | A I_ ux

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bolimowska / Radziejowicka / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr, Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -3.881 2.300 5.000 5.0 0.0 -80.0
2 4.016 -2.300 5.000 5.0 0.0 90.0

-~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18



41-
Bemowo - DIALuUx

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bolimowska / Radziejowicka / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikéw)

T367m

- : T2.30

@ @ N j @ To0.00

- T-230
L L i i 1 - -317
-5.82 -4.00 0.00 4.00 575m
Skala 1: 83
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E max Enmin/ Ein/
[Ix] [Ix] [Ix] E, E nax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 7x4 113 93 138 0.825 0.671
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 14x3 52 26 80 0.502 0.326
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 82 55 97 0.677 0.571
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 85 59 101 0.690 0.583
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 94 26 138 0.28 0.19
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 19
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Bemowo - D |AI_ux

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hubala-Dobrzarnskiego / Spychowska / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1 /5163 / 48 LEDs 1000mA NW / 378542
16448 Im, 151.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

3

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z X Y z
1 -3.294 1.849 10.000 5.0 0.0 -115.0
2 -3.260 2613 10.000 5.0 0.0 -70.0

F N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 20
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Bemowo - D | A I_ ux

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hubala-Dobrzanskiego / Spychowska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wyhikow)

T367m

2,61

&
‘ W | T1.85

@ @ @ To.00

I Il & L L i -_3'17

-5.82 -4.00 -3.29 0.00 4.00 575m

Skala 1:83

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka En, Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E ax
Powierzchnia obliczeniowa :

1 pozioma pionowa 7x4 64 52 73 0.812 0.718
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 55 49 60 0.883 0.811
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 49 44 52 0.903 0.839

Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 3 61 44 73 0.7 0.60
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 21
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Bemowo - D | A I_ ux

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Hubala-Dobrzariskiego 12 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5163 /48 LEDs 1000mA NW / 378542
16448 im, 151.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -3.592 -2.923 10.000 5.0 0.0 -115.0
2 -3.559 -2.158 10.000 5.0 0.0 -70.0

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 22



Bemowo

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

45~

DIALux

03.12.2018

Hubala-Dobrzarnskiego 12 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

L
%

-5.82 -4.00 0.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka

Powierzchnia obliczeniow ;
1 chnia obliczeniowa pionowa 7 x4

pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix]
pionowa 3 59 41

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

4.00

Em Emin

[Ix] [Ix]

62 49

55 47

46 41
Maks. [Ix]
72

T367m
To.00
T-2.16
T-2.92
. -327
575m
Skala1:83
Emax Emin / Emin !
[Ix] E, Emax
72 0.789 0.680
61 0.862 0.772
50 0.893 0.826
Emin / Em Emin / Emax
0.69 0.57
a

Strona 23
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Bemowo 1 D IALux

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Radiowa przy WAT-01 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5144 / 24 LEDs 700mA NW / 408902
6464 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y X Y

1 3.800 2.200 5.000 5.0 0.0 90.0

-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 24
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Bemowo - ‘ D | A I_ ux

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Radiowa przy WAT-01 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO S /5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -4.300 2.300 5.000 5.0 0.0 -90.0
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 25



Bemowo

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

03.12.2018

Radiowa przy WAT-01 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéow)

-5.82 -4.30 0.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 102

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Siatka E

m min

(1] {1x]

7x4 112 75

14 %3 94 63

2x8 87 59

2x8 76 47
Min. [Ix] Maks. [Ix]
47 144

3.80

367m
T2.20
To.00
347
575m
max Emin /
[Ix] Em
144 0.668
144 0.677
106 0.681
93 0.623
Emin / Em
0.46

Emin /E

Skala1:83

min
max

0.518

0.441

0.560
0.505

max

0.33

-
Strona 26



,4,3,
Bemowo - D | A I_ ux

03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Radiowa przy WAT-01 2 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO S / 5144/ 24 LEDs 700mA NW / 408902
6464 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y z X Y Z
1 3.800 2.300 5.000 5.0 0.0 90.0
-
Strona 27
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— DIALUX

Bemowo
03.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Radiowa przy WAT-01 2/ Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 1m, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y 4
1 -3.900 2.300 5.000 5.0 0.0 -90.0
a
Strona 28
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Radiowa przy WAT-01 2/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

|
o

-6.89

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta

1 Powierzchnia obliczeniowa

pozioma

2 Powierzchnia obliczeniowa

pionowa

3  Strefa oczekiwania 1
4  Strefa oczekiwania 2

Podsumowanie wynikéw

Typ
pionowa

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Typ

pionowa

pionowa

pionowa
pionowa

Srednia [Ix]
107

0.00

Siatka

6 x4

12x3

2x8
2x8

Min. [Ix]
58

3.50

Em Emin

[IX] [1x]

113 78

100 79

96 65

95 58
Maks. [Ix]
141

3.67m
T230
To.00
317
575m
max Emin /
[Ix] En,
141 0.694
141 0.785
117 0.669
117 0.605
Emin / Em
0.54

Skala 1: 91

min
max

0.557

0.561

0.550
0.493

E . /E

min max

0.41

F'
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. CZESC RYSUNKOWA

3.1. —Plany doswietlenia przej$¢ dla pieszych

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.

Przejécie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul

Przejécie ul

. Powstancéw $laskich — ul. Sternicza

. Lazurowa w rejonie nr 183

. Kocjana przy Sqdzie

. Bolimowska — ul. Radziejowicka

. Hubala — Dobrzariskiego — ul. Spychowska
. Hubala - Dobrzariskiego — przy nr 12

. Radiowa przy przystanku WAT 01

3.2. - Plany przetozenia oznakowania pionowego

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.24.
3.2.5.
3.2.6.

Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul

Przejécie ul

. Powstaricéw Slgskich — ul. Sternicza

. Lazurowa w rejonie nr 183

. Kocjana przy Sadzie

. Bolimowska - ul. Radziejowicka

. Hubala - Dobrzariskiego — ul. Spychowska

. Radiowa przy przystanku WAT 01

3.3. - Sylwetki stupéw oswietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejs$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Bemowo w Warszawie
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Strona 5‘5
OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-24/54W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutrainej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 4,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem prostym
dwuramiennym "T" o wysokosci 0,68m, wysiegu od 0,5m do 1,0m i kacie
nachylenia 0° oraz oprawg do doswietlenia przejscia dla pieszych
LED-24/54W/700mA o neutralnej biatej barwie swiatta. Oprawa
malowana na kolor RAL 7016. Kat nachylenia oprawy na wysiegniku 5°;

- proj. YKY 5x16 mm? utozony na calej dtugosci w rurze ostonowe;j gigtkie]
karbowanej z HDPE @ 75 lub rurze sztywnej, gladkiej z HDPE @ 110
(wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywaé w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

- istn. szafa oswietleniowa 0S-695;

ELWVIEL

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Ay
—

Tytuf opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Bemowo w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: ,
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /ﬂ
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 //7{
Opracowat: Pawet Pietka (-//2 /
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 W
&
Nazwa rysunku: ; 2
Plan doéwietlenia przej$cia dla pieszych:
ul. Powstancow Slaskich - ul. Sternicza
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.1.
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istn. e L T __proj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze
$-80 - S el T | gietkisj karbowane] 2z HDPE @ 75 mm
“ e L=14m (+6m) = 20m

istn. YRY 5x25mm*™ S T

proj, 1r. szlywna gladka z HDPE @ 110 L=10m

UL Ko,
T Kocja”a
istn.
S-80
4 )
T |5 a1 b : istn. YKY 5x25mm? o
proj. YKY 3x16 mm?® ulozorly w rurze,  / i A

gietkiej karbowanej z HDPE @75 mm 1
£=18m (+6m) = 24m i
proj: 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=12m

przecisk poziomy
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-1m-

o

g

Strona 5_ 4

OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokasci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejsé
dla pieszych LED-24/54W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 4,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem prostym
o wysokosci 0,68m, wysiggu 1,0m i kacie nachylenia 0° oraz
oprawg do doswietlenia przej$cia dla pieszych LED-24/54\W/700mA
0 neutralnej biatej barwie §wiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.
Kat nachylenia oprawy na wysiegniku 5%

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunkuy),

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

ELWVIEK

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejé¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Bemowo w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.. Podpis: x
Projektant | Wojciech Wirski MAZI0152/PWOE/08 )/

Opracowat: Pawet Pietka { /v: 1
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 %V

L

Nazwa rysunku: L

Plan doswietlenia przejsécia dla pieszych:
ul. Kocjana przy Sadzie

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:

1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.3.
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przecisk poziomy
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-24/54W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej bialej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 4,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem prostym
o wysokosci 0,68m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia 0° oraz
oprawg do doswietienia przejscia dla pieszych LED-24/54W/700mA
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana na kolor RAL 7016.
Kat nachylenia oprawy na wysiegniku 5°;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowe;j gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykanywa¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIK

WIRSCY Spdétka Jawna

&Y

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 fok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Bemowo w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 i /ﬂ,
Opracowal: Pawel Pigtka (-/I/‘/’3
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 %/

Fal™d

Nazwa rysunku: o . e . =
Plan do$wietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Bolimowska - ul. Radziejowicka

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:

1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.4.
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do skrdcenia

i przetozenia W

E——E e
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
. Dzielnicy Bemowo w Warszawie
Q). AR do d
Branza: ELEKTRYCZNA
i Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
TH-nA Foh G 721257 Lo
. Inwestor: -
2018 -i2- 06 / ZARZAD DROG MIEJSKICH
/ W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkeja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /ﬂ«
; LA,
Opracowat: Pawel Pigtka /}
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0§42/PWOE/14 /} 2{//
v
Nazwa rysunku: =
Plan do$wietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Hubala-Dobrzanskiego - ul. Spychowska
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.5.
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proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L =8m

/ przecisk poziomy
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L=11m (+6m) = 17m
__proj. uziom szpilkgwy

| *_istn. YAKY 4x?
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy o
catkowite] wysokosci 10m, o $rednicy przy podstawie & 176 mm, a przy
zakonczeniu @ 60 mm, wraz z wysiegnikiem tukowym dwuramiennym
konfiguracji ,,V-60" o0 wysiegu 1,2m i kacie nachylenia 5°, anodowanym
na kolor naturalny CI-65, stup zabezpieczony do wysokosci 0,5m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m wraz z
oprawami LED-48/151W/1000mA/NW o neutralnej biatej barwie swiatta.
Oprawy malowane proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

SN2
A

- proj. YKY 5x25 mm?2utozony na catej dlugosci w rurze
ostonowej gietkiej karbowanej z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

i - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
{nie wykonywaé w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

|

¢ -istn. kabel o$wietleniowy do demontazu (wg oznaczer na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spdétka Jawna

’ 0
-

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir,pl; tel.: 22 811-00-25;
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Strona jy

OZNACZENIA
Zeo’
- proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy o catkowitej wysokosci
20 10m, o §rednicy przy podstawie @ 176 mm, a przy zakonczeniu @ 60 mm,

wraz z wysiegnikiem tukowym dwuramiennym konfiguracji ,,V-60" o wysiggu 1,2m i
kacie nachylenia 5°, anodowanym na kolor naturainy CI-65, stup zabezpieczony do
wysokosci  0,5m elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na

fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m wraz z oprawami:
LED-48/151W/1000mA/NW o neutralnej biatej barwie Swiatta.

Oprawy malowane proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x25 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku),

i— - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywaé w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

P le - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

¢3¢ - istn. kabel o$wietieniowy do demontazu (wg oznaczen na rysunku),

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

)

Tyltuf opracowania:

Doéwietlenie przej$é dla pieszych na terenie
Dzielnicy Bemowo w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: ~der) ,
3 ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 7, Vi
Opracowat: Pawel Pietka & /%
-
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 @%

Nazwa rysunku: .. . . ]
Plan doéwietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Hubala-Dobrzanskiego 12

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.6.




Strona 53
OZNACZENIA

0—0 - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysokoéci 5m, anodowany na kolor
grafitowy CI-65 i zabezpieczony do wysokasci 0,45m elastomerem paliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg LED-24/54W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie $wiatta, kgt nachylenia oprawy 5°. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016;
2,0m
- proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysokosci 4,5m, anodowany na kolor
T grafitowy CI-65 i zabezpieczony do wysokoéci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
2 - wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz wysiggnikiem prostym o wysokosci 0,68m,
proj. YKY 3x16mm? uloZony wrurze . wysiegu 2,0m i kacie nachylenia 0° i oprawa LED-24/54W/700mA/NW
gietkie] karbowanejz HDPE @75 mm %\ N\ .~ = e o neutralnej biatej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy na wysiegniku 5°. Oprawa
L=5m (+6m) = 11m X = malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x16 mm? ulozony na catej dtugosci w rurze
ostonowej gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

———— - proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

||1|}-8— - proj. odgromnik (wg oznaczen na rysunku);

_broj. YKY 3x16 mm? utozony w rurze I— - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + bednarka FeZn 25x4 na stupie L=2m

sztywnej gladkiej z HDPE @1{dmm . ) . Co -
L=8m (+6m) = 14m (nie wykonywac¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=8m

orzetick poziomy <« > -istn. linia owietleniowa (wg oznaczen na rysunku);
ictn
- istn. ___istn.- - P10/2N ) - istn. stup wraz z oprawg o$wietleniowa (wg oznaczen na rysunku);
: STR-9 \ PHO2N o -2 'L . P
istn. ul. Radiowa m %QQ - istn. kabel o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
Pb-10/2N \ LAl
T : | it B [T N amee— =N
5 e LR E ELWVIR
7 X R SN WIRSCY Spétka Jawna
YN N o Ny
\ \ N N - - -

= X \ = : Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
: ) N http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;
istn. AsXSn 4x25mm? / \ -

proj. SE 45.165 Ap (0,66kV/5KA) / \ \_proj. YKY 3x16.mm? ulozony w furze

1 sztywnej gtadkiej z HDPE @449mm Tytuf opracowania:
\ L=9m (+6m) = 15m
\_proj. YKY. 3x16.mmZulozony-w-rurze Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
ldlatboansa L e Dzielnicy Bemowo w Warszawie

L=14m (+13m) = 27m

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

2018 - i yr
Funkeja: Imie i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis: /
Projektant: Woiciech Wirski MAZI0152/PWOE/08 M
7
Opracowat: Pawet Pietka /.
_ Fi
Sprawdzajacy: | AkadiuszBukalski | MAZI0S42/PWOE/14 W
Nazwa rysunku: .. . .. . /
Plan doswietlenia przejsc dla pieszych:
ul. Radiowa przy WAT-01
Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:

1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.7.




Strona 6 0

OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
P - istn, stup oswietleniowy;

s

\!’] D3 " istn. oznakowanie pionowe;

o - istn. oznakowanie pionowe do przelozenia
A D-6  ze slupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

10-5541. 3846, 1018 Ak}
200 -10- 7 3

WIRSCY Spadtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul, Boleslawicka 12 lok. 123, 03-.325 Warszawa;
http://www.elvie.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25

Tytul opracovania;

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Bemowo w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.:: Podpis: / 3
Projektant: Waojciech Wirski MAZ/0152/PWOEI08 / i / % w
Opracowal: Pawel Pigtka U /M |
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁV

i

Nazwa rysunku: &

Plan przefozenia oznakowania pionowego:
ul. Powstaricow Slgskich - ul. Sternicza

Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:
1:500 |pazdziernik 2018 (297x420) mm 3.2.1.
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24 D6

]

OZNACZENIA

- proj. slup oswietleniowy;

- istn. stup oswietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe do przelozenia

D.26 - istn. oznakowanie pionowe;

Strona ﬂ 2

ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

- . Nie dotyczy mieszkaricow "

Ossyg .

3948. 048 Y

2016 -10- 2 3

ELWVIE

WIRSCY Spotka Jawna

Adres bilura: ul, Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: bluro@elvir.pl; tel.: 22 B11-00-25

' 0
-

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie

Dzielnicy Bemowo w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: -
ZARZAD DROG MIEIJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: i
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /z/ 5
Opracowat: Pawel Pigtka ( ///%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZI0542/PWOE/14 B4
Nazwa rysunku: " e
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Kacjana przy Sadzie
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 | pazdziernik 2018 (297x420) mm 3.2.3.




Strona é 3

OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe;
D-46

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
m D-6 ze stupka do znakow na projektowany stup oswietleniowy;

- ., Nie dotyczy chodnika "

10. 554 3548 1048 U4
2018 -10- 2 3

ELWVIKR
WIRSCY Spoétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa,
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Bemowo w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Fi

Funkcja: Imie | nazwisko: Nr upr. bud.; Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / ,
Opracowat: Pawet Pigtka (_/ ///%
, . , 7
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZIOS42/PWOE/14 VY%
=,
Nazwa rysunku: &~

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Bolimowska - ul. Radziejowicka

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 |pazdziernik 2018 (297x420) mm 3.2.4.




Strona é 4’

OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

D-6 " istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
-ﬁ- D-6 ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

O - ,, Nie dotyczy obstugi posesji "

‘-'—-_—-"_"—_'-—..________—o
10.5544. 33 18. 2048, AK4
2018 -10- 2 3

ELWVIK

WIRSCY Spdétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir,pl; tel,: 22 811-00-25

B@ Tytuf opracowania:
P
[y

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Bemowo w Warszawie

£e-g

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

£Z
Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: of
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 P %/
Opracowal: Pawet Pigtka (/ /2,7‘( j
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/14 ﬁ V
=i P
Nazwa rysunku: “
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Hubala-Dobrzanskiego - ul. Spychowska
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |pazdziernik 2018 (297x420) mm 3.2.5.




ul. Radiowa

Strona ( 5"‘
2

OZNACZENIA
o - proj. slup oswietieniowy;
® - istn. stup oswietleniowy;

\g D6 " istn. oznakowanie pionowe;

BN
< b
- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
‘R D-6  ze stupka do znakow na projektowany stup o$wietleniowy;

10.%5 44. 35 48. 1048. 4K4
2018 -1U- 2 3

ELWVIE r—
WIRSCY Spotka Jawna '

Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25
Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Bemowo w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

L

Funkcja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:  f

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 MW

Opracowat: Pawet Pietka ( / //.M

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ W |
L

Nazwa rysunku:

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Radiowa przy WAT-01

>

Skala: Data:
1:500 |pazdziernik 2018

Formal rys.:
(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.6.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALtOW

TABELA NR 1 - POWSTANCOW SLASKICH / STERNICZA
Lp. |Nazwa Jm llosé
1. |Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.28
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 1.44
3. |Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricowka oczkowg szt 2.00
4. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 4.00
5. |gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 8.00
6. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm?2 m 66.00
7. | konstrukcje mocujace kg 2.00
Oprawa do doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW o
8. | neutralnej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 6.00
9. | Ostona rurowa gigtka karbowana - staba (S)z HDPE o ér. zewnetrznej 75mm  [m 42.00
10. |Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 21.00
11. | Piasek zwykty famany 0-2 mm t 2.81
12. | ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 38.76
13. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
14. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 35.00
stup aluminiowy o wysokosci 4,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i
15. | zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa szt. 2.00
stup aluminiowy o wysokosci 5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
16. |zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa szt. 2.00
17. | tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami 2x6A | szt. 2.00
18. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadkg 6A szt. 2.00
19. |termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 110mm szt 2.00
20. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 6.00
21, wysiegnik prosty dwuramienny "T" o wysokosci 0,68m, wysiegu 0,5m i kacie
nachylenia Ost szt. 1.00
29 wysiegnik prosty dwuramienny "T" o wysokosci 0,68m, wysiegu 1,0m i kacie
nachylenia Ost szt. 1.00
TABELA NR 2 - LAZUROWA 183
Lp. |Nazwa Jm llosé
1. | Cement hut.CEM Iil 32,5, 32,5B workowany t 0.18
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 4.00
4. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
5. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 107.00
6. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 6.15
oprawa o$wietleniowa LED-24/78W/1000mA o neutralnej barwie $wiatta, kat
7. | nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL
7016 kpl. 4.00
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8 Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. zewnetrznej 75mm | m 83.00
9. |Ostona rurowa sztywna gfadka(M) z HDPE fi 110mm m 22.00
10. | Piasek zwykly tamany 0-2 mm t 1.65
11. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 20.00
stup aluminiowy o wysokosci 5m, anodowany na kolor grafitowy Cl-65
12. |zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa szt. 4.00
13. |tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A szt. 4.00
14. |termokurczliwa ksztaftka uszczelniajgca wylot kabla z rury ér. 75 mm szt 8.00
TABLEA NR 3 - KOCJANA PRZY SADZIE
Lp. |Nazwa Im llosé
1. |Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.15
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
4. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
5. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 44,00
6. |kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 5.13
Oprawa do doswietlenia przej$¢ dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW o
7. | neutralnej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
8. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm | m 32.00
9. | Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 22.00
10. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.41
11. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 11.50
stup aluminiowy o wysokos’c“i 4,5m, aﬁodowany na kolor grafitowy CI-65 i ]
12. | zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa szt. 1.00
stup aluminiowy o wysokosci 5m, anodowany na kolor grafitowy Cl-65
13. |zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa szt. 1.00
14. |tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
15. |termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4,00
16. wysiegnik prosty,o wysokosci 0,68m i wysiegu 1m, kacie nachylenia Ost.,
malowany proszkowo na kolor RAL 7016 szt. 1.00
| TABELA NR 4 - BOLIMOWSKA / RADZIEJOWICKA
Lp. |[Nazwa Im llos¢
1. | Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.07
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. | Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 2m z koricdwka oczkowa szt 1.00
4. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. | gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 33.00
7. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 2.56
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Oprawa do doswietlenia przej$é dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW o
8. [neutralnej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
9. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o s$r. zewnetrznej 75mm | m 21.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 9.00
11. | Piasek zwykly tamany 0-2 mm t 0.71
12. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. | Przewd6d YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 11.50
stup aluminiowy o wysokosci 4,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i
14. | zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa szt. 1.00
stup aluminiowy o wysokosci 5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
15. | zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa szt. 1.00
16. |tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkq 6A szt. 2.00
17. | termokurczliwa ksztaftka uszczelniajaca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 4.00
18. wysiegnik prosty,o wysokosci 0,68m i wysiegu 1m, kacie nachylenia Ost.,
malowany proszkowo na kolor RAL 7016 szt. 1.00
TABELA NR 5 - HUBALA DOBRZANSKIEGO - SPYCHOWSKA
Lp. |Nazwa Jm llos¢
1. | Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.02
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. |Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricéwka oczkowa szt 2.00
4. [fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m x 1,2m szt. 1.00
5. | gtowica kablowa AK4/6-35 szt. 1.00
6. |gtowica kablowa AK5/25-50 szt. 2.00
7. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm2 m 17.00
8. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 0.77
9. | opaski kablowe typu Oki szt. 2.00
10, Oprawa LED-48/151W/1000mA/NW o neutralnej barwie Swiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
11. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm |m 11.00
12. | Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 8.00
13. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.21
14. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
15. | Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 23.00
stup aluminiowy cylindryczno - stozkowy, dwuelementowy, o catkowite]
wysokosci 10m,srednicy przy podstawie fi 176mm, a przy zakoriczeniu fi
16. 60mm, wraz z wysiegnikiem ukowym dwuramiennym konfiguracji "V-60" o
wysiegu 1,2m i kacie nachylenia 5 st., anodowanym na kolor naturalny CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,5m elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa szt. 1.00
17. |tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami 2x6A | szt. 1.00
18. [termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 2.00
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TABELA NR 6 - HUBALA DOBRZANSKIEGO 12
Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
2. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricowka oczkowa szt 2.00
3. fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m x 1,2m szt. 1.00
4. gtowica kablowa AK5/25-50 szt. 4.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm2 m 36
6. nasiona traw kg 0.18
7. opaski kablowe typu Oki szt. 4.00
8. Oprawa LED-48/151W/1000mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa kpl. 2.00
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 110mm | m 16
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 8
11. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40
12. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 23
13. | stup aluminiowy cylindryczno - stozkowy, dwuelementowy, o catkowitej szt. 1.00
wysokosci 10m,$rednicy przy podstawie fi 176mm, a przy zakornczeniu fi
60mm, wraz z wysiegnikiem ukowym dwuramiennym konfiguracji "V-60" o
wysiegu 1,2m i kacie nachylenia 5 st., anodowanym na kolor naturalny CI-65,
zabezpieczony do wysokosci 0,5m elastomerem poliuretanowym w kolorze
stupa,
14. | tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami 2x6A szt. 1.00
15. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 110 mm szt 6.00
TABELA NR 7 - RADIOWA PRZY WAT 01
Lp. |Nazwa Jm llos¢
1. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.00
2. |Cement hut.CEM lIl 32,5, 32,5B workowany t 0.18
3. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
4. | fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 4.00
5. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
6. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 67.00
7. | ogranicznik przepieé typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
Oprawa do doswietlenia przej$¢ dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW o
8. | neutralnej barwie $wiatta, kgt nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 4.00
9. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 110mm | m 19.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 17.00
11, Os’fon_a ryrowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie
promieni UV m 3.00
12. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.78
13. | ptyty chodnikowe - betonowe o0 wym. 50x50x7 cm szt. 24.48
14. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
15. | Przewo6d YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 22.50
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stup aluminiowy o wysokosci 4,5m, anodowany na kolor grafitowy Cl-65 i
16. | zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze

stupa szt. 1.00

stup aluminiowy o wysokosci 5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
17. |zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym w kolorze

stupa szt. 3.00
18. |tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami 2x6A | szt. 4.00
19. |tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
20. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 110mm szt 4.00
21. |termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 6.00
22. | uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
23. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
2 wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysiegu

" | 2m, wysokosci 0,68m i kacie nachylenia O st. szt. 1.00
25. | zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
mgr inz. Wojciech Wifski
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