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Strona 1

—

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

- ul. Augustéwka - ul. Zawodzie
- ul. Gotkowska — ul. $w. Bonifacego
- ul. Gotkowska 8
- ul. Gotkowska 15
- ul. Gotkowska — ul. Limanowskiego
- ul. Idzikowskiega 21

I - ul. Polska 12
- ul. Watbrzyska — ul. Dominikariska
- al. Niepodlegtosci — ul. Lenartowicza
- ul. Augustéwka — ul. Antoniewska
- ul. Bartycka 26
- ul. Bartycka 22C

- ul.
-ul.
-ul.
-ul.
-ul.
-ul.
-ul.
-ul.
-ul.
-ul,
-ul.
-ul.

Cybernetyki — ul. Tasmowa
Dgbrowskiego — ul. Batuckiego
Dolna — ul. Piaseczyriska
Gagarina — ul. Sutkowicka
Gosciniec — ul. tososiowa
Polska - ul. Gosciniec
Goworka — ul. Chocimska
Krasickiego — ul. Goszczynskiego
Madaliriskiego 23
Madaliriskiego 25
Madaliriskiego — ul. Kwiatowa
Madaliriskiego — ul. Krézariska

Nateczowska — ul. Zdrojowa

Odyrica — ul. Tyniecka

Rakowiecka — ul. towicka

Rakowiecka — ul. Kielecka

Rakowiecka ~ ul. Opoczyriska

Rakowiecka — ul. Starosciriska

- ul. Rakowiecka — ul. Sandomierska

- ul. Statkowskiego ,,Sypniewska 01”

- ul. Srédziemnomorska — ul. Kataloriska

- ul. Srédziemnomorska — ul. Kartaginy

- ul. Srédziemnomorska — ul.
Barceloriska

- ul. Woronicza 29

-ul.
- ul.
- ul.
-ul
-ul.
- ul.
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Strona J,

Spis tresci

U UZGODNIENIA WG SPISU
. OPIS TECHNICZNY

11. Podstawa opracowania

1.2, Zakres opracowania

13. Opis stanu istniejgcego

1.4. Prace demontazowe

1.5. Uktad zasilania

1.6. Linia kablowa

1.7. Instalacja o$wietleniowa

1.8. Przetozenie oznakowania pionowego

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

1.10. Ochrona przepieciowa
1.11.  Skrzynka rozdziatowa SR
1.12. Ochrona przed korozja
1.13. Uwagikoricowe

L. OBLICZENIA

2.1. Parametry swietlne zastosowanych opraw i obliczenia Swietlne

HI. CZESC RYSUNKOWA

3.1. — Plany doswietlenia przejs¢ dia pieszych
3.1.1. Przejscie ul. Augustowka — ul. Zawodzie
3.1.2. Przejécie ul. Gotkowska —ul. Sw. Bonifacego
3.1.3. Przejscie ul. Gotkowska 8
3.1.4. Przejscie ul. Gotkowska 15
3.1.5. Przejscie ul. Gotkowska — ul. Limanowskiego
3.1.6. Przejscie ul. Idzikowskiego 21
3.1.7. Przejscie ul. Polska 12
3.1.8. Przejscie ul. Watbrzyska — ul. Dominikanska
3.1.9. Przejscie al. Niepodiegtosci — ul. Lenartowicz
3.1.10. Przejscie ul. Augustowka — ul. Antoniewska
3.1.11. Przejscie ul. Bartycka 26
3.1.12. Przejscie ul. Bartycka 22C
3.1.13. Przejscie ul. Cybernetyki —ul. Ta§mowa
3.1.14. Przejscie ul. Dgbrowskiego — ul. Batuckiego
3.1.15. Przejscie ul. Dolna — ul. Piaseczyniska

3.1.16. Przejécie ul. Gagarina — ul. Sutkowicka

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Mokotéw w Warszawie
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3.1.17.
3.1.18.
3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.
3.1.22.
3.1.23.
3.1.24,
3.1.25.
3.1.26.
3.1.27.
3.1.28.
3.1.29.
3.1.30.
3.1.31.
3.1.32.
3.1.33.
3.1.34.
3.1.35.
3.1.36.

Przejscie ul.
Przejécie ul.
Przejécie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.
Przejécie ul.
Przejicie ul.
Przejécie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.
Przejécie ul.
Przejécie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.

Przejscie ul.

Przejscie ul
Przejscie ul

Przejscie ul

Gosciniec — ul. tososiowa

Polska — ul. Gosciniec

Goworka — ul. Chocimska
Krasickiego — ul. Goszczynskiego
Madalinskiego 23

Madalinskiego 25

Madaliriskiego - ul. Kwiatowa
Madalinskiego — ul. Krézariska
Nateczowska - ul. Zdrojowa

Odynica — ul. Tyniecka

Rakowiecka — ul. towicka
Rakowiecka — ul. Kielecka
Rakowiecka — ul. Opoczynska
Rakowiecka — ul. Starosciriska
Rakowiecka — ul. Sandomierska
Statkowskiego -, Sypniewska 01”
Srédziemnomorska — ul. Katalorfska
. $roddziemnomorska — ul. Kartaginy

. $rédziemnomorska - ul. Barceloriska

. Woronicza 29

3.2. —Plany przetozenia oznakowania pionowego

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.24.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.29.

3.2.10.
3.2.11.
3.2.12,
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.

Przejécie ul

Przejscie ul.
Przejsécie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie al.
Przejscie ul.

Przejscie ul.

Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul

Przejscie ul

. Augustowka - ul. Zawodzie
Gotkowska — ul. $w. Bonifacego
Gotkowska 8

Gotkowska 15

Gotkowska — ul. Limanowskiego
Idzikowskiego 21

Polska 12

Watbrzyska — ul. Dominikanska

Niepodlegtosci — ul. Lenartowicz
Augustéwka — ul. Antoniewska
Bartycka 26

. Bartycka 22C

. Cybernetyki — ul. Tasmowa
. Dgbrowskiego - ul. Batuckiego
. Dolna - ul. Piaseczynska

. Gagarina — ul. Sutkowicka
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3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.
3.2.22.
3.2.23.
3.2.24,
3.2.25.
3.2.26.
3.2.27.
3.2.28.
3.2.29.
3.2.30.
3.2.31.
3.2.32.
3.2.33.
3.2.34.

Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przej$cie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.

Przejscie ul.

Gosciniec — ul. tososiowa

Polska - ul. Gosciniec

Goworka — ul. Chocimska
Krasickiego — ul. Goszczynskiego
Madaliriskiego 23

Madaliniskiego 25

Madaliriskiego — ul. Kwiatowa
Madaliniskiego — ul. Krézanska
Nateczowska — ul. Zdrojowa
Odynica — ul. Tyniecka

Rakowiecka — ul. Kielecka
Rakowiecka ~ ul. Opoczyriska
Rakowiecka — ul. Starosciniska
Rakowiecka - ul. Sandomierska
Srédziemnomorska — ul. Kataloriska
$rédziemnomorska — ul. Kartaginy
$rédziemnomorska — ul. Barceloriska

Woronicza 29

3.3. —Sylwetki stupéw oswietleniowych

3.4. - Schemat montazowy skrzynki rozdzialowej SR

Iv. ZESTAWIENIE MATERIALtOW

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Mokotéw w Warszawie
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UZGODNIENIA WG SPISU

Lp. Nazwa instytucji uzgadniajacej Przedmiot uzgodnienia - Forma uzgodnienia
1. | ZARZAD DROG MIEISKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA UZGODNIENIE NR:
WARSZAWIE PIESZYCH ZDM-
UL. CHMIELNA 120 T0S.7044.2541.2018.DDR
00-801 WARSZAWA ZDNIA
10.12.2018r.
2. | ZARZAD DROG MIEISKICH W INWENTARYZACJA ISTNIEJACE) SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE SIECI OSWIETLENIOWE] OSWIETLENIOWE
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA
3. | URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T PISMO ZNAK:
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH SYLWETEK AM-
PRZESTRZENNEGQ StUPOW KP.6872.392.2018.ZMA
WYDZIAL KSZTALTOWANIA PRZESTRZEN| ORAZ OPRAW ZDNIA
PUBLICZNE! OSWIETLENIOWYCH 22.11.2018r.
UL. MARSZALKOWSKA 77/79; 00-001
WARSZAWA
4. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZELOZENIE OZNAKOWANIA UZGODNIENIE NR:

WARSZAWIE
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

PIONOWEGO

ZDM-TOR-
10.5512.3721.2018.MSZ
Z DNIA
29.11.2018r.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Mokotéw w Warszawie



ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 03
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dn.40.12.2018 r.

ZDM-TOS.7044.2451.2018.DDR
(2.DDR.ZDM)

ELVIR Wirscy Sp.j.
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia projektu doswietlenia przejs¢ dia pieszych w Dzielnicy Mokotow

m.st. Warszawy.

W odpowiedzi na pismo z dn. 05.11.2018 r, Zarzad Droég Miejskich informuje,

iz uzgodniono projekt wykonawczy z nastepujgcymi uwagami realizacyjnymi:

1.

Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udzialem nadzoru
ZDM/TOS tel. 22 55 89 323 oraz firmy konserwujacej oswietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD)
oraz prawomocny dokument zezwalajgcy na rozpoczecie robét (pozwolenie
na budowe, zgtoszenie).

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejacego oswietlenia.
Kompletng dokumentacje powykonawczg, wykonang w ukfadzie PUWG 2000
i zawierajaca:

elektroniczne dane wektorowe w formacie DXF 2000 z warstwami dotyczacymi tylko
oswietlenia (latarnie z czytelnie naniesiong numeracjg urzadzen od 1 do n...., oraz kable,
szafy, stacje). W przypadku podtgczenia do istniejgcej infrastruktury oswietleniowej nalezy
poda¢ numery istniejace w bazie.

siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspotrzednych (PUWG 2000),

tabele z danymi opisowymi ponumerowanych obiektow, zgodnie z numeracjg DXF, nalezy
dostarczyé do nadzoru TOS przed odbiorem.

Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania.

Sprawe prowadzi Dariusz Drop tel. 22 55 89 255; d.drop@zdm.waw.pl
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.392.2018.ZMA Warszawa, 22 listopada 2018 .

Elvir Wirscy Spoétka jawna
ul. Bolestawicka 12 lok.123,
03 - 325 Warszawa

Odpowiadajac na pismo z dnia 29 pazdziernika 2018 r. w sprawie uzgodnienia rozwiazan
w zakresie projektu doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Mokotéw, Wydziat
Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP, po dokonaniu szczegotowej analizy w oparciu o
zataczong dokumentacje projektowsa, przekazuje nastepujace stanowisko:

1. Nie zgtaszamy uwag do prezentowanej w opracowaniu lokalizacji stupow
oswietleniowych (zatgcznik nr 1-5).

2. Akceptujemy przedstawione w projekcie typy stupa, wysiegnika i oprawy
oswietleniowej (zatgcznik nr 6).

3. Zgodnie z obowigzujgcymi, jednolitymi standardami kolorystycznymi na obszarze
m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty projektowanych urzadzen
oéwietleniowych powinny by¢ pomalowanie na kolor RAL 7016, za$ elementy
aluminiowe nalezy anodowaé na kolor CI-65. Prosimy o przestrzeganie ww. zalecen
barwowych.

Reasumujgc: Dopuszczamy wnioskowang inwestycje do realizacji w zatgczonym
ksztatcie z uwzglednieniem powyzszych wytycznych tutejszego Wydziatu i ww. wniosek

opiniujemy pozytywnie.

//()/ 2
e,
Afina Paz

Zataczniki:
Nr 1-5 lokalizacja urzadzen oswietleniowych
Nr 6 wzory stupa, wysiggnika i oprawy oswietleniowej

Do wiadomosci:
1. ZDM
2. ala WKPP

Opracowanie: WKPP, ZMA, tel. (22) 443 24 46, e-mail: zmarek@um.warszawa.pl strona 1z 1



Lp. |Lokalizacja Dzielnica
1 |Augustéwka/Zawodzie MOKOTOW
2 |Gotkowska/Bonifacego MOKOTOW
3  |Gotkowska 8 MOKOTOW
4 |Gotkowska 15 MOKOTOW
5 |Gotkowska/Limanowskiego MOKOTOW
6 |ldzikowskiego 21 MOKOTOW
7 |Polska 12 MOKOTOW
8 |Watbrzyska/Dominikariska MOKOTOW
9 |Al Niepodlegtosci/Lenartowicza MOKOTOW
10 |Augustowka/Antoniewska MOKOTOW
11 |Bartycka 175 MOKOTOW
12 |Bartycka 26 MOKOTOW
13 |Bartycka 22C MOKOTOW
14 (Cybernetyki/Taémowa a MOKOTOW
15 |Cybernetyki/Taémowa b MOKOTOW
16 |Cybernetyki/Tasmowa c MOKOTOW
17 |Cybernetyki/Tasmowa d MOKOTOW
18 |Dolna/Piaseczyriska MOKOTOW
19 |Gagarina/Sutkowicka MOKOTOW
20 |Gosciniec/tososiowa MOKOTOW
21 |[Polska/Gosciniec MOKOTOW
22 |Goéciniec/Polska MOKOTOW
23 |Goworka/Chocimska MOKOTOW
24 |Nateczowska/Zdrojowa MOKOTOW
25 |Rakowiecka/towicka MOKOTOW
26 |Rakowiecka/Kielecka MOKOTOW
27 |Rakowiecka/Opoczyniska MOKOTOW
28 |[Statkowskiego/"Sypniewska 01" MOKOTOW
29 |Srédziemnomorska/Kataloriska MOKOTOW
30 |Srédziemnomorska/Kartaginy MOKOTOW
31 [Srédziemnomorska/Barceloriska MOKOTOW
32 |Woronicza 29 MOKOTOW
33 |Dabrowskiego/Batuckiego MOKOTOW
34 |Krasickiego/Goszczynskiego MOKOTOW
35 |Madalifiskiego 23 MOKOTOW
36 |Madaliriskiego 25 MOKOTOW
37 |Madalinskiego/Kwiatowa MOKOTOW
38 |Madalinskiego/Krézariska MOKOTOW
39 |Odyrca/Tyniecka MOKOTOW
40 |Rakowiecka/Starodciriska MOKOTOW
41 |[Rakowiecka/Sandomierska MOKOTOW

spocj ¢i instalacyjnej

w zakresie sieci, ifstelacji ¥urzgdzen elektrycznych

i elgktroengfretyeznych
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

ZDM-TOR-I0.5512.3721.2018.MSZ Warszawa, dn. 2018 -11- 2 9

ELVIR Wirscy Sp.j.
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Zarzad Drég Miejskich opiniuje plan przetozenia oznakowania pionowego na stupy
o$wietleniowe w zwigzku z doswietleniem przej$¢ dla pieszych w dzielnicy Mokotéw,
z nastepujacymi uwagami:

Uwagi ogélne:

1. Stupy oswietleniowe nalezy lokalizowa¢ w taki sposéb, aby po montazu znaku zostata
zachowana skrajnia pozioma min. 0,5 m (od krawedzi jezdni - do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku).

2. Znaki nalezy umieszczaé na wysokosci zgodnej z wymaganiami okreslonymi w Zatgczniku
nr 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

3. Przy zmianie lokalizacji znakéw, znaki umieszczaé zgodnie z wymaganiami ww.
Rozporzadzenia, w szczegdlnosci dotyczy znakéw pionowych D-6 - znaki ktore zostaty
przeniesione na stupy o$wietleniowe nalezy umiesci¢ w odlegtosci do 0,5 m od krawedzi
przejscia od strony nadjezdzajacych pojazdéw.

4. Przy mocowaniu znakéw na latarniach nalezy stosowa¢ podktadki gumowe.

5. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu nalezy zgtosi¢ do Wydzialu TOR ZDM.

Uwagi szczegétowe:

Rys. 3.2.3. - w ramach zadan wtasnych zadan ZDM planowane jest zabezpieczenie chodnika i
naroznikéw zjazdéw w rejonie przejscia dla pieszych. Po stronie pétnocnej, w rejonie
projektowanego stupa L-2 planowane jest doptytowanie chodnika na dtugos$ci min. 10 m od
przejscia, tak zeby szerokos$¢ chodnika w miejscu po ustawieniu stupkéw wynosita 2,0 m.
Nalezy rozwazy¢ ustawienie latarni ze znakiem D-6+T-27 jak najblizej krawedzi jezdni z
zachowaniem skrajni.

Rys. 3.2.10. - w latach 2019-2020 planowana jest budowa chodnikéw wzdiuz ul. Augustowka,
po wybudowaniu chodnika planowana jest zmiana lokalizacji przejscia dla pieszych -
przesunigcie w kierunku zachodnim tak, aby zmniejszy¢ jego diugos¢.

Rys. 3.2.12. — znak D-6 przenies¢ na projektowany stup o§wietleniowy L-2.

Maciej Szajko, tel. (22) 55-89-407 mail: m.szajko@zdm.waw.pl Strona 1 z 2



ZARZAD DROG MIEJSKICH
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Rys 3.2.13 - Oznakowanie D-6 po pofudniowej stronie ul. Cybernetyki zlokalizowaé na stupie
oswietleniowym D-6 z zachowaniem skrajni drogowe;j.

Rys. 3.2.19 — zestaw znakéw C-5 i D-6 przenies$é na projektowany stup o$wietleniowy L-4

Rys. 3.2.21 — stup o$wietleniowy L-2 zaprojektowaé blizej krawedzi jezdni i przenie$¢ na niego
zestaw znakow D-6 z T-27

Rys. 3.2.22 — projektowany stup L-1 przenies¢ blizej krawedzi jezdni i przejscia dla pieszych i
przenie$¢ na niego znak D-6

Rys. 3.2.23 — projektowany stup L-1 przesunaé blizej krawedzi jezdni i przeniesé na niego znak
D-6

Maciej Szajko, tel. (22) 55-89-407 mail: m.szajko@zdm.waw.pl Strona 2 z 2
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|. OPIS TECHNICZNY

1.1.

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

"o Qo0 oo

1.2,

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejsé dla pieszych przez:
-ul.
-ul.
-ul.
-ul.
-ul.
-ul.
-ul.
-ul
-al.
-ul.
- ul.
- ul.
-ul.
-ul.
-ul.
-ul.
-ul.
-ul
-ul.
-ul.
-ul.
. Madalinskiego 25,
- ul.
-ul.
-ul.
-ul.
-ul.
-ul.
- ul.
-ul.
-ul.
-ul.
- ul.

-ul

Podstawa opracowania

lecenie Inwestora
uzgodnienie ZDM TOS

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej

wizje lokalng w terenie
obowigzujace normy i przepisy
istniejgcg geometrie ulicy

Zakres opracowania

Augustowka — ul. Zawodzie,
Gotkowska — ul. Sw. Bonifacego,
Gotkowska 8,

Gotkowska 15,

Gotkowska — ul. Limanowskiego,
Idzikowskiego 21,

Poiska 12,

Watbrzyska — ul. Dominikariska,
Niepodlegtosci — ul. Lenartowicza,
Augustowka — ul. Antoniewska,
Bartycka 26,

Bartycka 22C,

Cybernetyki — ul. Tasmowa,
Dabrowskiego — ul. Batuckiego,
Dolna — ul. Piaseczyniska,
Gagarina — ul. Sutkowicka,
Gosciniec — ul. tososiowa,
Polska — ul. Gosciniec,

Goworka — ul. Chocimska,
Krasickiego — ul. Goszczynskiego,
Madalinskiego 23,

Madalinskiego — ul. Kwiatowa,
Madalinskiego — ul. Krézariska,
Nateczowska — ul. Zdrojowa,
Odyrica — ul. Tyniecka,
Rakowiecka — ul. towicka,
Rakowiecka — ul. Kielecka,
Rakowiecka — ul. Opoczyniska,
Rakowiecka — ul. Starosciriska,
Rakowiecka — ul. Sandomierska,
Statkowskiego ,Sypniewska 01”,

Srédziemnomorska — ul. Kataloriska,
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- ul. Srédziemnomorska — ul. Kartaginy,

- ul. Srédziemnomorska — ul. Barceloriska,

- ul. Woronicza 29.

Doswietlenie przejs¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujgce normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drég Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen o$wietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejacego
1. Ul. Augustéwka — ul. Obecnie przy ul. Augustéwka w rejonie ul. Zawodzie istnieje instalacja
Zawodzie oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z

oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-567
zlokalizowane]j w rejonie skrzyzowania ul. Goplaniskiej z ul. Wiertnicza
przewodami 4x AL50mm?,

2. Ul. Gotkowska — ul. Sw. Obecnie przy ul. Gotkowskie] w rejonie ul. Sw. Bonifacego istnigje instalacja
Bonifacego oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-11 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowe] 0S-866
zlokalizowanej przy ul. Bernardynskiej kablami YAKY 4x35mm?.

3. Ul. Gotkowska 8 Obecnie przy ul. Gotkowskiej w rejonie nr 8 i nr 15 istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-11 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-506

4. Ul. Gotkowska 15 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Gotkowskiej z ul. Limanowskiego kablami
YAKY 4x35mm?,
5. Ul. Gotkowska — ul. Obecnie przy ul. Gotkowskiej w rejonie ul. Limanowskiego istnieje instalacja
Limanowskiego oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-11 wraz z

oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-506
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Gotkowskiej z ul. Limanowskiego kablami
YAKY 4x35mm?,

6. Ul. Idzikowskiego 21 Obecnie przy ul. Idzikowskiego w rejonie nr 15 istnieje instalacja
os$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej 0S-405
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Idzikowskiego z ul. Ptyéwiariskg kablami
YAKY 4x35mm?,

7. Ul. Polska 12 Obecnie przy ul. Polskiej w rejonie nr 12 istnieje instalacja o$wietleniowa
wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z oprawami sodowymi.
Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej LN-423 zlokalizowanej przy
skrzyzowaniu ul. Polskiej z ul. Kgtna przewodami 2x AL35mm?.

8. Ul. Watbrzyska — ul. Obecnie przy ul. Watbrzyskiej w rejonie ul. Dominkariskiej istnieje instalacja
Dominikariska oéwietleniowa wykonana na stupach betonowych typu OZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-717
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Watbrzyskiej z ul. Dominikariskg kablami

YAKY 4x35mm?2.
9. Al. Niepodlegtosci — ul. Obecnie przy al. Niepodleglosci w rejonie ul. Lenartowicza istnieje instalacja
Lenartowicza o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu 02-11 i stalowych typu

LR-10 wraz z oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy
o$wietleniowej 0S-78 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Lenartowicza z al.
Niepodlegiosci kablami YAKY 4x35mm?.

10. | UL Augustéwka — ul. Obecnie przy ul. Augustéwka w rejonie ul. Antoniewska istnieje instalacja
Antoniewska oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-545
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Statkowskiego z ul. Kostrzyriskg
przewodami 4x AL50mm?.
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11.

Ul. Bartycka 26

12.

Ul. Bartycka 22C

Obecnie przy ul. Bartyckiej w rejonie nr 26 istnigje instalacja oswietleniowa
wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z oprawami sodowymi.
Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej OS-558 zlokalizowanej w rejonie
skrzyzowania ul. Czerniakowskiej z ul. Bartycka przewodami 2x AL35mm?.

13.

Ul. Cybernetyki— ul.
Tasmowa

Obecnie przy ul. Cybernetyki w rejonie ul. TaSmowej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach stalowych typu ANTARES-9 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-75
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Cybernetyki z ul. Postepu kablami YKY
5x25mm?,

14.

Ul. Dabrowskiego — ul.
Batuckiego

Obecnie przy ul. Dgbrowskiego w rejonie ul. Batuckiego istnieje instalacja
os$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu NS-6,5 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej 0S-85
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Dgbrowskiego z ul. Wisniowg kablami
YAKY 4x35mm?,

15.

Ul. Dolna — ul. Piaseczyriska

Obecnie przy ul. Dolnej w rejonie ul. Piaseczyniskiej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach aluminiowych typu HAPKO9 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowe] 0S-627
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Sobieskiego z ul. Dolng kablami YKY
5x16mm2,

16.

Ul. Gagarina —ul.
Sutkowicka

Obecnie przy ul. Gagarina w rejonie ul. Sutkowickiej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach aluminiowych typu SAL12 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-687
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Gagarina z ul. Nabielaka kablami YKY
5x25mm?.

17.

Ul. Gosciniec — ul.
tososiowa

Obecnie przy ul. Gosciniec w rejonie ul. Ltososiowej istnieje instalacja
oéwietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej LN-481
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Nadrzecznej z ul. Gosciniec
przewodami 2x AL35mm?,

18.

Ul. Polska — ul. Goéciniec

Obecnie przy ul. Polskiej w rejonie ul. Gosciniec istnieje instalacja
oéwietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o§wietleniowej LN-423
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Polskiej z ul. Kgtng przewodami 2x
AL35mmZ,

19.

Ul. Goworka — ul.
Chocimska

Obecnie przy ul. Goworka w rejonie ul. Chocimskiej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach aluminiowych typu SAL9 i stupach
betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami sodowymi. instalacja zasilona jest z
szafy oswietleniowej 0S-356 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul.
Skolimowskiej z ul. Putawskg kablami YAKY 4x35mm2.

20.

Ul. Krasickiego — ul.
Goszczyriskiego

Obecnie przy ul. Krasickiego w rejonie ul. Goszczyniskiego istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach aluminiowych typu SAL9, stupach
betonowych typu WZ-9 oraz stupach stalowych typu SRO-7 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej 0S-79 zlokalizowanej
przy skrzyzowaniu ul. Goszczyniskiego z ul. Krasickiego kablami YAKY
4x35mm?2,

21.

Ul. Madalinskiego 23

22.

Ul. Madaliriskiego 25

Obecnie przy ul. Madalinskiego w rejonie nr 23 i nr 25 istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy owietleniowej 0S-359
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Madalinskiego z ul. Sandomierska
kablami YAKY 4x35mm?,

23.

Ul. Madalinskiego — ul.
Kwiatowa

24.

Ul. Madaliriskiego — ul.
Krozarska

Obecnie przy ul. Madaliriskiego w ul. Kwiatowej i ul. Krdzanskiej istnieje
instalacja o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej 05-194
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Madalifiskiego z ul. Kazimierzowska
kablami YAKY 4x35mm?Z.
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Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczeri oraz

25. | Ul. Nateczowska — ul. Obecnie przy ul. Nateczowskiej w rejonie ul. Zdrojowej istnigje instalacja
Zdrojowa oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowe] 0S-567
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Goplanskiej z ul. Rumiang kablami YAKY
4x35mm?,
26. | Ul Odyrica —~ ul. Tyniecka Obecnie przy ul. Odyica w rejonie ul. Tynieckiej istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej 05-457
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ul. Putawskiej z ul. Okolska kablami YAKY
4x35mm?2,
27. | UL Rakowiecka —ul. Obecnie przy ul. Rakowieckiej w rejonie ul. towickiej, ul. Kieleckiej i ul.
towicka Opoczyniskie] istnieje instalacja odwietleniowa wykonana na stupach
28. | Ul Rakowiecka — stalowych typu KRO-11 wraz z oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z
ul. Kielecka szafy o$wietleniowej 0S-90 zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul.
29. | Ul. Rakowiecka - ul. Rakowieckiej z ul. Akacjowg kablami YKY 5x25mm?2,
Opoczyriska
30. | Ul. Rakowiecka — ul. Obecnie przy ul. Rakowieckiej w rejonie ul. Starosciriskiej i ul. Sandomierskiej
Starosciriska istnieje instalacja oswietleniowa wykonana na stupach stalowych typu STR-12
wraz z oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej OS-
31. | Ul Rakowiecka - ul. 89 zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Rakowieckiej z ul. Wigniowa
Sandomierska kablami YKY 5x25mmZ.
32. | UL Statkowskiego — Obecnie przy ul. Statkowskiego w rejonie przystanku ,Sypniewska 01” istnieje
»Sypniewska 01” instalacja o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej 0S-866
zlokalizowanej przy ul. Bernardyrskiej kablami YAKY 4x35mm?2,
33. | UL Srédziemnomorska — ul. | Obecnie przy ul. Srédziemnomorskiej w rejonie ul. Kataloriskiej, ul. Kartaginy,
Katalonska ul. Barcelonskiej istnieje instalacja o$wietleniowa wykonana na stupach
34. | UL Srédziemnomorska —ul. | betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z
Kartaginy szafy o$wietleniowej 05-693 zlokalizowanej przy ul. Srédziemnomorskiej w
35. | UI. Srédziemnomorska — ul. | rejonie ul. Egejskiej kablami YAKY 4x35mm?.
Barcelonska
36. | Ul. Woronicza 29 Obecnie przy ul. Woronicza w rejonie nr 29 istnieje instalacja oswietleniowa
wykonana na stupach aluminiowych typu SAL10 wraz z oprawami sodowymi.
Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowe] 0S-341 zlokalizowanej przy ul.
Woronicza w rejonie ul. Wotoskiej kablami YKY 5x25mm?Z,
UWAGAI!!

spadkéw napieé na obwodach pominieto.

14,

Prace demontaiowe

Przewiduje sie elementy do demontazu w ponizszych lokalizacjach:
- ul. Gotkowska — ul. Sw. Bonifacego
- stup oswietleniowy typu WZ-11 wraz z oprawg — 1 kpl.

- ul. Augustowka — ul. Antoniewska
- oprawa os$wietleniowa wraz z wysiegnikiem — 1 kpl.

- ul. Polska — ul. Gosciniec
- oprawa os$wietleniowa wraz z wysiegnikiem — 1 kpl.
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- ul. Madaliriskiego 25
- stup oswietleniowy typu WZ-9 wraz z oprawg — 1 kpl.
- kabel oswietleniowy YAKY 4x35mm?— 61 m

- ul. Statkowskiego — ,,Sypniewska 01”
- kabel oswietleniowy YAKY 4x35mm?—42 m

Materiaty z demontazu zagospodarowa¢ zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw dosdwietlenia przej$é dla pieszych przewiduje sie w formie
odgateziert od istniejgcej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejgcej sieci oswietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. — 3.1.36., trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejgcych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m
uktadaé rury ochronne karbowane z HDPE @ 75 / 110mm. W rury @ 75 wciggna¢ projektowane kable
YKY 3x16 mm? i YKY 5x10mm?2. W rury @ 110 wciggna¢ projektowane kable YKY 5x25 mm?2. Wyloty
rur uszczelnié¢ termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi dostosowanymi do $rednicy rur (np.
REC 75). Przy przejsciu pod jezdniami ulic projektowane kable nalezy ostoni¢ rurami sztywnymi,
gtadkimi z HDPE @ 110. Przy kazdym stupie pozostawié¢ zapasy eksploatacyjne kabla, minimum po 2
metry z kazdej strony. Projektowane kable oswietleniowe YKY 3x10 mm?, YKY 5x10mm? i YKY
5x25mm? tgczyé przelotowo, rozgateznie lub krarficowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych
we wnekach stupéw.

Przejicie pod ulicami wykona¢ przepustami metodg przeciskéw poziomych na gtebokosci min 1m.
Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliiwymi AK3/1,5-16 dla kabli YKY 3x16 mm?Z,
AK5/10-16 dla kabli YKY 5x10 mm? oraz AK5/25-50 dla kabli YKY 5x25 mm?

W istniejgcych stupach do ktérych wprowadzane bedg projektowane przesta kabli nalezy wymienié
istniejgce tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035 ,,Raychem”).

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowaé gtowic kablowych. Projektowane kable
oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacijg o typie i rodzaju kabla, kierunku zasilania, roku
budowy i wtasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywadé ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami do uzyskania
wymaganego wspoétczynnika plastycznosci.

Po istniejgcych stupach linii napowietrznej kable uktadaé¢ do wysokosci 3m w rurach ostonowych
odpornych na dziatanie promieni UV - BE @ 75, a po gdornej cze$ci bezposrednio po ich bokach.

Catos¢ robot kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami. Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami
projektowymi 3.1.1. - 3.1.36.
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1.7. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. — 3.1.36. nalezy ustawi¢ tacznie 84 stupy w nastepujgcych

ilodciach i konfiguracjach:

Lp. Lokalizacja Stup Wysiegnik Sylwetka Oprawa Kat ltosé
dt./wys./kat nachyl. nachylenia {kpl.)
S oprawy —
1. | Augustwka - H=6 m o D LED-40/87W/700mA/NW 10° 2
Zawodzie
aluminiowy
2. | Gotkowska - H=6m H LED-32/70W/700mA/NW 0° 2
Sw. Bonifacego
stalowy
H=6m - H LED-40/87W/700mA/NW 100 1
stalowy
H=9m 1,5/1,0/5° J oprawa sodowa 0° 1
stalowy {oprawa drogowa) 0 mocy 250W
Wysiegnik dodatkowy LED-40/87W/700mA/NW 100
Spawany na h=6m
1,0/---/0°
Oprawa doswietlajaca
przejécie
3. [ Gotkowska 8 H=6m H LED-24/54W/700mA/NW o0 1
stalowy
H=5m 1,0/1,0/00 | LED-24/54W/700mA/NW o° 1
stalowy
4. | Gotkowska 15 H=6m = H LED-24/54W/700mA/NW 0° 2
stalowy
5, | Gotkowska — H=6m H LED-32/70W/700mA/NW 50 3
Limanowskiego
stalowy
H=5m 1,0/1,0/0° 1 LED-32/70W/700mA/NW 50 1
stalowy
6. [ ldzikowskiego H=6m - D LED-24/54W/700mA/NW 0° 1
2t aluminiowy
H=5,5m 1,5/0,68/0° E LED-24/54W/700mA/NW Qo 1
aluminiowy
Polska 12 H=5,5m 1,0/0,68/0° E LED-24/54W/700mA/NW 00 2
aluminiowy
Watbrzyska — H=6m D LED-24/54W/700mA/NW 0° 2
Dominikariska
aluminiowy
H=7m es G LED-48/104W/700mA/NW 100 2
aluminiowy
o H=6 m D LED-32/70W/700mA/NW 0o 3
Niepodlegtosci — . -
Lenartowicza aluminiowy {odpowiednio dobrana
optyka opraw)
H=5,5m 1,0/0,68/0° E LED-32/70W/700mA/NW Qe 1
aluminiowy (odpowiednio dobrana
optyka opraw)
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10. Augus-téwka - H=10 m V-60/1,2/---/5° 2x Qo 1
Antoniewska
Aluminiowy LED-80/167W/700mA/NW
dwuelementowy
11. | Bartycka 26 H=5m LED-24/78W/1000mA/NW 50 1
aluminiowy
H=4,5m 1,0/0,68/0° LED-24/78W/1000mA/NW 50 1
aluminiowy
12. | Bartycka 22C H=6 m - LED-24/78W/1000mA/NW 0° 1
aluminiowy
H=5,5m 1,5/0,68/0° LED-24/78W/1000mA/NW Qo 1
aluminiowy
13.. | Cybernetyki~ H=7 m == LED-48/104W/700mA/NW 00 4
Tasmowa
aluminiowy
14. | Dabrowskiego - H=6m LED-32/70W/700mA/NW 0° 2
Batuckiego
stalowy
15. | Dolna— H=6 m LED-32/70W/700mA/NW 50 2
Piaseczyriska .
aluminiowy
16. | Gagarina - H=7 m LED-48/104W/700mA/NW 50 2
Sutkowicka o
aluminiowy
17. | Gosciniec — H=5m LED-24/54W/700mA/NW 50 1
tososiowa L.
aluminiowy
H=4,5m 1,5/0,68/0° LED-24/54W/700mA/NW 50 1
aluminiowy
18. | Polska - H=6m s LED-40/87W/700mA/NW 100 2
Gosciniec
aluminiowy
H=5,5m 1,5/0,68/0° LED-48/104W/700mA/NW 10° 2
aluminiowy
19. | Goworka ~ H=6 m - LED-24/54W/700mA/NW 0° 4
Chocimska
aluminiowy (odpowiednio dobrana
optyka opraw)
20. | Krasickiego — H=6 m LED-24/78W/1000mA/NW 00 2
Goszczynskiego
stalowy
21. IZV:IJ’adalinSkiEgO H=6m - LED-32/70W/700mA/NW Qo 1
stalowy
H=5m 1,5/1,0/0° LED-32/70W/700mA/NW Qe 1
stalowy
22, gllsadaliﬁSkiego H=6m - LED-32/70W/700mA/NW Qe 1
stalowy
H=9m 1,5/1,0/5° oprawa sodowa 0° 1
stalowy (oprawa drogowa) o0 mocy 250W
Wysiegnik dodatkowy LED-32/70W/700mA/NW 0°
Spawany na h=6m
0,3/---/0°
Oprawa doswietlajgca
przejscie
23. | Madalifiskiego — H=6m LED-24/78W/1000mA/NW o0 1
Kwiatowa
stalowy
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H=5m 1,5/1,0/0° LED-24/78W/1000mA/NW 0° 1
stalowy
24. | Madaliriskiego — H=6m LED-24/78W/1000mA/NW 0° 2
Krézariska
stalowy
25. | Natgczowska — H=6m LED-24/54W/700mA/NW 00 1
Zdrojowa
stalowy
H=5m 1,0/1,0/0° LED-24/54W/700mA/NW 0° 1
stalowy -
26. | Odyrica - H=6m - LED-24/78W/1000mA/NW 00 1
Tyniecka
stalowy
H=5m 1,5/1,0/0° LED-24/78W/1000mA/NW 00 1
stalowy
27. | Rakowiecka — H=5,5m 1,5/0,68/0° LED-56/121W/700mA/NW 50 1
towicka .
aluminiowy
H=4,5m - LED-48/104W/700mA/NW 10° 1
aluminiowy
28. | Rakowiecka - H=6m LED-24/54W/700mA/NW 00 2
Kielecka
aluminiowy
29. | Rakowiecka — H=5,5m 1,0/0,68/0° LED-48/104W/700mA/NW 100 2
Opoczyriska .
aluminiowy
30. | Rakowiecka H=6m LED-40/87W/700mA/NW 10° 1
Starosciriska
stalowy
H=5m 1,0/1,0/0° LED-40/87W/700mA/NW 100 1
stalowy
31. | Rakowiecka - H=6m LED-40/87W/700mA/NW 10° 1
Sandomierska
stalowy
H=5m 1,0/1,0/0° LED-40/87W/700mA/NW 100 1
stalowy
32, statkOWSkiegO - H=10m V‘60/1,2/‘"/50 % 00 1
»Sypniewska 01" .
Aluminiowy LED-48/151W/1000mA/NW
dwuelementowy
33. | Srédziemnomor H=6m - LED-24/54W/700mA/NW 0° 1
ska — Kataloriska .
aluminiowy
H=5,5m 1,5/0,68/0° LED-24/54W/700mA/NW 0° 2
aluminiowy
34. | Srédziemnomor H=6m LED-24/54W/700mA/NW 0° 1
ska — Kartaginy o
aluminiowy
H=5,5m 1,0/0,68/0° LED-24/54W/700mA/NW 0° i
aluminiowy
35. SlzédZiem"°m°f H=6m LED-24/54W/700mA/NW 00 2
SKa —
Barceloriska aluminiowy
36. | Woronicza 29 H=6m : LED-48/104W/700mA/NW 100 1
aluminiowy
H=5,5m 1,0/0,68/0° LED-48/104W/700mA/NW 100 1
aluminiowy
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Ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach:

- (0,3 x 0,3 x 1,0)m stupy o wysokosci h=5m i h=6m oraz (0,43 x 0,43 x 1,2)m stupy o wysokosci h=9m.
Stupy wykonane jako stalowe, zbiezne, dwustronnie ocynkowane, malowane proszkowo na kolor
RAL 7016, o wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z powyiszg tabela. Stupy zabezpieczy¢ przy
podstawie do wysokosci 0,45m powtoka ochronng w kolorze stupa.

-(0,4x0,41 x 1,2)m stupy o wysokosci h=10m, (0,32 x 0,33 x 1,0)m stupy o wysokosci h=7m oraz
(0,24 x 0,25 x 0,9)m stupy o wysokosci h=5m, h=5,5m i h=6m. Stupy wykonane jako aluminiowe,
cylindryczno — stozkowe o wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z powyiszg tabelg. Stupy oraz
wysiegniki wykonac jako anodowane na kolor CI-65 i zabezpieczone przy podstawie do wysokosci
0,45m, elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

W stupy i wciggna¢ piony z przewoddw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. Liczbe pionédw dobraé ze

wzgledu na liczbe opraw zamocowanych na stupie. We wnekach stupowych mocowac¢ tabliczki

bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkgcji ,Raychem”. Oprawy zabezpieczy¢
wktadkami topikowymi 6A.

W wysiegnik wciggac przewody YDY 3x2,5 mm?. Przewody podtaczyé do linii napowietrznej przy

pomocy zaciskéw w zaleznosci od isnt. linii napowietrznej jednoustronnie przebijajacych izolacje

Al/Cu (np. SLIP 12.127). Oprawy zabezpieczyé gniazdami bezpiecznikowymi (np. SV 29.253) z

wkiadkami 6A.

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry

konstrukcyjne wyszczegodlnione na rysunku 3.3. ,Sylwetki stupdw oéwietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.36.

1.8. Przetozenie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZE£OZENIA:

¢ Ul Augustéwka — ul. Zawodzie

1. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D1, D-6 ze stupka do znakdéw - 1 kpl./ na proj. stup L-2;

e Ul Gotkowska — ul. Sw. Bonifacego

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdéw -1 kpl./ na proj. stup L-3;
2. tablica D-1, D-6, T-27 zistn. stupa -1 kpl./ na proj. stup L-4;

e Ul. Gotkowska 8

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdéw - 1 kpl./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdw -1 kpl./ na proj. stup L-2;

e Ul. Gotkowska 15

1. tablica D-6 ze stupka do znakow - 1 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakdw - 1 kpl./ na proj. stup L-2;

e Ul Gotkowska — ul. Limanowskiego

1. tablica D-1, D-6, T-27 ze stupka do znakdw - 1 kpl./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdw - 1 kpl./ na proj. stup L-2;
3. tablica D-1, D-6, T-27 ze stupka do znakéw -1 kpl./ na proj. stup L-4;
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e Ul Idzikowskiego 21

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakdw

e Ul Polska 12

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul Watbrzyska — ul. Dominikariska

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdéw
2. tablica D-6, D-27, D-4b ze stupka do znakdw
3. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdéw
4. tablica D-6, D-27, D-4b ze stupka do znakéw

e Al Niepodlegtosci - ul. Lenartowicza

1. tablica D-6 wraz z sygn. ostrzegawczym ze stupka do znakéw
2. tablica D-6 wraz z sygn. ostrzegawczym ze stupka do znakéw
3. tablica D-6 wraz z sygn. ostrzegawczym ze stupka do znakéw
4. tablica D-6 wraz z sygn. ostrzegawczym ze stupka do znakéw

e Ul Augustéwka — ul. Antoniewska

1. tablica D-6 ze stupka do znakdéw

e Ul. Bartycka 26

1. tablica D-6 ze stupka do znakdéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakdw

e Ul Bartycka 22C

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakdéw

e Ul. Cybernetyki — ul. Ta§mowa

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6b ze stupka do znakdéw
3. tablica D-6 ze stupka do znakéw

o Ul. Dgbrowskiego — ul. Batuckiego

1. tablica D-6 ze stupka do znakdéw
2. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw

e Ul. Dolna — ul. Piaseczyriska

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakdéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakdéw

- 1szt./ na proj.
-1 kpl./ na proj.

- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

- 1 kpl./ na proj.
-1 kpl./ na proj.
-1 kpl./ na proj.
- 1kpl./ na proj.

- 1 kpl./ na proj.
-1 kpl./ na proj.
-1 kpl./ na proj.
- 1 kpl./ na proj.

- 1 szt./ na proj.

- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

- 1szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

- 1szt./ na proj.
- 1szt./ na proj.
- 1szt./ na proj.

- 1 szt./ na proj.

- 1 kpl./ na proj.

-1 kpl./ na proj.

- 1szt./ na proj.

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;
stup L-3;
stup L-4;

stup L-1;
stup L-2;
stup L-3;
stup L-4;

stup L-1;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;
stup L-4;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;
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e Ul. Gagarina — ul. Sutkowicka

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw
3. tablica D-6 ze stupka do znakéw
4, tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul. Gosciniec — ul. tososiowa

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw

e Ul Polska — ul. Gosciniec

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdw
2. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw

e Ul. Goworka —ul. Chocimska

1. tablica D-6 ze stupka do znakdéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakdw
3. tablica D-6 ze stupka do znakdéw
4. tablica C-5, D-6 z istn. stupa

e Ul Krasickiego — ul. Goszczynskiego

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw

o Ul. Madaliniskiego 23

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdéw
2. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw

e Ul. Madalinskiego 25

1. tablica D-6 ze stupka do znakdw
2. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakdw

¢ Ul. Madalinskiego — ul. Kwiatowa

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul. Madaliriskiego — ul. Krozarska

1. tablica D-6 ze stupka do znakow
2. tablica D-1, D-6, B-22 ze stupka do znakdw

e Ul. Nateczowska — ul. Zdrojowa

1. tablica D-6 ze stupka do znakdw

- 1 kpl./ na proj.
- 1szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

-1 kpl./ na proj.
-1 kpl./ na proj.

-1 kpl./ na proj.
- 1 kpl./ na proj.

- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

stup L-1;
stup L-2;
stup L-3;
stup L-4;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-2;
stup L-3;

stup L-1;
stup L-2;
stup L-3;

- 1 kpl./ na proj. stup L-4;

-1 kpl./ na proj. stup L-1;

-1 kpl./ na proj
-1 kpl./ na proj

. stup L-1;
. stup L-2;

- 1szt./ na proj. stup L-1;

- 1 kpl./ na proj

. stup L-2;

- 1 szt./ na proj. stup L-1;

- 1szt./ na proj

- 1szt./ na proj
-1 kpl./ na proj

-1 szt./ na proj

.stup L-2;

. stup L-1;
. stup L-2;

. stup L-2;

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejé¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Mokotdw w Warszawie



Strona & 3

e Ul. Odyrica — ul. Tyniecka

1. tablica D-6 ze stupka do znakdw

e Ul. Rakowiecka — ul. towicka

Brak oznakowania pionowego do przefoZenia

e Ul Rakowiecka — ul. Kielecka

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul. Rakowiecka — ul. Opoczyriska

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw

o Ul. Rakowiecka — ul. Staro$ciriska

1. tablica B-36, D-6 ze stupka do znakdéw
2. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw

e Ul. Rakowiecka — ul. Sandomierska

1. tablica B-36, D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica B-21, D-6 ze stupka do znakéw

e Ul. Statkowskiego — ,,Sypniewska 01”

Brak oznakowania pionowego do przetozenia

e UL Srédziemnomorska — ul. Kataloniska

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw

e UL Srédziemnomorska — ul. Kartaginy

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw

e Ul Srédziemnomorska — ul. Barceloriska

1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw

e Ul. Woronicza 29

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakdw

- 1 szt./ na proj.

- 1 szt./ na proj.

- 1 szt./ na proj.
- 1szt./ na proj.

- 1 kpl./ na proj.
- 1 kpl./ na proj.

-1 kpl./ na proj.
- 1 kpl./ na proj.

- 1 kpl./ na proj.
- 1 kpl./ na proj.

- 1 kpl./ na proj.
-1 kpl./ na proj.

- 1 kpl./ na proj.
-1 kpl./ na proj.

- 1 szt./ na proj.
- 1szt./ na proj.

stup L-1;

stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;
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Oznakowanie wskazane na rysunku nr3.2.1.—3.2.34 przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzien
wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacjg projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny
stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ,Szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wylaczenie zrodta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym. W zwigzku z powyiszym zyte ochronng kabli
YKY 3x16 mm?, YKY 5x10mm? lub YKY 5x25mm? nalezy potaczy¢ z uziemieniem stupéw. Zyty PE kabli i
pionéw YDY 3x2,5mm? potaczyé ze $rubami ochronnymi poszczegélnych stupéw, oraz z oprawami.
Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoly przedstawié¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z norma N SEP-E-001 rezystancja uzioméw powinna spetniaé¢ nastepujgcy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uzioméw Rs < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako tasmowo — szpilkowe do uzyskania wymaganych
wartosci).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.10. Ochrona przepieciowa

Do spetnienia wymogdw ochrony przepieciowej | stopnia przewidziano w miejscach wskazanych na
rysunkach przy potaczeniu projektowanego kabla z istniejgcg napowietrzng linig o$wietleniowg
zastosowad odgromniki zaworowe typu SE 45.166 Ap (0,66kA/5kV).

Uziemienie odgromnikdw powinno spetni¢ warunek: RU < 10 Q.

1.11. Skrzynka rozdziatowa SR

Projektowane skrzynki rozdziatowe wykonywaé jako wolnostojgce w obudowie z tworzywa
sztucznego zamocowanego na cokotach fundamentowych. Skrzynki ustawia¢ bezposrednio przy
stupach w trasach kablowych. Skrzynki podziatowe wyposazyé w 3 komplety zaciskow

3 x ZG-G 35mm?2. W przypadku mozliwoéci wprowadzenia czwartego kabla do stupa, nalezy
zrezygnowac z stosowania skrzynki rozdziatowej SR. Schemat montazowy skrzynki rozdziatowej (SR)
zamieszczono na rysunku nr 3.4.

1.12. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupéw oswietleniowych zabezpieczyé przed dziataniem agresywnym wéd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupdw aluminiowych
zastosowac anodowanie o grubosci powtoki min. 20 pm z okresem gwarancji producenta do 20 lat.
Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupdw i wysiegnikdw stalowych zastosowaé dwustronne
ocynkowane oraz malowanie proszkowe powierzchni, z okresem gwarancji producenta min. 10 lat.
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1.13. Uwagi koricowe

a. cato$¢ robét wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami;
tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zglosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robét nalezy zapoznaé sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowaé do warunkéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujgcej o$wietlenie;
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry $wietlne zastosowanych opraw i obliczenia $wietine

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

— obszar przejécia dla pieszych powinien by¢ wyrdziniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia o$wietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na pfaszczyinie
powierzchni

— oswietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tfa jezdni

W zwigzku z powyzszym przyjeto:

e $rednie natgzenie na przejéciu (ptaszczyzna pozioma) —  E¢2 60([Ix]
e Sdrednie natezenie na przejsciu (ptaszczyzna pionowa) —  Es2> 40[Ix]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania —  Emo 210 [Ix]
® rownomiernos¢ na przejsciu - U,2 04

Wyniki obliczer parametrow oswietlenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,u” = 0,8 bedacy odwrotnoécia wspétczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczer zamieszczono ponize;j.

Lp. Wyszczegbinienie EéEIiISO Eé;: I[‘I::(r; ) Emﬁ:] 10 Uo20,4
L Augustdwka - Zawodzie 112 45 46 0,593
Gotkowska — Sw. Bonifacego — przejscie 1 86 51 72 0,856
2. Gotkowska — Sw. Bonifacego — przejécie 2 104 52 41 0,531
3. Gotkowska 8 87 43 49 0,695
4. Gotkowska 15 100 a1 55 0,845
Gotkowska — Limanowskiego — przejscie 1 100 47 29 0,557
> Gotkowska — Limanowskiego — przejscie 2 99 45 64 0,483
6. Idzikowskiego 21 94 42 48 0,699
2 Polska 12 100 45 70 0,829
Watbrzyska — Dominikariska — przejscie 1 101 a1 48 0,805
& Watbrzyska — Dominikanska — przejscie 2 89 47 27 0,460
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q Al. Niepodlegtosci — Lenartowicza 140 109 81 0,739
10. Augustéwka — Antoniewska 65 . 20 0,447
11. Bartycka 26 147 73 94 0,841
12, Bartycka 22C 128 48 45 0,676
Cybernetyki — Tasmowa — przejscie 3 72 47 45 0,789
13, Cybernetyki — Tasmowa — przejscie 1i 4 67 42 45 0,831
Cybernetyki — Tasmowa — przejscie 2 60 56 19 0,420
id. Dabrowskiego - Batuckiego 138 50 a4 0,568
1. Dolna - Piaseczyriska 116 45 49 0,691
16. Gagarina — Sutkowicka 67 41 26 0,727
17, Gosciniec — tososiowa 113 55 67 0,803
Polska — Gosciniec 114 41 45 0,518
18, Gosciniec - Polska

105 42 39 0,513
19, Goworka — Chocimska 95 67 37 0,628
20. Krasickiego — Goszczyriskiego 102 42 36 0,465
)1, Madalinskiego 23 137 47 45 0,609
23, Madalifiskiego 25 139 52 48 0,637
23, Madaliriskiego — Kwiatowa 123 45 37 0,480
24, Madalidskiego — Krézanska 127 49 44 0,647
55, Nateczowska — Zdrojowa 97 42 28 0,478
26. Odyrica — Tyniecka 121 40 46 0,558
Rakowiecka — towicka 83 _ 33 0,564

27, Rakowiecka — towicka - tory
108 B 22 0,533
58, Rakowiecka — Kielecka - tory 101 40 50 0,800
29, Rakowiecka — Opoczyriska 115 44 44 0,520
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30. Rakowiecka — Staroscirska 97 50 40 0,547
31, Rakowiecka — Sandomierska 97 50 40 0,547
32, Statkowskiego — ,,Sypniewska 01” 66 - 37 0,699
33, Srédziemnomorska — Kataloriska 99 40 35 0,635
34, Srédziemnomorska — Kartaginy 99 42 34 0,574
35, Srédziemnomorska — Barceloriska 99 40 35 0,635
36. Woronicza 29 126 a7 43 0,477

W zataczeniu przedst

mgr inz. Wojciech Mirski
upt. bud, ZIPWOE/OR
bez ograniczéi w spfalnodci instalacyjnej

/ projektant /

iamy obliczenia parametréw swietlnych.

/ sprawdzajacy / |
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14.12.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Mokotéw
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 5
Augustowka / Zawodzie
Oprawy (lista wspétrzednych) 8
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 9
Gotkowska / Bonifacego 1
Oprawy (lista wspétrzednych) 10
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 11
Gotkowska / Bonifacego 2
Oprawy (lista wsp6irzednych) 12
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 13
Gotkowska 8
Oprawy (lista wspoéirzednych) 14
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 15
Gotkowska 15
Oprawy (lista wsp6trzednych) 16
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 17
Gotkowska / Limanowskiego 1
Oprawy (lista wspotrzednych) 18
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 19
Gotkowska / Limanowskiego 2
Oprawy (lista wspétrzednych) 20
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 21
Idzikowskiego 21
Oprawy (lista wspéirzednych) 22
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 23
Polska 12
Oprawy (lista wspotrzednych) 24
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 25
Watbrzyska / Dominikariska 1
Oprawy (lista wspoirzednych) 26
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 27
Watbrzyska / Dominikariska 2
Oprawy (lista wspétrzednych) 28
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 29
Al. Niepodlegtosci / Lenartowicza 1,2
Oprawy (lista wspétrzednych) 30
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 32
Augustéwka / Antoniewska
Oprawy (lista wspoétrzednych) 33
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 34
Bartycka 26
Oprawy (lista wspéirzednych) 35
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 36
Bartycka 22C
Oprawy (lista wspéirzednych) 37
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 38
Cybernetyki / Tasmowa 3
Oprawy (lista wspotrzednych) 39
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 40
Cybernetyki / Ta§mowa 1, 4
Oprawy (lista wspoditrzednych) 41
F'y
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14.12.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 42
Dabrowskiego / Baluckiego
Oprawy (lista wspotrzednych) 43
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 44
Dolna / Piaseczyriska
Oprawy (lista wspétrzednych) 45
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 46
Gagarina / Sutkowicka 1,2
Oprawy (lista wspotrzednych) 47
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 48
Gosciniec / Lososiowa
Oprawy (lista wspétrzednych) 49
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 50
Gosciniec / Polska
Oprawy (lista wspotrzednych) 51
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 52
Goworka / Chocimska 1,2
Oprawy (lista wspotrzednych) 53
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 55
Krasickiego / Goszczyniskiego
Oprawy (lista wspotrzednych) 56
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 57
Madalinskiego 23
Oprawy (lista wspotrzednych) 58
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 59
Madaliniskiego 25
Oprawy (lista wspétrzednych) 60
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 61
Madalinskiego / Krézariska
Oprawy (lista wspoirzednych) 62
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 63
Madaliniskiego / Kwiatowa
Oprawy (lista wspétrzednych) 64
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 65
Nateczowska / Zdrojowa
Oprawy (lista wspéirzednych) 66
Powierzchnie abliczeniowe (zestawienie wynikow) 67
Odyrnica / Tyniecka
Oprawy (lista wspétrzednych) 68
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 69
Rakowiecka / Lowicka
Oprawy (lista wspotrzednych) 70
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 71
Rakowiecka / Lowicka - tory
Oprawy (lista wspoirzednych) 72
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 73
Rakowiecka / Kielecka - tory
Oprawy (lista wspétrzednych) 74
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 75
Rakowiecka / Opoczyriska
Oprawy (lista wspotrzednych) 76
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 77
Rakowiecka / Starosciriska
Oprawy (lista wspotrzednych) 78

N
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14.12.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 79
Rakowiecka / Sandomierska
Oprawy (lista wspétrzednych) 80
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 81
Statkowskiego / "Sypniewska01"
Oprawy (lista wspétrzednych) 82
. Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 83
Srédziemnomorska / Kataloriska
Oprawy (lista wspdirzednych) 84
i Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 85
Srédziemnomorska / Kartaginy
Oprawy (lista wspotrzednych) 86
. Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 87
Srédziemnomorska / Barceloriska
Oprawy (lista wspétrzednych) 88
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 89
Woronicza 29
Oprawy (lista wspotrzednych) 90
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 91
Cybernetyki / Ta§mowa 2
Oprawy (lista wspoétrzednych) 92
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) a3
Polska / Gosciniec
Oprawy (lista wspétrzednych) 94
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 95

P
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3 llos¢

2 llos¢

13 lloé¢

10 lloc

7 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEO 1/ 5144 / 32 LEDs 700mA
NW /408132

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 8756 Im

Strumien swietlny (Lampy): 10235 Im

Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE; 100

Kod Flux CIE: 46 88 99 100 86

Wyposazenie: 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEOQ 1/ 5144 /48 LEDs 700mA
NW /408132
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 12967 Im ' |

Strumien $wietlny (Lampy): 15157 Im

Moc opraw: 104.0 W

Klasyfikacja oswietlers CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 88 99 100 86

Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA
NW 7408162
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 8778 Im I

Strumien $wietiny (Lampy): 10235 Im

Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86

Wyposazenie: 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 1/5145/40 LEDs 700mA
NW /408162
Numer artykuiu:

Strumien $wietiny (Lampy): 12794 Im

Moc opraw; 87.0 W

Kiasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86

Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Strumien $wietiny (Oprawa): 10973 Im I |

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 48 LEDs 700mA

NW /408162

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 13000 Im J
Strumien $wietiny (Lampy): 15157 Im

Moc opraw: 104.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86

Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

il
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4 llosé

2 llosé

2 llos¢

1 llos¢

1 llosé

-

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEOQ 1/ 5145/ 48 LEDs 700mA
NW /408162

Strumien swietiny (Oprawa): 13000 Im

Strumien swietiny (Lampy): 15157 Im

Moc opraw: 104.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86

Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Numer artykutu: I i

SCHREDER TECEO 1 /5163 /48 LEDs 1000mA
NW /378542
Numer artykutu:

Strumien swietiny (Lampy): 20815 Im
Moc opraw: 151.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 96 100 79
Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 1000mA NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Strumieri $wietlny (Oprawa): 16448 Im l -
|

SCHREDER TECEO 2/ 5120/ 80 LEDs 700mA
NW /410242

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 21131 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 25049 Im

Moc opraw: 167.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 87 99 100 84

Wyposazenie: 1 x 80 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEOQO 2 /5145 /56 LEDs 700mA
NW /410422

Numer artykutu: gl
Strumier éwietiny (Oprawa): 14617 Im !

Strumien swietlny (Lampy): 17911 Im

Moc opraw: 121.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 88 99 100 82

Wyposazenie: 1 x 56 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO S /5144 /24 LEDs 700mA
NW /408902

Numer artykutu:

Strumien swietiny (Oprawa): 6464 Im

Strumien swietiny (Lampy): 7668 Im

Moc opraw: 54.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 88 99 100 84

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Mokotéw / Lista opraw

12 llose SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 1000mA pa—
NW /408922 X\
Numer artykutu: i N VN
Strumien swietiny (Oprawa): 8510 Im U\
Strumien swietiny (Lampy): 10038 Im o
Moc opraw: 78.0 W L
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 1000mA NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).

23 llosé SCHREDER TECEO S /5145 /24 LEDs 700mA

NW / 408922 a— M\
Numer artykutu: )N
Strumien $wietlny (Oprawa): 6501 Im o

Strumien $wietiny (Lampy): 7668 Im

Moc opraw: 54.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Augustéwka / Zawodzie /| Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -6.500 2.500 6.000 10.0 0.0 -90.0
2 6.500 -2.500 6.000 10.0 0.0 90.0

Y
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Augustowka / Zawodzie / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T397m

T250

@ To.00

- T-250
p . - , . 3T77
-8.15 -6.50 0.00 6.50 846 m
Skala 1:119
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Enin/
[Ix] [Ix] [1x] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 12x4 112 67 142 0.593 0.470
Powierzchnia obliczeniowa '
2 pionowa pionowa 24x3 45 11 72 0.242 0.151
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 65 46 77 0.698 0.595
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 65 46 77 0.698 0.595
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 91 11 142 0.12 0.08
a
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Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Gotkowska / Bonifacego 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 /32 LEDs 700mA NW / 408132
8756 Im, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 0.000 2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
2 0.000 -2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10
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Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Gotkowska / Bonifacego 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T450m
- T2.50
® S & ® To.00
- T-2.50
[ L i i i i . -388
-9.25 -5.50 -2.50 0.00 5.50 8.88m
Skala1:130
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [IX] E Ernax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 10x4 86 74 95 0.856 0.779
Powierzchnia obliczeniowa A
2 pionowa pionowa 10x3 51 36 89 0.708 0.404
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 100 72 118 0.721 0.607
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 100 72 118 0.721 0.607
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 4 84 36 118 0.43 0.30

'y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gotkowska / Bonifacego 2 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr, Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y V4
1 -7.500 2.500 6.000 10.0 0.0 -90.0
2 7.226 -2.500 6.000 10.0 0.0 90.0
-
Strona 12
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gotkowska / Bonifacego 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T397m

2,50

@ @ To.00

L T-250

i ; : : , 377
-8.15 -7.00 0.00 3.25 7.00 846m
Skala 1: 119
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em Emin Emax Enmin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 13x4 104 55 152 0.531 0.364
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa 13x3 52 37 72 0.724 0.519
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 60 43 70 0.712 0.617
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 58 41 67 0.704 0.605
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Ermin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 92 37 152 0.41 0.25
-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13
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Mokotéw [ . D | A L 8 ), ¢

14.12,.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gotkowska 8 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -3.750 3.000 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 3.750 -3.000 6.000 0.0 0.0 90.0
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 14
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Mokotow - D | A I_ ux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gotkowska 8 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T397m

@ @ @ To.00

[ 1 1 i 1 - -377
-8.15 -3.75 0.00 3.75 846 m
Skala 1: 119
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E nax Emin/ Enin/
[Ix] [Ix] [Ix] Em E max
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 7x5 87 60 110 0.695 0.547
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 13x3 43 34 56 0.795 0.611
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x10 73 49 90 0.674 0.546
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x10 73 49 90 0.674 0.546
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 76 34 110 0.45 0.31
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15
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Mokotow - D I A I_ ux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gotkowska 15 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
Y z X Y z
1 -4.041 2.373 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.000 -2.400 6.000 0.0 0.0 90.0

F N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16
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DIALuUX

Mokotéw m
14.12.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Gotkowska 15 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
T379m
- T237
@ @ ' @ To.00
- T-240
L N i 1 i ---3'77
-6.31 -4.04 0.00 4.00 599m
Skala 1: 88
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En min E max Emin / Emin/
[Ix] [Ix] (1] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 7x4 100 85 121 0.845 0.700
Powierzchnia obliczeniowa )
2 pionowa pionowa 14x3 41 24 62 0.585 0.390
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 75 57 87 0.756 0.648
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x38 74 55 86 0.753 0.644
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 83 24 121 0.29 0.20
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17



-2~
e DIALux
14.12.2018

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Gotkowska / Limanowskiego 1 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
8778 1m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -5.500 3.000 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.500 -3.000 6.000 5.0 0.0 90.0

PN
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18



Mokotow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

33-

DIALUX

14.12.2018

Gotkowska / Limanowskiego 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T397m
- T 3.00
@ ' @ @ To.00
|
|
- T-3.00
, ) ) F . 377
-8.15 -5.50 0.00 5.50 8.46 m
Skala 1: 119
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Enmin/
[Ix] [Ix] [Ix] E Emax
Powierzchnia obliczeniowa )
1 pozioma pionowa 10x5 100 56 136 0.557 0.411
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 20x3 47 12 73 0.252 0.162
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x10 53 29 65 0.546 0.439
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x10 53 29 65 0.5646 0.439
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 83 12 136 0.14 0.09
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 19
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Mokotéw _ D | A L ux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gotkowska / Limanowskiego 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
8778 1m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -5.950 3.000 6.000 50 0.0 -90.0
2 6.000 -2.800 6.000 5.0 0.0 90.0

PN

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 20



Mokotow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-35-
DIALuUx

14.12.2018

Gotkowska / Limanowskiego 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikéw)
T3.97m
- 1 3.00
@ @ ® To.00
|
- T-2.80
L L L L i a —377
-8.15 -5.95 0.00 5.50 846 m
Skala 1: 119
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em Emin = Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 10x5 99 48 144 0.483 0.332
Powierzchnia obliczeniowa '
2 pionowa pionowa 20x3 45 9.60 75 0.213 0.128
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x10 51 26 64 0.513 0.406
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x10 53 30 65 0.561 0.456
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 82 9.60 144 0.12 0.07
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 21
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Mokotow - D | A I_ ux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Idzikowskiego 21 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -4.000 3.203 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.163 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 22



DIALUX

Mokotow ‘
14.12.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Idzikowskiego 21 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
T379m
- 1320
A |
| @ | @ ' @ | To.00
- T-250
: : ) ) 377
-6.31 -4.00 0.00 4.00 599m
Skala 1: 88
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En. Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [1x] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 7x4 94 66 115 0.699 0.575
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 14 x3 42 26 52 0.610 0.489
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 67 48 79 0.718 0.613
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 71 53 83 0.743 0.633
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 4 78 26 115 0.33 0.22
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 23
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Mokotéw ‘ D I A L ux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Polska 12 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S / 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y4 X Y z
1 -3.700 2.400 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 3.700 -2.300 6.000 0.0 0.0 90.0
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 24



DIALUX

14.12,2018

Skala 1 : 88

min
max

0.703

0.545

0.675
0.705

Emin / Emax

Mokotow .
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Polska 12 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
T379m
- T240
® | @ @ To.00
- T-230
. — , , 377
-6.31 -3.70 0.00 3.50 5.99m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em Emin Emax Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] E,
Powierzchnia obliczeniowa ’
1 pozioma pionowa 6x4 100 83 117 0.829
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 12x3 42 33 61 0.781
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 90 70 103 0.778
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 90 73 103 0.810
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em
pionowa 4 85 33 117 0.39

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

0.28

A
Strona 25
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Mokot6w [ . D | A I_ u

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Watbrzyska / Dominikariska 1 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S / 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z X Y z
1 -4.200 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.433 6.000 0.0 0.0 90.0
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 26



Mokotéw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

14.12.2018

Watbrzyska / Dominikaniska 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
T379m
- 1250
|
@ @ ' @ To.00
- 1243
, , i , 377
-6.31 -4.20 0.00 4.00 599 m
Skala 1: 88
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En min Eme Ermin/ Emin/
[Ix] [1x] [Ix] Eq, E nax
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 7 x4 101 81 121 0.805 0.668
Powierzchnia obliczeniowa ‘
2 pionowa pionowa 14x3 41 17 62 0.416 0272
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x38 65 48 76 0.733 0.625
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 73 56 85 0.766 0.655
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 82 17 121 0.21 0.14
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 27
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okcit = DIALux
14.12.2018

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Watbrzyska / Dominikariska 2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 48 LEDs 700mA NW / 408162
13000 Im, 104.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z X Y z
1 -7.700 3.400 7.000 10.0 0.0 -90.0
2 7.800 -3.400 7.000 10.0 0.0 90.0

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 28



Mokotow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

g3-

DIALUX

14.12,2018

Watbrzyska / Dominikariska 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)

T379m

@ To.00

L

-8.41

0.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa ’
1 pozioma pionowa
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 81

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

3.50
Siatka En min
[Ix] [Ix]
14 x 6 89 41
14 x 3 47 37
2x12 52 27
2x12 54 28
Min. [ix] Maks. [Ix]
27 119

(] 1
, 377
750 863m
Skala 1: 122
Emax Emin / Emin /
[Ix] Em Enax
119 0.460 0.341
63 0.784 0.586
66 0.522 0.418
67 0.525 0.421
Emin / Em Emin / Emax
0.34 0.23
a
Strona 29



Mokotéw ‘ Z D |A Lux

14,12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Al. Niepodlegtosci / Lenartowicza 1,2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5144/ 32 LEDs 700mA NW / 408132
8756 Im, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 3.918 2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

r Y
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 30
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- DIALuU

Mokotow
14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Al. Niepodlegtosci / Lenartowicza 1,2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1 /5145 /32 LEDs 700mA NW / 408162
87781m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 4 X Y V4
1 -3.851 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0

'S
Strona 31
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Mokotow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux"

14.12.2018

Al. Niepodlegtosci / Lenartowicza 1,2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)

T379m

- T 2.50

@ To.00

L L " L I " ] ’ -3'77
-6.31 -3.85 0.00 3.50 599 m
Skala 1: 88
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Enm Emin Emax Emin/ Emin/
(1] [Ix] [Ix] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 6x4 140 104 172 0.739 0.605
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 12x3 109 86 147 0.786 0.584
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 117 87 138 0.739 0.629
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 120 81 142 0.675 0.569
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 129 81 172 0.62 0.47
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 32



_a‘f‘?-

Mokotow - D | A L ux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Augustéwka / Antoniewska / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER TECEO 2/ 5120/ 80 LEDs 700mA NW / 410242
21131 1Im, 167.0 W, 1 x 1 x 80 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y z X Y
1 -8.103 1.953 10.000 5.0 0.0 -111.4
2 -8.125 3.101 10.000 5.0 0.0 -66.4

-~

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 33
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Mokotéw - D | A I_ ux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Augustéwka / Antoniewska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikéw)

T379m
T3.10

g %

1.95

@ ® (©, To.00

L i 1 i i -—3'77
-11.28 -8.50 0.00 8.50 9.96 m
Skala 1: 152
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin = Emin/ Emin/
fIx] [Ix] [Ix] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 8x2 65 29 84 0.447 0.343
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 71 64 76 0.902 0.847
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 20 16 23 0.808 0.703
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 3 62 16 84 0.26 0.19
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 34
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Mokotéw [ . D |A I_ UX

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bartycka 26 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 1000mA NW / 408922
85101Im, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y y4 X Y y4
1 -3.800 2.400 5.000 50 0.0 -90.0
2 3.700 -2.400 5.000 5.0 0.0 90.0
a
Strona 35
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DIALuUx

Mokotéw -
14.12.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Bartycka 26 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
T379m
- T240
|
® | @ ® | To.00
- T-240
L 1 1 1L 1 ---3'77
-6.31 -3.80 0.00 3.50 599m
Skala 1: 88
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Enm Emin Emax Enin/ Emin/
[IX] [Ix] [Ix] En Enax
Powierzchnia obliczeniowa ,
1 pozioma pionowa 6x4 147 123 172 0.841 0.718
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa 12x3 73 55 101 0.754 0.551
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 128 97 149 0.759 0.652
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 125 94 146 0.754 0.648
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 127 55 172 0.44 0.32
-
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Mokotéw - D | A L ux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Bartycka 22C / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER TECEO S /5145 / 24 LEDs 1000mA NW / 408922
8510 1m, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.816 -2.400 6.000 0.0 0.0 90.0
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 37



Mokotow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-q7-

DIALuUx

14.12.2018

Bartycka 22C / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T3.79m
- 1250
|
® @ ' ® To.00
|
|
- T-2.40
L L L i i i - -377
-6.31 -4.50 0.00 4.50 599m
Skala 1: 88
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [1x] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 8x4 128 86 162 0.676 0.633
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa 11x2 48 15 75 0.315 0.202
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 65 45 78 0.689 0.580
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 74 54 87 0.725 0.618
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [IX] Enin/ Em Emin/ Emax
pionowa 4 101 15 162 0.15 0.09
a
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Mokotow _ D | A I_ ux

14,12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Cybernetyki / Taémowa 3 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 48 LEDs 700mA NW / 408162
13000 Im, 104.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -3.300 2.400 7.000 0.0 0.0 -90.0
-
Strona 39
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Mokotow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

14.12.2018

Cybernetyki / TaSmowa 3 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

[l | —

-6.31 -3.30

0.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa )
1 pozioma pionowa
Powierzchnia obliczeniowa .
2 pionowa pionowa
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 68

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Siatka

5x4

7x2

2x8
2x8

Min. [Ix]

33

3.00

Em Emin
[Ix] [Ix]
72 57
47 33
55 45
105 82

Maks. [Ix]

122

T379m
T2.40
To.00
o N
599 m
Emax Emin /
[1x] En
92 0.789
73 0.707
60 0.829
122 0.782
Emin / Em
0.49

Skala 1 : 88

min
max

0614

0.455

0.761
0.675

Emin / Emax
0.27

S
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14.12,2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Cybernetyki / TaSmowa 1, 4 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 / 48 LEDs 700mA NW / 408132
12967 Im, 104.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X W z
1 3.100 2.300 7.000 0.0 0.0 90.0
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 41



_ge_

- DIALuUX

Mokotow
14.12.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Cybernetyki / Tasmowa 1, 4 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wyhikow)
T379m
- : T230
|
® | @ HO) | 10.00
-
|
|
|
: . , ) - =377
-6.31 -3.00 0.00 3.00 599m
Skala 1: 88
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] ['x] En E nax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 5x4 67 56 83 0.831 0.669
Powierzchnia obliczeniowa .
2 pionowa pionowa 7x2 42 31 65 0.736 0.479
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 94 59 114 0.623 0.515
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 53 45 57 0.841 0.784
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 63 31 114 0.49 0.27
a
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14122018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dabrowskiego / Batuckiego / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
87781m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z X Y y4
1 -4.759 2.374 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 5.200 -2.300 6.000 0.0 0.0 90.0

F N
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DIALUX

Mokotow [
14.12.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Dabrowskiego / Batuckiego / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikéw)
T379m
- T237
|
|
|
@ ' @ To.00
|
- T-230
L L i i L i ---3'77
-6.31 -4.76 0.00 450 520 599m
Skala 1: 88
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En min E nax Emin/ Emin /
[1] [1x] (1] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 8x4 138 78 186 0.568 0.422
Powierzchnia obliczeniowa 5
2 pionowa pionowa 11x2 50 13 82 0.262 0.160
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 62 44 72 0.711 0.612
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 73 52 85 0.722 0.617
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 4 107 13 186 0.12 0.07
a
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14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Dolna / Piaseczyriska / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
8778 Im, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -5.500 2.500 6.000 5.0 0.0 -80.0
2 5.400 -2.400 6.000 5.0 0.0 90.0
a
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Mokotow

[

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

14.12.2018

Dolna / Piaseczynska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T379m

2,50

1 O | | Tooo

-6.31 -5.50

0.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa
Powierzchnia obliczeniowa i
2 pionowa pionowa
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 93

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Siatka En min

[1x] [1x]

9x4 116 80

12x2 45 16

2x8 69 49

2x8 68 49
Min. [Ix] Maks. [Ix]
16 145

- T-2.40
, . 377
500 599m
Skala 1: 88
Emax Emin / Emin /
[1x] En Emax
145 0.691 0.553
67 0.363 0.242
80 0.706 0.609
78 0.726 0.630
Emin / Em Emin / Emax
0.18 0.11
a
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= DIALUX

Mokotow
14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gagarina / Sutkowicka 1,2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 48 LEDs 700mA NW / 408162
13000 Im, 104.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

D)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Z X Y Z
1 -6.000 2.500 7.000 5.0 0.0 -90.0
N
Strona 47
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Mokotow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

14.12.2018

Gagarina / Sutkowicka 1,2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T3.79m

| 2.50

@ To.00

. i : , . 377
-6.31 -5.50 0.00 550 635m
Skala 1: 91
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa i
1 pozioma pionowa 10x4 67 49 93 0.727 0.525
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 20x3 41 15 64 0.363 0.229
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 51 41 56 0.809 0.740
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 36 26 42 0.715 0.608
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 58 15 93 0.26 0.16
-
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14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gosciniec / Lososiowa / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y zZ
1 -4.000 2.500 5.000 5.0 0.0 -90.0
2 3.900 -2.300 5.000 5.0 0.0 90.0
-
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Mokotow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

- 104-

DIALux

14.12.2018

Gosciniec / Lososiowa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T379m

[ 2.50

' @ To.00

- 1-2.30
I Il " i I + i B -377
-6.31 -4.00 0.00 3.50 599 m
Skala 1: 88
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin / Enin/
[Ix] [Ix] [Ix] En Ernax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 6x4 113 90 136 0.803 0.664
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa 12x3 55 36 80 0.658 0.455
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 95 67 112 0.704 0.600
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 94 73 109 0.778 0.667
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Enmin / Emax
pionowa 4 97 36 136 0.38 0.27
a
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Mokotéw e DIALUX
14.12.2018

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Gosciniec / Polska / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -7.500 2.500 6.000 10.0 0.0 -90.0
2 7.000 -2.500 6.000 10.0 0.0 90.0

a
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Mokotéw -I D | A I_ ux

14.12,2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Gosciniec / Polska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T397m

- T250

@ @ @ To.00

- T-2.50
o . , T 377
-8.15 -7.00 0.00 7.00 846 m
Skala 1: 119
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Enmin/
[IX] [1x] [ix] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 13x4 105 54 149 0.513 0.361
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa 26x3 42 8.40 72 0.200 0.116
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 62 44 71 0.712 0.617
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 56 39 66 0.699 0.595
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin/ Emax
pionowa 4 85 8.40 149 0.10 0.06
a
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14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Goworka / Chocimska 1,2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5144 / 24 LEDs 700mA NW / 408902
6464 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 5.000 2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 53
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14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Goworka / Chocimska 1,2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -5.000 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
a
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Mokotow

-]04-

- DIALUX

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Goworka / Chocimska 1,2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T379m

- T 2.50

@ To.00

[l i L i 2 i --3‘77
'-6.31 ‘-5.00 0.00 450 599 m
Skala 1: 88
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] {Ix] {Ix] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 8x4 95 60 130 0.628 0.460
o  Powierzchnia obliczeniowa pionowa 16 x 3 67 39 118  0.574 0.327
pionowa
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 50 37 59 0.740 0.628
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 50 37 58 0.738 0.632
Podsumowanie wynikoéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 82 37 130 0.45 0.28
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krasickiego / Goszczyriskiego / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5145/ 24 LEDs 1000mA NW / 408922
8510 1Im, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

6
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 -6.000 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 6.500 -1.500 6.000 0.0 0.0 90.0
N
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Mokotéw

=
r

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

=l

DIALuUx

14.12.2018

Krasickiego / Goszczyriskiego / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)

T379m

T2.50

@ To.00

-6.31 -5.50

0.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 81

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Siatka

10x4

13x2

2x8
2x8

Min. [Ix]

8.33

m min

[Ix] [1x]

102 47

42 8.33

51 36

58 51
Maks. [Ix]
195

150
. 377
550 6.54m

Skala 1:92
Emax Emin / Emin /
[IX] = Emax
195 0.465 0.242
77 0.201 0.108
60 0.700 0.597
65 0.877 0.789
Emin / Em Emin / Emax
0.10 0.04
2
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14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Madaliriskiego 23 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
87781m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y 4 X Y V4
1 -4.776 2.000 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 5.200 -2.600 6.000 0.0 0.0 90.0
-
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Mokotow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

-}157

DIALux

14.12.2018

Madaliriskiego 23 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

-6.31 -4.78 0.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa '
1 pozioma pionowa
Powierzchnia obliczeniowa .
2 pionowa pionowa
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 105

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Siatka Em |

[Ix] [Ix]

8x4 137 83

11x2 47 15

2x8 64 50

2x8 70 45
Min. [Ix] Maks. [Ix]
15 189

T379m

[ 2.00

" 0.00

-2.60

377

450 520 599m

Skala 1: 88
max Emin / Emin /
[IX] En E max
189 0.609 0.442
77 0.310 0.190
73 0.775 0.680
85 0.644 0.533
Emin / Em Emin / Emax

0.14 0.08
a
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14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Madalinskiego 25 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
8778 Im, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -4.800 2.300 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.900 -2.300 6.000 0.0 0.0 90.0
a
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Mokotow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

14.12.2018

Madaliniskiego 25 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T379m
- T230
@ @ @ | To0.00
- ||
- T-230
i 1 L 1 1 . _3'77
-6.31 -4.80 0.00 4.50 6.76 m
Skala 1: 94
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Enm Emin Emax Emin/ Enin/
[Ix] [Ix] [Ix] Enm Emax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 8x4 139 89 182 0.637 0.486
Powierzchnia obliczeniowa .
2 pionowa pionowa 11x2 52 16 83 0.316 0.197
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 67 48 78 0.712 0.611
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 70 50 81 0.719 0.616
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 108 16 182 0.156 0.09
a
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14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Madalinskiego / Krozanska / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 1000mA NW / 408922
8510 Im, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y 4 X Y z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 5.000 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
a
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Mokotow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

-1)3-

DIALUX

14.12,2018

Madalinskiego / Krézarniska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéow)
T379m
- T250
® S, ' © To.00
- T-250
L 1 i I " 1 > -377
-6.31 -4.50 0.00 450 6.76 m

Skala 1:94

Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [1x] En Emax

Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 8x4 127 82 161 0.647 0.509
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 11x2 49 14 76 0.288 0.184
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 63 44 74 0.696 0.591
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 75 54 89 0.715 0.607
Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Ermin / Emax
pionowa 4 100 14 161 0.14 0.09
-
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14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Madaliriskiego / Kwiatowa / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 1000mA NW / 408922
85101m, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z X Y z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 6.000 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
a
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Mokotow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

=]18-

DIALux

14.12.2018

Madalinskiego / Kwiatowa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

L

-6.31

-4.50 0.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 96

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

4.50

Siatka En Emin

(1] [Ix]

8x4 123 59

11 x2 45 9.13

2x8 53 37

2x8 81 60
Min. [Ix] Maks. [Ix]
9.13 171

T3.79m
T2.50
To0.00
- T-2.50
377
6.00 6.76 m
Skala 1 : 94
Emax Emin / Emin /
[1x] En E max
171 0.480 0.344
76 0.205 0.121
62 0.687 0.588
94 0.739 0.634
Emin / Em Emin / Emax
0.10 0.05
a
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14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Nateczowska / Zdrojowa / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO S /5145 / 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -4.000 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 5.500 -1.500 6.000 0.0 0.0 90.0

'Y
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Mokotow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

_.lllﬂ

DIALUX

14.12.2018

Naleczowska / Zdrojowa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

-6.31 -4.00

0.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa
Powierzchnia obliczeniowa ,
2 pionowa pionowa
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [ix]
pionowa 4 79

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

4.00
Siatka Em Enmin
[Ix] [Ix]
7x4 97 46
9x2 42 28
2x8 46 28
2x8 82 62
Min. [Ix] Maks. [Ix]
28 128

T379m

T250

To.00

T-1.50

377

550 6.76 m

Skala1:94
Emax Emin / Emin /
[Ix] E, Emax
128 0.478 0.361
60 0.680 0.477
57 0.615 0.499
96 0.753 0.644
Emin / Em Emin / Emax
0.36 0.22
a
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Mokotéw ‘ D I A L ux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Odyrica / Tyniecka / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S / 5145/ 24 LEDs 1000mA NW / 408922
85101Im, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
z X Y z
1 -5.500 1.976 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 6.000 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

a o
DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Mokotow

N

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

14.12.2018

Odyrica / Tyniecka / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

@ |

L i i

-7.93 -5.50 -4.50

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa 7
1 pozioma pionowa
Powierzchnia obliczeniowa .
2 pionowa pionowa
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 93

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

0.00

Siatka En min
[Ix] [Ix]
8 x4 121 67
11x2 40 10
2x8 62 49
2x8 65 46

Min. [Ix] Maks. [Ix]

10 197

T379m
T1.98
To0.00
- T-2.50
377
6.006.76 m
Skala 1: 106
max Emin / IEmin /
[1x] Em Emax
197 0.558 0.343
69 0.2563 0.148
70 0.791 0.700
77 0.701 0.598
Emin / Em min / Emax
0.11 0.05
a
Strona 69
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Mokotow | . D |A I_ ux

14,12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rakowiecka / Lowicka / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 2/ 5145/ 56 LEDs 700mA NW / 410422
14617 Im, 121.0 W, 1 x 1 x 56 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

©
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -4.100 3.300 6.000 5.0 0.0 -90.0
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 70
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Mokotow B D I A l_ UuXx

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rakowiecka / Lowicka / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T379m

G T3.30

©) ® ® To.00

L L M L [ i - -377
-6.31 -4.50 0.00 4.50 6.35m
Skala 1: 91
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Emn Enmin Emax Emin/ Enin/
[Ix] [Ix] [Ix] Em Ermax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 8x4 83 47 118 0.564 0.396
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 56 33 76 0.593 0.441
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 80 43 110 0.544 0.395
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [ix] Emin/ Em Emin/ Emax
pionowa 3 80 33 118 0.42 0.28
-
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Mokotéw _ D I A L ux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rakowiecka / Lowicka - tory / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 / 48 LEDs 700mA NW / 408132
12967 Im, 104.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -5.000 -2.200 4.500 10.0 0.0 -80.0
a
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Mokotow ‘ D | A I_ ux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rakowiecka / towicka - tory / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikéw)

T3.79m

@ | ® ® To.00

&2 T-2.20
L 1 i i i -‘--3'77
-6.31 -5.00 0.00 4.50 6.35m
Skala 1: 91

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka Enm Enin Emax Emin / Emin/
[IX] [Ix] [Ix] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa ;

1 pozioma pionowa 8x4 108 58 152 0.533 0.381
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 99 53 125 0.538 0.426
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 43 22 55 0.507 0.395

Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Enm Ermin/ Emax
pionowa 3 101 22 152 0.21 0.14
-
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Mokotow B D I A I_ UX

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rakowiecka / Kielecka - tory / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5145 / 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0
-
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DIALUx

Mokotéw ‘
14.12.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Rakowiecka / Kielecka - tory / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikow)
T379m
- T2.50
|
-
® | ® To.00
|
|
|
|
- T-2.50
) . . . . -3.77
-7.93 -4.50 0.00 4.00 6.76 m
Skala 1 : 106
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, min Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E nax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 7x4 101 80 122 0.800 0.662
Powierzchnia obliczeniowa .
2 pionowa pionowa 9x2 40 21 57 0.518 0.364
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 66 50 78 0.745 0.636
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 66 50 78 0.745 0.636
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Enmin / Emax
pionowa 4 81 21 122 0.26 0.17
a
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Mokotéw ‘ D | A L ux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rakowiecka / Opoczynska / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/48 LEDs 700mA NW / 408162
13000 Im, 104.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -7.750 2.500 6.000 10.0 0.0 -90.0
2 7.750 -2.500 6.000 10.0 0.0 90.0

F
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Mokotow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

-13]-

DIALux

14.12.2018

Rakowiecka / Opoczyriska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T379m

250

@ To.00

- -2.50
L L i 1 i B -377
-11.69 -7.75 0.00 7.75 1017 m
Skala 1 : 157
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin Emax Emin / Ein /
[Ix] [1x] (1] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 14 x4 115 60 180 0.520 0.334
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa 14x2 44 7.64 77 0.175 0.099
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 63 44 74 0.698 0.594
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 63 44 74 0.698 0.594
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ En Emin / Emax
pionowa 4 93 7.64 180 0.08 0.04
a
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Mokotow - D | A L ux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rakowiecka / Staroscifiska / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -8.000 2.500 6.000 10.0 0.0 -90.0
2 8.000 -2.500 6.000 10.0 0.0 90.0

F s
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Mokotow - D | A I_ ux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rakowiecka / Starosciriska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wyhikow)

T379m

" 2.50

@ @ @ @I To.00

[-2.50
, , . ) ) T 377
-11.69 -8.00 -3.50 0.00 7.50 1017 m
Skala 1: 157
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Ein Eax Emin/ Emin/
[1x] [Ix] (1] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 14x4 97 53 151 0.547 0.350
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa 7x2 50 39 66 0.777 0.587
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 56 40 85 0.712 0.616
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 56 40 65 0.712 0.616
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Em Ernin / Emax
pionowa 4 86 39 151 0.45 0.26
a
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Mokotéw B D |A I_ UX

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rakowiecka / Sandomierska / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -8.000 2.500 6.000 10.0 0.0 -90.0
2 8.000 -2.500 6.000 10.0 0.0 90.0

a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 80



~135

DIALUX

Mokotow |
14.12.2018
Edytor
Telefon
Rakowiecka / Sandomierska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikéow)
}'3_79 m
- T2.50
® @ 9, ® To.00
- T-2.50
L
[1 T - I I i -377
-11.69 -8.00 -3.50 0.00 7.50 1017 m
Skala 1: 157
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] (1] Em E max
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 14x4 97 53 151 0.547 0.350
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa 7x2 50 39 66 0.777 0.587
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 56 40 65 0.712 0.616
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 56 40 65 0.712 0.616
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 86 39 151 0.45 0.26
a
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Mokotow [ . D |A LUX

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Statkowskiego / "Sypniewska01" / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5163 /48 LEDs 1000mA NW / 378542
16448 Im, 151.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -4.634 -0.500 10.000 0.0 0.0 -120.0
2 -4.634 0.500 10.000 0.0 0.0 -60.0

-~
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Mokotow -_ D I A L ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Statkowskiego / "Sypniewska01" / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
'\‘ 3.79m
|
‘: To50
® | ©) ® | To.00
® T-050
| |
|
L i " L L I . -3'77
-6.31 -4.63 0.00 4.00 6.35m
Skala 1 : 91
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Enax Emin/ Emin/
[IX] [IX] [Ix] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa ’
1 pozioma pionowa 7x4 66 46 77 0.699 0.600
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 71 69 73 0.969 0.949
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 37 35 38 0.958 0.921
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 3 63 35 77 0.55 0.46
a
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Mokotow - D IA Lux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Srédziemnomorska / Kataloriska / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 5.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

A
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Mokotow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

- 139-

DIALuUx

14.12.2018

Srédziemnomorska / Kataloriska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

[l i + s

-6.31 -4.50 0.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa
Powierzchnia obliczeniowa .
2 pionowa pionowa
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 79

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Siatka

7x4

9x2

2x8
2x8

Min. [Ix]

21

4.00

Em Emin
[Ix] [Ix]
99 63
40 21
50 35
71 54

Maks. {Ix]

125

wynikéow)
T3.79m
T2.50
To0.00
- T-2.50
, . -3.77
5.50 6.76 m
Skala 1: 94
Emax Emin / Emin /
[IX] Em Emax
125 0.635 0.503
57 0.525 0.369
59 0.701 0.594
83 0.764 0.655
Emin / Em Emin/ Emax
0.27 0.17
i
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Mokotéw - D | A L ux

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Srédziemnomorska / Kartaginy / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5145 /24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z X Y V4
1 -4.000 2.500 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -1.500 6.000 0.0 0.0 90.0
-
Strona 86
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Mokotow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

~141-

DIALUX

14.12.2018

Srédziemnomorska / Kartaginy / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
T379m
- T250
|
|
NO) @ 1O T0.00
- T-1.50
L 1 1 i M i ‘_-3'77
-6.31 -4.00 0.00 400 6.76 m
Skala 1: 94
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
(1] [1x] [ix] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 7x4 99 57 126 0.574 0.452
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa 9x2 42 30 59 0.724 0.514
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 62 34 77 0.554 0.443
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 79 61 92 0.775 0.662
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 81 30 126 0.37 0.24
a
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— DIALUX

14.12.2018

Mokotow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Srédziemnomorska / Barceloriska / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z X Y
1 -4.500 2.500 6.000 0.0 00 -90.0
2 5.500 -2.500 6.000 0.0 0.0 90.0

-~
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Mokotow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

- 143-

DIALUX

14.12.2018

Srédziemnomorska / Barcelonska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

-6.31 -4.50

0.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 79

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Siatka

7x4

9x2

2x8
2x8

Min. [Ix]

21

4.00

Em Emin
[ix] [1x]
99 63
40 21
50 35
71 54

Maks. [Ix]

125

wynikow)
T379m
T250
To.00
- T-2.50
, 377
5.50 6.76 m
Skala 1: 94
Emax Emin / Emin /
[x] E, Emax
125 0.635 0.503
57 0.525 0.369
59 0.701 0.594
83 0.764 0.655
Emin / Em Emin / Emax
0.27 0.17
a
Strona 89
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_— DIALUxX

Mokotow
14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Woronicza 29 / Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 48 LEDs 700mA NW / 408162
13000 Im, 104.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y z Y z
1 -6.500 2.500 6.000 10.0 0.0 -90.0
2 7.500 -2.500 6.000 10.0 0.0 90.0
V'S
Strona 90
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-l4s
DIALux

Mokotéw _
14.12,2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Woronicza 29 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdéw)
T3.79m
- T250

@ @ @ To.00
& | 1250
—_ . Y 4
-793 -6.50 0.00 7.00 793 m
Skala 1:114
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin E max Emin/ Enmin/
[Ix] [IX] [Ix] En =]
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 13x4 126 60 170 0.477 0.353
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 17x2 47 8.39 78 0.180 0.107
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 62 43 75 0.688 0.574
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 77 54 88 0.710 0.616
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [IX] Maks. [Ix] Emin/ Em Erin / Emax
pionowa 4 101 8.39 170 0.08 0.05
a~
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-10¢-
. DIALux

Mokotow
14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Cybernetyki / Tasmowa 2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 48 LEDs 700mA NW / 408162
13000 Im, 104.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y
1 -3.400 3.500 7.000 0.0 0.0 -90.0

a
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Mokotow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

14.12,2018

Cybernetyki / Ta§mowa 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

-6.31 -3.40 0.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 61

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

3.00
Siatka Em Enin
[Ix] [Ix]
5x6 60 25
7x2 56 41
2x12 47 22
2x12 83 19
Min. [Ix] Maks. [ix]
19 123

T379m
To.00
377
599 m

Skala 1: 88
Emax Emin / Emin /
[1x] Em Emax
95 0.420 0.266
79 0.742 0.525
60 0.466 0.364
123 0.235 0.159
Emin/ Em Emin / Emax
0.32 0.16
-
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Mokotow [ . D | A I_ UX

14.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Polska / Gos$ciniec / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 48 LEDs 700mA NW / 408162
13000 Im, 104.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr, Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z X Y z
1 -7.756 2.500 6.000 10.0 0.0 -90.0
2 8.318 -2.259 6.000 10.0 0.0 90.0
a
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Mokotow

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

- 143

DIALUx

14.12.2018

Polska / Go$ciniec / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

3.97m
- T2.50
|
|
® ® | i
_ | 0.00
|
| |
- T-2.26
) 3 : ) 377
-10.10 -7.76 0.00 7.50 10.00 m
Skala 1:144
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Enm Emin Enax Ein / Emin/
(Ix] [IX] [IX] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa '
1 pozioma pionowa 14x4 114 59 184 0.518 0.321
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa 28x3 41 6.53 79 0.158 0.083
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 64 45 75 0.704 0.603
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 71 54 79 0.754 0.676
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 4 92 6.53 184 0.07 0.04
Py
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Il. CZESC RYSUNKOWA

3.1. — Plany doswietlenia przej$¢ dla pieszych

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.
3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.
3.1.22.
3.1.23.
3.1.24.
3.1.25.
3.1.26.
3.1.27.
3.1.28.
3.1.29.
3.1.30.
3.1.31.
3.1.32.
3.1.33.
3.1.34.
3.1.35.

Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie al.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.

Przejscie ul.

Augustéwka — ul. Zawodzie
Gotkowska — ul. $w. Bonifacego
Gotkowska 8

Gotkowska 15

Gotkowska — ul. Limanowskiego
Idzikowskiego 21

Polska 12

Watbrzyska - ul. Dominikariska
Niepodlegtosci ~ ul. Lenartowicz
Augustéwka ~ ul. Antoniewska
Bartycka 26

Bartycka 22C

Cybernetyki — ul. Ta§mowa
Dabrowskiego — ul. Batuckiego
Dolna - ul. Piaseczyriska
Gagarina — ul. Sutkowicka
Gosciniec — ul. tososiowa
Polska —ul. Gosciniec

Goworka —ul. Chocimska
Krasickiego — ul. Goszczyniskiego
Madalinskiego 23
Madalinskiego 25
Madalinskiego — ul. Kwiatowa
Madalinskiego — ul. Krézanska
Nateczowska — ul. Zdrojowa
Odynca — ul. Tyniecka
Rakowiecka — ul. towicka
Rakowiecka — ul. Kielecka
Rakowiecka — ul. Opoczyriska
Rakowiecka — ul. Starosciniska

Rakowiecka — ul. Sandomierska

Statkowskiego ~ ,,Sypniewska 01”
$rédziemnomorska — ul. Katalonska
Srédziemnomorska — ul. Kartaginy

Srédziemnomorska — ul. Barceloriska

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Mokotow w Warszawie
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3.1.36. Przejscie ul. Woronicza 29

3.2. - Plany przetozenia oznakowania pionowego

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.24.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13.
3.2.14.
3.2.15.
3.2.16.
3.2.17.
3.2.18.
3.2.19.
3.2.20.
3.2.21.
3.2.22.
3.2.23.
3.2.24,
3.2.25.
3.2.26.
3.2.27.
3.2.28.
3.2.29.
3.2.30.
3.2.31.
3.2.32,
3.2.33.
3.2.34.

Przejscie ul

Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejécie al.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejécie ul.

Przejscie ul.

Przejécie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul
Przejscie ul

Przejscie ul

. Augustéwka — ul. Zawodzie
Gotkowska - ul. $w. Bonifacego
Gotkowska 8

Gotkowska 15

Gotkowska — ul. Limanowskiego
Idzikowskiego 21

Polska 12

Watbrzyska — ul. Dominikariska
Niepodlegtosci — ul. Lenartowicz
Augustéwka — ul. Antoniewska
Bartycka 26

Bartycka 22C

Cybernetyki — ul. Ta§mowa
Dabrowskiego — ul. Batuckiego
Dolna ~ ul. Piaseczynska
Gagarina - ul. Sutkowicka
Gosciniec — ul. tososiowa
Polska —ul. Gosciniec

Goworka — ul. Chocimska
Krasickiego — ul. Goszczynskiego
Madalinskiego 23
Madalinskiego 25
Madalinskiego — ul. Kwiatowa

. Madaliriskiego — ul. Krézanska

. Nateczowska - ul. Zdrojowa

. Odynca —ul. Tyniecka

. Rakowiecka — ul. Kielecka

. Rakowiecka - ul. Opoczyriska

. Rakowiecka — ul. Starosciriska

. Rakowiecka - ul. Sandomierska

. Srédziemnomorska — ul. Katalonska
. Srédziemnomorska — ul. Kartaginy

. Srédziemnomorska — ul. Barceloriska

. Woronicza 29

3.3. —Sylwetki stupéw oswietleniowych
3.4. —Schemat montazowy skrzynki rozdziatowej SR

PROJEKT WYKONAWCZY ~ Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Mokotow w Warszawie



prof. YKY 3x16 mm* uloZony w rurze /
gitikiej karbowanejz HOPE@ 75 mm ™~/
L=18m (+6m) = 25m }{’

proj. 1r. sztywna gladka z HOPE @ 110 L=13m /t
przecisk poziomy

A AL

2018

Sie

| Amh ol LaSA . 1UB.00
A0

E‘__i YKY 3x¥6-mm’ uldzony

"1 =29 (+13m) =

P gletkie] karbowanej 2ZHDPE 0.7

22m

- proj. $E45.166 Ap (0.66kV/5kA) BokVI5kA)
proj uzmm szpilkowy

2

O

||I—

J[l-E}—

—_—

E_ﬂ
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do dos$wietlenia przejs¢
dla pieszych LED-40/87W/700mA o kgcie nachylenia 10° i neutrainej
biatej barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? ufozony na calej diugosci w rurze
ostonowej gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gladka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + FeZn 25x4mm na slupie L=2m
(nie wykonywac w przypadku istn. uziemienia stupa);

- proj. odgromnik SE.45.166Ap (0.66kV/5kA)
- istn. linia napowietrzna (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spotka Jawna

Adres biura: ul. Boleslawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

’ 0
~—

Tytul opracowania:
Dos$wietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: V4
Projektant; Wajciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 2 // ‘
Opracowat: Pawet Pigtka 4 f/%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZI0S42/PWOE/14 /1 V
Nazwa rysunku: . ] - /
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Augustéwka - ul. Zawodzie
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.1.




pro]. YKY 3x16 mm* Ulodony-w furze

gietkiej karbowanej z HOPE @ 75:mm '
L=5m-(#6m) = 11m
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s, g|¢tk|ej karbowanej zHDPE @ 75 mm ~/ 7 > D
= +6m) = 22m ; B NS ) 3
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praj. 1r. sztywna gladka z HOPE @110 L=hm —= ; '
przegisk poziomy istn. ‘—"&.
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istn. WZ-11

Cle do Jem:jntazu ul. Goikowska WZ 11

proj. 1r. sztywna glad‘i_i'a' z HDPE @ 110 L=14m

przecisk poziomy

|

__praj. YKY 3x16 mm? uloZony w-rurze
gletklej karbowanej z HDPE @75 mm

L=22m-(+6m) =

28m

OZNACZENIA - 1531
- proj. stup stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016
i zabezpieczony przy podstawie powlokg ochronng w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z oprawa do do$wietlenia przejécia dla pieszych
LED-32/70W/700mA/NW o neutralne] biatej barwie $wiatta. Kgt nachylenia oprawy 0°. Oprawa malowana na
kolor RAL 7016;

- proj. stup stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016
i zabezpieczony przy podstawie powtoka ochronng w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przejscia dla pieszych
LED-40/87W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatia. Kat nachylenia oprawy 10°. Oprawa malowana na
kolor RAL 7016;

- proj. stup stalowy o wysokosci 9m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016
i zabezpieczony przy podstawie powlokg ochronng w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
«n prefabrykowanym o wymiarach (0,43 x 0,43 x 1,2)m wraz z pojedynczym wysiggnikiem tukowym o wysokosci
T 1,0m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 5° oraz dodatkowym wysiegnikiem prostym spawanym na wysokosci
6m, o wysiegu 1,0m i kacie nachylenia 0° oraz oprawami: LED-40/87W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie
$wiatta i kacie nachylenia na wysiegniku 10 °do doswietlenia przejscia dla pieszych i sodowymi,
dwukomorowymi o mocy 250W do os$wietlenia jezdni. Wysokos¢ zawieszenia opraw na jezdnig - 10m,
Oprawy malowane na kolor RAL 7016;

-1,0m-

- proj. YKY 3x16 mm2 utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gigtkiej karbowanej z HDPE @ 75
(wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku),

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m (nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

ll'—

- istn. kable os$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

m ﬁ - istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy wraz z wysiegnikiem i oprawami do demontazu(wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spoétka Jawna

Ay
-

Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
22 811-00-25;

Adres biura: ul.

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.:

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Y

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /’i
Projektant; Woiciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 /ﬂ
Qpracowat: Pawel Pigtka yfi
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/N4 ) & }/

=
rd

Nazwa rysunku: e . e ]
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Gotkowska - ul. Sw. Bonifacego

Nr rys.:

3.1.2.

Skala:
1:500

Data: Format rys.:

grudzien 2018 (297x420) mm
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proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @ 110 L=9m

¢ przecisk poziomy
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istn_YAKY 4x35mm?

proj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze

gietkiej-karbowarie] z HDPE @ 75 mm
L=24m (+6m) = 30m

2W TS Foul . ZUTA L ZUB K

e 2018 -12- 10

praj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE-J 75 mm
L=15m (+6m) = 21m

0—0 - proj. stup stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor

-1.0m-

I

| g

Strona | §/
OZNACZENIA

grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powlokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
wraz z oprawa do doswietlenia przej$cia dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW

o neutralnej biatej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy 0°. Oprawa malowana na
kolor RAL 7016.

- proj. stup stalowy o wysokasci 5m, acynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
wraz z wysiegnikiem prostym o wyscokosci 1,0m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia 0°
oraz oprawg do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Kgt nachylenia oprawy na wysiegniku 0°. Oprawa
malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na catej dtugosci w rurze ostonowe;j gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku),

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn &6 L=3m (nie wykonywa¢ w przypadku
istn. uziemienia stupa);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVWIE

WIRSCY Spdtka Jawna

' 0
-

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:
Doswietlenie przejsé dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: 4

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcfa: Imie | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: ¥4
Projekiant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /% i

(58
Opracowat: Pawel Pietka f/’f’ /%P
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZ/0542/PWOE/14 7z
Nazwa rysunku: . i
Plan do$wietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Gotkowska 8
Skafa: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.3.




5 Sy

Qo
<)
2
g i JJ" P ",.f"
o I A
o ’, e ‘.f',.
%u _JJ J",‘-f
< 7 (T
= 4
\
.,
.
G
- proj. YKY 3x16 mim? ulpZzony w rurze

,_-*" gietkiej karbowanej z HOPE @ 75 mm
/EE18m (+8m) = 21m

ul. G,
istn. + Gof /
Wz-11 kows""a .
proj. 1r. sztywna gladka z HOPE @ 110 L=8m (o g
o i przecisk paziomy -\"- s,
iws!n. ~1 “‘ Ao
ma\% Z-11 ‘b_' L-2

proj. uzlom szpilkowy/ /

mn?

o
o

\ - :
\_proj. YKY 3x16 mm® ulozony w rurzg: -~ ;' .

(&
Y. ix W

2ok
z #
S1¢

. 20M - TER. Fsib zt.gww‘gmrt
dugi il 10

gietkie] karbowanej z HDPE @75 mm
L=18m (+6m) = 24m

OZNACZENIA

C}o - proj. stup stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powloka ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
wraz z oprawg do doswietlenia przejécia dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW

o0 neutralnej bialej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy 0°. Oprawa malowana na
kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m (nie wykonywa¢ w przypadku

|][»——
istn. uziemienia slupa);
- istn. kable oé$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
BHe _isn. stup os$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

Ay
-

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www. elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:
Doswietlenie przejsé dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: -
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: 2 i
Projektant: Wajciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 ¥ il /ﬂ'
Opracowat: Pawel Pietka L// /7 A
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ:f’
.
g

Nazwa rysunku:

Plan do$wietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Gotkowska 15
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.4.
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przecisk poziomy

\Gm {klej karbowane z HDPE @ 75:mm
JL=1 m(erm =25m

- J’rm YKY 3x16 mi? uloZony w rurze
gletklej karbowanej z HDPE @75 mm
=5m (+6m) = 11m

-" JFUJ YKY 3x16:mm? ulozony w rurze
gletklej karbowanej zHDPE @75 mm
A 'L 20m (+6m) = 26m

Jprojs YKY 3x16 mm? ulozony w-Tirze=

OZNACZENIA

O—O - proj. stup stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powlokg ochronna w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0, 3x0,3x1,0m
wraz z oprawg do doswietlenia przejsécia dla pieszych LED-32/70W/700mA/NW

o neutralnej biatej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy 5°. Oprawa malowana na

kolor RAL 7016.

-1,0m-
- proj. stup stalowy o wysokosci 5m, ocynkowany, malowany proszkowo na kalor

grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powiokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x0,3x1,0m

wraz z wysiggnikiem prostym o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia 0°
oraz oprawa do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-32/70W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy na wysiggniku 5°. Oprawa

malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku),

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110 (wg oznaczen na rysunkuy);

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m {nie wykonywac¢ w przypadku

istn. uziemienia stupa);

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

P —® .istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spoétka Jawna ‘ i
Adres bilura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
i i ir.pl; .1 22 811-00-25;

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel

Hj 3, gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
e L=5m ( ¥ Bm) = 111r2m. Tytut opracowania:
i
: wz-A7 Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie
________________ Y] Dzielnicy Mokotow w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
_ ) : i Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
20M TS . }—o L‘fq ZLf SA. 2.)/0 154 o [/ Inwestor: .
Zﬂlﬁ VE _g L ZARZAD DROG MIEJSKICH
£ S ?F, ~ W WARSZAWIE
3 ul. Chmielna 120
< 00-801 Warszawa
‘E" 7
:‘ Funkcja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
3 Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 P /]/f B
Opracowal: | Pawet Pigtka L/ JJH
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/4 W 1
Nazwa rysunku: ; .. . P
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Gotkowska - ul. Limanowskiego
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.5.
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i 1)

,_proj. YKY, 3x16.mm? uioZony w rurze
/" gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
£ L=8m (+6m) = 14m

proj. uziom szpilkowy.

w_-proj: YIOY 3x16 mim? uloZony w rurze.
gietkiej karbowanej z HDPE @.75 mm
L=16m (+6m) = 22m

7 prol. 1r. sziywna gladka yADPE 9110 L=9m

L przecisk poziomy

ul. Ply¢é Wianska

OZNACZENIA =157 -

O—o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 | zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przej$¢
dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW o kacie nachylenia 0° i neutralne]
biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa

RAL 7016

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 | zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem jednoramiennym o
wysokosci 0,68m, wysiegu 1,5m i kgcie nachylenia 0° oraz oprawa do
do$wietlenia przej$é dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW o kacie
nachylenia na wysiegniku 0° i neutrainej biatej barwie swiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

=1,5m -

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugoéci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku,

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

|i|-—

- istn. kable os$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

B 1o - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

WIRSCY Spédtka Jawna ‘ I
Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejsé dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / //f ;

Opracowat: Pawel Pigtka (_/ .,/%

%

Fd
&

. v
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 % //
o

Nazwa rysunku: .. . . .
Plan doswietlenia przejécia dla pieszych:

ul. Idzikowskiego 21

Skafa: Data: Format rys.: Nrrys.:

1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.6.




prof uziom szpilkowy +
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A

proi. SE 45.166'Ap (0.68KVISkA) % é Istn.
i Sy ¢ P-10/Z

A
istn. 3 x AL 70mm? + 1 x AL 50mm?(linia ahonencka) / | {3

+ osw. 2x AL 35mm?

prof. YKY 3x 16 mm? ulozony wrurzg _—~ =
gietkie) karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=15m (+6m)=21m

praj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=8m
przecisk poziomy
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7018 - i-110

- IstlJl.
=14 orhoin

__proj. YKY 3x16 mm* ulozony w rurze
e gietklej karbowanej z HOPE @ 75-mm
L=11m (+13m) = 24m

ul. Polska

-5

OZNACZENIA
-1,0m -

O—o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem jednoramiennym o
wysokosci 0,68m, wysiggu 1,0m i kgcie nachylenia 0° oraz oprawg do
doswietlenia przej§¢ dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW o kacie
nachylenia na wysiggniku 0° i neutrainej biatej barwie Swiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na catej diugosci w rurze
ostonowej gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczer na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

ip— - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + FeZn 25x4mm na siupie L=2m
(nie wykonywaé w przypadku istn. uziemienia stupa);

(lE= - proj. odgromnik SE.45.166Ap (0,66kV/5kA)

—_— - istn. linia napowietrzna (wg oznaczen na rysunku);

4 istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

WIRSCY Spoétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejéé dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
F
Funkgja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /// ’
Opracowat: Pawel Pigtka 'F_/ U/M
) rd
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukaiski MAZ/0542/PWOE/14 [{Vy/ |
E: o
Nazwa rysunku: . . B . /
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Polska 12
Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:

1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.7.




proj. YKY 3x16 mm? utozony w rurze -
gietkie karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=12m (+6m) = 18m \ .

proj..uziom szpilkowy

S proj. YKY3x16 mm® uloZory w rurze

gietkiej karbowanej z HDPE @75 mm
L=11im(#6m) = 17m
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L=16m (+6m) = 22m
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OZNACZENIA -153-

D—o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy

CI-65 | zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym

w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,8)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW o kacie nachylenia 0° i neutraingj
biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016

O—o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 7m, anodowany na kolor grafitowy

r}l—

B

CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym

w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,32 x 0,33 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przej$¢
dla pieszych LED-48/104W/700mA/NW o kacie nachylenia 10°

i neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na catej diugo$ci w rurze ostonawe;j gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura astonowa sztywna gladka z HDPE & 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywaé w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIEK

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

'8
-

Tytul opracowania:

Doswietlenie przeji¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 // / % ’/

Opracowat: Pawet Pietka (/ /7 v~

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ /V
u 0(///

Nazwa rysunku: .. ) o .
Plan doéwietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Watbrzyska - ul. Dominikariska

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:

1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.8.




ZOM-TOS Fobih 2GS . 2672, 00¢L

proj. uziom szpilkowy«

__proj. uziom szpilkowy

— proj. YKY 3xT6 T ulozony w iurze
A gietkiej karbowanej-z HDPE @-75.mm
A7 L=8m (+6m) = 14m :

/ proj. 1r. sztvwna gladka z HDPE @ 110 L=8m
) 4 przecisk poziomy
. praj. YKY 3x18 mm” ulozony w rurze

-~ ‘sztywnej; gladkiej z HOPE @ 110.mm
N L=8m (+6m)= '|~1m'\«,‘;,

\_proj. YKY 3x16 mm* ulaZony w.rurze

sztywnej, gtadkiej z HDPE @ 110'mm ]
£=9m (+6m)-=15m j

\_prof. YKY 3x16 mm?® uloZony w rurze

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=8fn |
przecisk poziomy P

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm i
L=11m (+6m) = 17m ;

..160.-
OZNACZENIA

O—o - proj. stup aluminiowy o wysokos$ci 6m, anodowany na kolar grafitowy

-1,0m -

Cl-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym

w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/70W/700mA/NW o kacie nachylenia 0° i neutralnej
biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016

O—o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy

Cl-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym

w kolorze slupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem jednoramiennym o
wysokosci 0,68m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia 0° oraz oprawa do
doswietlenia przej$é dla pieszych LED-32/70W/700mA/NW o kacie
nachylenia na wysiegniku 0° i neutrainej biatej barwie swiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- praj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczenh na rysunku;

- proj. rura astonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

WIRSCY Spotka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: | Woiciech Wirski MAZ/0152/PWOEI08 /e
Opracowat: Pawel Pigtka 4 /g,/é
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZI0S42/PWOE/14 Vil )Z
ety
&

Nazwa rysunku:
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
al. Niepodlegtosci - ul. Lenartowicza
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.9.
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proj. uziom szpilkowy

proj: YKY 3x16 mm? uloZony W rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
2=7m_ (+13m) = 20m

istn. 4 x AL 50mm?(linia abonencka)

proj. SE 45.166 Ap (0.86KVISKAY -/ 7

+ o$w. 3x AL 25mm?

BYSMajuojuy ‘|n

o 14 P
1
\zﬂ’& %

istnl
DIZN

- proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy
0 wysokosci catkowitej 10m wraz z wysiegnikiem tukowym

i

|||-E—

+

E—U - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

% - istn. wysiegnik wraz z oprawg oéwietleniowa do demontazu;

OZNACZENIA

dwuramiennym V-60 o wysiegu 1,2m i kacie nachylenia 5°, anodowane
na kolor grafitowy CI-65, stup zabezpieczony przy podstawie
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m wraz
z oprawami: LED-80/167W/700mA/NW. Oprawy malowane proszkowo
na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na catej dugosci w rurze
ostonowej gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczeri na rysunku);

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + FeZn 25x4mm na stupie L=2m
(nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

- proj. odgromnik SE.45.166Ap (0,66kV/5kA)

- istn. linia napowietrzna (wg oznaczen na rysunku);

WIRSCY Spotka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

4

Funkefa: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /

Projeklant: | Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 /I,

QOpracowat: Pawet Pietka 7 I

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 / ;7 %
7

Nazwa rysunku: L. . . .
Plan doswietlenia przejécia dla pieszych:

ul. Augustoéwka - ul. Antoniewska

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.10.
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OZNACZENIA 62

- proj. stup aluminiowy o wysoko$ci 5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-24/78W/1000mA/NW o kacie nachylenia 5° i neutrainej
biate] barwie éwiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 4,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem jednoramiennym o
wysokosci 0,68m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia 0° oraz oprawg do
doswietlenia przej$¢ dla pieszych LED-24/78W/1000mA/NW o kacie
nachylenia na wysiegniku 5° i neutrainej biatej barwie $wiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + FeZn 25x4mm na stupie L=2m
(nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

- proj. odgromnik SE.45.166Ap (0,66kV/5kA)
- istn. linia napowietrzna (wg oznaczen na rysunkuy);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna ‘ I
Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;
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Skala: Data:
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OZNACZENIA -163-

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kalor grafitowy
CI-85 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejsc
dla pieszych LED-24/78W/1000mA/NW o kacie nachylenia 0° i neutralngj
bialej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016

- proj. stup aluminiowy o wysokos$ci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem jednoramiennym o
wysokosci 0,68m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 0° oraz oprawa do
doswietlenia przejsé dla pieszych LED-24/78W/1000mA/NW o kacie
nachylenia na wysiggniku 0° i neutrainej biatej barwie swiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? uloZony na catej diugo$ci w rurze ostanowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- praj. uziom szpilkowy TP (2x10) + FeZn 25x4mm na stupie L=2m
(nie wykonywac¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

- proj. odgromnik SE.45.166Ap (0,66kV/5KA)
- istn. linia napowietrzna (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

WIRSCY Spodtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: Vs

MAZI0152/PWOE/08 Vil //{ 3

Opracowat: Pawel Pietka V/M
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalsk MAZI0542/PWOE/14 /) y

Projektant: Wojciech Wirski

Nazwa rysunku: .. . . ]
Plan doswietlenia przejécia dla pieszych:

ul. Bartycka 22C

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.12.
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istn. YAKY 4x35mm?
do wprowadzenia w proj. skrzynke rozdzialowg SR
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proj. skrzynka rozdziatowa (SR) /
proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=12m
przecisk poziomy
proj. YKY 3x16 mm*® ulezony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=14m (+6m) = 20m

istn. YAKY 4x35mm?

istn. YAKY 4x35mm?
do wprowadzenia w proj. skrzynke rozdziatowg SR

TOM=T A . 7USA . 200G 0O,
0812 07—
[

Strona |(, 4
OZNACZENIA

O—O - proj. stup stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kalor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powlokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejscia dla pieszych
LED-32/70W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie swiatta. Kgt nachylenia oprawy 0°.
Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku);

i— - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m (nie wykonywaé w przypadku
istn. uziemienia stupa);

a - proj. skrzynka rozdziatowa (SR);
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

P - -istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

UWAGA:
W przypadku mozliwosci wprowadzenia czwartego kabla do stupa, nalezy zrezygnowac
z stosowania skrzynki rozdziatowej SR.
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Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir,p!; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:
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W WARSZAWIE
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Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.14.




proj. YKY 3x18 mm? ulozony w rurze
gietkie] karbowanej z HOPE £ 75 mm
[ L=18m'(#6m) = 24m
‘proj. YKY 3x16 mm® ulozony wrurds,
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mn}
I| [ L=20m (+6m) = 26

istn. -
ul. Doln@  yapkos
proj. 1r. sztywna gladka z HOPE @ 110 L=12m I-1
przecisk poziomy =

e SRPT

STk

M5 P e 2l - 2 D

2098 - 10,

0_0

—_—

B e

-166-
OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 | zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do dos$wietlenia przejsc
dla pieszych LED-32/70W/700mA/NW o kacie nachylenia 5° i neutrainej
bialej barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gigtkie]
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spotka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa; ‘

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel,: 22 811-00-25;

LY

Tytul opracowania:
Doswietlenie przejic dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcfa: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: _ //
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / / /;;
Opracowat: Pawel Pigtka (/ /9%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ;, V
P
Nazwa rysunku: . . ] V/4
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Dolna - ul. Piaseczyniska
Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.15.
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OZNACZENIA

O—O - proj. stup stalowy o wysokosci 7m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 70186 i zabezpieczony przy podstawie powtoka ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,32 x 0,33 x 1,0)m wraz z oprawa do doswietlenia przejécia dla pieszych
LED-48/104W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy 5°.

Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dlugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku);

] - proj. skrzynka rozdziatowa SR;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

B e

UWAGA:
W przypadku mozliwosci wprowadzenia czwartego kabla do stfupa,

nalezy zrezygnowaé z stosowania skrzynki rozdzialowej SR.

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tyiuf opracowania:
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Dzielnicy Mokotow w Warszawie
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W WARSZAWIE
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00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr, bud.; Podpis: A
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 /’//‘%/1
Opracowat: Pawel Pigtka ¥ /,? i/
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 /7 ,{V
Nazwa rysunku: . . B &
Plan doéwietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Gagarina - ul. Sutkowicka
Skala; Data: Format rys..: Nrrys.:
1:500 grudzier 2018 (297x420) mm 3.1.16.
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OZNACZENIA 168

D—e - proj. stup aluminiowy o wysoko$ci 5m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawa do do$wietlenia przejsc
dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW o kacie nachylenia 5° i neutralne;
biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016

-1,5m -

0-0 - proj. stup aluminiowy o wysokosci 4,5m, anadowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem jednoramiennym o
wysokaosci 0,68m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 0° oraz oprawg do
doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW o kacie
nachylenia na wysiegniku 5° i neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczer na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

i - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + FeZn 25x4mm na stupie L=2m
(nie wykonywac¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

||}E— - proj. odgromnik SE.45.166Ap (0,66kV/SkA)
—<— - istn. linia napowietrzna (wg oznaczen na rysunku);

b1 - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spdétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;
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Dzielnicy Mokotow w Warszawie
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W WARSZAWIE
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00-801 Warszawa
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Nazwa rysunku: o . L . &
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ul. Gosciniec - ul. tososiowa

Skala: Data: Format rys.: Nrirys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.17.




63

OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 | zabezpieczony do wysokosci 0,45m elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawa do doswietlenia przejsc¢
dla pieszych LED-40/87W/700mA, kacie nachylenia 10° o neutraine;
biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa

RAL 7016;

-1,5m-

O—o - proj. stup aluminiowy o wysokos$ci 5,5m, anodowany na kalor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem jednoramiennym o
wysokosci 0,68m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 0° oraz oprawg do
doswietlenia przej$¢ dla pieszych LED-48/104W/700mA/NW o kacie
nachylenia na wysiegniku 10° i neutralnej biatej barwie swiatta. Oprawa

malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gigtkiej

__proj. uziom-szpilkowy
=3 karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

—————— - proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + FeZn 25x4mm na stupie L=2m
(nie wykonywac¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

I~

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=14m
przecisk poziomy

9 n

b2

\__proj. SE 45.166 Ap (0.66KV/5KA]
G o e [E=- - proj. odgromnik SE.45.166Ap (0,66kV/5kA)

T—_lproj. YKY 5x16 mm? ulozony w rurze)
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm —<—

L=21m (+13m) = 34m
b e

S~ proj. YKY 5x18 mm? uloZony w rurde

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=19m (+6m) = 25m

WIRSCY Spoétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;
Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie

- istn. linia napowietrzna (wg oznaczen na rysunku);

291u19s0

_proj. [YKY 5x16 mm?” ulozony w rurze
gigtkiej karbowane] z HOPE @75 mm

L=13m (+6m}=19m
- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

istn. 3 x AL-70mm? + 1 x AL 50mm?(linia abanencka)

+ 0$w. 2x AL 35mm?

proj. YKY 3x16 mm* uloZoy w.aize
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mn'f""?—h_v\\ o

L=2m (+13m) =45m 7o
istn. AsXSn 4x50mm?(linia abonenck "y istn.
+ o$w. 2x AL 35mm? 77 istn KRr-12/ZN
Y 7 N NbA2A2N
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%
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B0l YKY-3x16 mint® tlogony w rurze

L=15m (-umj 21m

D gistkiej karbowane} zHDPE @ 75 mm

Q—o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze siupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-24/564W/700mA/NW o kacie nachylenia 0° i neutralnej
biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa

RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na calej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

til—-

[

- proj. rura osfonowa sztywna gladka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m

OZNACZENIA

(nie wykonywac w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna

&y

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 fok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:
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OZNACZENIA

D—o - proj. stup stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powiokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejscia dla pieszych
LED-24/78W/1000mA/NW o neutraline] bialej barwie Swiatta. Kat nachylenia oprawy 0°.
Oprawa malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku);

i - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m (nie wykonywac w przypadku
istn. uziemienia stupa);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

B —® -istn. slup oéwietieniowy (wg oznaczer na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;
Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: P
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkdja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis; 7
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08
Opracowal: | Pawel Pietka oA
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski

MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ 577
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Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Krasickiego - ul. Goszczyriskiego

Skala: Data: Format rys.: Nrrys..
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.20.

Nazwa rysunku:
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Strona j '}Z

OZNACZENIA

(}0 - proj. stup stalowy o wysokosci 6m, acynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
wraz z oprawg do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-32/70W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Kt nachylenia oprawy 0°. Oprawa malowana na
kolor RAL 7016.

-15m-
- proj. stup stalowy o wysokosci 5m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor

grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powloka ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
wraz z wysiegnikiem prostym o wysokosci 1,0m, wysiggu 1,5m i kacie nachylenia 0°
oraz oprawa do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-32/70W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy na wysiggniku 0°. Oprawa
malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku),

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku);

M - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m (nie wykonywa¢ w przypadku
istn. uziemienia stupa);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

B e _isin stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spodtka Jawna

Ay

Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

KN

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: p
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkeja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: i
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / //f ;
Opracowat. Pawel Pigtka r:/ /%
Sprawdzajacy: | ArkadiuszBukalski | MAZIOS42IPWOE/14 //;{’;%
Nazwa rysunku: 3 . ;
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Madaliriskiego 23
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.21.
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OZNACZENIA

- proj. stup stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016
i zabezpieczony przy podstawie powlokg ochronng w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przejscia dla pieszych
LED-32/70W/700mA/NW o neutralnegj bialej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy 0°. Oprawa malowana na
kolor RAL 7016;

- proj. slup stalowy o wysokosci 9m, acynkowany, malowany proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016
i zabezpieczony przy podstawie powloka ochronng w kolarze stupa, posadowiony na fundamencie
E prefabrykowanym o wymiarach (0,43 x 0,43 x 1,2)m wraz z pojedyriczym wysiegnikiem lukowym o wysokosci
< 1,0m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 5° oraz dodatkowym wysiggnikiem prostym spawanym na wysokosci
6m, o wysiegu 0,3m i kacie nachylenia 0° oraz oprawami: LED-32/70W/700mA/NW o neutraine] biatej barwie
$wiatta i kacie nachylenia na wysiggniku 0° do doswietlenia przejscia dla pieszych i sodowymi,
dwukomorowymi o macy 250W do o$wietlenia jezdni. Wysokos¢ zawieszenia opraw na jezdnig - 11m.
Oprawy malowane na kolor RAL 7016;

0,3m

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na calej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej karbowanej z HDPE & 75
(wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku);
i— - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m (nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

e—{ d -istn. slup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

M—* - istn. stup oswietleniowy wraz z wysiegnikiem i oprawami do demontazu(wg oznaczen na rysunku);

_ -istn. kabel o$wietleniowy do demontazu (wg oznaczen na rysunku);

WIRSCY Spdétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
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ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
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ul. Madalinskiego 25

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.22.
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OZNACZENIA

O—O - proj. stup stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powlokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
wraz z oprawa do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-24/78W/1000mA/NW
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy 0°. Oprawa malowana na

kolor RAL 7016.

a—o - proj. stup stalowy o wysokosci 5m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w kolorze

stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m

wraz z wysiegnikiem prostym o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,5m i kgcie nachylenia 0°

oraz oprawg do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-24/78W/1000mA/NW

o neutralnej biatej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy na wysiggniku 0°. Oprawa

malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku),

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunkuy;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m (nie wykonywa¢ w przypadku
istn. uziemienia stupa);

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

P e -istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

WIRSCY Spoétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:
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00-801 Warszawa
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Skala: Data: Farmat rys.: Nr rys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.23.




Strona J'}_g
OZNACZENIA

O‘O - proj. stup stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powlokq ochronng w kolorze
slupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
wraz z oprawg do doswietlenia przejécia dla pieszych LED-24/78W/1000mA/NW
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy 0°. Oprawa malowana na

kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm2 ulozony na calej dlugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura oslonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku);

i - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m (nie wykonywac¢ w przypadku
istn. uziemienia stupa);

- istn. kable os$wietleniowe (wg oznaczer na rysunku);

B it stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
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Strona I-}é
OZNACZENIA

O—o - proj. stup stalowy o wysokasci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
wraz z oprawg do doswietlenia przejécia dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy 0°. Oprawa malowana na
kolor RAL 7016.

-1,0m-
- proj. stup stalowy o wysakosci 5m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor

grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
wraz z wysiegnikiem prostym o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia 0°
oraz oprawg do dos$wietlenia przej$cia dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW
0 neutrainej biate] barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy na wysiggniku 0°. Oprawa
malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczer na rysunku);

- proj. rura astonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku);

i - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m (nie wykonywa¢ w przypadku
istn. uziemienia stupa);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

P e - istn. siup odwietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
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OZNACZENIA Strona H}

O—O - proj. stup stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany proszkowa na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3x1,0m
wraz z oprawg do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-24/78W/1000mA/NW
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy 0°. Oprawa malowana na

kolor RAL 7016.
-1,5m-

- proj. stup stalowy o wysokosci 5m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powiokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3x0,3x1,0)m
wraz z wysiegnikiem prostym o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 0°
oraz oprawa do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-24/78W/1000mA/NW
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy na wysiggniku 0°. Oprawa
malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na calej diugosci w rurze ostonowe;j gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);,

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku);

i~ - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m (nie wykonywac¢ w przypadku
istn. uziemienia stupa);
o - proj. skrzynka rozdziatowa SR;
- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku),
B st stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
UWAGA:

W przypadku mozliwoséci wprowadzenia czwartego kabla do stupa, nalezy zrezygnowac
z stosowania skrzynki rozdziatowej SR.
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokos$ci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem jednoramiennym o
wysokosci 0,68m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenta 0° oraz oprawg do
do$wietlenia przej$é dla pieszych LED-56/121W/700mA/NW o kacie
nachylenia na wysiegniku 5° i neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. stup aluminiowy o wysokos$ci 4,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawa do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-48/104W/700mA/NW o kacie nachylenia 10° i
neutralne] biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze
ostonowej gietkiej karbowanej z HDPE & 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup os$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
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OZNACZENIA

O—o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze siupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW o kacie nachylenia 0° i neutralnej
biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor slupa
RAL 7016

- proj. YKY 5x10 mm? utozony na catej diugoéci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gladka z HDPE @ 110;
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
Bl - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

w - proj. slup o$wietleniowy wg osobnego opracowania;

- proj. YKY 5x10 mm? wg osobnego opracowania;

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

=LV Ve
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczany przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze slupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem jednoramiennym o
wysokosci 0,68m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia 0° oraz oprawg do
doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED-48/104W/700mA/NW o kacie
nachylenia na wysiggniku 10° i neutralnej bialej barwie $wiatlta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na calej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gladka z HDPE @ 110;
- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup oéwietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
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OZNACZENIA

O—O - proj. stup stalowy o wysoko$ci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powloka ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
wraz z oprawg do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-40/87W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie swiatta. Kat nachylenia oprawy 10°. Oprawa malowana na

kolor RAL 7016.

-10m-
- proj. stup stalowy o wysokosci 5m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor

grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
wraz z wysiegnikiem prostym o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia 0°
oraz oprawa do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-40/87W/700mA/NW

o neutralnej biatej barwie $wiatla. Kat nachylenia oprawy na wysiegniku 10°. Oprawa

malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowe;j gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku),

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

P —* istn. siup oswietleniowy (wg oznaczef na rysunku);
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OZNACZENIA

O—o - proj. stup stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powlokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3x0,3x1,0)m
wraz z oprawg do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-40/87W/700mA/NW
0 neutralnej biatej barwie swiatta. Kat nachylenia oprawy 10°. Oprawa malowana na

kolor RAL 7016.

o—O - proj. stup stalowy o wysokoéci 5m, ocynkowany, malowany proszkowo na kalor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3x1,0)m
wraz z wysiegnikiem prostym o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia 0°
oraz oprawg do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-40/87W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie $wiatia. Kat nachylenia oprawy na wysiggniku 10°. Oprawa

malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugos$ci w rurze ostonowe; gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110 (wg oznaczefi na rysunku);
- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

P I .istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIL

WIRSCY Spdtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel,: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Nazwa rysunku:

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Rakowiecka - ul. Sandomierska

Funkcja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 //f w
7
Opracowat: Pawet Pigtka (// /{3/7:1 |
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/14 ﬁ {,’
/

Skala:
1:500

Dala:

grudzien 2018

Format rys..
(297x420) mm

Nrrys.:

3.1.31.
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N_istn, YAKY 4x35mm? do demontazu

E=42m

OZNACZENIA

- proj. slup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy
o wysokosci catkowitej 10m wraz z wysiggnikiem tukowym

|||-—

T

dwuramiennym V-60 o wysiggu 1,2m, anodowane na kolor grafitowy
CI-65, slup zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym

o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m wraz z oprawami:
LED-48/151W/1000mA/NW o kacie nachylenia 0°. Oprawy malowane
proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x25 mm? ulozony na calej diugosci w rurze
ostonowej gietkiej karbowanej z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m (nie wykonywacé
w przypadku istn. uziemienia slupa);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
- istn. slup oéwietleniowy (wg oznaczeri na rysunku),

- istn. kabe! o$wietleniowy do demontazu (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejsé dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

1’-}]
Funkgcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: | Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 a .y
[
Opracowat: Pawet Pigtka u /-’%

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski

:
MAZI0542/PWOE/14 ;7/73/
/4

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Statkowskiego - "Sypniewska 01"

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.32.

Nazwa rysunku:
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejsc
dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW o kgcie nachylenia 0° i neutralnej

biatej barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kalor stupa
RAL 7016;

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem jednoramiennym o
wysokosci 0,68m, wysiegu 1,5m | kacie nachylenia 0° oraz oprawg do
doswietlenia przej$¢ dla pieszych LED-24/54W/T00mA/NW o kacie
nachylenia na wysiegniku 0° i neutralnej biatej barwie Swiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na calej dlugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura oslonowa sztywna gladka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

WIRSCY Spodtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przej$é¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkeja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: V4

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 i %,
Opracowal: Pawel Pigtka (/ "//
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/14 /}7( /
Nazwa rysunku: '-"/

Plan doswietlenia przejécia dla pieszych:
ul. Srédziemnomorska - ul. Kataloriska

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:

1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.33.
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysoko$ci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW o kacie nachylenia 0° i neutralnej
biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kalor stupa
RAL 7016;

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem jednoramiennym o
wysokosci 0,68m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia 0° oraz oprawg do
dogwietlenia przejs¢ dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW o kacie
nachylenia na wysiegniku 0° i neutralnej biatej barwie swiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na cafej dlugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE
WIRSCY Spoétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.. Podpis: ﬂ

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /// ' 2

Opracowat: Pawet Pigtka u y/M

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 W
b
Nazwa rysunku: e

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Srédziemnomorska - ul. Kartaginy

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.34.
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OZNACZENIA

O—o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do dos$wietlenia przejs¢
dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW o kacie nachylenia 0 i neutralnej
biate] barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor slupa
RAL 7018;

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na catej diugosci w rurze oslonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura osfonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

i - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczeri na rysunku);

| - istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
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Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
_ ZARZAD DROG MIEJSKICH
’ W WARSZAWIE
[ ul. Chmielna 120
b { 00-801 Warszawa
nf ZMETES .—7""11"'[ s 20’73 M Funkcja: Imig | nazwisko: Nr Upr. bud.
nel018.-12-.1.0 Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08
Opracowat: Pawel Pietka
-V Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWQE/14
Nazwa rysunku: /

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Srédziemnomorska - ul. Barcelotiska
Skala: Dala: Format rys.: Nr

1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.35.
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OZNACZENIA

O—o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-48/104W/700mA/NW o kacie nachylenia 10° i
neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor
slupa RAL 7016;

O—u - proj. slup aluminiowy o wysokosci 5,5m, ancdowany na kolor grafitowy

-1,0m - CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze slupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem jednoramiennym o
wysokosci 0,68m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia 0° oraz oprawg do
do$wietlenia przejsé dla pieszych LED-48/104W/7T00mA/NW o kacie
nachylenia na wysiegniku 10° i neutralnej bialej barwie swiatta. Oprawa
malowana proszkowo na kolor slupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze oslonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

proj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze i - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
/" gietkiej karbowanej.z HDPE @ 75 mm (nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);
L=19m (+Bm) = 25m

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

y ! ,\%’\ B e - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
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Tytuf opracowania:

-

P

Doswietlenie przejsé dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotoéw w Warszawie

N_proj: YKY 3x16 mm? ulozony w rurze_ a
gietiiej karbowanaj z HOPE & 75 mm ! i
L=12m (+6m) =-18m i

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
75 G Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE

ZW ’TL_QS" 3‘0(4(1251 9{; 2-4/13 .’)JJZ ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

i zmﬁ Iz 1 0 Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: | Wojciech Wirski MAZI0152/PWOE/08 /e
Opracowal: Pawel Pietka (// 77
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 /[; _,;/
Nazwa rysunku: ' «’.7

Plan do$wietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Woronicza 29

Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.36.
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

\? B-36 istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
A D-6 ze stupka do znakéw na projektowany stup oSwietleniowy;

Wprowadzenie zmian
w organizacji ruchu

wg zatwierdzonego projekt RR15) &)
nalezy zglosic. do ZDM/TC ZDM-TOR-10.5512.3721.2018.MSZ

WIRSCY Spdtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejéé dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkgja: Imig i nazvisko: Nr upr. bud.: Podpis: VA ;
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /;//

. /
Opracowat: Pawel Pietka ( / /%

Y,
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZIOS42/PWOE/14 é/

Nazwa rysunku: o o -
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Augustéwka - ul. Zawodzie

Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.1.
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Wprowadzenie zmian iejskich
w organizacji ruchu
wg zatwierdzonego projektu
nalezy zglosi¢ do ZDM/TGR

ZDM-TOR-10.5512.3721.2018.MSZ

OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup os$wietleniowy;

N/ AT
\é D6 " istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze slupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy:

D-6
J" - istn. oznakowanie pionowe do przetoZenia
‘ﬂ T-27 z istn. stupa na projektowany stup oéwietleniowy;

(] - .. Nie dotyczy stuzb miejskich i zaopatrzenia "

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: //
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 ////
Opracowat: Pawet Pigtka "////%
]
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 j;‘?%
Nazwa rysunku: Pz
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Gotkowska - ul. Bonifacego

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:

1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.2.
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OZNACZENIA

- proj. stup oswietleniowy;

- istn. stup os$wietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe do przefozenia

Strona l 30

ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

\\«'pmw:tdzel‘.ic zmian

w organizacji ruchu
wg zatwierdzonego proiokiu
nalezy zglosi¢ do ZDM/ LR

ZDM-TOR-10.5512.3721.2018 MSZ

ELWVIEK

WIRSCY Spdtka Jawna

Ay

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

) -

Tytut opracowania:
Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmieina 120
00-801 Warszawa
Funkcja. Imie i nazwisko. Nr upr. bud.: Podpis: VA )
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 & ’7,/[%
Opracowat: Pawet Pigtka (/ /7 G
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 //K
Nazwa rysunku: . A
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Gotkowska 8
Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.3.
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OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

A-7
_ﬂ- D-6 - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
D-6 ze slupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

\\'pm\\'adxenic Zzmian
w organizacji 1'uchul
g0 ],li-r.--_‘,t-}: 111 ZDM-TOR-105512372 e

we zatwierdzone ktu
| ZOMMTUK

nalezy zglosié do

WIRSCY Spotka Jawna r’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestar:

ZARZAD DROG MIEISKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

i

Funkeja: imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: VA
Projektant: Wojclech Wirski MAZ/0152/PWOQE/08 ya /7/;
Opracowat: Pawel Pigtka (/ /%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZI0S42/PWOE/14 ﬁ{f
Nazwa rysunku: ] i
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Gotkowska 15

Skata: Data: Format rys.: Nrrys.:

1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.4,
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OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
. - istn. stup oswietleniowy;

AT

D6 " istn. oznakowanie pionowe;

D-6
:ﬁr - istn. oznakowanie pionowe do przelozenia
RIT-27  ze slupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

\\-‘P;-ox\:a(‘u?-e“ic Zmian Zatacznik do opinii Zarzadu Drog Miejskich
cii ruchu . do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie
e draneco proje < A == o

wg Zatw ;;rd_imzltd_? ‘1)\4‘;-1—( IR nr ZDM-TOR-10.5512.3721.2018.MSZ
0SIC s finss

W n]_'g_ﬂﬂ.! i

nalezy Zg

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ut. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www. elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Padpis: /

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 vy ’;,
Opracowal: Pawel Pigtka V/‘{ &
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZIOS42IPWOE/14 @% :

Nazwa rysunku: L. i ]
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Gotkowska - ul. Limanowskiego

Skala: Data: Format rys.: Nrrys..:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.5.
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ul. Plyéwiariska

Wprc I
w organizacj! ruchu do pro
wo zatwierdzonego projeki - ZDM-TOR-IO.SS12-372,1..-.2..0.1.&1.\452

nalezy zglost

OZNACZENIA
o] - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

/i
/) A-30 - istn. oznakowanie pionowe;
)

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
!ﬁ- D-6  ze stupka do znakow na projektowany stup o$wietleniowy;

Zatgconik do opinii Zarzadu Drog Miejskich

Jwadzenie zmian - ejsich
jektu organizacl ruchu zawartej w pismie

& do ZDM/ (&

ELWVIEK

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

rl

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis; VA

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / {, e

Opracowat: Pawel Pigtka LA /jf/t(

Sprawdzajacy: | AkadiuszBukalski | MAZI0542/PWOE/14 £ z/ i
=

Nazwa rysunku: L. ] .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Idzikowskiego 21

Format rys.:

(297x420) mm 3.2.6.

Nrrys.:

Skala: Data:
1:500 listopad 2018
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OZNACZENIA
(-] - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

BAT4 t cowanie o .
@ B-33 istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
—ﬁ D-6 ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

Wprowadzenic zmian 7ataczrik do opinii Zarzgdu Drog Miejskich
w organizacji ruchu ) i oo 9awartel W DISM
E ; N (U arganizac ruchu zawarte) w pis nie
wy zatwierdzonego projektd® projekiu of; ‘ § ';' o MSZ
nalezy zglosi¢ do ZDM/TOR  nr. ZDM-TOR—I.O_S:\12..\72!.-(.!1 M

Zaalifian. .. ererEmm

ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs$é dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: VA

Projektant: | Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 e A
Opracowat: Pawel Pigtka (- / /-2;7%
= =
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZIO542/PWOE/14 /3;:/
b

Nazwa rysunku: L. i .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Polska 12

Skala: Data: Format rys. Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.7.
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

2\ D-6

Y - istn. oznakowanie pionowe;
R|Ter P

LA DY
% - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia

T-27  ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

- ., Nie dotyczy stuzb miejskich i zaopatrzenia "
Wprowadzenie zmian Zalacznik do opinii Zarzadu Drog Miejskich
w organizacji ruchu . do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie
wg zatwierdzonego projektu Nt ZDM-TOR-I0.5512 3
nulezy zgtosi¢ do ZDM/TOR | R 10.5512.3721.2018 MSZ
Zdnid. ., .

WIRSCY Spodtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Padpis: /Y

Projektant: Woiciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 r'y /g/ y

Opracowat: Pawet Pigtka /M’(/

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂV
7

Nazwa rysunku: L. . .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Watbrzyska - ul. Dominikanska

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.8.
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OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe;
\? B-36 P

o - istn. oznakowanie pionowe wraz z sygnalizatorem ostrzegawczym
@ D-6  do przetozenia ze stupka do znakéw na projektowany stup
os$wietleniowy;

\\-‘Prn\\‘ad"e’f'ﬂ” zmian

w organizacji "“"“:f - Zatz znik do opinil Zarzadu Drog Miejskich
s satwierdzonego projestit , o ismi
we zatwierdzonees | TR do pre ektu organizacji ruchu zawarte] w pismie

W g ‘_.,_ i)ZUT\
nalezy zglosié ¢ . ZDM-TOR-10.3512.3721.2018. MSZ

WIRSCY Spotka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania.

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: ya

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 Vi /;Q;/

Opracowat: Pawet Pietka (////%

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 6} //
o

Nazwa rysunku: &

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
al. Niepodlegtosci - ul. Lenartowicza

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.9.
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OZNACZENIA
o - proj. stup os$wietleniowy;
® - istn. stup oswietleniowy;

\Eﬂ-! D6 " istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
-ﬂ‘ D-6 ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

o opinii Zarzadu Drdg Miejskich

Wprowadzenie zmian Zatar-nik d

w organizacji ruchu
wg zatwierdzonego projekt

o pro, stu organizacji ruc

hu zawartej w pismie

-10.5512.3721,2018.MSZ

nulezy zgtosic do ZDM/TOR  ni 7zpM-TOR

WIRSCY Spodtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkfa: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /ﬂ% »
Opracowat: Pawet Pietka (//%/

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 W

/
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Augustdwka - ul. Antoniewska

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.10.

Nazwa rysunku:




ul. Bartycka

-85~

OZNACZENIA
o - proj. stup os$wietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

\5‘ D-3 " istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
,-ﬁ-' D-6 ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

Wprowadzenie zmian

Zal -7nik do opinii Zarz Hg Miejski
W organizacii ruchy ai _“znik do opinii Zarzadu Drog Miejskich

we ;atwierdzonego projektu do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie
nalezy zglosié¢ do ZDM/TOR nr ZDM-TOR-10.5512.3721.2018. MSZ
Zdni3. e,

ELWVIE

WIRSCY Spoétka Jawna
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: I
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWQE/08 7 B / e
Opracowa: Pawe! Pigtka (/ ; Mf—
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 J/j;’ z
Nazwa rysunku: ol e

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Bartycka 26

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.11.
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ul. Bartycka

-199-

OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

\!a D-6 - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
!ﬁ- D-6 ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

Wprowadzenie zmian
w organizacji ruchu Zatar~ ik do opinii Zarzadu Drog Miejskich

wg zatwierdzonego projeKtudn nroi «tu oreanizacii ru e
nalezy zglosié do ZDM/TOR "+ ) ganizacji ruchu zawartej w pismie

nr ZDM-TOR-I0.5512.3721.2018 MSZ
Z AN e

Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

) -

Tytul opracowania:

Doéwietlenie przeji¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkeje: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: / i
Projektant; Wojciech Wirski MAZ/0152/PWQE/08 // /f/ '
Opracowal: Pawel Pietka (,// /.,/%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ{%/
Nazwa rysunku: F

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Bartycka 22C

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.12.
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OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

\5"! D " istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
D-6  ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

Zal: - % do opinii Zarzadu Drog Miejskich

1o pre_ .«tu organizacji ruchu zawartej w pismie

N ZDM-TOR-10.3512.3721.2018 MSZ

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa,;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Pk - Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejsé dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 i i M y
Opracowat: Pawet Pigtka L// 1/ 22
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukaiski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ‘%

Nazwa rysunku:

ul. Dgbrowskiego - ul. Batuckiego

Plan przetozenia oznakowania pionowego:

Skala:
1:500

Data:
listopad 2018

Format rys.:

(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.14.




ul. Piaseczyriska

nalezy zglosi¢ do ZDM/1TC
¢ e nr ZDM-TOR-10.5512.3721.2018 MSZ

2010~

OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;

- istn. stup o$wietleniowy;

A-7

\j D6 - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
—ﬂ- D-6 ze stupka do znakow na projektowany stup oswietleniowy;

Wprowadzenie zmian
w organizacji ruchu Zalacznik do opinii Zarzadu Drog Miejskich
wg zatwierdzonego projektu 4o projektu organizacji ruchu zawartej w pismie

WIRSCY Spotka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel,: 22 811-00-25;
Tytut opracowania:

Doswietlenie przejsc dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: P
ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /% e

Opracowat: Pawet Pigtka u/? ‘o

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalsk MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ %
72

Nazwa rysunku: L. . .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Dolna - ul. Piaseczynska

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.15.




MS)
08528 /4,

F-10

ul. Sutkowicka

-203-

OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
™ - istn. stup o$wietleniowy;

\5‘ D-3 " istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przefozenia
' ' D-6 ze stupka do znakdw na projektowany stup oswietleniowy;

1] - ., Nie dotyczy samochodéw osobowych "

Wprowadzenie zmian Zalar-nik do opinii Zarzadu Drog Miejskich
w organizacji ruchu , S m
we zatwierdzonego projektu do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie

nalezy zgtosi¢ do ZDM/TOR nr ZDM-TOR-10.5512.3721.2018. MSZ

WIRSCY Spdtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa,
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel,: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotoéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: J
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / 7?‘/ >
Opracowat: Pawet Pietka V ﬁ%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 f%

Nazwa rysunku:

Plan przetoienia oznakowania pionowego:

ul. Gagarina - ul. Sutkowicka

Skala:
1:500

Data:
listopad 2018

Format rys.:

(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.16.




ul. Gosciniec

P

1

2

OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
® - istn. stup oswietleniowy;

\F D3 " istn. oznakowanie pionowe;

ZADE |
= |T 07 istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
| i L ze stupka do znakow na projektowany stup o$wietleniowy;

Wprowadzenie zmian ) A ) o
w organizacji ruchu Zatgcznik do opinil Zarzadu Drég Miejskich

wg zatwierdzonego projektu do proje'tu organizacji ruchu zawartej w pismie
nalezy zgtosi¢ do ZDM/TOR Ar ZDM-TOR-10.5512.3721.2018. MSZ

7 ANI3ee e

ELWVIE

WIRSCY Spotka Jawna

Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: Vi
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / M .
Opracowat: Pawet Pigtka (.//M
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 /]7{ f%
=
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Goéciniec - ul. tososiowa

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:

1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.17.
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;
FAN D-6

o - istn. oznakowanie pionowe;
Rlr7 wanie p!

D-6
- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia

A(T-27  ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

Wprowadzenie zmian
w organizacji ruchu
wg zatwierdzonego projektu
nalezy zgtosi¢ do ZDM/TOX

Zz!-cznik do opinii Zarzadu Drog Miejskich
do prejektu organizacji ruchu zawartej w pismie
nr ZDM-TOR-IO.SS12.3721.2018.MSZ

-2 95‘1

ELWVIE

WIRSCY Spédtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok., 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

) -

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejsé dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: <
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / //%
v
Opracowat: Pawet Pigtka 4 /%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWQE/14 g %

Nazwa rysunku:

ul. Polska - ul. Gosciniec

Plan przetozenia oznakowania pionowego:

Skala: Data: Format rys.:

1:500 listopad 2018

(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.18.




OZNACZENIA
o - proj. stup aswietleniowy;
® - istn. stup oswietleniowy;

\!2 D-6 - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
D-6  ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

-36
ul. Chocimska

Zataczr 'k do opinii Zarzadu Drog Miejskich

Wprowadzenie zmian
w organizacji ruchu  do projek-u organizacji ruchu zawartej w pismie
wg zalwierdzonego projektu nr ZDM-TOR-10.5512.3721.2018 MSZ

nalezy zgtosi¢ do ZDM/TOR

7. AN

ul. Goworka

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie

/g
7]
£
]
8 Branza: ELEKTRYCZNA
3. Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEISKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 P /// -

Opracowa: Pawel Pigtka LA /%

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/N4 6}%
//

Nazwa rysunku: L. . .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Goworka - ul. Chocimska

Skala: Dala: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.19.




ul. Krasickiego

-207

OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
& - istn. sfup os$wietleniowy;

; : AT
\% D6 " istn. oznakowanie pionowe;

& D
- istn. oznakowanie pionowe do przelozenia
-ﬁ_ D-6 ze slupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

[ -, Nie dotyczy chodnika "

Wprowadzenie zmian
w organizacji ruchu Zatz~=nik do opinii Zarzadu Drog Miejskich
wg zatwierdzonego projekiu " Uheis: mvrepatiaads s muibil amiaArIer i E imte
slesy 2alosit do ZDM/TOR. 300K OTEANZT) IICHL ZAWATIRI W RIBIE

nr ZDM-TOR-10.5512.3721.2018 MSZ

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;
Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejsé dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imie | nazwisko: Nrupr. bud.. Podpis: yi

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /f// 2

Opracowat: Pawet Pigtka (//7% |

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukaiski | MAZIOS42/PWOE14 E,V
T

Nazwa rysunku: L. . . F
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Krasickiego - ul. Goszczyriskiego

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.20.




OZNACZENIA
0 - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

C-9

U-5a -istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

ZABE
R

Y — L R
W iresaliEeniess il Zatacznik do opinii Zarzadu Drog Miejskich

w organizacji ruchu do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie

wg .zatwierd.zonegO projcktu nr ZDM-TOR-10.5512.3721.2018 MSZ
nalezy zgtosi¢ do ZDM/TOR

ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel,: 22 811-00-25;

Tytu! opracowania:

Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: 7/
Projektant: Woijciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 e /// 2
Opracowat: Pawel Pigtka (/}%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ‘//7/,/‘{% .
Nazwa rysunku: ‘///

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Madalinskiego 23

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.21.




OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;
b d - istn. stup o$wietleniowy do demontazu;

v A-7

\@ D6 " istn. oznakowanie pionowe;

> b
il - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
A D-6 ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

Zalgcznil ' opinii Zarzadu Drog Miejskicn

Wprowadzenie zmian
w organizacji ruchu  do projektu - ganizacji ruchu zawartej w pismie
wg zatwierdzonego projektu s ZDM-TOR—IOASS12.3721-,2.9.1.?5.-MSZ

nalezy zgiosi¢ do ZDM/TOR

ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.p!; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

N 25

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie

ul. Wisniowa

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: 4
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.. Podpis: /

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08

-
Opracawat: Pawel Pietka / /)//%

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ% -
=’
/

Nazwa rysunku: L. . .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Madalirskiego 25

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.22.




-210-

OZNACZENIA
0 - proj. stup oswietieniowy;

- istn. stup os$wietleniowy;

\—"] D3 " istn. oznakowanie pionowe;

" D6 istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
_—& ; ze stupka do znakdw na projektowany stup oswietleniowy;

Zatac nik do opinii Zarzadu Drog Migjskich
do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie
nr ZDM-TOR—IOASS12_3721.2018.MSZ

ul. Kwiatowa

LGN I sascanssvosansernns

ELWVIE r_
WIRSCY Spdtka Jawna ’

Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

2
-2
=
CTY
£-q i
) Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkefa: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: Y
Projektant: Waiciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 P / '
Qpracowal: Pawet Pigtka L//,'/
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZIOS42/PWOE/14 Ve I%

Nazwa rysunku: . . .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Madalinskiego - ul. Kwiatowa

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.23.
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ul. Krézanska

=

ul. Madaliniskiego
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OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;

- istn. stup o$wietleniowy;

\9 B2 - istn. oznakowanie pionowe;

m D-6 istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
o gl ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

Zatacznik do opinii Zarzadu Drdg Migjskich
do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie
nr ZDM-TOR-10.5512.3721.2018.MSZ

72 AN,

ELWVIE

WIRSCY Spotka Jawna
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: P
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis VA
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 o /f{ &
. [ 7%
Opracowal: Pawe! Pigtka / Y vila
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/14 /f'{'ffr

Nazwa rysunku: L. . ]
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Madalinskiego - ul. Krézanska

Data: Format rys.: Nrrys.:
(297x420) mm 3.2.24.

Skala:
1:500 listopad 2018




ul. Na#eczowska

212~

OZNACZENIA
- proj. stup oswietleniowy;

- istn. stup oswietleniowy;

\!2 D-6 - istn. oznakowanie pionowe;

N o6

([

- istn. oznakowanie pionowe do przelozenia
ze stupka do znakow na projektowany stup oswietleniowy;

- .. Nie dotyczy stuzb miejskich "

Zatacznik do opinii Zarzgdu Drog Miejskich
do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie
nr ZDM-TOR-10.5512.3721.2018. MSZ

e e & J

Adres biura: ul,

Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie

Dzielnicy Mokotow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: =
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: ya
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /y/ y
Qpracowat: Pawet Pigtka U/%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ// e
ot

Nazwa rysunku:

Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Nateczowska - ul. Zdrojowa

Skala:
1:500

Data: Format rys.. Nrrys.:
listopad 2018 (297x420) mm 3.2.25.




ul. Odyrca

OZNACZENIA
o - proj. stup os$wietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

A-T
D6 ° istn. oznakowanie pionowe;
- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
’—ﬁ-‘ D-6  ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

KN - ,, Nie dotyczy chodnika i zatok "

Zatacz ik do opinii Zarzadu Drog Miejskich

do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie
nr ZDM-TOR-10.5512.3721.2018 MSZ

ELWVIER r—
WIRSCY Spodtka Jawna ’

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel,: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotéw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.. Podpis: /
Projektant: Waojciech Wirski MAZ/0152/PWQE/08 ///% 7
Opracowat: Pawet Pietka o /%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 W
Nazwa rysunku: . =t
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Odynca - ul. Tyniecka

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:

1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.26.




2% D-6

~Zl§=

OZNACZENIA
© - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;
a - proj. stup oswietleniowy wg osobnego opracowania;

\? D-6 " istn. oznakowanie pionowe;

W - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
A D-6  ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

Zz!ycznik do opinii Zarzadu Drég Miejskich
do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie
nr zbM-TOR-10,5512.3721.2018.MSZ

ul. Kielecka

ul. Rakowiecka

ELWVIK

WIRSCY Spoétka Jawna

Adres hiura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejsc dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: P
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 /"’ /// '
Opracowat: Pawet Pigtka C/ /%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ% '
Nazwa rysunku: )74

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Rakowiecka - ul. Kielecka

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.27.
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1.1 ul. Rakowiecka

llllllll"‘ l

ul. Opoczynska

2ls

OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

B-36

\_‘ D-3 - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
D-6 ze stupka do znakdw na projektowany stup o$wietleniowy;

Zatacznik do opinii Zarzadu Drog Miejskich
do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie
nr ZDM-TOR-10.5512.3721.2018 MSZ

2 AN ariinnnsnensss

WIRSCY Spodtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Mokotow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: ,

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

TABELA NR 1 - AUGUSTOWKA / ZAWODZIE

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.00
2. Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.22
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m}) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 47.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 7.69
8. ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00

Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-40/87W/700mA o neutralnej barwie

$wiatta, kat nachylenia oprawy 10st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
9. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
10. Ostona rurowa gigtka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 28.00
11. Ostona rurowa sztywna gfadka{M) z HDPE fi 110mm m 13.00

Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75Smm odporna na dziatanie promieni
12. uv m 3.00
13. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.12
14. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
15. Przewdéd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00

stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
16. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stfupa | szt. 2.00
17. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 5.00
19, uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
20. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
21. zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
TABELA NR 2 - GOLKOWSKA / SW. BONIFACEGO
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.34
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricdwka oczkowq szt 2.00
4, fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 3.00
5. fundament prefabrykowany (0,4x0,41x1,2m) szt. 1.00
6. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 6.00
7. gtowica kablowa AK4/6-35 szt. 2.00
8. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 61.00
9. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 5.64
10. mieszanka asfaltu lanego grysowa m?2 0.92

Oprawa do doswietlenia przej$¢ LED-40/87W/700mA o neutralnej barwie

$wiatta, kat nachylenia oprawy 10st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
11. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
12. Oprawa do doswietlenia przejsé LED-32/70W/700mA/NW o neutralnej barwie | kpl. 2.00
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$wiatla, kat nachylenia oprawy O st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7016

Oprawa sodowa dwukomorowa IP66 0 mocy 250W w obudowie aluminiowej
wraz z kloszem szklanym + Zrodto Swiatta. Malowana proszkowo na kolor RAL

13. 7016. kpl. 1.00
14. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 43.00
15. Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 20.00
16. piasek m3 0.02
17. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.33
18. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm - m 40.00
19. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 36.50

stup o$wietleniowy stalowy o wysoko$ci 6m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie
20. powloka ochronng w kolorze stupa szt. 3.00

stup stalowy okragty o catkowite] wysokosci 9m, ocynkowany, wraz z
dodatkowym wysiegnikiem prostym spawanym na wysokosci 6m, o wysiegu
1,0m i kacie nachylenia O st. malowany na kolor grafitowy RAL 7016 i

21. zabezpieczony do wysokosci 0,5m powtoka ochronng w kolorze stupa szt. 1.00

22. tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami 2x6A szt. 1.00

23. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 3.00

24, termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 6.00
wysiegnik pojedyriczy tukowy o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,5m, kacie

25. nachylenia 5 st. wysiegnik malowany proszkowo na kolor RAL 7016 szt. 1.00

TABELA NR 3 - GOLKOWSKA 8

Lp. Nazwa Jm llosé
1. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.16
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricdwka oczkowaq szt 1.00
4, fundament prefabrykowany {0,30x0,30x1,0m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 51.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 5.64

Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-24/54W/700mA/NW o neutrainej barwie
Swiatta, kat nachylenia oprawy 0 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor

8. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
9, Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 35.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 9.00
11. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 1.55
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13, Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 13.00

stup oswietleniowy stalowy o wysokosci 5m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 zabezpieczony przy podstawie powioky
14. ochronng w kolorze stupa szt. 1.00

stup oswietleniowy stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie
15. powtoka ochronng w kolorze stupa szt. 1.00

16. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadkg 6A | szt 1200
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17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
wysiegnik prosty o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia Ost.
18. malowany proszkowo na kolor RAL 7016 szt. 1.00

TABELA NR 4 - GOLKOWSKA 15

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.16
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricowka oczkowa szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 51.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 5.64

Oprawa do doswietlenia przej$¢ LED-24/54W/700mA/NW o neutralnej barwie
$wiatta, kat nachylenia oprawy 0 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor

8. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 39.00
| 10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 5.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.55
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 13.00
stup oswietleniowy stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie
14. powtoka ochronng w kolorze stupa szt. 2.00
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A szt. 2.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
TABELA NR 5 - GOtKOWSKA / LIMANOWSKIEGO
Lp. Nazwa Jm llos¢
1, Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.35
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricdwka oczkowg szt 2.00
4, fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 4.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 73.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 12.30
Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-32/70W/700mA/NW o neutralnej barwie
swiatfa, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
8. sfupa RAL 7016 kpl. 4.00
9. Ostona rurowa gigtka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. zewngtrznej 75mm m 49.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 25.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 3.38
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
13. Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 13.00
stup oswietleniowy stalowy o wysokosci 5m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 zabezpieczony przy podstawie powtoka
14, ochronng w kolorze stupa szt. 1.00
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stup oswietleniowy stalowy o wysokos$ci 6m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie
15. powtoka ochronng w kolorze stupa szt. 3.00
16. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A szt. 4.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 8.00
wysiegnik prosty o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia Ost.
18. malowany proszkowo na kolor RAL 7016 szt. 1.00

TABELA NR 6 - IDZIKOWSKIEGO 21

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.04
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricéwka oczkowq szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 36.00

Oprawa do doswietlenia przej$¢ LED-24/54W/700mA/NW o neutralnej barwie
$wiatta, kat nachylenia oprawy 0 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor

7. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. zewnetrznej 75mm m 24.00
9. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 9.00
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm 1 0.44
11. piyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 6.12
12, Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. Przewdéd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 14.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
14. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. 1.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
15. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
16. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 2,00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 4.00

wysiegnik aluminiowy prosty, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o
18. wysiegu 1,5m, wysokosci 0,68m i kacie nachylenia O st. szt. 1.00

TABELA NR 7 - POLSKA 12

Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.08
2. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.10
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m}) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 45.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 2.56
8. ogranicznik przepieé typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-24/54W/700mA/NW o neutralnej barwie
swiatta, kat nachylenia oprawy 0 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
9. stupa RAL 7016 kp_l. 2.00
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| 10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 26.00
11. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 9.00
Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni
12. uv m 3.00
13. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.00
14. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 4.08
15. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
16. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 15.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
17. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 2.00
18. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
19. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 5.00
20. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
21. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
wysiegnik aluminiowy prosty, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o
22. wysiegu 1,0m, wysokosci 0,68m i kacie nachylenia O st. szt. 2.00
23, zacisk SLIP 12.05 szt 1.00

TABELA NR 8 - WAEBRZYSKA / DOMINIKANSKA

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.29
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koAcéwka oczkowq szt 4.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. fundament prefabrykowany (0,32x0,33x1,0m) szt. 2.00
6. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 73.00

Oprawa do doswietlenia przej$é¢ LED-24/54W/700mA/NW o neutralnej barwie
$wiatta, kat nachylenia oprawy O st., Oprawa malowana proszkowo na kolor
8. stupa RAL 7016 kpl. 2.00

Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-48/104W/700mA/NW o neutralnej barwie
$wiatta, kat nachylenia oprawy 10 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor

9. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba {S)z HDPE o sr. zewnetrznej 75mm m 49.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.96
12, ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 40.80
13. Prety stalowe okraggte ocynk. fi 16-20 mm m 80.00
14. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 26.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
15. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 2.00
stup aluminiowy o wysoko$ci 7m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
16. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 2.00
17. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 4.00
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 8.00
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TABELA NR 9 - NIEPODLEGtOSCI / LENARTOWICZA

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM 11 32,5, 32,5B workowany t 0.10
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koncéwka oczkowa szt 2.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 4.00
6. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 60.00
8. kostka betonowa o kolorze, ksztafcie i grubosci odpowiednio dobranych _|m2  ]1.03
Oprawa do doswietlenia przejéé LED-32/70W/700mA/NW o neutralnej barwie
$wiatta, kat nachylenia oprawy 0 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
9. stupa RAL 7016 kpl. 4.00
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 36.00
11. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 16.00
12. piasek m3 0.32
13. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.61
14. Ptyta chod.bet.35x35x5cm, szara szt 20.23
15. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
16. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 25.50
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
17. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
18. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stfupa | szt. 3.00
19. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 4.00
20. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 110 mm szt 4.00
21. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 4.00
wysiegnik aluminiowy prosty, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o
22, wysiegu 1,0m, wysokosci 0,68m i kacie nachylenia O st. szt. 1.00

TABELA NR 10 - AUGUSTOWKA / ANTONIEWSKA

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.00
2. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.10
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.24
4. fundament prefabrykowany (0,4x0,41x1,2m) szt. 1.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 2.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 20.00
7. ogranicznik przepieé typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
Oprawa LED-80/167W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta, kat nachylanie
8. 0 st. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 7.00
Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni
10. uv m 3.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.04
12. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 14.28
13. | Prgty stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
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14. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 23.00

stup aluminiowy cylindryczno - stozkowy, dwuelementowy, o catkowite]
wysokosci 10m, wraz z wysiegnikiem tukowym dwuramiennym V-60 o wysiggu
1,2m, kacie nachylenia 5 st., anodowane na kolor grafitowy CI-65, stup

15. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze sfupa | szt. 1.00
16, tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami 2x6A szt. 1.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 3.00
18, uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
19. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
20. zacisk SLIP 12.05 szt 1.00

TABELA NR 11 - BARTYCKA 26

Lp. Nazwa Im llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.00
2. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.15
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 47.00
7. ogranicznik przepieé typ SE 45.166Ap {0,66kV/5kA) szt. 1.00

Oprawa do doswietlenia przej$¢ LED-24/78W/1000mA/NW o neutralnej barwie
$wiattfa, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor

8. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewngtrznej 75mm m 28.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 8.00
Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni
11. uv m 3.00
12. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.48
13. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 20.40
14. Prety stalowe okragle ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
15. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 11.00
stup aluminiowy o wysokosci 4,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
16. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
stup aluminiowy o wysokosci 5m, anodowany na kolor grafitowy Cl-65
17. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. 1.00
18. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 2.00
119. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 5.00
20. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
21. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
wysiegnik aluminiowy prosty, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o
22. wysiegu 1,0m, wysokosci 0,68m i kacie nachylenia O st. szt. 1.00
23. zacisk SLIP 12.05 szt 1.00

TABELA NR 12 - BARTYCKA 22 C

Lp. Nazwa Jm llosé

1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.00
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2. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.23
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6.  |Kabel CuYKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m  [58.00 |
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 7.18
8. ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap {0,66kV/5kA) szt. 1.00
Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-24/78W/1000mA o neutralnej barwie
Swiatta,kat nachylenia oprawy 0 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
9. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
10. Ostona rurowa gigtka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75Smm m 39.00
11. Ostona rurowa sztywna gfadka{M) z HDPE fi 110mm m 10.00
Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni
12, uv m 3.00
13. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.27
14, ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 4.08
15. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
16. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 14.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
17. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
18. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
19. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadkg 6A szt. 2.00
20. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 5.00
21, uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
22. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysiegu
23. 1,5m, wysokosci 0,68m i kacie nachylenia O st. szt. 1.00
24, zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
TABELA NR 13 - CYBERNETYKI / TASMOWA
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.26
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. fundament prefabrykowany (0,32x0,33x1,0m) szt. 4.00
4, gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 96.00
6. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 9.23
Oprawa do doswietlenia przej$¢ LED-48/104W/700mA/NW o neutralnej barwie
Swiatta, kat nachylenia oprawy O st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
7 stupa RAL 7016 kpl. 4.00
8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 72.00
9. Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 14.00
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.54
11. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 28.00
stup aluminiowy o wysokosci 7m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
12. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 4.00
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13. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadkg 6A szt 4.00
14, termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 8.00
TABELA NR 14 - DABROWSKIEGO / BALUCKIEGO
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany ~ t 0.03
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu Fezn fi 6mm dt. 3m z koricéwka oczkowa szt 2.00
4. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. fundament prefabrykowany pod skrzynke rozdziatowa szt. 2.00
6. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 30.00
8. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 1.03

Oprawa do doswietlenia przej$sé¢ LED-32/70W/700mA/NW o neutralnej barwie

Swiatta, kat nachylenia oprawy 0 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
9. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o ér. zewnetrznej 75mm m 18.00
11. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 12.00
12. |Piasek zwykly tamany 0-2 mm - - |t 0.28
13. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
14. Przewédd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00
15. skrzynka rozdziatowa SR kpl. 2.00

stup oswietleniowy stalowy o wysokos$ci 6m, ocynkowany, malowany

proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie
16. powtoka ochronna w kolorze stupa szt. 2.00
17. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A szt. 2.00
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
TABELA NR 15 - DOLNA / PIASECZYNSKA
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.38
2, farba olejna przeciwrdzewna dm3  10.48
3. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
4, gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 50.00
6. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 13.33

Oprawa do doswietlenia przej$¢ LED-32/70W/700mA/NW o neutralnej barwie

Swiatta, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
7. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 38.00
9. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 12.00
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 3.67
11. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00

stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
12. 'zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa  |szt. | 2.00
13. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
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14, termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt l4.00

TABELA NR 16 - GAGARINA / SULKOWICKA

Lp. Nazwa Im llosé
1. Cement hut.CEM 11l 32,5, 32,5B workowany t 0.13
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. fundament prefabrykowany (0,32x0,33x1,0m) szt. 2.00
4, fundament prefabrykowany pod skrzynke rozdziatowa szt. 1.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 26.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztaicie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 461

Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-48/104W/700mA/NW o neutralnej barwie
Swiatta, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor

8. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 14.00
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.27
11. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 14.00
12. skrzynka rozdziatowa SR kpl. 1.00

stup oswietleniowy stalowy o wysokosci 7m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor RAL 7016 zabezpieczony przy podstawie powtoka

13. ochronng w kolorze stupa szt. 2.00
14, tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
15. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 4.00

TABELA NR 17 - GOSCINIEC / tOSOSIOWA

Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.00
2. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.15
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 41.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 3.08
8. ogranicznik przepied typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00

Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-24/54W/700mA/NW o neutralnej barwie
Swiatta, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor

9. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 22.00
11. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 13.00
Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni
12. uv m 3.00
13, Piasek zwykty famany 0-2 mm t 1.44
14, ptyty chodnikowe - betonowe o0 wym. 50x50x7 cm szt. 8.16
15. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
16. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00
17. stup aluminiowy o wysokosci 4,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 szt. 1.00
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zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa

stup aluminiowy o wysokosci 5m, anodowany na kolor grafitowy Ci-65
18. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
19. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 2.00
20. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 5.00
21. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
22. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00

wysiegnik aluminiowy prosty, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o
23. wysiegu 1,5m, wysokosci 0,68m ikacie nachylenia O st. szt. 1.00

TABELA NR 18 - POLSKA / GOSCINIEC

Lp. Nazwa Jm 1losé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 4.00
2. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.29
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 4.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 8.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm?2 m 93.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 6.66
8. mieszanka asfaltu lanego grysowa m2 0.54
9. ogranicznik przepie¢ typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 2.00

Oprawa do do$wietlenia przej$¢ LED-40/87W/700mA o neutralnej barwie
swiatta, kat nachylenia oprawy 10st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
10. stupa RAL 7016 kpl. 2.00

Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-48/104W/700mA/NW o neutralnej barwie
Swiatta, kat nachylenia oprawy 10 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor

11, stupa RAL 7016 kpl. 2.00
12. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 55.00
13. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 14.00
Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie promieni
14. uv m 6.00
15. piasek m3 0.01
16. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 2.54
17. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 6.12
18. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
19. Przewdéd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 26.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
20. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 2.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 -
21. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 2.00
22. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 4.00
23. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 10.00
24, uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 8.00
25. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 6.00
wysiegnik aluminiowy, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o wysiggu
26. 1,5m, wysokosci 0,68m i kacie nachylenia O st. szt. 2.00
27. zacisk SLIP 12.05 | szt ~|2.00
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TABELA NR 19 - GOWORKA / CHOCIMSKA

Lp. Nazwa Jm llos¢

1. Cement hut.CEM lIl 32,5, 32,5B workowany t 0.26
2. farba olejna przeciwrdzewna - o | dm3 1096
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricédwka oczkowa szt 2.00

4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 4.00

5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00

6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 68.00

7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 8.20

8. mieszanka asfaltu lanego grysowa m2 0.15

Oprawa do do$wietlenia przej$é¢ LED-24/54W/700mA/NW o neutralnej barwie
Swiatta, kat nachylenia oprawy O st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor

9. stupa RAL 7016 kpl. 4.00
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 44.00
11. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 20.00
12. piasek m3 0.00
13. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 2.39
14. Prety stalowe okraglte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
15. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 24.00
stup aluminiowy o wysckosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
16. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 4.00
17. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A szt. 4.00
18. termokurczliwa ksztaftka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 8.00

TABELA NR 20 - KRASICKIEGO / GOSZCZYNSKIEGO

Lp. Nazwa Jm llosc
1. Cement hut.CEM 11l 32,5, 32,5B workowany t 0.22
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koricdwka oczkowg szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 37.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 5.13

Oprawa do doswietlenia przej$é¢ LED-24/78W/1000mA o neutralne] barwie
$wiatta,kat nachylenia oprawy O st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor

8. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75Smm m 25.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 11.00
11, Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.15
12. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 10.20
13. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
14. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00
stup oswietleniowy stalowy o wysokoséci 6m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowt RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie
15. powtoka ochronna w kolorze stupa szt. 2.00
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16. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A szt. 2.00

17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 4.00

TABELA NR 21 - MADALINSKIEGO 23

Lp. Nazwa Im llos¢
1. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.25
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z kocdwka oczkowa szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 40.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 8.71

Oprawa do do$wietlenia przejs¢ LED-32/70W/700mA/NW o neutralnej barwie
$wiatta, kat nachylenia oprawy 0 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor

8. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
9, Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewngtrznej 75mm m 28.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 11.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.40
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. Przewdéd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 13.50

stup oswietleniowy stalowy o wysokosci 5m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 zabezpieczony przy podstawie powtoka
14. ochronng w kolorze stupa szt. 1.00

stup os$wietleniowy stalowy o wysokos$ci 6m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie

15. powtoka ochronna w kolorze stupa szt. 1.00
16. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00

wysiegnik prosty o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia Ost.
18. malowany proszkowo na kolor RAL 7016 szt. 1.00

?ABELA NR 22 - MADALINSKIEGO 25

Lp. Nazwa Jm llosé
1. Cement hut.CEM Iil 32,5, 32,5B workowany t 0.63
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 048
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koricéwka oczkowa szt 2.00
4. fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 1.00
5. fundament prefabrykowany (0,4x0,41x1,2m) szt. 1.00
6. gtowica kablowa AK 5 25-50 szt. 4.00
7. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 2.00
8. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 24.00
9. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm?2 m 73.00
10. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2  22.04

Oprawa do doswietlenia przej$é¢ LED-32/70W/700mA/NW o neutralnej barwie

$wiatfa, kat nachylenia oprawy O st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
11. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
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Oprawa sodowa dwukomorowa IP66 0 mocy 250W w obudowie aluminiowej
wraz z kloszem szklanym + zrédto $wiatta. Malowana proszkowo na kolor RAL

12. 7016. kpl. 1.00
13. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 110mm m 51.00
14. Ostona rurowa gigtka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 18.00
15. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 25.00
16. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 6.06
17. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
18. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 24.00
stup oswietleniowy stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie
19. powtoka ochronng w kolorze stupa szt. 1.00
stup stalowy okragty o catkowitej wysokosci 9m, ocynkowany, wraz z
dodatkowym wysiegnikiem prostym spawanym na wysokosci 6m, o wysiegu
0,3m i kacie nachylenia 0 st. malowany na kolor grafitowy RAL 7016 i
20. zabezpieczony przy podstawie powtoka ochronng w kolorze stupa szt. 1.00
21, tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami 2x6A szt. 1.00
22. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 1.00
23. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 110 mm szt 8.00
24. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 2.00
B wysiegnik pojedynczy tukowy o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,5m, kacie
25. nachylenia 5 st. malowany proszkowo na kolor RAL 7016 szt. 1.00
TABELA NR 23 - MADALINSKIEGO / KWIATOWA
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.23
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricéwka oczkowg szt 1.00
4. fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 39.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 3.08
Oprawa do doswietlenia przej$¢ LED-24/78W/1000mA o neutralnej barwie
$wiatta, kat nachylenia oprawy O st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
8. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 27.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 11.00
11. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 2.33
12. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 20.40
13. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
14. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 13.50
stup oswietleniowy stalowy o wysokosci 5m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 zabezpieczony przy podstawie powtoka
15. ochronng w kolorze stupa szt. 1.00
stup oswietleniowy stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie
16. powtokg ochronng w kolorze stupa szt. 1.00
17. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
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18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
wysiegnik prosty o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,5m i kgcie nachylenia Ost.
19. malowany proszkowo na kolor RAL 7016 szt. 1.00
| TABELA NR 24 - MADALINSKIEGO / KROZANSKA
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.25
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koricéwka oczkowa szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 38.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 8.71
Oprawa do doswietlenia przej$¢ LED-24/78W/1000mA o neutralnej barwie
$wiatta, kat nachylenia oprawy 0 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
8. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 26.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 9.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.40
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00
stup oswietleniowy stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie
14. powtoka ochronng w kolorze stupa szt. 2.00
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
TABELA NR 25 - NALECZOWSKA / ZDROJOWA
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Cement hut.CEM 1l 32,5, 32,5B workowany t 0.15
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koricowka oczkowa szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 41.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 461
Oprawa do doswietlenia przej$é¢ LED-24/54W/700mA/NW o neutralnej barwie
Swiatta, kat nachylenia oprawy 0 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
8. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
9, Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 29.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 9.00
11, Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.42
12. ptyty chodnikowe - betonowe 0 wym. 50x50x7 cm szt. 2.04
13. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
14, Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 13.00
15. stup oswietleniowy stalowy o wysokosci 5m, ocynkowany, malowany szt. 1.00
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proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 zabezpieczony przy podstawie powtoka
ochronng w kolorze stupa

stup oswietleniowy stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie

16. powtoka ochronng w kolorze stupa szt. 1.00
17. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 2.00
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 4.00
wysiegnik prosty o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia Ost.
19. malowany proszkowo na kolor RAL 7016 szt. 1.00
TABELA NR 26 - ODYNCA / TYNIECKA
Lp. Nazwa Im llosé
1, Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.19
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricdwka oczkowg szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt 2.00
5. fundament prefabrykowany pod skrzynke rozdziatowg szt. 1.00
6. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4,00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 46.00
8. kostka betonowa o kolorze, ksztafcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 6.66
Oprawa do dos$wietlenia przejs¢ LED-24/78W/1000mA o neutralnej barwie
$wiatta, kat nachylenia oprawy 0 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
9. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. zewnetrznej 75mm m 34.00
11. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 11.00
12. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.83
13. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
14. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 13.00
15. skrzynka rozdziatowa SR kpl. 1.00
stup oswietleniowy stalowy o wysokosci 5m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 zabezpieczony przy podstawie powifoka
16. ochronng w kolorze stupa szt. 1.00
stup oswietleniowy stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie
17. powtoka ochronng w kolorze stupa szt. 1.00
18. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadka 6A szt. 2.00
19. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
wysiegnik prosty o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia Ost.
20. malowany proszkowo na kolor RAL 7016 szt. 1.00
TABELA NR 27 - RAKOWIECKA / tOWICKA / TORY
Lp. Nazwa Im llos¢
1. Cement hut.CEM 11 32,5, 32,5B workowany t 0.16
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
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4, gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 37.00
6. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 5.64
Oprawa do doswietlenia przej$¢ LED-48/104W/700mA/NW o neutralnej barwie
$wiatta, kat nachylenia oprawy 10 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
7. stupa RAL 7016 kpl. 1.00
Oprawa LED-56/121W/700mA/NW o kacie nachylenia 5 st o neutralnej barwie
8. Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 1.00
9, Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 29.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 14.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.55
12. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 27.00
stup aluminiowy o wysokosci 4,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
13. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
14, zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
15, tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
wysiegnik aluminiowy prosty, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o
17. wysiegu 1,5m, wysokos$ci 0,68m i kacie nachylenia O st. szt. 1.00
TABELA NR 28 - RAKOWIECKA / KIELECKA
Lp. Nazwa Im llosé
1. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.12
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
4, gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 4.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm?2 m 35.00
6. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 4,10
Oprawa do do$wietlenia przejs¢ LED-24/54W/700mA/NW o neutralnej barwie
$wiatta, kat nachylenia oprawy 0 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
7. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
8 Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 23.00
} Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 15.00
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.13
11. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
12. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 2.00
13. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A szt. 2.00
14, termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
TABELA NR 29 - RAKOWIECKA / OPOCZYNSKA
Lp. Nazwa m llosé
1 Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.26
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
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4, gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 46.00
6. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 9.23
Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-48/104W/700mA/NW o neutralnej barwie
$wiatta, kat nachylenia oprawy 10 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
7. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o ér. zewnetrznej 75mm m 34.00
9. Ostona rurowa sztywna gladka(M) z HDPE fi 110mm m 16.00
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.54
11. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 15.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
12. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 2.00
13. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
14, termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
wysiegnik aluminiowy prosty, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o
15. wysiegu 1,0m, wysokosci 0,68m i kacie nachylenia O st. szt. 2.00
TABELA NR 30 - RAKOWIECKA / STAROSCINSKA
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.57
2. farba olejna przeciwrdzewna - dm3  10.48
3. fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 2.00
4, gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 51.00
6. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 19.99
'Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-40/87W/7EJOmA o neutralnej barwie - e
$wiatfa, kat nachylenia oprawy 10st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
7. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba {S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 39.00
9. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 5.50
10. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 13.00
stup oswietleniowy stalowy o wysokos$ci 5m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 zabezpieczony przy podstawie powtokg
11 ochronna w kolorze stupa szt. 1.00
N stup oswietleniowy stalowy o wy_sokos'ci 6m, ocynkowany, malowany ] T
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie
12. powtokg ochronng w kolorze stupa szt. 1.00
13. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
14. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
wysiegnik prosty o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia Ost.
15. malowany proszkowo na kolor RAL 7016 szt. 1.00
TABELA NR 31 - RAKOWIECKA / SANDOMIERSKA
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.37
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 2.00
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4, gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 54.00
6. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 12.81
Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-40/87W/700mA o neutralnej barwie
$wiatta, kat nachylenia oprawy 10st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
7. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba {S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 42.00
9. Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 17.00
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 3.53
11. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 13.00
stup oswietleniowy stalowy o wysokosci 5m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 zabezpieczony przy podstawie powtoka
12. ochronng w kolorze stupa szt. 1.00
stup o$wietleniowy stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany
proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie
13. powtoka ochronng w kolorze stupa szt. 1.00
14, tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
15. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury ér. 75 mm szt 4.00
wysiegnik prosty o wysokosci 1,0m, wysiegu 1,0m i kgcie nachylenia Ost.
16. malowany proszkowo na kolor RAL 7016 szt. 1.00
TABELA NR 32 - STATKOWSKIEGO / SYPNIEWSKA 01
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany 1 0.45
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.24
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koricéwka oczkowa szt 1.00
4. fundament prefabrykowany (0,4x0,41x1,2m) szt. 1.00
5. gtowica kablowa AK 5 25-50 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm?2 m 52.00
7. mieszanka asfaltu lanego grysowa m2 2.37
Oprawa LED-48/151W/1000mA/NW o kacie nachylenia O st o neutralnej
8. barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 45.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 10.00
11. piasek m3 0.06
12. Piasek zwykty tamany 0-2 mm i 2.01
13. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
14. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 23.00
stup aluminiowy cylindryczno - stozkowy, dwuelementowy, o catkowitej
wysokosci 10m, wraz z wysiegnikiem tukowym dwuramiennym V-60 o wysiggu
1,2m, kacie nachylenia 5 st., anodowany na kolor grafitowy CI-65, stup
15. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
16. tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami 2x6A szt. 1.00
| 17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
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TABELA NR 33 - SRODZIEMNOMORSKA / KATALONSKA

Lp. Nazwa Im llos¢
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.12
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricdwkg oczkowgq szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 47.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 4.10
Oprawa do doswietlenia przej$¢ LED-24/54W/700mA/NW o neutralnej barwie
$wiatta, kat nachylenia oprawy 0 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
8. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 35.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 9.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 113
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 14.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
14. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
15. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
16. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
wysiegnik aluminiowy prosty, jedno- ramienny, anodowany na kolor Ci-65 o
18. wysiegu 1,5m, wysokosci 0,68m i kacie nachylenia O st.' szt. 1.00
TABELA NR 34 - SRODZIEMNOMORSKA / KARTAGINY
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.06
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricdwka oczkowa szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 39.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztafcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 2.05
Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-24/54W/700mA/NW o neutralnej barwie
$wiatla, kat nachylenia oprawy O st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
8. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
9, Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 34.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 10.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.56
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13, Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.50
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
14. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
15. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
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16. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 2.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
wysiegnik aluminiowy prosty, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o
18. wysiegu 1,0m, wysokosci 0,68m ikacie nachylenia O st. szt. 1.00
TABELA NR 35 - SRODZIEMNOMORSKA / BARCELONSKA
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM 11l 32,5, 32,58 workowany t 0.07
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricdwka oczkowa szt 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 43.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 2.56
Oprawa do doswietlenia przej$¢ LED-24/54W/700mA/NW o neutralnej barwie
swiatfa, kat nachylenia oprawy 0O st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
8. stupa RAL 7016 kpl. 2.00
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 31.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 9.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.71
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
14. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 2.00
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt.  |2.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
TABELA NR 36 - WORONICZA 29
Lp. Nazwa IJm llosé
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.23
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
4, gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
5. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 43.00
6. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 2.05
Oprawa do doswietlenia przej$é LED-48/104W/700mA/NW o neutralnej barwie
$wiatta, kat nachylenia 10 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
7. RAL 7016 kpl. 2.00
8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewngtrznej 75mm m 31.00
9. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 234
10. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 24.48
11. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 13.50
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy Cl-65
12, zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
13. zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
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14, tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadkg 6A szt. 2.00

15. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
wysiegnik aluminiowy prosty, jedno- ramienny, anodowany na kolor Ci-65 o

16. wysiegu 1,0m, wysokosci 0,68m ikacie nachylenia O st. szt. 1.00
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