Strona 1

ELWVIL
WIRSCY Spétka Jawna ‘ 4 '
) -

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok 123; 03-325 Warszawa
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:
- ul. Rosota — ul. Lokajskiego 6
- ul. Rosofa — ul. Lokajskiego 22
- ul. Belgradzka - ul. Lokajskiego
- ul. Ciszewskiego — ul. Malinowskiego
- al. KEN przy petli ZTM
- ul. Wawozowa 36
- ul. Rosotfa 61
- ul. Ciszewskiego — ul. Morro
- ul. Wawozowa — ul. Cichej Wody
- ul. Stryjeriskich 6

na terenie Dzielnicy Ursynéw w Warszawie
Lokalizacja: | Dzielnica Ursynéw

PROJEKT WYKONAWCZY |]
Inwestor: “" ZARZAD DROG MIEJSKICH W WARSZAWIE
e, ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Branza: ELEKTRYCZNA

Autorzy opracowania:

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: —— Pﬁﬁffgé egd&[s
PROJEKTAN
MAZ/0152/ :

PWOE/O8 iz on
weaky

Projektant: Wojciech Wirski

Opracowat: Pawet Pigtka

MAZ/0542/

Sprawdzajacy: Arkadiusz Bukalski PWOE/14

WARSZAWA, GRUDZIEN 2018R. EGz. NR 1

2018-52- 06 :



Strona 2

o UZGODNIENIA WG SPISU

l OPIS TECHNICZNY

1.1.
1.2.
13.
14.
15.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

1. OBLICZENIA

Spis tresci

Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Opis stanu istniejgcego

Prace demontazowe

Uktad zasilania

Linia kablowa

Instalacja o$wietleniowa

Przebudowa sygnalizacji swietlnej

Przetozenie oznakowania pionowego

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed korozjg

Uwagi konicowe

2.1. Parametry Swietlne zastosowanych opraw i obliczenia $wietine

n. CZESC RYSUNKOWA

3.1. - Plany doswietlenia przej$¢ dla pieszych

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

3.1.10. Przejscie ul.

Przejscie ul.
Przejsécie ul.
Przejicie ul.
Przejscie ul.
Przejscie al.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.

Przejscie ul.

Rosota — ul. Lokajskiego 6

Rosota — ul. Lokajskiego 22
Belgradzka — ul. Lokajskiego
Ciszewskiego — ul. Malinowskiego
KEN przy petli ZTM

Wawozowa 36

Rosota 61

Ciszewskiego — ul. Morro
Wawozowa — ul. Cichej Wody
Stryjenskich 6

3.2. —~Plany przetozenia oznakowania pionowego

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.24.
3.2.5.

Przejscie ul.
Przejicie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.

Przejscie al.

Rosota — ul. Lokajskiego 6

Rosota —ul. Lokajskiego 22
Belgradzka - ul. Lokajskiego
Ciszewskiego — ul. Malinowskiego

KEN przy petli ZTM

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ursyndw w Warszawie
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3.2.6. Przejécie ul. Wawozowa 36
3.2.7. Przejscie ul. Wawozowa - ul. Cichej Wody
3.2.8. Przejscie ul. Stryjeriskich 6

3.3. — Sylwetki stupow oswietleniowych

Iv. ZESTAWIENIE MATERIALOW

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ursyndw w Warszawie
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° UZGODNIENIA WG SPISU

Lp. Nazwa instytucji uzgadniajacej Przedmiot uzgodnienia Forma uzgodnienia
1. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PISMO ZNAK:
WARSZAWIE PIESZYCH ZDM-
UL. CHMIELNA 120 T0S.7044.2436.2018.DDR
00-801 WARSZAWA Z DNIA
6.12.2018r.
2. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACIA SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE ISTNIEJACEJ SIECI OSWIETLENIOWEJ
UL. CHMIELNA 120 OSWIETLENIOWE)
00-801 WARSZAWA
3. | URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T PISMO ZNAK:
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH SYLWETEK AM-
PRZESTRZENNEGO SLUPOW KP.6872.396.2018.ZMA
WYDZIAL KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI ORAZ OPRAW Z DNIA
PUBLICZNEJ OSWIETLENIOWYCH 15.11.2018r.
UL. MARSZALKOWSKA 77/79; 00-683
WARSZAWA
4. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZELOZENIE OZNAKOWANIA PISMO ZNAK:
WARSZAWIE PIONOWEGO ZDM-TOR-
UL. CHMIELNA 120 10.5512.3833.2018.MPI|
00-801 WARSZAWA Z DNIA
27.11.2018r.
5. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZELOZENIE PISMO ZNAK:
WARSZAWIE SYGNALIZATOROW ZDM-
UL. CHMIELNA 120 SWIETLNYCH T$G.5512.3411.2018.WKO
00-801 WARSZAWA Z DNIA
6.12.2018r.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przej$é dla pieszych na terenie Dzielnicy Ursyndw w Warszawie



ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dng6 12.2018 .

ZDM-TOS.7044.2436.2018.DDR
(2.DDR.ZDM)

ELVIR Wirscy Sp.j.
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia projektu doswietlenia przejs¢ dla pieszych w Dzielnicy Ursynow

m.st. Warszawy.

W odpowiedzi na pismo z dn. 04.12.2018 r., Zarzad Drég Miejskich informuje,

iz uzgodniono projekt wykonawczy z nastepujgcymi uwagami realizacyjnymi:

1.

Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacii przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TOS tel. 22 55 89 411 oraz firmy konserwujacej oswietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginaf protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD)
oraz prawomocny dokument zezwalajacy na rozpoczecie robot (pozwolenie
na budowe, zgloszenie).

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejacego oswietlenia.
Kompletna dokumentacje powykonawcza, wykonang w uktadzie PUWG 2000
i zawierajgca:

elektroniczne dane wektorowe w formacie DXF 2000 z warstwami dotyczacymi tylko
oéwietlenia (latarnie z czytelnie naniesiong numeracjg urzgdzen od 1 don...., oraz kable,
szafy, stacje). W przypadku podtgczenia do istniejace; infrastruktury o$wietleniowej nalezy
podaé numery istniejace w bazie.

siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspdtrzednych (PUWG 2000),

tabele z danymi opisowymi ponumerowanych obiektéw, zgodnie z numeracjg DXF, nalezy
dostarczyé do nadzoru TOS przed odbiorem.

Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania. N /

TASTEY L@’ RT“K%M
ll'l{‘l

Sprawe prowadzi Dariusz Drop tel. 22 55 89 265; d.drop@zdm.waw.pl
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URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat. BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.396.2018.ZMA Warszawa, 15 listopada 2018 r.

Elvir Wirscy Spotka jawna
ul. Bolestawicka 12 lok.123,
03 - 325 Warszawa

Odpowiadajgc na pismo z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie uzgodnienia rozwigzan
w zakresie projektu dodwietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzieinicy Ursynow, Wydziat
Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP, po dokonaniu szczeg6towej analizy w oparciu o
zatgczong dokumentacje projektowa, przekazuje nastepujace stanowisko:

1. Nie zgltaszamy uwag do prezentowanej w opracowaniu lokalizacji stupéw
oswietleniowych (zatgcznik nr 1).

2. Akceptujemy przedstawione w projekcie typy stupa i wysiegnika. Prosimy o
zastosowanie we wnioskowanych lokalizacjach oprawy o$wietleniowej tozsamej z
zatgczonym wzorem (zatgcznik nr 2). Oprawa ta zostata pozytywnie zaopiniowana
przez tutejszy Wydziat jako o$wietlenie przej§¢ dla pieszych w rejonie ulicy
Wawozowej, w piSmie nr AM-WEPP.6872.1060.2016.APA z dnia 19.08.2016 .

3. Zgodnie z obowigzujgcymi, jednolitymi standardami kolorystycznymi na obszarze
m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty projektowanych urzadzen
o$wietleniowych powinny by¢ pomalowanie na kolor RAL 7016, za$ elementy
aluminiowe nalezy anodowa¢ na kolor CI-65. Prosimy o przestrzeganie ww. zalecen
barwowych.

Reasumujgc: Dopuszczamy wnioskowang inwestycje do realizacji w zatgczonym
ksztatcie z uwzglednieniem powyzszych wytycznych tutejszego Wydziatu i ww. wniosek
opiniujemy pozytywnie.

| PLANOWARN Loy ESTREZENNEGO
2

Zataczniki:
Nr 1 lokalizacja urzadzen o$wietleniowych
Nr 2 wzory stupa, wysiegnika i oprawy oéwietleniowej

Do wiadomosci:
1. ZDM
2. ala WKPP

Opracowanie: WKPP, ZMA, tel. (22) 443 24 46, e-mail: zmarek@um.warszawa.p! strona 1z 1

-17-



Lp. |Lokalizacja Dzielnica
1 |Rosota/Lokajskiego 6 URSYNOW
2 |Rosofa/Lokajskiego 22 URSYNOW
3 |Belgradzka/Lokajskiego URSYNOW
4 |Ciszewskiego/Malinowskiego URSYNOW
5 |KEN petla ZTM URSYNGW
6 |Wawozowa 36 URSYNOW
7 |Rosota 61 URSYNOW
8 |Ciszewskiego/Morro URSYNOW
9 |Wawozowa/Cichej Wody URSYNOW
10 |[Stryjeriskich 6 URSYNOW

mgr inz. Wojciech Wifski
PRO

A

o A M QOB
L €822.396. 2018 ZMA
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wneka oswietleniowa

~ zabezpieczenie z elastomeru

JieeeaiN

fundament prefabrykowany
URZAD MIASTA STOLECZ
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA FRZESTRZENNEGO
Zatacznik nr ........ N S do opinill

zdnia ... A9..44. 2018 ¢,
AM-KP 6‘8?& 29¢. 2048, ZHA
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dn. 208 -11- 7 7
ZDM-TOR-10.5512.3833.2018.MPI

ELVIR Wirscy Sp. j.
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Zarzad Drég Miejskich opiniuje plan przetozenia oznakowania pionowego na stupy
oswietleniowe w zwigzku z doswietleniem przejs¢ dla pieszych w dzielnicy Ursynéw,
z nastepujacymi uwagami:

Uwagi ogdlne:

1. Stupy oswietleniowe nalezy lokalizowa¢ w taki, sposéb aby po montazu znaku zostata
zachowana skrajnia pozioma min. 0,5 m (od krawedzi jezdni - do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku),

2. Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci zgodnej z wymaganiami okreslonymi w Zataczniku
nr1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

3. Przy zmianie lokalizacji znakéw, znaki umieszcza¢ zgodnie z wymaganiami ww.
rozporzadzenia,

4. Przy mocowaniu znakdw na latarniach nalezy stosowa¢ podkfadki gumowe,

5. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu nalezy zglosi¢ do Wydziatu TOR ZDM.
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Magdalena Pietruszewska, tel. (22) 55-89-209 mail: m.pietruszewskal @zdm.waw.pl



ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa dn. 2018 -12- 0 6
ZDM-TSG.5512.3411.2018.WKO

ELVIR WIRSCY Sp. Jawna
ul. Bolestawicka 12 lok. 123
03-325 Warszawa

Dot. projektu przebudowy sygnalizacji $wietinej zwigzanej z doswietleniem przejécia
dla pieszych na skrzyzowania ulic Rosota “Wesotej w Warszawie

W nawigzaniu do wniosku z dn. 28.11.2018 Zarzad Drog Miejskich uzgadnia
projekt sygnalizacji uwzgledniajacy szczegdtowe rozwigzania techniczne oraz uzyte
materiaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wprowadzenia na budowe przy udziale ZDM-TSG tel. 22 55-89-263 oraz
konserwatora urzadzen sygnalizacji firmy NETSERVIS Michat Kur tel.22 675 71 26.
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|. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TOS

opinig Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

istniejgcag geometrie ulicy

o o0 o

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przej$¢ dla pieszych przez:

- ul. Rosota — ul. Lokajskiego 6

- ul. Rosota — ul. Lokajskiego 22

- ul. Belgradzka — ul. Lokajskiego

- ul. Ciszewskiego — ul. Malinowskiego

- al. KEN przy petli ZTM

- ul. Wawozowa 36

- ul. Rosota 61

- ul. Ciszewskiego — ul. Morro

- ul. Wawozowa — ul. Cichej Wody

- ul. Stryjeniskich 6

Dodwietlenie przejs¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujace normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drég Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen odwietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejacego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejgcego

1. UL. Rosota — ul. Lokajskiego 6 | Obecnie przy ul. Rosota w rejonie ul. Lokajskiego 6 i ul. Lokajskiego 22 istnieje
instalacja oswietleniowa wykonana na stupach stalowych typu $50-10 wraz z

2 UL Rosofa — ul. Lokajskiego oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 05-39

22 zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Rosofa z ul. Lokajskiego kablami YKY
5x25mm?,
3. Ul. Belgradzka — ul. Obecnie przy ul. Belgradzkie] w rejonie ul. Lokajskiego istnieje instalacja
Lokajskiego oéwietleniowa wykonana na stupach betonowych typu OZ-9 wraz z oprawami

sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowe]j 0S-22 zlokalizowanej w
rejonie skrzyzowania ul. Belgradzkiej z ul. Lanciego kablami YAKY 4x35mm?Z,

4, Ul. Ciszewskiego — ul. Obecnie przy ul. Ciszewskiego w rejonie ul. Malinowskiego istnieje instalacja
Malinowskiego o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-739 zlokalizowanej w
rejonie skrzyzowania ul. Dereniowej z ul. Dybowskiego kablami YAKY 4x35mm?,

5. Al. KEN przy petli ZTM Obecnie przy Al. KEN w rejonie C.H. Tesco istnieje instalacja o$wietleniowa
wykonana na stupach stalowych typu SSO-10 wraz z oprawami sodowymi.
Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej 0S-893 zlokalizowane] w rejonie
skrzyzowania ul. Rosota z ul. Wawozowa kablami YAKY 5x35mm?.
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6. Ul. Wawozowa 36 Obecnie przy ul. Wawozowej przy nr 36 istnieje instalacja o$wietleniowa wykonana
na stupach stalowych typu STR-9 wraz z oprawami sodowymi. Instalacja zasilona
jest z szafy oswietleniowej 0S-894 zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul.
Wawozowej z ul. Cichej Wody kablami YAKY 4x35mm?2,

7. Ul. Rosota 61 Obecnie przy ul. Rosota przy nr 61 istnieje instalacja oswietleniowa wykonana na
stupach stalowych typu SSO 60/90 wraz z oprawami sodowymi. Instalacja zasilona
jest z szafy oswietleniowej 05-977 zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul.
Rosota z ul. Wesotg kablami YKY 5x25mm?.

8. Ul. Ciszewskiego — ul. Morro | Obecnie przy ul. Ciszewskiego w rejonie ul. Morro istnieje instalacja o$wietleniowa
wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami sodowymi.
Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-849 zlokalizowanej w rejonie
skrzyzowania ul. Ciszewskiego z ul. Rosota kablami YAKY 4x35mm?,

9. Ul. Wawozowa — ul. Cichej Obecnie przy ul. Wawozowe] w rejonie ul. Cichej Wody istnieje instalacja

Wody oswietleniowa wykonana na stupach stalowych typu STR-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej 0S-894 zlokalizowanej w
rejonie skrzyzowania ul. Wawozowej z ul. Cichej Wody kablami YAKY 4x35mm?2.

10. | UL Stryjenskich 6 Obecnie przy ul. Stryjeriskich przy nr 6 istnieje instalacja o$wietleniowa wykonana
na stupach stalowych typu STR-9 wraz z oprawami sodowymi. Instalacja zasilona
jest z szafy oswietleniowej 0S-439 zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul.
Stryjeriskich z ul. Przy Bazantarni kablami YAKY 4x35mm?2,

UWAGA!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczer oraz
spadkdéw napieé na obwodach pominieto.

1.4. Prace demontazowe

Przewiduje sie nastepujgce prace demontazowe.

Przy Al. Komisji Edukacji Narodowej przy petli ZTM nalezy zdemontowac nastepujace elementy:
- stup typu SSO-10 wraz z wysiegnikiem i fundamentem -1 szt.

- oprawa oswietleniowa zamocowana na wysiegniku -1 szt.

Przy ul. Rosota 61 nalezy zdemontowac nastepujgce elementy:
- stup sygnalizacyjny wraz z fundamentem -1 szt.

Materiaty z demontazu zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru Zarzadu Drég
Miejskich.

1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw doswietlenia przejé¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgatezien od istniejacej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejacej sieci oswietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejacego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. — 3.1.10., trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejagcych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m
uktadac rury ochronne karbowane z HDPE @ 75. W rury wciggnaé projektowane kable YKY 3x16 mm?
lub YKY 3x10mm2  Wyloty rur uszczelnié termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajacymi

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ursyndw w Warszawie




Strona 2.0

dostosowanymi do $rednicy rur (np. REC 75). Przy przejéciu pod jezdniami ulic projektowane kable
nalezy ostoni¢ rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Rury gietkie, karbowane @ 75 przeciggad
przez rury sztywne gladkie @ 110. Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla,
minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowane kable o$wietleniowe YKY 3x16 mm? oraz YKY
3x10mm? faczyé przelotowo, rozgateznie lub kraricowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych
we wnekach stupow.

Przejécie pod ulicami wykona¢ przepustami metoda przeciskdw poziomych na gtebokosci min 1m.
Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi AK3/1,5-16 dla kabli YKY 3x16 mm?2
i YKY 3x10 mm?,

W istniejgcych stupach do ktérych wprowadzane bedq projektowane przesta kabli nalezy wymienié
istniejace tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035 ,,Raychem”)

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowaé gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacja o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wtasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami do uzyskania
wymaganego wspoétczynnika plastycznosci.

Catos¢ robot kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. - 3.1.10.

1.7. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. - 3.1.10. nalezy ustawi¢ tacznie 19 stupéw w nastepujacych
ilodciach i konfiguracjach:

Lp. Lokalizacja Stup Wysiegnik Sylwetka Oprawa Kat llos¢
dt./wys./kat nachyl, nachylenia (kpl.)
oprawy
Ly || UL Rosola—ul. H=7 m B LED-139/84W/NW 0° 2
Lokajskiego 6 —
2. | Ul. Rosofa —ul. H=6m A LED-100/59W/NW 0° 2
Lokajskiego 22
3. | Ul Belgradzka ~ H=6 m A LED-100/59W/NW 0° 2
ul. Lokajskiego
4. U'l-”CiszeWSkie@ H=0m V-60/1,5/1,18/5° D 2x LED-200/120W/NW 0° 2
Malinowskiego
5. | AL KEN przy H=6 m A LED-100/59W/NW 50 3
petli ZTM
H=11m 1,2m/—/5° C Oprawa sodowa 0° 1
dwuelementowy| (oprawa drogowa) 0 mocy 150W
Wysiegnik dodatkowy LED-100/59W/NW 50
(oprawa doswietlajqca
przejscie)
Spawany na h=6m/Q°
6. ;‘3 Wawozowa H=6 m - A LED-100/59W/NW 0° 2
7. | Ul Rosota 61 H=10m 1,5m/---/5° E 2x LED-240/148W/NW 0o 1
. _ |dwuelementowy|  Konfiguracja , T N
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8. Ul. Ciszewskiego H=9m V-60/1,5/1,18/5° D 2x LED-200/120W/NW 0° 1
—ul. Morro

9. Ul. Wawozowa — H=7 m - B LED-120/71W/NW oo 2
ut. Cichej Wody

10. ;Jl- Stryjeriskich H=9m V-60/1,5/1,18/5° D 2x LED-200/120W/NW Qo il

Stupy o S$rednicy przy podstawie $120 nalezy ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m, stupy o $rednicy przy podstawie @146 nalezy ustawié¢ na
fundamentach prefabrykowanych o wymiarach (0,32 x 0,33 x 1,0)m, stupy o $rednicy przy podstawie
?176 i P178 nalezy ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m.
Stupy wykonac jako aluminiowe, cylindryczno — stozkowe o wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z
powyisza tabelg. Stupy oraz wysiegniki wykonac jako anodowane na kolor CI-65. Stupy zabezpieczyé¢
przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci 0,45m dla stupéw
jednownekowych o h=6m i h=7m, do wysokosci 0,5m dla stupéw jednownekowych o h=9 i h=10m lub
do wysokosci 1,6m dla stupa dwuwnekowego o h=10m.

W stupy i wciagnac¢ piony z przewoddéw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. Liczbe pionéw dobra¢ ze
wzgledu na liczbe opraw zamocowanych na stupie. We wnekach stupowych mocowa¢ tabliczki
bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkgcji ,,Raychem”. Oprawy zabezpieczy¢
wktadkami topikowymi 6A.

Dla odwietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajace takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.3. ,Sylwetki stupdw oéwietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.10.

1.8. Przebudowa sygnalizacji §wietinej

Zgodnie z rysunkiem nr 3.1.7 oraz uzgodnieniem ZDM TSG istniejace latarnie sygnalizacyjne nalezy
ponownie mocowac na projektowanym stupie L-1 w niezmienionej lokalizacji w nastepujacych
ilosciach i konfiguracjach:

- latarnia 2-kom. LSP @ 200 mm -1 szt.
- latarnia 2-kom. LSR @ 200 mm -2 szt.

Istniejgce kable sygnalizacyjne typu YKSY przetozy¢ w przebudowany stup oswietleniowy.

Latarnie sygnalizacyjne mocowa¢ dwupunktowo do powierzchni stupa na odpowiednio dobranych
konsolkach lub konstrukcjach mocujacych.

Wprowadzenie i potgczenie kabli oraz przewodéw we wnece stupa o$wietleniowego wykonywaé
poprzez odpowiednig listwe tgczeniowa (np. AWE/5 (nr 51095346)) z zastosowaniem ztaczek z
grupy 280-646, 4-przewodowa ztgczka przelotowa na TS 35 montaz czotowy, uktad ukoény zgodnie z
deklaracja zgodnosci CE.

Wysokos$¢ zamontowania latarni sygnalizacyjnych powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury sprawie ,Szczegétowych warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich rozmieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220 z dnia 23.12.2003r. poz. 2181 2182).

Prace zwigzane z przebudowa instalacji sygnalizacji $wietlnej prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem ZDM TSG (sygnalizacja).

Uwagal

Na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg sygnalizacji Swietlnej zapewni¢ sygnalizacje. Przed
rozpoczeciem robét ,na roboczo” ustalic z ZDM TSG sposéb wykonania instalacji sygnalizacji zastepczej.
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1.9. Przetoienie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZE+OZENIA LUB PRZENIESIENIA:

e Ul Rosota — ul. Lokajskiego 6

1. tablica D-6b, ze stupka do znakéw
2. tablica D-6b, D-47, C-13 ze stupka do znakéw

e Ul Rosota — ul. Lokajskiego 22

1. tablica D-6b, ze stupka do znakéw
2. tablica D-6b, C-13 ze stupka do znakéw

o Ul Belgradzka — ul. Lokajskiego

1. tablica D-6b, D-46, D-47 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6b ze stupka do znakéw

e Ul Ciszewskiego — ul. Malinowskiego

1. tablica C-2 ze stupka do znakéw
2. tablica C-2 ze stupka do znakéw

o Al KEN przy petli ZTM

1. tablica A-7, D-6 ze stupka do znakéw
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw

3. tablica D-6 ze stupka do znakéw

4. tablica A-6¢, D-6 ze stupka do znakdéw

e Ul. Wawozowa 36

1. tablica A-7, D-6b ze stupka do znakéw
2. tablica D-6b ze stupka do znakéw

e Ul. Rosota 61

Brak oznakowania pionowego do przetozenia.

e Ul Ciszewskiego — ul. Morro

Brak oznakowania pionowego do przetozenia.

e Ul. Wawozowa — ul. Cichej Wody

1. tablica D-6b ze stupka do znakdéw
2. tablica D-6b ze stupka do znakdéw

e Ul Stryjenskich 6

1. tablica A-7 ze stupka do znakéw

- 1szt./ na proj.
- 1kpl./ na proj.

- 1szt./ na proj.
-1 kpl./ na proj.

- 1 kpl./ na proj.
- 1szt./ na proj.

- 1szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

-1kpl./ na proj.
- 1szt./ na proj.
- 1szt./ na proj.
-1 kpl./ na proj.

- 1kpl./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

- 1szt./ na proj.
- 1szt./ na proj.

- 1szt./ na proj.

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;
stup L-3;
stup L-4;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
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Oznakowanie wskazane na rysunkach nr3.2.1.- 3.2.8. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzien
wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacjq projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny
stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ,,Szczegétowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).

1.10. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytgczenie Zrédfa zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazer prgdem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr
3.1.1.-3.1.10. na odcinkach projektowanych kabli YKY 3x10 mm? oraz YKY 3x16 mm? nalezy
wykonywac uziomy szpilkowe TP 2x10mm. Pofaczenie zaciskéw ochronnych stupéw z uziomami
wykona¢ poprzez wprowadzenie w cze$¢ podziemng stupa ,fetek” wykonanych z drutu
ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Korice ,fetek” potaczyé z jednej strony z bednarka w ziemi poprzez
spawanie, za$ z drugiej strony poprzez stalowg koricéwke oczkowa min. M8 przykrecong wewnatrz
wneki do konstrukcji stupa.

Zyly PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm? potaczy¢ ze $rubami ochronnymi poszczegélnych stupéw, oraz z
oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja uziomdéw powinna spetnia¢ nastepujacy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uzioméw Rg < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.11. Ochrona przed korozjq

Zgodnie z instrukcja nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
Zzelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupéw oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wod poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw aluminiowych
zastosowaé anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.12. Uwagi koricowe

a. catosc robdét wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami;

b. tyczenie tras kablowych wykonywaé przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robot nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowa¢ do warunkéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ursyndw w Warszawie
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry $wietlne zastosowanych opraw i obliczenia swietlne

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
— obszar przejscia dla pieszych powinien by¢ wyrdzniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia o$wietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na ptaszczyznie
powierzchni

— o$wietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyzszym dla ponizszych lokalizacji przyjeto:

e srednie natezenie na przejsciu (ptaszczyzna pozioma) - Es 2 60 [Ix]
e drednie natezenie na przejsciu (ptaszczyzna pionowa) - Esr2 40(IX]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania -  Emo210[Ix]
e réwnomiernos¢ na przejsciu - U2 04

Wyniki obliczer parametréw oswietlenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,,u” = 0,8 bedacy odwrotnos$cia wspétczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczer zamieszczono ponize;.

. Esr260 | ESrpion2 | pnps g
) ieni 2
Lp Wyszczegdlnienie [ix] 40 [Ix] [Ix] Uo204
Rosota — Lokajskiego 6
1. 92 60 17 0,451
Rosota — Lokajskiego 22
2. 100 73 35 0,458
Belgradzka — Lokajskiego
3. 126 77 70 0,692
Ciszewskiego — Malinowskiego
4, 81 - 58 0,776
B KEN przy petli ZTM — przejscie 1
Prev pe : 113 45 88 0,907
5. =
KEN przy petli ZTM — przejscie 2
e preel 114 47 83 0,897
Wawozowa 36
6. 101 72 39 0,488
Rosotfa 61 o
7. 71 - 47 0,695
Ciszewskiego - Morro
8. 81 - 57 0,762
Wawozowa - Cichej Wody
9. 106 66 56 0,651
Stryjeriskich 6
10. 81 - 58 0,776

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejé¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ursynéw w Warszawie
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Edytor:



Ursynow

Ursynéw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Rosota / Lokajskiego 6

Oprawy (lista wspoirzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Rosota / Lokajskiego 22

Oprawy (lista wspotrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Belgradzka / Lokajskiego

Oprawy (lista wspdéirzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Ciszewskiego / Malinowskiego

Oprawy (lista wspotrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
KEN petla ZDM

Oprawy (lista wsp6trzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Wawozowa 36

Oprawy (lista wspdtrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Rosota 61

Oprawy (lista wspoirzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Ciszewskiego / Morro

Oprawy (lista wspétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Wawozowa / Cichej Wody

Oprawy (lista wspoirzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Stryjenriskich 6

Oprawy (lista wspdtrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
KEN petla ZDM 2

Oprawy (lista wspétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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DIALuUx

21.11.2018

Spis tresci
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~No®

10
11

12
14
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16
17

18
19
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22
23

24
25
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Ursynéw

10 llos¢

2 llo&¢

2 llos¢

6 llosc

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED100-4S/740 DPR1
Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 9100 Im

Strumien swietiny (Lampy): 10000 Im

Moc opraw: 59.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 86 98 100 91
Wyposazenie: 1 x LED100-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BGP623 T25 1 xL.LED120-4S/740 DPR1
Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 10920 Im

Strumien swietiny (Lampy): 12000 Im

Moc opraw: 71.0 W

Klasyfikacja oswietlerh CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 86 98 100 91

Wyposazenie: 1 x LED120-45/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED139-4S/740 DPR1
Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 12740 Im

Strumien swietiny (Lampy): 14000 Im

Moc opraw: 84.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 86 98 100 91

Wyposazenie: 1 x LED139-45/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BGP623 T25 1 xXLED200-4S/740 DN10
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 17800 Im

Strumien swietiny (Lampy): 20000 Im

Moc opraw: 120.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 77 97 100 89

Wyposazenie: 1 x LED200-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

PHILIPS BGP623 T25 1 xXLED240-4S/740 DN10
Numer artykutu:

Strumien Swietiny (Oprawa): 21360 Im

Strumien swietlny (Lampy): 24000 Im

Moc opraw: 148.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 77 97 100 89

Wyposazenie: 1 x LED240-4S/740 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

1 71 71

1

-2

DIALuUX

21.11.2018

Ursynow / Lista opraw

a
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21.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rosota / Lokajskiego 6 / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED139-4S/740 DPR1
12740 Im, 84.0 W, 1 x 1 x LED139-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y4 X Y z
1 -8.000 4.000 7.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.500 -4.000 7.000 0.0 0.0 90.0
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4



Ursynow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

21,11.2018

Rosota / Lokajskiego 6 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Ts589m
O ‘ T4.00
|
|
| : @ , To033
@ / i-0.26
- T4.00
[ 1 i i i 1 1 ---6'16
-9.78 -8.00 -6.05 -0.02 450 6.10 10.03 m
Skala 1: 142
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] E, E nax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 7x4 92 42 121 0.451 0.342
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 18x5 91 38 114 0.425 0.337
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 18x5 62 17 97 0.271 0.174
Powierzchnia obliczeniowa y
4 pionowa pionowa 26x3 60 22 95 0.356 0.225
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 85 17 121 0.20 0.14
-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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Ursynéw - DIALux

21.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rosola / Lokajskiego 22 / Oprawy (lista wspétrzednych)

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED100-4S/740 DPR1
9100 Im, 59.0 W, 1 x 1 x LED100-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -3.800 4.000 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 3.800 -4.000 6.000 0.0 0.0 90.0

P
DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6



Ursynéw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIAL

~9e-
UuXx

21.11.2018

Rosota / Lokajskiego 22 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdow)

T565m
[|:I. : T4.00
|
|
|
|
|
|
©] @ ® To.00
|
|
|
|
| | ‘
- T-4.00
, . ; ) 565
-5.96 -3.80 0.00 3.50 597m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em Emin
[IX] [Ix]
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 6x8 100 46
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 12x3 73 44
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x15 92 35
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x15 92 35
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix]
pionowa 4 95 35 139

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

max

[1x]
139

99

122
122

Emin / Em
0.37

Skala 1:129

Emin / Emin /
Em IEmax
0.458 0.330
0.606 0.447
0.381 0.285
0.381 0.285
Emin / Emax

0.25

a

Strona 7
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21.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Belgradzka / Lokajskiego / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED100-4S/740 DPR1
9100 Im, 69.0 W, 1 x 1 x LED100-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 -3.260 3.400 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 3.000 -3.400 6.000 0.0 0.0 90.0
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8
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Ursynow _ D I A I_ ux
21,11.2018

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Belgradzka / Lokajskiego / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T565m

L] _ 1340

©] @ ® To.00

. T-3.40
L il " L L i ---5.65
-5.96 -3.26 0.00 2.50 597m
Skala 1:129
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En, Enmin E nax Ennin / Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] E, E nax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 4x6 126 87 149 0.692 0.585
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 8x3 77 57 106 0.743 0.536
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x12 119 72 139 0.609 0.519
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x12 117 70 137 0.600 0.511
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 4 117 57 149 0.49 0.38
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciszewskiego / Malinowskiego / Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED200-4S/740 DN10
17800 Im, 120.0 W, 1 x 1 x LED200-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr, Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z X Y z
1 -3.250 1.201 10.000 5.0 0.0 -150.0
2 -2.500 2.500 10.000 5.0 0.0 -90.0
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Ursynéw [

Telefon

DIALUX

21.11.2018

Ciszewskiego / Malinowskiego / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

-5.44 -3.50 -2.50 0.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka

Powierzchnia obliczeniowa

1 pionowa 12x6

pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x6
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x6

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix]
pionowa 3 80 58

DiALux 4.13 by DIAL GmbH

3.50
Em Emin
[Ix] [1X]
81 63
90 84
62 58
Maks. [Ix]
93

wynikéw)
T393m
T250
T1.20
To.00
. -351
6.06 m
Skala 1:85
Emax Emin / IEmin /
[1x] Em Emax
93 0.776 0.680
93 0.934 0.901
65 0.938 0.886
Emin / Em Emin / Emax
0.73 0.62
a
Strona 11
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Ursynow - DlALux

21.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KEN petla ZDM / Oprawy (lista wspétrzednych)

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED100-4S/740 DPR1
9100 Im, 69.0 W, 1 x 1 x LED100-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z Y z
1 -4.300 2.300 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 4.200 -2.300 6.000 5.0 0.0 90.0

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12
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Ursynow _ D IA LU)CE

21.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KEN petla ZDM / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T565m

.El . T2.30

| ® @ 1® To.00

] T-230
. . . ) . -5.85
-596 -4.30 0.00 4.00 597m
Skala 1:129
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin / Erin/
[Ix] [Ix] [1x] E, E nax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 7x4 113 102 125 0.907 0.820
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 14x3 45 29 73 0.654 0.399
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 109 89 122 0.815 0.728
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 108 88 121 0.809 0.722
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 97 29 125 0.30 0.23
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13
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Ursynow _ D I A I_ ux

21.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wawozowa 36 / Oprawy (lista wspétrzednych)

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED100-4S/740 DPR1
9100 Im, 59.0 W, 1 x 1 x LED100-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y 4 X Y z
1 -3.886 4.000 6.000 0.0 0.0 -90.0
2 3.794 -4.000 6.000 0.0 0.0 90.0
-
Strona 14
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DIALUX

Ursynéw
21.11.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Wawozowa 36 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
T565m
=] T4.00
|
|
| |
i ® @] To.00
.
|
L] 1-4.00
L L i L 1 ---5'65
-5.96 -3.89 0.00 3.50 597 m
Skala 1: 129
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin / Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] E., E nax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 6x7 101 49 142 0.488 0.346
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa 12x3 72 43 99 0.598 0.438
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x14 94 40 122 0.421 0.327
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x14 94 39 120 0.419 0.326
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ernin ! Emax
pionowa 4 95 39 142 0.41 0.28
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15
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Ursynow - D I A I_ ux

21.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Rosota 61/ Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED240-4S/740 DN10
21360 Im, 148.0 W, 1 x 1 x LED240-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -1.500 1.000 10.000 5.0 0.0 90.0
2 1.500 1.000 10.000 5.0 0.0 -90.0

'S

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16



Ursynow

Edytor
Telefon
faks

,42‘._

DIALUX

21.11.2018

Rosola 61 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T565m
|
| I:] D T 1.00
@ | Q) ® | To.00
L 1 1L 1 I 1 I - -5'65
-7.96 -6.50 -1.5¢ 000 1.50 6.50 7.80m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E nax
[Ix] [ix] [Ix]
Powierzchnia obliczeniowa 3
1 pozioma pionowa 6x4 71 49 99
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x14 47 40 50
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x14 47 40 50
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em
pionowa 3 68 40 99 0.60

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:129

Emin / Emin /
Em Emax
0.695 0.497
0.867 0.809
0.867 0.809
Emin / Emax

0.41

-

Strona 17
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Ursynow - D | A I_ ux

21.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ciszewskiego / Morro / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED200-4S/740 DN10
17800 Im, 120.0 W, 1 x 1 x LED200-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y Z
1 -3.220 1.417 10.000 5.0 0.0 -157.3
2 -2.312 2611 10.000 5.0 0.0 -97.3
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18



Ursynow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

44

DIALuXx

21.11.2018

Ciszewskiego / Morro / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

[

[l I 4

-5.44 -3.50 -2.31

0.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 3 79

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Siatka

12x8

2x8
2x8

Min. [Ix]

57

3.50
Em Emin
[Ix] [1x]
81 61
88 81
62 57
Maks. [Ix]
93

max

[1x]
93

93
66

Emin

T393m

2.61

1.42

" 0.00

T .3.51

6.06 m

IE,,
0.72

Skala 1: 85

min
max

0.662

0.870
0.868

Emin / Emax
0.62

“~
Strona 19
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Ursynow - D I A I_ ux

21.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wawozowa / Cichej Wody / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED120-4S/740 DPR1
10920 Im, 71.0 W, 1 x 1 x LED120-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 4 X Y z
1 -3.500 4.000 7.000 0.0 0.0 -90.0
2 4.000 -4.000 7.000 0.0 0.0 90.0
a
Strona 20
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Ursynow

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIAL

~46"
ux

21.11.2018

Wawozowa / Cichej Wody / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T565m
_D , : T4.00
| |
|
|
i ® @ ® To.00
|
L] T-4.00
k Il i N i ---5'65
-5.96 -3.50 0.00 3.50 597m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em min
[Ix] [IX]
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 6x7 106 69
Powierzchnia obliczeniowa .
2 pionowa pionowa 12x3 66 50
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x14 96 56
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x14 100 60
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix]
pionowa 4 99 50 129

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

max

[ix]
129

84

113
117

Emin / Em
0.51

Skala1: 129

Emin / Emin /
Em Emax
0.651 0.635
0.766 0.600
0.582 0.491
0.598 0.509

min/E

max

0.39

-~
Strona 21



47"
Ursynow _ D | A I_ ux

21.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Stryjeriskich 6 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED200-4S/740 DN10
17800 Im, 120.0 W, 1 x 1 x LED200-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 4 X Y V4
1 -3.250 1.201 10.000 5.0 0.0 -150.0
2 -2.500 2.500 10.000 5.0 0.0 -90.0
-
Strona 22
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DIALUX

Ursynow m
21.11.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Stryjenskich 6 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
T3.93m
’:] T 250
I -—
| 1.20
| | ‘
|
| ® @ 1 ® [ 0.00
1 L L i L i ---3'51
-5.44 -3.50 -250 0.00 3.50 6.06 m
Skala1:85
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin E max Emin / Erin/
[Ix] [Ix] [Ix] E, E nax
Powierzchnia obliczeniowa X
1 pozioma pionowa 12x6 81 63 93 0.776 0.680
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x6 90 84 93 0.934 0.901
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x6 62 58 65 0.938 0.886
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Enin / Emax
pionowa 3 80 58 93 0.73 0.62
-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 23
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Ursynow
21.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KEN petla ZDM 2 / Oprawy (lista wspo6trzednych)

PHILIPS BGP623 T25 1 xLED100-4S/740 DPR1
9100 Im, 59.0 W, 1 x 1 x LED100-45/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -4.500 2.500 6.000 50 0.0 -90.0
2 4.000 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0
-
Strona 24
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Ursynow e D IA LUX

21.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KEN petla ZDM 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyhnikéw)

T565m

L] _ : T250

® | S, | ®@| To.00

L] T-250
[ L L 1 1 -‘--5.65
-596 -4.50 0.00 4.00 597 m
Skala 1: 129
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En, Emin E max Emin/ Erin /
[IX] [Ix] [Ix] E., E nax
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 7x4 114 102 124 0.897 0.822
Powierzchnia obliczeniowa .
2 pionowa pionowa 14x3 47 31 78 0.654 0.395
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 111 91 123 0.820 0.738
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 106 83 119 0.784 0.697
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [ix] Enin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 98 31 124 0.31 0.25
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 25
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. CZESC RYSUNKOWA

3.1. —Plany doswietlenia przejs$¢ dla pieszych

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.

Przejécie ul.
Przejicie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie al.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.

Przejscie ul.

Rosota — ul. Lokajskiego 6

Rosota - ul. Lokajskiego 22
Belgradzka — ul. Lokajskiego
Ciszewskiego — ul. Malinowskiego
KEN przy petli ZTM

Wawozowa 36

Rosota 61

Ciszewskiego — ul. Morro
Wawozowa — ul. Cichej Wody
Stryjenskich 6

3.2. - Plany przetozenia oznakowania pionowego

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejscie ul.
Przejécie al.
Przejscie ul.
Przejscie ul.

Przejscie ul.

Rosota — ul. Lokajskiego 6

Rosota — ul. Lokajskiego 22
Belgradzka — ul. Lokajskiego
Ciszewskiego — ul. Malinowskiego
KEN przy petli ZTM

Wawozowa 36

Wawozowa — ul. Cichej Wody
Stryjenskich 6

3.3. - Sylwetki stupéw oswietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY ~ Doswietlenia przejsé dla pieszych na terenie Dzielnicy Ursyndw w Warszawie



Strona .~
52|

OZNACZENIA

(}o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 7m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,32 x 0,33 x 1,0)m wraz z oprawq do doswietlenia przej$é
dla pieszych LED-139/84W/NW, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie swiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

=————— - proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110;
- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

P 1o - istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVWIE
WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:
Doswietlenie przejsc dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursynow w Warszawie
wefl YKY 3x16 mm? ulozop: :
gietkiej karbowanej z EJ75mm F
L=45m + (6m) =21m
Branza: ELEKTRYCZNA
jr. sztywna gladka z HDPE 2110 L=9m Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
ecisk poziomy T
. Inwestor: <
e 3 ZARZAD DROG MIEISKICH
oroj. YKY 3x16 mm? ulehony wptze =" W WARSZAWIE
Efztg'g ‘:a(%brﬁ\;vfifg: i YE,TED T e 5 ul. Chmielna 120
iy aee B \ 00-801 Warszawa
proj. tywna,gladka z HOPE @-110 L=10m ~
f , '__,.af'zecisk poziomy Funkeja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
e \ Projektant; Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 »
,.-"" _,-"‘. __.'"-’ ",-"'- \‘\ v
il / Opracowat; Pawet Pietka (,/ /7
"_J_._.-__" <. e . Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ %
‘.-"_.-/‘ _._-"'W‘ "f?,._.v’ ’:."‘_'_,‘-" \\_“ Nazwa rysunku: | d . I . . dl . h
_/_ e 02 . Fo b " Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
T %JL’ (12&1’25 & DD/C ul. Rosota - ul. Lokajskiego 6
A Warszawa, gpi R 08~ =8
o e <, Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:
7 i 1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.1.
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokos$ci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawa do doswietlenia przej$¢
dla pieszych LED-100/59W/NW, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na cafej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110;
- istn. kable oswietleniowe (wg o0znaczen na rysunku);

- istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spodtka Jawna

’ 0
-

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursyndw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: J
Projektant: Waojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / %/
Opracowat; Pawet Pietka \I/V/ﬁ
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 E // "

Nazwa rysunku:

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Rosota - ul. Lokajskiego 22

Skala:

1:500

Data:
grudzien 2018

Format rys.:

(297x420) mm

Nrrys.:

3.1.2.
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2018 -12- 06

LS38H + (@myS 16m .
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\— " przecisk peziomy
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przej$é
dla pieszych LED-100/59W/NW, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywac w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIL

WIRSCY Spdtka Jawna
Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursyndw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
7
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.. Podpis:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /ﬁ 4
Opracowat: Pawet Pietka W
7 7
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 //‘//Z

Nazwa rysunku:

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Belgradzka -

ul. Lokajskiego

Skala:

1:500

Data:
grudzien 2018

Format rys.:

(297x420) mm




izigfh szpilkowy
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_— - istn. kabel oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

Strona S‘ S’

OZNACZENIA

é“\\)'w - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, jednoelementowy o wysokosci
“'/,Y 9m, o $rednicy przy podstawie @ 178mm, a przy zakoriczeniu @ 60mm, wraz z
i wysiegnikiem prostym dwuramiennym "V-60" o wysiegu 1,5m, wysokosci 1,18m
i kacie nachylenia 5° anodowane na kolor grafitowy CI-65, stup zabezpieczony
przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m wraz z
oprawami: LED-200/120W/NW. Oprawy malowane proszkowo na kolor
stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na calej diugos$ci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

i— - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

P —e -istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIKL

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursynow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:

Projektant; Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /ﬂ i

Opracowat: Pawet Pietka (/7%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ/’é’
Z

Nazwa rysunku:

)

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Ciszewskiego - ul. Malinowskiego

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.14.
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.;r'
proj. 1r. sztywna gladka z HOPE @ 110 L=8m.~ /

przecisk pozichmy .~

prof. YKY 3x16 mm® ulozony wrurze g
gietkiej karbowane] z HDPE @ 75 mm  —~—,.~ {
L=14m + (6m) =20m .~ P R

proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L;gﬁ{ . .f
przecisk-poziomy .~

rLEMSS Fobs ZH3E . 2008 0DE
2018-12- 06

proj. YKY 3x10 mm? ulozony w rurze
/- gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=14m + (6m) = 20m

prej. YKY 3x10 mm? ulozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE.@ 75 mm
L=15m + (6m) = 21m

__proj. YKY 3x10 mm? wg ospbrfeqo opracowania
r

sin.
$80-10

OZNACZENIA Strona £

D‘O - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy o wysokosci 8m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawa
LED-100/59W/NW o neutralnej biatej barwie swiatta, kat nachylenia oprawy 5°. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

O“\ - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy o catkowitej wysokosci 11m,

P o srednicy przy podstawie @ 176 mm, a przy zakonczeniu @ 60 mm, wraz z wysiggnikami: tukowym
jednoramiennym o wysiegu 1,2m i kacie nachylenia 5° i dodatkowym, prostym jednoramiennym
spawanym do stupa na wysokosci 6m, kacie nachylenia 5°,anodowane na kolor grafitowy CI-65,
stup zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony
na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m wraz z oprawgmi:
LED-100/59W/NW o neutralnej biatej barwie swiatla, kat nachylenia oprawy 5°dla
doswietlenia przejscia dla pieszych i oprawg sodowg, dwukomorowg o mocy 150W dla oswietlenia
jezdni. Oprawy malowane proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x10 mm? lub 3x10 mm? ulozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. YKY 3x10 mm? wg osobnego opracowania;
- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110(wg oznaczen na rysunku);
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

B e -istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

}\’:‘ »  -istn. stup oswietleniowy do demontazu (wg oznaczen na rysunku);

Q é - proj. stup oswietleniowy wg osobnego opracowania;

ELWVIKL
WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursyndw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .,

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko. Nr upr. bud.: Padpis:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / M
Opracowat: Pawet Pigtka (/ V/ﬁ'/:b

77 m

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalsk MAZI0542/PWOE 4 )/

Nazwa rysunku: .. . S .
Plan doswietlenia przej$¢ dla pieszych:

al. KEN przy petli ZDM

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.5.
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proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=9m
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L=15m + (6m) = 21m

istn.
SALS STR9 | Wawozowa
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Strona S‘;
OZNACZENIA

O-o - proj. stup aluminiowy o wysoko$ci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejsé
dla pieszych LED-100/59W/NW, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
- istn. kable os$wietleniowe (wg oznaczeh na rysunku);

P}  -istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE
WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolesfawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejsc dia pieszych na terenie
Dzielnicy Ursynow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: L,

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
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Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: y4
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / M’,
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Opracowat: Pawet Pigtka (/ /%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ/ 'y J
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Nazwa rysunku: J

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Wawozowa 36

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzier 2018 (297x420) mm 3.1.6.
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OZNACZENIA

E_X_B - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy, dwuwnekowy
o catkowitej wysokosci 10m, o $rednicy przy podstawie @ 176 mm, a przy zakorczeniu
@ 60 mm, wraz z wysiegnikiem prostym dwuramiennym "T" o wysiegu 1,5m i kacie
nachylenia 5°, anodowane na kolor grafitowy CI-65, stup zabezpieczony przy
podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m wraz z oprawami:
LED-240/148W/NW o neutralnej bialej barwie $wiatta. Oprawy malowane
proszkowo na kolor stupa RAL 7016; (stup ustawiony w miejscu istniejgcego masztu
sygnalizacyjnego MS)

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowe;j gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczenh na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110;

> E - istn. latarnie sygnalizacyjne LSP @ 200 oraz LSR @ 200 do przewieszenia na proj. stup L-1
(wg oznaczen na rysunku);

D > - istn. latarnia sygnalizacyjna;
o  -istn. maszt sygnalizacyjny MS
- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

B
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Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;
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Nazwa rysunku: &
Plan doswietlenia przejécia dla pieszych i przetozenia sygnalizatoréw:
ul. Rosota 61
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzier 2018 (297x420) mm 3.1.7.
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OZNACZENIA

E_}-%E - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy, dwuwnekowy
o catkowitej wysokosci 10m, o érednicy przy podstawie @ 176 mm, a przy zakonczeniu
@ 60 mm, wraz z wysiegnikiem prostym dwuramiennym "T" o wysiggu 1,5m i kgcie
nachylenia 0°, anodowane na kolor grafitowy CI-85, stup zabezpieczony przy
podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m wraz z oprawami:
LED-240/148W/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawy malowane
proszkowo na kolor stupa RAL 7016; (stup ustawiony w migjscu istniejacego masztu
sygnalizacyjnego MS)

[> E - istn. latarnie sygnalizacyjne LSP @ 200 oraz LSR @ 200 do przewieszenia na proj. stup L-1
(wg oznaczen na rysunku);

[> > - istn. latarnia sygnalizacyjna;
o - istn. maszt sygnalizacyjny MS
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

B = -istn. stlup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursynow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: ,
\ ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08
Opracowat; Pawet Pigtka
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14
Il Nazwa rysunku; .
lan doswietlenia przejscia dla pieszych i przetozenia sygnalizatorow:

ul. Rosota 61

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.1.7.
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OZNACZENIA

e,
R P |

- />/- - proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, jednoelementowy o wysokogci

v 9m, o $rednicy przy podstawie @ 178mm, a przy zakoriczeniu @ 60mm, wraz z
wysiegnikiem prostym dwuramiennym "V-60" o wysiegu 1,5m, wysokosci 1,18m
i kacie nachylenia 5° anodowane na kolor grafitowy CI-65, slup zabezpieczony
przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1.2)m wraz z
oprawami: LED-200/120W/NW. Oprawy malowane proszkowo na kolor
stupa RAL 7016;

b Y

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

i - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywac¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

—_— - istn. kabel odwietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

B e  -istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVWIE
WIRSCY Spdétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

vrz

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursyndw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imie i nazwisko: Nrupr. bud.! Podpis: rd
Projektant: Woijciech Wirski MAZ/0152/PWQE/08 % ‘

W,
Opracowat: Pawe! Pigtka (_/ M
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 /?‘ ’:
Nazwa rysunku: 5

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Ciszewskiego - ul. Morro

Skala: Dala: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.8.




proj. YKY 3x16 mm? ulazany w:rurze

gitkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm "\,
L=16m + (6m) = 22m

Strona 60
OZNACZENIA

0-0 - proj. stup aluminiowy o wysokosci 7m, anodowany na kolor grafitowy

Cl-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym

w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,32 x 0,33 x 1,0)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejsé¢
dla pieszych LED-120/71W/NW, kacie nachylenia 0° o neutralnej biatej
barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110;

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

Ble - istn. stup os$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
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ELWVIE
WIRSCY Spoétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejsc dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursynow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Y ~
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nrupr. bud.; Podpis:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /%
. . A
Opracowat: Pawet Pigtka U Y/ A
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ///é/
¥
Nazwa rysunku: £

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Wawozowa - ul. Cichej Wody

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzieri 2018 (297x420) mm 3.1.9.
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OZNACZENIA

- proj. slup aluminiowy, eylindryczno-stozkowy, jednoalemenu_)wy o wysokosci
i 9m, o $rednicy przy podstawie @ 178mm, a przy zakonczeniu @ 60mm, wraz z

wysiegnikiem prostym dwuramiennym "V-60" o wysiegu 1,5m, wysokos*:ci 1,18m
i kacie nachylenia 5° ancdowane na kolor grafitowy CI-65, stup zabezple‘czony
przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x1,2)mwrazz
oprawami: LED-200/120W/NW. Oprawy malowane proszkowo na kolor

stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dlugosci w rurze ostonowe;j gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

i - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywac w przypadku istn. uziemienia stupa);

—_— - istn. kabel o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

B e -istn. stup odwietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

WIRSCY Spdétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www,elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25:

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursyndw w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: -

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 4

A

Opracowat: Pawet Pigtka C /%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukaiski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ ; |
Nazwa rysunku: /

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Stryjenskich 6

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzier 2018 (297x420) mm 3.1.10.
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2018 -1-27
OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
™ - istn. stup o$wietleniowy;

C13 " istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia

D-6b

Strona

67

ze stupka do znakdw na projektowany stup oswietleniowy;

ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;
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Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy

Ursynéw w Warszawie

Nazwa rysunku:

Plan przetozenia oznakowania pionowego:

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Py
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
i
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: Vi
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / a )
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Data:
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Format rys.:
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Nr rys.:
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ZDM-TOR-10.5512.3833.2018.MPI

01-1-27
OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

C 13" istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
' l D-8b  ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

WIRSCY Spotka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Wawer Dzielnicy Ursynow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: ~
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie | nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis: Vi
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWQE/08 wh
-
Opracowat. Pawet Pigtka U ﬂ%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 //@V
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Nazwa rysunku: &

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Rosota - ul. Lokajskiego 22

Skala:
1:500

Data:
listopad 2018

Format rys.:

(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.2.
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ZDM-TOR-10.5512.3833.2018.MPI

2018 -1-27
OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

C 13" istn. oznakowanie pionowe;

. - istn. oznakowanie pionowe do przefozenia
o D-6b  ze stupka do znakow na projektowany stup oswietleniowy;

WIRSCY Spodtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir,pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Ursynow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /ﬁ "
Opracowat: Pawet Pietka L//? ’
Sprawdzajgcy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ 1/

=

Nazwa rysunku: L. ] .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Belgradzka - ul. Lokajskiego

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.3.




ZDM-TOR-I10.5512.3833.2018.MPI

C-2

018 -1-27

OZNACZENIA

- proj. stup oswietleniowy;

- istn. stup o$wietleniowy;

\EPCJSH(S - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia

Strona é 5

ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

ELWVIE

WIRSCY Spodtka Jawna
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Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok., 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

o

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejsc¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ursynow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: -

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Potlpis: ya
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 //M
Opracowat: Pawet Pietka {-/ M
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ /%

S

Nazwa rysunku:

Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Ciszewskiego - ul. Malinowskiego

Skala:
1:500

Data:
listopad 2018

Format rys.:

(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.4.
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018 -11-127
OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;
o e - proj. stup oswietleniowy wg osobnego opracowania;

\:ﬂ D- - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
7R D-6 ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

_ﬁ_ D-6 - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
z istn. stupa na projektowany stup oswietleniowy;

WIRSCY Spdtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel,: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Ursynow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: z

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 2 //7 )
Opracowat: Pawet Pigtka s /%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 /k

i

Nazwa rysunku: =1

Plan przetoienia oznakowania pionowego:
al. KEN przy petli ZDM

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.5.
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D-6

D-6b

/
OZNACZENIA

- proj. stup os$wietleniowy;

- istn. stup oswietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakow na projektowany stup oswietleniowy;

- ,. Nie dotyczy stuzb miegjskich i zaopatrzenia"

ELWVIE

WIRSCY Spdétka Jawna

Ay

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

) -

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie

Dzielnicy Ursynow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: -
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.. Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 s /U/f/f ’
Opracowat: Pawet Pigtka / /M/
Sprawdzajacy. | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ‘ ,/

Nazwa rysunku:

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Wawozowa 36

Skala:
1:500

Data:
listopad 2018

Format rys.:

(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.6.
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Strona 6 g

ZDM-TOR-10.5512,3833.2018.MPI

2018 -11-17
OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup os$wietleniowy;

\_Z_ﬁ; D6 - istn. oznakowanie pionowe;

y - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
‘ D-6b  ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

WIRSCY Spotka Jawna r’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejsc¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
Ursynow w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: P

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funicfa: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.; Podpis: / i
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /% ,
Opracowat: Pawel Pigtka : /%

7
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂc %
L

Nazwa rysunku: 7~

Plan przetoienia oznakowania pionowego:
ul. Wawozowa - ul. Cichej Wody

Skala: Data: Format rys.: Nrrys..
1:500 listopad 2018 (297x420) mm 3.2.7.
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2018.-11-27
OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
P - istn. stup oswietleniowy;

\9 B-36 " istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
A-7 ze stupka do znakdw na projektowany stup o$wietleniowy;
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