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UZGODNIENIA WG SPISU

|  Forma uzgodnienia

Lp. Nazwa instytucji uzgadniajacej Przedmiot uzgodnienia
1. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA PISMO ZNAK:
WARSZAWIE PIESZYCH ZDM-
UL. CHMIELNA 120 T0S.7044.2437.2018.DDR
00-801 WARSZAWA ZDNIA
5.12.2018r.
2. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACJA ISTNIEJACE) SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE SIECI OSWIETLENIOWE! OSWIETLENIOWE)
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA
3. | URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T PISMO ZNAK:
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH SYLWETEK AM-
PRZESTRZENNEGO StUPOW KP.6872.393.2018.ZMA
WYDZIAL KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI ORAZ OPRAW Z DNIA
PUBLICZNEJ OSWIETLENIOWYCH 22.11.2018r.
UL. MARSZAtKOWSKA 77/79; 00-001
WARSZAWA
4. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEtOZENIA OZNAKOWANIA UZGODNIENIE:
WARSZAWIE PIONOWEGO ZDM-TOR-
UL. CHMIELNA 120 10.5512.3865.2018.EWE
00-801 WARSZAWA Z DNIA
5.12.2018r.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wiochy w Warszawie



ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dn.O’j/.12.201 8r.

ZDM-TOS.7044.2437.2018.DDR
(2.DDR.ZDM)

ELVIR Wirscy Sp.j.
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia projektu doswietlenia przejs¢ dla pieszych w Dzielnicy Witochy

m.st. Warszawy.

W odpowiedzi na pismo z dn. 04.12.2018 r., Zarzad Drog Miejskich informuje,

iz uzgodniono projekt wykonawczy z nastepujgcymi uwagami realizacyjnymi:

1.

Wprowadzenie i przekazanie do eksploataci przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TOS tel. 22 55 89 245 oraz firmy konserwujgcej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD)
oraz prawomocny dokument zezwalajacy na rozpoczecie robot (pozwolenie
na budowe, zgtoszenie).

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciagtosci pracy istniejgcego oswietlenia.
Kompletng dokumentacje powykonawcza, wykonang w uktadzie PUWG 2000
i zawierajgca;

elektroniczne dane wektorowe w formacie DXF 2000 z warstwami dotyczgcymi tylko
oswietlenia (latarnie z czytelnie naniesiong numeracjg urzadzen od 1 don...., oraz kable,
szafy, stacje). W przypadku podtgczenia do istniejacej infrastruktury o$wietleniowej nalezy
podaé numery istniejgce w bazie.

siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspbirzednych (PUWG 2000),

tabele z danymi opisowymi ponumerowanych obiektow, zgodnie z numeracjg DXF, nalezy
dostarczyé do nadzoru TOS przed odbiorem.

Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania. ZAST';)} “"KTORA

_ ,ﬁéjﬁ

Sprawe prowadzi Dariusz Drop tel. 22 55 89 255; d.drop@zdm.waw.pl
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.393.2018.ZMA Warszawa, 22 listopada 2018 r.

Elvir Wirscy Spoétka jawna
ul. Bolestawicka 12 lok.123,
03 - 325 Warszawa

Odpowiadajgc na pismo z dnia 31 pazdziernika 2018 r. w sprawie uzgodnienia rozwigzan
w zakresie projektu doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wiochy, Wydziat
Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP, po dokonaniu szczegb6towej analizy w oparciu o
zatgczong dokumentacje projektowa, przekazuje nastepujace stanowisko:

1. Nie zgtaszamy uwag do prezentowanej w opracowaniu lokalizacji stupoéw
oswietleniowych (zatacznik nr 1-3).

2. Akceptujemy przedstawione w projekcie typy stupa, wysiegnika i oprawy
oswietleniowej (zatgcznik nr 4).

3. Zgodnie z obowigzujgcymi, jednolitymi standardami kolorystycznymi na obszarze
m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty projektowanych urzadzen
osSwietleniowych powinny byé pomalowanie na kolor RAL 7016, zas elementy
aluminiowe nalezy anodowac¢ na kolor CI-65. Prosimy o przestrzeganie ww. zalecen
barwowych.

Reasumujgc: Dopuszczamy wnioskowang inwestycje do realizacji w zatgczonym
ksztatcie z uwzglednieniem powyzszych wytycznych tutejszego Wydziatu i ww. wniosek

opiniujemy pozytywnie.

N ELNIK WYDZIAtU
KSZTALT PRZESTRZEN! PUBLICZNEJ
E ARCHITEKTURY

VANLA BRZESTRZENNEGO
{ PLAN VW/'?
\nna Pai\/

Zataczniki:
Nr 1-3 lokalizacja urzadzen oswietleniowych
Nr 4 wzory stupa, wysiegnika i oprawy o$wietleniowej

Do wiadomosci:
1. ZDM
2. ala WKPP

Opracowanie: WKPP, ZMA, tel. (22) 443 24 46, e-mail: zmarek@um.warszawa.pl strona1z1



Lp. [Lokalizacja Dzielnica
1 [Technikdw/Ptuzariska WtLOCHY
2 |Technikéw/$laska WELOCHY
3 |Chroscickiego/Swierszcza WEOCHY
4 |KOR/Radarowa WLOCHY
5 |KOR/Zarankiewicza WEOCHY
6 |Al Krakowska/Tapicerska WLOCHY
7 |Chroscickiego/tuki Wielkie WLOCHY
8 [lutrzenki/Municypalna WLOCHY
9 |Popularna/Konewki WLOCHY

mgr inz. Wojciech Wifski
PROJEKT
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-SYLWETKA B -

-SYLWETKA AiB -
Stupy do zabudowy przy przejsciu:
- ul. KOR - ul. Radarowa
- ul. KOR - ul. Zarankiewicza
- al. Krakowska - ul. Tapicerska
- ul. Jutrzenki - ul. Municypalna

- SYLWETKA C - -SYLWETKA D -

-SYLWETKACiD-
Stupy do zabudowy przy przejsciu:
- ul. Technikow - ul. Pluzafiska

- ul. Technikéw - ul. Slaska

- ul. Chroscickiego - ul. Swierszcza
- ul. Chroscickiego - ul. Luki Wielkie
- ul. Popularna - ul. Konewki

AR, JOAR .
68F2. 20%.2017.




ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 208 -12-05

ZDM-TOR-10.5512.3865.2018. EWE

ELVIR Wirscy Sp. J.
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Nawigzujac do zlozonego projektu stafej organizacji ruchu dotyczacego

doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wiochy (plan przetozenia oznakowania
pionowego) Zarzad Drég Miejskich opiniuje z uwagami:

W projektach nalezy przedstawié¢ aktualng organizacje ruchu.

W miejscu gdzie projektowany slup oswietleniowy jest obok sztycy ze
znakiem rozwazy¢ przeniesienie znaku na stup oswietleniowy.

Projektowane stupy nalezy zlokalizowaé tak, aby po zamontowaniu znakéw
drogowych zachowana byla odpowiednia skrajnia drogowa.

Przy montazu znakéw na siupach nalezy zastosowa¢ podktadki gumowe w celu
zabezpieczenia powtoki antykorozyjne;.

Opinia nie dotyczy Nr. Rys. 3.2.7., poniewaz ZDM nie jest zarzgdcg danej
drogi.

Elzbieta Welcz, tel. (22) 55-89-490 mail: e.welcz] @zdm.waw.pl

-1¥*
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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TOS

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

istniejgcg geometrie ulicy

"o 00 oo

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

- ul. Technikéw — ul. Ptuzaniska,

- ul. Technikéw — ul. Slaska,

- ul. Chroscickiego — ul. Swierszcza,

- ul. Komitetu Obrony Robotnikéw — ul. Radarowa,

- ul. Komitetu Obrony Robotnikéw — ul. Zarankiewicza,

- al. Krakowska — ul. Tapicerska,

- ul. Chroscickiego — ul. tuki Wielkie,

- ul. Jutrzenki — ul. Municypalna,

- ul. Popularna — ul. Konewki.

Doswietlenie przej$¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujgce normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drég Miejskich dotyczgce projektowanych urzadzen o$wietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejacego
1. Ul.  Technikbw — ul. | Obecnie przy ul. Technikdéw w rejonie ul. Ptuzariskiej istnieje instalacja
Ptuzariska os$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 oraz ALA wraz z

oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej LN-23
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Cegielnianej z ul. Przesmyk
przewodami AL 1x25mm?2,

2. | UL Technikéw —ul. Slaska | Obecnie przy ul. Technikéw w rejonie ul. Slaskiej istnieje instalacja
o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej LN-235
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Technikéw z ul. Siaska przewodami

AL 1x25mm?Z.
3. Ul. Chroscickiego — ul. Obecnie przy ul. Chroécickiego w rejonie ul. Swierszcza istnieje instalacja
Swierszeza os$wietleniowa wykonana na stupach stalowych typu STR-9 wraz z oprawami

sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-451
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Chroscickiego z ul. Rybnicka kablami
YAKY 4x35mm?.

| 4. Ul. Komitetu Obrony Obecnie przy ul. Komitetu Obrony Robotnikdéw w rejonie ul. Radarowej
Robotnikéw — ul. Radarowa | istnieje instalacja oswietleniowa wykonana na stupach stalowych typu STR-9
oraz na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami sodowymi.
Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowe] 0S-128 zlokalizowanej w rejonie
skrzyzowania ul. Komitetu Obrony Robotnikéw z ul. Radarowag kablami YAKY
4x25mm?i YKY 5x25mm?,
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5. Ul. Komitetu Obrony Obecnie przy ul. Komitetu Obrony Robotnikéw w rejonie ul. Zarankiewicza
Robotnikéw — istnieje instalacja owietleniowa wykonana na stupach stalowych typu STR-9
ul. Zarankiewicza wraz z oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej OS-

363 zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Komitetu Obrony Robotnikéw z
ul. Zwirki i Wigury kablami YKY 5x25mm?,

6. Al. Krakowska — ul. Obecnie przy al. Krakowskie] w rejonie ul. Tapicerskiej istnieje instalacja
Tapicerska oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 i ZN-10 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szaf oswietleniowych: 0S-466
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Komitetu Obrony Robotnikdw z al.
Krakowskg przewodami AL 3x35mm? oraz 0S-459 zlokalizowanej w rejonie
skrzyzowania al. Krakowskiej z ul. Hynka kablami YAKY 4x50mm?2.

7. Ul. Chroscickiego — ul. tuki | Obecnie przy ul. Chroscickiego w rejonie ul. tuki Wielkie istnieje instalacja
Wielkie oswietleniowa wykonana na stupach stalowych typu STR-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-451
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Chroscickiego z ul. Rybnickg kablami

YAKY 4x35mm?2.
8. Ul. Jutrzenki — ul. Obecnie przy ul. Jutrzenki w rejonie ul. Municypalnej istnigje instalacja
Municypalna o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z

oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej LN-295
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Jutrzenki z ul. Municypalnej
przewodami AL 1x35mm?.

9. Ul. Popularna — ul. Konewki | Obecnie przy ul. Popularna w rejonie ul. Konewki istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowe]j LN-226
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Stawy z ul. Popularnej przewodami
AL 1x25mm?2,

UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczer oraz
spadkéw napie¢ na obwodach pominieto.

1.4. Prace demontazowe

Przewiduje sie elementy do demontazu w ponizszych lokalizacjach:

- al. Krakowska — ul. Tapicerska
- stup oswietleniowy wraz z wysiegnikiem i oprawg — 1 kpl.
- kabel oswietleniowy —25m
- wysiegnik wraz z oprawa — 1 kpl.

Materiaty z demontazu zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw doswietlenia przejs¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgatezien od istniejgcej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejgcej sieci oswietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. — 3.1.9., trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejgcych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wiochy w Warszawie



Strona 2 )

uktadaé rury ochronne karbowane z HDPE @ 75 / 110mm. W rury @ 75 wciagna¢ projektowane kable
YKY 3x16 mm? lub YKY 5x16mm2. W rury @ 110 wciagnaé projektowane kable YKY 5x25mm?. Wyloty
rur uszczelni¢ termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi dostosowanymi do $rednicy rur (np.
REC 75). Przy przejsciu pod jezdniami ulic projektowane kable nalezy ostoni¢ rurami sztywnymi,
gtadkimi z HDPE @ 110. Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla, minimum po 2
metry z kazdej strony. Projektowane kable oéwietleniowe YKY 3x16 mm?, YKY 5x16mm? oraz YKY
5x25mm? taczy¢ przelotowo, rozgateznie lub kraricowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych
we wnekach stupdw.

Przejscie pod ulicami wykona¢ przepustami metodg przeciskéw poziomych na glebokosci min 1m.
Wszystkie koAce kabli zabezpieczy¢ glowicami termokurczliwymi AK3/1,5-16 dla kabli YKY 3x16 mm?,
AK5/10-16 dia kabli YKY 5x16mm?2 oraz AK5/25-50 dla kabli YKY 5x25mm?.

W istniejacych stupach do ktdrych wprowadzane beda projektowane przesta kabli nalezy wymienié
istniejace tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035 ,,Raychem”)

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowa¢ gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacjg o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i whasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywad ziemig z gruntu rodzimego, ubijajgc kolejno warstwami do uzyskania
wymaganego wspadtczynnika plastycznosci. Po istniejgcych stupach linii napowietrznej kable uktadaé
do wysokosci 3m w rurach ostonowych odpornych na dziatanie promieni UV - BE @ 75, a po gornej
czedci bezposrednio po ich bokach.

Catosé robot kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami
projektowymi 3.1.1.—3.1.9.

1.7. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. —3.1.9. nalezy ustawic¢ tacznie 23 stupy w nastepujacych
ilosciach i konfiguracjach:

Lp. Lokalizacja Stup Wysiegnik Sylwetka Oprawa Kat llosé
dt./wys./kat nachyl. nachylenia (kpl.)
E— - oprawy. |
1. | Technikw — H=9m 1,0/2,0/5° B 2xLED- 0° 1
Ptuzariska
stalowy konfiguracji ,,V-60" 48/151W/1000mA/NW
2 {JiTechnikows H=5m A | LED-24/58W/700mA/NW 50 4
Slaska
stalowy
3. | Chroscickiego — H=5 m = A | LED-24/54W/700mA/NW 50 2
Swierszcza
stalowy
% g‘l’)m“e‘” H=7m E LED-40/87W/700mA/NW 50 4
ron
Robotrzlikéw— aluminiowy (odpowiednio dobrana
Radarowa optyka opraw)
5. (K)‘;m‘tew H=7m E | LED-40/87W/700mA/NW 50 4
ron
Robotrrikéw _ aluminiowy (odpowiednio dobrana
| Zarankiewicza 8 optyka opraw)
6. | Al. Krakowska — H=10 m 1,2/---/50 D 2xLED- 0° 1
Tapicerska .
dwuelementowy | konfiguracji,,V-60” 80/167W/700mA/NW
aluminiowy
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1,0/1,0/50 2XLED- 0o 1
konfiguracji ,,V-60" 80/167W/700mA/NW
7. | Chroscickiego — H=5m A | LED-24/58W/700mA/NW 50 2
tuki Wielkie
stalowy
8. | Jutrzenki— H=5m C | LED-24/54W/700mA/NW 50 2
Municypalna L
aluminiowy
9. | Popularna - H=5 m A | LED-24/58W/700mA/NW 50 2
Konewki
stal stalowy

Ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach:

-(0,3x 0,3 x 1,0)m stupy o wysokoéci h=5m oraz (0,43 x 0,43 x 1,2)m stupy o wysokosci h=9m. Stupy
wykonane jako stalowe, zbiezne, dwustronnie ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL
7016, o wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z powyiszg tabelg. Stupy zabezpieczy¢ przy
podstawie do wysokosci 0,45m powtoka ochronng w kolorze stupa.

-(0,4x 0,41 x 1,2)m stupy o wysokosci h=10m, (0,32 x 0,33 x 1,0)m stupy o wysokosci h=7m oraz
(0,24 x 0,25 x 0,9)m stupy o wysokosci h=5m. Stupy wykonane jako aluminiowe, cylindryczno —
stozkowe o wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z powyisza tabels. Stupy oraz wysiegniki
wykonac jako anodowane na kolor CI-65 i zabezpieczone przy podstawie do wysokosci 0,45m,
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

W stupy i wciggnaé piony z przewoddéw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. We wnekach stupowych

mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,,Raychem”. Oprawy

zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi BA.

Wysiegnik do zamocowania opraw na stupie betonowym ALA wykona¢ jako stalowy, rurowy,

dwustronnie ocynkowany, pomalowany proszkowo na kolor RAL 7016, o konfiguracji zgodnej z

powyiszg tabelg . Przewody podtgczyé do linii 3x AL. 35mm? przy pomocy zaciskéw jednostronnie

przebijajacych izolacje Al/Cu (np. SLIP 12.127 lub inne), a nastepnie zabezpieczy¢ przez zastosowanie
gniazd bezpiecznikowych z wktadkami topikowymi 6A (np. SV 29.253 lub inne).

Dla o$wietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry

konstrukcyjne wyszczegélnione na rysunku 3.3. ,Sylwetki stupow oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzic zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.9.

1.8. Przetozenie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZE£OZENIA LUB PRZENIESIENIA:

e Ul. Technikdw — ul. Ptuzariska

Brak oznakowania do przetozenia

e Ul Technikéw — ul. Slaska

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw -1 kpl./ na proj. stup L-1;

e Ul Chroscickiego — ul. Swierszcza

1. tablica D-6 ze stupka do znakdow - 1 szt./ na proj. stup L-1;
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¢ Ul. Komitetu Obrony Robotnikéw — ul. Radarowa

1. tablica D-6b ze stupka do znakéw - 1szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6b ze stupka do znakdw - 1 szt./ na proj. stup L-2;
3. tablica D-6b ze stupka do znakéw - 1szt./ na proj. stup L-3;
4. tablica D-6b ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-4;

o Ul. Komitetu Obrony Robotnikéw — ul. Zarankiewicza

1. tablica D-1, D-6, T-27 ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-1, D-6, T-27 ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-2;
3. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-3;

e Al Krakowska — ul. Tapicerska

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakdw - 1 kpl./ na proj. stup L-1;

e Ul. Chroscickiego — ul. tuki Wielkie

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;

e Ul Jutrzenki— ul. Municypalna

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1szt./ na proj. stup L-1;

e Ul. Popularna — ul. Konewki

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakdéw - 1 kpl./ na proj. stup L-2;

Oznakowanie wskazane na rysunkach nr3.2.1. - 3.2.8. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzier
wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacjg projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny
stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ,Szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytgczenie zrddfa zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr
3.1.1.-3.1.9. wykona¢ uziomy szpilkowe z pretéw TP 2x10. Potgczenie zaciskéw ochronnych stupéw
z bednarkg wykona¢ poprzez wprowadzenie w cze$¢ podziemng stupa , fetek” wykonanych z drutu
ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Korice ,fetek” potaczyé z jednej strony z bednarkg w ziemi poprzez
spawanie, za$ z drugiej strony poprzez stalowg koricowke oczkowa min. M8 przykrecong wewnatrz
wneki do konstrukcji stupa.

Zyty PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm?2 potaczy¢ ze $rubami ochronnymi poszczegdlnych stupdw, oraz z
oprawami.
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Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoly przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z normg N SEP-E-001 rezystancja uzioméw powinna spetnia¢ nastepujgcy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uzioméw Rg < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.10. Ochrona przed korozjq

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupoéw odwietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wéd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw aluminiowych
zastosowac anodowanie o grubos$ci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.
Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw i wysiegnikdw stalowych zastosowac dwustronne
ocynkowanie oraz malowanie proszkowe z okresem gwarancji producenta do 10 lat.

1.11. Uwagi koricowe

a. catosé robot wykonywad zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami;

b. tyczenie tras kablowych wykonywa¢ przez uprawnione stuzby geodezyjne

¢. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robét nalezy zapoznaé sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowaé do warunkow w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;
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ll. OBLICZENIA

2.1. Parametry swietlne zastosowanych opraw i obliczenia $wietine

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

— obszar przejicia dla pieszych powinien by¢ wyrdiniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia o$wietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na ptaszczyzinie
powierzchni

— oswietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tfa jezdni

W zwigzku z powyzszym przyjeto:

e drednie natezenie na przejsciu (ptaszczyzna pozioma) — E¢ 2 60 [Ix]
e Jdrednie natezenie na przejsciu (ptaszczyzna pionowa) — E&2 40][IX]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania - Emo210(Ix]
e rownomierno$é na przejsciu - Us2 0,4

Wyniki obliczeri parametrow oswietlenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspdtczynnik utrzymania ,u” = 0,8 bedacy odwrotnoscia wspdtczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczerh zamieszczono ponizej.

Eér260 | ESrpion2 | pmg> 19
Lp. dlnieni Uo 20,4
p Wyszczegélnienie [ix] 40 [Ix] [Ix] 0
ul. Technikéw — ul. Pluzariska
1. 70 - 47 0,827
ul. Technikéw — ul, Slgska — przejécie 1
112 54 25 0,736
2. ul. Technikéw — ul. Slgska — przejscie 2
110 53 24 0,843
ul. Chroscickiego — ul. Swierszcza
3. 110 52 17 0,779
ul. Komitetu Obrony Robotnikéw — ul. Radarowa — przejscie 1
92 86 32 0,534
4. ul. Komitetu Obrony Robotnikéw — ul. Radarowa — przejscie 2
94 85 30 0,526
ul. Komitetu Obrony Robotnikéw — ul. Zarankiewicza —
przejscie 1 88 83 32 0,567
. ul. Komitetu Obrony Robotnikéw — ul. Zarankiewicza —
przejécie 2 92 86 32 0,534
al. Krakowska — ul. Tapicerska
6. 60 = 29 0,647
ul. Chroscickiego — ul. tuki Wielkie
7. 103 49 19 0,644
ul. Jutrzenki — ul. Municypalna
8. 113 57 43 0,758
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ul. Popularna - ul. Konewki

107

50

26

0,622

W zafgczeniu przedstawiaply obliczenia parametréw $wietinych.
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SCHREDER TECEO 1/ 5144 / 40 LEDs 700mA

NW /408132

Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 10945 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 12794 Im i
Moc opraw: 87.0 W :
Klasyfikacja oswietler CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 88 99 100 86

Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 1/5145/40 LEDs 700mA
NW /408162

Strumien $wietlny (Oprawa): 10973 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 12794 Im

Moc opraw: 87.0 W

Klasyfikacja oswietlert CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86

Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Numer artykutu: jli e

SCHREDER TECEQO 1/ 5163 /48 LEDs 1000mA

NW /378542 —
Numer artykutu: il
Strumien Swietlny (Oprawa): 16448 Im

Strumien swietiny (Lampy): 20815 Im

Moc opraw: 151.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 43 75 96 100 79

Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 1000mA NW

(Czynnik korekeyjny 1.000).

SCHREDER TECEO 2/ 5120/ 80 LEDs 700mA

NW /410242 =
Numer artykutu: SEENs"
Strumien Swietlny (Oprawa): 21131 Im

Strumien swietiny (Lampy): 25049 Im

Moc opraw: 167.0 W

Klasyfikacja o$wietlenn CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 87 99 100 84

Wyposazenie: 1 x 80 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

SCHREDER TECEO S /5145 /24 LEDs 700mA
NW /408922

Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 6501 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 7668 Im

Moc opraw: 54.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALUX

28.11.2018

Witochy / Lista opraw

//,/‘\\II\\

‘“""—m..___;‘]

a
Strona 3



Wiochy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

_-3‘9,-

DIALUx

28.11.2018

Technikéw / Ptuzanska / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5163 / 48 LEDs 1000mA NW / 378542
16448 Im, 151.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

©
©)

Nr.

Pozycja [m]
Y

3.401 0.750 10.000 0.0
3.401 -0.750 10.000 0.0

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Rotacja [°]
Y

z
0.0 60.0
0.0 120.0
-

Strona 4
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Wiochy [ . D |A I_ UX

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Technikéw / Pluzariska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T313m

0.75

&
@ To.00
' T-075

I i 1 I 1 B -309
-5.82 -4.00 0.00 3.40 4.00 571m
Skala 1: 83
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En Ernax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 7x4 70 58 76 0.827 0.759
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 49 47 50 0.961 0.929
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 63 61 65 0.965 0.939
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 3 67 47 76 0.70 0.62
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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Wiochy - ; D |A I_ux

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Technikéw / Slaska 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y
1 -4.000 2.000 5.000 5.0 0.0 -90.0
2 4.000 -2.500 5.000 5.0 0.0 90.0

F'S

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 6
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Witochy - D |A I_ux

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Technikéw / Slagska 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T3.13m
= | ' 1200
|
|
| | |
| @ ; ® | To.00
|
l ‘
= T-2.50
, ) . > . -3.00
-5.82 -4.00 0.00 4.00 571m
Skala 1: 83
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E nax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 7x4 112 83 140 0.736 0.593
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 84 64 99 0.756 0.641
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 81 48 99 0.588 0.481
Powierzchnia obliczeniowa -
4 pozioma pionowa 14x3 54 25 77 0.463 0.325
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 94 25 140 0.26 0.18
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7
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Wiochy - D I A L ux

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Technikow / Slaska 2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y Z
1 -4.000 2.500 5.000 50 0.0 -90.0
2 4.000 -2.500 5.000 5.0 0.0 90.0
-
Strona 8
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Wtochy

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALUX

28.11.2018

Technikéw / Slaska 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T3.13m
- 1250
o
I
|
\ @ | ®
| |
| |
|
| |
- T-2.50
[ L L I - -3'09
-5.82 -4.00 0.00 4.00 571m
Skala 1:83
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em Enmin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] {Ix] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 7x4 110 92 134 0.843 0.692
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 81 57 95 0.713 0.605
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 81 57 95 0.713 0.605
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pozioma pionowa 14x3 53 24 76 0.459 0.320
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [IX] Maks. [Ix] Enin/ Em Emin / Emax
piohowa 4 92 24 134 0.26 0.18
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9
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Wiochy 1 D |A I_ux

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chroscickiego / Swierszcza / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -4.500 2.500 5.000 5.0 0.0 -90.0
2 4.000 -2.500 5.000 5.0 0.0 90.0
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10
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DIALUxX

Wiochy -
28.11.2018
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Chroscickiego / Swierszcza / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikéow)
T313m
- 1250
|
|
|
@ | 1 ® To.00
- T-2.50
, ) . , T -3.09
-5.82 -4.50 0.00 4.00 571m
Skala1:83
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em Emin Bl = Emin/ Emin !
[Ix] {Ix] [Ix] En Enax
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 7x4 110 85 135 0.779 0.634
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 84 59 99 0.707 0.600
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x38 71 47 85 0.667 0.555
Powierzchnia obliczeniowa :
4 pozioma pionowa 14x3 52 17 76 0.337 0.230
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ En Emin / Emax
pionowa 4 91 17 135 0.19 0.13
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11



— DIALUX

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KOR / Radarowa 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 / 40 LEDs 700mA NW / 408132
10945 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 4.500 3.600 7.000 5.0 0.0 90.0
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12
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Wiochy e D | A I_ UX

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KOR / Radarowa 1/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y4 X Y Z
1 -4.500 3.600 7.000 50 0.0 -90.0
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13



DIALUX

28.11.2018

Skala1:94

min
max

0.392

0.295
0.256

0.647

Emin / Emax
0.25

a

Wiochy -
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
KOR / Radarowa 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
T436m
- . T3.60
' |
|
| |
| |
|
|
@ ' ® To.00
| |
|
|
, , ) , . -3.88
-5.82 -4.50 0.00 4.00 571m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En min Emax Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] E,
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 5x4 92 49 125 0.534
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x13 90 35 120 0.393
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x13 90 32 123 0.349
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pozioma pionowa 14x3 86 70 108 0.811
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ En
pionowa 4 91 32 125 0.35
DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Strona 14
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Wiochy R D |A |_LIX

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KOR / Radarowa 2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 /] 40 LEDs 700mA NW / 408132
10945 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z X Y z
1 5.500 3.600 7.000 5.0 0.0 90.0
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15
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Witochy _-_ D | A I_ ux

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KOR / Radarowa 2 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y V4
1 -5.500 3.600 7.000 5.0 0.0 -90.0
a
Strona 16
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Wiochy — DALux
28.11.2018

Edytor

Telefon

faks

e-Mail

KOR / Radarowa 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T436m

-_ - 1360

® 1 To.00

—— , ., 388
-6.38 -5.50 0.00 5.00 6.38 m
Skala 1: 94
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] = E nax
Powierzchnia obliczeniowa -
1 pozioma pionowa 6x4 94 50 131 0.526 0.378
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x13 74 33 96 0.446 0.342
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x13 74 30 97 0.403 0.305
Powierzchnia obliczeniowa :
4 pozioma pionowa 18x3 85 62 111 0.736 0.564
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emnin / Emax
pionowa 4 90 30 131 0.33 0.23
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17
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Wiochy - D I A L ux

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KOR / Zarankiewicza 1 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 / 40 LEDs 700mA NW / 408132
10945 im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y4 X Y V4
1 4.000 3.600 7.000 5.0 0.0 90.0
a
Strona 18
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Witochy -I D | A I_ ux

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KOR / Zarankiewicza 1 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z Y z
1 -4.000 3.600 7.000 5.0 0.0 -90.0
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 19



4
Wiochy [ . D |A LUX

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KOR / Zarankiewicza 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T436m

- _ - T360

® ) (@ | To.00

L L 1 i i -388
-5.82 -4.00 0.00 3.50 571m
Skala 1:94
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En E min Emax Emin / Ein /
[IX] [Ix] [1x] Em E max
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 4x4 88 50 111 0.567 0.450
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x13 90 35 120 0.384 0.289
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x13 92 32 124 0.346 0.256
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pozioma pionowa 12x3 83 68 106 0.822 0.651
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Enmin / Emax
pionowa 4 88 32 124 0.36 0.26
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 20



-4 -
Wiochy B D lA LUX

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KOR / Zarankiewicza 2 / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 / 40 LEDs 700mA NW / 408132
10945 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

©

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y

1 4.500 3.600 7.000 5.0 0.0 90.0

a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 21
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Wiochy R D | A L UX

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

KOR / Zarankiewicza 2 /| Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 4 Y
1 -4.500 3.600 7.000 5.0 0.0 -90.0

a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 22



Wiochy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

_43‘

DIALuUX

28.11.2018

KOR / Zarankiewicza 2 /| Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

3.60

"0.00

T -3.88

0.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pozioma plonowa
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 4 91

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

4.00

Siatka Em Emin

[Ix] [Ix]

5x4 92 49

2x13 90 35

2x13 90 32

14 x 3 86 70
Min. [Ix] Maks. [Ix]
32 125

571m

max

[Ix]
125

120
123

108

Emin

[4.36 m

[E,
0.35

Skala 1: 94

min
max

0.392

0.295
0.256

0.647

Emin / Emax
0.25

a
Strona 23



%
Wiochy -‘ D | A L ux

28.11.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Al. Krakowska / Tapicerska / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER TECEO 2/ 5120/ 80 LEDs 700mA NW / 410242
21131 Im, 167.0 W, 1 x 1 x 80 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

€l

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 14.701 -7.250 10.000 5.0 0.0 60.0
2 14.701 -8.750 10.000 5.0 0.0 120.0
3 -14.701 1.750 10.000 5.0 0.0 -120.0
4 -14.701 3.250 10.000 5.0 0.0 -60.0
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 24
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Wiochy B D |A L UuXx

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Al. Krakowska / Tapicerska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhnikow)
@ F377m
l Iﬂ T1.75
@ ® @ To.00
| ‘ |
® T-725
4 T-875
- ; , -10.14
-16.53 0.00 16.52 m
Skala 1: 237
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin /
[Ix] [Ix] [Ix] En, Ermax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 15x2 60 39 85 0.647 0.456
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 68 62 72 0.906 0.856
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 39 29 50 0.749 0.586
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 3 59 29 85 0.49 0.34
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 25



- DIALUX

Wiochy
28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chroscickiego / Luki Wielkie / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5145 / 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y
1 -4.500 3.000 5.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.000 -2.500 5.000 5.0 0.0 90.0
-
Strona 26
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Wiochy e D |A LU)(

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chroscickiego / Luki Wielkie / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wyhikow)

] ¥313m

‘ @ | S @ To.00

- T-2.50
[l i L i i i B -3'09
-5.82 -4.50 0.00 4.00 500 571m
Skala 1:83
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E max Emin / Enmin/
[Ix] [Ix] [Ix] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 7x4 103 66 128 0.644 0.516
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 61 34 77 0.558 0.441
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 76 55 89 0.731 0.621
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pozioma pionowa 14 x3 49 19 59 0.386 0.319
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 85 19 128 0.22 0.15
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 27
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Wiochy R D I A I_ UXx

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Jutrzenki / Municypalna / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z X Y Z
1 -3.500 2.500 5.000 5.0 0.0 -90.0
2 4.000 -2.000 5.000 5.0 0.0 90.0

-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 28



Wiochy

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUx

- 55

28.11.2018

Jutrzenki / Municypalna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

3.13m
- T2.50
‘ |
@ - ® To.00
| |
o = T-2.00
[l 1 1 1 | . -3'09
-5.82 -3.50 0.00 3.50 571 m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/
[Ix] [Ix] [IX] =)
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 6x4 113 86 138 0.758
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 91 56 109 0.613
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 104 80 121 0.768
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pozioma pionowa 12x3 57 43 77 0.763
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em
pionowa 4 97 43 138 0.44

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1: 83

min
max
0.620

0.512
0.656

0.563

Emin / Emax
0.31

A~
Strona 29



Wiochy

~56€-

DIALux

28.11.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Popularna / Konewki / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 700mA NW / 408922
6501 Im, 54.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m]
X Y
1 -4.500 2.000
2 4.000 -3.000

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Rotacja [°]
Z X Y Z
5.000 5.0 0.0 -90.0
5.000 5.0 0.0 90.0

a
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#5‘_‘] >
Wiochy e DIALux
28.11.2018

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Popularna / Konewki / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T313m
& T2.00
|
i @ | - ] ® To.00
] :
L L L 1 -3.13
-5.82 -4.50 0.00 4.00 571m
Skala 1:83
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 7x4 107 66 136 0.622 0.493
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 84 66 99 0.784 0.666
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 67 34 85 0.513 0.400
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pozioma pionowa 14 x3 50 26 59 0.513 0.439
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 89 26 135 0.29 0.19
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 31
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. CZESC RYSUNKOWA

3.1. - Plany doswietlenia przejsé dla pieszych

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.14.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

Przejscie ul. Technikéw — ul. Ptuzanska

Przejicie ul. Technikéw — ul. Slaska

Przejécie ul. Chroscickiego — ul. Swierszcza

Przejscie ul. Komitetu Obrony Robotnikéw — ul. Radarowa
Przejscie ul. Komitetu Obrony Robotnikéw - ul. Zarankiewicza
Przejscie al. Krakowska — ul. Tapicerska

Przejscie ul. Chroscickiego — ul. tuki Wielkie

Przejscie ul. Jutrzenki — ul. Municypalna

Przejscie ul. Popularna — ul. Konewki

3.2. - Plany przetozenia oznakowania pionowego

3.2.1.
3.2.2,
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

Przejécie ul. Technikéw — ul. $lgska

Przejécie ul. Chroscickiego — ul. Swierszcza

Przejscie ul. Komitetu Obrony Robotnikéw — ul. Radarowa
Przejscie ul. Komitetu Obrony Robotnikéw — ul. Zarankiewicza
Przejscie al. Krakowska — ul. Tapicerska

Przejscie ul. Chroscickiego — ul. tuki Wielkie

Przejécie ul. Jutrzenki — ul. Municypalna

Przejscie ul. Popularna — ul. Konewki

3.3. — Sylwetki stupow o$wietleniowych

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wiochy w Warszawie



........... i istn. i
R-10/ALA _.-"
£ioft

pro. SE 45.166 Ap (0.66KVI5KA).

istn. "*_ /
P-10/ALA J.-" _.

proj..uziom szpilkowy _L—"/

graj. YKY 3x16 mmi® uloony W nuze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=16m (+6m)=22m

proj. 1r. sziywna gladka z HDPE @110 L=8m
przecisk poziomy

istn. 3xAL 70mm? + 1xAl 50mm?(linia abon

+ o$w. 1xAL 25mm?

istn, I
P-10!?{,N i/

1 M-S Fo bl 2037 o1 0
Warszanwa, doia I8 - 12 0877

)

strona § 3
OZNACZENIA

/‘w’_ju - proj. stup stalowy, okragty o wysokosci 9m, ocynkowany, malowany na kolor

3 ,> grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,43 x 0,43 x 1,2)m wraz z wysiggnikiem dwu-ramiennym "V-60", fukowym
o wysokosci 1m, wysiggu 2m, kacie nachylenia5° i oprawg
LED-48/151W/1000mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na cafej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110(wg oznaczen na rysunku);

i~ - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + FeZn 25x4 na stupie L=2m
(nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

III-E— - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA);

——<«—  -istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
° - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
P - istn. oprawa o$wietleniowa;

ELWVIE
WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul., Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejsc dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: 2
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkgja: Imig i nazwisko: Nrupr. bud.. Podpis: j
Projektant; Woiciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 - ///,

Opracowat: Pawet Pigtka \/,/ /%

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 W i

Nazwa rysunku:
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Technikéw - ul. Ptuzanska

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.1.
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Strona ([0
OZNACZENIA

0—0 - proj. stup stalowy, okragty o wysokosci 5m, ocynkowany, malowany na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtoka ochronng w
kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z oprawg LED-24/54W/700mA/NW o neutrainej biatej
barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy 5°.Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7016;

- proj. YKY 5x16 mm? utozony na catej dlugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110(wg oznaczen na rysunku);

i— - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + FeZn 25x4 na stupie L=2m
(nie wykonywaé w przypadku istn. uziemienia stupa);

|||-E— - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA);

—< - istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
® - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
P - istn. oprawa oswietleniowa;

ELWVIE

WIRSCY Spodtka Jawna
Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir,pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: >
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
7
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: V4
Projektant: Wojciech Wirski MAZI0152/PWOE/08 /I
Opracowat: Pawet Pietka 4 /M
f 4
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 /j y
-
Nazwa rysunku: 2

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Technikéw - ul. Slgska

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.2.
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Stronaé /
OZNACZENIA

Do - proj. stup stalowy, okragty o wysokosci 5m, ocynkowany, malowany na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w
kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z oprawg LED-24/54W/700mA/NW o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy 5°.Oprawa malowana proszkowo na
kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110(wg oznaczen na rysunku);

I— - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6mm L=3m
(nie wykonywac¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

B 1 -istn. slup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIR
WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: //ﬂ
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /%
Opracowat: Pawet Pietka (/ /%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ‘yg/
Nazwa rysunku: :V/ a

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Chroscickiego - ul. Swierszcza
Skala: Data: Format rys.. Nrrys..

1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.3.
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OZNACZENIA

.:)-o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 7m, anodowany na kolor grafitowy
CI-85 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,32 x 0,33 x 1,0)m wraz z oprawg do doswietlenia przej$¢
dla pieszych LED-40/87W/700mA/NW, kacie nachylenia 5° o neutralne;j
biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkigj
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

= - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6mm L=3m
(nie wykonywac¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

KY 5x25mm?
" praj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze P * -istn. slup o$wietleniowy (wg oznaczer na rysunku);
" gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
‘“ 7 L=5m (+6m)=11m
- _‘lust“-._“
A~ -8TR-11~..__proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=11m
& S "przex;j_r:!x poziomy
Pl L
proj. 1r. sztywna gladkereLDPE @ 110 L=11m ki -
przecisk poziomy el N M o E ._v. l2
= WIRSCY Spdétka Jawna
Lol YKY 316 tom® uloZzony W ourde i e —
sztywnej gtadkiej z HDPE @ 110 mm Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
3 L=12m (+6m)=18m http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel,: 22 811-00-25;
Tytut opracowania:
774 - Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
istn. YAKY 4x50mm? 07/78,00 Dzielnicy Wiochy w Warszawie
; 7 o 7
proj. YKY 3x16 mm? ulo?ony w eirze “ O”J’
gietkiej karhowanej z HDPE,@ 75 mm L obO[” 7.
L=14m (+6m)=20m T /A Oy,
y S Branza: ELEKTRYCZNA
proj. uziom szpilkowy T
o Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
-"““"‘»..
Inwestor: e
4 ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
i
Funkcja: Imig i nazwisko: Nrupr. bud. Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWQE/08 / /j{ 3
Opracowat: Pawet Pietka
B Sprawdzajgcy. | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWQE/14 /}/Q’// &
| PM-TE Yoy g Z
@ [ it L&‘}'W‘DDIL Nazwa rysunku: y
2018 'L/U-L _ Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
/ /43 ul. Komitetu Obrony Robotnikéw - ul. Radarowa
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.4.




Strona 6 A

OZNACZENIA

(}o - proj. stup aluminiowy o wysokos$ci 7m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,32 x 0,33 x 1,0)m wraz z oprawq do dosdwietlenia przej$é
dla pieszych LED-40/87W/700mA/NW, kacie nachylenia 5° o neutralnej

biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
P T RAL 7016
S “ “ ————— - proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dlugosci w rurze ostonowej gietkiej
S e karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;
- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
¥
W0
&‘ — - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6mm L=3m

é.& ._.f’ (nie wykonywaé w przypadku istn. uziemienia stupa);

o
,\;ﬂ.‘ £ —— - istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

/ P -  -istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
e .,r‘.’
proj. uziom s2m A
istn. £ PR
é‘ STR-9 %N
\ ‘\_ praj. YKY 5x16 mm? ulnZony w rurze
”\ NN\ " sztywnej gtadkiej z HDPE @ 110 mm
. \ e o L=8m (+6m)=14
S, e i . istn. N il L
e N ) \d . STR-9 P i proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=7m
e g, \ g e przecisk poziomy

SN ‘- ) e A R
Lpeaf T oM ulpZony s e - @# ) L- R
3 afbaiang] 24DPE @ 75 M : — N ' _peol YR Sx16 mm? wloZony w rurze

S L=fn’:‘r¢.1_ri5|r'|';=9rﬂ x\‘. _.' L-E_ A gmtk‘-’e;ds_ '3'0\\@_[10] zHDPE @ 75 mm E ._v. R

R 7, 20 (+8ins 15T, WIRSCY Spaétka Jawna
proj. 1r. sztywna gladkang HOPE@ 110=10m N\ & ) RGN - - ,
"-‘QEECISK‘PPZIUM)[\‘. 5 -\“-.‘_ ‘- Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
proj.YKY 5?\.15:]11"?1":J.I_IQE',::“JT}}'.;:';llJl:‘f!:-..._‘ e _ -[_4 “ ""‘-..‘_‘ http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tef.: 22 811-00-25;
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S 0‘60 S Tytul opracowania:
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3 ~ Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: 4
' e Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 //./% 5
i Opracowat: Pawet Pietka /)
' : Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 //‘//
- TeA b 22 T BODL Nazwa sk -
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
2018 -2 ul. Komitetu Obrony Robotnikéw - ul. Zarankiewicza
( Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.5.
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- proj. stup aluminiowy, dwuelementowy o wysokosci 10m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze slupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m wraz
z wysiegnikiem fukowym, dwu-ramiennym "V-60" o wysiegu 1,2m i kacie nachylenia 5°
i oprawami do doswietlenia przejsc dla pieszych LED-80/167W/700mA/NW, o neutralnej
biatej barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

OZNACZENIA

- proj. wysiegnik, rurowy, stalowy, dwustronnie ocynkowany, tukowy, dwu-ramienny "V-60"
o wysokosci 1m, wysiegu 1m i kacie nachylenia 5° i oprawami do doswietlenia przejs¢ dla
pieszych LED-80/167W/700mA/NW, o neutrainej biatej barwie swiatta. Wysiggnik mocowany
wierzchotkowo w miejsce zdemontowanego wysiegnika wraz z oprawg sodowa. Oprawa
i wysiegnik malowane proszkowo na kolor RAL 7016;

- proj. YKY 5x25 mm? utozony na catej dlugosci w rurze ostonowej gietkiej karbowanej z HDPE
@ 110 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6mm L=3m
(nie wykonywaé w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku),

- istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

- istn. oprawa os$wietleniowa;

- istn. stup o$wietleniowy do demontazu (wg oznaczen na rysunku);

- istn. kabel o$wietleniowy do demontazu (wg oznaczef na rysunku);

ELWVIK
WIRSCY Spdétka Jawna

Adres biura: ul. Bolesfawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: L

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkgja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /M / y
Opracowat: Pawel Pietka L//?
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/14 .4

Nazwa rysunku:
Plan doswietlenia przej$cia dla pieszych:
al. Krakowska - ul. Tapicerska

Skala: Data:
1:500 grudzien 2018

Format rys.: Nrrys.:

(297x420) mm 3.1.6.




o { i
o H ,
ey j :
e S . | 2 + 1xAL 50mmZ(inia ahonencka)
proj. 1r. sztywiterglagka z HDPE @ 110 L=8m TR, ST i~ + oswietleniowa 1xAL 25mm?
przecisk poziomy = SO s f
/Y % ;

istn.

459 ;,z' |
\/ o Nr-10/ZN
[T @
3 H
. istn. / L-1 \,5‘-6
HIIS‘IR“_Q ;

pra)- YKY 3x16 mm? ulozany w iz [—
gietkiej karbowanej z HDPE @ 756 mm

T —

L=16m (+6m)j=22m -~ st P =
praj. YKY 3x16 mm? ulorony w nuze 7 STR-9 >~ !
gietkiej karbowanejz HDPE @ 75 mm  Proj: uziom.szpilkowy N

L=14m (+6m)=20m n. YAKY 4x35mm? > B
@ istn. /
istn. 3xAL 70mm? + 1xAL 50mm?(linia abonencka) TS ""“-SIR_f \

2001 708, Folet, TR 201E/PE
20 05
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OZNACZENIA

.}o - proj. stup stalowy, okragty o wysoko$ci 5m, ocynkowany, malowany na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w
kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z oprawg LED-24/54W/700mA/NW o neutralnej biatej
barwie swiatfa. Kat nachylenia oprawy 5°.Oprawa malowana proszkowo na
kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na calej dlugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110(wg oznaczen na rysunku);

I~ - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6mm L=3m
(nie wykonywac¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);
B e -istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
— <« - istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
ﬁ oo - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

P 1 - istn. oprawa oswietleniowa;

ELWVIE
WIRSCY Spoétka Jawna

Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir,pl; e-mail: biuro@elvir,pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejsc dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

)

LY

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /_Ar'
Projektant: Wajciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / //7 '
Opracowat: Pawet Pietka U 7%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ/
Nazwa rysunku: /s

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Chroscickiego - ul. Wielkie tuki

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.7.
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokos$ci 5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-24/54W/700mA/NW, kacie nachylenia 5° o neutralnej
bialej barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dlugosci w rurze ostonowe; gietkiej
karbowanej z HDPE & 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + FeZn 25x4 na stupie L=2m
(nie wykonywaé w przypadku istn. uziemienia stupa);

- proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA);

- istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
- istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);

- istn. oprawa oswietleniowa;

- istn. szafa o$wietleniowa (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIK
WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytu opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja; Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: V4
Projektant: Wajciech Wirski MAZ/0152/PWQE/08 / /
Opracowat: Pawet Pietka (/ /
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ% ]
Nazwa rysunku: //(

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Jutrzenki - ul. Municypalna

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.8.
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OZNACZENIA

D—o - proj. stup stalowy, okragty o wysokosci 5m, acynkowany, malowany na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtokg achronng w
kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,3 x 0,3 x 1,0)m wraz z oprawg LED-24/54W/700mA/NW o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Kagt nachylenia oprawy 5°.Oprawa malowana proszkowo na
kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowe;j gietkiej
karbowanej z HDPE & 75 (wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gladka z HDPE @ 110(wg oznaczen na rysunku);

1h— - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + FeZn 25x4 na stupie L=2m
(nie wykonywac w przypadku istn. uziemienia stupa);

I||Eé— - proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA);

—<—  -istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
[ - istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku);
P - istn. oprawa oswietleniowa;

WIRSCY Spétka Jawna rj
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: ~
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.. Podpis: /
Projektant: Wajciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / //ﬁ
Opracowat: Pawet Pigtka U 7
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/14 ﬂ;j

Nazwa rysunku:
Plan doswietlenia przejsicia dla pieszych:
ul. Popularna - ul. Konewki

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.9.




OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

D-1
D-6

D-6

- istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup o$wietleniowy;

Strona 6 67

Zatacznik do opinii Zarzadu Drég Migjskich

do prejektu organizacji ruchu zawa

rtej w pismie

ELWVIE

WIRSCY Spdétka Jawna

Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

.

Tytul opracowania:
Doswietlenie przejsc dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

Fvid
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 //% ] y
[74
Opracowat: Pawet Pigtka V //é
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/14 @g’ '
P
Nazwa rysunku: =
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Technikéw - ul. $laska
Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.1.




Strona C 4

OZNACZENIA
- proj. stup oswietleniowy;

- istn. stup oswietleniowy;

\g D6 " istn. oznakowanie pionowe;

D-6

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup oswietleniowy;

Zalgcznik do opinii Zarzadu Drég Miejskich
do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie
nr ZDM-TOR-N, 9942 h8 65 WAL EVE

...........................

zdnia......ceeeeeee, 2018'12‘65 ......... .

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .~

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis: / g
Projektant: Woajciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /%
Opracowat: Pawe Pigtka (./ /474—
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0542/PWOE/4 V7 ,,;/
Nazwa rysunku: e -

Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Chroscickiego - ul. Swierszcza
Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:

1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.2.
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OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

\5] D3 " istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup oswietleniowy;

Jay| D-6b

Zaltacznik do opinii Zarzadu Drog Miejskich

do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie
or 2oM-TOR-A0. 5941 B%65.. A0S .E WE
Zania.. oo, 2018'12"ﬁ5 ..........

Ay
-

ELWVIE

WIRSCY Spotka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
% Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: N
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.. Podpis: / ‘
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 oz M
Opracowat: Pawel Pigtka U /%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZI0542/PWOEH4 V7 y
Nazwa rysunku: =
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Komitetu Obrony Robotnikow - ul. Radarowa
Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.3.




Strona ;1 )

OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

B-36
D3 " istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdéw na projektowany stup oswietleniowy;

Zalgcznik do opinii Zarzgdu Drog Miejskich
do projektu organizacji ruchu zawarte] w pismie

nr ZDM-TOR-ND:. 29 AL 2869, R0M.EWNE

ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

) -

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Witochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: P
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nrupr. bud.! Podpis:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /2({
Opracowat: Pawet Pigtka V/], g
; , , /
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWQE/14
L
Nazwa rysunku: &

Plan przetoienia oznakowania pionowego:

ul. Komitetu Obrony Robotnikéw - ul. Zarankiewicza

Skala:
1:500

Data:
listopad 2018

Format rys.:

(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.4.
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OZNACZENIA
- proj. stup oswietleniowy;
- istn. stup oswietleniowy;

- istn. stup oswietleniowy do demontazu;

\9 B-36 istn. oznakowanie pionowe;

ZA B

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup oswietleniowy;

- ,» Nie dotyczy chodnikaicznik do opinii Zarzadu Drog Migjskich

do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie

ELWVIE

WIRSCY Spdétka Jawna

Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejsc dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Waijciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /ﬂ ' N
Opracowat: Pawet Pietka (./ //;}%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalsk MAZI0542/PWOE 4 / /%
e,
Nazwa rysunku: 4
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
al. Krakowska - ul. Tapicerska
Skala: Data: Format rys.: Nrrys..
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.5.
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OZNACZENIA
o - proj. stup os$wietleniowy;
° - istn. stup os$wietleniowy;

\;‘& D-.g - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup aswietleniowy;

R4 D-6

- ., Nie dotyczy stuzb miejskich i poj. z identyfikatorem wg/wzoru C-10"
Zatgeznik do apinii Zarzadu Drog Miejskich

[

do projektu organizacji ruchu zawarte] w pismie
nr ZDM-TOR-N0:9.9.4.0. 2865, 2008, Ene
zdnia....a, 2[]18'12‘05 ..........

ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna

Ay
. -

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 fok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcfa: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: Vi
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / M ' 4
Opracowat: Pawet Pietka v /) '
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 " iz//
o
=

Nazwa rysunku:

Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Chroscickiego - ul. Wielkie tuki

Skala:
1:500

Data:
listopad 2018

Format rys..

(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.6.
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OZNACZENIA
- proj. stup oswietleniowy;

- istn. stup os$wietleniowy;

B-36

D-3 ° istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia

24 D-6  ze stupka do znakéw na projektowany stup odwietleniowy;

- ,, Nie dotyczy stuzb miejskich i dojazdu do poses;ji"

WIRSCY Spdtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok., 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail. biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wiochy w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor: P
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkgja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud..

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWQE/08

Opracowat: Pawet Pietka

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWQE/14

Nazwa rysunku:

Plan przefozenia oznakowania pionowego:
ul. Jutrzenki - ul. Municypalna
Skala: Dala: Format rys.: Nrrys.:
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

TABELA NR 1 - TECHNIKOW / PLUZANSKA
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.00
2. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.09
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.24
4. fundament prefabrykowany o wym. 0,4m x 0,41m x 1,2m szt. 1.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 2.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 29.00
7. ogranicznik przepieé typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
8. Oprawa LED-48/151W/1000mA/NW o neutralnej barwie swiatta. Oprawa kpl. 2.00
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm | m 16.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 9.00
11. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie m 3.00
promieni UV
12. Piasek zwykty tamany 0-2 mm i 0.89
13, ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 12.24
14, Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
15. Przewadd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 24.00
16. stup stalowy okragty o catkowitej wysokosci 9m, ocynkowany, malowany na | szt. 1.00
kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony powtoka ochronng w kolorze
stupa
17. tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wkiadkami 2x6A | szt. 1.00
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt. 3.00
19. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt. 4.00
20. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt. 3.00
21. wysiegnik dwuramienny "V-60" tukowy o wysoko$ci 1m, wysiegu 2m, kacie | szt. 1.00
nachylenia 5st.
22. zacisk SLIP 12.05 szt. 1.00
TABELA NR 2 - TECHNIKOW / SLASKA
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.00
2. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.29
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
4, fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 4.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 82.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 2.56
8. ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
9. Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-24/54W/700mA o neutralnej barwie kpl. 4.00
$wiatta, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na
kolor stupa RAL 7016
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm | m 51.00
11. Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 28.00
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12. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie m 3.00

promieni UV
13. Piasek zwykty tamany 0-2 mm 1 2.93
14. ptyty chodnikowe - betonowe o0 wym. 50x50x7 cm szt. 30.60
15. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
16. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 20.00
17. stup oswietleniowy stalowy, okragly, ocynkowany o wysokos$ci 5m, szt. 4.00

malowany proszkowo na kolor RAL 7016 zabezpieczony przy podstawie

powtoka ochronng w kolorze stupa
18. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 4.00
19. termokurczliwa ksztaftka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt. 9.00
20. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt. 4.00
21. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt. 3.00
22. zacisk SLIP 12.05 szt. 1.00
TABELA NR 3 - CHROSCICKIEGO / SWIERSZCZA
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.15
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z kofAcdwka oczkowa szt. 1.00
4. fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 32.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztafcie i grubosci cdpowiednio dobranych m?2 2.56
8. Oprawa do doswietlenia przej$¢ LED-24/54W/700mA o neutralnej barwie kpl. 2.00

$wiatta, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na

kolor stupa RAL 7016
9. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm | m 25.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 8.00
11 Piasek zwykty famany 0-2 mm t 1.45
12. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 10.20
13, Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
14, Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 10.00
15. stup o$wietleniowy stalowy, okragty, ocynkowany o wysokosci 5m, szt. 2.00

malowany proszkowo na kolor RAL 7016 zabezpieczony przy podstawie

powtokg ochronng w kolorze stupa
16. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt. 4.00
TABELA NR 4 - KOR / RADAROWA
Lp. Nazwa Im llos¢
1. Cement hut.CEM I11 32,5, 32,5B workowany t 0.01
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricowka oczkowa szt. 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,32x0,33x1,0m) szt. 4.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 64.00
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7. Oprawa do o$wietlenia przejs¢ LED-40/87W/700mA o neutralnej barwie kpl. 4.00

$wiatfa, kgt nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na

kolor stupa RAL 7016
8. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm | m 19.00
9, Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 20.00
10. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.15
11, ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 2.04
12, Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 28.00
14, stup aluminiowy o wysokosci 7m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 szt. 4.00

zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze

stupa
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 4.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 110 mm szt. 4.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt. 4.00
TABELA NR 5 - KOR / ZARANKIEWICZA
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.01
2, farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricdwka oczkowg szt. 1.00
4, fundament prefabrykowany (0,32x0,33x1,0m) szt. 4.00
5. gtowica kablowa AK5/10-16 szt. 8.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm?2 m 55.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 0.51
8. Oprawa do o$wietlenia przejs¢ LED-40/87W/700mA o neutralnej barwie kpl. 4.00

Swiatta, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na

kolor stupa RAL 7016
9. Ostona rurowa gigtka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm | m 12.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 17.00
11. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.14
12. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 28.00
14, stup aluminiowy o wysokos$ci 7m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 szt. 4.00

zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze

stupa
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 4.00
16. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 110 mm szt. 4.00
17, termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury ér. 75 mm szt. 4.00
TABELA NR 6 - KRAKOWSKA / TAPICERSKA
Lp. Nazwa Jm llosc
1. Cement hut.CEM |1l 32,5, 32,5B workowany t 0.06
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.24
3. fundament prefabrykowany (0,4x0,41x1,2m) szt. 1.00
4, gtowica kablowa AK 4 25-85 szt. 1.00
5. gtowica kablowa AK 5 25-50 szt. 2.00
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6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm2 m 32.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 2.05
8. opaski kablowe typu Oki szt. 1.00
9, Oprawa LED-80/167W/700mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa kpl. 4.00
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o ér. zewnetrznej m 26.00
110mm
11. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 19.00
12. oznaczniki niepalne na przewody szt. 4,20
13. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 0.56
14. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 47.00
15. stup aluminiowy cylindryczno - stozkowy, dwuelementowy, o catkowitej szt. 1.00
wysokos$ci 10m, wraz z wysiegnikiem tukowym dwuramiennym V-60 o
wysiegu 1,2m i kacie nachylenia 5 st., anodowane na kolor grafitowy CI-65,
stup zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa
16. tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i wktadkami 2x6A | szt. 1.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 110 mm szt. 2.00
18. uchwyty uniwersaine typu UKU szt. 1.00
19. wysiegnik , rurowy, stalowy, dwustronnie ocynkowany, tukowy dwu- szt. 1.00
ramienny, "V-60" o wysokosci 1m, wysiegu 1m i kacie nachylenia 5 st.
Malowany proszkowo na kolor RAL 7016
TABELA NR 7 - CHROSCICKIEGO / tUKI WIELKIE
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.13
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koficdwka oczkowq szt. 1.00
4. fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 42.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 4.10
8. Oprawa do doswietlenia przej$é LED-24/54W/700mA o neutralnej barwie kpl. 4.00
$wiatta, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na
kolor stupa RAL 7016
9. Ostona rurowa gictka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. zewnetrznej 75mm | m 30.00
10. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 8.00
11. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 1.28
12. ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 2.04
13. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
14. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 10.00
15. stup os$wietleniowy stalowy, okragty, ocynkowany o wysokosci 5m, szt. 2.00
malowany proszkowo na kolor RAL 7016 zabezpieczony przy podstawie
powtokg ochronng w kolorze stupa
16. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
17. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt. 4.00
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TABELA NR 8 - JUTRZENKI / MUNICYPALNA
Lp. Nazwa Im llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.00
2. Cement hut.CEM IIl 32,5, 32,5B workowany t 0.15
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4, fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 50.00
7. mieszanka asfaltu lanego grysowa m2 0.38
8. ogranicznik przepieé typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
9. Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-24/54W/700mA o neutralnej barwie kpl. 2.00

Swiatta, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na

kolor stupa RAL 7016
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba {S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm |m 31.00
11, Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 19.00
12. Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie m 3.00

promieni UV
13. piasek m3 0.01
14. Piasek zwykty famany 0-2 mm t 1.06
15. piyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 10.20
16. Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
17. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 10.00
18. stup aluminiowy o wysoko$ci 5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 szt. 2.00

zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze

stupa
19, tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
20. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt. 5.00
21. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt. 4.00
22, uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt. 3.00
23. zacisk SLIP 12.05 szt. 1.00
TABELA NR 9 - POPULARNA / KONEWKI
Lp. Nazwa Jm llosé
1. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.00
2. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.06
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4, fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 2.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 44.00
7. kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 2.05
8. ogranicznik przepigd typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
9. Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-24/54W/700mA o neutralnej barwie kpl. 2.00

Swiatta, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na

kolor stupa RAL 7016
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. zewngtrznej 75mm | m 25.00
11. Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 14.00
12, Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie m 3.00
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promieni UV
13. Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.56
14, Prety stalowe okrggte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
15. Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 10.00
16. stup o$wietleniowy stalowy, okragty, ocynkowany o wysoko$ci 5m, szt. 2.00

malowany proszkowo na kolor RAL 7016 zabezpieczony przy podstawie

powtoka ochronng w kolorze stupa
17. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadky 6A szt. 2.00
18. termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt. 5.00
19. uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt. 4.00
20. uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt. 3.00
21. zacisk SLIP 12.05 szt. 1.00
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