i094tos19kr 01.04.2019
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie dzielnicy Ursynéw Warszawie
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Doswietlenie przej $¢ dla pieszych na terenie dzielnicy Ursynéw Warszawi e
1/45316110-9 Doswietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Rosota i ul. Lokajskiego 6
1|KNNR 5 0719-02 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o |m?2 12
dl grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z ptyt betono-
wych 50x50
2|KNNR 6 0105-08|Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m?2 12
d.1 mechanicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsyp-
ki cementowo - piaskowa w proporcji 1:4
3|KNNR 5 0720-06 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjaz- |m2 12
d.1 dach, placach z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
Przyjeto 50% nowego materiatu
4|KNR 5-13 0801- |Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu na od- |t 0.42
d.1|04 legtos¢ do 20.0 km - przywdz kostki brukowej itp. - OFE-
RENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZYWOZU
5/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 0.42
d.1j11 wytadowczymi poza teren budowy - OFERENT OKRESLA
analogia ODLEGLOSC WYWOZU
6/KNR 2-21 0203- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2 24
d.1/02 kat. IV zadarnionym - przekopanie gruntu pod trawniki
7|KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- | m3 0.9
d.1|01 ci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
Przyjeto:
-24m2x0,25m =6 m3
-6 m3 x15% =0,9 m3
8/KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m2 24
d.1/03 IV bez nawozenia
9|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3 1.68
d.1|02 kami na terenie ptaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej
5cm z przykryciem nasion traw 2 cm
Przyjeto:
- ziemia urodzajna - 24 m2 x 0,07m = 1,68 m3
10/KNR 2-21 0702- |Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na tere- |m?2 24
d.1/06 nie ptaskim - jednokrotne koszenie trawnika, podlewanie
11/KNNR 5 0701-03 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV |m3 14.40
dl Przyjeto:36m x0,5m x 0,8m = 14,40m3
12|KNNR 5 0702-03 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 14.40
d.l cie kat. IV
13|KNNR 5 0705-01|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - ostona |m 68
dl rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. ze-
wnetrznej 75mm z przeciggnieciem przez przepust
14/ KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotéw rur termokurczliwymi ksztattkami szt. 4
d.1/0813-05 uszczelniajgcymni o $r. 75 mm
analogia
15/KNNR 5 0724-02|Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego m3 16
dl wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym Kkat.llI-
\Y
przyjeto:
8doty x 2m3 =16m3
16|KNR 5-10 0306- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do m 32
d.1/02 125 mm pod drogami i nasypami - montaz przepustow
metoda przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi
mocnymi (M) z HDPE o $r. 110 mm
17/KNNR 5 0713-03 |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |m 80
dl lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 3x16
mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eks-
ploatacyjne itp.
18/KNNR 5 0726-05|Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytlowego o przekroju |szt. 4
d.1l zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych- montaz gtowic kablowych AK3/1,5-16
na kablach YKY 3x16mm2
19/KNNR 5 1302-02|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 2
d.1
20|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 350 |szt. 2
d.1/03 kg w gruncie kat.I-IIl - stup aluminiowy o wysokosci 7m,
anodowany na kolor grafitowy CI-65 i zabezpieczony przy
podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymia-
rach (0,32 x 0,33 x 1,0)m
21/KNNR 5 1006-01|Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stu- |szt. 2
d.1

powych z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg
6A
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22|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodo-|m-1 przew 14
d.1j01 wego w stup lub rury ostonowe - wciggniecie przewodoéw
YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegniki
23|KNNR 5 1004-01|Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - opra- |szt. 2
dl wa do doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED-139/84W/
NW, kacie nachylenia O st o neutralnej biatej barwie
Swiatta. Oprawa malowana proszkowa na kolor stupa RAL
7016
24|KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie  |szt. 12
d.1/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
2 stupy x 6 cyfr =12szt.
25/KNNR 5 1305-01|Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierw- |préb. 1
dl sza prébha)
26|KNNR 5 1305-02|Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastep- |préb. 1
d.l na préba)
27|KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.1
28|kalkulacja wlas- |Wykonanie pomiaréw natgezenia o$wietlenia przez nieza- |kpl 1
d.1l|na lezng jednostke specjalizujgca sie w wykonywaniu pomia-
réw parametréw swietlnych wraz z pokryciem wszystkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
29/KNR 2-31 0703- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 1+2+1 = 4.00
d.1/03 ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz znakéw
oznakowania drogowego ze stupkéw do znakéw
znak C-13 -1szt., D-6b -2szt., D-47 -1szt.
30|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - |szt. 3
d.1/02 demontaz stupkéw do znakéw
analogia Krotnos¢ = 0.5
31|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 1+2+1 = 4.00
d.1|02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
analogia m2 - przetozenie poprzednio zdemontowanych tablic dro-
gowych na stupy os$wietleniowe - przeniesienie znakéw C-
13 -1szt., D-6b -2szt., D-47 -1szt. na nowy stup MATERIAL
Z ODZYSKU
Razem dziat: Do $wietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Rosota i ul. Lokajskiego 6
2/45316110-9 Doswietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Rosota i ul. Lokajskiego 22
32|KNR 2-21 0203- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2 24
d.2|02 kat. IV zadarnionym - przekopanie gruntu pod trawniki
33|KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3 0.9
d.2|01 ci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
Przyjeto:
-24m2x0,25m =6 m3
-6 m3 x15% =0,9 m3
34|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m2 24
d.2|03 IV bez nawozenia
35/KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- | ms3 1.68
d.2|02 kami na terenie ptaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej
5cm z przykryciem nasion traw 2 cm
Przyjeto:
- ziemia urodzajna - 24 m2 x 0,07m = 1,68 m3
36|KNR 2-21 0702- |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na tere- |m?2 24
d.2|06 nie ptaskim - jednokrotne koszenie trawnika, podlewanie
37/KNNR 5 0701-03 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV |m3 9.60
d.2 Przyjeto:24m x0,5m x 0,8m = 9,60m3
38|KNNR 5 0702-03 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 9.60
d.2 cie kat. IV
39/KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - ostona |m 50
d.2 rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. ze-
wnetrznej 75mm z przeciggnieciem przez przepust
40 KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotéw rur termokurczliwymi ksztattkami szt. 4
d.2|0813-05 uszczelniajgcymni o $r. 75 mm
analogia
41|KNNR 5 0724-02 |\Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego m3 12
d.2 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym Kat.lll-
\Y
przyjeto:
6doty x 2m3 =12m3
42|KNR 5-10 0306- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do m 26

02

125 mm pod drogami i nasypami - montaz przepustow
metoda przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi
mocnymi (M) z HDPE o $r. 110 mm
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43|KNNR 5 0713-03 |Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |m 62
d.2 lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 3x16
mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eks-
ploatacyjne itp.
44|KNNR 5 0726-05 | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju |szt. 4
d.2 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych- montaz gtowic kablowych AK3/1,5-16
na kablach YKY 3x16mm2
45/KNNR 5 1302-02 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 2
d.2
46|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 350 |szt. 2
d.2|03 kg w gruncie kat.I-1ll - stup aluminiowy o wysokosci 6m,
anodowany na kolor grafitowy CI-65 i zabezpieczony przy
podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymia-
rach (0,24 x 0,25 x 0,9)m
47/KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stu- |szt. 2
d.2 powych z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkladkg
6A
48|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodéw z udzialem podnos$nika samochodo-|m-1 przew 12
d.2|01 wego w stup lub rury ostonowe - wciggnigcie przewodow
YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegniki
49|KNNR 5 1004-01 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - opra- |szt. 2
d.2 wa do doswietlenia przsejs¢ dla pieszych LED-100/59W/
NW, kacie nachylenia O st o neutralnej biatej barwie
Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL
7016.
50 KNNR-W 9 Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie  |szt. 12
d.2|1110-03 numerdw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
2 stupy x 6 cyfr =12szt.
51|KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierw- | préb. 1
d.2 sza prébha)
52|KNNR 5 1305-02 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastep- |prob. 1
d.2 na préba)
53|/KNNR 5 1304-01|Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.2
54|kalkulacja wtas- |Wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia przez nieza- |kpl 1
d.2|na lezng jednostke specjalizujgcg sie w wykonywaniu pomia-
réw parametréw $wietlnych wraz z pokryciem wszystkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
55|KNR 2-31 0703- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 1+2 = 3.00
d.2|03 ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz znakéw
oznakowania drogowego ze stupkéw do znakéw
znak C-13 -1szt., D-6b -2szt.
56|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - |szt. 2
d.2|02 demontaz stupkéw do znakéw
analogia Krotnos$¢ = 0.5
57|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 1+2 = 3.00
d.2|02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
analogia m2 - przetozenie poprzednio zdemontowanych tablic dro-
gowych na stupy os$wietleniowe - przeniesienie znakéw C-
13 -1szt., D-6b -2szt. na nowy stup MATERIAL Z ODZYS-
KU
Razem dziat: Do $wietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Rosota i ul. Lokajskiego 22
3/45316110-9 Doswietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Belgradzka i ul. Lokajskiego
58|KNR 2-21 0203- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2 11
d.3/02 kat. IV zadarnionym - przekopanie gruntu pod trawniki
59|KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3 0.4125 =
d.3|01 ci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy 0.41
Przyjeto:
-11m2x0,25m =2,75m3
- 2,75 m3 x 15% =0,4125 m3
60|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m2 11
d.3/03 IV bez nawozenia
61|KNR 2-21 0218- |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3 0.77
d.3|02 kami na terenie ptaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej
5cm z przykryciem nasion traw 2 cm
Przyjeto:
- ziemia urodzajna - 11 m2 x 0,07m = 0,77 m3
62|KNR 2-21 0702- |Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na tere- |m2 11

d.3

06

nie ptaskim - jednokrotne koszenie trawnika, podlewanie
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63|KNNR 5 0701-03|Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V |[m3 4.40
d.3 Przyjeto:11m x0,5m x 0,8m = 4,40m3
64/KNNR 5 0702-03|Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 4.40
d.3 cie kat. IV
65|KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - ostona |m 25
d.3 rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. ze-

wnetrznej 75mm z przeciggnieciem przez przepust
66| KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotéw rur termokurczliwymi ksztattkami szt. 4
d.3/0813-05 uszczelniajgcymni o $r. 75 mm

analogia

67|KNNR 5 0724-02|Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego m3 8
d.3 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym Kat.lll-

\Y

przyjeto:

4doty x 2m3 =8m3
68|KNR 5-10 0306- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do m 14
d.3/02 125 mm pod drogami i nasypami - montaz przepustow

metoda przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi

mocnymi (M) z HDPE o $r. 110 mm
69|KNNR 5 0713-03 |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |m 37
d.3 lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 3x16

mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eks-

ploatacyjne itp.
70|KNNR 5 0726-05 | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju |szt. 4
d.3 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z

tworzyw sztucznych- montaz gtowic kablowych AK3/1,5-16

na kablach YKY 3x16mm2
71|KNNR 5 1302-02 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 2
d.3
72|KNNR 5 0603-02|Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub tune-|szt 1
d.3 lach luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) - wciggnie-

cie w stupy, fundamenty itp. ,,fetek" z drutu FeZn fi 6mm

dt. 3m wraz z koncéwkami oczkowymi.
73|KNNR 5 0605-08|Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w |m 20
d.3 gruncie kat.lll - montaz uzioméw 2x10m z pretéw FeZn fi

16-20 mm

Przyjeto:

- 1 uziom x 20m = 20m
74/KNNR 5 0611-01|taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewodéw |szt. 1
d.3 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wy-

kopie
75/KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 350 |szt. 2
d.3|03 kg w gruncie kat.I-IIl - stup aluminiowy o wysokosci 6m,

anodowany na kolor grafitowy CI-65 i zabezpieczony przy

podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,

posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymia-

rach (0,24 x 0,25 x 0,9)m
76| KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stu- |szt. 2
d.3 powych z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka

6A
77/KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodo-|m-1 przew 12
d.3|01 wego w stup lub rury ostonowe - wciggniecie przewodéw

YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegniki
78|KNNR 5 1004-01 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - opra- |szt. 2
d.3 wa do doswietlenia przejsé dla pieszych LED-100/59W/

NW, kacie nachylenia 0 st o neutralnej biatej barwie

Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL

7016.
79|KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie  |szt. 12
d.3/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach

Przyjeto:

2 stupy x 6 cyfr =12szt.
80|KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierw- | prob. 1
d.3 sza préba)
81|KNNR 5 1305-02 |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastep- |prob. 1
d.3 na préba)
82|KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.3
83|kalkulacja wtas- |Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia przez nieza- |kpl 1

na

lezng jednostke specjalizujgca sie w wykonywaniu pomia-
réw parametrow swietlnych wraz z pokryciem wszystkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
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84|KNR 2-31 0703- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2+1+1 =4.00
d.3|03 ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz znakéw
oznakowania drogowego ze stupkéw do znakdéw
znak D-6b -2szt., D-46 -1szt., D-47 -1szt.
85|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - |szt. 3
d.3|02 demontaz stupkéw do znakéw
analogia Krotno$¢ = 0.5
86|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 2+1+1 =4.00
d.3|02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
analogia m2 - przetozenie poprzednio zdemontowanych tablic dro-
gowych na stupy oswietleniowe - przeniesienie znakéw D-
6b -2szt., D-46 -1szt., D-47 -1szt. na nowy stup MATERIAL
Z ODZYSKU
Razem dziat: Do $wietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Belgradzka i ul. Lokajskiego
4/45316110-9 Doswietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Ciszewskiego i ul. Malinowskiego
87|KNR 2-21 0203- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2 25
d.4[02 kat. IV zadarnionym - przekopanie gruntu pod trawniki
88|KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3 0.9375 =
d.4|01 ci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy 0.94
Przyjeto:
-25m2x0,25m =6,25m3
- 6,25 m3 x 15% =0,9375 m3
89| KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m2 25
d.4|03 1V bez nawozenia
90|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3 1.75
d.4|02 kami na terenie ptaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej
5cm z przykryciem nasion traw 2 cm
Przyjeto:
- ziemia urodzajna - 25 m2 x 0,07m =1,75 m3
91|KNR 2-21 0702- |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na tere- |m2 25
d.4|06 nie ptaskim - jednokrotne koszenie trawnika, podlewanie
92|KNNR 5 0701-03|Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V |[m3 10
d.4 Przyjeto:25m x0,5m x 0,8m = 10m3
93|KNNR 5 0702-03|Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 10
d.4 cie kat. IV
94|KNNR 5 0705-01 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - ostona |m 25
d.4 rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. ze-
wnetrznej 75mm z przeciggnieciem przez przepust
95|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotéw rur termokurczliwymi ksztattkami szt. 4
d.4/0813-05 uszczelniajgcymni o $r. 75 mm
analogia
96|KNNR 5 0713-03 |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |m 37
d.4 lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 3x16
mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eks-
ploatacyjne itp.
97|KNNR 5 0726-05 | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju |szt. 4
d.4 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych- montaz gtowic kablowych AK3/1,5-16
na kablach YKY 3x16mm2
98|KNNR 5 1302-02 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 2
d.4
99/KNNR 5 0603-02|Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub tune-|szt 2
d.4 lach luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) - wciggnie-
cie w stupy, fundamenty itp. ,,fetek" z drutu FeZn fi 6mm
dt. 3m wraz z koncéwkami oczkowymi.
100|KNNR 5 0605-08 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w |m 40
d.4 gruncie kat.lll - montaz uzioméw 2x10m z pretéw FeZn fi
16-20 mm
Przyjeto:
- 2 uziomy x 20m = 40m
101|KNNR 5 0611-01 |£aczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow |szt. 2
d.4 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wy-
kopie
102|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 350 |szt. 2

d.4

03

kg w gruncie kat.I-IIl - stup aluminiowy, cylindryczno-stoz-
kowy, jednoelementowy o wysokosci catkowitej 10m, o
Srednicy przy podstawie fi 178mm, a zakonczeniu fi 60mm,
anodowany na kolor grafitowy CI-65, stup zabezpieczony
przy podstawie elastomere poliuretanowym w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m
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103|KNR 5-10 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stu- |szt. 2
d.4|01 pie - wysiegnik prosty dwuramienny V-60 o wysiegu 1,5m,
wysokosci 1,18m i kacie nachylenia 5 st
104|KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stu-  |szt. 2
d.4 powych z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i dwoma
wkiladkam 6A
105|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodow z udziatem podnos$nika samochodo-|m-1 przew 25.40
d.4|01 wego w stup lub rury ostonowe - wciggniecie przewodoéw
YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegniki
106|KNNR 5 1004-01|Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - opra- |szt. 4
d.4 wa LED-200/120W/NW. Oprawy malowane proszkowo na
kolor stupa RAL 7016.
107|KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie  |szt. 12
d.4/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
2 stupy x 6 cyfr =12szt.
108|KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierw- |prob. 1
d.4 sza préba)
109|KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastep- |prob. 1
d.4 na préba)
110|KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.4
111|kalkulacja wtas- |Wykonanie pomiar6w natezenia oswietlenia przez nieza- |kpl 1
d.4|na lezng jednostke specjalizujgca sie w wykonywaniu pomia-
réw parametréw swietlnych wraz z pokryciem wszystkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
112|KNR 2-31 0703- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2
d.4|03 ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz znakéw
oznakowania drogowego ze stupkéw do znakdéw
znak C-2 -2szt.
113|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - |szt. 2
d.4|02 demontaz stupkéw do znakéw
analogia Krotno$¢ = 0.5
114|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 2
d.4|02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
analogia m2 - przetozenie poprzednio zdemontowanych tablic dro-
gowych na stupy oswietleniowe - przeniesienie znakéw C-2
-2szt. na nowy stup MATERIAL Z ODZYSKU
Razem dziat: Do $wietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Ciszewskiego i ul. Malinowskiego
5/45316110-9 Doswietlenie przej $¢ dla pieszych: al. KEN przy p etli ZDM
115|KNNR 5 0719-02 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o |m?2 26
d.5 grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betono-
wej
116/KNNR 6 0105-08|Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m?2 26
d.5 mechanicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsyp-
ki cementowo - piaskowa w proporcji 1:4
117|KNNR 5 0720-07 |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjaz- |m?2 26
d.5 dach, placach z betonowej kostki betonowej na podsypce
piaskowej - 50% nowego materiatu
118|KNR 5-13 0801- |Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu na od- |t 1.82
d.5|04 legtos¢ do 20.0 km - przywoz kostki brukowej itp. - OFE-
RENT OKRESLA ODLEGEOSC PRZYWOZU
119|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 1.82
d.5|11 wytadowczymi poza teren budowy - OFERENT OKRESLA
analogia ODLEGLOSC WYWOZU
120|KNNR 5 0701-03 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV |m3 10.40
d.5 Przyjeto:26m x0,5m x 0,8m = 10,40m3
121|KNNR 5 0702-03 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 10.40
d.5 cie kat. IV
122|KNNR 5 0705-01|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - ostona |m 43
d.5 rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. ze-
wnetrznej 75mm z przeciggnieciem przez przepust
123|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotéw rur termokurczliwymi ksztattkami szt. 6
d.5/0813-05 uszczelniajgcymni o §r. 75 mm
analogia
124|KNNR 5 0724-02|Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego m3 8
d.5 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.llI-

\%

przyjeto:
4doty x 2m3 =8m3
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125|KNR 5-10 0306- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do m 17
d.5|02 125 mm pod drogami i nasypami - montaz przepustow
metodg przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi
mocnymi (M) z HDPE o $r. 110 mm
126|KNNR 5 0713-03 |Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |m 20
d.5 lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 3x16
mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eks-
ploatacyjne itp.
127|KNNR 5 0713-03 |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |m 41
d.5 lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 3x10
mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eks-
ploatacyjne itp.
128|KNNR 5 0726-05 | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju |szt. 6
d.5 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych- montaz gtowic kablowych AK3/1,5-16
na kablach YKY 3x16mmz2 i YKY 3x10mm2
129|KNNR 5 1302-02|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 3
d.5
130|KNNR 5 0726-10|Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju |szt. 2
d.5|analogia zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych -odtgczenia kabla YKY 5x25mm2
Krotnos¢ = 0.8
131|KNNR 5 0726-10|Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju |szt. 2
d.5 zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych- - montaz gtowic kablowych AK5/25-50
na kablach YKY 5x25mm2
132|KNNR 5 1302-04|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 2
d.5
133|KNNR 9 1005-03 | Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu kpl 1
d.5 stupa lub wysiegniku - demontaz oprawy
134|KNNR 9 1001-10 | Demontaz stupéw oswietleniowych o masie 480-720 kg szt 1
d.5 stup SSO-10
135|KNNR 9 1002-06 |Demontaz wysiegnikdw rurowych o cigzarze do 30 kg mo- |szt 1
d.5 cowanych na stupie lub scianie
-wysiegnik 1-ramienny
136|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 350 |szt. 3
d.5|03 kg w gruncie kat.I-IIl - stup aluminiowy, cylindryczno-stoz-
kowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretano-
wym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefa-
brykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m
137|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 350 |szt. 1
d.5|03 kg w gruncie kat.I-IIl - stup aluminiowy, cylindryczno-stoz-
kowy, dwuelementowy o catkowitej wysokosci 11m, o sred-
nicy przy podstawie fi 176mm, a przy zakonczeniu fi
60mm, wraz z wysiegnikami: tukowym jednoramiennym o
wysiegu 1,2m i kacie nachylenia 5 st i dodatkowym, pros-
tym jednoramiennym spawanym do stupa na wysokosci
6m, kacie nachylenia 5 st, anodowane na kolor grafitowy
ClI-64, stup zabezpieczony elastomerem poliuretanowym w
kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowa-
nym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m
138|KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stu- |szt. 3
d.5 powych z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkladkg
6A
139|KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stu- |szt. 1
d.5 powych z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i dwoma
wkiladkam 6A
140|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodow z udziatem podnos$nika samochodo-|m-1 przew 36.50
d.5|01 wego w stup lub rury ostonowe - wciggniecie przewodoéw
YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegniki
141|KNNR 5 1004-01|Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - opra- |szt. 4
d.5 wa do doswietlenia przsejs¢ dla pieszych LED-100/59W/
NW, kacie nachylenia 5 st o neutralnej biatej barwie
Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL
7016.
142|KNNR 5 1004-01 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - opra- |szt. 1
d.5 wa sodowa dwukomorowa IP66 o mocy 150W w obudowie

aluminiowej wraz z kloszem szklanym + Zrédto Swiatta.
Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016.
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143|KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie  |szt. 24
d.5/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
4 stupy X 6 cyfr =24szt.
144|KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierw- |prob. 1
d.5 sza préba)
145|KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastep- |prob. 3
d.5 na préba)
146|KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.5
147|kalkulacja wtas- |Wykonanie pomiar6w natezenia oswietlenia przez nieza- |kpl 1
d.5|na lezng jednostke specjalizujgca sie w wykonywaniu pomia-
réw parametréw Swietlnych wraz z pokryciem wszystkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
148|KNR 2-31 0703- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 1+1+4 = 6.00
d.5|03 ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz znakéw
oznakowania drogowego ze stupkéw do znakdéw
znak A-6¢ -1szt., A-7 -1szt., D-6 -4szt.
149|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - |szt. 3
d.5/02 demontaz stupkéw do znakéw
analogia Krotno$¢ = 0.5
150|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 1+1+4 = 6.00
d.5|02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
analogia m2 - przetozenie poprzednio zdemontowanych tablic dro-
gowych na stupy oswietleniowe - przeniesienie znakow A-
6¢C -1szt., A-7 -1szt., D-6 -4szt. na nowy stup MATERIAL Z
ODZYSKU
Razem dziat: Do $wietlenie przej $¢ dla pieszych: al. KEN przy p etli ZDM
6/45316110-9 Doswietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. W gwozowa 36
151|KNNR 5 0719-02 |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o |m?2 8
d.6 grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betono-
wej
152|KNNR 6 0105-08 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m?2 8
d.6 mechanicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsyp-
ki cementowo - piaskowa w proporcji 1:4
153|KNNR 5 0720-07|Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjaz- |m2 8
d.6 dach, placach z betonowej kostki betonowej na podsypce
piaskowej - 50% nowego materiatu
154|KNR 5-13 0801- |Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu na od- |t 0.56
d.6|04 legtos¢ do 20.0 km - przywdz kostki brukowej itp. - OFE-
RENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZYWOZU
155/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 0.56
d.6|11 wytadowczymi poza teren budowy - OFERENT OKRESLA
analogia ODLEGLOSC WYWOZU
156|KNR 2-21 0203- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2 7
d.6/02 kat. IV zadarnionym - przekopanie gruntu pod trawniki
157|KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3 0.2625 =
d.6|01 ci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy 0.26
Przyjeto:
-7m2x0,25m =1,75m3
- 1,75 m3 x 15% =0,2625 m3
158|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m2 7
d.6/03 IV bez nawozenia
159|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3 0.49
d.6|02 kami na terenie ptaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej
5cm z przykryciem nasion traw 2 cm
Przyjeto:
- ziemia urodzajna - 7 m2 x 0,07m = 0,49 m3
160|KNR 2-21 0702- |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na tere- |m?2 7
d.6/06 nie ptaskim - jednokrotne koszenie trawnika, podlewanie
161|KNNR 5 0701-03 |Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV |m3 6
d.6 Przyjeto:15m x0,5m x 0,8m = 6m3
162|KNNR 5 0702-03 |Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 6
d.6 cie kat. IV
163|KNNR 5 0705-01|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - ostona |m 31
d.6 rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. ze-
wnetrznej 75mm z przeciggnieciem przez przepust
164|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotéw rur termokurczliwymi ksztattkami szt. 4
d.6/0813-05 uszczelniajgcymni o $r. 75 mm
analogia
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165|KNNR 5 0724-02 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego m3 8
d.6 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym Kat.lll-
\Y
przyjeto:
4doty x 2m3 =8m3
166|KNR 5-10 0306- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o srednicy do m 16
d.6/02 125 mm pod drogami i nasypami - montaz przepustow
metoda przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi
mocnymi (M) z HDPE o $r. 110 mm
167|KNNR 5 0713-03|Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |m 43
d.6 lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 3x16
mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eks-
ploatacyjne itp.
168|KNNR 5 0726-05|Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju |szt. 4
d.6 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych- montaz gtowic kablowych AK3/1,5-16
na kablach YKY 3x16mm2
169|KNNR 5 1302-02|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 2
d.6
170|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 350 |szt. 2
d.6|03 kg w gruncie kat.I-IIl - stup aluminiowy o wysokosci 6m,
anodowany na kolor grafitowy CI-65 i zabezpieczony przy
podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymia-
rach (0,24 x 0,25 x 0,9)m
171|KNNR 5 1006-01|Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stu- |szt. 2
d.6 powych z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka
6A
172|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodow z udziatem podnos$nika samochodo-|m-1 przew 12
d.6|01 wego w stup lub rury ostonowe - wciggniecie przewodéw
YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegniki
173|KNNR 5 1004-01|Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - opra- |szt. 2
d.6 wa do doswietlenia przsejs¢ dla pieszych LED-100/59W/
NW, kacie nachylenia 0 st o neutralnej biatej barwie
Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL
7016.
174|KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie  |szt. 12
d.6/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
2 stupy x 6 cyfr =12szt.
175|KNNR 5 1305-01 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierw- |prob. 1
d.6 sza préba)
176|KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastep- |prob. 1
d.6 na préba)
177|KNNR 5 1304-01 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.6
178|kalkulacja wtas- |Wykonanie pomiar6w natezenia oswietlenia przez nieza- |kpl 1
d.6|na lezng jednostke specjalizujgca sie w wykonywaniu pomia-
réw parametrow swietlnych wraz z pokryciem wszystkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
179|KNR 2-31 0703- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 1+2 = 3.00
d.6|03 ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz znakéw
oznakowania drogowego ze stupkéw do znakéw
znak A-7 -1szt., D-6b -2szt.
180|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - |szt. 2
d.6/02 demontaz stupkéw do znakéw
analogia Krotno$¢ = 0.5
181|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 1+2 = 3.00
d.6|02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
analogia m2 - przetozenie poprzednio zdemontowanych tablic dro-
gowych na stupy oswietleniowe - przeniesienie znakow A-7
-1szt., D-6b -2szt. na nowy stup MATERIAL Z ODZYSKU
Razem dziat: Do $wietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. W gwozowa 36
7/45316110-9 Doswietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Rosota 61
182|KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach na szt. 1
d.7/1012-05 maszcie, konsoli - latarnia piesza LSP-2
183|KNNR-W 9 Demontaz latarni sygnatéw ulicznych o 2 komorach na szt. 2
d.7/1012-05 maszcie, konsoli - latarnia rowerowa LSR-2
184|KNR 5-10 1102- |Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (1 kpl. 3

d.7

01
analogia

konsola dwupunktowo mocowana w komplecie) - demon-
taz konsoli pojedynczej
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185|KNR 5-10 1101- |Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem funda- |szt. 1
d.7|01 mentu - demontaz masztéw sygnalizacyjnych MS
analogia Krotno$¢ = 0.5
186|KNNR 5 0726-10|Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju |szt. 2
d.7|analogia zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych -odigczenia kabla YKY 5x25mm2
Krotno$¢ = 0.8
187|KNNR 5 0726-10|Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju |szt. 2
d.7 zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych- - montaz gtowic kablowych AK5/25-50
na kablach YKY 5x25mm2
188|KNNR 5 1302-04|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 2
d.7
189|KNNR 5 0727-07 |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozyto- |szt. 2
d.7 wych (do 48 zyt) - odigczenie kabla YKSY 48x1,5mm2
Krotnos¢ = 0.8
190|KNNR 5 0727-07|Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozyto- |szt. 2
d.7 wych (do 48 zyt) - obrébka kabla YKSY 48x1,5mm2 wraz z
podigczeniem
191|KNR 13-21 Badanie odcinkéw linii kablowych sterowniczych,sygnaliza- |odc. 2
d.7/0202-09 cyjnych i pomiarowych o 45 zylach
192|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 350 |szt. 1
d.7|03 kg w gruncie kat.I-IIl - stup aluminiowy, cylindryczno-stoz-
kowy, dwuelementowy, dwuwngkowy o catkowitej wysokos-
ci 10m, o srednicy przy podstawie fi 176 mm, a przy zakon-
czeniu fi 60 mm, wraz z wysiegnikiem prostym dwuramien-
nym "T" o wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 5 st, anodowa-
ne na kolor grafitowy CI-65, stup zabezpieczony przy pod-
stawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, po-
sadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,4x0,41 x1,2)m
193|KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stu-  |szt. 1
d.7 powych z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i dwoma
wkiadkam 6A
194|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodow z udziatem podnos$nika samochodo-|m-1 przew 23
d.7|01 wego w stup lub rury ostonowe - wciggniecie przewodoéw
YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegniki
195|KNNR 5 1004-01|Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - opra- |szt. 2
d.7 wa LED-240/148W/NW o neutralnej barwie $wiatta. Opra-
wa malowana proszkowa na kolor stupa RAL 7016.
196 KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie  |szt. 6
d.7/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
1 stup x 6 cyfr =6szt.
197|KNNR 5 0406-01 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Listwa kablowa szt. 1
d.7|analogia
198|KNR-W 5-10 Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodo-|m-1 przew 12
d.7/1004-01 wego w stup lub rury ostonowe
analogia Przewo6d YDY 4x1,5 do latarni 2-komorowych
199|KNR 5-10 1104- |Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gtowica szt. 1
d.7|01 wierzchotkowa o ilosci komér do 2 - montaz dwupunktowo
kompletnej latarni pieszej LUMILED 2-kom. LSP fi 200mm/
42V - latarnie z demontazu
200|KNR 5-10 1104- |Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z glowicg szt. 2
d.7|01 wierzchotkowa o ilosci komér do 2 - montaz dwupunktowo
kompletnej latarni rowerowej LUMILED 2-kom. LSR fi
200mm/42V - latarnie z demontazu
201|KNR 5-10 1102- |Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie (1 kpl. 3
d.7[01 konsola w komplecie) - konsole z demontazu
202|KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierw- |préb. 1
d.7 sza prébha)
203|KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wytagczania zasilania (nastep- |préb. 1
d.7 na préba)
204/KNNR 5 1304-01|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.7
205 |kalkulacja wias- |Wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia przez nieza- |kpl 1
d.7|na lezng jednostke specjalizujgcg sie w wykonywaniu pomia-
réw parametréw $wietlnych wraz z pokryciem wszystkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
Razem dziat: Do $wietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Rosota 61
8/45316110-9 Doswietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Ciszewskiego i ul. Morro
206|KNR 2-21 0203- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2 12

d.8

02

kat. IV zadarnionym - przekopanie gruntu pod trawniki
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207/KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3 0.45
d.g|01 Ci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
Przyjeto:
-12m2x0,25m =3 m3
-3 m3 x 15% =0,45 m3
208|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m2 12
d.8|03 IV bez nawozenia
209/ KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3 0.84
d.8|02 kami na terenie ptaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej
5cm z przykryciem nasion traw 2 cm
Przyjeto:
- ziemia urodzajna - 12 m2 x 0,07m = 0,84 m3
210|/KNR 2-21 0702- |Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na tere- |m?2 12
d.8/06 nie ptaskim - jednokrotne koszenie trawnika, podlewanie
211|KNNR 5 0701-03 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV |m3 4.80
d.8 Przyjeto:12m x0,5m x 0,8m = 4,80m3
212|KNNR 5 0702-03|Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 4.80
d.8 cie kat. IV
213|KNNR 5 0705-01|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - ostona |m 19
d.8 rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. ze-
wnetrznej 75mm z przeciggnieciem przez przepust
214|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotéw rur termokurczliwymi ksztattkami szt. 2
d.8/0813-05 uszczelniajgcymni o $r. 75 mm
analogia
215/KNNR 5 0724-02 |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego m3 4
d.8 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym Kat.lll-
\Y
przyjeto:
2doly x 2m3 =4m3
216|KNR 5-10 0306- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do m 7
d.8|02 125 mm pod drogami i nasypami - montaz przepustow
metoda przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi
mocnymi (M) z HDPE o0 $r. 110 mm
217|KNNR 5 0713-03|Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |m 25
d.8 lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 3x16
mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eks-
ploatacyjne itp.
218/KNNR 5 0726-05|Zarobienie na sucho konhca kabla 3-zytowego o przekroju |szt. 2
d.8 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych- montaz gtowic kablowych AK3/1,5-16
na kablach YKY 3x16mm2
219|KNNR 5 1302-02|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 1
d.8
220/KNNR 5 0603-02 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub tune-|szt 1
d.8 lach luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) - wciggnie-
cie w stupy, fundamenty itp. ,,fetek" z drutu FeZn fi 6mm
dt. 3m wraz z koncéwkami oczkowymi.
221|KNNR 5 0605-08 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w |m 20
d.8 gruncie kat.lll - montaz uzioméw 2x10m z pretéw FeZn fi
16-20 mm
Przyjeto:
- 1 uziom x 20m = 40m
222|KNNR 5 0611-01 |Lgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw |szt. 1
d.8 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wy-
kopie
223|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 350 |szt. 1
d.8|03 kg w gruncie kat.I-IIl - stup aluminiowy, cylindryczno-stoz-
kowy, jednoelementowy o wysokosci catkowitej 10m, o
Srednicy przy podstawie fi 178mm, a zakonczeniu fi 60mm,
anodowany na kolor grafitowy CI-65, stup zabezpieczony
przy podstawie elastomere poliuretanowym w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m
224|KNR 5-10 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stu- |szt. 1
d.8|01 pie - wysiegnik prosty dwuramienny V-60 o wysiegu 1,5m,
wysokosci 1,2m i kgcie nachylenia 5 st
225/KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stu- |szt. 1
d.8 powych z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i dwoma
wktadkam 6A
226|/KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodo-|m-1 przew 25.40
d.8|01 wego w stup lub rury ostonowe - wciggnigcie przewodow

YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegniki
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227|KNNR 5 1004-01|Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - opra- |szt. 2
d.8 wa LED-200/120W/NW. Oprawy malowane proszkowo na

kolor stupa RAL 7016.
228 KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie  |szt. 6
d.8/1110-03 numerdw inwentaryzacyjnych na stupach

Przyjeto:

1 stup x 6 cyfr =6szt.
229|/KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierw- |préb. 1
d.8 sza prébha)
230/KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastep- |préb. 1
d.8 na préba)
231/KNNR 5 1304-01|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.8
232 |kalkulacja wtas- |Wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia przez nieza- |kpl 1
d.8/na lezng jednostke specjalizujgcg sie w wykonywaniu pomia-

réw parametréw $wietlnych wraz z pokryciem wszystkich

niezbednych kosztéw z tym zwigzanych

Razem dziat: Do $wietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Ciszewskiego i ul. Morro
9/45316110-9 Doswietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. W agwozowa i ul. Cichej Wody

233|KNNR 5 0719-02|Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o |m?2 5
d.9 grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnikéw z kostki betono-

wej
234|KNNR 6 0105-08 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane |m?2 5
d.9 mechanicznie o gr.5 cm - wykonanie pod chodniki podsyp-

ki cementowo - piaskowa w proporcji 1:4
235/KNNR 5 0720-07 |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjaz- |m?2 5
d.9 dach, placach z betonowej kostki betonowej na podsypce

piaskowej - 50% nowego materiatu
236/KNR 5-13 0801- |Transport wewnetrzny kruszywa,kamienia i gruntu na od- |t 0.35
d.9|04 legtos¢ do 20.0 km - przywdz kostki brukowej itp. - OFE-

RENT OKRESLA ODLEGLOSC PRZYWOZU
237|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samo- |m3 0.35
d.9|11 wytadowczymi poza teren budowy - OFERENT OKRESLA

analogia ODLEGLOSC WYWOZU

238|KNR 2-21 0203- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2 13
d.9/02 kat. IV zadarnionym - przekopanie gruntu pod trawniki
239/KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3 0.4875 =
d.9|01 ci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy 0.49

Przyjeto:

-13m2x0,25m =3,25m3

- 3,25 m3 x 15% =0,4875 m3
240|/KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m2 13
d.9|03 IV bez nawozenia
241/KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3 0.91
d.9|02 kami na terenie ptaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej

5cm z przykryciem nasion traw 2 cm

Przyjeto:

- ziemia urodzajna - 13 m2 x 0,07m = 0,91 m3
242|KNR 2-21 0702- |Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na tere- |m?2 13
d.9/06 nie ptaskim - jednokrotne koszenie trawnika, podlewanie
243|KNNR 5 0701-03 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV |m3 7.20
d.9 Przyjeto:18m x0,5m x 0,8m = 7,20m3
244|/KNNR 5 0702-03 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 7.20
d.9 cie kat. IV
245/KNNR 5 0705-01 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - ostona |m 38
d.9 rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. ze-

wnetrznej 75mm z przeciggnieciem przez przepust
246/ KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotéw rur termokurczliwymi ksztattkami szt. 4
d.9/0813-05 uszczelniajgcymni o $r. 75 mm

analogia

247 /KNNR 5 0724-02 |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego m3 12
d.9 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym Kat.lll-

\Y

przyjeto:

6doty x 2m3 =12m3
248/KNR 5-10 0306- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do m 12
d.9|02 125 mm pod drogami i nasypami - montaz przepustow

metoda przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi

mocnymi (M) z HDPE o $r. 110 mm
249/KNR 5-10 0306- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do m 8
d.9|05 125 mm pod drogami i nasypami - za kazdg nastepng rure

-12 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22576



i094tos19kr 01.04.2019
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie dzielnicy Ursynéw Warszawie
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
250 KNNR 5 0713-03 |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |m 50
d.9 lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 3x16
mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eks-
ploatacyjne itp.
251|KNNR 5 0726-05 | Zarobienie na sucho konca kabla 3-zylowego o przekroju |szt. 4
d.9 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych- montaz gtowic kablowych AK3/1,5-16
na kablach YKY 3x16mm2
252|KNNR 5 1302-02|Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 2
d.9
253|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 350 |szt. 2
d.9|03 kg w gruncie kat.I-1ll - stup aluminiowy o wysokosci 7m,
anodowany na kolor grafitowy CI-65 i zabezpieczony przy
podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymia-
rach (0,32 x 0,33 x1,00m
254|/KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stu- |szt. 2
d.9 powych z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkladkg
6A
255/KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodo-|m-1 przew 14
d.9|01 wego w stup lub rury ostonowe - wciggnigcie przewodow
YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegniki
256 KNNR 5 1004-01|Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - opra- |szt. 2
d.9 wa do doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED-120/71W/
NW, kacie nachylenia O st o neutralnej biatej barwie
Swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL
7016.
257|KNNR-W 9 Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie  |szt. 12
d.9/1110-03 numerdw inwentaryzacyjnych na stupach
Przyjeto:
2 stupy x 6 cyfr =12szt.
258|KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierw- |préb. 1
d.9 sza prébha)
259|/KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastep- |préb. 1
d.9 na préba)
260|KNNR 5 1304-01|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.9
261 |kalkulacja wtas- |Wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia przez nieza- |kpl 1
d.9/na lezng jednostke specjalizujgcg sie w wykonywaniu pomia-
réw parametréw $wietlnych wraz z pokryciem wszystkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
262|KNR 2-31 0703- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 2
d.9|03 ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz znakéw
oznakowania drogowego ze stupkéw do znakéw
znak D-6b -2szt.
263|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - |szt. 2
d.9|02 demontaz stupkéw do znakéw
analogia Krotnos$¢ = 0.5
264/KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 2
d.9|02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
analogia m2 - przetozenie poprzednio zdemontowanych tablic dro-
gowych na stupy os$wietleniowe - przeniesienie znakéw D-
6b -2szt. na nowy stup MATERIAL Z ODZYSKU
Razem dziat: Do $wietlenie przej §¢ dla pieszych: ul. W gwozowa i ul. Cichej Wody
10/45316110-9 Doswietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Stryje nskich 6
265|KNR 2-21 0203- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2 6
d.10(02 kat. IV zadarnionym - przekopanie gruntu pod trawniki
266/KNR 2-21 0101- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mie- |m3 0.225=0.23
d.10|01 ci - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
Przyjeto:
-6m2x0,25m =1,5m3
- 1,5 m3 x 15% =0,225 m3
267/KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |m2 6
d.10/03 1V bez nawozenia
268|KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3 0.42
d.10|02 kami na terenie ptaskim - nawiezienie ziemi urodzajnej
5cm z przykryciem nasion traw 2 cm
Przyjeto:
- ziemia urodzajna - 6 m2 x 0,07m = 0,42 m3
269|KNR 2-21 0702- |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na tere- |m?2 6
d.10(06 nie ptaskim - jednokrotne koszenie trawnika, podlewanie
270/ KNNR 5 0701-03 |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV |m3 2.40
d.10 Przyjeto:6m x0,5m x 0,8m = 2,400m3
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271|KNNR 5 0702-03 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w grun- |m3 2.40
d.10 cie kat. IV
272|KNNR 5 0705-01|Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - ostona |m 25
d.10 rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. ze-

wnetrznej 75mm z przeciggnieciem przez przepust
273|KNNR-W 9 Uszczelnianie wylotéw rur termokurczliwymi ksztattkami szt. 2
d.10/0813-05 uszczelniajgcymni o $r. 75 mm

analogia

274/KNNR 5 0724-02 |Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego m3 4
d.10 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym Kat.lll-

\Y

przyjeto:

2doly x 2m3 =4m3
275/KNR 5-10 0306- |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do m 19
d.10/02 125 mm pod drogami i nasypami - montaz przepustow

metoda przecisku poziomego rurami sztywnymi, gtadkimi

mocnymi (M) z HDPE o $r. 110 mm
276|KNNR 5 0713-03|Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |m 31
d.10 lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 3x16

mm2 w rury ostonowe, fundamenty stupéw + zapasy eks-

ploatacyjne itp.
277/KNNR 5 0726-05| Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytlowego o przekroju |szt. 2
d.10 zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z

tworzyw sztucznych- montaz gtowic kablowych AK3/1,5-16

na kablach YKY 3x16mm2
278/KNNR 5 1302-02 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 1
d.10
279/KNNR 5 0603-02 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub tune-|szt 1
d.10 lach luzem (bednarka o przekroju do 200 mm2) - wciggnie-

cie w stupy, fundamenty itp. ,,fetek" z drutu FeZn fi 6mm

dt. 3m wraz z koncéwkami oczkowymi.
280/KNNR 5 0605-08 |Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w |m 20
d.10 gruncie kat.lll - montaz uzioméw 2x10m z pretéw FeZn fi

16-20 mm

Przyjeto:

- 1 uziom x 20m = 20m
281|KNNR 5 0611-01 |Lgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddw |szt. 1
d.10 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wy-

kopie
282|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 350 |szt. 1
d.10(03 kg w gruncie kat.I-IIl - stup aluminiowy, cylindryczno-stoz-

kowy, jednoelementowy o wysokosci catkowitej 10m, o

Srednicy przy podstawie fi 178mm, a zakonczeniu fi 60mm,

anodowany na kolor grafitowy CI-65, stup zabezpieczony

przy podstawie elastomere poliuretanowym w kolorze

stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o

wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m
283|KNR 5-10 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stu- |szt. 1
d.10(01 pie - wysiegnik prosty dwuramienny V-60 o wysiegu 1,5m,

wysokosci 1,2m i kgcie nachylenia 5 st
284|KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek stu- |szt. 1
d.10 powych z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i dwoma

wktadkam 6A
285/KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodo-|m-1 przew 25.40
d.10/01 wego w stup lub rury ostonowe - wciggnigcie przewodow

YDY 3x2,5 mm2 w stupy i wysiegniki
286|/KNNR 5 1004-01|Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - opra- |szt. 2
d.10 wa LED-200/120W/NW. Oprawy malowane proszkowo na

kolor stupa RAL 7016.
287|KNNR-W 9 Malowanie znakow, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie  |szt. 6
d.10{1110-03 numerdw inwentaryzacyjnych na stupach

Przyjeto:

1 stup x 6 cyfr =6szt.
288|KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierw- |préb. 1
d.10 sza prébha)
289|KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastep- |préb. 1
d.10 na préba)
290|KNNR 5 1304-01|Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.10
291 |kalkulacja wtas- |Wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia przez nieza- |kpl 1
d.10|na lezng jednostke specjalizujgcg sie w wykonywaniu pomia-

réw parametréw $wietlnych wraz z pokryciem wszystkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
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292|KNR 2-31 0703- |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.10|03 ostrzegawczych, informacyjnych - demontaz znakéw
oznakowania drogowego ze stupkéw do znakdéw
znak A-7 -1szt.
293|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - |szt.
d.10/02 demontaz stupkéw do znakéw
analogia Krotno$¢ = 0.5
294|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt.
d.10(02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3

analogia

m2 - przetozenie poprzednio zdemontowanych tablic dro-
gowych na stupy oswietleniowe - przeniesienie znakow A-7
-1szt. na nowy stup MATERIAL Z ODZYSKU

Razem dziat: Do $wietlenie przej $¢ dla pieszych: ul. Stryje nskich 6

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stown

ie:
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