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UZGODNIENIA WG SPISU

Forma uzgodnienia o

WARSZAWIE
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

| Lp. Nazwa instytucji uzgadniaiacej_ * Przedmiot uzgodnienia

ZARZAD DROG MIEJSKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA UZGODNIENIE NR:

1. | WARSZAWIE PIESZYCH ZDM-
UL. CHMIELNA 120 T05.7044.2407.2018.DDR
00-801 WARSZAWA ZDNIA

10.12.2018r.

2. | ZARZAD DROG MIEISKICH W INWENTARYZACJA ISTNIEJACE] SCHEMAT SIECI
WARSZAWIE SIECI OSWIETLENIOWEI OSWIETLENIOWE
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

3. | URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T PISMO ZNAK:
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH SYLWETEK AM-
PRZESTRZENNEGO SLUPOW KP.6872.389.2018.ZMA
WYDZIAL KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI ORAZ OPRAW ZDNIA
PUBLICZNEJ OSWIETLENIOWYCH 13.11.2018r.
UL. MARSZAEKOWSKA 77/79; 00-001
WARSZAWA

4. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZELOZENIE OZNAKOWNIA UZGODNIENIE NR:

PIONOWEGO

ZDM-TOR-
10.5512.3413.2018.EWE
ZDNIA
25.10.2018r.

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejéc dla pieszych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie



ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dn./{o.12.2018 r.

ZDM-TOS.7044.2407.2018.DDR
(2.DDR.ZDM)

ELVIR Wirscy Sp.j.
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia projektu doswietlenia przejs¢ dla pieszych w Dzielnicy Ochota

m.st. Warszawy.

W odpowiedzi na pismo z dn. 30.11.2018 r., Zarzad Drég Miejskich informuje,

iz uzgodniono projekt wykonawczy z nastepujgcymi uwagami realizacyjnymi:

1.

Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TOS tel. 22 55 89 245 oraz firmy konserwujacej oswietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD)
oraz prawomocny dokument zezwalajacy na rozpoczecie robét (pozwolenie
na budowe, zgtoszenie).

Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejacego oswietlenia.
Kompletna dokumentacje powykonawcza, wykonang w ukiadzie PUWG 2000
i zawierajgca:

elektroniczne dane wektorowe w formacie DXF 2000 z warstwami dotyczacymi tylko
oéwietlenia (latarnie z czytelnie naniesiong numeracjg urzgdzen od 1 do n...., oraz kable,
szafy, stacje). W przypadku podigczenia do istniejgcej infrastruktury oswietleniowej nalezy
podac¢ numery istniejace w bazie.

siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspétrzednych (PUWG 2000),

tabele z danymi opisowymi ponumerowanych obiektow, zgodnie z numeracjg DXF, nalezy
dostarczy¢ do nadzoru TOS przed odbiorem.

Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania. CVREKTOR?
A DYREK D IKA

ZASTEPC

la |1HI b{}!"ﬁl"

I M

Sprawg prowadzi Dariusz Drop tel. 22 55 89 255, d.drop@zdm.waw.pl



001

34646
34644

-4 -

. - K/
52351 ST618 157°
’ 15567 / 5762576027
1576062
15566 15565 %
15564 15563 gggg -
; 8867 5760 \ ;
e —— g866
LELECHOWsKA 59
&
— @
< \
&
T 19485
A N ste1d / " \
& 15857 1955
s 19484
i / 21349 31348 54447 21346 4’,6&195 ‘
| . 2 4?0%\195
\9?0‘, lcq
34642 |
34640
\ 34638
__,_' 34636

34634
2 s %
348 S %

%
(]
égy
steoll 2
i
&
t\,
1)

> 34630
: \ 34628

: 34626
525

34618

ST6

'.'J' .1 0158
70157
70156
70155
% 70154
&
&
~
’g’o 70153
&
&
70152
5T63’
70151 >
7 5
=
70150 : §
j o
3 ; ;
5 =
70149 ST8164 = ’ g )




143279

‘\“Q.;ﬂ343273

OS587

ﬂ“:-'-'_'.iiiFiii-"“ﬁllll 3

143277

N

21616

|
1

‘*‘I21615
I
1
I

43276

43275

143274

'ST?493
1

——l— 2219

143273

ZLOTEGO SMOKA

12163

121629

12168

B

121627

121640 121641
121639

1638
17821178

121625 121624
1

121626

17670
121628

121677 121737

ZLOTEGO SMOKA

12166

[/

701 d

70147

121663

121664

121659

121661

121656

121652 121651

121653

121650

44236 s121 B
44235
31648
44234
/ 121647 44233

121649

54!173

121646 44232

44231

18

44230




70152
sT63 %

70151
e g =
(2]
g
e S mfsoss
=
S
70149 ST8164 a
N 121875
1218
8,
77'41*\!40”‘4
876 .

32046 32045 32044 A 3204

- 32037

70148
sTe4 R

776 \
Do, BTTTS \ .
L/ 70147

o“’%s &21 358 N

2284 2283

8980 8979 8978 8977
OPACZEWSKA

2202

64985
{183 .
64995 157

649 /
ST6853 /i 2553 '219 1576
053 / ‘?o;
25534 210N
2198

/

31832
2236

1331 25533 .
/ 121957 y2235

2553 121956 /
2234

/ 121958 121045 )
25531 /
OQ 121954 121946 .2.233
G
& o0 1219
é? 121944955
by )
< 25529 |
s _ 4
5 12231 d
$ 25528 /
g . 4
5 & 2230
fab 25527 .[{9
)
S 2229

sT728 : . .
\’QV 5, f1 4 35031 _
88 w - - 35102 25625 /
3691 :
N 23837 ) 18R/ 182N ‘ST?“Z srsm, '
— 3690 _ b.‘f' _




_g_

L 27118
1663 g \ OITZ
& 17285
§ 7518
16660 é,? o 17 [la7116
168 § /ST(\'QO}' 17284 ',E =
et | Z g 7517 115
e i 27114
m 1l 7516
05733 < m|17283 - 7409
ﬁ s - 61644
121875 2 Wi|17282 2J107 -
121873 2 553 711061643
121871 =< 61674_g°
121869 17281 oS0 121980 .00 21908131002 T 105 - 610
LS - a5 065124863 [121861] N 1 121900 121898 421896 — k('ﬁgaﬂ
[950 8949 8948/ — e ———— 21 121892 121890 _ 121888 85 1677
_. \ SESD. S UCUTTT . z 30 03 BANACHA s 121 61676
1897 .
31842 121878 % 27161 _ .
/ s 27104
- 27160 -
121879 = 27102
=
21880 m
a 27159 2J101 27100
121881 -
27158 099 27098
5183 W %1882 |
i !szn 27157 > <
_ (276 i
64998/151883 s 7096 2762 ~
‘ 27156 2763 -
1580 _ 2763
o~y 095
579 1581 27155 27094
27154 s177 8 093
>_ 27092
3
& 091
= 27090
j : 3 “¢ ét
; \ “dagpret 8 27088
/ N & s
6/ =5
25533 _ “ -
.-'-'\\J = 087
: 27086
085

27084

121957 /
2553
121956 / 1574
2234
121958 121945
25531 S 1573
3 121946 083
3 / 121954 2233 27082
2 1572
081
27080

5330 1219 / ' &
1219449f/552, §’
25529 § 1571
3 &l ors
I 2231 & 1570
h28
S 077
1569
o 2230 27076
S
075 &
27074 3

073

(<]
‘k{?
é‘)
é? 2229
&
L)
/ 25 /
: 1

STE‘M, 29442 popns

27072

™
(=]
~ -

2
?W‘RKJ I'w




AAAT 31826 O -
28322 _ _ / O 30
P sondy Y e 2901 & S 2230
AR 30042 / 25527 .;_:‘-"’
4448 30062 31825 & &
I fro0 P 2229
9 30041 = §5526 S
st728 ~ 31824 & - 1567
\ 30040 : 225
1566
g 35102 . /25525 ]
X STE741 / 29442
3!101 224
" 25524 i/ 565
121801 35100 / /
28 121788 121802 35099 222 :
66045
12178
b27 66048
121767 L N
[121764 s -ﬁ 66047
b26 12176 SEbd
66046
225 121
§21 705 sbis 66043
44224 121770y 121762
s 66042
12176
44222 - 56041
44221
AR 66040
i 34149
34148 W,
47
66034 q
N
6032 o 68927 @89l
68908
6602¢ 6892068925 SO S#
66028 68222 68908 (968909
68924
- 68944 68924 68911~
68920 u 68923 POHRY onon 6891
68918 684
68946 -
ik 68942 68930 68917 8974 é
68931 68932 68933 gr70f 68916 689 i
68948 g
68949 3
121795 68950 905
6895 f
230 1522 9033
. = E=——=1
e
ST7108
A 40 ) KOROTYNsKkiEGO W
121839 oqg1 o 3404534044, 340933404234041 34049 .
e ——e— | 34038
12184 — — 34037
121840 \ 59480 121842 151095, 1 ooc - S 34036
~ 34035
59 .
50444 59479 121943 . 121938 , 34034
121942 121937 59472 59462 T:\
3608 121941 1 59463 'O
191ﬂ9-._ 52“5 039 A




URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY -10-
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat.BAIPP@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.389.2018.ZMA Warszawa, 13 listopada 2018 r.

Elvir Wirscy Spoétka jawna
ul. Bolestawicka 12 lok.123,
03 - 325 Warszawa

Odpowiadajac na pismo z dnia 29 pazdziernika 2018 r. w sprawie uzgodnienia rozwigzan
w zakresie projektu dos$wietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ochota, Wydziat
Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP, po dokonaniu szczegétowej analizy w oparciu o
zatgczong dokumentacje projektowg, przekazuje nastepujgce stanowisko:

1. Nie zglaszamy uwag do prezentowanej w opracowaniu lokalizacji stupéw
os$wietleniowych (zatacznik nr 1).

2. Akceptujemy przedstawione w projekcie typy stupa, wysiegnika i oprawy
oswietleniowej (zatgcznik nr 2).

3. Zgodnie z obowigzujgcymi, jednolitymi standardami kolorystycznymi na obszarze
m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty projektowanych urzadzen
oswietleniowych powinny byé pomalowanie na kolor RAL 7016, za$ elementy
aluminiowe nalezy anodowa¢ na kolor CI-65. Prosimy o przestrzeganie ww. zalecen
barwowych.

Reasumujgc: Dopuszczamy wnioskowang inwestycje do realizacji w zatgczonym
ksztalcie z uwzglednieniem powyzszych wytycznych tutejszego Wydziatu i ww. wniosek
opiniujemy pozytywnie.

Zataczniki:
Nr 1 lokalizacja
Nr 2 wzory stupa, wysiegnika i oprawy o$wietleniowej

Do wiadomosci:
1.ZDM
2. ala WKPP

Opracowanie: WKPP, ZMA, tel. (22) 443 24 46, e-mail: zmarek@um.warszawa.pl strona 1z 1



Lp. | Lokalizacja Dzielnica
1 |Pawinskiego 24 OCHOTA
2 | Pawinskiego 8 OCHOTA
3 | Drawska/Szczeéliwicka OCHOTA
4 |Biatobrzeska/Lelechowska OCHOTA
5 |Biatobrzeska nr 4 OCHOTA
6 |Biatobrzeska/Opaczewska OCHOTA
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oprawa oswietleniowa LED 2

f(neutralna biala barwva swiatla)
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dnia 7018 -10- 2 5
ZDM-TOR-10.5512.3413.2018.EWE

ELVIR Wirscy Sp. J.
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Zarzad Drég Miejskich opiniuje doswietlenie przejsé dla pieszych na terenie Dzielnicy
Ochota (plan przelozenia oznakowania pionowego) z uwagami:
— dla wszystkich przewieszonych znakéw nalezy zachowa¢ skrajnie drogows.

Elzbicta Welcz, tel. (22) 55-89-490 mail: e.welczl @zdm.waw.pl

-,3_
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|. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TOS

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

istniejacyg geometrie ulicy

mmoaoow

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

- ul. Pawinskiego przy nr 24

- ul. Pawinskiego przy nr 8

- ul. Drawska — ul. Szczeéliwicka

- ul. Biatobrzeska — ul. Lelechowska

- ul. Biatobrzeska przy nr 4

- ul. Biatobrzeska — ul. Opaczewska

Doswietlenie przejs¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujgce normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drég Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejacego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejacego

1. Ul. Pawinskiego przy nr 24 | Obecnie przy ul. Pawinskiego w rejonie nr 8 i nr 24 istnieje instalacja
oswietleniowa wykonana na stupach stalowych typu STR-7 i STR-9 wraz z

oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy o$wietleniowej 0S-249
zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania ul. Ksigcia Trojdena z ul. Sanocka
kablami YAKY 4x35mm?.

2. Ul. Pawiniskiego przy nr 8

3. Ul. Drawska — ul. Obecnie przy skrzyzowaniu ul. Drawskiej z ul. Szczesliwicka istnieje instalacja
Szczesliwicka oswietleniowa wykonana na stupach stalowych typu STR-9 i NEPTUN-9 oraz
na stupach betonowych typu OZ-9 wraz z oprawami sodowymi. Instalacja
zasilona jest z szaf oswietleniowych: 0S-807 zlokalizowane] przy ulicy
Dickensa w rejonie ulicy Biatobrzeskiej kablami YKY 5x25mm?oraz 0S-211
zlokalizowanej przy ulicy Opaczewskiej w rejonie ul. Szczesliwickiej kablami

YAKY 4x35mm?,
4, Ul. Biatobrzeska — ul. Obecnie przy ul. Biatobrzeskiej w rejonie ul. Lelechowskiej istnieje instalacja
Lelechowska o$wietlenia ulicznego wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z

oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej 0S-101
zlokalizowanej przy ulicy Kopirskiej kablami YAKY 4x35mm?.

5. Ul. Biatobrzeska przy nr 4 Obecnie przy ul. Biatobrzeskiej w rejonie nr4 istnieje instalacja o$wietlenia
ulicznego wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest z szafy oswietleniowej OS-807
zlokalizowanej przy ulicy Dickensa w rejonie ulicy Biatobrzeskiej kablami
AKSFtA 4x35mm?,

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejs$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie



Strona 1S

6. Ul. Biatobrzeska — ul. Obecnie przy ul. Biatobrzeskiej w rejonie ul. Opaczewskiej istnieje instalacja
Opaczewska odwietlenia ulicznego wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z
oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest z szaf oSwietleniowych: 0S-807
zlokalizowanej przy ulicy Dickensa w rejonie ulicy Biatobrzeskiej kablami YAKY
4x35mm?2 oraz 0S-211 zlokalizowanej przy ulicy Opaczewskiej w rejonie ul.
Szczedliwickiej kablami AKSFtA 4x35mm? | AKSFtA 4x16mm?,

UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwigkszenie mocy szaf oswietleniowych, obliczenia zabezpieczen oraz
spadkéw napie¢ na obwodach pominieto.

14. Prace demontazowe

Przewiduje sie nastepujgce prace demontazowe.

W lokalizaciji ul. Biatobrzeska — ul. Opaczewska nalezy zdemontowac nastepujace elementy:
- stup typu SR-9 wraz z wysiegnikiem i fundamentem -1 szt.
- oprawa oswietleniowa zamocowana na wysiegniku -1 szt.

Materiaty z demontazu zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru Zarzadu Drég
Miejskich.

1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw doswietlenia przejs¢ dla pieszych  przewiduje sie w formie
odgatezien od istniejacej sieci oswietleniowej. Ukfad zasilania istniejacej sieci o$wietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwigzaniu ~ zgodnie z opisem stanu istniejacego przedstawionym w
pkt. 1.3.

1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. - 3.1.6., trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejacych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m
uktadad rury ochronne karbowane z HDPE @ 75 / 110mm. W rury @ 75 wciggnaé projektowane kable
YKY 3x16mm? lub YKY 3x10mm?2. Wyloty rur uszczelni¢ termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajacymi
dostosowanymi do srednicy rur (np. REC 75). Przy przejsciu pod jezdniami ulic projektowane kable
nalezy ostoni¢ rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Przy kazdym stupie pozostawié zapasy
eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowane kable o$wietleniowe taczy¢
przelotowo, rozgateinie lub kraricowo na tabliczkach zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach
stupow.

Przejscie pod ulicami wykonaé przepustami metoda przeciskdw poziomych na glebokosci min 1m.
Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi AK3/1,5-16 dla kabli YKY 3x16mm?
oraz YKY 3x10mm?,

W istniejgcych stupach do ktérych wprowadzane beda projektowane przesta kabli nalezy wymieni¢
istniejgce tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035 ,,Raychem”)

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowac glowic kablowych.

Na skrzyzowaniu ulicy Drawskiej i ulicy Szczesliwickiej przy istn. stupach L-71844 oraz L-30060 ze
wzgledu na trudnosci w wprowadzeniu 4 kabli do wneki stupowej nalezy ustawi¢ skrzynki rozdziatowe
(SR) umozliwiajace wykonanie odgatezien do proj. stupéw L-4 i L-8.
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Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacja o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wiasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami do uzyskania
wymaganego wspofczynnika plastycznosci.

Catos¢ robdt kablowych wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1.-3.1.6.

1.7. Instalacja o$wietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. - 3.1.6. nalezy ustawic facznie 22 stupy w nastepujacych
ilosciach i konfiguracjach:

Lp. Lokalizacja Stup Wysiegnik Sylwetka Oprawa Kat lloéé
dt./wys./kat nachyl. nachylenia (kpl.)
oprawy

1. |Pawiniskiego przy H=6 m e B LED-24/78W/1000mA/NW 50

nr 24
H=5 m 1,5/1,0 /0° A LED-24/78W/1000mA/NW 50

2. |Pawifskiego przy H=6 m B LED-24/78W/1000mA/NW 50
nr8

3.  |Drawska- H=6 m - B LED-40/87W/700mA/NW 100 8
Szczesliwicka

4. BiT*O:rzesta - H=6 m - B LED-40/87W/700mA/NW 59 1
Lelechowska

H=5m 2,0/1,0/0° A LED-40/87W/700mA/NW 50

5.  |Biatobrzeska przy H=6m B LED-24/78W/1000mA/NW 50 2
nré

6.  |Biatobrzeska~ H=6 m = B LED-24/78W/1000mA/NW 50 2
Opeczewska
przejscie 2

7.  |Biatobrzeska — H=6 m B LED-24/78W/1000mA/NW 5° 4
Opeczewska
preejécie 1i 3 H=10m 1,2m/-—/5° C Oprawa sodowa (o

dwuelementowy (oprawa drogowa) 0 mocy 150W

Zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.6 nalezy ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach
(0,3 x 0,3 x 1,0)m stupy stalowe o $rednicy przy podstawie 122mm i wysokosci H=5m lub H=6m,
ocynkowane dwustronnie, malowane proszkowo na kolor RAL 7016, jednoelementowe, okragle o
wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z powyisza tabelg. Wysiegniki wykonaé jako dwustronnie
ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Stupy zabezpieczy¢ przy podstawie do
wysokosci 0,45m powtoka ochronng w kolorze stupa.

Stup aluminiowy, dwuelementowy o wysokosci catkowitej H=10m nalezy ustawié¢ na fundamencie
prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x 1,2)m. Stup wykona¢ jako anodowany na kolor RAL 7016.
Stup zabezpieczy¢ przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci
0,45m.

W stupy i wciagna¢ piony z przewodéw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. We wnekach stupowych
mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,Raychem”. Oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 6A.

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.3. ,Sylwetki stupdw oswietleniowych”.
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W lokalizacji ul. Biatobrzeska — ul. Opaczewska (rys. 3.1.6) istniejacy stup L-19221 przestawic¢ w catosci
w miejsce demontowanego stupa L-8960.
Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.6.

1.8. Przetozenie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZEtOZENIA LUB PRZENIESIENIA:

e Ul Pawiriskiego przy nr 24

1. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;
e Ul. Pawinskiego przy nr 8
1. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;
e UIl. Drawska — ul. Szczeéliwicka
1. tablica A-7, C-12, D-6b ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6b ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;
3. tablica A-7, C-12, D-6b ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-3;
4. tablica D-6b ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-4;
5. tablica A-7, C-12, D-6b ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-5;
6. tablica D-6b ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-6;
7. tablica B-5, D-6b ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-8;
o Ul Biatobrzeska — ul. Lelechowska
1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdéw - 1 kpl./ na proj. stup L-2;
e Ul Biatobrzeska przy nr 4
1. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdéw - 1 kpl./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdéw - 1 kpl./ na proj. stup L-2;
o Ul Biatobrzeska — ul. Opaczewska
1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakdow - 1szt./ na proj. stup L-2;
3. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1szt./ na proj. stup L-3;
4, tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1szt./ na proj. stup L-4;
5. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1 szt./ na proj. stup L-5;
6. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw - 1 kpl./ na proj. stup L-6;

Oznakowanie wskazane na rysunkach nr3.2.1. - 3.2.6. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzien
wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacjq projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny
stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ,Szczegétowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dn.

23 grudnia 2003r.).
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1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytaczenie Zzrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazeri pradem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr
3.1.1.-3.1.6. na odcinkach projektowanych kabli YKY 3x16 mm? oraz YKY 3x10mm? nalezy wykona¢
uziomy szpilkowe z pretéw TP 2x10. Potgczenie zaciskow ochronnych stupéw z bednarkg wykona¢
poprzez wprowadzenie w cze$¢ podziemna stupa ,fetek” wykonanych z drutu ocynkowanego Fezn @
6 mm. Korice ,fetek” potaczy¢ z jednej strony z bednarky w ziemi poprzez spawanie, za$ z drugiej
strony poprzez stalowa koficdwke oczkowa min. M8 przykrecong wewnatrz wneki do konstrukcji
stupa.

Zyly PE kabla i piondw YDY 3x2,5mm? potaczyé ze $rubami ochronnymi poszczegdlnych stupdw, oraz z
oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoly przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z normga N SEP-E-001 rezystancja uziomdw powinna spetnia¢ nastepujgcy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uzioméw Rg < 5 Q (w razie nie spefnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
ukfadzie sieci TNC-S.

1.10. Skrzynka rozdziatowa SR

Projektowane skrzynki rozdziatowe wykonywac jako wolnostojace w obudowie z tworzywa
sztucznego zamocowanego na cokotach fundamentowych. Skrzynki ustawia¢ bezposrednio przy
stupach w trasach kablowych. Skrzynki podziatowe wyposaiy¢ w 3 komplety zaciskow

3 x 2ZG-G 35mm?. W przypadku mozliwo$ci wprowadzenia czwartego kabla do stupa, nalezy
zrezygnowac z stosowania skrzynki rozdziatowej SR. Schemat montazowy skrzynki rozdziatowej (SR)
zamieszczono na rysunku nr 3.4,

1.11. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupow oswietleniowych zabezpieczyé przed dziataniem agresywnym waéd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupow stalowych zastosowac
dwustronne ocynkowane oraz malowanie proszkowe powierzchni, z okresem gwarancji producenta
min. 10 lat.

1.12. Uwagi konicowe

a. cato$¢ robot wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-001, N-SEP-E-004, PN-
EN 13201 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami;
b. tyczenie tras kablowych wykonywa¢ przez uprawnione stuzby geodezyjne

kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora;
przed realizacjg robdt nalezy zapoznad sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdinych uzgodnieniach, a
prowadzenie prac dostosowaé do warunkdw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy konserwujacej oswietlenie;
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry $wietlne zastosowanych opraw i obliczenia $wietine

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

— obszar przejscia dla pieszych powinien byé wyrdzniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oswietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie o$wietlanego pola na ptaszczyinie
powierzchni

- oswietlenie pieszego na przejéciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyiszym przyjeto:

e $rednie natezenie na przejsciu (ptaszczyzna pozioma) —  E¢ 2 60 [Ix]
e Srednie nateZenie na przejsciu (ptaszczyzna pionowa) —  E&2 40([IX]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania - Emo210/lx]
e rownomierno$é na przejsciu - Us2 04

Wyniki obliczeri parametréw os$wietlenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspétczynnik utrzymania ,u” = 0,8 bedgcy odwrotnoscig wspo6tczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczet zamieszczono ponizej.

: ESr pion 2
Esr 2 60 Emo 210

Lp. dlnieni Uo 20,4

p Wyszczegélnienie [Ix] 40 [Ix] [ix] 020,
Pawiriskiego przy nr 24

1. 106 42 40 0,621
Pawiriskiego przy nr 8

2. 105 46 49 0,749
Drawska — Szczesliwicka przejscia 1, 2, 3, 4

3. 87 49 73 0,469
Biatobrzeska - Lelechowska

4, 153 63 92 0,840
Biatobrzeska przy nr 4

5. 108 44 52 0,763
Biatobrzeska — Opaczewska przejscie 2

6. 108 44 52 0,763
Biatobrzeska — Opaczewska przejscia 1i 3

7. 98 40 32 0,450

W zataczeniu przedstawigiy obliczenia parametréw $wietinych.

upr. bud. 't
bez ograniczyfi w spg
W ZAKFOE0 G Rand g1

/'

gialngdel instlacyjnej
2 wrpadwen elektrycznych

'gﬂgt}}'uuwc}:
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Ochota
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
PAWINSKIEGO 24
Oprawy (lista wspétrzednych) 4
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 5
PAWINSKIEGO 8
Oprawy (lista wspétrzednych) 6
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 7
DRAWSKA / SZCZESLIWICKA 1,2,3,4
Oprawy (lista wspotrzednych) 8
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 9
BIALOBRZESKA / LELECHOWSKA
Oprawy (lista wspétrzednych) 10
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 11
BIALOBRZESKA PRZY NR 4
Oprawy (lista wspotrzednych) 12
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 13
BIALOBRZESKA / OPACZEWSKA 2
Oprawy (lista wspotrzednych) 14
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 15
BIALOBRZESKA /| OPACZEWSKA 1,3
Oprawy (lista wspétrzednych) 16
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 17

a
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4 llosé SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA
NW /408162
Numer artykutu: o
Strumien swietiny (Oprawa): 10973 im
Strumien $wietiny (Lampy): 12794 Im
Moc opraw: 87.0 W
Klasyfikacja oswietlern CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

10 llos¢ SCHREDER TECEO S /5145/24 LEDs 1000mA
NW /408922
Numer artykutu:
Strumien $wietiny (Oprawa): 8510 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 10038 Im
Moc opraw: 78.0 W
Klasyfikacja oswietleri CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 89 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 24 LEDs 1000mA NW
(Czynnik korekcyjny 1.000).
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_ il
e

22~
DIALuUX

11.12.2018

Ochota/ Lista opraw

1
Q

PN
Strona 3



..2 -
Ochota _ D |A I..ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PAWINSKIEGO 24 / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO S /5145/ 24 LEDs 1000mA NW / 408922
8510 1Im, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -6.000 2.500 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.000 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0

PN
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PAWINSKIEGO 24 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Tae1m

- T250

@ @ : | ® To.00

- T-2.50
I i I L i i . _3'54
-7.99 -6.00 -5.00 0.00 5.00 7.94 m
Skala1:114
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., Enin Eax Emin/ Ein/
[IX] [Ix] {Ix] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa i
1 pozioma pionowa 9x4 106 66 130 0.621 0.509
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa 18x3 42 11 66 0.269 0.169
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 78 57 89 0.738 0.642
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 59 40 69 0.691 0.588
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Ein/ Em Emin / Emax
pionowa 4 86 11 130 0.13 0.08
r'S
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PAWINSKIEGO 8 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 1000mA NW / 408922
85101Im, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y z X Y z
1 -5.500 3.000 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.000 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0
V'
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail
PAWINSKIEGO 8 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
T361m
- T3.00
i =
® ® 1® To.00
- T-2.50
, . N " . -354
-7.99 -5.50 0.00 5.00 794 m
Skala 1: 114
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., Emin Emax Emin/ Eqin/
[IX] [IX] IIx] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 9x4 105 79 127 0.749 0.619
Powierzchnia obliczeniowa .
2 pionowa pionowa 18x3 46 15 67 0.329 0.225
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 72 50 85 0.689 0.589
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 65 49 74 0.751 0.653
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [ix] Maks. {Ix] Emin/ Em Ein / Emax
pionowa 4 86 15 127 0.18 0.12
-~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 7



-

7
Ochota - D I A I_ ux

11.12.2018

Edytor
Telefon
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e-Mail

DRAWSKA / SZCZESLIWICKA 1,2,3,4 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -7.000 3.500 6.000 10.0 0.0 -90.0
2 6.500 -4.000 6.000 10.0 0.0 90.0
-~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 8
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Ochota - D |A LUX

11.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DRAWSKA / SZCZESLIWICKA 1,2,3,4 | Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
T424m
- T3.50
|
® | @ i ® To.00
|
- T-4.00
— i 1 L i 1 - -4'50
-7.99 -7.00 -6.00 0.00 6.00 7.94m
Skala1:114
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Ein Emax Emin/ Enin/
[ [Ix] [Ix] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 6x4 87 41 119 0.469 0.344
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 22x3 49 11 70 0.232 0.163
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x14 60 26 79 0.430 0.327
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x14 51 16 73 0.321 0.225
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Erin/ Em Emmin / Emax
pionowa 4 77 11 119 0.15 0.10

o~
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 9
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= DIALuUx

11.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

BIALOBRZESKA / LELECHOWSKA / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -4.906 2.300 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 4.500 -2.238 6.000 5.0 0.0 90.0
&~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10
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Ochota - D I A I_ ux

11.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

BIALOBRZESKA / LELECHOWSKA / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikow)

T361m

- _ T230

©] S | ® To.00

= T-224
L Il i L i - -354
-7.99 -4.91 0.00 4.00 7.94 m
Skala 1: 114
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Erin Emax Enmin/ Ein/
(1] [1X] [Ix] Em E max
Powierzchnia obliczeniowa -
1 pozioma pionowa 7x4 1563 128 179 0.840 0.718
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 14x3 63 40 89 0.641 0.452
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x38 131 99 149 0.751 0.663
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 121 92 136 0.760 0.673
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 128 40 179 0.31 0.23
-~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 11
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Ochota - D |A Lux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

BIALOBRZESKA PRZY NR 4 / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 1000mA NW / 408922
85101m, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -5.000 2.500 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.000 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0
oS
Strona 12
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. 3 Z_.
Ochota . DIALux
11.12.2018
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

BIALOBRZESKA PRZY NR 4 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
."3.61 m
- T250
|
® @ ' @ ‘ To.00
|
- T-250
[l L 1 i i ---3'54
-7.99 -5.00 0.00 5.00 794 m
Skala1: 114
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E,ax Enmin/ Emin/
[1X] (1] (1] Enm Emax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 9x4 108 82 130 0.763 0.636
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa 18x3 44 17 66 0.387 0.260
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 72 52 84 0.724 0.625
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 72 52 84 0.724 0.625
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Enmin / Emax
pionowa 4 88 17 130 0.19 0.13
-~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13
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Ochota - D |A I_ ux

11.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

BIALOBRZESKA / OPACZEWSKA 2/ Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 1000mA NW / 408922
85101Im, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y z X Y y4
1 -5.000 2.500 6.000 5.0 0.0 -80.0
2 5.000 -2.500 6.000 5.0 0.0 90.0
_~
Strona 14
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Ochota

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

-2
DIALux

11.12.2018

BIALOBRZESKA / OPACZEWSKA 2 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T361m
- T2.50
| |
® @ @ To.00
T-250
| \ ; 354
-7.99 -5.00 0.00 5.00 7.94 m
Skala 1: 114
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin E nax Ein/ Enmin/
[IX] [Ix] [IX] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 9x4 108 82 130 0.763 0.636
Powierzchnia obliczeniowa ;
2 pionowa pionowa 18x3 44 17 66 0.387 0.260
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x38 72 52 84 0.724 0.625
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 72 52 84 0.724 0.625
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Enmin / Emax
pionowa 4 88 17 130 0.19 0.13
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15
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Ochota - D | A I_ ux

11.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

BIALOBRZESKA / OPACZEWSKA 1,3/ Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO S/ 5145/ 24 LEDs 1000mA NW / 408922
85101Im, 78.0 W, 1 x 1 x 24 LEDs 1000mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y 2 X Y
1 -5.877 1.527 6.000 5.0 0.0 -80.1
2 6.787 -0.887 6.000 5.0 0.0 104.5

o

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 16
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Ochota e DIALux

11.12.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

BIALOBRZESKA / OPACZEWSKA 1,3 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikéw)
T3.92m
- — = 'i® T1.45
| ;
‘ ‘ & To.20
® - T-1.05
L i i 1 Il ---3'54
-7.99 -5.88 0.44 6.26 794 m
Skala1:114
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Enin / Emin/
[Ix] [IX] [Ix] Em Emax
Powierzchnia obliczeniowa ,
1 pozioma pionowa 12x4 98 44 132 0.450 0.333
Powierzchnia obliczeniowa :
2 pionowa pionowa 11x1 40 10 61 0.257 0.168
3  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 51 33 64 0.637 0.513
4  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 51 32 62 0.639 0.518
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. {Ix] Maks. [Ix] Emin / Em Emin / Emax
pionowa 4 78 10 132 0.13 0.08
S

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 17



Strona 3,3

Il. CZESC RYSUNKOWA

3.1. — Plany doswietlenia przej$éé dla pieszych

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.14.
3.15.
3.1.6.

Przejscie ul. Pawiriskiego przy nr 24
Przejscie ul. Pawinskiego przy nr 8
Przejécie ul. Drawska — ul. Szcze$liwicka
Przejscie ul. Biatobrzeska — ul. Lelechowska
Przejscie ul. Biatobrzeska przy nr 4

Przejscie ul. Biatobrzeska — ul. Opaczewska

3.2. - Plany przetozenia oznakowania pionowego

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.24.,
3.2.5.
3.2.6.

Przejicie ul. Pawinskiego przy nr 24
Przejscie ul. Pawinskiego przy nr 8
Przejécie ul. Drawska — ul. Szcze$liwicka
Przejscie ul. Biatobrzeska — ul. Lelechowska
Przejécie ul. Biatobrzeska przy nr 4

Przejsécie ul. Biatobrzeska — ul. Opaczewska

3.3. —Sylwetki stupow oswietleniowych

3.4. —Schemat montazowy skrzynki rozdziatowej SR-1

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie



istn. YAKY 4x35mm?

“ipraj. YKY 3x16 mm? uloZzony w rurze
/" gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=7m + (6m) 7 13m

~_proj. uziontszpilkowy

istn. YAKY 4x35mm?

of YKY/Ax16 mm? ulozony w rurze ™54
gietkie] Yarbowane] z HDPE @ 75 mm
f=17m F (6m) = 23m

oM -10S bl . 4ot Loe@. oDrl
2018 1207

©-

-1,5m-«

©-

Stronafbg/”
OZNACZENIA

- proj. stup o$wietleniowy stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o
wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabezpieczony przy
podstawie powtoka ochronng w kolorze stupa, posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z
oprawg LED-24/78W/1000mA o neutralnej biatej barwie $wiatta, kat nachylenia
oprawy 5°. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. stup odwietleniowy stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o
wysokosci 5m, wraz z wysiegnikiem o wysokosci 1,0m i wysiegu ramienia 1,5m,
kacie nachylenia 0°, malowany proszkowa na kolor RAL 7016, zabezpieczony
przy podstawie powlokg ochronng w kolorze stupa, posadawiony na
fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z
oprawa do doswietlenia przej$¢ dla pieszych LED-24/78W/1000mA o neutralngj
biatej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy na wysiggniku 5°. Oprawa
malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utoZony na catej diugo$ci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;
- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP 2x10 + fetka FeZn @6mm L=2m
(nie wykonywac w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

- istn. stup oéwietleniowy (wg oznaczen na rysunkuy),

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25

Tytul opracowania:

EL-viE & y
—

Doswietlenie przej$é dla pieszych na terenie Dzielnicy
Ochota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkaja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: f

Projektant: Woiciech Wirski MAZI0152/PWOE/08 Py

Opracowat: Pawet Pigtka <_/ /w

Sprawdzajacy: | AkadiuszBukalski | MAZI0542/PWOE/14 /j: f
—

Nazwa rysunku: /

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Pawinskiego przy nr 24
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.1.




istn. YAKY 4x35mm?

NEPTUN-8

3 \:'7'\96

istn. YAKY 4x35mm?

__proj. YKY.3x16 mm? uloZony w rurze
/ gietkiej karbowanej z HDPE @ 76 mm
ls=17m + (6m) = 23m
proj. YKY 3x16 mim? ulozony w rifze
/" gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
" L=7m + (6m)=13m :

_proj. uziom szpilkewy

istn. YAKY 4x35mm?

2oM=Te5  Fob b 2uot Lot €908

Strona 33
OZNACZENIA

O—o - proj. stup oswietleniowy stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL 70186,
zabezpieczony przy podstawie powloka achronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg LED-24/78W/1000mA o neutrainej
bialej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy 5°. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110;

i— - proj. uziom szpilkowy TP 2x10 + fetka FeZn @6mm L=2m
(nie wykonywat w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

P lo - istn. slup os$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

WIRSCY Spdtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejié dla pieszych na terenie Dzielnicy
Ochota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkeja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: y/A
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /
Opracowal: Pawet Pigtka (/ %
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 4 M i
Nazwa rysunku: .

Plan doswietlenia przejécia dla pieszych:
ul. Pawiriskiego przy nr 8
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.2.




Strona 40
\ @< - proj. stup oswietleniowy stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o
\ wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016 zabezpieczony przy
1l . .
\ istn_ YKY 5x16mm podstawie powtokg ochronng w kolorze stupa, posadowiony na
‘.‘ istn fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z
_;D_]‘_Y'KY 3x16 mn‘f ulozony w rurze 0zZ-9 * oprawg LED-40/87W/700mA o neutralnej biatej barwie swiatia, kat nachylenia
E"Q;;Ie} ka(?o\)lvageé ZHDPE @ 75 mm @ L-70140 oprawy 10°. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;
=22m + (6m) = 28m N
5 '. N - proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
\,L%QQ 4 A karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku
proj. *|r sztywna gladka z HDPE @ 110.L.=12m r
&y ’ n Przegisk pomm}" n. YAKY 4x35mm? - proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
Ofe D Er-_::;._kz:_r_\'.)',_s_zp:]k_o'.'-- 7 /
“’Qf.e istn. \ . v W, / = - proj. uziom szpilkowy TP 2x10 + fetka FeZn @6mm L=2m
STR-9 j A (nie wykonywaé w przypadku istn. uziemienia stupa)
! \‘s
i bl
! N
L-70139 e L ] - proj. skrzynka rozdzialowa
orcj, YRYAx16 mm ulod {_-8fn, YAKY 4x36mm?
gietkiej karbowanej z HD ~-7do wp{-ow'adzema W proj. skrzynke rozdziatowg istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku)
L=22m + (6m) =34m Lo 3% /1rm YKY 3x16 mm? ulozony w rurze
N - ~/7~/ / ,gletm] karbowanej z HOPE @ 75 mm B e - istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku)
N ] ! / L=14m + (6m) = 20m
broj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=12m «' ______ \ L3 prol. 2r sztywns olgokie 2 HOPE @ 110130
przecisk poziomy NS (MBS - A przecisk poziomy
4 oroj. YKY 3x16 mm? utoZony w rurze
\\\ \) iekie| karbowariej z HDPE @ 75 mn
o L=26m + (6m) = 32m.
praj. 2r. sztywne gladkiez HOPE @ 110 L=3m__ \/{ | H
przecisk poziomy ‘i‘ \ 1 _proj. YKY 3x16 mm? ufozony w rurze UWAGA: .
AR | /" gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm W przypadku mozliwo$ci wprowadzenia czwartego kabla do stupa
P ‘.‘ ! ££13m + (6m) = 19m nalezy zrezygnowa¢ z stosowania skrzynki rozdzialowej SR
/
_________________________ = ‘\\ .‘. y " istn - A ﬁmmf
--------------- <ot J7 __proj. uzlom szpilkowy
""""""" ".. “. ‘\ =
1 i 1
g WIRSCY Spotka Jawna
istn. YKY 5x25mm? \ \ e
do wprowadzenia w proj. skrzynke rozdzialowg v \ 'q‘ Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa; L
prol. 2r. sztywne aladkie’z HOPE @ 110 L=3m 3 '\ ‘\ http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25
przecisk poziomy;, l %
’ 7 .
prof. YKY 3x16 mm? utozony w rurze ./ (itigpracowsria
gietkiej karbowanej z HDPE & 75 mm i
Rl B oyeel 2 L4 R e o Wi Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy
,/ - \ T uldkapy w rurze
/ ’ ‘__’— gietkicj Kerbgwanej z HDPE B Ochota w Warszawie
(ke A ¥ b ¥ By L=33m +(6m)= 39m
o Skizynka rozdzigloy ,‘5' ﬂ' ~ Rt proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=3m
<’ S przecisk poziomy
S/ proj. ir.s nagiadkazi-ﬂ}ﬁ @110L 17m .
S istn przlemsk pozio & Branza: ELEKTRYCZNA
NEPTUN-9 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
IrI/ Ir// ""-..‘\\
Hsi ol ‘ S Inwestor: 2
/ /% ZARZAD DROG MIEJSKICH
= W WARSZAWIE
¢ L1217 ” ) ul. Chmielna 120
Z0M 128 00-801 Warszawa
z}‘% 2 7 ’M oz istn.
DR ’ -
i7- Q0 NEPTUN-9 Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08
Opracowat: Pawet Pigtka
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14
Nazwa rysunku: ] » ]
Plan do$wietlenia przejscia dla pieszych
ul. Drawska - ul. Szcze$liwicka
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.3.




Strona 4 |

OZNACZENIA

O’O - proj. stup os$wietleniowy stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o
wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabezpieczony przy
; podstawie powloka ochronng w kolorze stupa, posadowiony na
_,-/ fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z
! 2 oprawa LED-40/87W/700mA o neutrainej biatej barwie swiatta, kat nachylenia
,_.-; oprawy 5°. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;
o / -2,0m -
& K O—o - proj. stup os$wietleniowy stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie ocynkowany o
(\f into. i wysokosci 5m, wraz z wysiggnikiem o wysokosci 1,0m, wysiegu ramienia 2,0m
029 i kacie nachylenia 0°, malowany proszkowo na kolor RAL 7016, zabezpieczony
* L1 7 przy podstawie powlokg ochronng w kolorze stupa, posadowiony na
-}5 fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z
/ oprawg do doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED-40/87W/700mA o neutralnej
biatej barwie $wiatta, kat nachylenia oprawy na wysiggniku 5° . Oprawa
/ malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

!}
_""-"’!f 0 K o .’
_ . . -proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowe;j gietkiej
o : 0p, - karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

Z-
/ WZS T-15761 0 \ ——— - proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
7 u 2

(31062 TN i— - proj. uziom szpilkowy TP 2x10 + fetka FeZn @6mm L=2m
4 < 7 (nie wykonywac w przypadku istn. uziemienia stupa);

proj. YKY 3x16 mm? ulozonyw rurzs’_ 74
gietkiej karbowangj z HDPE @ 75 mm /™
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku),

r
L=17m + (Bm) = 23m PR o ?"ém

A YAKY 4x35mm?*

P e  -istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=8m

J17 4 przecisk poziomy
/e

proj/ YKY 3x16 mm? ulczonyw.rurze

/. —Y—"7" gietkie] karbowanej z HDPE @.75mm

Y/ il ] ELWVIR
/ A-_proi. uziom szpilkowy WIRSCY Spoétka Jawna I

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25

Tytul opracowania:

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ochota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

e ‘7"72-(31‘8}0 (:f' UZ? 07 2AG- DO Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: ¥4
/ Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOEI08 //// P
Opracowat: Pawel Pigtka (/ /UZ
‘7 Sprawdzajacy: | ArkadiuszBukalsi | MAZIO542/PWOE/14 7 /W :
S

Nazwa rysunku:

Plan do$wietlenia przejécia dla pieszych: ///
ul. Biatobrzeska - ul. Lelechowska

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.4.




Strona[{2

. 7
proj. 1r. sztywna gladka z riﬁ'PE‘ 10:L=10m
/" precisk poziomy

! /
proj. YKY 3x1§j|jr1n1_’_ fozony W.IUrze. |

49912 \
iA492 Brey, uziom §zp

‘.-"'“. .;/"t:..\-‘ _-,H fOL -‘_?K')‘_-:}’\

L=13r‘ﬁ~h'55m) =19m

gietiie] karbuyan_e% HDPE @ 75 mm ViR SN/ /
/ L=16m + (8 "=2r" m / It e P /
. ;‘ i y - /
3 i /
rd ,r' { / vl =
/ ;“: ; s T
Iy VAl ' \‘--.‘
f"” J:'. ; . ‘.\"‘a
I o .,
£ -/ tri AKSEtA 4x3501m?
/1] WZI & i
/ i | L-1g211
v ; i / .
/ il SHA 2
A /]
;'{ { 4 / f
! i 'v'
i

x1§ mm* wiozony w rurze
gintiiel karbtwane] 2 FIBPE @ 75 mm

O~

TS, k6 -2’&07(2‘;43. D,
2018 -1z2-07

OZNACZENIA

- proj. stup o$wietleniowy stalowy, okragly. zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL 7018,
zabezpieczony przy podstawie powlokg ochronng w kolorze
slupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,30 x 0,30 x 1,0)m wraz z oprawg LED-24/78W/1000mA o neutralnej

biatej barwie $wiatla, kgt nachylenia oprawy 5°. Oprawa malowana
proszkowo na kalor siupa RAL 7016,

- proj. YKY 3x16 mm? ulozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP 2x10 + fetka FeZn @6mm L=2m
(nie wykonywaé w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kable oswietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

- istn. slup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna

Ay
) -

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa,
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25

Tytul opracowania:

Y ¥4

Doséwietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ochota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: s
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa "
Fi
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /ﬁ{ /
Opracowat: Pawet Pigtka (_/?%
o A
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 /Z M
P
&

Nazwa rysunku: P . . .
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Biatobrzeska przy nr 4

Format rys.:
(297x420) mm

Data: Nrrys.:

grudzien 2018

Skala:

1:500 3.1.5.
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Zalacznik do opinii Zarzadu Drog Miejskich Strona 4&

do projeklu organizacii ruchu zawartej w pismie

or 2oMToR). 0. S5 A2, BYUAD, AONS.E o€

..................................

20 -10- 15

& OB L it

"OZNACZENIA
¢ - proj. stup o$wietleniowy,;
° - istn. slup oswietleniowy,
B-21 - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przelozenia
ze slupka do znakow na projektowany stup o$wietleniowy;

ELWVIK

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25

Tylut opracowania:

Doswietlenie przejsé dla pieszych na terenie Dzielnicy
Ochota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: J i
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 Wy / :
Opracowal: Pawel Pietka F‘//’/)/J’Z
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁ&/
P

Nazwa rysunku: L. L.
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Pawiniskiego przy nr 24

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |pazdziernik 2018 (297x420) mm 3.2.1.




Zatacznik do opinii Zarzadu Drog Miejskic Strona [/5
do projektu organizacji ruchu zawartej w pis:..ie

...................

2 AN, .o e e S e e
OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;
A-7 - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

ELWVIK

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
hitp://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejsé dla pieszych na terenie Dzielnicy
Ochota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: Y4
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 A /y/ .
Opracowat: Pawel Pigtka "/“/_/M
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZIOS42/PWOE/14 %
Nazwa rysunku: ;//

Plan przetoienia oznakowania pionowego:
ul. Pawinskiego przy nr 8
Skala: Data: Format rys.: Nriys.:
1:500 |pazdziernik 2018 (297x420) mm 3.2.2.




Zalgcznik do opinil Zarzadu Drog Miejskich Stronaﬁ{ A
do projekiu organizacji ruchu zawartej w pismie

nr ZDM-TOR- \O. 55/12 /17\4;40%"92048 &L\D-,

2t BTILS
o - proj. stup oSwmtIenlowy
° - istn. stup o$wietleniowy;

o L-70140

B-36 - istn. oznakowanie pionowe;

7 - istn. oznakowanie pionowe do przelozenia
‘R D6 ze siupka do znakéw na projektowany siup o$wietieniowy;

(] - ., Nie dotyczy stuzb miejskich i zaopatrzenia"

= - .. Nie dotyczy zaopatrzenia pawilonéw przy ul. Dickensa 35"
=] - ,, Nie dotyczy ZTM"

(=] - .. Nie dotyczy chodnika"

ELWVIEK

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejéé dla pieszych na terenie Dzielnicy
Ochota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor:
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120

L-121715

00-801 Warszawa

Funkcja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.:

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 Y/ M '
Opracowal: Pawel Pigtka L /%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 /“ )/
Nazwa rysunku:

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Drawska - ul. Szczesliwicka

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |pazdziernik 2018 (297x420) mm 3.2.3.




D-6

I .i T-27

@ D-6
R T-2r

Strona [{ ’}

OZNACZENIA
- proj. stup oswietleniowy;

- istn. stup oswietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przefozenia
ze stupka do znakow na projektowany stup oswietleniowy;

- ., Nie dotyczy chodnika"

Zalacznik do opinii Zarzadu Drog Miejskich

do projektu organizacji ruchu zawartej w pismie

o zom o= A0. 9.9 A M AY. A0NY EWE

ELWVIE

WIRSCY Spadtka Jawna

Adres biura: ul.
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25

Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;

—
~

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejsc

'Y &4

dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ochota w Warszawie

Nazwa rysunku:

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Biatobrzeska - ul. Lelechowska

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant. | Wojciech Wirski maziorszPwoens |/ Al
7 v e
Opracowal: Pawel Pigtka U/ f%
; . . Ve
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 /. J/
i
o

Skala;
1:500

Data:
pazdziernik 2018

Formal rys..

(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.4.




Zatacznik do opinii Zarzadu Drog Miejskich Strona[,’j
do projektu organizacji ruchu zawartej w pismic

---------------------------------------

OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;

D-46 " istn. oznakowanie pionowe;

A D-6
A - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
T-27  ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy.

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-maii: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25

Tyt opracowania:

Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Ochota w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr, bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 // //// ‘/
Opracowat: Pawetl Pigtka U/M
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ //ZV
Nazwa rysunku: ://

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Biatobrzeska przy nr 4

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |pazdziernik 2018 (297x420) mm 3.2.5.
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. . =~SYLWETKAA - - S O_.h.
SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA
Shup odwietleniowy stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany o catkowitej wysokosci 6m, drednicy przy podsiawie 122mm, rednicy
s, 12m ’ gornej 60mm, spawany plazmowo malowany proszkowo na kolor RAL 7016, wraz z wysiegnikiem o wysoko$ct 1,0m, wyslegu od
1,6m do 2,0m, kacie nachylenia 5°, Slup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 0,3 x 0,3 x 1,0 m | rozstawie
kotw 0,20 x 0,20m. Wneka slupa wykonana na wysokodel 0,5m od poziomu gruntu. Stup zabaszeczony do wysokoscl 0,45m
powlokg ochronng w kolorze slupa. Kat nachylenia oprawy na wysiggniku 5°.

-« SYLWETKA B ~
SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA
Shup oéwietleniowy stalowy, okragly, dwustronnie ocynkowany © catkowite]j wysokodcl 8m, $rednicy przy podstawie 123mm, $rednicy
gérnej 60rnm, spawany plazmoweo malowany proszkowo na kolor RAL 70186, Stup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach 0,3 x 0,3 x 1,0 m | rozstawle kotw 0,20 x 0,20m. Wneka slupa wykonana na wysokesci 0,5m od poziomu gruntu, Slup
zabezpieczony do wyaokoécl 0,45m powlokg ochronng w kolorze slupa.

- SYLWETKA C -

SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA ) )
Ustawié na prefabrykowanym fundamencie betonowym o wymiarach (0,4m x 0,41m % 1,2m), rozstawie kotw 0,3m x 0,3m, slup aiwnh?icwyl',
1 " s i cylindryczno-stozkowy, dwuelemantowy o catkowite] wysokedcl h=10m wraz z wysiegnikiem Jedno- ramiennym lukowym o wysiegu ramlenla 1,2m,
oRrawa SG?QW&}@W&H(QWQVQW& kacle nachylenie 5%0 srednicy przy podstawie @176 mm, a przy zakoiczeniu wyslegnikéw & 60mm, posfadajacy na wysokoscl 600mm od poziomu
P68 o macy 150W stopy wngke sh 400mm, anodowany na kolor G165, realizujqcy zawieszenle opraw na wysoknét:l 10m. Grubosé warstwy

' anodowanej mlnimum 20 mlkmnéw Podstawa s!upa wykonana 2z przeftoczone] blachy aluminiowaj. Podstawa 1 sfup do wysckosc! 0,5m
zabezpieczone elastomerem poliuretanowym w kolorze slupa.

~—4700 mm

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW

OPRAWA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH
Zamontowaé dwukomorowe oprawy oswietleniowa o mocy 78W lub B7W konstrukeji zamknigtej i stopniu szczeinodcl komory
‘ { etektrycznej min. IP 66 | optycznej min. 1P 66, klasie ochronnosci |, wykonane w technologii LED skladajgcej sie z 24 lub 40 diod
e SREE OSBRI, elekiroluminescencyjnych o biale] newtralnej barwie $wiatta. Oprawy muszq posiadaé optyke dedykowang do oéwietlenia przejsé dia
LED-40/R7WI700mANY fub ™ pleszych zgodnie z obliczeniami $wietlnymi. Korpusy opraw wykonane z aluminium malowanego proszkowo na kolor stupa RAL
LED-247 7807 00mAINY A 7016, wraz ze szklanym ptaskim kloszem. Osprzet elekiryczny powinien byé montowany modutowo ulatwiajgcy ewentualny serwis.
i o=z \ Wymiana osprzetu elekirycznego nie rozszczelnia komory optyczne).Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na
wys._od 1.5m do 2,0m N montaZ zardwno na wyslggniku jak | bezpoérednio na sluple, a tak2e pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresle
: 5_ ’ 0-10° (montaZ bezposredni} lub 0-15° (montaz na wysiggniku).

el —WDJ Kot oprowy od 0{ Sdo 10 : Na wysiegniku stupa H=10m zamontowat dwukomorows oprawg sodowa 0 mocy 150W, konstrukaji zamkniglej i stopniu ochrony 1P
Kal opfz;;y 5 1

66 dla calej oprawa lgcznie z komorg ukladu stabilizujgco - zaplonowego i optycznego, wyposazona w aluminiowy odbly$nik,
zapewniajaoy optymalny rozsyt éwiatla, posiadajaca zamknigta optyke. Ukiad optyczny oprawy wyposazony w regulacie rozsyly
Pt | strumienia Swletinego. Oprawa musi posiadad trwalg obudoweg wykonang z aluminium pomalowane w kolorze standardowym oraz
7Y/ T - klosz wykonany z materiatu odpornego na promieniowanie UV, zélkniecie oraz metnienie z biegier czasu - giete hartowane szklo.
Osprzet elektryczny oprawy montowany modutowo, co ulatwi ewentualny serwis - wymiana osprzetu nie roszezelnia komory lampy.
Materialy, z ktdrych wykonano oprawg muszg posiadaé gwarancje ich sprawnego uzytkowania przez minimum 15 lat. Jako 2rodio
$wiatla naleiy zastosowad lampe sodowg tubulamng z gwintem typu Edison, przystosowang do pracy z ukladami
stabilizacy]no-zaplonowyri,

"'QPIEWH odwistleniona...
LED-40/87Y W?GG”W#W fﬁb
LED-24/78W/700mAMW

Sirss

4 i Oprawy muszq posiadaé trwaloéé uzytkows strumienia dwietinego w czasie: 90% po 100 000 h

(zgodnie z IES LM-B0-TM-21) oraz zasilacz umozliwiajgey utrzymianie wspolezynnika mocy na poziomie cosgz0,93. Napigcie
znamionowe opraw 230V/50Hz.

cofkowita wysokost shpo H = 10000mm  (10m}

e ‘ ELWVER

P ; ' WIRSCY Spétka Jawna

5(?[?0 mnr

om)

# _ ‘ | Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123; 03-325 Warszawa
. http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tei.: 22 811-00-25

Tytul opracowenia:

wysokost 5000mm (h=6m)

6000mm (h=6m)
wysokosé 5000mm (h
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. busloka ochronna do wysokedsl 0,45 | postoka pehronng do wysokode 0,45m

_zabezpieczenie 2 :.;asz‘omeru
do H.fysokcém 0,45m ‘ inwestor:

a2 It
A fundameni prefabrykowany 1o undament prefabrvikowany 100
ﬂ o wym. (0,30 x 0,50 x 1.0)m @ o wym. (0,30 x 0,30 x 1,00m

1,
0. 4]
A
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W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

fundament praf:rbryﬁov vanYy
(049{047)( 1,20

1200
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307 o

Funkcja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: yd

s(0)
Jo0

i | Projekiant: | Wojciech Wirski MAZI0152/PWOE/08 >

) SYLWETKA P ‘ - SYLWETKA B - -SYLWETKA C - : Opracowat: Pawel Pigtka V U/ﬁ
- Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZIOS42/PWOE/14 Vi L)/ff/

; Nazwa rysunku: ' . Ta e
Zgoduoie z art. 10 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016) z ’ - : " “ &

pbiniejszymi zmianami naleZy stosowaé w niniejszym opracowaniu jedynie wyroby dopuszezone do obrotu . SV|WEtk| s*“péw OfNWEtIEHIOWVCh
zgodnie z wymogami ustawy ,,0 Wyrobach Budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r i

(Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 381). . g ' : : : ¥
W zwigzku z powyZszym nalezy stosowat jedynie wyroby posiadajgce deklaracje zgodnosei z normami T 5 Skl : Data: . Forma; Lig s
zharmonizowanymi i oznakowane znakiem ,,CE" lub znakiem budowlanym ,B”. _ _ : 1:40 grudzien 2018 (297x530) mm 3.3.
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Strona 5 Z

IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

TABELA NR 1 - PAWINSKIEGO PRZY NR 24

Lp. |Nazwa Iim llosé
1. [ Cement hut.CEM IIl 32,5, 32,5B workowany t 0.20
2. |farbaolejna przeciwrdzewna dm3 |0.48
3. |[Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 2m z koricdwka oczkowa szt 1.00
4. | fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt.  12.00 .
5. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 36.00
7 kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio

" | dobranych m2 7.18
oprawa o$wietleniowa LED-24/78W/1000mA o neutralnej barwie
8. |$wiatta, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo
na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
9.
75mm m 24.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 10.00
11. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm 1 1.97
12. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 13.50
stup oswietleniowy stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysokos$ci 5m, malowany proszkowo na kolor RAL
14. . .
7016 zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w kolorze
stupa szt. 1.00
stup oswietleniowy stalowy, okragly, zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL
15. . .
7016 zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w kolorze
stupa szt. 1.00
16. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka
6A szt. 2.00
17. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm | szt 4.00
18. wysiegnik stalowy, o wysokosci 1,0m i wysiegu ramienia 1,5m, kacie
nachylenia Ost., malowany proszkowo na kolor RAL 7016 szt. 1.00
TABELA NR 2 - PAWINSKIEGO PRZY NR 8
Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. |Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.10
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 |0.48
3. |Fetkaz drutu FeZn fi mm dt. 2m z koricéwka oczkowg szt 1.00
4. | fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 2.00
5. | gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 36.00
7 kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubos$ci odpowiednio
" | dobranych m2 3.59
3 oprawa o$wietleniowa LED-24/78W/1000mA o neutralnej barwie
" | $wiatfa kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo kpl. 2.00

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie
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na kolor stupa RAL 7016

Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej

N 75mm m 24.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 10.00
11. |[Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.99
12. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00
stup oswietleniowy stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysokos$ci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL
14. . .
7016 zabezpieczony przy podstawie powtoka ochronng w kolorze
stupa szt. 2.00
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg
6A szt. 2.00
16. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm | szt 4.00
TABELA NR 3 - DRAWSKA / SZCZESLIWICKA
Lp. Nazwa Im llos¢
1. |Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.96
2. |farbaolejna przeciwrdzewna dm3 [1.92
3. | Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 2m z koricéwka oczkowgq szt 2.00
4. |fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 8.00
5. |fundament prefabrykowany pod skrzynke rozdziatowa szt. 1.00
6. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 16.00
7. |[Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 204.00
3 kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
" | dobranych m2 33.83
oprawa o$wietleniowa LED-40/87W/700mA o neutralnej barwie
9. |$wiattakat nachylenia oprawy10 st.. Oprawa malowana proszkowo
na kolor stupa RAL 7016 kpl. 8.00
10. Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
75mm m 156.00
11. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 74.00
12, | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 9.31
13. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
14. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 48.00
15. |skrzynka rodziatowa SR kpl. 1.00
stup oswietleniowy stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL
16. . )
7016 zabezpieczony przy podstawie powtoka ochronng w kolorze
stupa szt. 8.00
17. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka
6A szt. 8.00
18. |termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm | szt 16.00
TABELA NR — 4 BIALOBRZESKA / LELECHOWSKA
Lp. Nazwa Jm llos¢
1. | Cement hut.CEM lIl 32,5, 32,5B workowany t 0.07
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2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 |0.48
3. | Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 2m z koricdwkg oczkowgq szt 1.00
4. | fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 2.00
5. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. |Kabel CuYKY-0,6/1kV, 3x16mm2 - m 36.00
7 kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
" | dobranych m2 2.56
oprawa oswietleniowa LED-40/87W/700mA o neutralnej barwie
8. |$wiatla, kat nachylenia oprawy5st.. Oprawa malowana proszkowo
na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
9.
75mm m 22.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 8.00
11. |Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.71
12. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 14.00
stup oswietleniowy stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysokosci 5m, malowany proszkowo na kolor RAL
14. . .
7016 zabezpieczony przy podstawie powtoka ochronng w kolorze
stupa szt. 1.00
stup oswietleniowy stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie
1s. ocynkowany o wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL
7016 zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w kolorze
stupa szt. 1.00
16. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka
6A szt. 2.00
17. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury ér. 7S mm |szt  |4.00
18. wysiegnik stalowy, o wysokosci 1,0m i wysiegu ramienia 2,0m, kacie
nachylenia Ost., malowany proszkowo na kolor RAL 7016 szt. 1.00
TABELA NR 5 - BIALOBRZESKA przy nr 4
Lp. |Nazwa Im llos¢
1. | Cement hut.CEM lll 32,5, 32,5B workowany t 0.28
2. |[farba olejna przeciwrdzewna dm3 |0.48
3. |Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 2m z koicdwka oczkowg szt 1.00
4. |fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 2.00
5. | gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. |Kabel CuYKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 41.00
7 kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
" | dobranych m2 9.74
oprawa oswietleniowa LED-24/78W/1000mA o neutralnej barwie
8. |$wiatfa kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo
na kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
9.

L 75mm m 29.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 10.00
11. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.68
12. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
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13. [Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 12.00
stup oswietleniowy stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie
14 ocynkowany o wysokos$ci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL
" | 7016 zabezpieczony przy podstawie powtoka ochronng w kolorze
stupa szt. 2.00
15. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka
6A szt. 2.00
16. |termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm | szt 4.00
TABELA NR 6 - BIALOBRZESKA / OPACZEWSKA —|
Lp. |Nazwa o - [dm |lles¢
1. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 1.05
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 |1.68
3. |Fetka z drutu Fezn fi émm dt. 2m z koricdwkg oczkowg szt 4.00
4. | fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 6.00
5. |fundament prefabrykowany (0,4x0,41x1,2m) szt. 1.00
6. |fundament prefabrykowany pod skrzynke rozdziatowg szt. 1.00
7. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 12.00
8. | gtowica kablowa AK4/6-35 szt. 4.00
9. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 135.00
kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio
10. | dobranych m2 36.90
11. |nasiona traw kg 0.15
oprawa o$wietleniowa LED-24/78W/1000mA o neutralnej barwie
$wiatfa,kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na
12. |kolor stupa RAL 7016 kpl. 6.00
oprawa sodowa dwukomorowa IP66 o0 mocy 150W w obudowie
aluminiowej wraz z kloszem szklanym + zrdodto swiatta. Oprawa
13. | wykonana w kolorze standardowym. kpl. 1.00
Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej
14, | 75mm m 99.00
15. | Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 20.00
16. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 10.15
17. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 80.00
18. |Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 70.00
19. |skrzynka rodziatowa SR kpl. 1.00
stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy o
wysokosci catkowitej 10m, o $rednicy przy podstawie fi 176mm, a
przy zakonczeniu fi 60mm wraz z wysiegnikiem tukowym
jednoremiennym o wysiegu 1,2m, kacie nachylenia 5 st. anodowane
na kolor naturalny C-0, stup zabezpieczony przy podstawie
20. |elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa szt. 1.00
stup oswietleniowy stalowy, okragty, zbiezny, dwustronnie
ocynkowany o wysokosci 6m, malowany proszkowo na kolor RAL
7016 zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w kolorze |
21. |[stupa szt. 6.00 j
tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka
22. |6A - szt. 7.00

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejs¢ dia pieszych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie
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23. |termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury §r. 75 mm | szt 12.00
24, |woda m3 3.36
25, |ziemia urodzajna m3 0.49

mgr inz. Wojciech Virski
PROJEKTAY
UPL. Skl pf |

bez ogranivad w
W zikresie siec

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejé¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie




