[bookmark: _Toc526882506]Załącznik nr 1 do Opisu Potrzeb i Wymagań Zamawiającego - SIMBAD
1 [bookmark: _Toc527373151]Przedmiot Zamówienia 
1.1 [bookmark: _Toc526882507][bookmark: _Toc527373152]Informacje podstawowe 
W ramach działań związanych z zarządzaniem ruchem oraz drogami, na obszarze Miasta Stołecznego Warszawy, wykorzystywane są różne aplikacje i składnice danych, a w przypadku niektórych procesów nie ma żadnego wsparcia aplikacyjnego. Z tego względu brak jest możliwości zachowania odpowiedniej jakości i spójności przetwarzanych danych oraz uzyskania efektu synergii w ramach procesów realizowanych w oparciu o te same dane źródłowe. W efekcie procesy związane z zarządzaniem infrastrukturą nie są realizowane w optymalnym wariancie i dostarczają wynikowych informacji z dużym opóźnieniem lub są niedostępne dla pozostałych komórek lub jednostek organizacyjnych. Nie wszystkie aplikacje wykorzystywane w komórkach organizacyjnych m.st. Warszawy posiadają bezpośredni dostęp do Centralnej Bazy Danych Przestrzennych. Z tego powodu nie jest możliwe zapewnienie aktualności danych w CBDP.
Aby uzyskać jednolitość, spójność, dokładność oraz efektywność danych należy zbudować lokalny system informacji przestrzennej wraz z korporacyjnym modelem danych przestrzennych. W celu realizacji procesów zarządzania infrastrukturą należy wytworzyć zestaw aplikacji dziedzinowych (moduły) korzystających z tego samego modelu danych zaimplementowanego w systemie informacji przestrzennej. System powinien wymieniać dane z CBDP w zakresie niezbędnym do utrzymania odpowiedniej aktualności, spójności i dostępności dla systemów dziedzinowych wszystkich jednostek organizacyjnych m.st Warszawy.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie w jednostkach organizacyjnych Miasta Stołecznego Warszawa, w tym w szczególności w Zarządzie Dróg Miejskich w Warszawie oraz Biurze Polityki Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, systemu informatycznego kompleksowo wspierającego realizację zadań związanych z zarządzaniem dróg, utrzymaniem dróg i innych obiektów inżynierskich powiązanych z infrastrukturą drogową oraz organizacją ruchu zwanego dalej systemem SIMBAD (skrót Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych) lub systemem. System będzie działał na platformie sprzętowo-systemowej zapewnionej przez Zamawiającego. 
Celem strategicznym wdrożenia systemu SIMBAD jest optymalizacja zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na terenie Miasta Stołecznego Warszawy tj. dróg zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich jak i Urzędy Dzielnic. 
Celami operacyjnymi wdrożenia systemu SIMBAD są:
· zapewnienie interesariuszom Projektu efektywnego dostępu do aktualnych, wiarygodnych i odpowiednio dokładnych danych o aktualnej sytuacji w organizacji ruchu, ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz zajęciach pasa drogowego
· wdrożenie zintegrowanych ze sobą, dostosowanych do potrzeb użytkowników modułów dziedzinowych zapewniających efektywne integrowanie, gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i wizualizowanie oraz wizualizowanie danych niezbędnych do realizowania zadań statutowych interesariuszy
· cyfryzacja obsługi realizowanych postępowań administracyjnych, spraw i zadań przez wdrożenie korporacyjnego modelu danych oraz zintegrowanych aplikacji dziedzinowych zapewniających ich powiązanie z pasem drogi przez geolokalizację w odniesieniu do odpowiednich danych referencyjnych 
· usprawnienie przepływu danych i informacji oraz podniesienie efektywności współpracy pomiędzy interesariuszami zaangażowanymi w procesy zarządzania drogami oraz organizacją ruchu na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, w tym w szczególności pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich, Biurem Polityki Mobilności i Transportu Miasta Stołecznego Warszawy, Biura Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym oraz Urzędami Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy[footnoteRef:1].  [1:  Wylistowani interesariusze odzwierciedlają stan obecny i ich obecne relacje; system SIMBAD powinien być otwarty i zostać wdrożony zgodnie z organizacją urzędu oraz podziałem kompetencji w momencie wdrożenia. Zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi struktura organizacyjna interesariuszy powinna być konfigurowalna.  ] 

· zwiększenie efektywności prowadzenia postępowań i podejmowania decyzji w oparciu o aktualne dane
· zwiększenie możliwości zlecenia, odbierania i kontroli wykonywanych prac utrzymaniowych i inwestycyjnych wraz z weryfikacją i wizualizacją ich postępu.
System jest jednym z kluczowych komponentów systemu E-Parkowanie, który będzie umożliwiał informowanie uczestników ruchu o wolnych miejscach parkingowych, nawigowanie na nie oraz umożliwienie automatycznego poboru opłat. Oczekiwanym efektem wdrożenia systemu „E-parkowanie” jest zmniejszenie ruchu generowanego przez poszukujących miejsca, a w związku z tym ograniczenie emisji spalin, oszczędność czasu, poprawa jakości życia mieszkańców. System „E-parkowanie” pozwoli również jednostkom kształtującym politykę transportową, na względnie równą dystrybucję popytu na miejsca parkingowe w obszarze Strefy Płatnego Parkowania, co zoptymalizuje wykorzystanie strefy i potencjalnie zwiększy przychody.
Wiarygodny, aktualny i dostępny z odpowiednim wyprzedzeniem strumień informacji o zmianach w organizacji ruchu jest tzw. warunkiem koniecznym prawidłowej realizacji usługi, a więc wykonania projektu nadrzędnego czyli systemu „E-parkowania” zgodnie z wymaganiami na etapie postępowania przetargowego.
Wizję systemu SIMBAD przedstawiono na diagramie poniżej:
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W ramach realizacji zamówienia Wykonawca wykona całość prac projektowo-wdrożeniowych, w tym m.in.
1. wykonanie i przekazanie Zamawiającemu planu wdrożenia oraz projektu funkcjonalnego i projektu technicznego systemu SIMBAD
2. dostawę i wdrożenie u Zamawiającego systemu SIMBAD
3. integrację Systemu SIMBAD z innymi systemami informatycznymi Zamawiającego
4. wprowadzenie i migrację danych do systemu SIMBAD,
5. zorganizowanie i przeprowadzenie testów wersji pilotażowej i wersji produkcyjnej Systemu SIMBAD
6. [bookmark: _Hlk527149920]przeprowadzenie instruktaży dla użytkowników i administratorów Systemu,
7. wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji wdrożenia.
System SIMBAD będzie użytkowany przez pracowników Miasta Stołecznego Warszawy. Użytkownicy systemu będą rozproszeni w przynajmniej kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta Stołecznego Warszawy. 
[bookmark: _Hlk536516402]System musi wspierać wszystkie procesy, podprocesy i zadania nieprocesowe Miasta Stołecznego Warszawy, w szczególności Zarządu Dróg Miejskich, Biura Polityki Mobilności i Transportu oraz Urzędów Dzielnic, w zakresie zarządzania drogami, utrzymania dróg i innych obiektów inżynierskich powiązanych z infrastrukturą drogową oraz organizacją ruchu. Kluczowymi użytkownikami systemu SIMBAD będą organy realizujące zadania zarządców dróg oraz zarządzania ruchem:
1. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
2. Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
3. Urzędy Dzielnic m. st. Warszawy (w zakresie zarządzania i ewidencją dróg). 
Aby zrealizować cel strategiczny oraz cele operacyjne system SIMBAD będzie składał się przynajmniej z następujących modułów:
1. Moduł Mapowy (główny punkt do obiektów i danych w systemie SIMBAD)
2. Moduł Procedur Administracyjnych
a. Moduł obsługi spraw, wniosków i pism
b. Moduł zarządzania zgłoszeniami 
c. Moduł zastępstw
d. Moduł zarządzania zleceniami
e. Moduł reguł biznesowych
f. Moduł zarządzania zleceniami
g. Moduł szablonów pism / wniosków / decyzji
h. Moduł zarządzania dokumentacją
3. Moduł Powiadomień
4. Moduł Terminarza
5. Moduł Raportowy
6. Moduł Ewidencji Obiektów Drogi i Pasa Drogowego:
a. Moduł zarządzania infrastrukturą drogową
b. Moduł zarządzania obiektami mostowymi
c. Moduł skaningu laserowego
d. Moduł fotorejestracji
7. Moduły dziedzinowe:
a. Moduł Magazynowania
b. Moduł Inwestycji i Remontów
c. Moduł Przeglądy Obiektów Mostowych
d. Moduł Przeglądy Dróg
e. Moduł Zarządzania Objazdami Dróg
f. Moduł Projektów Organizacji Ruchu
g. Moduł Zajęcia Pasa
h. Moduł Sygnalizacji
i. Moduł Oświetlenia
j. Moduł Zarządzania Stanem Prawnych Dróg
k. Moduł Aplikacja Mobilna
l. Moduł Zarządzania Pracą w Terenie
m. Moduł Zajęcia Pasa 
8. Moduł Wymiany Danych
Wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne dla Systemu SIMBAD z podziałem na poszczególne moduły przedstawiono w kolejnym rozdziale. 
Na poniższym diagramie przedstawiono koncepcyjny projekt architektury logicznej systemu SIMBAD.
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[bookmark: _Toc526882508]System SIMBAD zastąpi działające w chwili obecnej systemy i aplikacje:
a. eDIOM, w tym MapView Desktop 
b. SignUM – w zakresie obsługi pism i spraw (z wyjątkiem nadawania numeru kancelaryjnego i dekretacji pism na poszczególne Wydziały)
c. ZIZPD 
d. Pogotowie Drogowe
e. Latarnie 2015
1.2 [bookmark: _Toc527373153]Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
1.2.1 [bookmark: _Toc526882509][bookmark: _Toc527373154]Wymagania prawne
Oferowany przez Wykonawcę system musi być na dzień odbioru zgodny z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów administracji publicznej, ustawą o drogach publicznych wraz z rozporządzeniami towarzyszącymi przepisami ogólnokrajowymi oraz wewnętrznymi dotyczącymi przedmiotu zamówienia, przepisami prawnymi w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w jednostkach administracji publicznej  a w szczególności:
WP1.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.) 
WP2.  Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1693), zmieniająca ustawę o drogach publicznych z mocą od 5 września 2019 r. 
WP3.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.)
WP4.  rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.),
WP5.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),
WP6.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784),
WP7.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355),
WP8.  Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317, z późn. zm.);
WP9.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.). 
WP10.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U Nr 43 poz. 430) 
WP11.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511, z późn. zm.);
WP12.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. poz.1438); 
WP13.  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.); 
WP14.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.);
WP15.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.);
WP16.  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.); 
WP17.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.); 
WP18.  Uchwała nr XXXVI/1077/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz. 4868 z późn. zm.)
WP19.  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.).
WP20.  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
WP21.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG)
WP22.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526).
1.2.2 [bookmark: _Toc526882510][bookmark: _Toc527373155]Wymagania dla architektury systemu
WA1. Architektura Systemu musi posiadać budowę modularną, składającą się z poszczególnych modułów, w ramach których wspierane są poszczególne procesy realizowane przez Zarządcę Dróg oraz Zarządcę Ruchu na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. 
WA2. Modularna budowa Systemu musi zapewniać pełną integrację wszystkich jego elementów oraz musi być wykonana w taki sposób, by uniknąć redundancji danych. Redundancja danych w Systemie jest dopuszczalna tylko na potrzeby tworzenia kopii zapasowych.
WA3. System musi zapewniać przetwarzanie danych we wspólnej bazie danych przestrzennych, w której dane dziedzinowe przetwarzane są w ramach jednej lub wielu instancji bazy danych.
WA4. Architektura Systemu musi być zbudowana w modelu usługowym, w którym dla użytkowników zdefiniowano stanowiące odrębną całość funkcje systemu teleinformatycznego (usługi sieciowe) oraz opisano sposób korzystania z tych funkcji, zapewniając zorientowanie Systemu na usługi (Service Oriented Architecture – SOA)
WA5. Usługi systemu muszą być zdefiniowane w oparciu o przyjęte standardy (np. W3C, OASIS) zapewniając interoperacyjność projektowanego Systemu, co w szczególności dotyczy zastosowania specyfikacji utrzymywanych przez Open Geospatial Consortium (OGC).
WA6. Usługi sieciowe systemu muszą być udostępnione zgodnie ze specyfikacjami Web Services (SOAP/HTTP) oraz REST.
WA7. W ramach wdrożenia Systemu SIMBAD zostanie dostarczona szczegółowa dokumentacja udostępnianych usług obejmująca opis usług, ich parametrów wraz z opisem znaczenia biznesowego oraz przykłady zastosowania.
WA8. System udostępnia otwarte interfejsy programistyczne (tzw. Application Programming Interface, API) zapewniające dostęp do danych i funkcji Systemu, które mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do rozszerzania funkcjonalności Systemu lub budowy interfejsów z systemami zewnętrznymi.
WA9. Interfejsy API są zaimplementowane w postaci: usług WebService, procedur składowanych SQL lub funkcji Java.
WA10. W ramach wdrożenia Systemu dostarczona będzie szczegółowa dokumentacja API obejmująca opis funkcji, struktur danych wraz z opisem znaczenia biznesowego oraz przykłady zastosowania.
WA11. Wykonawca opracuje zestaw testów integracyjnych wraz ze scenariuszami, które będą mogły zostać wykonane przez dostawców zewnętrznych systemów w środowisku testowym systemu SIMBAD. 
WA12. System musi być zbudowany zgodnie z modelem architektury wielowarstwowej (front-end, back-end, storage) z opcjonalną warstwą middleware.
WA13. Warstwa Storage (danych) musi zapewniać przechowywanie wszystkich danych, ich poprawność, spójność i wzajemną referencyjność
WA14. Dla zapewnienia szybkości przepływu informacji gromadzonej i przetwarzanej w Systemie, jej aktualności i bezpieczeństwa oraz z uwagi na zapewnienie racjonalizacji kosztów jego wdrożenia i utrzymania, warstwa danych musi być zbudowana z wykorzystaniem baz danych, przechowujących dane wszystkich modułów systemu, dane administracyjne i konfiguracyjne.
WA15. Warstwa Back-end (logiki biznesowej) musi:
a. pośredniczyć pomiędzy aplikacjami Użytkownika (interfejsami Systemu) a zasobami informacyjnymi (danymi Systemu),
b. dostarczać logiki biznesowe zapewniające gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych zapewniające przekazywanie żądań Użytkownika i generowanie odpowiedzi do warstwy front-end prezentacji.
c. warstwa logiki biznesowej musi być zrealizowana w postaci usług sieciowych, ukierunkowanych na obsługę procesów w modułach systemu.
WA16. Warstwa Front-End (prezentacji):
a. musi generować interfejs Użytkownika aplikacji sieciowej, będącej klientem Systemu, dostarczającej zgodnie z uprawnieniami Użytkownika funkcjonalność niezbędną do realizacji przypisanych mu zadań,
b. musi być dostępna z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania po stronie Użytkownika i musi działać w aktualnych wersjach przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome oraz ich wersjach mobilnych.
c. Niedopuszczalne jest stosowanie oprogramowania typu „gruby klient” (tj. oprogramowania zainstalowanego na stacji roboczej użytkownika; oprogramowanie to odpowiada zarówno za prezentację jak i przetwarzanie danych przy wykorzystaniu mocy obliczeniowej stacji roboczej użytkownika końcowego). Ograniczenie to nie dotyczy sytuacji, jeśli z uwagi na ważne przesłanki, Zamawiający będzie wymagał implementacji funkcjonalności w formie „średniego” lub „grubego klienta”. 
WA17. Architektura Systemu musi umożliwiać wydajną pracę na stanowiskach roboczych, które są wyposażone w komputery z przeglądarką internetową i zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym. Parametry wydajności zdefiniowano w wymaganiu WA.88.
WA18. Architektura Systemu musi zapewniać jego funkcjonowanie w sieci komputerowej w standardzie TCP/IP.
WA19. System musi zawierać w pełni skonfigurowane (i załadowane danymi) środowisko testowe załadowane reprezentowaną częścią bazy danych w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. W środowisku testowym dane muszą być zanonimizowane. 
WA20. Licencje dostarczone przez Wykonawcę obejmują prawo Zamawiającego do uruchomienia minimum 3 (trzech) środowisk systemu SIMBAD  niezależnych we wszystkich warstwach, o których mowa w wymaganiu WA.7: Środowisko produkcyjne, Środowisko testowo-rozwojowe, Środowisko testowo-szkoleniowe oraz użytkowanie tych środowisk przez wszystkich użytkowników systemu SIMBAD.
WA21. Przedmiot zamówienia obejmuje konfigurację i uruchomienie każdego z 3 (trzech) wymienionych powyżej środowisk systemu SIMBAD.
WA22. W przypadku, gdy specyfika oferowanego rozwiązania będzie wymagać istnienia większej niż wymieniona liczby środowisk, Zamawiający wymaga utworzenia wszystkich środowisk niezbędnych do poprawnej eksploatacji systemu SIMBAD. 
WA23. Środowiska produkcyjne i testowo-rozwojowe są od siebie całkowicie niezależne w warstwie danych oraz w warstwie logiki biznesowej.
WA24. Wraz z systemem Wykonawca dostarczy procedury kopiowania danych i konfiguracji ze środowiska produkcyjnego do środowisk testowo-rozwojowych. Jeśli do przeniesienia danych i konfiguracji wymagane są specjalistyczne narzędzia, będą one dostarczone wraz z oferowanym systemem.
WA25. Dostarczone licencje dają Zamawiającemu prawo do uruchomienia SIMBAD w rezerwowym centrum przetwarzania danych poza siedzibą Zamawiającego, przy założeniu, że w danej chwili SIMBAD będzie uruchomiony tylko w jednym centrum przetwarzania danych.
WA26. Wykonawca zapewnia licencje na dostarczone rozwiązanie, w tym licencje na standardowe oprogramowanie systemowe, standardowe oprogramowanie aplikacyjne oraz oprogramowanie dedykowane, na okres minimum 15 lat. 
WA27. Wraz z systemem Wykonawca dostarczy narzędzia umożliwiające zautomatyzowane uruchamianie i poprawne zamykanie usług pracujących w ramach wszystkich warstw logiki biznesowej oraz storage, z wyłączeniem warstwy prezentacji.
WA28. Transmisja danych w Systemie powinna się odbywać z wykorzystaniem protokołu HTTPS. Wyjątki od tej zasady muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym.
1.2.2.1 Interoperacyjność 
WA29. Architektura Systemu musi spełniać wymagania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (KRI).
WA30. Architektura Systemu musi zapewniać współdziałanie modułów, osiąganą poprzez:
a. ich jednolitość, rozumianą jako stosowanie kompatybilnych norm, standardów i procedur przez różne jednostki realizujące zadania publiczne, posiadające dostęp do Systemu,
b. ich zgodność, rozumianą jako przydatność produktów, procesów lub usług przeznaczonych do ich wspólnego użytkowania.
WA31. Architektura Systemu musi zapewniać współdziałanie, o którym mowa powyżej, na poziomie:
a. organizacyjnym, gwarantującym:
i. zapewnienie dostępu do aktualnych danych dla potrzeb Zamawiającego
ii. standaryzację i ujednolicenie procedur administracyjnych Zamawiającego,
b. semantycznym, gwarantującym:
i. stosowanie struktur danych i znaczenia danych w tych strukturach, zgodnych z KRI,
ii. stosowanie jednolitych i zgodnych modeli danych modułów dziedzinowych,
iii. wzajemną referencyjność modułów dziedzinowych,
c. technologicznym, gwarantującym:
i. jednolitość zastosowanych rozwiązań technologicznych modułów dziedzinowych,
ii. neutralność technologiczną modułów dziedzinowych.
WA32. Architektura Systemu musi wykorzystywać zasadę re-use, czyli rozwiązania z zakresu ponownego wykorzystania informacji na wielu poziomach, w tym na poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym.
WA33. Architektura Systemu musi zapewniać udostępnianie danych dla potrzeb obsługiwanych przez moduły dziedzinowe procesów w zakresie umożliwiającym ich realizację, za pomocą optymalnych z punktu widzenia wydajności metod, umożliwiających zautomatyzowany, maszynowy odczyt danych.
WA34. Architektura Systemu musi pozwalać tworzyć relacje pomiędzy obiektami znajdującymi się w różnych modułach, tak aby dostęp do określonych obiektów Systemu oraz związanych z nimi procesów i interfejsów możliwy był z poziomu obiektów z nimi powiązanych.
WA35. Architektura Systemu musi pozwalać na wzajemne udostępnianie online danych pomiędzy modułami dziedzinowymi, tak, aby nie kopiować i nie powielać zasobów utrzymywanych przez poszczególne moduły dziedzinowe, a tym bardziej uniknąć ich wielokrotnego i kosztownego opracowywania, a jednocześnie zapewniać ich wiarygodność i aktualność.
WA36. Architektura Systemu musi zapewniać wzajemną referencyjność danych.
WA37. Architektura Systemu musi zapewniać wzajemną wymianę danych pomiędzy modułami dziedzinowymi poprzez bezpośrednie odwołanie się do danych referencyjnych, przez moduł dziedzinowy inicjujący wymianę.
WA38. Architektura Systemu musi zapewniać zgodność z dyrektywą INSPIRE i Ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, pozwalając na udostępnianie usług danych przestrzennych (w tym WMS i WFS) Jednocześnie moduły dziedzinowe muszą umożliwiać wykorzystywanie zasobów danych i usług danych przestrzennych (w tym WMS, WFS oraz WCS) udostępnianych przez inne zobowiązane do tego podmioty.
WA39. Format zapisu danych musi zapewniać interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych m. in. poprzez stosowanie otwartych i jawnych formatów zapisu danych przestrzennych zgodnie z normą PN-EN-ISO 19125-2 - Informacja geograficzna – Środki dostępu do obiektów prostych (odpowiednik - Standard OGC: OpenGIS Simple Features - SQL – Types and Functions), gwarantującą neutralność technologiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji zapisu danych przestrzennych w Systemie.
WA40. Moduły Dziedzinowe muszą zapewniać możliwość eksport danych do plików w standardowych formatach:*.csv, *.html, *.xls, *.pdf, *.rtf, *.GeoTIFF, *.shp.xml, .html, .doc, .docx, .odt, .ods.
1.2.2.2 Bezpieczeństwo systemu
Uwierzytelnienie
WA41. System musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmu pojedynczego logowania (Single Sign-On) umożliwiający zalogowanym (uwierzytelnionym) Użytkownikom lub Administratorom uzyskanie dostępu do poszczególnych danych, procesów i interfejsów modułów dziedzinowych na podstawie przyznanych im uprawnień, bez konieczności ponownego logowania. System musi posiadać również możliwość logowania z użyciem konta lokalnego.
WA42. System  może być oparty o katalog LDAP, gdzie wszyscy użytkownicy modułów dziedzinowych będą posiadać pojedyncze dane uwierzytelniające, co znacznie skróci czas poświęcany na rejestrację i logowanie Użytkownika do Systemu.
WA43. Wszystkie procesy i usługi sieciowe Systemu muszą używać tej samej bazy do uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników.
Kontrola dostępu
WA44. System uprawnień musi zapewniać uprawnienia do poszczególnych modułów dziedzinowych, związanych z nimi procesów, interfejsów, zbiorówdanych i atrybutów.
WA45. Moduł musi umożliwiać dostęp do danych zgodnie z określonymi uprawnieniami do zdefiniowanych funkcjonalności. Użytkownik posiada widoczne tylko te funkcje do który posiada uprawnienia 
WA46. System posiada zaimplementowane zarządzanie kontami użytkowników.
WA47. System uprawnień opiera się na rolach. Każdemu użytkownikowi można przydzielić wiele ról.
WA48. Wykonywanie przez użytkowników zadań określonych w różnych rolach i modułach nie wymaga ponownego logowania się użytkownika do Systemu.
WA49. Zarządzanie uprawnieniami jest scentralizowane i jednolite dla wszystkich elementów/modułów Systemu.
WA50. System umożliwia administratorom Systemu przegląd wszystkich uprawnień przypisanych do danego użytkownika.
WA51. System umożliwia administratorom Systemu przegląd listy wszystkich użytkowników posiadających dostęp do konkretnych danych wraz z informacją o poziomie dostępu i możliwych działaniach i w efekcie uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „kto i co może z tymi danymi zrobić”). Wymaganie może być zrealizowane np. poprzez dostarczenie raportu/raportów dostarczającego listę użytkowników, wraz z określeniem obiektów (modułów) do których użytkownicy mają dostęp z określeniem poziomu dostępu („tylko do odczytu”, „edycji”, itd.).
WA52. Jeżeli Użytkownik nie posiada przyznanych stosowanych uprawnień dostępu do modułów dziedzinowych, procesy interfejsy i dane muszą być dla niego niedostępne i niewidoczne.
WA53. Kontrola dostępu musi pozwalać na:
a. definiowanie hierarchii poszczególnych poziomów administracji Systemem, zgodnie z odpowiedzialnością poszczególnych jednostek Zamawiającego za utrzymywane zasoby,
b. zarządzanie określonymi modułami dziedzinowymi na wskazanych stanowiskach w zakresie uprawnień administracyjnych, edycyjnych lub informacyjnych.
WA54. Kontrola dostępu musi zapewniać następujące, minimalne poziomy administracji Systemem:
a. Administrator określa do jakich modułów i danych Systemu posiadają dostęp użytkownicy, definiujący role poszczególnych Użytkowników, w tym administratorów poszczególnych modułów Systemu,
b. administrator modułu dziedzinowego, posiada uprawnienia do administracji danym modułem dziedzinowym w zakresie parametrów konfiguracyjnych, słowników, szablonów itp.
WA55. Kontrola dostępu musi zapewniać scentralizowaną administrację uprawnieniami dostępu do poszczególnych modułów Systemu, przynajmniej w zakresie:
a. definiowania Użytkowników,
b. przypisywania ról aplikacyjnych do Użytkowników,
c. definiowania grup Użytkowników i przypisanych im ról,
d. definiowania parametrów zabezpieczeń logowania i reguł haseł,
e. definiowana harmonogramów logowania do Systemu.
Poufność
WA56. Poufność danych w Systemie musi być zapewniona dzięki wykorzystaniu szyfrowanej transmisji danych pomiędzy warstwą prezentacji z wykorzystaniem protokołu HTTPS. Transmisja może być niezaszyfrowana tylko w przypadkach, gdy wymieniane dane są publicznie dostępne dla anonimowych Użytkowników.
WA57. Wykonawca musi zaprojektować komunikację z Systemami zewnętrznymi w taki sposób, aby wywołania zewnętrznych Usług Sieciowych odbywały się za pomocą protokołu HTTPS.
WA58. Automatyczne rozłączenie sesji (wylogowanie) aplikacji po upływie zdefiniowanego przez administratora okresu nieaktywności użytkownika.
1.2.2.3 Dostępność
WA59. System będzie dostępny w trybie całodobowym, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, z przewidywanym oknem serwisowym, którego czas w skali roku nie przekroczy 0,3% łącznego czasu.
WA60. System musi zapewniać działania zgodnie z zasadami gwarantującymi taką eksploatację infrastruktury, aby zapewniać bezpieczeństwo informacji rozumiane jako: poufność, integralność i dostępność, przy uwzględnieniu autentyczności, rozliczalności, niezaprzeczalności i niezawodności.
1.2.2.4 Rozliczalność 
WA61. Rozliczalność w Systemie musi podlegać wiarygodnemu dokumentowaniu w postaci elektronicznych zapisów w dziennikach systemów (logach) zgodnie z wymaganiami § 21. ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla Systemów teleinformatycznych
WA62. W dziennikach Systemu muszą być odnotowywane obligatoryjnie działania użytkowników lub obiektów systemowych polegające na dostępie do:
a. Systemu z uprawnieniami administracyjnymi, takie jak: dodanie Użytkownika Systemu, edycja Użytkownika, zawieszenie Użytkownika, usunięcie Użytkownika, przypisanie/odebranie Użytkownikowi dostępu do modułów dziedzinowych oraz związanych z nimi uprawnień edycyjnych, informacyjnych i administracyjnych,
b. konfiguracji Systemu, w tym konfiguracji zabezpieczeń,
c. przetwarzanych w Systemach danych podlegających prawnej ochronie w zakresie wymaganym przepisami prawa.
WA63. System musi zapewniać odnotowywane działania użytkowników lub obiektów systemowych, a także inne zdarzenia związane z eksploatacją Systemu w postaci:
a. działań użytkowników nieposiadających uprawnień administracyjnych, do których należą działania dokonane przez użytkowników we wszystkich trzech warstwach architektury trójwarstwowej,
b. zdarzeń systemowych nieposiadających krytycznego znaczenia dla funkcjonowania Systemu, 
c. zdarzeń i parametrów środowiska, w którym eksploatowany jest System teleinformatyczny.
WA64. System musi pozwalać na rejestrowanie działań użytkowników, trzech warstw architektury trójwarstwowej:
a. warstwy storage (danych), obejmujących wszystkie dane/tabele Systemu, w tym:
i. działania związane z aktualizacją danych Systemu, wraz z informacją o tym, jakie dane, kiedy i przez kogo zostały dodane, zaktualizowane lub usunięte,
ii. działania związane z wynikami procesów przetwarzania danych (np. uruchamianych skryptów PL/SQL),
b. warstwy back-end (logiki biznesowej), w tym:
i. działania związane z logowaniem do Systemu, zawierające minimum informacje o tym, kto i kiedy się logował, z jakiego adresu IP oraz jaki był wynik logowania do Systemu (pozytywny lub negatywny),
ii. działania związane z uruchomianiem funkcji/procesów Systemu, wraz z informacją o tym, jakie procesy logiki biznesowej, kiedy i przez kogo zostały uruchomione,
c. warstwy front-end (interfejsu użytkownika), w tym działania związane z korzystaniem z Systemu, wraz z informacją o tym, jakie funkcjonalności, kiedy i przez kogo były wykorzystywane,
WA65. Monitoring procesu edycji danych musi obejmować ich aktualizację zarówno z poziomu logiki biznesowej Systemu jak i z poziomu bazy danych.
WA66. Administrator Systemu musi posiadać wgląd w działania wszystkich użytkowników Systemu. System musi zapewniać filtrowanie i przeszukiwanie logów z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika w dedykowanej aplikacji.  
WA67. Użytkownik Systemu musi posiadać wgląd w działania związane tym Użytkownikiem.
WA68. System musi przechowywać informację dotyczącą daty utworzenia i modyfikacji danego rekordu oraz informację o Użytkowniku, który utworzył lub zmodyfikował dany rekord. Informacja ta musi być dostępna dla Użytkownika z poziomu interfejsu Systemu.
1.2.2.5 Integralność
WA69. Wszystkie zmiany w modułach Systemu zrealizowane muszą być w modelu transakcyjnym spełniającym wymagania ACID:
a. Atomowości (Atomicity) - oznacza, iż każda transakcja albo wykona się w całości albo w ogóle.
b. Spójności (Consistnecy) - oznacza, że po wykonaniu transakcji System będzie spójny, czyli nie zostaną naruszone żadne zasady integralności.
c. Izolacji (Isolation) - transakcja może odczytywać tylko dane zapisane (zatwierdzone). Dane niezatwierdzone nie są dostępne dla innych transakcji. Transakcje nie mogą wzajemnie przeszkadzać sobie w działaniu.
d. Trwałość (Durability) - oznacza, że System potrafi uruchomić się i udostępnić spójne, nienaruszone i aktualne dane zapisane w ramach zatwierdzonych transakcji, na przykład po nagłej awarii zasilania.
WA70. Dane modułów Systemu muszą być zaimplementowane w relacyjnym modelu bazy danych.
WA71. Wszystkie moduły systemu będą wykorzystywać wspólną, zintegrowaną bazę danych. System nie będzie dopuszczał do powielania wprowadzania tych samych informacji w poszczególnych modułach dziedzinowych. 
WA72. Model danych musi zapewniać integralność encji (wartość klucza głównego nie może być wartością NULL) oraz integralność odwołań (nie mogą istnieć niedopasowane wartości klucza obcego).
WA73. Ograniczenie redundancji danych musi być zrealizowane poprzez stosowanie postaci normalnych bazy danych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zdenormalizowanie  części struktury bazy danych w celu zapewnienia wyższej wydajności systemu.  
WA74. Implementacja struktury bazy danych musi zapewniać weryfikację poprawności wprowadzonych danych na poziomie bazy danych. System musi uniemożliwiać wprowadzenie błędnych danych bezpośrednio z poziomu bazy danych. Uruchomienie polecenia w języku PL/SQL, próbującego wykonać aktualizację wartości atrybutów obiektów, niezgodnych ze zdefiniowanymi w bazie danych słownikami musi skończyć się niepowodzeniem.
1.2.2.6 Skalowalność systemu
WA75. System musi posiadać cechy zapewniające skalowalność oraz niezbędny stopień autonomii, tak, aby wyłączenie i brak dostępności jednego z węzłów lub wystąpienie stanu błędu w danym węźle nie wpływało na działanie pozostałej części sieci systemu – unieruchamiając inne węzły  (za wyjątkiem elementów wspólnych niezbędnych do bezpiecznego działania całości systemu, np. baza danych, mechanizm uwierzytelniania, mechanizm autoryzacji, mechanizm dzienników zdarzeń);
WA76. Każda z warstw posiadająca określone komponenty aplikacyjne musi mieć możliwość niezależnego skalowania w zależności od wykorzystania, rozwoju oraz obciążenia systemu.
WA77. Rozbudowa infrastruktury sprzętowej systemu, w szczególności serwerów (bez względu na zakres i charakter tej rozbudowy, np.: dodanie procesorów, dodanie pamięci operacyjnej, dodanie pamięci dyskowej, a także wymiana całego serwera na inny), nie będzie generować dla Zamawiającego dodatkowych kosztów licencyjnych (dotyczy wszystkich komponentów systemu, z wyjątkiem RDBMS), w szczególności nie może nakładać na Zamawiającego konieczności dokupienia/wymiany licencji.
WA78. Funkcjonując w oparciu o architekturę opartą o usługi, System musi posiadać możliwość rozbudowy o kolejne świadczone usługi lub zwiększenia wydajności dla już istniejących usług bez konieczności wprowadzania zmian do komponentów zależnych korzystających z elementów modyfikowanych (za wyjątkiem ewentualnej zmiany konfiguracji komponentów zależnych).
1.2.2.7 Kopie bezpieczeństwa
WA79. System zapewnia możliwość pełnego odtworzenia danych i konfiguracji z kopii zapasowej (backupu) w przypadku awarii. Wykonawca jest zobowiązany opracować i wdrożyć harmonogramy tworzenia kopii zapasowych oraz procedury odtworzenia w przypadku awarii.
WA80. Kopie zapasowe Systemu muszą obejmować cały System, w tym jego dane, logiki biznesowe, interfejsy użytkownika.
WA81. System musi umożliwiać wybór między archiwizacją pełną, a przyrostową, przy założeniu takim, że na podstawie kopii zapasowych powinno być możliwe automatyczne odtworzenie Systemu wraz z danymi z dowolnego momentu sprzed awarii. .
WA82. System musi umożliwiać wykonywanie kopii bezpieczeństwa wg określonego scenariusza, nie rzadziej niż raz dziennie. Kopie bezpieczeństwa mają zapewniać możliwość niezwłocznego odzyskania danych i przywrócenia całego Systemu do stanu normalnej pracy po ewentualnej awarii sprzętowej lub programowej.
WA83. Przywrócenie całego Systemu z kopii bezpieczeństwa musi być możliwe w czasie nie dłuższym niż 8 godzin.
1.2.2.8 Zabezpieczenie przed atakami
WA84. Aplikacje webowe muszą być zabezpieczone przed atakami zgodnie z Top Ten OWASP
WA85. Wykonawca musi zaprojektować aplikacje webowe w taki sposób, aby były odporne na ataki Cross-site scripting (XSS) i Cross-site request forgery (XSRF), ponadto:
e. nie można na stronie zamieszczać odnośników do skryptów znajdujących się na innych serwerach,
f. jeśli strona jest udostępniana po protokole HTTPS, to także wszystkie jej komponenty zależne (obrazki, skrypty, arkusze stylów, itp.).
WA86. Wykonawca musi skonfigurować serwery aplikacji w taki sposób, aby automatycznie zamykały sesję zalogowanego Użytkownika po definiowalnym przez Administratora czasie nieaktywności.
1.2.2.9 Monitorowanie
WA87. System musi zapewniać monitorowanie wszystkich elementów infrastruktury o krytycznym znaczeniu - w tym aplikacji, usług, systemów operacyjnych, protokołów sieciowych oraz infrastruktury sieciowej. Musi on posiadać scentralizowany interfejs umożliwiający dostęp poprzez przeglądarkę internetową administratorom jak i innym Użytkownikom Systemu pozwalający na szybki dostęp do wglądu w stan całej architektury jak i poszczególnych jej składników. Powinien on pozwalać Użytkownikowi na dostosowanie widoku lub widoków tak by mógł on mieć wgląd w dane bezpośrednio go interesujące. System musi mieć możliwość prezentowania historii stanu poszczególnych monitorowanych składników w postaci graficznej np. wykres historii obciążenia procesora itp.
WA88. System musi zapewniać możliwość monitorowania:
g. usług sieciowych, co najmniej: SMTP, POP3, HTTP, NNTP, SNTP, FTP, SSH,
h. użycia zasobów systemowych (procesor, pamięć operacyjna, użycie dysku twardego, logi systemowe, stan usług systemowych) w większości systemów operacyjnych, w tym Microsoft Windows za pomocą agentów zainstalowanych w tych Systemach,
i. logów systemów operacyjnych – zawierające zdarzenia związane z systemem operacyjnym (w szczególności logowanie i wykonywane operacje),
j. logów serwerów aplikacyjnych – zawierające zdarzenia związane z komunikacją z użytkownikami oraz błędami systemowymi.
WA89. System musi posiadać mechanizm powiadamiania w razie wykrycia problemów za pomocą maila lub bramki SMS. Powiadamianie powinno być konfigurowalne do poziomu pojedynczego elementu monitorowanego Systemu np. wolne miejsce na dysku X, z możliwością zdefiniowania przynajmniej dwóch progów alarmowych stanu danego elementu (np. miej niż 10% wolnego miejsca na dysku - ostrzeżenie i stan krytyczny - mniej niż 5% wolnego miejsca na dysku), jeżeli jest to możliwe w kontekście monitorowanego elementu. Powinna istnieć możliwość definiowania, jakie powiadomienia mają być przekazywane, jakim Użytkownikom/grupom Użytkowników.
1.2.2.10 Wydajność systemu
WA90. W zakresie wydajności oferowany system SIMBAD, działający na platformie sprzętowo-systemowej zapewnionej przez Zamawiającego musi zapewnić następujące parametry obsługi użytkowników:
a. Możliwość zalogowania się do systemu i pracy wszystkich użytkowników posiadających konto w systemie,
b. Dla 50 użytkowników pracujących jednocześnie:
i. Maksymalny czas odpowiedzi Systemu na polecenia nawigacyjne (nie związane z operacją wyszukiwania) nie może przekroczyć 2 sekund.
ii. Maksymalny czas wyświetlenia wyników wyszukiwania dowolnych informacji nie może przekroczyć 10 sekund.
iii. Maksymalny czas odświeżenia mapy nie może przekroczyć 5 sekund.,
iv. Maksymalny czas odświeżenia kolejnego zdjęcia podczas przeglądania fotorejstracji w dedykowanym module nie może przekroczyć 2 sekund. 
Zagadnienia związane z przygotowaniem założeń technicznych do oceny wydajności Systemu będą przedmiotem opracowań projektowych. Zakładany próg ufności dla pomiaru wydajności wynosi 95%. Wydajność systemu będzie testowana dla stacji roboczych o następujących minimalnych parametrach technicznych: 8GB RAM, procesor 4 rdzeniowy, 3.60GHz
WA91. Wykonawca w Projekcie Technicznym przedstawi optymalne wymagania techniczne wobec infrastruktury sprzętowej niezbędnej do działania systemu zgodnie z wymaganiami dot. wydajności z zastrzeżeniem, że nie mogą być one wyższe niż poniżej wymienione:
WA92. Zwiększanie wydajności Systemu poprzez przydzielanie kolejnych procesorów wirtualnych oraz pamięci RAM dla serwerów pracujących w warstwie danych i w warstwie logiki biznesowej nie może wymagać zakupu dodatkowych licencji. W przeciwnym wypadku koszt zakupu licencji obciąży Wykonawcę.
WA93. Skalowanie wydajności rozwiązania poprzez uruchamianie kolejnych serwerów pracujących w warstwie danych i w warstwie logiki biznesowej (klaster wydajnościowy). 
WA94. Zwiększanie wydajności rozwiązania poprzez uruchamianie kolejnych serwerów w warstwie danych i w warstwie logiki biznesowej nie wymaga zakupu dodatkowych licencji. W przeciwnym wypadku koszt zakupu licencji obciąży Wykonawcę w ramach wdrożenia lub zobowiązań gwarancyjnych lub pogwarancyjnych.
1.2.2.11 Ochrona danych osobowych
WA95. System musi być zgodny rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (DZ. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
WA96. Dostęp do danych osobowych Systemu musi wymagać zarejestrowania stosownego upoważnienia. Jeśli Użytkownik nie posiada upoważnienia to w interfejsie Systemu dane osobowe nie mogą dla niego widoczne.
WA97. Upoważnienie musi zawierać informacje o Rejestrze, którego dotyczy oraz dacie jego obowiązywania.
WA98. System musi zapewniać odnotowanie przetwarzania danych osobowych w Systemie, w tym:
c. daty pierwszego wprowadzenia danych osobowych do Systemu,
d. identyfikatora Użytkownika wprowadzającego dane,
e. źródła danych w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą,
f. informacji o odbiorcach danych oraz sprzeciwu.
WA99. System musi przechowywać informacje o osobach trzecich, którym dane osobowe zostały udostępnione, w tym informacje o tym jakie dane/dokumenty, w jakim celu, jakim osobom trzecim, kiedy i kto udostępnił.
WA100. Dane w środowisku testowym systemu powinny zostać zanonimizowane i nie powinny zawierać danych osobowych. 
WA101. System musi umożliwiać sporządzenie i wydrukowanie raportu dotyczącego wprowadzonych danych osobowych do Systemu, zawierającego informacje o dacie pierwszego wprowadzenia danych do Systemu, identyfikatora Użytkownika wprowadzającego, źródła danych w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą, informacji o odbiorcach, sprzeciwu.
WA102. System musi umożliwiać sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego informacje o tym jakie dane przechowane są o danej osobie i w jakich Rejestrach.
WA103. System musi umożliwiać sporządzenie i wydrukowanie raportu zawierającego informacje o tym jakie dane osobowe danej osoby zostały udostępnione osobom trzecim, kiedy i w jakim celu.
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WO1.  System musi wspierać wszystkie procesy, podprocesy i zadania nieprocesowe Miasta Stołecznego Warszawy, w szczególności Zarządu Dróg Miejskich, Biura Polityki Mobilności i Transportu oraz Urzędów Dzielnic, w zakresie zarządzania drogami, utrzymania dróg i innych obiektów inżynierskich powiązanych z infrastrukturą drogową oraz organizacją ruchu przy uwzględnieniu optymalnej ergonomii, efektywności i wydajności użytkowania. System ma obsługiwać wszystkie rejestry w ww. zakresie. Opracowanie modeli workflow procesów wspieranych przez System będzie przedmiotem pracy Wykonawcy na etapie „Projektowania”. W oparciu o ww. analizę oraz JRWA ZDM oraz BPMiT zostaną skonfigurowane moduły Systemu z zakresie obsługiwanych zadań i spraw, w tym atrybuty dziedzinowe. Modele istniejących procesów oraz ich optymalizacji, które zostały opracowane na etapie analizy przedwdrożeniowej stanowią załączniki nr 2-5 do dokumentu analizy przedwdrożeniowej. 
WO2.  System SIMBAD oraz jego model danych musi zapewniać wsparcie dla systemu e-Parkowanie. System musi weryfikować wpływ wszystkich obiektów drogi i pasa drogowego oraz wszystkie obiekty obsługiwane w ramach utrzymania i inwestycji m.in. organizacja ruchu drogowego, inwestycje, remonty, zajęcie pasa na status i dostępność miejsc parkingowych. Nawet w przypadku pośredniego wpływu na miejsca parkingowe np. zamknięcie wjazdu na daną ulicę lub awaryjne zajęcie pasa uniemożliwiające zaparkowanie system musi określać status ich dostępności.
WO3.  Interfejs użytkownika Systemu musi być w polskiej wersji językowej.
WO4.  Cała funkcjonalność Systemu musi być wewnętrznie zintegrowana, tj. niezależnie od tego w ramach jakiego modułu czy aplikacji Systemu zostaną zarejestrowane dane, ich rejestracja musi być jednorazowa, a System w każdym wymagającym tych danych module, aplikacji musi je udostępniać i umożliwiać ich przetwarzanie.
WO5.  W przypadku danych, których wartości zawierają się w ograniczonym zbiorze System musi umożliwiać zastosowanie mechanizmu słowników i katalogów.
WO6.  Dla wprowadzanych danych pochodzących ze słowników System musi umożliwiać podpowiadanie właściwej wartości poprzez analizę ciągu wprowadzanych znaków.
WO7.  System musi umożliwiać weryfikowanie rejestrowanych/modyfikowanych/usuwanych automatycznie lub przez użytkownika danych przez innego użytkownika (np. przełożonego, administratora), w formie np. statusów zatwierdzenia. Zakres danych podlegający statusom weryfikacji musi być konfigurowalny.
WO8.  System musi umożliwiać tworzenie, modyfikację, kasowanie wszystkich typów obiektów.
WO9.  System musi umożliwiać wiązanie obiektów tego samego typu i różnych typów pomiędzy sobą wg określonych reguł.
WO10.  System musi przechowywać pełną historię zmian obiektów, ich geometrii, poszczególnych atrybutów z informacją o czasie modyfikacji i użytkowniku który dokonał zmiany. Historia zmian musi uwzględniać obiekty usunięte. 
WO11.  System musi umożliwiać wyświetlanie wersji historycznych (stan na dzień) wybranych zbiorów danych np. organizacji ruchu, przeglądów, stanu nawierzchni w sposób uzgodniony na etapie projektowania Systemu. 
WO12.  System musi umożliwiać uprawnionym użytkownikom definiowanie obiektu za pomocą nieograniczonej liczby atrybutów różnych typów (m.in. listy rozwijane, pola: alfanumeryczne, logiczne/statusowe, numeryczne, daty i czasu).
WO13.  System musi umożliwiać opisanie dowolnego obiektu zestawem atrybutów, które następnie będą wykorzystywane przez mechanizmy filtrujące na potrzeby prezentacji, raportowania, wykorzystania w modułach dziedzinowych itp.
WO14.  System musi umożliwiać dołączanie do obiektów nieograniczonej liczby dokumentów w różnych formatach (instrukcje, rysunki techniczne, schematy, zdjęcia, pliki MS Office, PDF, inne), przechowywanych w bazie danych Systemu lub jako link do zasobów zewnętrznych.
WO15.  Każdy atrybut definiujący obiekt (niezależnie od typu rejestrowanych w nim danych) powinien mieć możliwość ustawienia/zadeklarowania go jako wymagany do wypełnienia (System musi sprawdzać jego wypełnienie), lub nie wymagany, przy czym musi być możliwość wyróżnienia na ekranie pól wymaganych.
WO16.  System musi umożliwiać uprawnionym użytkownikom tworzenie i stosowanie reguł walidacyjnych na wszystkie atrybuty obiektów (w tym pola alfanumeryczne) podczas rejestracji oraz modyfikacji obiektów.
WO17.  System musi umożliwiać rejestrację kolejnego obiektu poprzez kopiowanie innego już istniejącego.
WO18.  System musi umożliwiać definiowanie szablonów (wzorców) dla obiektów (ang. „templates”) oraz skorzystanie z nich przez użytkownika podczas rejestracji kolejnej obiektów.
WO19.  System musi mieć konfigurowalny interfejs użytkownika, zapisywany indywidualnie w preferencjach danego użytkownika, w szczególności System musi umożliwiać ukrywanie oraz dodawanie elementów takich jak: ikony, pola, okna, pozycje menu, zakładki oraz inne obiekty ekranowe w celu zapewnienia maksymalnej wygody i ergonomii sposobu interakcji użytkowników z Systemem.
WO20.  System musi umożliwiać użycie funkcji wyszukiwania obiektów wg kryteriów zaczerpniętych z atrybutów obiektów, przy czym wyszukiwanie powinno być możliwe po kryterium dowolnego atrybutu lub wielu atrybutów obiektu, a dla pól alfanumerycznych musi być dodatkowo możliwość użycia symboli wieloznacznych, z możliwością użycia operatorów logicznych. System musi pozwalać, aby tabelę z wyszukanymi pozycjami można było wydrukować oraz wyeksportować do plików w formacie xls, xlsx (MS Excel) lub csv (Comma Separated Value) przy zachowaniu w arkuszu kalkulacyjnym takiego samego formatu i układu danych oraz zapewnieniu edytowalności danych. System musi umożliwiać prezentowanie wyszukanych obiektów na schematach w postaci wyróżnienia (kolor/pogrubienie/migotanie itp.). System musi umożliwiać tworzenie szablonów wyszukiwania.
WO21.  System musi umożliwiać przechodzenie/nawigowanie pomiędzy obiektami powiązanymi ze sobą danymi (z formatki/okna jednego obiektu do obiektu powiązanego danymi, bez potrzeby korzystania z narzędzi wyszukiwania).
WO22.  System musi umożliwiać parametryzację uprawnień dostępu poszczególnych użytkowników do modułów, funkcji, raportów, analiz, widoków oraz niezależnie, uprawnień dostępu do danych rejestrowanych w Systemie, tak aby było możliwe tworzenie niezależnych obszarowo organizacji, których użytkownicy widzą wyłącznie dane ze swojego obszaru organizacyjnego oraz mają ściśle określone uprawnienia związane z obsługą Systemu.
WO23.  System musi umożliwiać przesłanie dowolnego obiektu lub obiektów w obieg (workflow) w celu realizacji na nim wymaganych czynności przez innego użytkownika, jak np. zatwierdzenia pozycji, zmiany statusu, uzupełnienia danych, inne (obiegi zostaną zdefiniowane w trakcie wdrożenia Systemu).
WO24.  System musi umożliwiać automatyczne generowanie powiadomień e-mail o konieczności realizacji kolejnej czynności obiegu (workflow).
WO25.  System musi umożliwiać zarządzanie obiektami w złożonej strukturze organizacyjnej (obsługa wielu urzędów, biur, wydziałów, sekcji).
WO26.  System musi umożliwiać użytkownikowi (nie tylko administratorowi) wyświetlenie na ekranie informacji o użytkowniku, który dokonał rejestracji/ostatniej zmiany atrybutów danego obiektu oraz czasie tej zmiany.
WO27.  System musi zapewniać elastyczny mechanizm pozwalający na rozszerzanie modelu danych o nowe definicje (przestrzenne warstwy informacyjne i ich atrybuty). Operacje związane z rozbudową modelu informacyjnego powinny się odbywać z poziomu interfejsu użytkownika (preferowana jest dedykowana aplikacja administratorska). Wprowadzone zmiany powinny być od razy dostępne dla innych użytkowników systemu bez konieczności stosowania dodatkowych zabiegów administracyjnych.
WO28.  System musi umożliwiać informowanie użytkowników o nowych funkcjach systemu przez wysłanie odpowiedniej informacji z opisem zmian i wyświetlenie informacji przy pierwszym logowaniu po zmianie wersji. System umożliwia dostęp do informacji o historii zmian.
WO29.  W Systemie musi być dostępna pomoc kontekstowa z wyszukiwarką i indeksem dla użytkownika i administratora (stosowanie do uprawnień użytkownika) oraz instrukcja obsługi, w postaci pliku XML lub HTML oraz .pdf, również z indeksem.
WO30.  System będzie posiadał prostą wyszukiwarkę, umożliwiającą przeszukanie całości systemu. Wyszukiwarka umożliwia podział i sortowanie wyników wg typu, daty oraz dalsze zawężanie wyszukiwania.
WO31.  System będzie posiadał zaawansowaną wyszukiwarkę, umożliwiającą wykorzystanie poszczególnych zasobów wg kryteriów, atrybutów i parametrów opisujących te zasoby (np. użytkowników, ścieżki, klientów, dokumenty, sprawy, słów kluczowych). Wyszukiwanie musi uwzględniać polskie znaki i umożliwiać korzystanie z wyrażeń regularnych. Dla znalezionych zasobów musi istnieć możliwość przejścia do zasobów powiązanych (np. dane interesanta, którego znaleziona sprawa dotyczy).
WO32.  System umożliwia sterowanie i nawigowanie po mapie i modułach dziedzinowych za pomocą myszki oraz klawiatury. 
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1.2.4.1 Moduł Mapowy
Moduł umożliwiający przeglądanie obiektów mapowych oraz zarządzanie treścią mapy. Moduł definiuje wymagania nawigowania po mapie, identyfikacji obiektów, wymaganych funkcji mapy oraz możliwość wyszukiwania i analizy danych. 
Uprawnienia
WF.1 
WF.2 Moduł musi definiować podział do zarządzania danymi na poszczególnych zarządców dróg oraz uwzględniać organ zarządzający ruchem. 
WF.3 Moduł musi definiować dostęp do danych w zależności od zdefiniowanego obszaru np. zarządzanie oświetleniem i sygnalizacją świetlną jest zarządzane przez  ZDM, natomiast infrastruktura drogi i pasa drogowego (np.: jezdnie, chodniki ) są zarządzane przez poszczególnych zarządców drogi. 
Nawigowanie na mapie
WF.4 Moduł będzie umożliwiać przesuwanie widoku mapy:
a. z wykorzystaniem myszki (narzędzie typu „przeciągnij i upuść”)
b. z wykorzystaniem strzałek na klawiaturze
c. z wykorzystaniem strzałek umieszczonych jako element interfejsu graficznego
d. z wykorzystaniem środkowego przycisku myszki
WF.5 Moduł umożliwiać będzie:
a. wyświetlenie poprzedniego widoku mapy
b. wyświetlenie kolejnego widoku mapy
c. wyświetlenie widoku dopasowanego do zasięgu wybranej warstwy informacyjnej
WF.6 Moduł będzie umożliwiać zmianę skali wyświetlanej mapy:
a.  Z wykorzystaniem myszki:
i. narzędzie zbliż / oddal
ii. narzędzie powiększenia / pomniejszanie prostokątem (narzędzie powoduje powiększenie/pomniejszenie okna mapy do wielkości prostokąta, jaki zaznaczy użytkownik; prostokąt wskazany przez użytkownika powinien być wyraźnie uwidoczniony; możliwość zaznaczenia prostokąta w dowolnym kierunku)
iii. przez  zastosowanie rolki – „scroll”
b. z wykorzystaniem przycisków + / - na klawiaturze
c. przez wpisanie wartości mianownika skali mapy
WF.7 Moduł będzie umożliwiał na łatwe i szybkie przechodzenie z poziomu mapy do poziomu formularzy i odwrotnie.
Warstwy informacyjne mapy
WF.8 Moduł będzie umożliwiać wyświetlanie okna z legendą do mapy. Legenda będzie zawierać przynajmniej symbol wykorzystywany do zwizualizowania warstwy (lub kategorii) oraz nazwę warstwy (oraz kategorii).
WF.9 Moduł będzie umożliwiać wyświetlanie w oknie dostępnych warstw informacyjnych (w formie drzewa) z możliwością ich włączania i wyłączania (w tym włączenie / wyłączenie pojedynczej warstwy informacyjnej i grupy warstw). Użytkownik musi mieć możliwość wyświetlenia informacji o zdefiniowanej, zależnej od skali widoczności warstwy oraz zbliżenia skali mapy do zakresu widoczności warstwy. Nazwy warstw niewidocznych w bieżącej skali będą podlegały wyszarzeniu.
WF.10 Moduł będzie umożliwiać powiększanie do warstwy – funkcja powinna być dostępna w menu kontekstowym wywoływanym prawym przyciskiem myszy lub pod przyciskiem przy warstwie.
WF.11 Moduł będzie umożliwiać zmianę kolejności warstw przez przeciągnięcie (w górę lub w dół). Zmiana kolejności warstw w oknie legendy skutkować będzie zmianą kolejności wyświetlania warstw na mapie.
WF.12 Moduł będzie zmianę przezroczystości warstw informacyjnych – funkcja powinna być dostępna w menu kontekstowym wywoływanym prawym przyciskiem myszy lub pod przyciskiem przy warstwie.
WF.13 System powinien umożliwiać wersjonowanie warstw (z zachowaniem dat ich edycji oraz ich statusów np. w przypadku danych dot. organizacji ruchu  dat ich obowiązywania).
Obsługa układów współrzędnych
WF.14 Moduł będzie umożliwiać prezentację	danych przestrzennych (wektorowych i rastrowych) w oknie mapy niezależnie od zapisu w bazie danych w różnych układach odniesienia (między innymi układy: „2000” – wszystkie pasy, „1965” – wszystkie strefy, „1992”, „UTM”, „WGS-84”, „1942”, Google Merkator), w tym: wyświetlanie danych przestrzennych w oknie mapy w jednym ze zdefiniowanych w systemie układów odniesienia, możliwość zmiany układu dla okna mapy bez konieczności wychodzenia z systemu w celu przeliczeń danych wektorowych i rastrowych - przeliczenia „w locie” pomiędzy układami w momencie ich wczytywania z bazy danych do środowiska okna mapy.
WF.15 Moduł będzie umożliwiać prezentację	danych przestrzennych wektorowych i rastrowych) w oknie mapy niezależnie od zapisu w bazie danych w różnych układach odniesienia (między innymi układy: „2000” – wszystkie pasy, „1965” – wszystkie strefy, „1992”, „UTM”, „WGS-84”, „1942”, Google Merkator), w tym: wyświetlanie danych przestrzennych w oknie mapy w jednym ze zdefiniowanych w systemie układów odniesienia, możliwość zmiany układu dla okna mapy bez konieczności wychodzenia z systemu w celu przeliczeń danych wektorowych i rastrowych - przeliczenia „w locie” pomiędzy układami w momencie ich wczytywania z bazy danych do środowiska okna mapy.
WF.16 Moduł będzie umożliwiać płynne wyświetlenie w wybranym układzie współrzędnych wraz ze zmianą pozycji kursora. Format współrzędnych prostokątnych: liczby rzeczywiste do 2 miejsc po przecinku. Format współrzędnych geograficznych: stopnie, minuty, sekundy (dokładność do 2 miejsc po przecinku w sekundach).
WF.17 Moduł będzie umożliwiać wpisanie współrzędnych przez użytkownika. Po wpisaniu współrzędnych przez użytkownika i zatwierdzeniu przyciskiem (lub Enter) użytkownik zostanie przeniesiony i scentrowany na dane miejsce; wskazane miejsce zostanie zaznaczone punktem. Przeglądarka będzie obsługiwała formaty dziesiętne i sześćdziesiętne.
Identyfikacja obiektów 
WF.18 Moduł będzie umożliwiać identyfikację prezentowanych danych – przeglądania atrybutów obiektów wskazanych kursorem; informacje powinny pojawiać się w chmurce przy obiekcie, a nie w osobnym oknie przeglądarki, okno identyfikacji powinno zawierać możliwość wyboru warstwy, na której identyfikowany jest obiekt (w przypadku kiedy wskazana lokalizacja przecina obiekty z więcej niż jednej warstwy). Szablon okna identyfikacji obiektów powinien być w sposób dowolny konfigurowalny dla administratora.
WF.19 Moduł będzie umożliwiać i przeglądanie wartości atrybutów wynikających z relacji z tabelami w bazie danych.
WF.20 Moduł będzie umożliwiać wyświetlanie linku do strony www w atrybucie obiektu.
WF.21 Moduł będzie umożliwiać wyświetlanie zdjęcia w chmurce obiektu (np. w przypadku warstwy zgeokodowanych zdjęć z wizji lokalnych wraz z jego wybranymi metadanymi).
Pomiary na mapie
WF.22 Moduł będzie umożliwiać pomiar odległości w jednostkach metrycznych na mapie za pomocą linii prostej lub łamanej (przez kolejno wskazywane punkty). Miara długości ma być wyświetlana w postaci miar pośrednich (wyświetlanych na odcinkach linii łamanej) oraz miary końcowej. Wynik pomiaru powinien być zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
WF.23 Moduł będzie umożliwiać pomiar powierzchni w jednostkach metrycznych na mapie obszaru o kształcie dowolnego wielokąta w m2 oraz ha. Wynik zakończonego pomiaru powinien wyświetlać się bezpośrednio w oknie mapy na powstałym obiekcie. Wynik pomiaru powinien być zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
WF.24 Moduł będzie umożliwiać wyświetlenie współrzędnych wskazanego na mapie punktu.
Wydruki
WF.25 Moduł będzie umożliwiać tworzenie wydruków bieżącej kompozycji mapowej.
WF.26 Moduł będzie umożliwiać zapis mapy w pliku graficznych (PNG), skopiowanie bieżącego obrazu mapy do schowka oraz generowanie plików z mapą w różnych formatach (co najmniej PDF, JPG, PNG)
WF.27 Moduł będzie umożliwiać konfigurację wydruku przez użytkownika co najmniej w zakresie nadania tytułu mapy oraz dodanie co najmniej następujących elementów: 
a. legenda, 
b. skala liczbowa, 
c. skala liniowa, 
d. współrzędne środka mapy, 
e. strzałka północy, 
f. komentarz, 
g. tabela wybranych obiektów
h. stopki zawierającej informację o źródle pochodzenia mapy
i. daty wydruku
WF.28 Moduł będzie umożliwiać tworzenie wydruku od A4 do A0 (w układzie pionowym i poziomym).
WF.29 Moduł będzie umożliwiać zmianę rozdzielczości wydruku i generowanych plików (przynajmniej w zakresie: 96dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi).
WF.30 Moduł będzie umożliwiał definiowanie ramki wydruku oraz jego marginesów. 
WF.31 Moduł będzie umożliwiał generowanie wydruków wielostronicowych po obszarze  lub wzdłuż odcinka liniowego. Użytkownik będzie miał możliwość definiowania zakładki i modyfikacji ramek (przesuwanie, obracanie, usuwanie) nakładania się wydruków na oddzielnych stronach.  Moduł będzie umożliwiał automatyczne numerowanie poszczególnych stron. 
WF.32 Moduł będzie umożliwiał generowanie kart wybranych obiektów zgodnie ze zdefiniowanym szablonem. Karta obiektu będzie zawierała mapę, atrybuty obiektu, skalę i definiowalne informacje opisowe. 
Selekcja obiektów
WF.33 Moduł będzie umożliwiał selekcję obiektów interaktywnie w oknie mapy z użyciem wyboru obiektu w danym punkcie, w danym obszarze prostokąta, okręgu, wielokąta, linii (także łamana) na jednej lub kilku na raz wybranych przez użytkownika warstwach tematycznych.
WF.34 Moduł będzie umożliwiał selekcję obiektów z użyciem zapytań logicznych do bazy danych (zapisanych atrybutów) wykorzystujących zadane wielkości (np. wartość liczbowa) i operatory <>, >, >=, <, <=, różny, równy i ich zestawień (ORAZ/LUB) z wykorzystaniem przyjaznego dla użytkownika kreatora.
WF.35 Moduł będzie umożliwiał selekcję przestrzenną tzn. selekcję obiektów na wskazanej warstwie informacyjnej wg położenia i relacji przestrzennych (w tym zawierania się, sąsiadowania, przecinania) z inną warstwą. 
WF.36 Moduł będzie umożliwiał wybór warstw podlegających selekcji oraz posiadał funkcjonalność „uczyń wybieralną wskazaną warstwę”
WF.37 Moduł będzie umożliwiał selekcję działek ewidencyjnych, adresów oraz dróg (wg numeru, kilometraża) z wykorzystaniem dedykowanego kreatora
WF.38 Moduł będzie umożliwiał wyświetlenie tabeli atrybutów  dla wyselekcjonowanych obiektów (z zastosowaniem mechanizmu stronicowania)., w tym:
a. definiowanie widoczności pól w tworzonym zestawieniu
b. sortowanie tabeli wg wartości pól
c. grupowanie wg wartości w wybranym polu
d. usuwanie obiektów z selekcji z poziomu tabeli zestawień atrybutów dla wyselekcjonowanych obiektów wybranej warstwy
e. zbliżanie mapy do wybranego z tabeli obiektu
f. możliwość wyliczania statystyk (przynajmniej suma, średnia).
g. zapisywanie zestawień w formacie CSV, XLS, XLSX i PDF.
Wyszukiwanie obiektów
WF.39 Moduł będzie umożliwiał wyszukiwanie obiektów (oparte o indeksowane wartości wybranych atrybutów). Mechanizm wyszukiwania będzie pozwalał na przeszukiwanie atrybutów wielu różnych warstw, różnych pól danej klasy poprzez wpisanie w jedno okno tekstowe dowolnych słów, w dowolnej kolejności oraz będzie umożliwiał możliwość proste wyszukiwanie wszystkich obiektów oraz obiektów będących w zasięgu przestrzennym okna mapy.
WF.40 Moduł będzie umożliwiał sortowanie prezentowanych wyników wyszukiwania w tabeli na podstawie stopnia trafności wyszukiwania.
WF.41 Moduł będzie umożliwiał zbliżenie do wybranych obiektów z listy wyników wraz z wyróżnieniem obiektu.
WF.42 Moduł będzie generować podpowiedzi frazy w trakcie wyszukiwania po wpisaniu co najmniej dwóch pierwszych znaków. Wyszukiwanie będzie stosowało reguły rozmytości w zakresie ignorowania wielkich liter oraz polskich znaków.
WF.43 Moduł będzie umożliwiał dostęp do dedykowanych wyszukiwarek dla skonfigurowanych warstw pozwalających na  zapytania wielokryterialne na dedykowanym formularzu. 
WF.44 Moduł umożliwia wyszukiwanie obiektów ze wskazanych warstw informacyjnych systemu (w tym warstw tworzonych przez moduły dziedzinowe np. zajęcia pasa, projekty organizacji ruchu) po określeniu obszaru wyszukiwania. 
WF.45 Wyszukiwanie po obszarze musi być definiowane jako obszar zdefiniowany przez użytkownika oraz w postali listy zdefiniowanych obszarów m.in. dzielnice, trakt królewski, strefa płatnego parkowania. Wykonawca na etapie wdrożenia ustali z Zamawiającym pełną listę obszarów. 
WF.46 Wyniki wyszukiwania powinny być prezentowane w formie zaznaczenia na mapie oraz w postaci listy obiektów. Lista obiektów powinna umożliwiać dalsze filtrowanie danych. 
Udostępnianie mapy
WF.47 Moduł będzie umożliwiał generowanie linku (tzw. permalink) do bieżącej kompozycji i zasięgu okna mapy. Przez aktualną kompozycję rozumie się w szczególności: widoczne warstwy informacyjne, układ warstw w legendzie widoczny zasięg oraz skalę mapy. Mapa ma być dostępna dla uprawnionych użytkowników. 
Tabela atrybutów
WF.48 Moduł będzie umożliwiał wyświetlenie tabeli atrybutów  dla wyselekcjonowanych obiektów (z zastosowaniem mechanizmu stronicowania).  W ramach ww. funkcjonalności Moduł będzie umożliwiał:
· definiowanie widoczności pól w tworzonym zestawieniu
· sortowanie tabeli wg wartości pól
· zbliżanie mapy do wybranego z tabeli obiektu
· możliwość tworzenia wykresów dla wartości atrybutów wybranych obiektów
· zapisywanie zestawień tabelarycznych w formacie CSV, XLS, XLSX i PDF.
Analiza danych
WF.49 Moduł będzie umożliwiał tworzenie stref buforowych wokół obiektów znajdujących się na warstwach (punktowych, powierzchniowych, wzdłuż obiektów liniowych).
WF.50 Moduł będzie umożliwiał wyszukiwanie najbliższych obiektów od wskazanego obiektu z wybranych przez użytkownika warstw tematycznych.
WF.51 Moduł będzie umożliwiać prezentację kilku serii zbiorów danych przestrzennych (np. ortofotomap, stan drogi) wg parametru czasu poprzez płynne przechodzenie (przenikanie się) pomiędzy obrazami z różnych okresów za pomocą suwaka czasu.
WF.52 Moduł będzie umożliwiać interaktywne zmienianie wartości krycia (przezroczystości) zdefiniowanych warstw informacyjnych z wykorzystaniem suwaka.
WF.53 Moduł będzie posiadał możliwość wyznaczania tras pomiędzy zdefiniowanymi punktami (np. adresami, określonymi punktami) na mapie. Moduł będzie wyznaczał trasę najbardziej optymalną oraz trasy alternatywne. Parametry trasy (np. nośność) będą konfigurowalne. W ramach przeprowadzanych analizy będzie uwzględniał zdefiniowane strefy dla poszczególnych typów pojazdów i możliwość się w nich poruszania, oznakowanie oraz nośność jezdni.

 Zarządzanie treścią mapy (z perspektywy użytkownika)
WF.54 Moduł będzie umożliwiać wybór mapy tematycznej z galerii map.
WF.55 Moduł będzie umożliwiać na dodawanie przez użytkownika warstw informacyjnych z puli warstw udostępnionej przez administratora dla poszczególnych użytkowników.
WF.56 Moduł będzie umożliwiać wyświetlenie dla danej lokalizacji interaktywnego okna (w oddzielnym oknie przeglądarki) zintegrowanego modułu Fotorejestracji i zapewni pracę synchroniczną na linii mapa - fotorejestracja. 
Zarządzanie treścią mapy (z perspektywy administratora)
WF.57 Moduł będzie umożliwiać wybór, zmianę oraz wyłączenie mapy bazowej – mapy wyświetlanej jako podkład dla pozostałych warstwy.
WF.58 Moduł będzie umożliwiać wyświetlanie wszystkich danych przestrzennych systemu SIMBAD w postaci warstw informacyjnych na mapie.
WF.59 Moduł będzie umożliwiać na zmianę stylu prezentacji warstw informacyjnych warstw: kolor, etykiety (opisy) obiektów, symboli, użycie własnego stylu prezentacji z pliku XML w standardzie SLD.
WF.60 Moduł będzie umożliwiać obsługę serwisów WMS w wersjach 1.1.0, 1.1.1; 1.3, i WMTS v 1.0 (z możliwością wyboru z listy predefiniowanego serwisu lub poprzez wpisanie własnego adresu URL).  Okno obsługi serwisów WMS będzie pozwalać na przeglądanie dostępnych warstw serwisu, wybór pożądanych warstw oraz definiowania ich kolejności.
WF.61 Moduł będzie miał możliwość zdefiniowania listy gotowych do wczytania serwisów WMS i WMTS. Zdefiniowane listy serwisów WMS i WMTS będą zawierały informacje o ich dostępności ocenianej na podstawie czasu odpowiedzi na zapytania getCapabilities.
WF.62 Moduł będzie umożliwiać obsługę serwisów WFS w wersjach 2.0, 1.1.0. 1.0 (z możliwością wyboru z listy predefiniowanego serwisu lub poprzez wpisanie własnego adresu URL).
WF.63 Moduł będzie umożliwiać wczytanie warstw z zewnętrznego źródła np. Google Maps, BingMaps, OpenStreetMap. W przypadku gdy dodawany serwis nie obsługuje układu współrzędnych okna mapy nastąpi automatyczna zmiana na obsługiwany układ współrzędnych wraz z podaniem komunikatu o zmianie odwzorowania.
WF.64 System powinien zapewnić granulację uprawnień do poziomu typów obiektów na warstwie informacyjnej. 
Administrowanie i konfigurowanie map tematycznych
WF.65 Narzędzia administracyjne Modułu będą umożliwiać tworzenie map tematycznych dedykowanych różnym grupom użytkowników i zawierających różne zestawy warstw tematycznych. Utworzone mapy tematyczne zapisywane są w galerii.
WF.66 Narzędzia administracyjne Modułu będą umożliwiać zarządzanie prawami dostępu do map tematycznych w odniesieniu do różnych grup użytkowników.
WF.67 Narzędzia administracyjne Modułu będą umożliwiać zarządzanie warstwami tematycznymi w poszczególnych mapach tematycznych, w tym co najmniej w zakresie: zestawu publikowanych warstw tematycznych, kolejności ich ładowania do legendy mapy oraz wyświetlania na mapie, sposobu grupowania, predefiniowania ustawień domyślnych (tj. domyślnie włączonych warstw, domyślnie włączonego etykietowania dla warstw, stopień przezroczystości) z możliwością zmiany ad-hoc przez administratora wskazanych parametrów.
WF.68 Narzędzia administracyjne Modułu będą umożliwiać na szerokie możliwości konfigurowania symbolizacji prezentowanych warstw informacyjnych. Będzie istniała możliwość definiowania:
a. stylu etykiet (w tym czcionki, położenia, dekoracji), 
b. stylu punktów (w tym wielkości, obrysu, wypełnienia, wyboru ikony), 
c. stylu linii (w tym szerokości, wzorca, koloru, strzałki kierunku, stylu linii złożonej), wielokątów (w tym wzorca, koloru obrysu, koloru tła, bitmapy) dla zdefiniowanych poziomów skalowych;
WF.69 Narzędzia administracyjne Modułu będą umożliwiały prowadzenie biblioteki symboli graficznych (dla punktów, linii, poligonów).
WF.70 Narzędzia administracyjne Modułu będą umożliwiać konfigurowanie prezentacji serii zbiorów danych przestrzennych w czasie. 
WF.71 Narzędzia administracyjne Modułu będą umożliwiać konfigurowanie okna mapy poglądowej poprzez wskazanie warstw, które mają być w nim prezentowane.
Edycja danych przestrzennych
WF.72 Moduł będzie umożliwiać edycję danych atrybutowych i przestrzennych dla warstw punktowych, liniowych i poligonowych, w tym:
a. tworzenie nowych obiektów, 
b. modyfikowanie istniejących obiektów, 
c. usuwanie istniejących obiektów w zakresie części geometrycznej i opisowej
WF.73 Moduł będzie umożliwiać obsługę serwisów transakcyjnych WFS-T.
WF.74 Moduł będzie umożliwiać dodanie z komputera lokalnego do edytowanego obiektu załączników wraz z dodaniem opisu niezbędnego do wyszukiwania, w tym: plików video (przynajmniej *.AVI), plików dźwiękowych (*.MP3) i plików graficznych (w tym typu *.PDF, *.PNG, *.JPG, *.TIFF) o skonfigurowanych przez administratora rozszerzeniach i wielkościach bezpośrednio z okna przeglądarki internetowej.
WF.75 Moduł będzie umożliwiać dostosowanie formularza wprowadzania atrybutów dla warstwy w zakresie definiowania wymaganych do wypełniania pól.
WF.76 Moduł będzie umożliwiać edycję i włączanie / wyłączanie etykiet obiektów tworzonych automatycznie na podstawie wartości wskazanego atrybutu opisowego.
WF.77 Moduł będzie umożliwiać rejestrowanie historii edycji obiektów na warstwach z możliwością sprawdzenia daty oraz użytkownika oraz zakresu edycji wykonanych na obiekcie.
WF.78 Moduł będzie umożliwiać przeglądanie i przeszukiwanie historii obiektów przez administratora w tym zmian jakie zostały wykonane zarówno w atrybutach opisowych jak i geometrii obiektu z wykorzystaniem formularza graficznego.
WF.79 [bookmark: _Hlk525206119]System musi umożliwiać edycję danych przestrzennych, w tym drogowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Podczas dodawania, edycji obiektów musi być zapewniona funkcjonalność:
a. Snapowania do wybranych warstw do wskazanych obiektów z dowolnej warstwy wektorowej (punktowej, liniowej i powierzchniowej)  w zakresie jej wierzchołków, krawędzi i węzłów.
b. Możliwość wskazania obiektu, kilku obiektów lub wskazanie obiektów w określonym obszarze danej warstwy
c. Możliwość kopiowania obiektów z innych warstw (źródeł wektorowych), możliwość definiowania kilku obiektów do skopiowania
d. Możliwość cięcia i łączenia obiektów.
e. Możliwość modyfikacji geometrii obiektów poprzez dodanie, usuwanie oraz przesuwanie wierzchołków kształtu. 
f. Możliwość obracania, zmiany rozmiaru obiektów (powinien być zapewniony dynamiczny podgląd edycji w czasie rzeczywistym)
g. Możliwość przedłużenia/skrócenia obiektu liniowego
h. Możliwość wycinania dodawanym obiektem części wspólnej obiektów innych warstw (ang. Clip) (użytkownik decyduje które warstwy maja być wycinane) 
i. Dodawanie obiektów z uwzględnieniem enklaw (rysowanie poligonów z enklawami) oraz wycinanie enklaw w wielokątach. 
j. Tworzenie kopii istniejącego obiektu (w zakresie jego geometrii i atrybutów opisowych tożsamych na warstwie źródłowej i docelowej)
k. Przesuwanie obiektu w określonym kierunku (kącie) o zdefiniowaną odległość
l. Przeniesienie obiektu na określoną warstwę zgodną wg typu geometrii.
m. Możliwość rysowania kąt 90 stopni
n. Rysowanie linii od zdefiniowanego wierzchołka w określonym kierunku o określonej długości
o. Zmiana kierunku wybranej linii
p. Dzielenie obiektów (poligonowych i liniowych) linią 
q. Rysowanie obiektu w oparciu o kształt wybranego innego obiektu w zadanej odległości od niego
r. Utworzenie obiektu – bufora – od wybranego obiektu w zadanej odległości (bufor wewnętrzny i zewnętrzny)
WF.80 Edycja geometrii obiektu powinna odbywać się dynamicznie, tzn.: podgląd w czasie rzeczywistym konturu przesuwanego obiektu a nie np. jego punktu zaczepienia.
WF.81 Podczas edycji obiektów będzie możliwość wykorzystywania skrótów klawiszowych np. spacji dla wybrania ostatniej operacji ponownie
WF.82 Moduł będzie wykonywał automatyczną walidację poprawności geometrycznej danych, w tym poprawności topologicznej, w tym będzie identyfikował konflikty (np. nachodzenie się obiektów na siebie i obiekty innych warstw, błędy topologiczne) oraz umożliwiał ich ręczne dopasowanie i poprawę. Walidacja będzie wykonywana dla pojedynczego wprowadzanego obiektu a nie dla wszystkich obiektów łącznie edytowanych w ramach jednej sesji edycyjnej. Funkcja walidacji będzie konfigurowalna. 
WF.83 Moduł będzie umożliwiał generowanie bufora dla wybranych obiektów i zapisanie go jako obiekt we wskazanej warstwie. 
WF.84 Moduł będzie umożliwiał rysowanie standardowych obiektów geometrycznych: kwadrat, koło, elipsa, prostokąt o ustalonych wymiarach.
WF.85 Moduł będzie umożliwiał edycje atrybutową danych, w tym wybór wartości ze zdefiniowanych przez administratora lista kodowych. Z pozycji tabeli atrybutów / listy obiektów będzie możliwa masowa zmiana atrybutów wybranych obiektów. 
WF.86 Moduł będzie umożliwiał walidację poprawności atrybutowej danych (w przypadku zdefiniowania warunków atrybutowych poprawności danych).
WF.87 Moduł będzie rzutował obiekty geometryczne na system referencyjny dróg zgodnie z wymaganiami zawartymi w Module Zarządzania Infrastrukturą Drogową. 

Zgłaszanie obiektów warstw informacyjnych do weryfikacji
WF.88 Moduł będzie umożliwiać użytkownikom wykonanie zgłoszenia administratorowi wersji obiektu do weryfikacji (dla wybranych przez administratora warstw informacyjnych). Zgłoszenie będzie miało charakter informujący administratora systemu o potrzebie wprowadzenia zmiany w udostępnianych danych. W ramach zgłoszenia użytkownik musi mieć możliwość podania prawidłowych wartości danych opisowych. Zgłoszone wartości danych muszą być dostępne dla administratora w sposób umożliwiający automatyczną aktualizację wartości atrybutu.
WF.89 Moduł będzie powiadamiać administratora  o dokonanym zgłoszeniu obiektu do weryfikacji oraz będzie udostępniać zgłoszone wartości danych muszą dla administratora w sposób umożliwiający automatyczną aktualizację wartości atrybutu.
Metadane
WF.90 Moduł będzie umożliwiać tworzenie i zapisanie w bazie danych podstawowych metadanych warstw informacyjnych (przynajmniej: kategoria, źródło, data aktualizacji, pochodzenie, opis dodatkowy). Administrator będzie miał możliwość konfiguracji list kodowych dla poszczególnych elementów metadanych.
Symbolizacja warstw informacyjnych
Moduł definiuje możliwości dopasowania wyświetlania mapy do potrzeb efektywnej pracy z systemem użytkowników. 
WF.91 Moduł będzie umożliwiać użytkownikowi na szerokie możliwości konfigurowania własnej symbolizacji prezentowanych warstw informacyjnych, w tym:
a. Symbolizacji dla obiektów normalnych (nie wybranych)
b. Symbolizacji dla obiektów wybranych.
WF.92 Moduł będzie umożliwiał definiowanie:
a. stylu etykiet (w tym czcionki, położenia, dekoracji), 
b. stylu punktów (w tym wielkości, obrysu, wypełnienia, wyboru ikony), 
c. stylu linii (w tym szerokości, wzorca, koloru, strzałki kierunku, stylu linii złożonej), wielokątów (w tym wzorca, koloru obrysu, koloru tła, bitmapy) dla zdefiniowanych poziomów skalowych;
WF.93 rozróżnianie obiektów wg zadanego atrybutu, dla warstw każdego typu: punktowych, liniowych, powierzchniowych, wektorowych i rastrowych (wykorzystanie automatycznej generacji stylu na podstawie gradientu)
Dedykowane funkcje mapowe związane z utrzymaniem pasa drogi
WF.94 System powinien umożliwiać oznaczanie warstw odcinków drogi statusami.
WF.95 System powinien umożliwiać oznaczanie miejsc postojowych oraz innych obiektów z opcjonalną datą obowiązywania od-do.
WF.96 System powinien umożliwiać dodawanie miejsc postojowych wg pre-definiowanych wytycznych co do ich rozmiarów i statusów przez uprawionych użytkowników.
WF.97 System musi zapewnić dedykowane funkcjonalności do oznaczania miejsc parkingowych w ramach SPPN:
a. Rysuj miejsce parkingowe (przy czym wymiary parkingowego są znane i konfigurowalne),
b. Wybór w ramach edycji miejsca parkingowego jego kategorii (np. zastrzeżone, dla niepełnosprawnych).
WF.98 System powinien umożliwiać atrybutowanie przystanków w zakresie: obecności pasów prowadzących, obecności wiaty, dostępności dla osób niepełnosprawnych.
WF.99 System powinien umożliwiać rysowanie pasów prowadzących dla niewidomych na odrębnej warstwie.
WF.100 System powinien umożliwiać wywoływanie funkcji wyświetlania przestrzennej lokalizacji obiektów przestrzennych, zawartych w dokumentach i sprawach, w tym zdefiniowanych w Module Procedur Administracyjnych.
WF.101 System powinien umożliwiać wyszukanie wszystkich decyzji i spraw związanych z danym obiektem przestrzennym lub obszarem (zgodnie z uprawnieniami określonymi dla zalogowanego użytkownika lub dla systemu zewnętrznego). Wyszukiwanie umożliwia wyszukanie wszystkich odwołań do wskazanego punktu, linii, obszaru, adresu, działki i innych wspieranych typów obiektów przestrzennych, z możliwością zawężenia według czasu rejestracji w systemie, statusu sprawy, kategorii, danych identyfikacyjnych podmiotu lub osoby powiązanej z decyzją/sprawą oraz ewentualnych innych kryteriów stosowanych przy wyszukiwaniu dokumentów i spraw. Moduł umożliwi także wyszukanie wszystkich obiektów określonego typu umiejscowionych na zadanym obszarze (wg współrzędnych) oraz dostęp do szczegółów sprawy lub załączników. 

1.2.4.2 Moduł Procedur Administracyjnych
1.2.4.2.1 Moduł  Obsługi spraw, wniosków, pism
Moduł umożliwiający obsługę korespondencji wpływającej zgodnie ze zdefiniowanymi procesami. Moduł umożliwia zarządzanie m.in. wnioskami, sprawami oraz umożliwia definiowanie ich zakresu na mapie. System wspiera użytkowników zarówno w obsłudze poprzez dostęp do zintegrowanej informacji jak również umożliwia weryfikacje i kontrolowanie procesu. 
Graficzny interfejs użytkownika
WF.102 Moduł będzie wyświetlać widoczną animowana grafikę sygnalizującą wykonywanie operacji (dla operacji, które będą trwały krócej niż 5 sekund) i zmieniający się dynamicznie pasek postępu (dla operacji, które będą trwały dłużej niż 5 sekund). 

Zarządzanie pismami, sprawami oraz obsługa spraw
WF.103 [bookmark: _Hlk525202572]System umożliwi rejestrację przychodzącej korespondencji (wniosków, pism, interpelacji itp.). Rejestracja wniosków może następować zarówno poprzez interfejs z system zewnętrznym jak również manualnie przez użytkownika.
WF.104 Moduł musi zapewniać funkcjonalność dziennika podawczego.
WF.105 Moduł musi umożliwiać dekretację spraw na poszczególnych pracowników. Dekretacja na poszczególne komórki organizacyjne lub osoby następuje poprzez ręczną dekretację osoby wyznaczonej lub automatycznie poprzez zdefiniowane reguły biznesowe np. przypisanie do odpowiedniego inspektora na podstawie typu wniosku i adresu.
WF.106 Moduł musi umożliwiać określanie terminów realizacji sprawy na potrzeby automatycznych powiadomień, w tym musi posiadać możliwość zawieszania terminu.
WF.107 Moduł musi umożliwiać powiadamianie o zbliżających się lub przekroczonych terminach.
WF.108 Moduł musi zapewniać pulpit zarządczy dla użytkownika służący zarządzaniu obsługiwanymi sprawami  z możliwością klasyfikowania i wyświetlania pism i spraw (np. sprawy do załatwienia, sprawy w toku, sprawy z zagrożonym terminem itp.)
WF.109 Moduł musi umożliwiać przeglądanie i wyszukiwanie spraw i pism, w tym archiwalnych. System musi umożliwiać wyszukiwanie i sortowanie po atrybutach pism i spraw. 
WF.110 Moduł musi umożliwiać tworzenie pism na podstawie pism archiwalnych.
WF.111 Moduł musi umożliwiać rejestrację pism z zastosowaniem automatycznego nadawane numery i sygnatury.
WF.112 System musi być zgodny z instrukcją kancelaryjną w zakresie numerowania wniosków i spraw oraz pozwalać użytkownikowi na konfigurację numeracji
WF.113 Moduł musi umożliwiać uzupełnienie danych wnioskodawcy (również w oparciu o dane z bazy danych ewidencji ludności, zaimplementowaną w SIMBAD bazę klientów oraz Centralną Ewidencję i Informacji Działalności Gospodarczej)
WF.114 Dla każdego wniosku system umożliwi założenie jednej lub kilku spraw zgodnie ze zdefiniowanym celem wniosku. W ramach jednej sprawy mogą być zdefiniowane rożne cele wniosku np. wniosek dotyczy różnych typów obiektu.
WF.115 Dla poszczególnych zdefiniowanych procedur administracyjnych system umożliwia przeprowadzenie wszystkich możliwych wariantów zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
WF.116 Moduł musi umożliwiać dodawanie i zarządzanie załącznikami (dowolnych plików, w tym zdjęć) oraz zapewniać możliwość sprawdzania kompletności wniosku w oparciu o dodane załączniki. W przypadku zdjęć i plików PDF moduł zapewnia możliwość przeglądania załączników. 
WF.117 Moduł musi umożliwiać nadawanie połączeń pomiędzy sprawami.
WF.118 Moduł musi umożliwiać ustawianie etapu sprawy. 
WF.119 Moduł musi umożliwiać automatyczne tworzenie historii sprawy.
WF.120 Moduł musi umożliwiać wprowadzenie informacji o sposobie zakończenia postępowania administracyjnego.
WF.121 Moduł musi umożliwiać definiowanie rekontroli w celu uzyskania w przyszłości powiadomienia o potrzebie skontrolowania realizacji decyzji.
WF.122 Moduł musi umożliwiać wyświetlenie informacji (sygnału, alertu, komunikatu) o wystąpieniu zmian w danych ewidencji gruntów, budynków i lokali (w części opisowej i graficznej) w zakresie powiązanym z prowadzoną sprawą.  Funkcjonalność automatycznego monitu musi występować we wszystkich prowadzonych rejestrach, przy czym użytkownik powinien mieć możliwość konfiguracji jakiego rodzaju monity chce otrzymywać np.), monit dla zmian w zakresie danych opisowych i graficznych działek, monit dla zmian w zakresie danych opisowych i graficznych klasoużytków gruntowych, monit o zmianie właściciela działki, monit o zmianie adresu właściciela działki, monit o zmianie funkcji budynku.
WF.123 Moduł musi umożliwiać przypisanie do sprawy stron postępowania w oparciu o analizy geometryczne oraz zdefiniowane na etapie wdrożenia reguły biznesowe (np. właściciel nieruchomości, właściciele sąsiednich nieruchomości)
WF.124 Moduł musi umożliwiać wykonanie kontroli zgodności danych o stronach w oparciu o analizę bazy PESEL, SIMBAD oraz EGIB.  
WF.125 Moduł musi umożliwiać zaawansowane wyszukiwanie spraw wg filtrów (wg daty rozpoczęcia, sygnatury, adresu, inspektora prowadzącego, wnioskodawcy, dane tematyczne sprawy itp.). 
WF.126 Moduł musi umożliwiać sortowanie wyszukanych pozycji spraw po każdej kolumnie oraz zliczanie wyszukanych pozycji. Użytkownik musi mieć możliwość kopiowania do schowka wyświetlanych (wyszukanych) pozycji.  
WF.127 Moduł musi umożliwiać wyszukiwanie wszystkich spraw oraz spraw wg ustalonego filtru dla wskazanej lokalizacji (np. działki)
WF.128 System musi prezentować status spraw i wniosków oraz prezentować ich zakres na mapie wraz z określonymi atrybutami.
WF.129 Moduł musi współpracować z modułem szablonów pism i umożliwiać konfigurowanie i generowanie wymaganych dokumentów ( pism, decyzji, protokołów, umów itp.)
WF.130 System będzie umożliwiał obsługę kodów kreskowych 2D, 3D, RFID do identyfikacji dokumentów ramach obiegów.  Moduł musi prawidłowo odszukiwać pisma po jego kodzie kreskowym.
WF.131 Moduł musi wspomagać obsługę Zwrotnego Potwierdzenia Odbioru (ZPO) w zakresie ich generowania, rejestracji i znakowania kodem kreskowym. Moduł musi rejestrować Zwrotne Potwierdzenie Odbioru (ZPO), jako załącznik do korespondencji, której dotyczy. Jeżeli przesyłka zawiera wiele dokumentów, to w module musi być dostępna informacja o ZPO z poziomu każdego dokumentu zawartego w przesyłce zbiorczej. Moduł musi wspomagać rejestrację zwrotu przesyłek niedoręczonych. 
WF.132 Moduł musi umożliwiać wysyłkę korespondencji za pośrednictwem kancelarii lub odbiór osobisty.
WF.133 Moduł w rejestrze przesyłek wychodzących musi umożliwiać szybkie rejestrowanie zwrotów oraz zwrotek, poprzez użycie odpowiedniej funkcji przy wybranym piśmie. Moduł musi umożliwiać odszukanie przesyłki za pomocą odczytanego kodu kreskowego umieszczonego na zwrotce. Rejestracja musi skutkować automatycznym pojawieniem się zarejestrowanego zwrotu/zwrotki w sprawie przy właściwym dokumencie lub powiadomieniem o tym fakcie użytkownika prowadzącego sprawę.
WF.134 Moduł musi umożliwiać przekazywanie pism wewnętrznych analogicznie do dekretacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi.
WF.135 Moduł musi umożliwiać opatrywanie pism i spraw komentarzami z podziałem na typy, tj. co najmniej: prywatny, publiczny, publikowany w metryce. Komentarz prywatny musi być widoczny jedynie dla autora komentarza. Komentarz publiczny musi być widoczny dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do pisma/sprawy. Komentarz publikowany w metryce musi być widoczny dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do pisma/sprawy oraz umieszczany w metryce sprawy. 
WF.136 System musi umożliwiać dodawanie oraz wyświetlanie załączników do wniosków oraz spraw.
WF.137 System musi umożliwiać użytkownikowi możliwość wglądu do pism, decyzji, umów itp. wydanych przez inne Wydziały w zakresie prowadzonych postępowań oraz powiązanych pism, decyzji dla danego obiektu.
WF.138 System musi umożliwić przekazywanie dokumentacji spraw pomiędzy zespołami w formie elektronicznej.
WF.139 System musi umożliwić automatyzację wprowadzania do systemu potwierdzeń doręczeń.
WF.140 System musi umożliwić wgląd do danych spraw, wniosków i pism w zakresie ich statusu, wprowadzanych uwag, etapu procesu, w którym się znajdują dla wszystkich uprawnionych użytkowników między Wydziałami zarówno na mapach jak i w formie ewidencji, dla danych, dla których będą prowadzone w systemie rejestry.  
WF.141 System powinien umożliwiać podgląd prowadzonych prac wraz z bieżącymi uwagami innych wydziałów w ramach procesów opiniowania oraz konsultacji.
WF.142 System musi posiadać wewnętrzny edytor, służący do sporządzania notatek, załączanych do akt sprawy.
WF.143 System musi umożliwić nadawanie priorytetów oraz terminów pismom i sprawom.
WF.144 System musi umożliwić rejestrację, przechowywanie, procedowanie oraz dołączanie do akt sprawy dokumentów elektronicznych, dokumentów papierowych w postaci odwzorowań, jak również metryk opisujących dokumenty papierowe nie skanowane i elektroniczne na nośnikach.
WF.145 System musi umożliwić wszczynanie, prowadzenie i załatwianie spraw, przechowywanie akt sprawy i prowadzenie spisów spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami. System automatycznie (na podstawie JRWA wcześniej wybranego ręcznie) musi nadawać znak sprawy i zapewniać jego zgodność z wymogami instrukcji kancelaryjnej.
WF.146 System musi umożliwiać ręczne przenumerowanie sprawy wyłącznie w przypadkach dopuszczonych instrukcją kancelaryjną.
WF.147 System musi umożliwić numerację i klasyfikację pism oraz spraw w oparciu o JRWA zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
WF.148 System musi umożliwić akceptację dokumentów w pełni zgodnie z instrukcją kancelaryjną. System obsługuje akceptację jedno – lub wielostopniową.
WF.149 Akceptacja pism elektronicznych przeznaczonych do wysyłki musi się odbywać z wykorzystaniem mechanizmów podpisu elektronicznego zgodnie z wymogami prawa. System musi zapewniać integralność, rozliczalność, autentyczność i niezaprzeczalność treści, które zostały zaakceptowane.
WF.150 System musi umożliwić zapis projektów pism przekazywanych pomiędzy użytkownikami lub komórkami w trakcie załatwiania sprawy, a także zamieszczanie adnotacji odnoszących się do projektów pism.
WF.151 System musi zapewnić prowadzenie i wydruk metryki sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
WF.152 System musi umożliwiać opatrywanie dokumentów, przesyłek, spraw i akt sprawy metadanymi, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami.
WF.153 System musi umożliwić definiowanie i zarządzanie składami – chronologicznymi oraz informatycznych nośników danych. System umożliwia dokumentowanie przekazania dokumentacji do składów, jej wyjmowania oraz zwrotów.
WF.154 System ma umożliwiać wiązanie dowolnych dokumentów ze sobą oraz ze sprawami oraz dodawanie atrybutów (zesłownikowanych opisów i notatek) do tych powiązań.
WF.155 System musi umożliwiać przesyłanie informacji i procedowanie dokumentów bezpośrednio do pracownika (wskazanego z imienia i nazwiska)  lub do komórki organizacyjnej do grupy pracowników/stanowisk.
WF.156 System umożliwi monitorowanie liczby spraw i terminowości ich załatwiania (globalnie, przez poszczególne komórki i osoby) w zadanych przedziałach czasu, także w podziale na kategorie spraw. Możliwość generowania raportów będzie zależna od uprawnień i będzie dotyczyła pracy osób i komórek podległych oraz pracy osoby sporządzającej raport.
WF.157 System musi umożliwić przeszukiwanie i sortowanie pism i spraw według złożonych kryteriów, w szczególności wg znaku sprawy, identyfikatora przesyłki, osoby lub komórki odpowiedzialnej, kategorii JRWA, dat wpłynięcia lub załatwienia, terminu załatwienia, statusu pisma lub sprawy, danych klienta urzędu, nadawcy, adresata.
WF.158 Moduł musi umożliwiać ustawianie etapu sprawy zgodnie ze zdefiniowanymi na etapie wdrożenia modelu procesów (workflow). Etapy mogą być ustawiane automatycznie w oparciu o zdefiniowane reguły lub manualnie. 
WF.159 System umożliwia przekazywanie zadań terenowych w ramach obsługi sprawy (np. wizja w terenie, kontrola, odbiór) do obsługi z wykorzystaniem Modułu Aplikacji Mobilnej. 
WF.160 System musi obsługiwać kody kreskowe oraz RFID i wspierać użytkownika w wyszukiwaniu wniosków i spraw według nich. 
Ewidencja klientów
WF.161 System musi umożliwić prowadzenie: Ewidencji Klientów zawierającej ewidencję osób fizycznych oraz prawnych (z wyróżnieniem JST). Ewidencje te powinny zawierać dane identyfikacyjne i teleadresowe. Dla rejestrowanej sprawy muszą być wprowadzane odnośniki do Ewidencji Klientów. Dla Ewidencji Osób Fizycznych system musi umożliwić generowanie raportu danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji generowania raportu danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024).
WF.162 System musi umożliwiać wykrywanie i łączenie podwójnych wpisów w Ewidencji Klientów. Funkcjonalność ta powinna:
a. pokazywać informację przy tworzeniu nowego wpisu, że bardzo podobny wpis istnieje oraz umożliwiać przeszukanie bazy na żądanie pod kątem dublujących się danych;
b. czytelnie prezentować różnice pomiędzy potencjalnie tożsamymi wpisami;
c. dla potencjalnie tożsamych wpisów umożliwiać operacje: dezaktualizację wpisu (jeden wpis staje się aktualnym, a drugi jego historyczną wersją), scalenie wpisów w jeden, oznaczenie odrębności wpisów;
d. umożliwiać dodanie przez użytkownika komentarza do wykonanej operacji;
e. dla każdej dokonanej operacji na wpisach – zapisywać operację, użytkownika oraz czas jej dokonania, 
f. umożliwiać przeszukiwanie historii operacji oraz przeglądanie informacji o dokonanych operacjach dla wskazanego wpisu;
g. dla wpisów oznaczonych wcześniej jako odrębne – nie pokazywać ich jako potencjalnie tożsame przy standardowym przeszukiwaniu bazy pod kątem dubli.
WF.163 System musi umożliwiać tworzenie grup interesantów (np. poprzez dodatkowe atrybuty) na podstawie książki teleadresowej i z nią zsynchronizowanych. Grupy będą wykorzystywane do wyszukiwania i korespondencji seryjnej.
WF.164 System musi umożliwić nadawanie i ograniczanie uprawnień do danych osobowych interesantów – osób fizycznych, zapewniając ochronę tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024).
WF.165 Moduł musi być dostosowany do obsługi merytorycznej poszczególnych modułów dziedzinowych, w tym np. wprowadzania i przeglądania danych. 
Geolokalizacja sprawy
WF.166 [bookmark: _Hlk525203551]Dla każdej sprawy system umożliwi dodanie jednej lub kilku lokalizacji.
WF.167 Moduł musi umożliwiać lokalizację sprawy przez wybór działki ewidencyjnej na podstawie aktualnych danych ewidencyjnych i adresów.  Stosując tę metodę lokalizacji użytkownik  musi wybrać kolejno w oparciu o listy kodowe lub wyszukane wartości:
a. Jednostkę ewidencyjną 
b. Obręb ewidencyjny
c. Działkę ewidencyjną
Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania dla rejestru obowiązku wprowadzenia wszystkich ww. wartości (jeżeli użytkownik tego nie zrobi - nie może mieć możliwości zakończenia sprawy).
WF.168 Moduł musi umożliwiać lokalizację sprawy przez wybór adresu na podstawie aktualnych danych Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów. Stosując tę metodę lokalizacji użytkownik  musi wybrać w oparciu o listy kodowe lub wyszukane wartości kolejno:
a. Nazwę ulicy
b. Punkt adresowy (z dostępnych dla ulicy)
Użytkownik może wprowadzić punkt adresowy, który nie występuje w liście kodowej. Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania dla rejestru obowiązku wprowadzenia wszystkich ww. wartości (jeżeli użytkownik tego nie zrobi - nie może mieć możliwości zakończenia sprawy).
WF.169 Moduł musi umożliwiać lokalizację sprawy przez wskazanie obiektu na dowolnej warstwie informacyjnej (w tym warstwie działek ewidencyjnych i/lub adresowej oraz warstwach spraw) bezpośrednio na mapie z wykorzystaniem wbudowanej w aplikację mapy oraz (w zależności od preferencji) modułu mapowego. Wskazane w ten sposób obiekty muszą zostać przypisane do sprawy.
WF.170 Moduł musi umożliwiać wczytanie pliku z identyfikatorami działek wygenerowanego z wykorzystaniem udostępnionej przez przez system SIMBAD usługi sieciowej oraz w odniesieniu do nich lokalizację sprawy. Usługa sieciowa będzie umożliwiać wnioskodawcy pobieranie danych o identyfikatorach działek dla interesującego go obszaru. 
WF.171 Moduł musi umożliwiać klasyfikację wybranej / wskazanej lokalizacji jako „zajętej” lub „powiązanej”.
WF.172 Po zdefiniowaniu lokalizacji sprawy będą zapisywać się na dedykowanych warstwach informacyjnych w bazie danych SIMBAD. Na warstwie będą zapisywać się również informacje na temat sprawy (etap, inspektor prowadzący, zapisy decyzji). Warstwa będzie na bieżąco aktualizowana (wraz z zapisywanymi zamianami).
WF.173 Z poziomu modułu mapowego będzie zapewniony dostęp do treści decyzji z odnośnika znajdującego się w tabeli atrybutów warstwy informacyjnej.
WF.174 Moduł umożliwia przejście do zaawansowanej przeglądarki danych przestrzennych, w tym:
c. Otwarcie mapy dopasowanej do lokalizacji sprawy
d. Prezentację przypisanych działek na mapie
WF.175 Moduł umożliwia  wyszukanie wszystkich spraw i wprowadzonych wpisów ewidencji, które były / są prowadzone dla danej lokalizacji / działki ewidencyjnej.
WF.176 Moduł umożliwia (bazując na analizach geometrycznych):
a. Weryfikację czy dla lokalizacji sprawy nie występują zagadnienia regulacji stanu prawnego pasa drogi
b. Weryfikację czy przypisane do sprawy obiekty stanowią obszar jednolity pod względem geometrycznym
WF.177 Moduł musi umożliwiać gromadzenie danych tematycznych dostosowanych do poszczególnych wspieranych procedur administracyjnych (m.in. na potrzeby generowania raportów do GUS oraz wykorzystywania w generowanych dokumentach).
WF.178 Moduł musi umożliwiać w przypadku wybranych procedur administracyjnych liczenie zmiennych z wykorzystaniem dedykowanych kalkulatorów wg algorytmów regulowanych przepisami prawa lub wewnętrznymi procedurami Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Kalkulatory powinny umożliwiać pobieranie danych ze sprawy, wprowadzanie dodatkowych danych, wykonywanie obliczeń oraz zapis wyników obliczeń dla danej sprawy. Zapis obliczeń powinien trafiać do wygenerowanego z szablonu dokumentu decyzji.
WF.179 Moduł musi umożliwiać konfigurację kalkulatorów przynajmniej w zakresie aktualizacji zmiennych oraz list kodowych.
WF.180 System musi umożliwiać wyszukiwanie postępowań na mapie – w obszarze wskazanym prostokątem lub widocznym obszarze oraz wyszukiwanie spraw na mapie wg kategorii w zaznaczonym obszarze (np. prostokątem lub zakresie widocznym na ekranie).
WF.181 System będzie umożliwiał automatycznie uzupełnianie zdefiniowane atrybutów w oparciu o lokalizację przestrzenną sprawy / postępowania (np. strona jako właściciel działki, numery działek) na podstawie warstwy informacyjnych. Atrybuty uzupełniane automatycznie będą mogły być modyfikowane przez użytkownika. 

Konfiguracja 
WF.182 [bookmark: _Hlk525203950]System umożliwia konfigurację struktury organizacyjnej poszczególnych jednostek.
WF.183 System umożliwi konfigurację typów wniosków oraz atrybutów dla wniosku.
WF.184 Moduł musi umożliwiać konfigurację zastosowanych słowników (dodawanie i usuwanie słowników, dodawanie, modyfikacja i usuwanie dopuszczalnych wartości) lub pobierany z dostępnych rejestrów zewnętrznych (jeżeli one są nadrzędnym źródłem danych, jak np. TERYT) w trybie importu plików lub subskrypcji. System powinien zapewniać możliwość automatycznej, cyklicznej (np. codziennej) aktualizacji słowników bazujących na systemach zewnętrznych np. słownik ulic i adresów. 
WF.185 Zmiana wersji słownika nie może powodować zmian w dokumentach sporządzonych z wykorzystaniem poprzednich wersji słownika.
WF.186 System musi umożliwić zdefiniowanie dodatkowych słowników.
WF.187 Moduł musi umożliwiać tworzenie, edycję i konfigurację szablonów dokumentów z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika.
WF.188 System dla poszczególnych procedur administracyjnych umożliwia definiowanie poszczególnych kroków procesu. Poszczególne kroku procesu mogą być przypisane do poszczególnych osób lub komórek organizacyjnych.
WF.189 Moduł musi umożliwiać konfigurowanie podstawowych elementów zarządzania i przechowywania pism, w tym:
a. Administrację definicjami struktury administracyjnej urzędu (podstawą do określenia uprawnień użytkownika są jednostki administracyjne) oraz definiowanie rejestrów pism, spraw i zależności pomiędzy rejestrami.  Możliwe czynności administracyjne:
i. Tworzenie nowych jednostek organizacyjnych – określenie dla nich jednostki organizacyjnej nadrzędnej i odwzorowanie zależności pomiędzy referatami i wydziałami
ii. Usunięcie jednostki organizacyjnej
iii. Ukrycie komórki organizacyjnej 
b. Administrację typami pism i spraw (np. definiowanie słownika typów pism i spraw, określanie kategorii typów)
c. Administrację typami pism i spraw, w tym:
i. Dodawanie nowych typów
ii. Określanie typu nowego typu
iii. Określenie sposobu numeracji typu
iv. Określenie sposobu numeracji decyzji w danym typie
v. Konfiguracja typu (określenie jakie typy pism i spraw mogą znaleźć się danym typu)
vi. Tworzenie połączeń pomiędzy sprawami / pismami zgodnie ze zdefiniowanymi w typami zasadami
vii. Tworzenie listy jednostek organizacyjnych uprawnionych do wglądu do spraw i wniosków i pism danego typu
viii. Tworzenie listy organów uzgadniających
ix. Definiowanie formatek pism i spraw w typie
WF.190 System umożliwi definiowanie typów spraw i atrybutów dla każdego typu sprawy. System pozwoli użytkownikowi na dodanie dodatkowych atrybutów sprawy w kontekście typu sprawy.
1.2.4.2.2 Moduł Zastępstw
Moduł umożliwiający definiowanie uprawnień umożliwiających procesowanie wniosków i spraw itd. w przypadku nieobecności osoby odpowiedzialnej za danych krok w procesie. 
WF.191 System musi umożliwić wprowadzanie zmian kadrowych, urlopów i zastępstw bez konieczności modyfikacji ścieżek procedowania i umożliwia przekazanie osobie zastępującej/nowej części lub całości uprawnień osoby zastępowanej/poprzedniej (bez konieczności modyfikacji uprawnień dla każdej sprawy osobno). Uprawnienia muszą być przekazane na określony czas (określony datami) lub bezterminowo. Uprawnienia do określania zastępstwa i przekazania spraw mogą być udzielone użytkownikom (dla siebie i/lub podległych pracowników).
WF.192 Funkcjonalność obsługi zastępstw, zmian kadrowych i urlopów umożliwia ustalenie, która osoba faktycznie realizowała daną czynność w systemie (każdy z użytkowników zachowuje swoją tożsamość i uwierzytelnia się w systemie swoimi danymi).
WF.193 W ramach obsługi zastępstw, zmian kadrowych i urlopów system umożliwia generowanie raportu z aktualnie obowiązujących oraz planowanych zastępstw, zmian kadrowych i urlopów, a także raport z danych historycznych . Zastępstwa mogą być przez uprawnionych użytkowników prezentowane w postaci listy, wyszukiwane i filtrowane.
WF.194 każde działanie zastępnika będzie:
a. odnotowane w historii sprawy z uwzględnieniem, kto i kiedy podjął jakąś czynność (zapewnienie rozliczalności).
b. odnotowane w historii sprawy z uwzględnieniem, kto i kiedy podjął jakąś czynność (zapewnienie rozliczalności).
c. Moduł będzie odnotowywał w historii sprawy jeżeli była zapisana przez zastępowanego z komentarzem o zastępstwie.
WF.195 Moduł będzie zawierać wyszukiwarkę dzięki której będzie można wynaleźć zastępstwa po użytkowniku i dacie zastępowania.
WF.196 Uprawnieni użytkownicy będą mieli możliwość edytowania zastępstw.
1.2.4.2.3 Moduł szablonów pism i decyzji
Moduł umożliwiający zarządzenia szablonami dokumentów oraz ich treścią.
WF.197 Moduł musi umożliwiać generowanie dokumentów, pism i decyzji w oparciu o wcześniej zdefiniowane szablony i dane wprowadzane w Module Obsługi Procedur Administracyjnych w toku postępowania.
WF.198 Moduł musi umożliwiać możliwość eksportu wygenerowanych dokumentów w formacie docx i pdf.
WF.199 Moduł musi umożliwiać tworzenie, edycję i konfigurację szablonów dokumentów. 
WF.200 System będzie umożliwiał generowanie pism oraz wydruków na podstawie szablonów możliwych do zdefiniowania w systemie globalnie oraz dla Wydziału.
WF.201 System będzie pozwalał użytkownikowi na zdefiniowanie zmiennych w generowanym szablonie oraz zmapowanie ich do atrybutów w systemie. Lista zmiennych możliwa do wykorzystania w module musi obejmować, wszystkie atrybuty wniosku, sprawy, obiektów mapowych, strukturę organizacyjną, kody kreskowe, załączniki itd. Konfiguracja treści zmiennej będzie umożliwiała wygenerowanie wymaganej dokumentacji zgodnie z możliwościami przeprowadzanych spraw, postępowań 
WF.202 Moduł musi umożliwiać administrowanie szablonami, w szczególności: dodawanie, usuwanie, wersjonowanie oraz grupowanie ich względem struktury organizacyjnej oraz procesów, 
WF.203 Moduł musi umożliwiać tworzenie korespondencji seryjnej z użyciem szablonów dla wskazanych spraw.
1.2.4.2.4 Moduł Zarządzania Zgłoszeniami
Moduł umożliwiający zarządzanie bieżącym utrzymanie infrastruktury drogowej w zakresie zarządzania zgłoszeniami do wykonania. System współpracuje z Modułem Zarządzania Pracą w Terenie oraz Aplikacją Mobilną. 
WF.204 System będzie umożliwiał dodawanie zgłoszeń do obiektów i generowanie zadań z systemu.
WF.205 System umożliwi definiowanie grup roboczych pracujących zmianowo w ramach struktury organizacyjnej. System umożliwi definiowanie pracy zmianowej do której będą mogły być przypisane: osoby wg grupy funkcyjnej, sprzęt wg kategorii oraz urządzenia wg kategorii. Sprzęt oraz urządzenia mogą być przypisane również do poszczególnych grup roboczych. Poszczególne kategorie będą opisywane danymi słownikowymi. 
WF.206 System będzie umożliwiał przetrzymywanie historii zgłoszeń z możliwością wprowadzania uwag oraz z wersjonowaniem zmian.
WF.207 System będzie umożliwiał zarządzanie zadaniami pomiędzy użytkownikami i wydziałami poprzez przydzielanie zadań zarówno imiennie jak i na Wydział 
WF.208 Moduł posiada konfigurację Wykonawców wraz z nadawaniem im uprawnień. 
WF.209 Moduł umożliwia zlecenie prac wykonawcą zewnętrznym. 
WF.210 Moduł współpracuje z modułem Zarządzania pracą w terenie oraz Aplikacją Mobilną w zakresie zlecenia i odbioru zgłoszeń w ramach systemu
WF.211 Moduł umożliwia nadzór w zakresie aktualnych zgłoszeń w systemie i umożliwia prezentację ich na mapie w podziale na statusy, czas usunięcia, czas przekroczenia, priorytety itp.
WF.212 Moduł umożliwia filtrowanie zgłoszeń w podziale na poszczególne typy, obiekty infrastruktury i odpowiedzialne wydziały. 
WF.213 Moduł prezentuje status danego zgłoszenia (w zgłoszeniu i na mapie) 
WF.214 Moduł będzie posiadał listę zgłoszeń przypisanych do danego użytkownika oraz  będzie informował o pojawieniu się nowego zgłoszenia
1.2.4.2.5 Moduł Reguł Biznesowych
Moduł umożliwiający definiowanie warunków i reguł wspierających użytkowników systemu w weryfikacji zależności obiektów na mapie w kontekście innych obiektów oraz ich atrybutów . 
WF.215 System będzie umożliwiać odznaczanie punktów decyzyjnych w procesowaniu decyzji w zakresie niepełnych danych lub niezgodności z wymaganiami i umożliwiać generowanie odpowiedniego szablonu odpowiedzi w ramach procesu biznesowego.
WF.216 System będzie pozwalać na definiowanie reguł dla obiektów oraz odcinków drogi pozwalających na wyświetlenie powiadomienia użytkownikowi z predefiniowanym ostrzeżeniem przed dokonaniem jakiejkolwiek akcji związanej z obiektem.
WF.217 System umożliwia definiowanie reguł biznesowych dla poszczególnych warstw obiektów w zakresie zależności z innymi obiektami dla określonych akcji. Weryfikacja zależności w zakresie części wspólnej w obiektami określonej warstwy (możliwość definiowania filtrów jakich dokładnie obiektów dotyczy weryfikacja), lub obiektów będących w odległości od danego obiektu. Np weryfikacja czy nowe urządzenie jest w odległości przynajmniej 1m od latarni, lub weryfikacja czy zajęcie pasa nie koliduje z remontem itp.
WF.218 System umożliwia definiowanie reguł biznesowych weryfikujących wystąpienie danego obiektu w kontekście ulicy, odcinka, drogi. Np. weryfikacja na danym odcinku w określonym czasie występuję tymczasowa organizacja ruchu lub remont, inwestycja itp.. 
WF.219 System umożliwia definiowanie reguł biznesowych dla poszczególnych kroków procesu. 
WF.220 W przypadku spełnienia reguły biznesowej system wyświetla użytkownikowi odpowiedni komunikat. 
WF.221 Dla procesów system prezentuje użytkownikowi status danej reguły biznesowej ( spełniona lub nie ) 
System będzie pozwalał na podstawie wprowadzonych kryteriów biznesowych na przeprowadzanie automatycznych weryfikacji danych na mapach względem odległości od siebie oraz reguł biznesowych wynikających z danych wprowadzonych do innych obiektów na warstwach.
1.2.4.2.6 Moduł Zarządzania Zleceniami
Moduł umożliwiający zarządzanie bieżącym utrzymanie infrastruktury drogowej w zakresie zarządzania zleceniami do wykonania. System współpracuje z Modułem Mapowym oraz Aplikacją Mobilną. 
WF.222 [bookmark: _Hlk525230433]Moduł umożliwiający definiowanie zleceń, przesyłanie ich do realizacji, oraz ich odbiór
WF.223 System umożliwi definiowanie grup roboczych pracujących zmianowo w ramach struktury organizacyjnej. System umożliwi definiowanie pracy zmianowej do której będą mogły być przypisane: osoby wg grupy funkcyjnej, sprzęt wg kategorii oraz urządzenia wg kategorii. Sprzęt oraz urządzenia mogą być przypisane również do poszczególnych grup roboczych. Poszczególne kategorie będą opisywane danymi słownikowymi. 
WF.224 Moduł umożliwia przesłanie zlecenia do realizacji: w ramach modułu, na Aplikację Mobilną lub do Modułu zarządzania pracą w terenie. W zależności od konfiguracji danego wykonawcy lub osoby odpowiedzialnej za wykonanie. 
WF.225 Moduł posiada konfigurację Wykonawców wraz z nadawaniem im uprawnień. 
WF.226 Moduł prezentuje status danego zlecenia ( w zleceniu i na mapie ) 
WF.227 Zlecenie prac jest możliwe bezpośrednio z modułu Zarządzania zleceniami lub z pozycji sprawy.
WF.228 Moduł współpracuje z modułem Zarządzania pracą w terenie oraz Aplikacją Mobilną w zakresie zlecenia i odbioru zleceń w ramach systemu
WF.229 Moduł umożliwia potwierdzanie wykonanych prac zgodnie ze zdefiniowanymi cenami jednostkowymi. Możliwość ich edycji, potwierdzenia, odrzucenia i odbioru w ramach danego zlecenia. 
WF.230 Moduł umożliwia filtrowanie zleceń w podziale na poszczególne typy, obiekty infrastruktury i odpowiedzialne wydziały
WF.231 Moduł będzie posiadał listę zleceń przypisanych do danego użytkownika oraz  będzie informował o pojawieniu się nowego zlecenia.

1.2.4.3 Moduł powiadomień
Moduł odpowiedzialny za konfigurację i wysyłanie powiadomień do użytkowników poprzez email, sms, push. 
WF.232 System będzie umożliwiał definiowanie powiadomień przez użytkowników do zadań w systemie na podstawie zdefiniowanych reguł biznesowych.
WF.233 Moduł umożliwia definiowanie wysyłania powiadomień poprzez SMS, email oraz alerty w modułach systemu.
WF.234 Moduł umożliwia definiowanie powiadomień jednorazowych zależnych od realizowanego zlecenia jak również cyklicznych wysyłanych do zdefiniowanych odbiorców. 

1.2.4.4 Moduł Terminarza
Moduł umożliwiający zarządzenie kluczowymi terminami dla poszczególnych użytkowników, wydziałów i poszczególnych jednostek organizacyjnych.
WF.235 System musi posiadać funkcjonalność kalendarza i zadań (z terminami i priorytetami) oraz notatek dla użytkowników.
WF.236 Terminarz będzie modułem umożliwiającym prezentację kluczowych dat dla funkcjonowania Jednostek miejskich m. st. Warszawy. Poszczególne definiowane daty będą pochodziły z poszczególnych modułów zarządzania infrastrukturą drogą oraz realizowanych procedur
WF.237 System musi umożliwić obsługę wielu kalendarzy z możliwością ich łącznego udostępniania w terminarzu użytkownika, włączania i wyłączania subskrypcji i podglądu wybranych kalendarzy. Podział kalendarzy będzie z uwzględnieniem m.in.: użytkownika, zespołu, wydziału, jednostki organizacyjnej. 
WF.238 Użytkownik będzie posiadał możliwość definiowania nowych terminów i udostępniania ich w określonych kalendarzach. 
WF.239 System musi umożliwiać definiowanie zdarzeń kalendarza i zadań dla innych osób oraz ich grup przez osoby uprawnione (np. przełożonego dla podwładnych).
1.2.4.5 Moduł raportowy
Moduł umożliwiający przygotowywanie raportów i wspierający użytkownika w definiowaniu wymaganej informacji zarządczej z systemu jak również definiowania wymaganych raportów i wyszukiwaniu informacji
WF.240 System musi umożliwić sporządzanie i wydruk raportów, statystyk i zestawień, w szczególności wymaganych przepisami prawa oraz związanych z danymi przechowywanymi w systemie. Zawartość i zakres wdrożonych raportów będzie dostosowana do potrzeb związanych z administracją systemem i zostanie uzgodniona na etapie wdrożenia.
WF.241 System musi umożliwiać generowanie Karty informacyjnej obiektu lub wybranych obiektów zgodnie z wybranym szablonem. 
WF.242 System musi umożliwiać filtrowanie raportów po wszystkich atrybutach dostępnych w raporcie.
WF.243 System musi umożliwiać samodzielne projektowane, tworzenie, publikowanie raportów przez użytkownika w zakresie danych, które są dostępne w systemie.  
WF.244 System musi umożliwiać eksport raportów minimalnie do formatów plików .pdf, .xls, .csv, .xml, .html, .doc, .docx, .odt, .ods.
WF.245 System musi umożliwić definiowanie raportów cyklicznych, które będą przesyłane na zadany adres e-mail lub zapisywane we wskazanej lokalizacji (dysk lokalny lub serwer)
WF.246 Moduł umożliwia grupowanie wyników raportu
WF.247 Na podstawie wyników raportu istnieje możliwość generowania dokumentów (np. pism) zgodnie ze zdefiniowanymi szablonami. Generowanie pism musi uwzględniać wykonane grupowanie np. generowanie w jednym piśmie wszystkie obiekty dla danego Wnioskodawcy.
1.2.4.6 Moduł Ewidencji Obiektów Drogi i Pasa Drogowego
1.2.4.6.1 Moduł Zarządzania Infrastrukturą Drogową
Moduł umożliwiający zarządzanie obiektami infrastruktury drogi i pasa drogowego
System Referencyjny
Moduł umożliwiający definiowanie i zarządzenie odcinkami i drogami w zakresie zarządzania systemem referencyjnym. Moduł musi zapewnić lokalizację zdarzeń drogowych w ramach systemu  referencyjnego opartego na punktach referencyjnych  i odcinkach  międzywęzłowych.
WF.248 Określenie lokalizacji danego zdarzenia drogowego w systemie referencyjnym musi  zachodzić automatycznie, na podstawie relacji przestrzennej zdarzenia drogowego  w stosunku do systemu referencyjnego. 
WF.249 Numeracja punktów referencyjnych będzie prowadzona według następujących  zasad:  
a. przyjęty zostanie 7-cyfrowy szablon numeru gdzie pierwsze cztery cyfry  oznaczają numer sektora w którym znajduje się punkt , a trzy ostatnie oznaczają  kolejny numer punktu w danym sektorze,  
b. sektor początkowy o numerze 0101 bierze swój początek od 14 stopnia długości  i 55 stopnia szerokości geograficznej,  
c. obszar sektora odpowiada wielkości arkusza mapy topograficznej w skali  1: 25 000
d. numeracja sektorów rośnie w sposób następujący: w kierunku z zachodu na  wschód 0101, 0102, 0103,...; oraz w kierunku z północ y na południe 0101, 0201,  0301...;.
WF.250 Punkty referencyjne będą posiadać następujące, edytowalne, atrybuty:  
a. numer sektora,  
b. numer punktu w sektorze,  
c. współrzędne X i Y oraz ich pochodzenie;
d. Dla każdego z punktów będzie można dodać dowolne załączniki
WF.251 Odcinki międzywęzłowe będą numerowane narastająco z godnie z kierunkiem  przebiegu drogi według schematu 010, 020, 030... a opisywać je będą następujące,  edytowalne atrybuty:  
a. numer drogi do której należy odcinek
b. numer kolejny odcinka
c. nazwa ulicy 
d. kilometraż początkowy
e. kilometraż końcowy
f. numer punktu początkowego,
g. numer punktu końcowego
h. klasę techniczną odcinka
i. rodzaj odcinka (główny, nieciągłość, sięgacz, łącznik)
j. długość odcinka
WF.252 Moduł będzie umożliwiał tworzenie i edycję systemu referencyjnego, w  zakresie zmian:
a. korekta geometrii osi odcinka
b. dodanie nowego odcinka
c. dodanie nowego punktu
d. korekta długości odcinka
e. atrybutów opisowych
f. kierunku przebiegu odcinka 
g. Definiowanie drogi – droga może przebiegać przez kilka odcinków referencyjnych
WF.253 System zapewni prowadzenie stref skrzyżowań
Zarządzanie Infrastrukturą Drogową
Moduł umożliwiający zarządzanie obiektami infrastruktury drogowej, określaniem ich geometrii oraz definiowanie atrybutów
WF.254 Moduł umożliwia prowadzenie wszelkich ewidencji związanych z pasem drogi. Użytkownik posiada możliwość definiowania nowych warstw wraz z określeniem ich atrybutów. Posiada również możliwość definiowania nowych atrybutów dla istniejących warstw
WF.255 System będzie zapewniał prowadzenie ewidencji dróg. Ewidencja będzie umożliwiać przechowywanie wymaganych danych i zapewniać generowanie:
a. Książki Drogi
b. [bookmark: _Hlk525205939]Formularza o sieci dróg publicznych 
c. Mapy techniczno – eksploatacyjnej
WF.256 System będzie umożliwiał prowadzenie ewidencji obiektów powierzchniowych, liniowych i punktowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
WF.257 System musi przechowywać geometrie zgodnie z ich stanem faktycznym w terenie (bez konieczności dzielenia obiektów w obszarze skrzyżowań oraz bez konieczności dzielenia obiektów przy zmianie ich szerokości na kilometrażu o 0.5m)
WF.258 System musi umożliwiać automatyczne rejestrowanie atrybutów lokalizacji obiektów drogowych zlokalizowanych w pasie drogowym, z uwzględnieniem obiektów zlokalizowanych w obszarach skrzyżowań, w tym:
a. numer drogi/ulicy
b. kilometraż początkowy i końcowy,
c. tzw. pikietaż tj. odległość obiektu od najbliższego punktu referencyjnego, wraz z numerem tego punktu i odcinka referencyjnego oraz długością
d. strona zlokalizowania obiektu drogowego (strona lewa, prawa określane zgodnie z przyrostem kilometrażu) 
WF.259 System musi zapewniać automatyczne wyliczanie powierzchni i długości obiektów drogowych, z uwzględnieniem enklaw (tj. obszarów wydzielonych, położonych w całości wewnątrz zewnętrznych granic obiektu geometrycznego).
WF.260 System będzie zapewniać wyświetlanie danych w formie profilu liniowego drogi zsynchronizowanego z fotorejestracją oraz mapą interaktywną udostępnianą przez moduł mapowy. 
WF.261 System zapewnia narzędzie do tworzenia mapy techniczno – eksploatacyjnej. Narzędzie musi umożliwiać generowanie mapy na podstawie danych systemu, możliwość edycji mapy i jej drukowania zgodnie z wymaganiami WF.26 – WF.33.
WF.262 [bookmark: _Hlk525206378]System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
WF.263 System musi zapewnić uprawnionym użytkownikom słownik znaków pionowych i poziomych oraz kreator znaków w przeglądarce internetowej umożliwiających edycję znaków oraz możliwość rozbudowywania słownika tych znaków. Zaprojektowane znaki przed zamieszczeniem w bibliotece znaków muszą być zatwierdzone przez administratora. 
WF.264 System umożliwi wyszukiwanie i sortowanie słownika znaków podczas pionowych i poziomych podczas jego wykorzystania w procesie ewidencji i tworzenia projektów organizacji ruchu. System umożliwi sortowanie i wyszukiwanie znaków m.in. po symbolu, liczbie elementów znaków, opisie. System prezentuje listę w postacie graficznych symboli znaków.
WF.265 System musi odzwierciedlać rzeczywiste oznakowanie poziome w celu generowania raportu o rzeczywistej powierzchni malowania 
WF.266  Moduł  umożliwia import projektów organizacji ruchu oraz inwestycji w formacie DXF. W przypadku przygotowania danych zgodnie z  ZARZĄDZENIE NR 3479/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na obszarze m.st. Warszawy, których zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów w pasie drogowym w postaci cyfrowej użytkownik będzie posiadał możliwość skopiowania obiektów pomiędzy warstwą projektową i ewidencyjna. System będzie wspierał użytkownika w przenoszeniu obiektów na odpowiednie warstwy, wykonywał walidację danych, identyfikował konflikty (np. nachodzenie się obiektów na siebie i obiekty innych warstw, błędy topologiczne) oraz umożliwiał ich ręczne dopasowanie i poprawę.
Zarządzanie Obiektami Inżynieryjnymi
Moduł umożliwiający zarządzanie obiektami mostowymi, określaniem ich geometrii oraz definiowanie atrybutów
WF.267 [bookmark: _Hlk525206714]System będzie zapewniał prowadzenie ewidencji obiektów inżynieryjnych. Ewidencja będzie umożliwiać przechowywanie wymaganych danych i zapewniać generowanie:
a. Książki Obiektu Mostowego dla mostu, wiaduktu, estakady, kładki dla pieszych
b. Książki Tunelu dla tunelu drogowego i przejścia podziemnego
c. Karty Obiektu Mostowego
WF.268 System będzie umożliwiał prowadzenie ewidencji obiektów inżynieryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
WF.269 System będzie umożliwiał wyszukiwanie obiektów poprzez filtrowanie wg wybranego atrybutu.
WF.270 System musi umożliwiać edycję danych obiektów inżynieryjnych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
1.2.4.7 Moduł Fotorejestracji
Moduł umożliwiający przeglądanie oraz zarządzanie informacją w postaci zdjęciowej oraz filmowej z rejestracji drogi i pasa drogowego. 
WF.271 System umożliwi przeglądanie danych pochodzących ze skaningu mobilnego w postaci zdjęć sekwencyjnych oraz plików wideo. 
WF.272 Z poziomu zdjęcia użytkownik będzie posiadał możliwość wykonywania precyzyjnych pomiarów: szerokości, wysokości i powierzchni, pomiar współrzędnych dla wskazanego punktu 
WF.273  Użytkownik posiada możliwość przeglądania zdjęć jednocześnie z różnych kamer. 
WF.274 Możliwość odtworzenia zdjęć w trybie wideo z dostosowaniem prędkości wyświetlania
WF.275 Moduł będzie zsynchronizowany z modułem mapowym i będzie na bieżąco wyświetlał aktualną lokalizację analizowanego w module fotorejestracji miejsca na mapie oraz wyświetlał znacznik położenia obserwatora fotorejestracji. 
WF.276 Użytkownik będzie posiadał możliwość przejścia na mapę w analizowanym w module fotorejestracji miejscu 
WF.277 Moduł będzie umożliwiał wyświetlania siatki metrycznej i krzyża na fotorejestracji.
WF.278 Moduł będzie umożliwiał wyświetlanie wybranych przestrzennych danych wektorowych z Systemu na fotorejestracji. 
WF.279 Użytkownik będzie posiadał informację o numerze drogi, nazwie ulicy, kilometrażu wyświetlanego zdjęcia.
WF.280 Użytkownik będzie posiadał możliwość dodawania zdjęć fotorejestracji. Zostanie dostarczone narzędzie umożliwiające wgranie nowej fotorejestracji wraz z dodaniem konfiguracji umożliwiającej pomiar na zdjęciach i ich właściwą lokalizację.
WF.281 W przypadku gdy w danej lokalizacji istnieje wiele źródeł skaningu mobilnego użytkownik może wybrać z jakie dane chce przeglądać. Domyślnie będą wyświetlane zdjęcia o najwyższym priorytecie źródła lub dacie dodania. Priorytet źródła będzie definiowany przez administratora.
WF.282 Użytkownik będzie posiadał możliwość dodania plików w formacie wideo dla poszczególnych dróg, odcinków dróg lub ulic wraz ze zdefiniowaniem trasy.
WF.283 Użytkownik będzie posiadał możliwość przeglądania danych wideo dla poszczególnych tras. Informacja o trasie będzie przedstawiana na mapie. 
WF.284 System będzie umożliwiał wprowadzenie danych z fotorejestracji ścieżek rowerowych w formacie pliku wideo wraz z metadanymi opisującymi trasę oraz mapy w formacie SHP.
WF.285 Moduł będzie obsługiwał fotorejestrację w formie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych z niezależnych kamer cyfrowych oraz fotorejestrację sferyczną. 
WF.286 System będzie umożliwiał przeglądanie zdjęć wykorzystaniem klawiszy klawiatury (strzałki)
WF.287 System będzie umożliwiał wywołanie dostępu do modułu Fotorejestracji przez dedykowane API. 
1.2.4.8 Moduł Skaningu Laserowego
Moduł umożliwiający przeglądanie danych skaningu laserowego
WF.288 System będzie umożliwiał przeglądanie danych chmury punktów pochodzących ze skaningu laserowego. 
WF.289 Moduł będzie umożliwiał wyświetlanie chmur punktów i wizualizowanie ich wg wartości RGB, intensywności, hipsometrii oraz klasyfikacji punktów.
WF.290 Moduł będzie umożliwiał wyświetlanie widoku w trybie ortogonalnymi perspektywicznym.
WF.291 Moduł będzie umożliwiał wyświetlanie listy klas zgodnie ze standardem LAS oraz włączanie / wyłączanie widoczności poszczególnych klas.
WF.292 System będzie umożliwiał wykonywania precyzyjnych pomiarów współrzędnych, długości, szerokości i powierzchni. 
WF.293 Będzie istniała możliwość weryfikacji profilu poprzecznego nawierzchni drogi.
WF.294 System będzie umożliwiał nałożenie chmury punktów na fotorejestrację.
WF.295 System będzie umożliwiał wywołanie dostępu do modułu Skaningu Laserowego przez dedykowane API. 

1.2.4.9 Moduły Dziedzinowe
WF.296 Każdy z modułów dziedzinowych musi być zintegrowany z Modułem Procedur Administracyjnych, Modułem Mapowy, Modułem Powiadomień, Modułem Terminarza, Modułem Raportowym zarówno na poziomie bazy danych jak i aplikacyjnym. 
1.2.4.9.1 Moduł Magazynowania
Moduł umożliwiający ewidencjonowanie obiektów wyposażenia i środków trwałych 
WF.297 System musi umożliwiać oznaczanie wybranych części miasta jako wyłączonych z utrzymania poprzez oznaczenie obszaru na mapie oraz oznaczenie minimum danymi takimi jak: podmiot, któremu obszar został przekazany, czas przekazania od, czas przekazania do, pełny kontakt do podmiotu połączony z bazą kontaktów;
WF.298 System musi umożliwiać prowadzenie elektronicznych zbiorów danych minimum w zakresie ewidencji obecnie wykorzystywanej w Wydziale Kontroli Pasa: Protokoły przyjęcia do / wydania z magazynu, Ewidencja protokołów pozostałych, Ewidencja obiektów usuniętych, Ewidencja rzeczy znalezionych, Ewidencja wyposażenia i środków trwałych,
WF.299 System musi umożliwiać elektroniczne prowadzenie wszystkich czynności w ramach procesów magazynowania obiektów.

1.2.4.9.2 Moduł Przeglądy Obiektów Mostowych
Moduł umożliwiający zarządzanie stanem obiektów inżynieryjnych poprzez wykonywanie i planowanie przeglądów okresowych oraz wykonywanie zaleceń pokontrolnych. 
Moduł musi spełniać następujące wymagania:
WF.300 System musi umożliwiać planowanie przeglądów okresowych obiektów inżynieryjnych.
WF.301 System na podstawie zdefiniowanych dat przypomina o przeprowadzeniu kolejnego przeglądu okresowego ( rocznego lub 5-letniego). Użytkownik posiada możliwość zmiany danego typu przeglądu. 
WF.302 W ramach przekazywania danych do przeprowadzenia przeglądu dla wykonawcy zewnętrznego użytkownik posiada możliwość przekazania informacji z wykonanych już przeglądów dla danego obiektu. 
WF.303 System musi umożliwiać wypełnienie przeglądu przez wykonawcę zewnętrznego i przeniesienie danych do systemu. Poprzez interfejs z modułem Zarządzania pracą w terenie lub poprzez zdefiniowane udostępnienie informacji i formatek do uzupełnienia w systemie. Przy udostępnieniu formatek systemu SIMBAD wykonawca zewnętrzy będzie posiadał dostęp tylko przyznanych mu informacji oraz będzie posiadał możliwość wypełnienia tylko wymaganych danych zgodnie z uprawnieniami. 
WF.304 Na podstawie wykonanych przeglądów i zdefiniowanych zaleceń użytkownik posiada możliwość wystawienia zleceń do realizacji ( dla jednego lub kilku zaleceń w zależności od zakresu prac )  :
WF.305 System musi przechowywać dowolne załączniki związane z danym przeglądem

1.2.4.9.3 Moduł Przeglądy Dróg
Moduł umożliwiający zarządzanie stanem dróg poprzez wykonywanie i planowanie przeglądów okresowych oraz wykonywanie zaleceń pokontrolnych. 
Moduł musi spełniać następujące wymagania:
WF.306 System musi umożliwiać planowanie przeglądów okresowych dróg
WF.307 System na podstawie zdefiniowanych dat przypomina o przeprowadzeniu kolejnego przeglądu okresowego ( rocznego lub 5-letniego). Użytkownik posiada możliwość zmiany danego typu przeglądu. 
WF.308 W ramach przekazywania danych do przeprowadzenia przeglądu dla wykonawcy zewnętrznego użytkownik posiada możliwość przekazania informacji z wykonanych już przeglądów dla danego obiektu. 
WF.309 System musi umożliwiać wypełnienie przeglądu przez wykonawcę zewnętrznego i przeniesienie danych do systemu. Poprzez interfejs z modułem Zarządzania pracą w terenie lub poprzez zdefiniowane udostępnienie informacji i formatek do uzupełnienia w systemie. Przy udostępnieniu formatek systemu SIMBAD wykonawca zewnętrzy będzie posiadał dostęp tylko przyznanych mu informacji oraz będzie posiadał możliwość wypełnienia tylko wymaganych danych zgodnie z uprawnieniami. Na podstawie wykonanych przeglądów i zdefiniowanych zaleceń użytkownik posiada możliwość wystawienia zleceń do realizacji ( dla jednego lub kilku zaleceń w zależności od zakresu prac )  
WF.310 System musi przechowywać dowolne załączniki związane z danym przeglądem
WF.311 Moduł współpracuje z modułem fotorejestracji w zakresie umieszczania danych z wykonanego przeglądu jak i ich przeglądanie. 

1.2.4.9.4 Moduł Zarządzania Objazdami Dróg
Moduł umożliwiający zarządzanie objazdami dróg w zakresie planowania, kontroli i zgłaszania uwagi i usterek identyfikowanych w zakresie objazdów. Moduł dostępny dla wewnętrznych i zewnętrznych wykonawców zgodnie z określonymi uprawnieniami. 
[bookmark: _Hlk525229737]System musi spełniać następujące wymagania funkcjonalne:
WF.312 Moduł musi umożliwiać planowanie objazdów, definiowanie harmonogramów objazdów, wypełnianie dziennika objazdów.
WF.313 System musi pozwalać na tworzenie planu objazdu poprzez jego zdefiniowanie na mapie.
WF.314 Moduł umożliwia przydzielenie danego objazdu do wykonania.
WF.315 Harmonogram objazdów musi zawierać dane dotyczące terminów wykonania objazdów,
WF.316 System musi zapewnić automatyczną aktualizację harmonogramu objazdu (zmiana statusu w harmonogramie z planowany na wykonany), na podstawie wykonanego objazdu (zarejestrowanego śladu GPS).
WF.317 System musi zapewniać przeglądanie harmonogramu objazdów
WF.318 System musi zapewnić prowadzenie dziennika objazdów dróg, w tym:
1) objazdów okresowych, zgodnie z wymaganiami książki drogi,
2) objazdów interwencyjnych,
3) objazdów bieżących, których wykonywanie związanie jest z bieżącym utrzymaniem dróg, a których wykonanie zostało zdefiniowane w harmonogramie objazdów.
WF.319 System musi przechowywać dowolne załączniki związane z danym objazdem.
WF.320 System musi współpracować z systemem mobilnej pracy w terenie, umożliwiającym z jednej strony automatyczne dokonywanie wpisów do dziennika objazdów dróg na podstawie zarejestrowanego śladu GPS pojazdu, z drugiej strony pozwoli na automatyczną rejestrację wad i usterek zlokalizowanych w ramach dokonywanych objazdów.
WF.321 System musi dostarczyć zarówno dane jakościowe dotyczące lokalizacji poszczególnych wad i usterek zarejestrowanych w ramach objazdu na sieci referencyjnej (dane o kilometrażu i pikietażu, szczegółowe dane dotyczące rodzaju wady, usterki, jej natężenia, sposobu usunięcia itp.) jak i dane ilościowe dotyczące ilości wad i usterek na danym odcinku referencyjnym, drodze itp.
WF.322 Moduł współpracuje z modułem fotorejestracji w zakresie umieszczania danych z wykonanego przeglądu jak i ich przeglądanie.
WF.323 Moduł będzie umożliwiał rozliczenie / nadzór podmiotu wykonującego zlecony objazd.
1.2.4.9.5 Moduł Projekty Organizacji Ruchu
Moduł umożliwiający zarządzanie projektami organizacji ruchu. Moduł umożliwia prezentowanie stanu życia danego projektu organizacji od jego powstania aż do wdrożenia. Wspiera użytkownika w projektowaniu nowej organizacji ruchu w zakresie istniejących danych oraz możliwości ich zmiany, jak również dodawania, usuwania istniejącej infrastruktury drogowej oraz przeniesienia projektu organizacji ruchu do ewidencji. Moduł umożliwia udostępnienie obszaru projektowania dla wewnętrznych i zewnętrznych projektantów. W zakresie wdrążania projektów organizacji ruchu  oraz wspiera w zakresie importu danych z formatu DXF.
 Moduł musi spełniać następujące wymagania:
WF.324 System powinien umożliwiać przetrzymywanie elektronicznej, wersjonowanej formy zatwierdzonej dokumentacji w formie załączników do Projektów Organizacji Ruchu.
WF.325 Moduł powinien umożliwiać tworzenie nowych projektów organizacji ruchu. Zasięg określonego projektu na mapie powinien być definiowany na odpowiedniej warstwie projektowej.
WF.326 W ramach tworzenia projektu organizacji ruchu moduł umożliwia tworzenie, usuwanie i modyfikację obiektów drogi i pasa drogowego. System będzie automatycznie oznaczał obiekty zgodnie z przepisami  prawa.
WF.327 System umożliwi szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych znaków pionowych i poziomych np. za pomocą paska ikon. Na etapie projektowania Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółowy zakres wykorzystywanych znaków dla szybkiego dostępu. 
WF.328 Moduł będzie umożliwiał export danych do formatu DXF dla obszaru określonego przez użytkownika w strukturze danych uzgodnionej z Zamawiającym.
WF.329 Moduł umożliwia wdrożenie określonego projektu organizacji ruchu. Projekt z warstwy projektowej zostanie przeniesiony na aktualną ewidencję.
WF.330 Moduł  umożliwia import projektów organizacji ruchu w formacie DXF. W przypadku przygotowania danych zgodnie z  ZARZĄDZENIE NR 3479/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zasad prowadzenia elektronicznej ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i przepustów na obszarze m.st. Warszawy, których zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy oraz pozyskiwania dokumentacji powykonawczej w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów w pasie drogowym w postaci cyfrowej użytkownik będzie posiadał możliwość skopiowania obiektów pomiędzy warstwą projektową i ewidencyjna. System będzie wspierał użytkownika w przenoszeniu obiektów na odpowiednie warstwy, wykonywał walidację danych, identyfikował konflikty (np. nachodzenie się obiektów na siebie i obiekty innych warstw, błędy topologiczne) oraz umożliwiał ich ręczne dopasowanie i poprawę.
WF.331 Moduł będzie umożliwiał wyszukiwanie projektów organizacji ruchu po wszystkich atrybutach go opisujących oraz ich lokalizacji (np. w określonym zasięgu przestrzennym). Możliwość dodawania filtrów zgodnie z typem danego pola.
WF.332 Moduł w trakcie tworzenia nowego projektu organizacji ruchu będzie informował użytkownika o istnieniu w danej lokalizacji innych projektów organizacji ruchu.
WF.333 Moduł umożliwia udostępnienie projektu organizacji ruchu do tworzenia/edycji przez wewnętrznego i zewnętrznego projektanta zgodnie z udostępnionymi uprawnieniami. Udostępnienie projektu organizacji ruchu musi zawierać możliwość definiowania czasu, dostępnych obiektów (warstw) do modyfikacji. Dostęp do danych musi być definiowany zarówno dla modyfikacji jak i prezentacji danych i musi zapobiegać dostępowi do danych osobom nieuprawnionym. 
WF.334 Moduł umożliwia nanoszenie korekt/ uwag na projekt i przechowuje jego historię zmian. 
WF.335 Moduł umożliwia generowanie dokumentacji projektowej.
1.2.4.9.6 Moduł Zajęcia Pasa
[bookmark: _Hlk525204193]Moduł umożliwiający obsługę procesu zajęcia pasa wraz ze wsparciem użytkownika w weryfikacji formalnej, merytorycznej i wydawaniu m.in. decyzji / postanowień / umów / protokołów itp. Umożliwia definiowanie przestrzenne zajęcia pasa i wspiera użytkownika w ty procesie. Weryfikuje zależności z innym zajęciami, pracami i obiektami drogi i pasa drogowego zgodnie ze zdefiniowanymi regułami biznesowymi. 
Moduł musi spełniać następujące wymagania:
WF.336 [bookmark: _Hlk525204223]Moduł musi zapewnić obsługę procesu wydawania decyzji, umów, protokołów zajęć pasa drogowego 
WF.337 Moduł musi rejestrować wszystkie sprawy, pisma, wnioski w odpowiednich rejestrach.
WF.338 Moduł musi zapewnić obsługę pism i korespondencji wymaganych do obsługi procesu zajęcia pasa
WF.339 Moduł musi ewidencjonować przestrzennie każde zajęcia pasa drogowego z wykorzystaniem funkcjonalności opisanych w wymaganiach Modułu Procedur Administracyjnych. System automatycznie określa lokalizację w kontekście systemu referencyjnego, miejscowości i ulicy, działek.
WF.340 Podczas wskazania lokalizacji zajęcia jako istniejącego obiektu na warstwie danego typu spraw (system kopiuje dany obiekt), użytkownik może powiązać sprawy nowego obiektu i kopiowanego. 
WF.341 Moduł powinien posiadać możliwość przypisania lokalizacji do wydanych decyzji. 
WF.342 Wniosek na zajęcie pasa może zawierać różne cele zajęcia pasa 
WF.343 Wniosek może zawierać jeden lub kilka obiektów zajęcia pasa
WF.344 Po zdefiniowaniu lokalizacji system automatycznie określa powierzchnię zajęcia w kontekście rodzajów obiektów pasa drogi (zgodnie wartościami stawek opłat za zajęcia pasa zgodnie z uchwałą w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy) 
WF.345 Użytkownik posiada możliwość zmiany np. na powierzchnie zgodne z wnioskiem
WF.346 Użytkownik posiada możliwość konfiguracji stawek w kontekście poszczególnych rodzajów elementów pasa drogowego, kategorii drogi, celu zajęcia. Użytkownik posiada możliwość konfiguracji która dotyczy wszystkich obiektów danej kategorii lub pozostałych nie ujętych w konfiguracji
WF.347 Moduł umożliwia wydawanie decyzji dla kilku wniosków dotyczących tego samego wnioskującego 
WF.348 Moduł umożliwia wydanie takiej samej decyzji dla kilku Wnioskujących (wydawanie decyzji seryjnych np. w czasie wydania decyzji na 1 Listopada w okolicach cmentarzy)
WF.349 Moduł generuje automatycznie decyzję i umowy na zgodnie z wymaganiami modułu Procedur Administracyjnych. 
WF.350 Moduł umożliwia dodawanie załączników do wniosku, sprawy oraz lokalizacji przestrzennej. Z każdego z określonych miejsc są widoczne załączniki obiektów powiązanych z informacją do którego obiektu należą
WF.351 Moduł posiada konfigurację słowników: Typy wniosków, Typy spraw, cele zajęcia, słownik opłat, rodzaje typów załączników (np. Wniosek, dokumentacja fotograficzna zajęcia pasa, Protokół z kontroli itp.)
WF.352 System umożliwia tworzenie zajęć pasa na podstawie różnych źródeł danych przestrzennych  - wektorowych i rastrowych – z wykorzystaniem funkcjonalności edycji danych przestrzennych Modułu Mapowego. 
WF.353 Moduł umożliwia wyszukiwanie zajęć pasa poprzez filtrowanie po wszystkich atrybutach wniosku, sprawy i atrybutów lokalizacji przestrzennej 
WF.354 Moduł umożliwia automatyczne analizowanie decyzji dla tego samego obiektu w kontekście uruchomienia sprawy karnej jeżeli nie ma aktywnej decyzji w wymaganych terminach 
WF.355 Użytkownik posiada możliwość uruchomienia sprawy karnej w ramach analizowanej sprawy. Dane powinny zostać domyślnie podstawione z prowadzonej sprawy. 
WF.356 System współpracuje z Aplikacją Mobilną w zakresie zgłaszania nielegalnego zajęcia pasa. 
WF.357 Moduł umożliwia generowanie przypomnień w zakresie upływających decyzji zajęcia pasa zgodnie z funkcjonalnością Terminarze. Moduł umożliwia wygenerowanie listy przypomnień. Dla określonych, zweryfikowanych istnieje możliwość wygenerowania pisma zgodnego z określonym szablonem. 
WF.358 Moduł umożliwia generowanie listy decyzji dla który upłynął czas decyzji. Użytkownik posiada możliwość dla wybranych uruchomienia sprawy karnej. 
WF.359 Użytkownik posiada możliwość, aby system samodzielnie sugerował założenie spraw karnych w oparciu o zdefiniowane warunki (np. brak w określonym terminie wniosku o zajęcie pasa następującego po wstępnym zgłoszeniu awaryjnego zajęcia pasa). W przypadku zignorowania sugestii Systemu użytkownik będzie musiał obligatoryjnie zapisać uzasadnienie niepodjęcia czynności.  
WF.360 Moduł umożliwia powiązanie wydawanych decyzji, spraw, wniosków pomiędzy sobą, w zakresie ich powiązania poprzez wskazanie lub poprzez lokalizację przestrzenna (np. powiązanie decyzji lokalizacyjnej z decyzją na umieszczenie infrastruktury)
WF.361 Dla procesowanej sprawy moduł prezentuje sprawy powiązane – sprawy dla tego samego wnioskodawcy, w ramach tego samego wniosku, dla tego samego obiektu infrastruktury drogowej lub powiązane przez użytkownika.
WF.362 Na podstawie zdefiniowanych reguł biznesowych moduł informuje użytkownika w czasie procesowania sprawy o regułach spełnionych, nieokreślonych, niespełnionych np. ( w ramach zajęcia pasa nawierzchnia jezdni posiada gwarancję do … , lub na określonej ulicy w tym czasie prowadzone są 3 inne zajęcia pasa). 
1.2.4.9.7 Moduł Sygnalizacji
Moduł umożliwiający zarządzanie infrastrukturą sygnalizacyjną
System musi spełniać następujące wymagania:
WF.363 Moduł umożliwia dla poszczególnych skrzyżowań ewidencję infrastruktury sygnalizacji świetlnej ( w tym urządzeń detekcji, kamer itp.)
WF.364 Moduł umożliwia ewidencję logiczną połączeń kablowych i sygnalizacyjnych pomiędzy poszczególnymi obiektami infrastruktury
WF.365 Moduł umożliwia generowanie diagramu połączeń urządzeń infrastruktury
WF.366 Moduł umożliwia dla każdego skrzyżowania oraz obiektu infrastruktury dostęp do dokumentacji technicznej 
WF.367 Moduł umożliwia edycję programów sygnalizacyjnych  i przejść międzyfazowych 
WF.368 Moduł umożliwia definiowanie grup sygnalizacyjnych,  tablicę minimalnych czasów międzyzielonych oraz fazy ruchu. 
WF.369 Moduł wspiera użytkownika w definiowaniu przejść międzyfazowych na podstawie czasów międzyzielonych i umożliwia użytkownikowi zmianę początków i końców sygnałów w poszczególnych grupach.
WF.370 Moduł kontroluje poprawność zdefiniowanych czasów pomiędzy poszczególnymi grupami 
WF.371 Moduł umożliwia tworzenie programów sygnalizacyjnych grupy sygnalizacyjne, sekwencja faz, długość trwania poszczególnych faz.  Użytkownik definiuje kolejność faz np.: (F1, F3,F2,F5,F5) albo kompletną sekwencję z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych PF-ek: (F1, PF1-3, F3, PF3-2, F2, PF 2-5, F5). Użytkownik definiuje długość trwania każdej z faz ruchu. Liczbę programów w projekcie określmy do np. 40. Użytkownik posiada możliwość zdefiniowania dodatkowych informacji m.in. typu autor, data, harmonogram, offset etc.
WF.372 Użytkownik posiada możliwość wydrukowania programów sygnalizacyjnych i przejść międzyfazowych zgodnie ze zdefiniowanym szablonem
1.2.4.9.8 Moduł Oświetlenia
Moduł umożliwiający zarządzenie ewidencją infrastrukturą oświetleniową
System musi spełniać następujące wymagania:
WF.373 Moduł umożliwia ewidencję obiektów infrastruktury oświetleniowej
WF.374 Moduł umożliwia ewidencję logiczną połączeń kablowych i sygnalizacyjnych pomiędzy poszczególnymi obiektami infrastruktury
WF.375 Moduł umożliwia generowanie diagramu połączeń urządzeń infrastruktury
1.2.4.9.9 Moduł Zarządzania Stanem Prawnym Dróg
System umożliwiający zarządzaniem stanem prawym dróg w zakresie ewidencji pasa drogi oraz prowadzenie spraw wyjaśniających faktyczny stan prawny. 
System musi spełniać następujące wymagania:
WF.376 System musi zapewniać integrację z ewidencją gruntów i budynków, w zakresie określania danych przedmiotowych i podmiotowych gruntów stanowiących drogi oraz kontroli spójności przebiegu pasów drogowych z granicami działek ewidencyjnych.
WF.377 System musi zapewnić dostęp do danych EGiB dla celów informacyjnych dla działek znajdujących się w pasach drogowych, przecinających pasy drogowe oraz przyległych do pasów drogowych., w tym:
1) dostęp do zintegrowanych danych ewidencji gruntów i budynków,
2) możliwość wyszukiwania działek ewidencyjnych według ich atrybutów przedmiotowych i podmiotowych z filtrów przestrzennych (obszar na mapie),
3) prezentację przekrojowych analiz w postaci map tematycznych: mapa struktury własności (według grup rejestrowych), mapa użytkowania terenu (według rodzaju użytku gruntowego)
WF.378 System musi zapewniać automatyczne wykrywanie konfliktów pomiędzy pasem drogowym a działkami ewidencyjnymi w zakresie:
1) działek przecinających pas drogowy
2) działek znajdujących się w pasie drogowym, które ze względu na stan własnościowy wymagają regulacji
3) użytków gruntowych, których oznaczenie jest niezgodne ze stanem faktycznym przebiegu pasa drogowego.
WF.379 Dla wykrytych konfliktów działek z pasem drogowym, system musi zapewnić dostęp do zintegrowanych danych EGiB dotyczących tych działek.
WF.380 Dla każdej drogi system musi pozwalać na rejestrację wykrytych konfliktów działek ewidencyjnych z drogą, z automatycznym określeniem
1) identyfikatora działki ewidencyjnej,
2) powierzchni konfliktu (przecięcia)
WF.381 System musi pozwalać na rejestrację spraw, związanych z procesami regulacyjnymi, oraz odszkodowawczym
WF.382 System musi zapewnić definiowanie etapów procesu regulacji oraz procesów odszkodowawczych.
WF.383 System musi zapewniać przeglądanie historii procesu regulacyjnego i odszkodowawczego.
1.2.4.9.10 Moduł Aplikacja Mobilna
Moduł wspomagający pracę w terenie z możliwością potwierdzenia wykonania poszczególnych czynności zgłoszeń i zleceń, umożliwiający dodawania dokumentacji w postaci zdjęć, notatek oraz informujący użytkownika o interesujących go obiektach np. podczas zleceń, objazdów itp. 
WF.384 Aplikacja mobilna będzie dostępna przynajmniej dla telefonów oraz tabletów z systemem Android.
WF.385 Moduł będzie posiadać  responsywny GUI dedykowany do obsługi z wykorzystaniem ekranów dotykowych – GUI będzie automatycznie dostosować GUI do ekranu urządzenia mobilnego (m.in. w zakresie wielkości okna mapy, ułożenia narzędzi). GUI powinno cechować się minimalizmem, odpowiednią wielkością ikon narzędzi (umożliwiających obsługę palcami) oraz orientacją na jak największy widok mapy.
WF.386 Licencja aplikacji mobilnej pozwoli na bezpłatną dystrybucję aplikacji za pośrednictwem publicznych kanałów dystrybucji platform Android.
WF.387 Aplikacja mobilna musi zostać zarejestrowana w publicznych kanałach dystrybucji platform Android.
WF.388 System będzie umożliwiał z poziomu aplikacji mobilnej wgląd do danych geoprzestrzennych, podgląd i edycję atrybutów obiektów oraz dodawanie obiektów zgodnie z uprawnieniami.
WF.389 System będzie umożliwiał wysyłanie zleceń w aplikacji mobilnej do pracowników jednostek m. st. Warszawy jak i podmiotów zewnętrznych.
WF.390 System będzie umożliwiał użytkownikowi poprzez aplikację mobilną zarządzanie zadaniami w systemie przydzielonymi do niego.
WF.391 System będzie umożliwiał zarządzanie zadaniami w zakresie przynajmniej: edycji zadania zgodnie z uprawnieniami, dodawania zdjęć i załączników, załączenia geolokalizacji, dodawania komentarzy, potwierdzanie rozpoczęcia, zakończenia wykonywania zlecenia.
WF.392 System będzie wspierał procesy jednostek miejskich m. st. Warszawy (w tym ZDM, urzędy dzielnic) m.in. w ramach: zgłaszania usterek, wykonywania zleceń, przeprowadzania objazdów, wykonywania kontroli.
WF.393 Dokumentowania postępów realizacji prac (przed rozpoczęciem i po zakończeniu ). Możliwość tworzenia szybkich notatek na zdjęciach ( rysowanie linii, dodawanie notatki np. dodawanie wymiaru wykonanych prac) 
WF.394 Aplikacja musi umożliwiać zarówno zakończenie zlecenia poprzez aplikację jak również potwierdzenie zakończenia, a wypełnienie szczegółów w module stacjonarnym. 
WF.395 Aplikacja będzie umożliwiać uprawnionym użytkownikom zgłaszanie awaryjnego zajęcia pasa dla wskazanej lokalizacji poprzez orientacyjne zaznaczenie obszaru zajęcia pasa na interaktywnej mapie. 
WF.396 Aplikacja umożliwi weryfikację aktualnie wydanych decyzji, prowadzonych inwestycji itp. Prezentuje użytkownikowi w danym miejscu mapy odpowiednie punkty z wybranymi obiektami przez użytkownika np. reklamy z aktualnymi decyzjami na zajęcie pasa, zgłoszenia awaryjnego zajęcia pasa itp. 
1.2.4.9.11 Moduł Zarządzania pracą w terenie
[bookmark: _Ref525121810]Moduł umożliwiający wsparcie w zarządzenie procesami wykonawców zewnętrznych oraz umożliwienie zarządzenie zleceniami i zgłoszeniami w ramach zintegrowanego systemu. System współpracuje z Aplikacją Mobilną umożliwiająca przesyłanie informacji o rozpoczętych, zakończonych pracach razem z dokumentacją m.in. fotograficzną. 
WF.397 System musi umożliwiać zarządzanie zleceniami w systemie umożliwiając przypisywanie ich do osób, zdefiniowanych grup, obsługę w ramach workflow w zakresie danych zlecenia:
a. Numer zgłoszenia,
b. Data i godzina przyjęcia,
c. Dyspozytor,
d. Odbiorca,
e. Nadawca,
f. Rodzaj zgłoszenia,
g. Ulica, odcinek,
h. Treść,
i. Uwagi do zgłoszenia,
j. Dane geolokalizacyjne,
k. Załączniki.
WF.398 System musi umożliwiać dodawanie, edycję, drukowanie, udostępnianie, generowanie powiadomień, przydzielanie, dodawanie załączników, anulowanie, zarządzanie w ramach obsługiwanych procedur.
WF.399 System musi umożliwiać definiowanie zadań cyklicznych umożliwiając tworzenie harmonogramów zadań i przydzielania ich do grup funkcyjnych w zakresie: daty rozpoczęcia, częstotliwości występowania, daty zakończenia.
WF.400 System musi umożliwiać budowanie harmonogramu zadań na podstawie filtrowania zadań w zakresie: daty rozpoczęcia, częstotliwości występowania, daty zakończenia, lokalizacji, kategorii zgłoszenia, rejonu.
WF.401 System będzie umożliwiał kategoryzację zgłoszeń w zakresie: rodzaju awarii, priorytetu, lokalizacji, wymagalności udostępnienia danych do instytucji zewnętrznych.
WF.402 W zakresie rozliczania wykonawców z wykonywanych prac system umożliwi rejestrację danych w zakresie: Numeru zgłoszenia, data i godzina realizacji, uwagi, wykonawca, zgłaszający, dyspozytor, załączniki.
WF.403 Moduł umożliwia raportowanie prac dla poszczególny zadań, pracowników, grup. Możliwość tworzenia zestawień dniowych, tygodniowych i miesięcznych. 
WF.404 Możliwość definiowania wymagalności czas usunięcia usterek, realizacji zleceń, kar 
WF.405 Możliwość generowania zestawień z przekroczeń czasu realizacji zleceń. Możliwość generowania zestawień zarówno dla Wykonawców jak i Zleceniodawców
WF.406 Możliwość śledzenia realizacji poszczególnych zadań na mapie 
WF.407 Moduł umożliwia prezentację statusu realizacji danego zlecenia i prezentuje go w modułach Zgłoszeń lub Zleceń
WF.408 System musi umożliwiać zarządzanie zleceniami w systemie umożliwiając przypisywanie ich do osób, zdefiniowanych grup, obsługę w ramach workflow w zakresie danych zlecenia
WF.409 Moduł umożliwia definiowanie cen jednostkowych dla danej umowy / wykonawcy. 
WF.410 Moduł umożliwia definiowanie wykonanych prac zgodnie ze zdefiniowanymi cenami jednostkowymi. Możliwość ich edycji, potwierdzenia i odbioru w ramach danego zlecenia. 
1.2.4.9.12 Moduł Remontów i Inwestycji
WF.411 System musi zapewniać prowadzenie rejestru prac budowlanych realizowanych w ramach inwestycji:
a. Remontów dróg,
b. Przebudowy dróg,
c. Rozbudowy dróg.
d. Budowy dróg
WF.412 System musi zapewnić lokalizację zadań inwestycyjnych w ramach systemu referencyjnego opartego na punktach referencyjnych i odcinkach międzywęzłowych.
WF.413 System musi umożliwić prowadzenie ewidencji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności musi zapewnić możliwość dokumentacji procesu inwestycyjnego, począwszy od planowania, poprzez projektowanie, budowę aż do obsługi gwarancji.
WF.414 System musi umożliwiać zarządzanie dokumentacją prac budowlanych, umożliwiając dokumentowane procesu budowlanego.
WF.415 System musi umożliwiać prowadzenie ewidencji gwarancji poszczególnych obiektów i określania ich w ramach poszczególnych procesów systemu. Ewidencja gwarancji musi posiadać odniesienie przestrzenne i musi być prezentowane na zdefiniowanej mapie tematycznej.
1.2.4.9.13 Moduł Zarządzania dokumentacją
WF.416 System umożliwi zarządzanie dokumentacją drogową dotyczącą poszczególnych obiektów drogi i pasa drogowego
WF.417 Słowniki opisujące poszczególne rodzaje dokumentacji będą w pełni konfigurowane w systemie przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami
WF.418 System umożliwi wyszukiwanie dokumentacji dla poszczególnych procesowanych spraw, zdefiniowanych obiektów oraz poprzez zdefiniowanie filtra przestrzennego.
WF.419 System umożliwi dodawanie dokumentacji i załączników poprzez przeciągniecie pliku (metoda drag and drop)
WF.420 System prezentuje na mapie lokalizację dokumentacji zdjęciowej w tym dokumentacji pochodzącej z fotorejestracji. 
WF.421 System zapewni możliwość przeglądania załączników i dokumentacji otwierając tylko jeden z nich w danej hierarchii (katalogu), za pomocą strzałek kierunkowych lub rolki myszki – bez konieczności otwierania każdego pliku osobno (dotyczy plików graficznych).

1.2.5 [bookmark: _Toc526882513][bookmark: _Toc527373158]Moduł Wymiany danych
Moduł umożliwiający wymianę danych pomiędzy zewnętrznymi dostawcami i odbiorcami danych 
WF.422 Moduł będzie zapewniał zautomatyzowanie procesu pobierania danych przez moduł zasilający, który musi:
a. z poziomu interfejsu tego modułu umożliwić w prosty sposób zdefiniowanie i utworzenie warstwy danych w systemie;
b. dokonywać zmian parametrów ładowania (dla procesu automatycznego);
c. wymuszać pobranie danych – przez harmonogramowanie i zapewnienie asynchronicznej akcji;
d. umożliwiać ładowanie danych w formacie: Mapinfo, SHP, DXF, GEOTIFF, GML
e. umożliwiać ładowanie danych EGIB w formacie GML (zgodny z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi) oraz w oparciu o połączenie bazodanowe z Centralną Bazą Danych Przestrzennych
f. umożliwiać ładowanie danych BDOT10k, BDOT500, GESUT w formacie GML zgodnym z obowiązującymi schematami aplikacyjnymi oraz w oparciu o połączenie bazodanowe z Centralną Bazą Danych Przestrzennych
g. Moduł musi posiadać graficzny interfejs wglądu we wszystkie zdefiniowane procesy zasilania zarówno archiwalne jak i te wykonywane cyklicznie. Interfejs ma mieć możliwość podglądu parametrów logowania, logów zasilania oraz informacji o osobie zasilającej.
WF.423 Moduł będzie umożliwiał zasilanie Systemu danymi za pośrednictwem narzędzi pobierania, transformacji i ładowania danych przy zastosowaniu następujących metod: 
a. plik do bazy danych (SHP, GML),
b. baza do bazy danych (za pośrednictwem procedur bazodanowych),
c. usługa pobierania do bazy danych (WFS).
WF.424 Moduł będzie zapewniał dostęp do podglądu do danych systemu SIMBAD z wykorzystaniem aplikacji desktop GIS np. QGIS oraz ArcGIS. 
WF.425 Moduł będzie umożliwiał aktualizację bazy danych poprzez wywoływanie zdefiniowanych metod na żądanie lub w określonych interwałach czasowych. Możliwość obsługi replikacji danych pełnej jak i przyrostowej – w przypadku wersjonowanych zbiorów danych.
WF.426 W ramach wdrożenia Wykonawca skonfiguruje procedury wymiany danych (eksportu / importu) z Centralną Bazą Danych Przestrzennych Miasta Stołecznego Warszawy, systemem prowadzenia ewidencji gruntów i budynków Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie danych podmiotowych oraz innymi systemami wskazanymi w punkcie 1.2.6. 
Wymagania wobec obsługi referencyjnych baz danych
Ewidencja miasta ulic i adresów
WF.427 System musi zapewnić import danych EMiA z plików zapisanych w formacie GML.
WF.428 Import danych EMUiA musi być realizowane w tle, a po jego zakończeniu użytkownik Systemu otrzyma stosowny komunikat.
WF.429 W przypadku niepowodzenia importu, System powinien komunikować o przyczynie niepowodzenia w postaci logów.
WF.430 System musi zapewniać lokalizację na Mapie poprzez podanie nazwy ulicy lub adresu
Ewidencja gruntów i budynków
WF.431 System musi zapewnić import danych EGiB z plików w formatach SWDE/GML.
WF.432 Import danych do systemu musi być możliwy jednostkami ewidencyjnymi.
WF.433 System musi zapewniać import zintegrowanych plików przedmiotów-podmiotowych jak i tych danych zapisanych w osobnych plikach.
WF.434 Import danych EGiB musi być zrealizowany w tle, a po jego zakończeniu użytkownik Systemu otrzyma stosowny komunikat.
WF.435 W przypadku niepowodzenia importu, System powinien komunikować o przyczynie niepowodzenia w postaci logów.
WF.436 Musi istnieć możliwość importu danych z wielu jednostek ewidencyjnych jednocześnie (równolegle).
WF.437 System musi przechowywać informacje dotyczące:
a. Daty aktualności wydanych danych EGiB,
b. Daty rozpoczęcie i zakończenia importu z dokładnością do 1s
Baza danych obiektów topograficznych (BDOT500)
WF.438 System musi zapewniać import danych BDOT500 z plików zapisanych w formacie GML.
WF.439 Import danych do systemu musi być możliwy jednostkami ewidencyjnymi.
WF.440 Import danych BDOT500 musi być zrealizowany w tle, a po jego zakończeniu użytkownik Systemu otrzyma stosowny komunikat.
WF.441 W przypadku niepowodzenia importu, System powinien komunikować o przyczynie niepowodzenia w postaci logów.
WF.442 Musi istnieć możliwość importu danych z wielu jednostek ewidencyjnych jednocześnie (równolegle)
Baza danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu
WF.443 System musi zapewniać import danych GESUT z plików zapisanych w formacie GML.
WF.444 Import danych do systemu musi być możliwy jednostkami ewidencyjnymi.
WF.445 Import danych GEUT musi być zrealizowany w tle, a po jego zakończeniu użytkownik Systemu otrzyma stosowny komunikat.
WF.446 W przypadku niepowodzenia importu, System powinien komunikować o przyczynie niepowodzenia w postaci logów.
WF.447 Musi istnieć możliwość importu danych z wielu jednostek ewidencyjnych jednocześnie (równolegle).
1.2.6 [bookmark: _Toc526882515][bookmark: _Toc527373159][bookmark: _Toc526882514]Wymagania dla bazy danych, migracji danych z systemów istniejących oraz integracji z systemami istniejącymi 
1.2.6.1 Wymagania projektowania bazy danych  i migracji
WBD1. Wykonawca zaprojektuje bazę danych tak, aby umożliwiała efektywne funkcjonowanie wszystkich modułów systemu, wsparcie procesów i podprocesów, których realizacja jest wspomagana przez System oraz pełną interoperacyjność modułów i zbiorów danych systemu SIMBAD. 
WBD2. Wykonawca opracuje wspólny logiczny model danych (w formie schematów aplikacyjnych oraz modelu danych w schemacie pojęciowym UML) mający postać korporacyjnego modelu danych. Wspólny model danych stanowi model referencyjny dla modeli danych aplikacji dziedzinowych. Logiczny model danych musi zostać opracowany w schemacie pojęciowym UML i zawierać co najmniej:
a. Diagramy klas zawierające klasy obiektów wraz z  określeniem typu danych, atrybutami i metodami oraz związki między klasami, liczebności związków;
b. Diagramy pakietów porządkujące klasy obiektów w pakiety, utworzenie schematu aplikacyjnego (diagramu pakietów).
WBD3. W zakresie opracowania logicznego modelu danych Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie przetwarzania i udostępniania zbiorów danych zawierających dane osobowe.
WBD4. W ramach wdrożenia Wykonawca w oparciu o otwarte standardy opracuje standard wymiany danych inwentaryzacji drogi, w tym fotorejestracji, inwentaryzacji pasa drogi, ewidencji pasa drogowego oraz o projektach organizacji ruchu. 
1.2.6.2 Wymagania w zakresie zbiorów danych do inicjalnego zmigrowania do systemu SIMBAD
WBD5. Wykonawca dokona migracji i uspójnienia zbiorów danych prowadzonych obecnie cyfrowo oraz analogowo do nowego systemu w celu zapewnienia możliwości obsługi procesów i podprocesów realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich, Biuro Polityki Mobilności i Transportu oraz Urzędy Dzielnic (w zakresie zarządzania drogami). Wykaz zbiorów danych znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu. Po uzgodnieniu z Wykonawcą wykaz ten może ulec zmianom.
WBD6. Celem migracji jest jednokrotne bezstratne zasilenie systemu i przejęcie danych obecnych baz danych ZDM i Biura Polityki Mobilności i Transportu tj. zbiorów danych prowadzonych analogowo oraz cyfrowo na różnych nośnikach, migracji danych z obecnie używanych systemów oraz migracji danych inicjalnych w zakresie danych.
WBD7. Plan migracji opracowany przez Wykonawcę ma definiować, które dane z EDIOMa będą traktowane jako aktualne (dane operacyjne) i wykorzystywane w procesach obsługiwanych w nowym systemie a które będą traktowane jako archiwalne
WBD8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy poszczególnych zbiorów i baza danych w kontekście przygotowanego modelu danych systemu SIMBAD. Dla każdego z nich przygotuje plan migracji do zaakceptowania przez Zamawiającego. W przypadku braku wymaganych danych w kontekście nowego modelu Wykonawca zaproponuje możliwe przypadki i zostanie określony plan uzupełniania. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o określonych ograniczeniach w kontekście przeprowadzonej analizy i planu migracji. W przypadku migracji danych z systemu eDIOM plan migracji opracowany przez Wykonawcę ma definiować, które dane z systemu eDIOM będą traktowane jako aktualne (dane operacyjne) i wykorzystywane w procesach obsługiwanych w nowym systemie a które będą traktowane jako archiwalne
WBD9. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym reguły migracji i zasilania danymi bazy danych systemu, uwzględniając aktualny stan ilościowy i jakościowy baz danych. Wykonawca zobowiązany jest to weryfikacji aktualnego stanu ilościowego i jakościowego w ww. zakresie. Reguły migracji muszą zostać określone dla każdego zestawu danych oraz muszą mieć formę pisemną i muszą stanowić element porealizacyjnej dokumentacji technicznej systemu.
WBD10. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym reguły integracji i bieżącego zasilania danymi z systemów zewnętrznych.
WBD11. Ze względu na różnorodność formatów danych źródłowych (również w ramach jednego zbioru) część danych będzie wymagała harmonizacji i uspójnienia. Część danych wymagała będzie digitalizacji. Jakiekolwiek odstępstwo od zasady bezstratnego przeprowadzenia migracji danych musi mieć postać pisemną, musi zostać zawarte w powykonawczej dokumentacji technicznej oraz musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.
WBD12. Wykonawca opracuje metadane dla zbiorów danych objętych zakresem wdrożenia w ramach budowy systemu.
WBD13. Wykonawca musi skonfigurować i dostosować bazę danych w celu umożliwienia realizacji funkcjonalności wszystkich zakładanych funkcjonalności poszczególnych komponentów aplikacyjnych.
WBD14. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na opracowanie bazy danych na okres 24 miesięcy licząc od daty pozytywnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.  Zakres udzielonej gwarancji w szczególności sprowadza się do zobowiązania Wykonawcy do nieodpłatnego wprowadzenia stosownych korekt bądź uzupełnienia braków w przypadku zidentyfikowania wad danych wykrytych w okresie trwania gwarancji, zwłaszcza takich, które uniemożliwiają Zamawiającemu realizację założonej funkcjonalności systemu SIMBAD. Ponadto Wykonawca zagwarantuje zgodność bazy danych z porealizacyjną dokumentacją techniczną.
WBD15. Wykonawca jest zobowiązanych do przeprowadzenia analizy zbiorów i baz danych dla Urzędów Dzielnic miasta stołecznego Warszawy w celu zmigrowania do systemu SIMBAD zbiorów istotnych z punktu widzenia realizacji celów wdrożenia. Inwentaryzacja zbiorów będzie stanowić element Projektu Funkcjonalnego systemu, zgodnie z wymaganiem WW.3
1.2.6.3 Wymagania dla integracji z systemami istniejącymi
WBD16. [bookmark: _GoBack]System SIMBAD będzie wymieniał dane z istniejącymi systemami biznesowymi Zamawiającego. Zaprojektowanie i wdrożenie interfejsów wymiany danych pomiędzy oferowanym rozwiązaniem i systemami biznesowymi Zamawiającego należy do Wykonawcy i wchodzi w zakres Zamówienia – przy czym szczegółowy zakres i podział prac będzie ustalony w toku dialogu konkurencyjnego.
WBD17. Tabela poniżej przedstawia systemy Zamawiającego, które powinny zostać zintegrowane z systemem SIMBAD wraz z wymagania ich współpracy:
	L.p.
	System, którego dotyczy integracja
	Zakres wymiany danych

	1
	SIGNUM
	Wymiana danych o wchodzącej i wychodzącej korespondencji. Szczegółowy zakres danych i sposób działania integracji zostanie ustalony podczas wdrożenia systemu. Konieczne będzie zbudowanie interfejsów komunikacji – zarówno po stronie SignUM jak i SIMBAD. 
Wykonawca w ramach wdrożenia zapewni bieżącą, stałą wymianę danych pomiędzy systemem SIGNUM a systemem SIMBAD, w tym w szczególności:
a. Pobieranie z SIGNUM dokumentów oczekujących do obsłużenia z wykorzystaniem systemu SIMBAD
b. Wymianę danych pism zakładanych z wykorzystaniem systemu SIMBAD (założenie pisma i ustawienie mu daty skutkuje założeniem przesyłki w SIMBAD, dodaniem do niej dokumentów, dodaniem do niej adresatów i ich adresów)
c. Wymianę danych spraw zakładanych z wykorzystaniem systemu SIMBAD (założenie sprawy skutkuje utworzeniem sprawy w SIGNUM oraz pobraniem sygnatury jaka została jej nadana w SIGNUM)
d. Wymianę danych o dodanych do sprawy pismach
e. Zwrócenie pisma do SIGNUM
f. Automatyczne zakończenie sprawy w SIGNUM po jej zakończeniu w systemie SIMBAD
Diagram komunikacji wraz z opisem przedstawiono poniżej:

	Po złożeniu pisma papierowo i wprowadzeniu go do SignUM lub poprzez złożenie pisma przez system elektroniczny (np. z wykorzystaniem ePUAP) w systemie SignUM, a następnie po dekretacji pisma na interesariusza (jednostkę, Wydział   który obsługuje dane pismo  systemie SIMBAD, system SignUM przekazuje komunikat do systemu SIMBAD. Korespondencja przychodząca przekazywana przez SignUM do systemu SIMBAD zawiera wymagane atrybuty oraz załączniki. Szczegółowy zakres informacyjny komunikatów powinien obejmować w szczególności: dane pisma, numer kancelaryjny, historię pisma i dekretacji. 
System SignUM powinien posiadać możliwość definiowania jakie jednostki, wydziały są obsługiwane przez system SIMBAD oraz możliwość definiowania obsługi przez system SIMBAD obszarowo (np. wybrane ulice). Definiowanie obszarowo wymagane jest na potrzeby Etapu II „Wdrożenia pilotażowego” i włączania poszczególnych jednostek i obszarów do obsługi w systemie SIMBAD. 
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System SIMBAD przesyła do systemu SignUM informację o założeniu lub przydzieleniu danej korespondencji do sprawy, informację o aktualizacji sprawy (m.in. zmianach statusów, przydzielenia) oraz zakończeniu sprawy wraz z wymaganymi atrybutami i załącznikami. 
System SignUM powinien posiadać możliwość zmiany dekretacji (wycofania wniosku z SIMBAD) w przypadku jeżeli dana korespondencja nie jest jeszcze procesowana w systemie SIMBAD

	2
	Centralna Baza Danych Przestrzennych
	[bookmark: _Hlk536454797]Wymiana danych przestrzennych (replikacja wymaganych w systemie SIMBAD zbiorów danych z Centralnej Bazy Danych Przestrzennych oraz udostępnianie danych z systemu SIMBAD do Centralnej Bazy Danych Przestrzennych). Import danych referencyjnych z Centralnej Bazy Danych Przestrzennych. Korzystanie z danych ewidencji gruntów i budynków (podmiotowych i przedmiotowych) w systemie SIMBAD przez uprawnionych użytkowników systemu. Szczegółowy zakres danych i sposób działania integracji zostanie ustalony podczas wdrożenia systemu.
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	4
	Systemu obsługi koordynacji inwestycji w pasie drogi e-Inwestycje
	Wymiana danych. Szczegółowy zakres danych i sposób działania integracji zostanie ustalony podczas wdrożenia systemu.

	5
	VISUM
	Wymiana danych, w szczególności eksport sieci drogowej – odcinków i węzłów – z systemu SIMBAD do systemu Visum celem wykorzystania zbieranych danych do aktualizacji sieci posiadanego modelu makroskopowego.
Model danych dla warstwy odcinków powinien uwzględniać co najmniej:
· Które węzły/skrzyżowania łączy dany odcinek
· Punkty pośrednie definicji odcinka odwzorowujące jego rzeczywisty kształt
· Długość odcinka
· Które systemy transportowych dopuszcza się do ruchu na danym odcinku
· Klasa odcinka m.in. na podstawie klasy technicznej drogi, przekroju poprzecznego, prędkości
· Liczba pasów ruchu
· Informacja czy odcinek jest jedno czy dwukierunkowy
· Dozwolona prędkość na odcinku, z uwzględnieniem różnych ograniczeń prędkości dla poszczególnych systemów transportowych np. ograniczenie prędkości tylko dla pojazdów ciężarowych
· Typ odcinka w modelu makroskopowym m.in. na podstawie klasy technicznej drogi, przekroju poprzecznego, prędkości – co pozwoli na ujednolicenie i usystematyzowanie sieci modelu makroskopowego
· Parametry jakościowe drogi np. stan nawierzchni, które mogą zostać użyte jako czynniki wpływające na wybór tras w modelu makroskopowym
Z uwagi na to że w oprogramowaniu Visum odcinki są dwukierunkowe, powyższe parametry powinny być dostępne osobno dla obu kierunków odcinka. 
Model importowanych danych dla warstwy węzłów/skrzyżowań powinien uwzględniać co najmniej:
· Rodzaj organizacji ruchu na skrzyżowaniu –  co najmniej skrzyżowanie o ruchu okrężnym, skrzyżowanie z sygnalizacją, skrzyżowanie z pierwszeństwem przejazdu,
· Kierunek przejazdu przez skrzyżowanie z pierwszeństwem przejazdu, 
· Układ geometryczny skrzyżowania – liczba wlotów, liczba pasów na wlocie, obowiązujące relacje dla danego pasa ruchu (np. dozwolona jazda na wprost, w lewo itp.)
· Dozwolone manewry dla każdego z wlotów skrzyżowania (np. czy możliwe jest zawracanie, skręt w lewo itd.)
· Występowanie przejścia dla pieszych na danym wlocie, wraz z definicją jego szerokością
· Występowanie pętli indukcyjnych wykrywających pojazdy wraz z lokalizacją w postaci odległości od linii zatrzymania 
· Przypisanie grup sygnałowych do poszczególnych relacji (jeśli jest to skrzyżowanie sterowane sygnalizacją świetlną) 
Dodatkowo z systemu SIMBAD do systemu VISUM musi istnieć możliwość eksportu danych o lokalizacji i oznaczeniu wszelkich znaków pionowych przyległych do danych odcinków oraz danych przedstawiających ograniczenia drogowe przypisane do liniowych odcinków dróg. 
Szczegółowy zakres danych i sposób działania integracji zostanie ustalony podczas wdrożenia systemu.
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	VISSIM
	Wymiana danych. Szczegółowy zakres danych i sposób działania integracji zostanie ustalony podczas wdrożenia systemu.

	7
	Wypadki ZDM
	Pobieranie danych z systemu Wypadki ZDM do systemu SIMBAD oraz ich wyświetlanie w Module Mapowym na warstwach. 


Przygotowanie systemów wymienionych w tabeli powyżej do integracji z Systemem SIMBAD należy do Wykonawcy. Dla integrowanych systemów Zamawiający udostępni Wykonawcy w niezbędnym zakresie środowiska developerskie oraz testowe, w celu przeprowadzenia przez Wykonawcę prac wdrożeniowych.
Przeniesienie rozwiązania na środowiska produkcyjne integrowanych systemów zostanie wykonane przez Zamawiającego pod nadzorem Wykonawcy. Pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni na co dzień za utrzymanie i rozwój integrowanych systemów będą z Wykonawcą współpracować w niezbędnym zakresie i na zasadach określonych w Umowie.
Wykonawca odpowiada za przeprowadzenie wszystkich prac po stronie systemu SIMBAD. 
Wszelkie szczegóły realizacyjne, będą ustalane pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie wdrożenia, poczynając od fazy projektowania, a kończąc na fazie przekazywania Systemu do eksploatacji produkcyjnej.
WBD18. Interfejsy wymiany danych dla systemów biznesowych pomiędzy systemem SIMBAD a innymi systemami dziedzinowymi Zamawiającego będą projektowane, implementowane i wdrażane zgodnie z otwartymi standardami.

1.2.6.4 Wymagania w zakresie wykonania pełnej inwentaryzacji pasa drogowego
WBD19. Wykonawca wykona pełną inwentaryzację pasa drogowego oraz opracuje bazę danych dla dróg znajdujących się w obrębie Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie miasta stołecznego Warszawa zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami. Inwentaryzacja pasa drogowego ma być aktualna na dzień [data do ustalenia po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego] 
1.2.6.4.1  Opracowanie systemu referencyjnego dróg 
WBD20.  Określenie lokalizacji wszystkich zdarzeń drogowych będzie zachodziło w odniesieniu do systemu referencyjnego opartego na punktach węzłowych i odcinkach międzywęzłowych. Gdzie głównym założeniem będzie podział drogi na odcinki ograniczone punktami węzłowymi zlokalizowanymi w miejscach charakterystycznych drogi takimi jak skrzyżowania z drogami równorzędnymi i nadrzędnymi, granicami administracyjnymi, początkami i końcami dróg bez połączenia z innymi drogami równorzędnymi i nadrzędnymi.
WBD21. Lokalizacja początków, lokalizacja końców i przebieg dróg zostanie opracowany na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego.
WBD22. Lokalizacja wszystkich zdarzeń będzie zachodziła w dwojaki sposób. Poprzez określenie:
a. kilometraża zdarzenia, licząc odległość zdarzenia od początku drogi (Nr drogi - kilometraż),
b. pikietaża zdarzenia, licząc odległość od początkowego punktu referencyjnego odcinka na którym się znajduje dane zdarzenie (Nr drogi - nr odcinka - nr punktu początkowego - pikietaż).
WBD23. Numeracja punktów referencyjnych będzie prowadzona według następujących zasad:
a. przyjęty zostanie 7-cyfrowy szablon numeru gdzie pierwsze cztery cyfry oznaczają numer sektora w którym znajduje się punkt, a trzy ostatnie oznaczają kolejny numer punktu w danym sektorze,
b. sektor początkowy o numerze 0101 bierze swój początek od 14 stopnia długości i 55 stopnia szerokości geograficznej,
c. obszar sektora odpowiada wielkości arkusza mapy topograficznej w skali 1:25 000
d. numeracja sektorów rośnie w sposób następujący: w kierunku z zachodu na wschód 0101, 0102, 0103,…; oraz w kierunku z północy na południe 0101, 0201, 0301...
WBD24. Punkty referencyjne będą posiadać następujące, edytowalne, atrybuty:
a. numer sektora,
b. numer punktu w sektorze
c. współrzędne X i Y oraz ich pochodzenie
Ponadto do punktu będzie możliwość załączenia dowolnych dokumentów w postaci np. szkiców topograficznych lub zdjęć.
WBD25. Odcinki międzywęzłowe będą numerowane narastająco zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi, a opisywać je będą następujące, edytowalne atrybuty:
a. numer drogi do której należy odcinek,
b. nazwa drogi/ulicy,
c. kilometraż początkowy,
d. kilometraż końcowy,
e. numer punktu początkowego,
f. numer punktu końcowego,
g. rodzaj odcinka (główny, sięgacz, łącznik...),
h. długość odcinka
i. liczba jezdni
j. kierunkowość
k. klasa drogi
l. nośność
m. jednostka administracyjna
n. zarządca drogi
1.2.6.4.2 Cyfrowa ewidencja pasa drogowego
WBD26. Wykonana ewidencja dróg musi być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności:
a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582).
b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. 67, poz. 583).
c. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.).
d. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.).
e. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r.Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).
f. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
WBD27. Dane bazowe do opracowania cyfrowej ewidencji dróg Wykonawca może pozyskać m.in. z następujących źródeł:  
a. geodezyjne mapy zasadnicze, 
b. skaning laserowy, 
c. fotorejestracja metryczna,
d. rzeczywiste pomiary wykonane w terenie, 
e. dokumentacja powykonawcza inwestycji udostępniona przez Zamawiającego, 
f. aktualna ortofotomapa 
WBD28. Inwentaryzację w pasie drogi należy wykonać zgodnie z obligatoryjną strukturą „Książki Drogi” w następującym zakresie:
a. tabela 3a oraz 3b – kolumny z zakresu 1-27, 31-35,
b. kolumny z zakresu 1-40 tabeli 8 książki drogi
c. kolumny z zakresu 1-5 , 8-13 tabeli 9 książki drogi
d. kolumny z zakresu 1-18 tabeli 10 książki drogi
e. kolumny z zakresu 1-14 tabeli 11 książki drogi
WBD29. Należy zinwentaryzować następujące informacje według podziału rzeczowego:
a. osie dróg z nazwami, numerami i kilometrażem,
b. jezdnie,
c. chodniki i ścieżki rowerowe,
d. pasy zieleni,
e. drzewa i pasy krzewów,
f. oznakowanie pionowe, wyszczególniając dane o zinwentaryzowanych znakach
g. oznakowanie poziome, wyszczególniając dane o zinwentaryzowanych znakach
h. urządzenia bezpieczeństwa ruchu
i. zjazdy publiczne i indywidualne
j. parkingi, 
k. miejsca parkingowe,
l. zatoki autobusowe, przystanki autobusowe,
m. studnie kanalizacyjne i kratki ściekowe,
n. oświetlenie uliczne,
o. naziemne urządzenia obce,
p. przejazdy kolejowe
q. obiekty mostowe (mosty, wiadukty, kładki dla pieszych, promy przepusty o świetle ≥150cm
r. obiekty inżynierskie ( przepusty < 150 cm),
s. istniejące granice pasa drogowego w oparciu o numeryczną mapę ewidencyjną z uwzględnieniem odległości granicy pasa drogowego opisanej w art. 34 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz.260).
WBD30. Obligatoryjnemu pomiarowi oraz wprowadzeniu zebranych danych do systemu winny podlegać takie elementy charakteryzujące drogi, jak: 
a. klasa techniczna dróg, 
b. długości, powierzchnie i rodzaj nawierzchni jezdni poszczególnych odcinków dróg, 
c. szerokość średnia, długość, powierzchnia, rodzaj poboczy, 
d. szerokość średnia, długość i rodzaj chodników, 
e. szerokość średnia i długość pasów zieleni, 
f. szerokość średnia, długość i rodzaj ścieżek rowerowych, 
g. szerokość średnia, długość, powierzchnie i rodzaj zatok autobusowych i postojowych, 
h. szerokość i typ odwodnienia, 
i. skrzyżowania z drogami tej samej i wyższych kategorii, 
j. skrzyżowania z torami kolejowymi, 
k. obiekty inżynierskie i promy zlokalizowane w pasie drogi, 
l. uzbrojenie naziemne znajdujące się w pasie drogi, 
m. rodzaj, szerokość zjazdów, rodzaj nawierzchni zjazdów, 
n. obiekty przydrożne, takie jak parkingi, stacje paliw itp., 
o. oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne, 
p. oświetlenie drogowe,
q. sygnalizacja świetlna znajdująca się w pasie drogi. 
r. liczba jezdni
s. kierunkowość
t. kategoria drogi
u. nośność
v. jednostka administracyjna
w. zarządca drogi
WBD31. Względna dokładność pozycji inwentaryzowanych elementów powinna wynosić poniżej 0,1m w stosunku do osi drogi. 
WBD32. Współrzędne geograficzne inwentaryzowanych elementów muszą zostać pozyskane z dokładnością nie mniejszą niż  0,5 m w porównaniu do stacjonarnego pomiaru geodezyjnego względem najbliżej położonych punktów poziomej osnowy geodezyjnej oraz osnowy pomiarowej. 
WBD33. Zinwentaryzowane elementy pasa drogowego powinny mieć zachowaną spójność topologiczną. Nie dopuszczalne są błędy topologiczne, a w szczególności:
a. niedociągnięcia połączeń elementów powierzchniowych i liniowych,
b. przeciągnięcia połączeń elementów powierzchniowych i liniowych,
c. zdublowanie elementów,
d. zdublowanie wierzchołków elementów,
e. koincydencja węzłów,
f. zapętlenia linii,
g. brakujące segmenty obiektów liniowych i powierzchniowych.
1.2.6.4.3 Inwentaryzacja oznakowania pionowego i poziomego
WBD34. Elementy organizacji ruchu podlegające inwentaryzacji:
a. oznakowanie pionowe,
b. oznakowanie poziome,
c. sygnalizacja świetlna,
d. urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
WBD35. Zakres, oznaczenia i wygląd elementów podlegających ewidencji powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r., nr 170 poz. 1393 z późn. zm.) oraz  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).
WBD36. Tarcze znaków pionowych (i innych podobnych elementów) powinny być połączone odnośnikiem z podporą, na której są zamocowane.
WBD37. Każdy zinwentaryzowany znak pionowy powinien mieć odwzorowanie graficzne przedstawiające rzeczywisty wygląd znaku, pliki z obrazem znaków drogowych powinny mieć przeźroczyste pole wokół samego znaku, tak, aby znak na mapie zasłaniał podkład mapowy tylko samą tarczą (dotyczy także znaków poziomych punktowych i innych podobnych).
WBD38. Wymiary wszystkich znaków poziomych, mierzone na mapie, muszą być zgodne z ww. regulacjami prawnymi.
1.2.6.4.4 Dokumentacja fotograficzna pasa drogi
WBD39. Dokumentację fotograficzną pasa drogi należy wykonać w postaci sekwencji zdjęć cyfrowych na odcinkach dróg zgodnych z przyjętym systemem referencyjnym.
WBD40. Dokumentację fotograficzną pasa drogi należy wykonać z pozycji minimum 5 kamer cyfrowych:
a. widok do przodu – kamera lewa
b. widok do przodu – kamera prawa
c. widok do przodu / prawa strona drogi – jedna kamera
d. widok do przodu / lewa strona drogi – jedna kamera
e. widok do tyłu – jedna kamera
WBD41. Rozdzielczość zdjęć uzyskanych z każdej kamery ma wynosić 2048x1536. Dopuszczalna jest wyższa rozdzielczość, po wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego.
WBD42. Zdjęcia ze wszystkich kamer powinny być wyzwalane synchronicznie z interwałem wynoszącym maksymalnie 5 m.
WBD43. Odległość środka zdjęcia kamery frontowej od pojazdu powinna wynosić minimum 10m.
WBD44. Wysokość zamontowania kamer to minimum 2,0 m nad poziomem jezdni.
WBD45. Położenie linii horyzontu na zdjęciu powinno się mieścić w przedziale 20-30% od górnej krawędzi zdjęcia.
WBD46. Widoczność na zdjęciach to minimum 100 m.
WBD47. Zdjęcia i pomiar należy wykonać w oparciu o oznaczenie punktów referencyjnych w charakterystycznych miejscach sieci drogowej, takich jak: skrzyżowania dróg, granice administracyjne, początek i koniec dróg bez połączenia z innymi drogami równorzędnymi i nadrzędnymi.
WBD48. W czasie realizacji zdjęć należy zastosować odpowiednie pomiary, celem wyskalowania obrazu dla funkcji do pomiarów liniowych i powierzchniowych elementów pasa drogowego.
WBD49. W celu umożliwienia pomiarów fotogrametrycznych na zdjęciach wykonawca pomiarów zobowiązany jest do dostarczania następujących informacji technicznych związanych z charakterystyką kamer i z ich fizyczną lokalizacją na pojeździe pomiarowym: 
a. X0, Y0, Z0 – względna lokalizacja kamery względem punktu centralnego zdjęcia (znajdującego się na powierzchni jezdni), dla którego określona jest współrzędna geograficzna, gdzie: 
b. X0 określa przesunięcie kamery w poprzek jezdni, 
c. Y0 określa przesunięcie kamery wzdłuż kierunku jazdy, 
d. Z0 określa przesunięcie kamery w górę względem płaszczyzny jezdni, 
e. Kąt alpha - kąt poziomy pomiędzy osią optyczną i kierunkiem jazdy, 
f. Kąt ny - kąt pionowy kamery (pochylenie), 
g. Kąt kappa - pochylenie poprzeczne kamer, 
h. fx - współrzędna X punktu centralnego we współrzędnych zdjęcia, 
i. fy - współrzędna Y punktu centralnego we współrzędnych zdjęcia, 
j. F - długość ogniskowej, 
k. Px i Py - szerokość i wysokość piksela matrycy CCD. 
WBD50. Efekty typu "rolling shutter" są niedopuszczalne na zdjęciach. 
WBD51. Każda sekwencja zdjęć powinna być skorelowana ze współrzędną geograficzną miejsca z którego została wykonana. Współrzędna powinna być pozyskana z systemu pomiarowego opartego na lokalizatorze wykorzystującego technologię RTK. Odbiornik RTK zamontowany na pojeździe musi umożliwić wyznaczanie pozycji w oparciu o sygnał z satelitów GPS oraz GLONNAS. Układ pomiarowy powinien być również wyposażony w odometr i system inercyjny, umożliwiający precyzyjny pomiar przebytej drogi, który umożliwi wyznaczenie lokalizacji nawet w przypadku utracenia sygnału GPS i GLONNAS.
WBD52. Jednocześnie z fotorejestracją należy wykonać pomiar długości odcinków dróg z dokładnością 1.0 [m/km] oraz pomiar geometrii osi drogi z dokładnością położenia pojedynczego punktu osi drogi mp<0.50[m].
WBD53. Jednocześnie z fotorejestracją należy wykonane przekroje poprzeczne drogi za pomocą skanera laserowego. Wymagane jest wykonywanie minimum 50 przekrojów na sekundę. Każdy z przekrojów powinien składać się z minimum 550 punktów.
WBD54. Zdjęcia należy dostarczyć na zewnętrznym dysku USB 3.0 o pojemności minimum 1 TB z bezlicencyjną niewymagającą instalacji przeglądarką zdjęć oraz zaimportować do Modułu Fotorejestracji systemu SIMBAD. 
WBD55. Numery rejestracyjne / samochody oraz twarze osób widoczne na zdjęciach muszą zostać poddane procesowi anonimizacji w celu uniemożliwienia ich rozpoznania na zdjęciach. 
1.2.6.4.5 Skaning laserowy pasa drogi
WBD56. Jednocześnie z fotorejestracją Wykonawca wykona skaning laserowy pasa drogowego. 
WBD57. Chmura punktów, będąca produktem skaningu laserowego musi zostać wykonana z wykorzystaniem skanera laserowego, zapewniającego opisanie przestrzennych elementów korytarza drogi w taki sposób, aby było możliwe wykonywanie jednoznacznej interpretacji geometrycznej i atrybutowej elementów infrastruktury drogowej. Skaner laserowy musi zapewnić pozyskanie chmury punktów w korytarzu o promieniu minimum 70 m, przy wydajności pozyskiwania punktów minimum 1 000 000 punktów na sekundę.
WBD58. Pomiar chmury punktów musi być wykonany w technologii RTK, zapewniając dokładność napoziome obiektów osnowy III klasy.
WBD59. Skaner laserowy musi współpracować z kamerami fotorejestracji, odbiornikiem RTK, odometrem oraz jednostką inercyjną IMU.
WBD60. Formatem wyjściowym pomierzonej chmury punktów musi być format LAS. Każdy punkt musi posiadać współrzędną X, Y, Z w jednorodnym układzie współrzędnych. Każdy punkt musi posiadać informację RGB o kolorze.

1.2.6.5 Wymagania pozostałych zbiorów danych do pozyskania w ramach wdrożenia systemu SIMBAD
W ramach wdrożenia systemu SIMBAD Wykonawca pozyska następujące zbiory danych, których szczegółowa struktura zostanie zaprojektowana w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie opracowywania „Projektu Funkcjonalnego Wdrożenia Systemu” :
WBD61. Warstwa skrajni (prześwitów) obiektów mostowych na potrzeby wyznaczania tras przejazdu pojazdów nienormatywnych
WBD62. Warstwa stref o ograniczonym tonażu (C5/C10), warstwa odcinków dróg o ograniczonym tonażu wynikającym ze znaków (warstwa powstanie w wyniku rzutowania inwentaryzacji znaków drogowych na odcinek drogi)
WBD63. Warstwa Punktów Automatycznego Pomiaru Ruchu APR
1.2.7 [bookmark: _Toc527373160]Wymagania wdrożeniowe
WW1. Zamawiający przewiduje 3 etapy wdrożenia Systemu:
a. Etap I – Projektowanie
b. Etap II - Wdrożenie pilotażowe 
c. Etap III - Wdrożenie produkcyjne.
Warunkiem odbioru danego etapu jest realizacja wszystkich prac i produktów wchodzących w skład danego etapu zgodnie z poniższym podziałem, bez wad i zastrzeżeń. Warunkiem odbioru etapu, w którym odbiorowi podlegają pozyskane lub zmigrowane dane, będzie pozytywne zweryfikowanie przez Zamawiającego jakości zmigrowanych lub pozyskanych danych. Zamawiający zaakceptuje poziom błędów mniejszy niż 3%.

Etap I - Projektowanie
WW2. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument „Plan Wdrożenia Systemu SIMBAD”. „Plan Wdrożenia Systemu SIMBAD” zawierał będzie w szczególności:
a. założenia, uwarunkowania i cele wdrożenia Systemu,
b. opis struktury organizacyjnej projektu określający role projektowe oraz zależności organizacyjne,
c. szczegółowy harmonogram wdrożenia Systemu, uwzględniający podział wdrożenia na 3 etapy oraz specyfikację produktów, w szczególności wskazanie dat zgłoszenia do odbioru wszystkich wymaganych produktów wdrożenia,
d. szczegółowy opis prac i produktów wdrożenia, uwzględniający opis zależności między pracami i produktami,
e. procedury projektowe w tym:
· procedurę zarządzania zmianami,
· procedurę zarządzania ryzykiem,
· procedurę odbioru produktów, w tym komponentów Systemu,
· procedurę zgłaszania problemów,
· procedurę komunikacji
· procedurę śledzenia i raportowania postępów prac,
· procedurę zarządzania jakością, w tym opis
· standardów projektowych np. w zakresie nazewnictwa i wewnętrznej struktury dokumentów projektowych,
f. wzory/szablony używanych w projekcie dokumentów,
g. stosowana w projekcie terminologia
h. opis zasad nazywania wytwarzanych w ramach projektu dokumentów (kodowanie nazw produktów, etapów, zadań, autorów, wersji, statusów, dat itp.).
WW3. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument  „Projekt Funkcjonalny Wdrożenia Systemu”, zawierający m.in.:
a. definicje i opis używanych w projekcie oraz wdrażanym Systemie pojęć/terminów,
b. szczegółową analizę wszystkich procesów (na poziomie workflow) realizowanych u Zamawiającego w zakresie wspieranych przez system zadań statutowych Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Polityki Mobilności i Transportu, w szczególności w zakresie zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi oraz organizacją ruchu na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Przez diagram workflow rozumie się zaprojektowane procesy wymagane do implementacji w systemie wspierające realizację zadań Zamawiajacego, z uwzględnieniem poszczególnych modułów systemu SIMBAD i zbiorów danych. Diagramy muszą zawierać w szczególności:  Czynności,  Role / aktorów, Zbiory danych wymagane do zrealizowania czynności, Edytowane zbiory danych, Generowane produkty informacyjne, Diagramy powinny być przekazane w notacji UML w postaci plików PDF oraz *EAP.
c. szczegółową inwentaryzację zbiorów i baz danych stanowiących źródła danych dla systemu SIMBAD. 
d. model danych Systemu SIMBAD przekazany w UML jako diagram klas zawierający wszelkie elementy takie jak: klasy obiektów, powiązania, atrybuty.
e. szczegółowy opis funkcjonalności Systemu,
f. opis procesu wymiany informacji Systemu z systemami Zamawiającego
g. projekty raportów (dane, algorytmy obliczeniowe, szata graficzna, formatowanie)
h. słowniki i katalogi danych, w tym opis struktur typu: hierarchia, kodyfikacja obiektów,
WW4. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument  „Projekt Techniczny Wdrożenia Systemu”, zawierający m.in.:
a. wymagania wobec platformy sprzętowo-systemowej Zamawiającego, na której działał będzie System SIMBAD, które są niezbędne do działania systemu zgodnie z wymaganiami dot. jego wydajności.
b. szczegółowy opis środowiska sprzętowo-systemowego w każdej z istniejących warstw systemowych tzn:
· warstwie infrastruktury fizycznej (serwery fizyczne, macierze dyskowe, urządzenia, sieci LAN/WAN oraz połączenia pomiędzy w/w komponentami),
· warstwie maszyn wirtualnych (maszyny wirtualne, parametry konfiguracyjne, zależności funkcjonalne w tym struktury typu failover i load balancing)
· warstwie wirtualnych systemów operacyjnych (wersje, parametry konfiguracyjne, składniki systemowe w tym procesy i usługi systemowe),
· warstwie serwerów aplikacyjnych i baz danych, innych usług systemowych (wersje, parametry konfiguracyjne)
W/w opis zostanie przez Wykonawcę sporządzony na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego danych i informacji. Opis słowny powinien być zilustrowany diagramami i schematami prezentującymi wszystkie występujące komponenty środowiska w każdej z w/w warstw oraz wszystkie powiązania pomiędzy komponentami zarówno w układzie poziomym (pomiędzy komponentami występującymi w danej warstwie) oraz w układzie pionowym (pomiędzy komponentami występującymi w różnych warstwach)
c. opis procedury instalacyjnej oprogramowania dostarczanego przez Wykonawcę, określające wszystkie dające wyróżnić się składniki oprogramowania, ich wersje, etykiety nośników instalacyjnych oraz sposób ich instalacji, wymaga się, aby każdy występujący w procedurze krok instalacyjny był w projekcie zobrazowany fotografią (zdjęciem, zrzutem) ekranu (ang. screeenshot) odpowiadającą procesowi instalacyjnemu u Zamawiającego 
d. szczegółowy opis funkcji i funkcjonalności Systemu, który w szczególności musi zawierać:
·  szczegółowy opis wszystkich aplikacji i modułów Systemu,
· schemat powiązań pomiędzy aplikacjami/modułami Systemu i magazynami danych oraz otoczeniem zewnętrznym,
e. opis istotnych dla pracy Systemu parametrów konfiguracyjnych systemów operacyjnych,
f. projekt wykonywania kopii zapasowych Systemu
g. szczegółowy projekt interfejsów wymiany danych pomiędzy Systemem, a innymi systemami informatycznymi u Zamawiającego, w tym projekt techniczny usług integracyjnych dla Systemu (dotyczy wszystkich interfejsów)
h. projekty dedykowanego i niestandardowego oprogramowania wynikającego z „Projektu Funkcjonalnego Wdrożenia Systemu”
WW5. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument  „Plan Inwentaryzacji i Migracji Danych do Systemu”, zawierający m.in.:
a. opis procesu inwentaryzacji danych,
b. opis procesu migracji i ładowania danych do Systemu, 
c. model przepływu danych, który musi zawierać:
· opis wszystkich danych źródłowych podlegających importowi do Systemu obejmujący: właścicieli danych (administratorów merytorycznych), fizyczne serwery/komputery, nazwy baz danych ora serwerów zarządzających bazami, nazwy plików i ich format w przypadku baz plikowych, opis struktur wewnętrznych tj. tabel, relacji, więzów integralności, itp. algorytmy walidacji i kontroli spójności danych,
· Ocenę aktualności danych (okres eksploatacji danego zasobu informacyjnego, data utworzenia zasobu, data wprowadzenia ostatnich danych lub ich aktualizacji)
· Ocenę ilościowo-jakościową tj. ocenę wiarygodności i kompletności danych
d. opis obsługi wyjątków.
Etap II – Wdrożenie pilotażowe
WW6. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu Dokument „Koncepcja i Plan Wdrożenia Pilotażowego Systemu”, zawierającą m.in.:
a. zakres funkcjonalny Systemu pilotażowego odpowiadający pełnej funkcjonalności Systemu,
b. zakres i źródła danych testowych (reprezentatywnych danych, które umożliwiają przetestowanie wszystkich funkcjonalności systemu , nie mniej niż 10% ogólnej ilości danych z odpowiednim udziałem wszystkich typów danych),
c. zakres operacji testowych obejmujących weryfikację:
· poprawnego działania wszystkich wymaganych funkcjonalności,
· poprawnego działania interfejsów,
· mechanizmów poprawnego działania wybranych raportów,
· jakości zinwentaryzowanych danych testowych.
d. zakres prac analitycznych, projektowych i wdrożeniowych składających się na proces budowy pilotażowej wersji Systemu,
e. szczegółowy harmonogram prac dla etapu budowy pilotażowej wersji Systemu, techniczne aspekty instalacji pilotażowej,
f. opis sposobu przeprowadzenia testów weryfikacyjnych, zawierający:
·  listę uczestników testów ze strony Wykonawcy i Zamawiającego wraz z przyporządkowaniem ról i zadań,
· sposób raportowania i wnioskowania z przebiegu testów ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzonych błędów i zastrzeżeń.
g. procedurę obsługi wykrytych problemów i dalszego postępowania w celu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas testów
h. wzory protokołów testów weryfikacyjnych.
WW7. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu instrukcje dla pracowników Zamawiającego przewidzianych do udziału w testach wersji pilotażowej Systemu, w formie drukowanych podręczników obejmujących całokształt zagadnień niezbędnych do merytoryczno-technicznego przygotowania zespołu Zamawiającego do aktywnego udziału w testach pilotażowej wersji Systemu. 
WW8. Instrukcje będą miały formę drukowanych i elektronicznych podręczników obejmujących całokształt zagadnień niezbędnych do merytoryczno-technicznego przygotowania zespołu Zamawiającego do aktywnego udziału w testach odbiorczych pilotażowej wersji Systemu w tym pozyskaniu przez członków zespołu:
a. wiedzy o budowie i funkcjonalności Systemu, zależnościach pomiędzy modułami i funkcjami Systemu, komunikacji wewnętrznej Systemu,
b. umiejętności obsługi procesów i realizowania zadań statutowych Zarządcy Drogi oraz Organu Zarządzającego Ruchem z wykorzystaniem Systemu,
c. umiejętności sprawnego poruszania się po Systemie (nawigowania), wprowadzania, modyfikacji i usuwania danych, wyszukiwania informacji, wykonywania raportów,
d. umiejętności parametryzowania i konfigurowania Systemu i środowiska pracy użytkowników,
WW9. Wykonawca przeprowadzi instruktaże dla pracowników Zamawiającego przewidzianych do udziału w testach wersji pilotażowej Systemu. Czas trwania instruktażu na każdego zgłoszonego pracownika musi zapewnić gruntowne przygotowanie pracowników Zamawiającego do samodzielnego wykonywania operacji przewidzianych scenariuszem testów. O ile Strony nie uzgodnią inaczej minimalny czas instruktażu przypadający na pracownika Zamawiającego to 20 godzin rozłożone na co najmniej 3 dni robocze.
WW10. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu Dokument „Plan i Specyfikacja Testów Wersji Pilotażowej Systemu”, zawierający m.in.:
a. cel przeprowadzenia testów,
b. zasady organizacyjne, role uczestników testów, podział zadań,
c. szczegółowy harmonogram testów,
d. scenariusze testów (w tym testów jakości zinwentaryzowanych danych), przygotowane w postaci formularzy zawierających specyfikację wszystkich czynności wchodzących w skład danej funkcjonalności, zawierających co najmniej takie informacje jak:
· nr kroku testowego,
· opis czynności do wykonania,
· dane testowe (opis danych, którymi należy zasilić System, przy czym mogą to być dane, które należy wprowadzić za pomocą formatek edycyjnych, wpisując dane ręczenie lub zmieniając statusy, lub importując dane z zewnątrz),
· użytkownik wykonujący (rola, funkcja),
· oczekiwany rezultat,
· uwagi,
WW11. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu Dokumenty „Protokoły z Przeprowadzonych Testów Wersji Pilotażowej Systemu”, zawierające m.in.
a. przebieg procesu testowania zgodnie z przyjętym dokumentem „Plan i Specyfikacja Testów Wersji Pilotażowej Systemu”
b. listę przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy uczestniczących i wykonujących 
c. wyniki poszczególnych testów, wraz podpisami, zawierające opis wykrytych błędów, usterek i niedogodności, lub w przypadku braku uwag wpis „Brak” oznaczający pozytywny rezultat kroku testowego, w przypadku, gdy są uwagi, osoba wykonująca testy powinna precyzyjnie wymienić zastrzeżenia, jeżeli to możliwe należy w takich przypadkach wykonać zrzuty ekranów (ang. screenshots) świadczące o niewłaściwym działaniu Systemu i załączyć do protokołu, zaś w miejscu sformułowania zastrzeżeń wprowadzić odpowiednie odnośniki do załączonych materiałów.
WW12. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu Dokument „Raport Końcowy z Wdrożenia Pilotażowego Systemu”, zawierający m.in.:
a. wykryte błędy, usterki i niedogodności pilotażowej wersji Systemu odnoszące się do wymagań SIWZ, przyjętych założeń oraz uzgodnionych projektów,
b. zalecenia i wnioski w zakresie wymaganych zmian i usprawnień funkcjonalnych i technicznych w Systemie produkcyjnym,
c. plan dalszych działań związany z usunięciem błędów i usterek oraz wdrożeniem usprawnień.
WW13. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dostarczony i wdrożony System w wersji pilotażowej zgodnie z zatwierdzoną „Koncepcją i Planem Wdrożenia Pilotażowego Systemu”, w tym m.in.:
a. zainstalowana i skonfigurowana kompletna wersja Systemu, w tym:
· zainstalowane i skonfigurowane wszystkie wymagane składniki oprogramowania Systemu,
· założone konta wszystkich użytkowników Systemu, zgłoszonych do zapoznawania się z funkcjonalnością i możliwościami Systemu,
· założone konta administratorów Systemu, zgłoszonych do zapoznawania się ze specyfiką systemu oraz zapoznawania z zadaniami administracyjnymi, 
· zaimplementowane wszystkie wymagane w SIWZ funkcjonalności 
· zbudowane wszystkie wymagane w wersji pilotażowej Systemu interfejsy lub symulatory interfejsów zgodnie z dokumentacją projektową,
· zaimplementowane wybrane raporty zgodnie z dokumentacją projektową,
b. wykonana inwentaryzacja fragmentu dróg zgodnie z zatwierdzoną „Koncepcją i Planem Wdrożenia Pilotażowego Systemu” (nie mniej niż 10% całości sieci drogowej przewidzianej do zinwentaryzowania w ramach Projektu z odpowiednim udziałem wszystkich typów danych),
c. wprowadzone do Systemu zinwentaryzowane dane, w tym wykonanie powiązań logicznych załadowanych danych z danymi pobranymi poprzez interfejsy z systemami Zamawiającego.
Etap III – Wdrożenie produkcyjne
WW14. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu Dokument „Koncepcja i Plan Wdrożenia Produkcyjnego Systemu”, zawierającą m.in.:
a. sposób implementacji i zakres zmian, korekt, uzupełnień i usprawnień Systemu, które wnikają z „Raportu Końcowego z Wdrożenia Pilotażowego Systemu” i wymagają wprowadzenia do Systemu,
b. docelowy zakres i źródła danych z podziałem na sposób pobierania (automatyczny, półautomatyczny, ręczny),
c. szczegółowy plan prac związanych z migracją danych zgodnie z przyjętym „Planem Migracji Danych do Systemu”,
d. zakres operacji testowania odbiorczego produkcyjnej wersji Systemu obejmujący weryfikację:
· poprawnego działania wszystkich wymaganych funkcjonalności,
· poprawnego działania wszystkich interfejsów, poprawnego działania wybranych raportów,
· procedur administracyjnych, w tym spełniania wymogów bezpieczeństwa, tworzenia kopii zapasowych oraz uprawnień dostępu do Systemu, jego modułów, funkcji oraz danych, 
· spełnienia warunków wydajnościowych wdrożonego Systemu przy docelowej liczbie użytkowników,
· potwierdzenie wypełniania wszystkich zaleceń wynikających z „Raportu Końcowego z Wdrożenia Pilotażowego Systemu”,
· jakości zinwentaryzowanych danych.
e. plan prac analitycznych, projektowych i wdrożeniowych składające się na proces budowy wersji produkcyjnej Systemu,
f. techniczne aspekty instalacji produkcyjnej Systemu, tym produkcyjne uruchomienie interfejsów pomiędzy Systemem i systemami wymagającymi integracji,
g. opis sposobu testowania Systemu przez wybranych użytkowników kluczowych, w tym:
· lista uczestników testów ze strony Wykonawcy i Zamawiającego wraz z przyporządkowaniem ról i zadań,
· sposób raportowania i wnioskowania z przebiegu testów ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzonych błędów i zastrzeżeń
h. procedurę obsługi wykrytych problemów i dalszego postępowania w celu usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas testów
i. wzorów protokołów testów odbiorczych
WW15. Wykonawca wykona instruktaż dla zgłoszonych przez Zamawiającego użytkowników Systemu, w tym m.in.:
a. przygotowanie Instrukcji w formie drukowanych i elektronicznych podręczników obejmujących całokształt zagadnień niezbędnych do wykonywania zadań i obowiązków służbowych w ramach zadań realizowanych z wykorzystaniem wdrożonego Systemu, które zapewnią pozyskanie przez użytkowników:
· pełnej wiedzy o budowie i funkcjonalności Systemu, zależnościach pomiędzy modułami i funkcjami Systemu, komunikacji wewnętrznej Systemu, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku pracy,
· umiejętności obsługi procesów lub czynności w ramach procesów, zgodnie z zatwierdzonym „Projektem Funkcjonalnym Wdrożenia Systemu”,
· umiejętności sprawnego poruszania się po Systemie (nawigowania), wprowadzania, modyfikacji i usuwania danych, wyszukiwania informacji, projektowania i wykonywania raportów,
b. przeprowadzenie Instruktaży; czas trwania instruktażu na każdego zgłoszonego pracownika musi zapewnić gruntowne przygotowanie pracowników Zamawiającego do samodzielnej obsługi Systemu. O ile Strony nie uzgodnią inaczej minimalny czas instruktażu przypadający na pracownika Zamawiającego to 12 godzin rozłożone na co najmniej 2 dni roboczych.
c. certyfikaty imienne dla wszystkich docelowych użytkowników Systemu zgłoszonych przez Zamawiającego.
WW16. Wykonawca wykona instruktaż dla zgłoszonych przez Zamawiającego administratorów Systemu, w tym m.in.:
a. przygotowanie Instrukcji w formie drukowanych i elektronicznych podręczników obejmujących całokształt zagadnień niezbędnych do wykonywania zadań administracyjnych w Systemie, zapewniających pozyskanie przez administratorów:
· pełnej wiedzy o wewnętrznej budowie Systemu, parametrach konfiguracyjnych, funkcjach administratorskich Systemu,
· umiejętności parametryzowania i konfigurowania Systemu i środowiska pracy użytkowników w aspekcie obsługiwanych procesów lub czynności w ramach procesów,
· umiejętności zarządzania uprawnieniami,
· umiejętności wykonywania kopii zapasowych,
· umiejętności monitorowania pracy Systemu i diagnostyki Systemu,
b. przeprowadzenie Instruktaży; czas trwania instruktażu na każdego zgłoszonego pracownika musi zapewnić gruntowne przygotowanie pracowników Zamawiającego do samodzielnego administrowania Systemem. O ile Strony nie uzgodnią inaczej minimalny czas instruktażu przypadający na pracownika Zamawiającego to 35 godzin rozłożone na co najmniej 5 dni roboczych. 
c. certyfikaty imienne dla wszystkich docelowych administratorów Systemu zgłoszonych przez Zamawiającego.
WW17. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument „Plan i Specyfikacja Testów Wersji Produkcyjnej Systemu”, zawierający m.in.:
a. cel przeprowadzenia testów,
b. zasady organizacyjne, role uczestników testów, podział zadań,
c. szczegółowy harmonogram testów, 
d. scenariusze testów (w tym testów jakości zinwentaryzowanych danych), przygotowane w postaci formularzy zawierających specyfikację wszystkich czynności wchodzących w skład danej funkcjonalności, zawierających co najmniej takie informacje jak:
·  nr kroku testowego,
· opis czynności do wykonania
· dane testowe (opis danych, którymi należy zasilić System, przy czym mogą to być dane, które należy wprowadzić za pomocą formatek edycyjnych, wpisując dane ręczenie lub zmieniając statusy, lub importując dane z zewnątrz),
· użytkownik wykonujący (rola, funkcja),
· oczekiwany rezultat,
· uwagi
e. scenariusze testów przygotowane z myślą o weryfikacji kompletności, spójności i poprawności danych, którymi powinien być zasilony System przekazywany do eksploatacji produkcyjnej,
f. scenariusze testów przygotowane z myślą o weryfikacji poprawności działania wszystkich interfejsów,
g. scenariusze testów przygotowane z myślą o weryfikacji wydajności Systemu
h. scenariusze testów przygotowane z myślą o weryfikacji procedur administrowania systemem.
WW18. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumenty „Protokoły z Przeprowadzonych Testów Funkcjonalnych, Wydajnościowych i Działania Procedur Administracyjnych Wersji Produkcyjnej Systemu”, zawierające m.in.
a. przebieg procesu testowania zgodnie z przyjętym dokumentem „Plan i Specyfikacja Testów Wersji Produkcyjnej Systemu”
b. Imiona i nazwiska przedstawicieli Zamawiającego wykonujących testy przyporządkowane do poszczególnych czynności/kroków testowych
c. Podpisy osób wykonujących testy 
d. Wyniki poszczególnych testów, zawierające opis wykrytych błędów, usterek i niedogodności, lub w przypadku braku uwag wpis „Brak” oznaczający pozytywny rezultat kroku testowego, w przypadku, gdy są uwagi, osoba wykonująca testy powinna precyzyjnie wymienić zastrzeżenia, jeżeli to możliwe należy w takich przypadkach wykonać zrzuty ekranów (ang. screenshots) świadczące o niewłaściwym działaniu Systemu i załączyć do protokołu, zaś w miejscu sformułowania zastrzeżeń wprowadzić odpowiednie odnośniki do załączonych materiałów.
WW19. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument „Raport Końcowy z Wdrożenia Produkcyjnego Systemu”, zawierający m.in.:
a. wykryte błędy, usterki i niedogodności produkcyjnej wersji Systemu odnoszące się do wymagań SIWZ, przyjętych założeń oraz uzgodnionych projektów, 
b. zalecenia i wnioski w zakresie wymaganych zmian i usprawnień funkcjonalnych i technicznych,
c. plan dalszych działań związany z usunięciem błędów i usterek oraz wdrożeniem usprawnień określający terminy realizacji zobowiązań Wykonawcy.
WW20. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument „Dokumentacja Użytkownika Systemu”, zawierający m.in.:
a. opis pełnej funkcjonalności i działania Systemu,
b. zasady nawigowania w Systemie, wprowadzania, modyfikowania i usuwania danych,
c. zasady dostępnej użytkownikowi parametryzacji Systemu i zasilania danymi podstawowymi (katalogi i słowniki danych) oraz operacyjnymi,
d. opis działania wszystkich funkcjonalności Systemu wspierających procesy Zamawiającego,
e. zasady zarządzania uprawnieniami w Systemie,
f. zasady projektowania raportów, eksportowania danych oraz wyszukiwania i prezentowania informacji,
g. zasady bezpieczeństwa pracy.
WW21. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument „Dokumentacja Administratora Systemu”, zawierający m.in.:
a. kompletny opis instalacji Systemu,
b. procedury zarządzania kontami i uprawnieniami w Systemie,
c. procedury wykonywania kopii zapasowych wszystkich komponentów Systemu (ang. Bakckup) i odtwarzania Systemu z kopii (ang. Recovery) w różnych wariantach w szczególności do stanu bazy danych i na dany moment w czasie tj. dzień dd-mmyyyy i godzinę hh:mm.
d. procedury monitorowania wydajności i wszystkich parametrów pracy Systemu, 
e. procedury monitorowania bezpieczeństwa Systemu,
f. procedury kopiowania danych ze środowiska produkcyjnego do środowiska testowo-rozwojowego,
g. procedury współpracy z Wykonawcą w zakresie wynikającym z obsługi gwarancyjnej i usług utrzymania systemu, w tym wsparcia technicznego.
WW22. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument „Dokumentacja Deweloperska Systemu” zawierający m.in.:
a. Opis narzędzi i mechanizmów dostępu do danych Systemu z aplikacji/programów zewnętrznych
b. Opis narzędzi i mechanizmów integracji Systemu z aplikacjami zewnętrznymi, w szczególności za pośrednictwem rozwiązań klasy ESB.
WW23. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument „Dokumentacja Powykonawcza Systemu”, zawierający m.in.:
a. zbiór zaktualizowanej na dzień przekazana Systemu do eksploatacji produkcyjnej całości dokumentacji wykonanej w ramach zawartej Umowy na wdrożenie Systemu,
b. zestawienie licencji i składników infrastruktury Systemu,
c. wykaz wszystkich dokumentów projektowych w ich ostatecznych wersjach.
WW24. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokument „Model Eksploatacji Systemu”, zawierający m.in.: 
a. strukturę organizacyjną oraz macierz odpowiedzialności dla procesu eksploatacji Systemu uwzględniający wszystkich udziałowców procesu,
b. zasady współpracy operacyjnej pomiędzy użytkownikami Systemu, różnej specjalności administratorami Zamawiającego oraz Wykonawcą,
c. procedury zarządzania danymi (ang. Data Governance) w zakresie danych przetwarzanych w Systemie,
d. zasady zgłaszania potrzeb rozwojowych oraz procedowania związanych z tym wniosków,
e. zasady eskalowania problemów systemowych (sprzęt, oprogramowanie)
WW25. Wykonawca wykona i dostarczy wdrożony System w wersji produkcyjnej zgodnie z zatwierdzoną „Koncepcją i Planem Wdrożenia Produkcyjnego Systemu”, w tym m.in.
a. nośniki z wersjami instalacyjnymi oprogramowania systemowego i narzędziowego,
b. wymagane homologacje/certyfikaty,
c. gwarancje firm trzecich,
d. zainstalowana i skonfigurowana kompletna wersja Systemu, w tym:
· zainstalowane i skonfigurowane wszystkie wymagane składniki oprogramowania Systemu zgodnie z dokumentacją projektową,
· założone konta wszystkich użytkowników Systemu,
· założone konta wszystkich administratorów Systemu
· zaimplementowane wszystkie wymagane w SIWZ funkcjonalności systemu realizujące stawiane przed systemem cele
· zbudowane wszystkie interfejsy zgodnie z dokumentacją projektową
· zaimplementowane wszystkie raporty zgodnie z dokumentacją projektową
e. wykonana inwentaryzacja danych drogowych (w tym wykonana aktualizacja danych zinwentaryzowanych w ramach wdrożenia pilotażowego Systemu)
f. wprowadzone do systemu dane pozyskane i zmigrowane w ramach wdrożenia Systemu, w tym  wykonane powiązania logiczne wprowadzonych danych z danymi pobranymi poprzez interfejsy z systemami Zamawiającego
g. zaimplementowane wszystkie procedury administracyjne i bezpieczeństwa
WW26. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Licencje Systemu tj. dokumenty poświadczające prawo Zamawiającego do użytkowania wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę programów komputerowych dla nieograniczonej liczby użytkowników, w tym m.in.
a. programów użytkowych,
b. serwerów baz danych,
c. serwerów aplikacji
w minimum 3 środowiskach uruchomieniowych (produkcyjne, testowo-rozwojowe, testowoszkoleniowe) wykorzystujących niezależne warstwy Systemu
WW27. Wszystkie opracowywane w ramach wdrożenia Systemu i wymagane przez Zamawiającego dokumenty, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym, a następnie dostarczyć w formie elektronicznej (Adobe PDF oraz MS Word 97/2003 lub wyższy) i papierowej (w trzech egzemplarzach).


1.2.8 [bookmark: _Toc526882517][bookmark: _Toc527373161]Wymagania wsparcia technicznego i gwarancji
WG1. Wykonawca udzieli na całość prac związanych z wdrożeniem Systemu oraz na dostarczone programowanie gwarancję 72 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i zastrzeżeń.
WG2. Wykonawca będzie świadczył usługi wsparcia technicznego przez okres 72 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad i zastrzeżeń.
WG3. Wykonawca w trakcie całego procesu wdrożeniowego oraz w okresie gwarancji zobowiązany jest zapewnić możliwość zgłaszania w trybie 24/7 w języku polskim wszystkich wad, usterek i awarii w działaniu Systemu oraz prowadzić i w trybie on-line udostępniać Zamawiającemu rejestr zgłoszonych przez Zamawiającego w/w problemów.
WG4. Rejestr musi zawierać informacje opisujące problem, datę i godzinę zgłoszenia, nazwisko osoby zgłaszającej, status zgłoszenia, nazwiska osób rozwiązujących problem wraz z danymi kontaktowymi, podjęte działania, daty podjętych działań i sposób rozwiązania problemu oraz inne wyjaśnienia i komentarze.
WG5. Wymagane czasy napraw:
a. usunięcie awarii krytycznych (za awarie krytyczne uważa się awarie powodujące brak funkcjonowania Systemu lub jego wdrożonej funkcjonalności, uniemożliwiające obsługę części lub całości procesów wspieranych przez System) w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia,
b. usunięcie awarii o priorytecie Wysokim (za awarie o priorytecie Wysokim uważa się ograniczenie wydajności Systemu lub jego funkcjonalności, pozwalające jednak na dalszą obsługę procesów wspieranych przez System) w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia,
c. usunięcie pozostałych zgłoszeń, określonych jako zgłoszenia o priorytecie Niskim, w czasie 21 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia.
WG6. Wykonawca w ramach wsparcia technicznego:
a. zapewni dostęp i na własny koszt wykona wszystkie rekomendowane przez producenta Systemu aktualizacje oprogramowania,
b. zapewni konsultacje inżyniera lub eskalację problemów do serwisu producenta Systemu w zakresie pomocy technicznej dotyczącej: instalacji, konfiguracji, funkcjonowania oprogramowania oraz zasad tworzenia nowych aplikacji i rozwijania funkcjonalności Systemu w ramach dostępnych interfejsów i metod, jak również integracji Systemu z innymi programami i platformami sprzętowymi,
c. zapewni dostęp do bazy wiedzy producenta Systemu, zawierającej m.in. informacje i porady techniczne.
d. [bookmark: _Hlk527150142]będzie świadczył Zamawiającemu usługi związane z dostosowaniem i rozwojem systemu (konsultacje, analiza projektowanie, wdrożenie, optymalizacja) w wymiarze do 3000 roboczogodzin rocznie, co łącznie w całym okresie utrzymania systemu daje 18 000 roboczogodzin. Zamawiający wykorzysta te prace na potrzeby rozwoju i dostosowania Systemu wynikające ze zmiany uwarunkowań biznesowych, technicznych i pojawianie się nowych potrzeb.
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