proj. YKY 3x16 mm? utozeny w rurze
gietkiej-karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=14m + (6m}) = 20m

proj. 1r. sztywna gtadka z HDPE @ 110 L=8m
przecisk poziomy

proj. YKY 3x16 mm? utozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=16m + (13m).=29m

KRr-10/Z

proj. 1r. sztywna'gtadka z HDPE @ 110 L=7m

przecisk poziomy.
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przej$¢
dla pieszych LED-24/54W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 4,5m, anodowany na kolor grafitowy
CIl-65i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem prostym o
wysokosci 0,68m, wysiegu 1,5m i kgcie nachylenia 0° oraz oprawg do
doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED-24/54W/700mA o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy na wysiegniku 5° Oprawa
malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? utoZony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE & 75 wg. oznaczefi na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + FeZn 25x4mm na stupie L=2m
(nie wykonywaé w przypadku istn. uziemienia stupa);

- proj. odgromniki zaworowe SE.45.166 Ap (0,66kV/5kA);
- istn. przewdd linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku,
- istn. stup linii napowietrznej (wg oznaczen na rysunku,

- istn. oprawa o$wietleniowa;

ELWVIE

WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:
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Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Rembertow w Warszawie
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Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:
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00-801 Warszawa
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