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SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA

Ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m, stup o$wietleniowy, jednoelementowy,
cylindryczno-stozkowy, o catkowitej wysokosci 4,5m wraz z wysiegnikiem prostym jednoramiennym o wysiegu 1,5m

i wysokosci 0,68m Stup o $rednicy przy podstawie @ 120 mm, a przy zakorczeniu & 60 mm, posiadajgcy na wysoko$ci 500
mm od poziomu gruntu wneke stupowg o wymiarach 95 mm x 400 mm. Stup wraz z wysiegnikiem anodowany w kolorze
CI-65 grafitowy. Grubo$¢ warstwy anodowanej minimum 20 mikronéw. Stup zabezpieczony do wysokoséci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. Kat nachylenia oprawy 5°.

-SYLWETKAB -
SPECYFIKACJA PARAMETROW SLUPA
Ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m, stup o$wietleniowy, jednoelementowy,
cylindryczno-stozkowy, o catkowitej wysokosci 5m. Stup o $rednicy przy podstawie @ 120 mm, a przy zakoficzeniu & 60 mm,
posiadajacy na wysoko$ci 500 mm od poziomu gruntu wneke stupowa o wymiarach 95 mm x 400 mm, anodowany w kolorze
CI-65 grafitowy. Grubo$¢ warstwy anodowanej minimum 20 mikronéw. Stup zabezpieczony do wysokoséci 0,45m
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. Kat nachylenia oprawy 5°.

SPECYFIKACJA PARAMETROW OPRAW

Zamontowaé dwukomorowe oprawy o$wietleniowe o mocach 54W, konstrukcji zamknietej i stopniu szczelnosci komory
elektrycznej min. IP 66 i optycznej min. IP 66, klasie ochronnosci |, wykonane w technologii LED sktadajgcej sie z 24 diod
elektroluminescencyjnych o biatej neutralnej barwie $wiatta.

Oprawy LED muszg posiada¢ optyke dedykowang do o$wietlenia przejsc dla pieszych zgodnie z obliczeniami $wietinymi.
Korpusy opraw wykonane z aluminium malowanego proszkowo na kolor stupa RAL 7016, wraz ze szklanym ptaskim kloszem.
Osprzet elektryczny powinien byé montowany modutowo utatwiajgcy ewentualny serwis. Wymiana osprzetu elektrycznego nie
rozszczelnia komory optycznej. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysieghiku
jak i bezposdrednio na stupie, a takze pozwalajgcy ha zmianeg kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezpoéredni)
lub 0-15° (montaz na wysiegniku).

Oprawy muszg posiadac trwatos¢ uzytkowa strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000 h (zgodnie z IES LM-80-TM-21)
oraz zasilacz umozliwiajgcy utrzymianie wspétczynnika mocy ha poziomie cosp20,93. Napiecie znamionowe oprawy
230V/50Hz.
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