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I . OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TOS

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

istniejgcq geometrie ulicy

"o a0 oo

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

- ul. Chetmzynska — ul. Karla,

- ul. Chetmzynska — ul. Szkutnikéw,

- ul. Chetmzynska — ul. Gontarska,

Doswietlenie przej$¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowiazujgce normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzagdu Drég
Miejskich dotyczace projektowanych urzadzen oswietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejacego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejacego

1. Chetmiynska — Karla Obecnie przy ul. Chetmiyriskiej w rejonie ul. Karla istnieje instalacja
o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona przewodami 1xAL 25mm? z szafy oswietleniowej
LN-1060 zlokalizowane] przy ulicy Chetmzynskiej w rejonie ul. Podhalanskiej.

2. Chetmiynska - Szkutnikow Obecnie przy ul. Chetmzyriskiej w rejonie ul. Szkutnikéw i ul. Gontarskiej istnieje
instalacja o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu ZN-10 wraz z
3. Chetmzynska — Gontarska oprawami sodowymi. Instalacja zasilona przewodami AsXSn 2x25mm? z szafy

os$wietleniowej LN-1060 zlokalizowanej przy ulicy Chetmiyniskiej w rejonie ul.
Podhalariskiej.

UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf o$wietleniowych, obliczenia zabezpieczen oraz
spadkéw napie¢ na obwodach pominieto.

1.4. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw doswietlenia przej$¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgatezien od istniejacej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejgcej sieci oswietleniowej pozostaje
bez zmian w nowym rozwigzaniu — zgodnie z opisem stanu istniejgcego przedstawionym w pkt. 1.3.

1.5. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. — 3.1.3.,, trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejgcych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m uktada¢
rury ochronne karbowane z HDPE @ 75mm. W rury wciggnaé projektowane kable YKY 3x10 mm? oraz
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YKY 5x10mm?2. Wyloty rur uszczelnié termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi dostosowanymi
do $rednicy w/w rur (np. REC 75 lub REC 110). Przy przejsciu pod jezdniami ulic projektowane kable
nalezy ostonié¢ rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy
eksploatacyjne kabla, minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowane kable oswietleniowe YKY
3x10 mm? oraz YKY 5x10mm? taczy¢ przelotowo, rozgateznie lub krarficowo na tabliczkach zaciskowo-
bezpiecznikowych we wnekach stupdéw.

Przejscie pod ulicami wykonaé przepustami metodg przeciskéw poziomych na gtebokosci min 1m.
Wszystkie konce kabli zabezpieczy¢ gtowicami termokurczliwymi AK3/1,5-16 dla kabli YKY 3x10 mm?,
AK5/10-16 dla kabli YKY 5x10mm?.

Kable po stupach linii napowietrznej prowadzi¢ do wysokosci 3m w rurach ostonowych odpornych na
dziatanie promieni UV BE @ 75, a w gérnych czesciach bezposrednio po ich bokach.

W istniejgcych stupach do ktérych wprowadzane beda projektowane przgsta kabli nalezy wymienié
istniejace tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035 ,,Raychem”)

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowac gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczyé identyfikatorami z podang informacja o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wtasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami co 20 cm do
wspotczynnika plastycznosci IL<0,8 dla gruntdw spoistych, a dla gruntéw niespoistych stopien
zageszczenia 1D20,5.

Cato$é robét kablowych wykonywaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1.-3.1.3.

1.6. Instalacja oswietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. —3.1.3. nalezy ustawi¢ tacznie 6 stupédw w nastepujacych
ilosciach i konfiguracjach:

Lp. Lokalizacja Stup Wysiegnik Sylwetka Oprawa Kat llosé
dt./wys./kat nachyl. nachylenia (kpl.)
oprawy
1 Ehel'mivﬁs"a - H=5m B LED-24/54W/700mA/NW 50 1
aria
H=4,5 m 1,5/0,68/0° A LED-24/54W/700mA/NW 50 1
2. | Chetmiyrska - H=5m B LED-24/54W/700mA/NW 50 2
Szkutnikow
3. | Chefmzynska - H=5 m B LED-24/54W/700mA/NW 50 1
Gontarska
H=4,5 m 1,5/0,68/0° A LED-24/54W/700mA/NW 50 1

Ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m dla stupédw o h=4,5m,
h=5m. Stupy wykona¢ jako aluminiowe, cylindryczno — stozkowe o wysokosciach i konfiguracjach
zgodnych z powyisza tabels. Stupy oraz wysiegniki wykonaé jako anodowane na kolor CI-65. Stupy
zabezpieczy¢ przy podstawach elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa do wysokosci 0,45m.

W stupy i wciagnaé piony z przewodéw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. We wnekach stupowych
mocowac tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,,Raychem”. Oprawy
zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi 6A.

W wysiegniki wciggaé przewody YDY 3x2,5 mm?. Przewody podtaczyé do linii napowietrznej przy
pomocy zaciskéw w zaleznosci od isnt. linii napowietrznej jednoustronnie przebijajacych izolacje
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Al/Cu (np. SLIP 12.127) lub dwustronnie przebijajacych izolacje Al/Cu (np. SLIP 12.05). Oprawy
zabezpieczy¢ gniazdami bezpiecznikowymi (np. SV 29.253) z wktadkami 6A.

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i parametry
konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 3.3. ,Sylwetki stupéw oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. —3.1.3.

1.7. Przetozenie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZE£OZENIA LUB PRZENIESIENIA:

o Ul. Chetmzyrska — ul. Karla

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakdéw -1 szt./ na proj. stup L-2;
e Ul. Chetmzynska — ul. Szkutnikdéw

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakdw - 1 szt./ na proj. stup L-2;
e Ul. Chetmzynska — ul. Gontarska

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-2;

Oznakowanie wskazane na rysunkach nr 3.2.1. - 3.2.3. przedstawia stan faktyczny, aktualny na dzieri
wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacjg projektu w terenie na roboczo ustali¢ aktualny
stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ,Szczegétowych
warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wytaczenie Zzrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr
3.1.1.—3.1.3. na odcinkach projektowanych kabli YKY 3x10 mm? nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4
mm. Potfgczenie zaciskdw ochronnych stupéw z bednarka wykona¢ poprzez wprowadzenie w czes¢
podziemna stupa ,,fetek” wykonanych z drutu ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Korice ,fetek” potaczyé z
jednej strony z bednarka w ziemi poprzez spawanie, za$ z drugiej strony poprzez stalowa koricéwke
oczkowa min. M8 przykrecong wewnatrz wneki do konstrukgji stupa.

Zyty PE kabla i piondw YDY 3x2,5mm? potaczyé ze $rubami ochronnymi poszczegélnych stupdw, oraz z
oprawami. Na stupie linii napowietrznej bednarke potaczy¢ z odgromnikami oraz w miejscu rozdziatu
przewodu PEN na osobne PE i N. Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢
skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawic przed
oddaniem instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

Zgodnie z norma N SEP-E-001 rezystancja uziomdw powinna spetnia¢ nastepujgcy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uziomoéw Rs < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykonac jako tasmowo — szpilkowe).
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fnstalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.9. Ochrona przepieciowa

Do spetnienia wymogdw ochrony przepieciowej | stopnia przewidziano w miejscach wskazanych na
rysunkach nr 3.1.1. — 3.1.3. przy potaczeniu projektowanego kabla z istniejgca napowietrzna linig
o$wietleniowg zastosowaé odgromniki zaworowe typu SE 45.166 Ap (0,66kA/5kV).

Uziemienie odgromnikéw powinno spetni¢ warunek: RU <10 Q.

1.10. Ochrona przed korozja

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefabrykowane
stupéw oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym wéd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw aluminiowych
zastosowac¢ anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.

1.11. Uwagi koncowe

a. catos¢ robot wykonywacé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami;

b. tyczenie tras kablowych wykonywac przez uprawnione stuzby geodezyjne

c. kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robét nalezy zapoznaé sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowac do warunkéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujacej oswietlenie;
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry $wietlne zastosowanych opraw i obliczenia $wietlne

W oparciu o norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:
— obszar przej$cia dla pieszych powinien by¢ wyrézniony poprzez podniesienie poziomu natgzenia
o$wietlenia na jego powierzchni i ostre odciecie oswietlanego pola na ptaszczyZnie powierzchni
— odwietlenie pieszego na przejéciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyzszym przyjeto:

e Srednie natezenie na przejsciu —  E&2 60 [lx]
e 3$rednie natezenie pionowe —  Es2 40 [lx]
e minimalne natezenie w strefie oczekiwania - Emo210[IX]
e réwnomiernos¢ na przejsciu - Uo2 04

Wyniki obliczerh parametrow oswietlenia wykonano za pomocg programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspdtczynnik utrzymania ,,u” = 0,8 bedacy odwrotnoscig wspétczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczen zamieszczono ponize;j.

Eér260 | ESrpion2 [ Eo>10
P >
Lp. Wyszczegdlnienie [IX] 40 [lx] [1x] Sol=io7
1 Chetmiynska — Karla 112 53 59 0,841
hetmaviska - —
5 Chetmazyriska - Szkutnikow 112 51 47 0,759
3. Chetmziyriska — Gontarska 112 53 55 0,816
W zatgczeniu przedstawiamy obliczenia parametréw Swietlnych.
' f”:fdiék'ta.h.t i / sprawdzajacy /

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejsé dla pieszych na terenie Dzielnicy Rembertdw w Warszawie



Strona

. CZESC RYSUNKOWA

3.1. - Plany doswietlenia przej$¢ dla pieszych
3.1.1. Przejicie ul. Chetmzyniska — ul. Karla
3.1.2. Przejscie ul. Chetmiyiiska — ul. Szkutnikéw

3.1.3. Przejécie ul. Chetmzyriska — ul. Gontarska

3.2. - Plany przetozenia oznakowania pionowego
3.2.1. Przejscie ul. Chetmiyriska — ul. Karla
3.2.2. Przejécie ul. Chetmzyriska — ul. Szkutnikow

3.2.3. Przejscie ul. Chetmiyriska — ul. Gontarska

3.3. - Sylwetki stupow oswietleniowych
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

TABELA NR 1 - CHELEMZYNSKA / KARLA

Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.00
2. |Cement hut.CEM Iil 32,5, 32,5B workowany t 0.22
3. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 49.00
7. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 7.69
8. |ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap (0,66kV/SkA) szt. 1.00
Oprawa do doswietlenia przejs¢ LED-24/54W/700mA o neutralnej barwie
$wiatta,kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
9. |stupa RAL 7016 kpl. 2.00
10. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm | m 30.00
11. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 15.00
Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 7Smm odporna na dziatanie
12. | promieni UV m 3.00
13. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.12
14. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
15. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 4,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze
16. |stupa szt. 1.00
stup aluminiowy o wysokosci 5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze
17. |stupa szt. 1.00
18. |tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadka 6A szt. 2.00
19. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury sr. 75 mm szt 5.00
20. | uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
21. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
wysiegnik aluminiowy prosty, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o
22. | wysiegu 1,5m, wysokosci 0,68m i kgcie nachylenia O st.' szt. 1.00
23. | zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
TABELA NR 2 - CHEEMZYNSKA / SZKUTNIKOW
Lp. | Nazwa Jm llosé
1. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.00
2. | Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.47
3. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 63.00
7. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 16.40
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8. |ogranicznik przepieé typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
Oprawa do doswietlenia przej$¢ LED-24/54W/700mA o neutralnej barwie
$wiatfa,kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na kolor
9. |stupa RAL 7016 kpl. 2.00
10. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewngtrznej 75mm | m 44.00
11. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 12.00
Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie
12. | promieni UV m 3.00
13. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 451
14. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
15. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 10.00
stup aluminiowy o wysokosci 5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze
16. |stupa szt. 2.00
17. |tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadky 6A szt. 2.00
18. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury ér. 75 mm szt 5.00
19. | uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00
20. |uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
21. |zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
TABELA NR 3 - CHELMZYNSKA / GONTARSKA
Lp. [Nazwa Jm llosé
1. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm m 2.00
2. |Cement hut.CEM IIl 32,5, 32,5B workowany t 0.22
3. |[farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
4, |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 47.00
7. |kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 7.69
8. |ogranicznik przepiec typ SE 45.166Ap (0,66kV/5kA) szt. 1.00
Oprawa do doswietlenia przej$é¢ LED-24/54W/700mA o neutralnej barwie
$wiatfa, kat nachylenia oprawy 5 st.. Oprawa malowana proszkowo na
9. | kolor stupa RAL 7016 kpl. 2.00
10. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm | m 28.00
11. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 13.00
Ostona rurowa sztywna, gtadka z HDPE fi 75mm odporna na dziatanie
12. | promieni UV m 3.00
13. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 2.12
14, | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
15. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 4,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze
16. |stupa szt. 1.00
stup aluminiowy o wysokosci 5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze
17. |stupa szt. 1.00
18. |tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 2.00
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19. |termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 5.00

20. | uchwyt do montazu kabla na stupie napowietrznym szt 4.00

21. | uchwyt do rury 75 mm na stup napowietrzny szt 3.00
wysiegnik aluminiowy prosty, jedno- ramienny, anodowany na kolor CI-65 o

22. | wysiegu 1,5m, wysokoéci 0,68m i kacie nachylenia O st. szt. 1.00

23. | zacisk SLIP 12.05 szt 1.00
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