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PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

D - 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji t echnicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwi gzanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego przy budowie drogi rowerowej wzdtuz ul. Putawskiej

1.2. Zakres stosowania SST

Wasrtwa podbudowy AC22P jest gérna warstwg podbudowy zasadniczej nawierzchni dla ruchu KR2
zjaddw i jezdni serwisowych.

1.3. Zakres robo6t obj ¢tych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwi gzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy podbudowy (AC122P 50/70) z mieszanki mineralno-bitumicznej wg PN-EN 13108-1:2008, WT-1 i WT-
2 2010 dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 2010.

Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ dla drog kategorii ruchu KR1 (okre $lenie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano
w tablicy 1. Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze Dl), mm
ruchu
KR 2 AC2P

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadaj aca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podto ze.
1.4.2. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzchn i, ktéry mo ze by¢ utozony w jednej
lub kilku warstwach.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okre $lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyro zniajace te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwickszy wymiar kruszywa, np. wymiar 22.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ci agtym lub
nieciagtym tworzy strukture wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyra zony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obci gzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnyc h i pétsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko §¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
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1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wi ¢ksza cz¢s¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodz acych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, kiérego wi eksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére skiada si ¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emu Igator nadaje dodatnie tadunki
czastkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania og 6Ine” pkt 1.4.

Symbole i skroty dodatkowe

ACP beton asfaltowy do warstwy podbudowy,
PMB polimeroasfalt,
D goérny wymiar sita (przy okre $laniu wielkosci ziaren kruszywa),

1 dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
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Podbudowa z betonu asfaltowego

C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD wiasciwosé uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRI (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwno $ci,

MOP miejsce obstugi podrd znych.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robét

Ogodlne wymagania dotycz gce robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

7. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, poda no w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591:2010. Rodzaje stosowanych lepiszcz
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowa¢ inne lepiszcza
nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy
KR1 AC16P 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN -EN 12591:2010

Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci
badania 50/70
WLA SCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 [Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:2009 50-70
2 | Temperatura micknienia °C PN-EN 1427:2009 46-54
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3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN ISO 230
nie mniej niz 2592:2008

4 | Zawartos¢ sktadnikow % m/m PN-EN 99
rozpuszczalnych, nie mniej niz 12592:2009/Ap1:2009

5 | Zmiana masy po starzeniu % m/m PN-EN 12607-1:2009 0,5
(ubytek lub przyrost), nie wiecej
niz

6 | Pozostata penetracja po % PN-EN 1426:2009 50
starzeniu, nie mniej niz

7 | Temp. migknienia po starzeniu, °C PN-EN 1427:2009 48
nie wigcej niz
WLA SCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 [ Zawartosé¢ parafiny, % PN-EN 12606-1:2009 2,2
nie wiecej niz

9 | Wzrost temp. mieknienia po °C PN-EN 1427:2009 9
starzeniu, nie wiecej niz

10 | Temperatura tamliwosci °C PN-EN 12593:2009 -8
Fraassa, nie wiccej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywac¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu

i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja
1 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spetniajacy wymagania WT-1 podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
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Podbudowa z betonu asfaltowego

Wymagania wobec kruszyw w
Wiasciwosci wypetniacza
zaleznosci od kategorii ruchu KR 1

Uziarnienie wg PN-EN 933-10:2009: zgodne z tablicg 24 w PN-EN
13043:2004/Ap1:2010

Jakos¢ pytdw wg PN-EN 933-9:2009; kategoria nie wy zsza niz: MBF10

Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097-5:2008; nie wyzsza od: 1%(m/m)

Gestosé ziaren wedtug EN 1097-7:2008 deklarowana przez producenta
. . Vv

\Wolne przestrzenie w suchym zagegszczonym wypetniaczu wg PN- 28145

EN 1097-4:2008; wymagana kategoria:

Przyrost temperatury migknienia wg PN-EN 13179-1:2002; R&B8/25

Wwymagana kategoria:

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1:2010; kategoria nie WS10
Wyzsza niz:
Zawartos¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196- CCno

2:2006; kategoria nie nizsza niz:

. : . . K
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, a Deldarowana
Wwymagana kategoria:

Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2:2000, wymag ana BNDekwamwana
kategoria

Sktadowanie wypetniacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ kruszywo wediug PN-EN
13043:2004/Ap1:2010, obejmujace kruszywo grube i kruszywo drobne. Kruszywa powinny spetnia¢
wymagania podane w WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych (tab. 5+8).

Tablica 5. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania wobec kruszyw w
Wiasciwosci kruszywa
zaleznosci od kategorii ruchu KR1
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rozdziat 5; badania na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie

wyzsza niz::

Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012 kategoria co najmniej: GC85/20
G

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz wg kategorii: 20117,5

Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-1:2012; kategoria nie wy zsza niz: f2

Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3:2012 lub wg PN-EN 933-4:2008, Fls0 lub SIs0

kategoria nie wyzsza niz

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej deklarowane

wg PN-EN 933-5:2000/A1:2005; kategoria nie nizsza niz

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2:2010, LA50

Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, rodzi. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

\ALA

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, rozdz. 7, 8 lub 9:

VV A
24 Deklarowana

Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3:2000

deklarowana przez producenta

1367-3:2002/AC:2004; kategoria:

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1:2007; badania na kruszywie o F4
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:
.Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN SBLA

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny w g PN-EN

932-3:1999/A1:2004

deklarowany przez producenta

Gruba zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1:2010 p. 14.2;

kategoria nie wyzsza niz:

mLpPcO,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744

1:2010 p. 19.1

wymagana odpornos¢
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Podbudowa z betonu asfaltowego

Tablica 6.

Tablica 7.

Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1:2010 p. 19.2

wymagana odpornosé

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego weditug PN-EN
1744-Ip. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

6,5

mm do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D<8

Wihasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w

zaleznosci od kategorii ruchu KR1

Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012; wymagana kategoria : GF85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz wg kategorii: GTCNR
i
Zawartos¢ pytdw wg PN-EN 933-1:2012; kategoria nie wy zsza niz: 10
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9:2009; kategoria nie wyzsza niz: MBF10

[

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,

kategoria nie nizsza niz:

==
csDeklarowana

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, rozdz. 7, 8 lub
9

deklarowana przez producenta

Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, rozdz. 7, 8 lub 9

WA

24Deklarowana

Gruba zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1:2010 p. 14.2;

kategoria nie wyzsza niz:

mLpPcO,1

mm do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w

zaleznosci od kategorii ruchu KR1

Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012; wymagana kategoria :

GF85iGA85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wicksze niz wg kategorii:

GTCNR
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Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933- 1:2012 w kruszywie drobnym;
kategoria nie wyzsza niz:

Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9:2009; kategoria nie wyzsza niz:

MBF10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciagtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,

kategoria nie nizsza niz:

m

cs deklarowana

Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, rozdz. 7, 8 lub
9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, rozdz. 7, 8 lub 9

WA

24Deklarowana

Gruba zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1:2010 p. 14.2;

kategoria nie wyzsza niz:

mLpcO,1

Tablica 8. Wymagane wilasciwosci kruszywa o ciggltym uziarnieniu

betonu asfaltowego

do warstwy podbudowy z

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania wobec kruszyw w

zaleznosci od kategorii ruchu KR1

kategoria nie wyzsza niz

Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2012, kategoria co najmniej: GA85/20
T
Zawartos¢ pytdw wg PN-EN 933-1:2012; kategoria nie wy zsza niz: 16
Jakos¢ pytu wedtug PN-EN 933-9:2009; kategoria nie wyzsza niz: MBF10
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3:2012 lub wg PN-EN 933-4:2008, Fls0 lub Siso0

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamane;j
wg PN-EN 933-5:2000/A1:2005; kategoria nie nizsza niz

deklarowana

144

Fund . i j
Europejskie reconoie - QaZOWSZE, i [N

Program Regionalny - Polska

Rarwoju Regionalnego



D-04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

Odpornosé kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2:2010,

rozdziat 5; badania na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie

LA

50

Gestos¢ ziaren wediug PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, rozdz. 7, 8 lub

¢

deklarowana przez producenta

Nasiakliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, rozdz. 7, 8 lub 9:

WA

24 Deklarowana

Gestos¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3:2000

deklarowana przez producenta

kategoria nie wyzsza niz:

Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1:2007; badania na kruszywie o F4
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie wyzsza niz:

,Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN SBLA
1367-3:2002/AC:2004; kategoria:

Gruba zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1:2010 p. 14.2; mLpcO,1

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciaggtym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,

kategoria nie nizsza niz:

cs deklarowana

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny w g PN-EN

932-3:1999/A1:2004

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1:2010 p. 14.2;

kategoria nie wyzsza niz

mLPcO,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-

1:2010 p. 19.1

wymagana odpornos¢

Rozpad zwiazkéw zelaza w kruszywie z zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1:2010 p. 19.2

wymagana odpornos¢

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-EN
1744-1p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

6,5
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Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze skfadowiska
musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione.

2.5. Srodek adhezyjny

8. celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepnos¢ (adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, mozna zastosowaé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11:2012, metoda A po 6 h obracania, stosujac kruszywo 8/11 (dopuszcza si¢ inne
wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach okreslonych przez producenta.

2.6. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potagczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w rd znym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia ré znych materiatdéw lub pot
aczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:

materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic¢:
10. nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
11. nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozw olone tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010.
Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.7. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808:2010 i SST D-04.03.01.
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Podbudowa z betonu asfaltowego

Emulsj¢ asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

- WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprzetu

Ogodlne wymagania dotycz ace sprz¢tu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zale znosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci agtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwno sci uktadanej

warstwy, skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,
walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub
termosami, sprzet drobny.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu

Ogodlne wymagania dotycz ace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og éIne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chroni acy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaty pod wpltywem emulsji i nie bedg powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé¢ do transportu opakowan z
metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).
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Mieszanke¢ mineralno-asfaltows nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od
postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudow aniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnigciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i
czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikdéw u zywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne nie wptywajace szkodliwie na mieszanke.

4.3. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w SST D-00.00.00.

~Wymagania ogdélne p. 1.5.9i 4.

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00 .00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi n adzoru inwestorskiego do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC22P).

Zawartosé lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w p. 8.1 WT-2 2010.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sa w tablicy 9.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjaé¢
proporcje kruszywa tamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do podbudowy projektowanej metoda
empiryczng podane sg w tablicy 10.
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Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy podbudowy (projektowanie empiryczne)
Przesiew, [%
(m/m)]
Wiasciwosé
AC22P
KR1
Wymiar sita #, [mm] do do
45 - -
315 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 92
8 50 85
2 25 50
0,125 5 13
0,063 4 10
. . *)
Zawartos¢ lepiszcza, minimum B
min4,2

)
Minimalna zawartos¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci

mieszanki mineralnej 2,650 Mg/ms. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (pd), to do wyznaczenia
minimalnej zawartosci lepiszcza podana wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik wedtug

2,650

réwnania:

Tablica 10. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, przy
ruchu KR1 (projektowanie empiryczne)

Warunki

) zageszczania wg ] . .
Wihasciwosé Metoda i warunki badania AC22P

PN-EN 13108-
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20:2008/AC:2008
\ L
Zawarto$¢ wolnych| C.1.3,ubijanie, i
PN-EN 12697-8:2005, p. 4
vV
przestrzeni 2x50 uderze n maxg,0
Wolne przestrzenie VEB
C.1.2,ubijanie, min50
wypetione PN-EN 12697-8:2005, p. 5
VFB
2x50 uderze n min14
lepiszczem
Zawartos¢ wolnych
przestrzeni w( C.1.2,ubijanie,
VMA
PN-EN 12697-8:2005, p. 5 mini4
mieszance 2x50 uderze n
mineralnej
PN-EN 12697-12:2008,
o przechowywanie w 40°C z
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie,
jednym cyklem ITSR70
. . . .....a)
dziatanie wody 2x35 uderze n Zamrazania ’,
badanie w 25°C

u1ednollcona}c§3rocedure; badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem
zamrazania podano w zat. 1 do WT2 2010

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na goragco w otaczarce (zespole maszyn i urzagdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skfadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe j w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru tempera tury powinny by¢
okresowo sprawdzane. Kruszywo o r6é znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig = 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna
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by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwy zszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W
tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki miner alno-asfaltowej powinny zapewni¢
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, wia
$ciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych ré znic ich skfadu:

- zawartos¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
- zawarto$¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

- zawartos¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze (podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwiagzanego) pod warstwe podbudowy
z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

a) ustabilizowane i nosne,
b) czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

c) wyprofilowane, réwne i bez kolein.
Maksymalne nieréwno sci podfoza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekraczaé¢ wartosci podanych w

tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwno sci podtoza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego
(pomiar fata 4-metrowa lub réwnowa zna metoda)

Maksymalna nierdwno §¢
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
podbudowy [mm]
L Pasy ruchu 15

Jezeli nierbwno $ci sa wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwna ¢ podfoze.

Rze¢dne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Eoropajekie reespoie - QaZOWSZE, i [N
Program Regionalny - otska r k Rorwoju Regionalnego



Wykonane w podtozu taty z materiatlu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usungé, a powstate w ten sposéb ubytki wypelni ¢ materialem o wilasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

c) celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug
PN-EN 14188-1:2010 lub PN-EN 14188-2:2010 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w
obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego proby technologic znej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodno
$ci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z
recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochdd. Probki do bada n nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metods
okreslong w PN-EN 12697-27:2005.

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor nadzoru inwestorskiego podejmuje decyzje o
wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zag ¢szczania.

Odcinek prébny powinien by ¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi ¢ co hajmniej 500 m2, a dtugosé¢ co najmniej 50 m. Na odcinku
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prébnym Wykonawca powinien u zy¢ takich materiatéw oraz sprz ¢tu jakie zamierza stosowaé¢ do wykonania
podbudowy.

Do oceny zgodnos$ci z receptg wtasciwosci prébek (minimum 2 prébki) mieszanki mineralno-as
faltowej pobranej podczas odcinka prébnego nale zy przyja¢ nastepujace kryteria w zakresie dopuszczalnych
odchytek dla wartosci sredniej:

-zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego 10,3%
- zawartos¢ kruszywa < 0,063mm:;
mieszanki gruboziarniste 2%
mieszanki drobnoziarniste (z wytgczeniem PA i MA) +1%
zawartos¢ kruszywa przechodzacego przez sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego 2%
zawartos¢ kruszywa przechodzacego przez sito 2 mm +3%
zawartos¢ kruszywa przechodzacego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego +4%

X zawartos¢ kruszywa przechodzacego przez sito D:
mieszanki gruboziarniste +5%

mieszanki drobnoziarniste (z wytaczeniem PA i MA) +4%

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inspek tora nadzoru
inwestorskiego technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia migdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu obci gzenia hawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwickszenie potagczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. podbudowa z kruszywa niezwiazanego lub zwigzanego), przed
utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w tablicy 13.

Tablica 13. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podtoza

Uktadana warstwa llos¢ pozostatego
. 2
asfaltowa Podtoze pod warstwe asfaltowa | lepiszcza [kg/m™ ]
Podbudowa tluczniowa 0,7-1,0
Podbudowa z kruszywa 05-0,7

Podbudowa z betonu
stabilizowanego mechanicznie

asfaltowego

Podbudowa z chudego betonu lub 0,3- 0,51)
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. . 2
gruntu stabilizowanego spoiwem 0,7-1,0 )

Dzalecana emulsja o pH >4

2)

zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania
membrany poprawiajacej potaczenie oraz zmniejszajacej ryzyko spekan odbitych

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé¢ rownomiernie stosuj g¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki
uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby
urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywa¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowa nalezy wbudowywaé¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w

tablicy 14. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie
dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

a) wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperaturg
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okreéli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot

przed przystapieniem do rob6t | w czasie robét

Warstwa podbudowy 0 +5

WiaSCNOCi W . | od - — 7 .

Tablica 15. Wiasciwosci warstwy AC
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Projektowana Zawartos¢ wolnych
Wskaznik
Typ i wymiar grubos¢ warstwy przestrzeni w
zageszczenia
mieszanki technologicznej warstwie
(6]
[cm] [%(VIV)]
AC16P, KR1 5,0+ 14,0 >98 45+9,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkiadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektows.
W miejscach niedostgpnych dla sprz¢tu dopuszcza sie¢ wbudowywanie rgczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co hajmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé rownomiernie zag ¢szczone cigzkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscia wibraciji,
oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.6.

5.10. Utrzymanie wyréwnanej podbudowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyréwn anej podbudowy we wiasciwym stanie, az do
czasu ufozenia na niej nastgpnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca
naprawi na koszt wiasny.

1. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét

Ogdlne zasady kontroli jako $ci robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogéln e” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobatg techniczna, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw i tp.),

- ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, ok
reslone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagiogoine
Badania dziela si¢ na:

badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora nadzoru inwestorskiego).

© ~

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalt owych i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i
w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku
do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usuna¢.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

Z pomiar temperatury powietrza,

AA pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13:2005),

BB ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

CC wykaz ilosci materiatéw lub grubo $ci wykonanej warstwy,

DD pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

EE pomiar réwno $ci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

FF pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
GG ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
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a) ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory ch celem jest
sprawdzenie, czy jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalt owych i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem bada n na miejscu budowy zajmuje si¢ Inspektor nadzoru
inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja sie rownie z wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy
podano w tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineraino-asfaliowa " 0

11 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestosc | zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia a)

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowno §¢

2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni a)

a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna prébka; w
razie potrzeby liczba prébek mo ze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie

drég w terenie zabudowy)

b) W razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw bada 1 kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania
prébek i wyznaczeniu odcinkéw cz ¢sciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzglgdniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw cz e$ciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem bada n kontrolnych, co do ktoérych istniej g uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium,
ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej
niekorzy $¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamaciji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1. Uwagi ogdlne

Wiasciwosci materiatdow nale zy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfalt owe;j.

Sktad wbudowanej mieszanki mineralno —asfaltowej p owinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

w zawartos¢ asfaltu — badanie polega na wykonaniu ekstrakcji a sfaltu, zgodnie z PN-EN 12697-
1, z probki AC pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej; pojedynczy wynik i rednia z wielu
oznaczen w zakresie zawartosci rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowe j lub wyjatkowo z warstwy nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchyiki +0.3%; najwy zsza temperatura

migknienia wyekstrahowanego asfaltu drogowego 35/50 — nie wigcej niz 6600,
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- uziarnienie wyekstrahowanej mieszanki mineralnej z kazdej prébki pobranej z lu znej mieszanki
mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek podanych ponizej:

zawartos¢ kruszywa o wymiarze <0.063 mm
mieszanki gruboziarniste 1+ 2.0%
mieszanki drobnoziarniste +1.5%
zawartos¢ kruszywa o wymiarze <0.125 mm +2.0%
zawartos¢ kruszywa o wymiarze >2 mm 1 3.0%
zawartos¢ kruszywa o wymiarze >D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego
mieszanki gruboziarniste +5.0%
mieszanki drobnoziarniste 1+ 4.0%.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36:2005 oraz ilos¢ wbudowanego
materiatu na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu
0 wartosci podane w tablicy 17.

- wypadku okreélania ilosci materiatu na powierzchnig¢ i sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzaé
odcinki czgsciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedna dzienna dziatke roboczg. Do
odcinka czesciowego obowiagzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczen grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czgéciowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]
Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP
Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci <10

Niezaleznie od s$redniej grubosci, dla warstwy podbudowy grubos¢ okreslona w pojedynczym
oznaczeniu nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wigcej niz 2,5 cm.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zagegszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wediug PN-EN 12697-6:2012.
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6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8:2005. Do obliczen nalezy przyja¢
gestos¢ MMA oznaczonej wg PN-EN 12697-5:2010/AC:2012 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze
wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne podane tab. 15.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja £ 0,5%.

6.4.2.5. Rowno $§¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwno $ci podtuznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich k las technicznych
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody rébwnowa znej uzyciu faty i
klina, mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie diugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwno $¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada ¢ drogi publiczne.

Do oceny réwno s$ci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drég w szystkich klas
technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowa znej
uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym
pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno $¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Tablica 18a.  Dopuszczalne nieréwno sci podtuzne — droga klasy ,L” (ruch KR 1) —w przypadku pomi aru
metoda

klina i faty dla 95% i 100% wszystkich pomiaréw n a badanym odcinku.

Procent liczby pomiaréw

Element nawierzchni 95% 100%

Dopuszczalna warto$é¢ odchylen réwno $ci [mm]
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Pasy ruchu <9 <10

Tablica 18b.  Dopuszczalne nieréwno sci poprzeczne dla drogi klasy ,L” (ruch KR3) dla 90 %, 95% i 100%

wszystkich pomiaréw na badanym odcinku.

Procent liczby pomiaréw

Element nawierzchni 90% 95% 100%

Dopuszczalna wartos¢ odchylen réwno $ci [mm]

Pasy ruchu
-- -- <18

6.4.2.6. Pozostate wiasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ ré zni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z dopuszczalng tolerancjg £ 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie mo ze przekraczaé¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ré zni¢ sie od dokumentacji projektowej o + 5

cm.

Ziacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwi gzane, wykonane w
linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. P rzylegajagce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewngtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformaciji, plam i wykruszen.

- WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.0 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

(ACP).

a) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.0 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potracen, to ZamawiajgCy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych dokona¢ potracen wedtug zasad okreslonych w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 pkt 9.2.

e) ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprz ¢tu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport ha miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzgdzen obcych i krawgznikow,
- roziozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i bada n wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzgtu.
9.3. Sposoéb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarz yszacych
Cena wykonania rob6t okre §lonych niniejsza OST obejmuje:

2 roboty tymczasowe, ktdre s g potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajagcemu i Sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
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8. prace towarzyszace, ktére s g niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane
d o robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

9.4. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robét
zawartym w dokumentaciji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1.D-00.00.00 Wymagania ogéine

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiagzane z badaniami materiatéw wyst epujacych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu — Czes$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

4, PN-EN Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia

932-3:1999/A1:2004 uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cz ¢s¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cz ¢s¢ 3: Oznaczanie ksztattu
ziarn za pomoca wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn - Wskaznik ksztattu

8. PN-EN Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie procentowej

933-5:2000/A1:2005 zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania

kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs¢ 6: Ocena wihasciwosci
powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9:2009 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cz ¢$¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Badania btekitem metylenowym

9. PN-EN 933-10:2009Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w stru mieniu powietrza)

10. PN-EN 1097-2:2010Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 2: Metody
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

12.

20.

21,
22.

23.

24,

25.

27.

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-4:2008

PN-EN 1097-5:2008

PN-EN

1097-6:2002/A1:2006

PN-EN 1097-7:2008

PN-EN 1097-8:2009

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie g
estosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 6:
Oznaczanie ge¢stosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesc 8:

Oznaczanie polerowalnosci kamienia

PN-EN 1367-1:2007Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw

PN-EN
1367-3:2002/AC:2004

PN-EN 1426:2009
PN-EN 1427:2009

PN-EN 1428:2012

PN-EN 1429:2011

PN-EN 1744-1:2010

atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cz ¢s¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozna czanie penetracji igta

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozna czanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozn aczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozn aczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metoda pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4:2008Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie

PN-EN 12591:2010

podatnosci na wode wypetniaczy do mieszanek bitumicznych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych
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28. PN-EN Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie rozpuszc zalnosci

29.

34.

37.

41.

d)

f)

45.
46.
417.

12592:2009/Ap1:2009

PN-EN 12593:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

PN-EN 12606-1:2009Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czesé
1: Metoda destylacji

PN-EN 12607-1:2009Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na starzenie pod
wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT

PN-EN 12607-3:2010Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na starzenie pod
wplywem ciepta i powietrza — Czes$¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-1:2012Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych

na goragco — Czesc¢ 1: Zawartosé lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych

5:2010/AC:2012 na goraco — Czes¢ 5: Oznaczanie ggstosci

PN-EN 12697-6:2012Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej
probek mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-8:2005Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11:2012Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco — Czes¢ 11: Oznaczanie powinowactwa
pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wod ¢

PN-EN 12697-13:2005Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-18:2007Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czes¢ 18: Sptywnos¢ lepiszcza

PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada f mieszanek mineralno-asfaltowych

12697-22+A1:2008 na goraco — Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27:2005Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36:2005Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846-1:2011Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu
lepkosciomierzem wyptywowym — Cze$¢ 1: Emulsje asfaltowe

PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentaciji emulsji asfaltowych
PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
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13043:2004/Ap1:2010 na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

d) PN-EN 13074-1:2012Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltéw
uptynnionych lub fluksowanych — Czes¢ 1: Odzyskiwanie metoda odparowania
e) PN-EN 13075-1:2012Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
f) PN-EN 13108-1:2008Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
51. PN-EN Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz ¢§¢ 20: Badanie typu
13108-20:2008/AC:2008
- PN-EN 13179-1:2002Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cz ¢§¢
Badanie metoda pierscienia delta i kuli
- PN-EN 13179-2:2000Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cz ¢§¢
b)  PN-EN 13398:2012Asfalty i lepiszcza asfaltowe —
Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych
55. PN-EN 13399:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilnosci podczas
magazynowania asfaltéw modyfikowanych
56. PN-EN 13587:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych
lepiszczy asfaltowych metodg rozciggania
57. PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metodg testu wahadtowego
58. PN-EN 13589:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sity rozciagania asfaltow
modyfikowanych
59. PN-EN 13614:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji asfaltowych
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Podbudowa z betonu asfaltowego

przez zanurzenie w wodzie

60.PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii odksztatcenia

- PN-EN 13808:2010Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Za sady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

62. PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Za sady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych

polimerami

9. PN-EN 14188-1:2010Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Cze$¢ 1: Wymagania
wobec zalew drogowych na goraco

10. PN-EN 14188-2:2010Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czg$¢ 2 Wymagania
wobec zalew drogowych na zimno
11. PN-EN ISO 2592:20080znaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

HH  Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych WT-1
2010 Wymagania Techniczne — zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

Il Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe
Wymagania Techniczne — zalgcznik nr 2 do Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

JJ WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2009

10.4. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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