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D-SST.19. Zastosowanie geowldokniny i geosiatek w konstrukgji

nawierzchni drogowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
zastosowaniem geowldkniny i geosiatek w nawierzchniach drogowych

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczac ogélnych zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wbudowaniem
geowtokniny i siatki zbrojeniowej — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Geowldknina — material nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktorych spdjnosé jest zapewniona przez
iglowanie lub inne procesy laczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktdry zostaje maszynowo uformowany
W postaci maty.

1.3.2. Siatka zbrojeniowa z wtokien szklanych i weglowych powlekana warstwa polimeroasfaltu — ptaski wyrdb syntetyczny
zbudowany z wigzek widkien szklanych utozonych wzdtuznie i weglowych utozonych poprzecznie tworzacych oczka siatki.
Siatka w weztach nie jest usztywniana przez co mozliwe jest przesuwanie poszczegdlnych wiazek zbrojeniowych (w
ograniczonym zakresie). Siatka w procesie produkcyjnym powlekana jest warstwa polimeroasfaltu z gérng posypka z piasku
oraz z dolng warstwa zabezpieczajaca z cienkiej folii poliestrowe;.

1.3.3. Siatka zbrojeniowa z wiokien szklanych — ptaski wyrob syntetyczny zbudowany z wigzek widkien szklanych
ulozonych wzdtuznie i poprzecznie tworzacych oczka siatki.

1.3.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-1 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-1 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w
okresie bezdeszczowym (podczas ukladania siatki), przy suchym podltozu i temperaturze powietrza co najmniej +5°C.

2. MATERIALY
2.1. Emulsja asfaltowa
Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktorej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowaé kationowa
emulsj¢ asfaltowg modyfikowang polimerami C60 BP3 ZM, o wlasciwosciach zgodnych z okre§lonymi w Wymaganiach
Technicznych ,,Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych", WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, Tablica 3.
2.2. Geowloknina
- surowiec: wiokno polipropylenowe
- miarodajna wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rv>20kN/m
- miarodajna wytrzymato$¢ na przebicie Rp>2,5kN
- efektywna $rednica porow 090<0,Imm
- wspotezynnik wodoprzepuszczalnosci przy cisnieniu 2 kPa>10%10"3 m/s

2.3. Siatka zbrojeniowa szklano-weglowa
Do wykonania robot nalezy zastosowaé wyrob zilozony z siatki szklanej i weglowej wstepnie powlekanej warstwa
polimeroasfaltu. Szczegdélowe wymagania dotyczace siatki podano w tablicy 1

Parametr Wartos¢
Materiat wlokno  szklane i
weglowe

Wytrzymatos$¢ na rozciaganie [kN/m]
wszerz| min. 200
wzdtuz| min. 120
Wydhuzenie wzgledne przy obc. Max.:
wszerz <15%
wzdhuz < 3%
Tablica 1 Wymagania dla siatki z wtokien szklano-weglowych
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Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002 (EN 29002).
Siatka musi posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.

2.4. Siatka zbrojeniowa z wldékien szklanych

Do wykonania robot nalezy zastosowaé wyrob ztozony z siatki szklanej wstepnie powlekanej warstwa asfaltu. Szczegotowe
wymagania dotyczace siatki podano w tablicy 2

Parametr Warto$¢
Materiat wiokno  szklane
Wytrzymato$¢é na rozciaganie [kN/m]
wszerz|  min. 70
wzdtuz| min. 80
Wydhizenie wzgledne przy obc. Max.:
wszerz <3%
wzdhuz < 3%

Tablica 2 Wymagania dla siatki z wtokien szklanych

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-1. "Wymagania Ogdlne" pkt. 3. Do wykonania robdt powinien by¢
stosowany sprzet zaakceptowany przez Inzyniera. Nalezy stosowac:

- skrapiarke do wykonania skropienia emulsjg asfaltowa,

- urzadzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robot),

- reczne palniki gazowe.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST D-1 "Wymagania Ogolne" punkt 4. Geowtotkning i siatke
nalezy transportowaé w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo na réwnym podlozu i w sposob
zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-1. "Wymagania Ogo6lne" pkt. 5.

5.1 Wbudowanie siatki
5.1.1. Podloze

Powierzchni¢ podtoza nalezy oczys$cic¢ i usuna¢ wszelkie luzne czgsci. Tak przygotowane podioze nalezy skropié
emulsje asfaltowa szybkorozpadowa w iloci od okoto 0,33 kg/m? (emulsja 60%) do 0,28 kg/m? (emulsja 70%). Przy
skropieniu lepiszczem asfaltowym na goraco - ilo§¢ 0,2 kg/m?. W przypadku podtozy frezowanych skropienie powinno by¢
intensywniejsze o 0k.50%.

Nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad wykonania skropienia, obowigzujacych przy wykonywaniu polaczenia
migdzywarstwowego podanych w PN-S-96025:2000 pkt.3.2, zwracajac szczegdlng uwage na rownomierno$¢ pokrycia
powierzchni.

5.1.2. Utozenie geowtdkniny

Warstwe geowtdkniny nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementdéw, ktore
moga spowodowac uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie). W czasie rozktadania warstwy z geowldkniny nalezy
spetni¢ wymagania okreslone w STWIORB lub producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie
sasiednie pasma geowtokniny lub zasad ich laczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do podtoza gruntowego.
Po powierzchni warstwy separacyjnej wykonanej z geowldknin nie moze odbywac si¢ ruch jakichkolwiek pojazdow.

5.1.3. Ulozenie siatki
Siatke mozna rozktada¢ zard6wno recznie jak i maszynowo. Warstwe siatki nalezy uktada¢ na szerokosci zgodnej z
dokumentacjg projektowa.

Roztozenie siatki moze nastapi¢ dopiero po przeschnigciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby byta lekko
klejaca sig, ale nie przywierala.
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Siatka zabezpieczona jest od spodu folig ochronna, ktora nalezy usuna¢ podczas procesu rozktadania. W przypadku
aplikacji r¢gcznej warstwe folii nalezy stopi¢ gazowym palnikiem recznym; w przypadku rozkladania maszynowego warstwa
ta jest topiona przez palniki zabudowane w urzadzeniu rozktadajacym. W przypadku rozktadania r¢cznego nalezy docisnaé
warstwe siatki poprzez przejazd walca ogumionego. W przypadku rozktadania maszynowego nie jest to wymagane. Nie jest
wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podtoza.

Siatke nalezy uktadac ,,na zaktad". Dotyczy to zardbwno polaczen podtuznych jak i poprzecznych. Szerokosé¢
zaktadu ok. 10 cm.

Docinanie siatki na zagdany wymiar zard6wno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym moze si¢ odbywacé przy
wykorzystaniu zarowno przyrzadow recznych (néz, nozyczki itp.) jak z wykorzystaniem mechanicznych urzadzen tnacych
(szlifierki katowe itp.).

Po roztozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwa bitumiczng nawierzchni moze odbywac si¢
ruch pojazdow uzywanych do uktadania tej warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-1. "Wymagania Ogolne" pkt. 6. Kontrola jakosci Robot
polega na:
- sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnos$ci skropienia,
- sprawdzeniu prawidtowosci usunigcia folii ochronnej na catej powierzchni,
- wizualnej ocenie przylegania siatki do podtoza przed utozeniem na niej warstwy bitumiczne;j.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady Obmiaru Robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 7. Jednostka obmiarowa jest 1 m?
utozonej geowldkniny lub siatki.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady Odbioru Robot podano w ST D-1. "Wymagania Ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-1. "Wymagania Ogdlne" pkt. 9.
Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzchni obejmuje:
- koszt materialdow wraz z transportem,
- wykonanie skropienia emulsja asfaltowa,
- rozlozenie siatki.
- rozlozenie geowldkniny

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zalecenia producenta siatki dotyczace technologii wbudowania oraz aprobata IBDiM.
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