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Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

- ul. Leszno przy nr 19 - ul. Deotymy - ul. Bielskiego

- ul. Elekcyjna przy wejsciu do Parku Sowinskiego | - ul. Ostroroga — ul. Wawrzyszewska

- ul. Leszno — al. Solidarnosci - ul. Ostroroga przy ZW

- ul. Ptocka — ul. Zawiszy - ul. Ostroroga — ul. Tatarska

- ul. Deotymy — ul. Ozarowska - ul. Redutowa przy Danone

- ul. Deotymy przy nr 54 - ul. Grzybowska - ul. Przyokopowa

- ul. Deotymy — ul. Brozka (strona potudniowa) - ul. Redutowa — ul. Nakielska

- ul. Deotymy — ul. Czorsztyriska

na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie
Lokalizacja: Dzielnica Wola —I
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3.2. - Plany przetoienia oznakowania pionowego

3.2.1. Przejécie ul. Leszno przy nr 19
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3.2.10. Przejscie ul. Ostroroga — ul. Wawrzyszewska

3.2.11. Przejscie ul. Ostroroga przy ZW

3.2.12. Przejscie ul. Ostroroga — ul. Tatarska

3.2.13. Przejscie ul. Redutowa przy Danone

3.2.14. Przejscie ul. Grzybowska — ul. Przyokopowa

3.2.15. Przejscie ul. Redutowa — ul. Nakielska

3.3. —Sylwetki stupéw oswietleniowych
3.4. —Schemat montazowy skrzynki rozdziatowej SR
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Lp Nazwa instytucji uzgadniajacej Przedmiot uzgodnienia Forma uzgodnienia

1. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W DOSWIETLENIE PRZEJSC DLA UZGODNIE:
WARSZAWIE PIESZYCH ZDM-
UL. CHMIELNA 120 T0S.7044.2476.2018.DDR
00-801 WARSZAWA ZDNIA

11.12.2018r.

2. | ZARZAD DROG MIEJSKICH W INWENTARYZACJA ISTNIEJACE) SCHEMAT SIEC!
WARSZAWIE SIECI OSWIETLENIOWE) OSWIETLENIOWE!
UL. CHMIELNA 120
00-801 WARSZAWA

3.
URZAD M. ST. WARSZAWY OPINIA N/T PISMO ZNAK:
BIURO ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PROJEKTOWANYCH SYLWETEK AM-
PRZESTRZENNEGO SLUPOW KP.6872.402.2018.ZMA
WYDZIAL KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI ORAZ OPRAW
PUBLICZNEJ OSWIETLENIOWYCH Z DNIA 14.11.2018r.
UL. MARSZAtKOWSKA 77/79; 00-683
WARSZAWA

4, | ZARZAD DROG MIEJSKICH W PRZEtOZENIE OZNAKOWANIA PISMO ZNAK:
WARSZAWIE WYDZIAL TOR PIONOWEGO ZDM-TOR-
UL. CHMIELNA 120 10.5512.4024.2018.TKO
00-801 WARSZAWA ZDNIA

19.12.2018r.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie



ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dn./M .12.2018 .
ZDM-T0OS.7044.2476.2018.DDR
(2.DDR.ZDM)

ELVIR Wirscy Sp.j.
ul. Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Dotyczy: uzgodnienia projektu do$wietlenia przejs¢ dla pieszych w Dzielnicy Wola

m.st. Warszawy.

W odpowiedzi na pismo z dn. 07.11.2018 r, Zarzad Droég Miejskich informuje,
iz uzgodniono projekt wykonawczy z nastepujgcymi uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udzialem nadzoru
ZDM/TOS tel. 22 55 89 215 oraz firmy konserwujacej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD)
oraz prawomocny dokument zezwalajacy na rozpoczecie robdt (pozwolenie
na budowe, zgtoszenie).

Roboty nalezy prowadzié przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego odwietlenia.
Kompletng dokumentacje powykonawczg, wykonang w uktadzie PUWG 2000
i zawierajaca:

_  elektroniczne dane wektorowe w formacie DXF 2000 z warstwami dotyczacymi tylko
oéwietlenia (latarnie z czytelnie naniesiong numeracja urzgdzen od 1 do n...., oraz kable,
szafy, stacje). W przypadku podtgczenia do istniejacej infrastruktury o$wietleniowej nalezy
podaé numery istniejgce w bazie.

— siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspdtrzgdnych (PUWG 2000),
tabele z danymi opisowymi ponumerowanych obiektow, zgodnie z numeracjg DXF, nalezy
dostarczy¢ do nadzoru TOS przed odbiorem.

4, Uzgodnienie wazne 2 lata od daty wydania.

Sprawe prowadzi Dariusz Drop tel. 22 55 89 255; d.drop@zdm.waw.pl
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY iy
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Ksztaftowania Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 67, faks 22 443 24 50
Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.p!l, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

AM-KP.6872.402.2018.ZMA Warszawa, 14 listopada 2018 r.

Elvir Wirscy Spoétka jawna
ul. Bolestawicka 12 lok.123,
03 - 325 Warszawa

Odpowiadajac na pismo z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia rozwigzan w
zakresie projektu doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wola, Wydziat
Ksztattowania Przestrzeni Publicznej BAIPP, po dokonaniu szczegétowej analizy w oparciu o
zataczong dokumentacje projektows, przekazuje nastepujace stanowisko:

1. Nie zgtaszamy uwag do prezentowanej w opracowaniu lokalizacji stupow
oswietleniowych (zatacznik nr 1-2).

2. Akceptujemy przedstawione w projekcie typy stupa, wysiggnika i oprawy
oSwietleniowej (zatacznik nr 3).

3. Zgodnie z obowiazujgcymi, jednolitymi standardami kolorystycznymi na obszarze
m.st. Warszawy wszystkie metalowe komponenty projektowanych urzadzen
oswietleniowych powinny by¢ pomalowanie na kolor RAL 7016, za$ elementy
aluminiowe nalezy anodowaé na kolor CI-65. Prosimy o przestrzeganie ww. zalecen
barwowych.

Reasumujgc: Dopuszczamy wnioskowang inwestycje do realizacji w zatagczonym
ksztatcie z uwzglednieniem powyzszych wytycznych tutejszego Wydziatu i ww. wniosek

opiniujemy pozytywnie.

Zataczniki:
Nr 1-2 lokalizacja urzadzen o$wietleniowych
Nr 3 wzory stupa, wysiggnika i oprawy o$wietleniowej

Do wiadomosci:
1.ZDM
2. alaWKPP

Opracowanie: WKPP, ZMA, tel. (22) 443 24 46, e-mail: zmarek@um.warszawa.pl strona 1z 1



Lp. |Lokalizacja Dzielnica
1 |Elekcyjna - przy wejsciu do Parku WOLA
Sowinskiego
2 |Leszno/Al. Solidarnosci WOLA
3 [Leszno 19 WOLA
4 |Plocka/Rodziny Kluczyriskich WOLA
5 |Plocka/Zawiszy WOLA
6 |Deotymy 54 WOLA
7 |Deotymy/Brozka - strona potudniowa WOLA
8 |Deotymy/Czorsztyriska WOLA
9 |Deotymy/Bielskiego WOLA
10 [Deotymy/Ozarowska WOLA
11 |[Ostroroga/Wawrzyszewska WOLA
12 |Ostroroga przy ZW WOLA
13 |Ostroroga/Tatarska WOLA
14 |[Redutowa przy Danone 'WOLA
15 |Grzybowska/Przyokopowa WOLA
16 |Redutowa / Nakielska WOLA
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- SYLWETKA A -

-SYLWETKA AiB-
Stupy do zabudowy przy przejsciu:
- ul. Ptocka - ul. Rodziny Kluczynskich
- ul. Plocka - ul. Zawiszy
- ul. Deotymy 54
- ul. Deotymy - ul. Brozka

D

G

-SYLWETKA B -

- ul. Deotymy - ul. Czorsztynska - ul. Ostroroga - ul. Tatarska

- ul. Deotymy - ul. Bielskiego - ul. Redutowa przy Danone

- ul. Deotymy - ul. Ozarowska - ul. Redutowa - ul. Nakielska

- ul. Deotymy - ul. Wawrzyszewska - ul. Elekcyjna - przy wejsciu do
- ul. Ostroroga przy ZW Parku Sowinskiego

- 6232, hoa . 204¥. zHA .

-SYLWETKA C - -SYLWETKA D -

-SYLWETKA CiD- mgr inz. Wojciech Wikski
Stupy do zabudowy przy przejsciu: i . o

- ul. Leszno - al. Solidarnosci bez ograniczen w gecjalnbtei instalacyjnej
- ul. Leszno 19 w zakresie sieci, inatflncji | ylzadzen elekirycznych

i elekttoener
- ul. Grzybowska - ul. Przyokopowa




ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

Warszawa, dn. Mg 124 19

ZDM-TOR-10.5512.4024.2018.TKO

Elvir Wirscy Sp. j.
Ul Lebiodowa 13F
04-674 Warszawa

Nawiazujac do zlozonego projektu statej organizacji ruchu dotyczacego do$wietlenia
przejs¢ dla pieszych na Woli, Zarzad Drég Miejskich informuje, ze ww. projekt opiniuje z
nastepujacymi uwagami:

Znaki D-6 lokalizowa¢ maksymalnie 0,5 m. przed przejsciem dla pieszych
Znaki pionowe ustawia¢ z zachowaniem minimalnej skrajni 0,5 m. od
krawedzi jezdni.

W przypadku mocowania znaku do latarni stosowaé gumowe podktadki pod
obejmy

Oswietlenie przejscia nie moze zastania¢ znakéw drogowych

Znaki zniszczone i nieczytelne nalezy wymienic¢ na nowe (folia II generacji)

Tomasz Kosinski (22)55-89-322, tkosinski @zdm.waw.pl
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|. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

zlecenie Inwestora

uzgodnienie ZDM TOS

opinie Wydziatu Ksztattowania Przestrzeni Publicznej
wizje lokalng w terenie

obowigzujgce normy i przepisy

istniejgcq geometrie ulicy

SO0 o0 oo

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje doswietlenie przejs¢ dla pieszych przez:

- ul. Leszno przy nr 19,

- ul. Elekcyjna przy wejsciu do Parku Sowiriskiego,

- ul. Leszno — al. Solidarnosci,

- ul. Ptocka — ul. Zawiszy,

- ul. Deotymy — ul. Ozarowska,

- ul. Deotymy przy nr 54,

- ul. Deotymy — ul. Brozka (strona potudniowa),

- ul. Deotymy — ul. Czorsztyriska,

- ul. Deotymy — ul. Bielskiego,

- ul. Ostroroga — ul. Wawrzyszewska,

- ul. Ostroroga przy ZW,

- ul. Ostroroga — ul. Tatarska,

- ul. Redutowa przy Danone,

- ul. Grzybowska — ul. Przyokopowa,

- ul. Redutowa — ul. Nakielska.

Doswietlenie przejS¢ sprecyzowano w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zalecenia
Uzytkownikéw oraz obowigzujgce normy i przepisy. W projekcie uwzgledniono zalecenia Zarzadu
Drog Miejskich dotyczace projektowanych urzgdzen o$wietleniowych.

1.3. Opis stanu istniejgcego

Lp. | Lokalizacja Opis stanu Istniejqcego

1. Leszno przy nr 19 Obecnie przy ul. Leszno w rejonie nr 19 istnieje instalacja o$wietleniowa wykonana
na stupach stalowych typu STR-9 wraz z oprawami sodowymi. Instalacja zasilona
jest kablami YKY 5x16mm? z szaf o$wietleniowych: 0S-396 zlokalizowanej przy
skrzyzowaniu ulicy Leszno z ulicg Okopowg oraz 0S-743 zlokalizowanej przy al.
Solidarnosci w rejonie ul. Karolkowe;j.

2, Elekcyjna przy wejsciu do Obecnie przy ul. Elekcyjnej w rejonie Parku Sowiriskiego istnieje instalacja

Parku Sowinskiego o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest kablami YAKY 4x50mm? z szafy oéwietleniowej
0S$-213 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Elekcyjnej z ulica Monte Cassino.

3. Leszno — al. Solidarnosci Obecnie przy ul. Leszno w rejonie skrzyzowania z al. Solidarnosci istnieje instalacja
o$wietleniowa wykonana na stupach stalowych typu STR-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest kablami YAKY 4x35mm? z szaf oéwietleniowych:

PROJEKT WYKONAWCZY - Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie
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05-24 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Zytniej z ulicg Okopowa oraz 0S-53
zlokalizowanej przy ul. Wolskiej w rejonie ul. Towarowe;.

4, Ptocka — Zawiszy Obecnie przy ul. Ptockiej w rejonie ul. Zawiszy istnieje instalacja o$wietleniowa
wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 oraz stupach stalowych typu
ANTARES P-9 i SR-7 wraz z oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest kablami
YAKY 4x35mm? z szafy o$wietleniowej 0S-352 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu
ulicy Tyszkiewicza z ulicg Zawiszy.

5 _Deotymy — Ozarowska _| Obecnie przy ul. Deotymy w rejonie: ul. Ozarowskiej, posesji nr 54, ul. Brozka, ul,

6. Deotymy przy nr 54 Czorsztynskiej i ul. Bielskiego istnieje instalacja owietleniowa wykonana na

7. Deotymy — Brozka stupach aluminiowych typu SAL-11 wraz z oprawami sodowymi. Instalacja zasilona

8 Deotymy — Czorsztyriska jest kablami YKY 5x25mm? z szafy o$wietleniowej 0S-212 zlokalizowanej przy ulicy

9 Deotymy — Bielskiego Deotymy w rejonie posesji nr 54.

10. | Ostroroga — Wawrzyszewska | Obecnie przy ul. Ostroroga w rejonie ul. Wawrzyszewskiej, ZW i ul. Tatarskie]

11. | Ostroroga przy ZW istnieje instalacja o$wietleniowa wykonana na stupach betonowych typu 0Z-9 wraz

12. | Ostroroga — Tatarska z oprawami sodowymi. Instalacja zasilona jest kablami YAKY 4x35mm? z szafy
oéwietleniowej 0S-124 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Ostroroga z ulica
Tatarska.

13. | Redutowa przy Danone Obecnie przy ul. Redutowe] w rejonie Danone istnieje instalacja o$wietleniowa

wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami sodowymi.
Instalacja zasilona jest kablami YAKY 4x35mm? z szafy oswietleniowej 0S-385
zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Nakielskiej z ulicg Norwida.

14. | Grzybowska — Przyokopowa | Obecnie przy ul. Grzybowskiej w rejonie ul. Przyokopowej istnieje instalacja
o$wietleniowa wykonana na stupach stalowych typu STR-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest kablami YASFtA 4x35mm? z szafy oéwietleniowej
0S-117 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Karolkowej z ulicg Gietdowa.

15. | Redutowa - Nakielska Obecnie przy ul. Redutowej w rejonie ul. Nakielskiej istnieje instalacja
oéwietleniowa wykonana na stupach betonowych typu WZ-9 wraz z oprawami
sodowymi. Instalacja zasilona jest kablami YAKY 4x35mm? z szafy oéwietleniowej
0S-385 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu ulicy Nakielskiej z ulicag Norwida.

UWAGA!!!

Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie mocy szaf o$wietleniowych, obliczenia zabezpieczers oraz
spadkéw napieé na obwodach pominieto.

1.4. Prace demontazowe

Przewiduje sie elementy do demontazu w ponizszych lokalizacjach:
- ul. Grzybowska — ul. Przyokopowa

- stup odwietleniowy wraz z oprawg — 2 kpl.

- kabel oswietleniowy —31m
- ul. Leszno — al. Solidarnosci

- stup o$wietleniowy wraz z oprawg — 1 kpl.

Materiaty z demontazu zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Uktad zasilania

Zasilanie projektowanych stupéw doswietlenia przejsé¢ dla pieszych przewiduje sie w formie
odgatezieri od istniejacej sieci oswietleniowej. Uktad zasilania istniejacej sieci o$wietleniowej
pozostaje bez zmian w nowym rozwiazaniu — zgodnie z opisem stanu istniejacego przedstawionym w
pkt. 1.3.
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1.6. Linia kablowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi nr 3.1.1. — 3.1.15,, trasami uzgodnionymi przez Narade
Koordynacyjng oraz w istniejgcych trasach kablowych w rowach kablowych o gtebokosci 0,7 m
uktada¢ rury ochronne karbowane z HDPE @ 75mm lub @ 110mm. W rury @ 75mm wciagnacé
projektowane kable YKY 3x16 mm?, w rury @ 110mm wciagnaé projektowane kable YKY 5x25 mm?Z.
Wyloty rur uszczelni¢ termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajgcymi dostosowanymi do $rednicy
w/w rur (np. REC 75 lub REC 110). Przy przejsciu pod jezdniami ulic projektowane kable nalezy ostoni¢
rurami sztywnymi, gtadkimi z HDPE @ 110. Przy kazdym stupie pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne
kabla, minimum po 2 metry z kazdej strony. Projektowane kable o$wietleniowe YKY 3x16 mm?, YKY
5x16mm? oraz YKY 5x25mm? taczy¢ przelotowo, rozgateznie lub kraricowo na tabliczkach zaciskowo-
bezpiecznikowych we wnekach stupdw.

Przejscie pod ulicami wykona¢ przepustami metoda przeciskéw poziomych na gtebokosci min 1m.
Wszystkie korice kabli zabezpieczy¢ glowicami termokurczliwymi AK3/1,5-16 dla kabli YKY 3x16 mm?
oraz AK5/25-50 dla kabli YKY 5x25mm?. Projektowane rury z HDPE @ 75mm nalezy przeciggnaé przez
przepusty z rur HDPE @ 110.

W istniejgcych stupach do ktérych wprowadzane beda projektowane przesta kabli nalezy wymienié
istniejgce tabliczki kablowe na nowe (np. EKM-2035,,Raychem”)

W przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabli do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez dtawice, nie stosowac gtowic kablowych.

Projektowane kable oznaczy¢ identyfikatorami z podang informacija o typie i rodzaju kabla, kierunku
zasilania, roku budowy i wtasciciela kabla.

Rowy kablowe zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami do uzyskania
wymaganego wspofczynnika plastycznosci. Catos¢ robét kablowych wykonywac zgodnie z przepisami
norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Prace montazowe
prowadzi¢ zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. —3.1.15.

1.7. Instalacja o$wietleniowa

Zgodnie z rysunkami projektowymi 3.1.1. — 3.1.15. nalezy ustawi¢ tacznie 40 stupéw w nastepujacych
ilosciach i konfiguracjach:

Lp. Lokalizacja Stup Wysiegnik Sylwetka Oprawa Kat nachylenia| llo$¢
dt./wys./kat nachyl. oprawy {kpl.)
L. |lesznoprzy nr19 H=6 m D LED-40/87W/700mA/NW 50 3
stalowy (odpowiednio dobrana optyka
opraw)
H=5m 2,0/1,0/00 E LED-40/87W/700mA/NW 50 1
stalowy {odpowiednio dobrana optyka
o opraw)
2. [Elekeyjna przy H=6 m A LED-40/87W/700mA/NW 50 2
wejsciu do Parku .
Sowiriskiego aluminiowy
B.  |eszno-al. H=6 m A LED-40/87W/700mA/NW 50 3
Solidarnosci
aluminiowy {odpowiednio dobrana optyka
opraw)
H=9m Wysieg ramienia 1,2m G Oprawa sodowa Qo 1
dwuelementowy|  (oprawa drogowa) 0 mocy 150W
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aluminiowy
Wysiegnik dodatkowy
spawany na h=6m/0° LED-40/87W/700mA/NW 50
(oprawa doswietlajaca
przejscie}
4. [Plocka ~Zawiszy H=6m s LED-40/87W/700mA/NW 50 2
aluminiowy
H=6m — LED-48/104W/700mA/NW 100 1
aluminiowy
H=10m Wysieg ramienia 1,2m Oprawa sodowa o° 1
dwuelementowy| (oprawa drogowa) o0 mocy 150W
aluminiowy
Wysiggnik dodatkowy
spawany na h=6m/(Q° LED-48/104W/700mA/NW 100
{oprawa doswietlajaca
przejscie)
5. |Deotymy - H=6 m LED-32/70W/700mA/NW 50 2
Ozarowska .
aluminiowy
6. SD:“V'“V przy nr H=6m - LED-32/70W/700mA/NW 50 1
aluminiowy
H=5,5m 1,5/0,68/0° LED-32/70W/700mA/NW 50 1
aluminiowy
7. [peotymy—Brozka H=6m . LED-40/87W/700mA/NW 50 2
aluminiowy
H=6 m - LED-32/70W/700mA/NW 50 2
aluminiowy
8. [Peotymy - H=6 m & LED-32/70W/700mA/NW 50 2
Czorsztyriska .
aluminiowy
9. [Peotymy- H=6m . LED-32/70W/700mA/NW 50 1
Bielskiego .
aluminiowy
H=5,5m 1,5/0,68/0° LED-32/70W/700mA/NW 50 1
aluminiowy 3 a .
10.  Ostroroga — H=6m LED-32/70W/700mA/NW 50 2
Wawrzyszewska .
aluminiowy
1. [Ostrorogaprzy ZW| g : LED-32/70W/700mA/NW 50 2
aluminiowy
12. [Dstroroga — H=6m s LED-40/87W/700mA/NW 50 1
Tatarska .
aluminiowy
H=5,5m 1,0/0,68/0° LED-40/87W/700mA/NW 50 1
aluminiowy
H=6 m - LED-32/70W/700mA/NW 50 1
aluminiowy
H=5,5m 1,0/0,68/0° LED-32/70W/700mA/NW 50 1
aluminiowy
13.  Redutowa przy H=6 m LED-40/87W/700mA/NW 50 2
Danone .
aluminiowy
4. (Grzybowska — H=9 m 1,0/1,0/5° 2 00 1
Przyokopowa
stalowy ,,V-60" LED-64/138W/700mA/NW
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15, Redutowa - H=6m A LED-40/87W/700mA/NW 50 2
Nakielska L
aluminiowy
H=5,5m 2,0/0,68/0° B LED-40/87W/700mA/NW 50 2
aluminiowy

Ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych o wymiarach:

- (0,3 x 0,3 x 1,0)m stupy o wysokosci h=5m i h=6m oraz (0,43 x 0,43 x 1,2)m stup o wysokosci h=9m.
Stup wykonane jako stalowe, zbiezne, dwustronnie ocynkowane, malowane proszkowo na kolor RAL
7016, o wysokosciach i konfiguracjach zgodnych z powyzsza tabelg. Stupy zabezpieczy¢ przy
podstawie do wysokosci 0,45m powtokg ochronng w kolorze stupa.

-(0,4 x 0,41 x 1,2)m stupy o wysokosci h=10m oraz (0,24 x 0,25 x 0,9)m stupy o wysokosci h=5,5m i
h=6m. Stupy wykonane jako aluminiowe, cylindryczno — stozkowe o wysokosciach i konfiguracjach
zgodnych z powyisza tabela. Stupy oraz wysiegniki wykonaé jako anodowane na kolor CI-65 i
zabezpieczone przy podstawie do wysokosci 0,45m, elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa.

W stupy i wciggna¢ piony z przewoddw YDY 3x2,5 mm? dla zasilania opraw. Liczbe pioné1.8. dobra¢

ze wzgledu na liczbe opraw zamocowanych na stupie. We wnekach stupowych mocowaé tabliczki

bezpiecznikowo-zaciskowe np. typu EKM 2035 produkcji ,Raychem”. Oprawy zabezpieczyé¢
wkiadkami topikowymi 6A.

Dla oswietlenia zastosowac stupy i oprawy posiadajace takie same cechy wzornicze i parametry

konstrukcyjne wyszczegélnione na rysunku 3.3. ,Sylwetki stupéw oswietleniowych”.

Prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z rysunkami 3.1.1. — 3.1.15.

1.8. Przetozenie oznakowania pionowego

WYKAZ TABLIC ZNAKOW DROGOWYCH DO PRZEtOZENIA LUB PRZENIESIENIA:

e Ul Leszno przy nr 19

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1szt./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-3;
3. tablica D-6 ze stupka do znakow - 1 szt./ na proj. stup L-4;

e Ul Elekcyjna przy wejsciu do Parku Sowinskiego

1. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-1;

e Ul. Leszno —al. Solidarnosci

1. tablica D-3, D-6 ze stupka do znakow - 1szt./ na proj. stup L-3;
2. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1 szt./ na proj. stup L-4;

o Ul. Ptocka — ul. Zawiszy

1. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakéw - 1kpl./ na proj. stup L-1;
2. tablica D-6 ze stupka do znakdéw - 1szt./ na proj. stup L-2;
3. tablica A-7 z demontowanego stupa - 1szt./ na proj. stup L-3;
4. tablica D-6 ze stupka do znakéw - 1szt./ na proj. stup L-4;
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e Ul. Deotymy —ul. Ozarowska

. tablica D-6 ze stupka do znakdw
. tablica D-6, C-13/16 ze stupka do znakdw

e Ul Deotymy przy nr 54

. tablica D-6 ze stupka do znakdw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul Deotymy — ul. Brozka

tablica D-6b, T-27 ze stupka do znakdw

. tablica D-6b, T-27 ze stupka do znakéw

e Ul Deotymy — ul. Czorsztyniska

. tablica D-6, T-27 ze stupka do znakdw
. tablica D-1, D-6, T-27 ze stupka do znakow

e Ul Deotymy — ul. Bielskiego

. tablica D-6 ze stupka do znakdéw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw

o Ul. Ostroroga — ul. Wawrzyszewska

. tablica D-6 ze stupka do znakdéw

e Ul Ostroroga przy ZW

. tablica D-6 ze stupka do znakdw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul Ostroroga — ul. Tatarska

. tablica D-6 ze stupka do znakdéw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw
. tablica D-6 ze stupka do znakéw

e Ul. Redutowa przy Danone

. tablica D-6 ze stupka do znakow

e Ul Grzybowska — ul. Przyokopowa

. tablica D-1, D-6 ze stupka do znakdéw
. tablica B-36 z demontowanego stupa

- 1szt./ na proj.
-1 kpl./ na proj.

- 1szt./ na proj.
- 1szt./ na proj.

-1 kpl./ na proj.
- 1 kpl./ na proj.

- 1 kpl./ na proj.
- 1kpl./ na proj.

- 1szt./ na proj.
- 1szt./ na proj.

- 1szt./ na proj.

- 1szt./ na proj.
- 1 szt./ na proj.

- 1szt./ na proj.
- 1szt./ na proj.
- 1szt./ na proj.
- 1szt./ na proj.

- 1 szt./ na proj.

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;

stup L-1;
stup L-2;

stup L-1;
stup L-2;
stup L-3;
stup L-4;

stup L-1;

- 1 kpl./ na proj. stup L-1;

- 1szt./ na proj.

stup L-2;
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e Ul Redutowa — ul. Nakielska

1. tablica D-6 ze stupka do znakow - 1szt./ na proj. stup L-3;

Oznakowanie wskazane na rysunkach nr 3.2.1.- 3.2.15. przedstawia stan faktyczny, aktualny na
dzien wykonania niniejszego opracowania. Przed realizacjg projektu w terenie na roboczo ustali¢
aktualny stan oznakowania. Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie »Szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. RP. Zafgcznik do nr 220, poz. 2181 z dn.
23 grudnia 2003r.).

1.9. Ochrona przeciwporazeniowa

W niniejszym projekcie przyjmuje sie odpowiednio szybkie wylgczenie zrédta zasilania jako system
dodatkowej ochrony od porazeri pragdem elektrycznym. W miejscach wskazanych na rysunkach nr
3.1.1.-3.1.4. wykona¢ uziomy szpilkowe TP 2x10. Potaczenie zaciskéw ochronnych stupdéw z
bednarka wykonac poprzez wprowadzenie w cze$é podziemna stupa ,fetek” wykonanych z drutu
ocynkowanego FeZn @ 6 mm. Korice ,fetek” potaczy¢ z jednej strony z bednarka w ziemi poprzez
spawanie, za$ z drugiej strony poprzez stalowa koricowke oczkowa min. M8 przykrecong wewnatrz
wneki do konstrukgji stupa.

Zyly PE kabla i pionéw YDY 3x2,5mm? potaczy¢ ze $rubami ochronnymi poszczegdlnych stupdw, oraz z
oprawami.

Po wykonaniu instalacji i po montazu w terenie sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony
przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji
Inwestorowi.

Zgodnie z norma N SEP-E-001 rezystancja uziomdéw powinna spetnia¢ nastepujacy warunek:

Ru < 30 Q przy obliczonej rezystancji wypadkowej wszystkich uzioméw Rg < 5 Q (w razie nie spetnienia
tego warunku uziomy nalezy wykona¢ jako tasmowo — szpilkowe).

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-001 w
uktadzie sieci TNC-S.

1.10. Skrzynka rozdziatowa SR

Projektowane skrzynki rozdziatowe wykonywa¢ jako wolnostojgce w obudowie z tworzywa
sztucznego zamocowanego na cokotach fundamentowych. Skrzynki ustawiaé bezposrednio przy
stupach w trasach kablowych. Skrzynki podziatowe wyposazy¢ w 3 komplety zaciskéw

3 xZG-G 35mm?2. W przypadku mozliwo$ci wprowadzenia czwartego kabla do stupa, nalezy
zrezygnowac z stosowania skrzynki rozdziatowej SR. Schemat montazowy skrzynki rozdziatowej (SR)
zamieszczono na rysunku nr 3.4,

1.11. Skrzynka podziatowo — rozdziatowa SPR

Projektowang skrzynke podziatowo - rozdziatowg SPR wykonywa¢ jako wolnostojacag w obudowie z

tworzywa sztucznego zamocowanego na cokole fundamentowym. Skrzynke ustawiaé bezposrednio
przy stupie w trasie kablowej. Skrzynke podziatowa wyposazyé w roztacznik typu 1x RBK-00/160A ze
»Zworami” prgdowymi zamiast wktadek topikowych.

Schemat montazowy skrzynki podziatowo - rozdziatowej (SPR) zamieszczono na rysunku nr 3.5.

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejic dla pieszych na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie
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1.12. Ochrona przed korozjg

Zgodnie z instrukcjg nr 351/98 (,Zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych”) wydana przez Instytut Techniki Budowlanej nalezy fundamenty prefa brykowane
stupdw oswietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnym waéd poprzez dwukrotne
pokrycie ich abizolem na zimno. Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw aluminiowych
zastosowac anodowanie o grubosci powtoki min. 20 um z okresem gwarancji producenta do 20 lat.
Jako zabezpieczenie antykorozyjne stupéw stalowych zastosowaé dwustronne ocynkowanie oraz
malowanie proszkowe z okresem gwarancji producenta do 10 lat.

1.13. Uwagi koricowe

a. catos¢ robdt wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PN-IEC-60364, N SEP-E-
001, N-SEP-E-004, PN-EN 13201 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami;

b. tyczenie tras kablowych wykonywaé przez uprawnione stuzby geodezyjne
kable przed zasypaniem zgtosi¢ do wstepnego odbioru przez upowaznionego przedstawiciela
Inwestora;

d. przed realizacjg robét nalezy zapozna¢ sie z uwagami zamieszczonymi w poszczegdinych
uzgodnieniach, a prowadzenie prac dostosowac¢ do warunkéw w nich zawartych;

e. roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb miejskich oraz firmy
konserwujgcej o$wietlenie;

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie
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Il. OBLICZENIA

2.1. Parametry swietine zastosowanych opraw i obliczenia $wietine

W oparciu o0 norme EN-PN 13201 przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
— obszar przejicia dla pieszych powinien byé wyrdiniony poprzez podniesienie poziomu
natezenia oSwietlenia na jego powierzchni i ostre odcigcie oswietlanego pola na ptaszczyznie
powierzchni

— o$wietlenie pieszego na przejsciu ma na celu stworzenie dodatniego kontrastu wzgledem
ciemniejszego tta jezdni

W zwigzku z powyiszym przyjeto:

e S$rednie natezenie na przejsciu (powierzchnia pozioma) —  E& 2 60 [Ix]
e drednie natezenie na przejsciu (powierzchnia pionowa) —  E«&2 40[Ix]
¢ minimalne natezenie w strefie oczekiwania —  Emo 210 [Ix]
e réwnomierno$é na przejsciu - Uo2 0,4

Wyniki obliczer parametréw oswietlenia wykonano za pomoca programu komputerowego DIALux.
W obliczeniach uwzgledniono wspdtczynnik utrzymania ,,u” = 0,8 bedacy odwrotnosciag wspdétczynnika
zapasu k=1,25. Wyniki otrzymanych obliczen zamieszczono ponizej.

. Esr260 | ESrpion2 | g g0
. 2
Lp Wyszczegdlnienie [Ix] 40 [Ix] [ix] Uo204
Leszno przy nr 19 —kier. Miynarska
125 62 41 0,589
L. Leszno przy nr 19 — kier. Karolkowa
147 109 98 0,849
Elekcyjna przy wejsciu do Parku Sowiriskiego
2. 128 49 46 0,495
Leszno —al. Solidarnosci
121 122 31 0,426
3. Leszno (Skwer Wyszyriskiego)
120 44 41 0,456
Ptocka — Zawiszy
121 46 44 0,486
4. Zawiszy - Plocka
97 36 39 0,517
Deotymy — Ozarowska
5. 110 41 41 0,575
Deotymy przy nr 54
6. ymver 116 44 49 0,683
Deot —Brozka — jscie 1
eotymy — Brozka — przejscie 107 62 57 0,691
7. : =
Deot —Brozka - 2
eotymy — Brozka — przejscie 119 50 80 0,857
Deotymy — Czorsztyriska |
8. 116 44 49 0,683
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Deotymy — Bielskiego
9. 116 44 49 0,683
Ostroroga — Wawrzyszewska
10. 114 48 43 0,635
Ostroroga przy ZW
11. 118 45 51 0,705
Ostroroga — Tatarska
119 43 43 0,475
12. Tatarska - Ostroroga
121 48 59 0,770
Redutowa przy Danone
13, 138 51 47 0,569
Grzybowska — Przyokopowa
14, 61 - 45 0,808
Redutowa — Nakielska
15. 126 a7 47 0,494

W zafaczeniu przedstawiamy obliczenia parametréw $wietlnych.

w@gr 18z, Wojciach Wik

PROJEKETANT

upr. bud. oy AL/ WL

bez ;:j;ﬁtlii\':‘

w zukresie §
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Wola

Wola

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Strona tytulowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Leszno 19 kier. Mtynarska

Oprawy (lista wspdirzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Leszno 19 kier. Karolkowa

Oprawy (lista wsp&trzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Leszno (skwer Wyszyriskiego)

Oprawy (lista wspétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Leszno / Al. Solidarnosci

Oprawy (lista wspoétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Plocka / Zawiszy

Oprawy (lista wspotrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Zawiszy | Ptocka

Oprawy (lista wspétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Deotymy / Ozarowska

Oprawy (lista wspétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Deotymy 54

Oprawy (lista wspétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Deotymy / Brozka

Oprawy (lista wspétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Deotymy / Czorsztyriska

Oprawy (lista wspétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe {zestawienie wynikow)
Deotymy / Bielskiego

Oprawy (lista wspétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Ostroroga przy ZW

Oprawy (lista wspétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Ostroroga / Wawrzyszewska

Oprawy (lista wspoétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Ostroroga / Tatarska

Oprawy (lista wspétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw)
Tatarska / Ostroroga

Oprawy (lista wspétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
Redutowa przy Danone

Oprawy (lista wspoétrzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Elekcyjna / Park Sowirniskiego

Oprawy (lista wspoétrzednych)

4.13 by DIAL GmbH
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Spis tresci

BN

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
31

32
33

34
35

36
37

38
39

40
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Wola B D |A LUX

27.02.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 41
Redutowa / Nakielska A,B
Oprawy (lista wspoirzednych) 42
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw) 43
Grzybowska / Przyokopowa
Oprawy (lista wspdirzednych) 44
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 45
Deotymy / Brozka Il
Oprawy (lista wspéirzednych) 46
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikdw) 47

a
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

3 lloc SCHREDER TECEO 1/5144 / 40 LEDs 700mA

NW /408132 _
Numer artykutu: T
Strumien swietliny (Oprawa): 10945 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 12794 Im

Moc opraw: 87.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 88 99 100 86

Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

16 llo$¢ SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA

NW /408162

Numer artykutu: whe
Strumien swietlny (Oprawa): 8778 Im

Strumien $wietiny (Lampy): 10235 Im

Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86

Wyposazenie: 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

17 llosé SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA
NW /408162

Strumien swietiny (Oprawa): 10973 Im

Strumien swietiny (Lampy): 12794 Im

Moc opraw: 87.0 W

Klasyfikacja oswietlern CIE: 100

Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86

Wyposazenie: 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Numer artykutu: i .

2 llosé SCHREDER TECEO 1/5145 /48 LEDs 700mA
NW /408162
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 13000 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 15157 Im
Moc opraw: 104.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 88 99 100 86
Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

2 llosc SCHREDER TECEO 2/ 5120/ 64 LEDs 700mA
NW /410242
Numer artykutu: !
Strumien swietlny (Oprawa): 17162 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 20345 Im [
Moc opraw: 138.0 W
Klasyfikacja oswietlerr CIE: 100
Kod Flux CIE: 46 87 99 100 84
Wyposazenie: 1 x 64 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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Wola / Lista opraw
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Wola DIALux

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Leszno 19 kier. Miynarska / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144 / 40 LEDs 700mA NW / 408132
10945 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 6.500 2.400 6.000 5.0 0.0 90.0
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 5
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27.02,2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Leszno 19 kier. Mtynarska / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z Y z
1 -6.200 2.400 6.000 5.0 0.0 -90.0
-
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Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

27.02.2019

Leszno 19 kier. Miynarska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Ta436m

- T240

@ To.00

-7.30 -6.20

0.00
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa
Powierzchnia obliczeniowa :
& pozioma EEnca
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [IX]
pionowa 4 108

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Siatka

7x3

2x8
2x8

22x3

Min. [Ix]

41

Em min

[IX] [1x]

125 74

62 48

66 52

83 41
Maks. [Ix]
204

: . -3.88
6.00 740 m

Skala 1:106
Emax Emin / Emin /
[IxX] En Emax
204 0.589 0.360
69 0.775 0.692
73 0.785 0.709
149 0.493 0.275
Emin / Em Emin / Emax
0.38 0.20
"
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Leszno 19 kier. Karolkowa / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5144/ 40 LEDs 700mA NW / 408132
10945 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y4 X Y V4
1 4165 2.400 6.000 5.0 0.0 90.0
a
Strona 8
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27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Leszno 19 kier. Karolkowa / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 Y Y4
1 -4.409 2.400 6.000 5.0 0.0 -90.0
a
Strona 9
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Edytor
Telefon

faks
e-Mail

- ..5,"

27.02.2019

Leszno 19 kier. Karolkowa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Tazem

,- : 1240

|
|
1® To.00

) , , ” . -3.88
-7.30 -4.41 0.00 4.00 740 m
Skala 1: 106
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
[IX] [Ix] [Ix] En Enax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 5x3 147 124 173 0.849 0.720
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 130 108 148 0.833 0.733
3  Strefa oczekiwania 2 picnowa 2x8 127 98 144 0.772 0.681
Powierzchnia obliczeniowa :
4 pozioma pionowa 14x3 109 85 148 0.781 0.579
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [IX] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 135 85 173 0.63 0.49
-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Leszno (skwer Wyszyriskiego) / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Y4 X Y Z
1 -6.400 2.300 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 7.100 -2.300 6.000 5.0 0.0 90.0
a
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Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIAL
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Leszno (skwer Wyszyriskiego) / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

-8.00 -6.50

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta

Powierzchnia obliczeniowa
pozioma

Strefa oczekiwania 1
Strefa oczekiwania 2

Powierzchnia obliczeniowa
pozioma

A WO N -

Podsumowanie wynikéw

0.00

Typ Siatka

pionowa 12x4

pionowa 2x8
pionowa 2x8

pionowa 24x3

Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix]

pionowa 4

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

95 6.12

Em Emin

[Ix] (1]

120 55

57 41

64 48

44 6.12
Maks. [Ix]
210

max

[ix]
210

65
72

89

Emin / Em
0.06

6.50 820 m

wynikéw)
T313m

2.30
0.00
-2.30
-3.09

Skala1:116

Emin / Emin/

Em Emax

0.456 0.261

0.728 0.635

0.747 0.663

0.138 0.069

Emin / Emax

0.03

a

Strona 12



Wola [ D | A I_ uéi

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Leszno / Al. Solidarnosci / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5144/ 40 LEDs 700mA NW / 408132
10945 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr, Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 4.500 3.300 6.000 5.0 0.0 90.0
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 13



— DIALUX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Leszno / Al. Solidarnosci / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1 /5145 / 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y z Y z
1 -4.537 3.373 6.000 5.0 0.0 -90.0
a
Strona 14
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Wola [ . D |A|_UX

27.02,2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Leszno / Al. Solidarnosci / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Ta3em

&= L= T3.30

@ @ | @ To.00

(. L L L " i i -388
-7.30 -4.54 0.00 4.00 7.40m
Skala 1:106
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin E max Emin/ Emin /
[IX] [Ix] [Ix] En E nax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 5x4 121 52 167 0.426 0.311
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x12 103 34 144 0.332 0.238
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x12 103 31 145 0.297 0.210
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pozioma pionowa 14x3 122 101 156 0.828 0.647
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 118 31 167 0.26 0.18
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 15



s— DIALUX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Plocka / Zawiszy / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -6.682 2.300 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 6.681 -2.300 6.000 5.0 0.0 90.0
-
Strona 16
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Wola

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

27.02.2019

Ptocka / Zawiszy / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T313m

2.30

0.00

-2.30
-3.09

|
| |
i +
I-8.00 I-6‘3.68 ‘0.00 '6'.50 8.20m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin Emax
[Ix] [IX] [Ix]
Powierzchnia obliczeniowa -
1 pozioma pionowa 12x4 121 59 203
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 60 44 68
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 60 44 68
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pozioma pionowa 24 x3 46 6.77 90
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em
pionowa 4 96 6.77 203 0.07

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Skala 1:116

Emin / Emin /
Em Emax
0.486 0.289
0.734 0.647
0.734 0.648
0.148 0.076
Emin / Emax

0.03

=

Strona 17



— DIALUX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Zawiszy / Ptocka / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 48 LEDs 700mA NW / 408162
13000 Im, 104.0 W, 1 x 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Y4
1 -9.000 2.700 6.000 10.0 0.0 -90.0
2 9.480 -2.300 6.000 10.0 0.0 90.0

'
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 18



4, d’? =
Wols - DIALuUX
27.02.2019

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Zawiszy / Plocka / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéow)

P I313m

E(9E @ @ To.00

T-230
i ) ) . . -3.09
-10.50 0.00 9.00 10.80 m
Skala 1:153
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em Emin Emax Emin/ Emin/
[IX] [Ix] [Ix] E, Enax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 17 x4 97 50 167 0.517 0.319
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 58 39 70 0.680 0.561
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 65 48 73 0.741 0.655
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pozioma pionowa 34x3 36 498 78 0.140 0.064
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ermin / Emax
pionowa 4 79 4.98 157 0.06 0.03
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 19



— DIALUX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Deotymy / Ozarowska / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
8778 Im, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y z
1 -5.913 2.300 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 6.007 -2.300 6.000 5.0 0.0 90.0
-

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 20



— DIALUX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Deotymy / Ozarowska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T313m
= | T2.30
|
|
| |
|
@ @ @ To.00
|
|
I i i
- T-230
L i L | " ] ---3'09
-8.00 -5.91 0.00 5.50 8.20m
Skala 1:116
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin =) Emin/ Enmin/
{Ix] [Ix] [Ix] En E nax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 10x4 110 63 151 0.575 0.419
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 57 41 65 0.726 0.633
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 58 42 66 0.728 0.636
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pozioma pionowa 20x3 41 9.04 72 0.221 0.126
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Enmin / Emax
pionowa 4 87 9.04 151 0.10 0.06
a
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Wola D | A I_ L'ls;

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Deotymy 54 / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
8778 1m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -5.488 2,300 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.510 -2.300 6.000 5.0 0.0 90.0
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 22



DIALUX

Wola .
27.02.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Deotymy 54 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
T313m
- T230
@ ® ® To.00
|
|
|
- T-2.30
L L L Il + i ---3'09
-8.00 -5.49 0.00 5.00 8.20 m
Skala1:116
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [1x] [1x] En Emax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 9x4 116 79 146 0.683 0.545
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 68 49 79 0.716 0.621
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 69 49 79 0.717 0.622
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pozioma pionowa 18x3 44 13 72 0.295 0.182
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 93 13 146 0.14 0.09
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 23
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Wola E D |A|_U)(

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Deotymy / Brozka / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y Z
1 -4.736 3.782 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 4718 -3.759 6.000 5.0 0.0 90.0
N
Strona 24
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DIALUX

Wola .
27.02.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Deotymy / Brozka / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
T500m
i Tars
® ® (o] i
: I 0.00
|
|
- T-376
, , ) . T -4.90
-8.00 -4.74 0.00 4.01 820 m
Skala1:116
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Enm Emin E max Emin/ Emin/
[Ix] [ix] [Ix] En, Emax
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 7x7 107 74 145 0.691 0.510
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x14 90 57 116 0.634 0.492
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x14 90 57 115 0.642 0.498
4 Powierzchniaobliczeniowa  iopwa qax3 62 45 74 0733 0.615
pozioma
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 97 45 145 0.47 0.31
a
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 25



Wola N D IA Lﬁfx

27.02,2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Deotymy / Czorsztyriska / Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
87781m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y V4 X Y Z
1 -5.488 2.300 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.5610 -2.300 6.000 5.0 0.0 90.0
-
Strona 26
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Wola

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

-56-

DIALuUX

27.02.2019

Deotymy / Czorsztyriska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T313m
- , T2.30
|
@ | @ | @ To.00
|
| |
= T-2.30
, . . . T -3.00
-8.00 -5.49 0.00 5.00 820 m
Skala 1: 116
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] E, Emax
1 Powierzchnia obliczeniowa iy, gy 4 116 79 146 0.683 0.545
pozioma
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 68 49 79 0.716 0.621
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 69 49 79 0.717 0.622
Powierzchnia obliczeniowa g
4 pozioma pionowa 18x3 44 13 72 0.295 0.182
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 93 13 146 0.14 0.09

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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— DIALUX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Deotymy / Bielskiego / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
8778 1m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Y4 X Y Y4
1 -5.488 2.300 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.510 -2.300 6.000 5.0 0.0 90.0
a
Strona 28
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— DIALUX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Deotymy / Bielskiego / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T3.13m
o T2.30
|
@ | @ @ To.oo
w T-2.30
) . : - . -3.09
-8.00 -5.49 0.00 5.00 8.20m
Skala 1:116
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Ein Emax Emin/ Emin/
[ix] [Ix] [Ix] E, Emax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 9x4 116 79 146 0.683 0.545
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 68 49 79 0.716 0.621
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 69 49 79 0.717 0.622
Powierzchnia obliczeniowa g
4 pozioma pionowa 18x3 44 13 72 0.295 0.182
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 93 13 146 0.14 0.09
a
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Wola B D IA LUX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ostroroga przy ZW / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
8778 1m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -4.885 2.300 6.000 5.0 0.0 -80.0
2 5.073 -2.300 6.000 5.0 0.0 90.0
a
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— DIALUX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ostroroga przy ZW / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T313m
o T230
® ® ® To.00
|
e T-2.30
L L i e i - -309
-8.00 -5.00 0.00 5.00 820 m
Skala1: 116
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Emin Emax Enin/ Erin/
[Ix] {Ix] [ix] En E nax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 9x4 118 83 143 0.705 0.579
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 72 51 83 0.707 0.612
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 76 54 88 0.715 0.622
Powierzchnia obliczeniowa :
4 pozioma pionowa 18x3 45 16 71 0.344 0.220
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 95 16 143 0.16 0.11
N

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 31



wols DIALUX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ostroroga / Wawrzyszewska / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
87781m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y V4
1 -5.488 2.300 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.518 -2.959 6.000 5.0 0.0 90.0
-
Strona 32
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p_— DIALUX

27.02.2019
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Ostroroga / Wawrzyszewska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikéw)

T3.13m
T2.30

@ ' @ ' @ To0.00

- T-2.96
) . , . 370
-8.00 -5.49 0.00 5.00 8.20m
Skala1:116
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enin E nax Eqin/ Ermin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E nax
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 9x4 114 72 144 0.635 0.501
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 68 53 77 0.777 0.689
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 65 43 78 0.652 0.544
Powierzchnia obliczeniowa ;
4 pozioma pionowa 18x3 48 15 75 0.316 0.203
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 92 15 144 0.17 0.11
-
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S— DIALUX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ostroroga / Tatarska / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja []
Y p4 X Y z
1 -6.587 2.300 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 7.000 -2.400 6.000 5.0 0.0 90.0
-
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—— DIALUX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ostroroga / Tatarska / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T3.13m
= . T2.30

® ® 1@ To.00

- 1240
I N i i i B -370
-8.00 -6.59 0.00 6.49 8.20m
Skala1:116
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Enm Emin E max Ermin/ Ermin/
[Ix] [Ix] [Ix] E- Enax
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 12x4 119 57 208 0.475 0.273
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 58 43 66 0.733 0.645
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 62 45 71 0.731 0.643
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pozioma pionowa 24x3 43 6.49 90 0.151 0.072
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 94 6.49 208 0.07 0.03
a
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Wola N DIALUX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Tatarska / Ostroroga / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
8778 1Im, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekeyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y V4 X Y z
1 -5.038 2.300 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 4.400 -2.300 6.000 5.0 0.0 90.0
-
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Wola -.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuUX

27.02.2019

Tatarska / Ostroroga / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynik6w)

T313m
= T2.30
|
| |
@ @ ll @ T0.00
- T-2.30
L 1 L Ly i ---3‘70
-8.00 -5.04 0.00 440 8.20m
Skala 1:116
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En Enmin Emax Enmin/ Emin/
[1x] [Ix] [Ix] En, Enax
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 8x4 121 93 143 0.770 0.648
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 97 73 109 0.756 0.670
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 81 59 93 0.723 0.632
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pozioma pionowa 16x3 48 33 71 0.694 0.463
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Ernin / Emax
pionowa 4 99 33 143 0.33 0.23
a
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— DIALUX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Redutowa przy Danone / Oprawy (lista wspoéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -5.736 2.800 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 5.605 -2.300 6.000 5.0 0.0 90.0
-
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Wola

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

-£7-

DIALux

27.02.2019

Redutowa przy Danone / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

5 T313m
|
@ ' @ ' @ To.00
- 1-2.30
1
; T i " . -3.70
-8.00 -5.74 0.00 5.50 8.20m
Skala1:116
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Em Emin E max Emin/ Emmin/
[Ix] [Ix] [Ix] E, E =
Powierzchnia obliczeniowa ;
1 pozioma pionowa 10x4 138 78 181 0.569 0.434
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 71 47 85 0.661 0.550
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 72 53 82 0.740 0.648
Powierzchnia obliczeniowa :
4 pozioma pionowa 20x3 51 12 89 0.245 0.139
Podsumowanie wynikéow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 109 12 181 0.1 0.07
a
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Wola . D |A|_UX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Elekcyjna / Park Sowiriskiego / Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y z
1 -6.400 2,300 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 6.243 -2.300 6.000 5.0 0.0 90.0
a

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 40
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DIALux

Wola ‘
27.02.2019
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Elekcyjna / Park Sowiriskiego / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie
wynikow)
T313m
- : T230
}
| &
® ® ®
|
' |
e T-2.30
L L L [ i - -3‘70
-8.00 -6.40 0.00 6.01 8.20 m
Skala1:116
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Enm min Emax Emin/ Enin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E=
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 11x4 128 63 204 0.495 0.311
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 65 48 74 0.735 0.649
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 63 46 72 0.731 0.644
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pozioma pionowa 20x3 49 11 91 0.219 0.119
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Sredhnia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 103 11 204 0.10 0.05
-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 41



— DIALuX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Redutowa / Nakielska A,B / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 40 LEDs 700mA NW / 408162
10973 Im, 87.0 W, 1 x 1 x 40 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y V4 X Y Z
1 -6.400 2.300 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 6.693 -2.300 6.000 5.0 0.0 90.0
-
Strona 42
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i m DIALux
27.02.2019

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Redutowa / Nakielska A,B / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T313m
€ T230

|
@ @ : To0.00

- T-2.30
L L + L i + i h _370
-8.00 -6.40 0.00 6.01 820m
Skala1: 116
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Enm Ermin Emax Enmin/ Enin/
[Ix] [Ix] [1x] E, E nax
Powierzchnia obliczeniowa 5
1 pozioma pionowa 11x4 126 62 210 0.494 0.298
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 63 47 71 0.738 0.652
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 66 50 75 0.746 0.663
Powierzchnia obliczeniowa g
4 pozioma pionowa 20x3 47 9.47 91 0.200 0.104
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Enm Ermin / Emax
pionowa 4 101 9.47 210 0.09 0.05
a
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Wola [ . D | A I_Ui

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Grzybowska / Przyokopowa / Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER TECEO 2/ 5120/ 64 LEDs 700mA NW / 410242
17162 Im, 138.0 W, 1 x 1 x 64 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

@
®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y y4
1 -5.251 1.336 10.000 5.0 0.0 -130.0
2 -4.990 2.813 10.000 5.0 0.0 -70.0

“~
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Wola -

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

= 7}4,

DIALux

27.02.2019

Grzybowska / Przyokopowa / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikéw)

I323m
2.81

[1.34

@ To.00

-8.00 -6.01 -4.99 0.00

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr. Etykieta Typ Siatka
Powierzchnia obliczeniowa :
1 pozioma pionowa 11x4
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [IX] Min. [Ix]
pionowa 3 60 45

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Em Emin

[IX] [Ix]

61 49

57 54

48 45
Maks. [Ix]
69

, 370
6.01 820 m
Skala 1:116
Emax Emin / Emin /
[Ix] En Emax
69 0.808 0.711
59 0.941 0.912
49 0.942 0914
Emin / I—:-m Emin / Emax
0.76 0.65
-
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— DIALUX

27.02.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Deotymy / Brozka Il / Oprawy (lista wspoétrzednych)

SCHREDER TECEO 1/ 5145/ 32 LEDs 700mA NW / 408162
8778 1m, 70.0 W, 1 x 1 x 32 LEDs 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
Y Z X Y z
1 -4.100 2.300 6.000 5.0 0.0 -90.0
2 4.018 -2.241 6.000 5.0 0.0 90.0
a
Strona 46

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



.__’jé‘_
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27.02.2019

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

Deotymy / Brozka Il / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T5.00m

[ 2.30

e} ® o

- T-2.24
, } . ) T -4.90
-8.00 -4.10 0.00 4.01 820 m
Skala 1: 116
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka Enm Emin Emax Emin/ Emin/
[Ix] [Ix] [Ix] En E max
Powierzchnia obliczeniowa .
1 pozioma pionowa 7x4 119 102 137 0.857 0.746
2  Strefa oczekiwania 1 pionowa 2x8 107 80 121 0.745 0.659
3  Strefa oczekiwania 2 pionowa 2x8 106 81 119 0.762 0.676
Powierzchnia obliczeniowa .
4 pozioma pionowa 14x3 50 39 70 0.786 0.558
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ En Ennin / Emax
pionowa 4 101 39 137 0.39 0.29
-
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Strona 7’-?

. CZESC RYSUNKOWA

3.1. — Plany doswietlenia przej$é dla pieszych

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.14.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.

Przejscie ul. Leszno przy nr 19

Przejscie ul. Elekcyjna przy wejsciu do Parku Sowinskiego

Przejscia ul. Leszno - al. Solidarnosci

Przejscie ul. Ptocka — ul. Zawiszy

Przejscie ul. Deotymy — ul. Ozarowska

Przejscie ul. Deotymy przy nr 54

Przejscie ul. Deotymy — ul. Brozka (strona potudniowa)

Przejscie ul. Deotymy — ul. Czorsztyriska

Przejscie ul. Deotymy — ul. Bielskiego

Przejscie ul. Ostroroga — ul. Wawrzyszewska

Przejscie ul. Ostroroga przy ZW

Przejscie ul. Ostroroga — ul. Tatarska

Przejscie ul. Redutowa przy Danone

Przejscie ul. Grzybowska — ul. Przyokopowa

Przejscie ul. Redutowa — ul. Nakielska

3.2. - Plany przetozenia oznakowania pionowego

3.2.1. Przejscie ul. Leszno przy nr 19
3.2.2. Przejicie ul. Elekcyjna przy wejéciu do Parku Sowinskiego
3.2.3. Przejscia ul. Leszno - al. Solidarnosci
3.2.4. Przejscie ul. Ptocka — ul. Zawiszy
3.2.5. Przejscie ul. Deotymy — ul. Ozarowska
3.2.6. Przejscie ul. Deotymy przy nr 54
3.2.7. Przejscie ul. Deotymy — ul. Broika (strona potudniowa)
3.2.8. Przejicie ul. Deotymy — ul. Czorsztyriska
3.2.9. Przejscie ul. Deotymy — ul. Bielskiego
3.2.10. Przejscie ul. Ostroroga — ul. Wawrzyszewska
3.2.11. Przejscie ul. Ostroroga przy ZW
3.2.12. Przejscie ul. Ostroroga — ul. Tatarska
3.2.13. Przejscie ul. Redutowa przy Danone
3.2.14. Przejscie ul. Grzybowska — ul. Przyokopowa
3.2.15. Przejscie ul. Redutowa — ul. Nakielska
3.3. -Sylwetki stupéw oswietleniowych
3.4. -Schemat montazowy skrzynki rozdzialowej SR-1
3.5. —Schemat montazowy skrzynki podziatowo — rozdziatowej SPR

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie



proj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze Y
gietkiej karbowanej zHOPE @ 75 mm %
L=6m (+6m) = 12m

istn. YKY 5x16mm? o\

istn. proj. YKY 3x16 marulozony wrurze / R B
STR-9 sziywnej gladiiej z HDPE @ 110 mm
L=13m (+6m) = 19m

proj. YKY 3x16 mm? utozopyW rurze
sztywnej gtadkiej z HRFE O 110 mm__— J e
“=11m (+6m) =17m R

istn, YKY 5x16mm?

20M 155 . Yo lhy , L6Y6 . 2o(B. 008
W8z 1

=

$
S

_istn. YK
~ L
proj. 1r. szlvwna-gjéai(a 2z HDPE @ 110 L=10m
przecisk pozidmy

o

L

~~__proj. YKY 3x16 mm* uloZony w rurze

gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=4m (+6m) = 10m

oMM

Strona )
¢
OZNACZENIA

O—o - proj. stup stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
wraz z oprawg do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-40/87W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie Swiatta. Kat nachylenia oprawy 5°. Oprawa malowana na
kolor RAL 7016.

-2m- - proj. stup stalowy o wysokos$ci 5m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w kolorze
stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,3 x 0,3 x 1,0)m
wraz z wysiggnikiem prostym o wysiegu 2m, wysokosci 1m i kacie nachylenia 0°
i oprawg do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-40/87W/700mA/NW
o neutralnej biatej barwie swiatta. Kat nachylenia oprawy na wysiegniku 5°. Oprawa
malowana na kolor RAL 7016.

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 (wg oznaczen na rysunku);

= - proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110 (wg oznaczen na rysunku);
- istn. kable o$wietleniowe (wg oznaczen na rysunku);

B e

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spotka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dia pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: -
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /;
Projektant: Waojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /f/ .
Opracowat: Pawet Pietka V%
f :
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 Zy
Nazwa rysunku: i . . -
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Leszno przy nr 19
Skala: Data: Format rys.: Nr rys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.1.




\

1

60\
318
proj. uziomszpilkowy. ' 7

proj. YKY 3x16 mm? uloZony w rurzel_~~

gigikiej karbowanej z HDPE @ 75 mm -

A
L=10m (+*6m) = 16m L el

\ | proj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze

; giellie] karbowanej z HDPE & 75 mm
A X L=3m (+6m) = 9m
569

I} proj. uziom szpilkowy

OZNACZENIA
O

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym

w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejsé
dla pieszych LED-40/87W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej biatej

barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110;

I - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywaé w przypadku istn. uziemienia stupa);
——— -istn. kabel oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
B e -istn. slup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: 2
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
, 00-801 Warszawa
SO TR, )
1 -Tes }}DL‘LI i ? G . 2NS PO \ Funkgja: Imig | nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis /|
ZU 58 78 , . ) .
ot Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /%/
7%’ Opracowat: Pawet Pigtka (/ %
Sprawdzajgcy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWQOE/14 / /é/ I
Nazwa rysunku: . . &
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Elekcyjna przy wejsciu do Parku Sowirnskiego
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.2.

~74-
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[

istn.
Wz-9

g\\; .._.__? ] """‘---..___"__
G e

proj. YKY 3x16 mm? uloZony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm |
L=9m (+6m) = 15m |

istn.podzial sieci w skrzynce

proj. skrzynka podzialowo - rozdzialowa (SFR)

o

S
! oo

proj, uziom szpilkowy

ul. Plocka

istn.
W

Z-9

proj. uziom szpilkowy / Tt
proj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze / o
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm " """
- t=tEmeHemy=23m

TS Fo bl 7070, D2
i 2090

2018-12- 11

proj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurzé

— p)
=) N
— gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm

istn.

(\\_?9 {
2,
(o)

istn. i !
Antares P-9 i B

istn. \
Antares P-9\\

.
i

&\ \.-.........----4 A

L=5m (+6m) = 11m

istn.
Wz-9

\_prof. uziom szpilkowy

i
[

D—O - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 zabezpieczony przy podstawie elastomerem

D-o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 zabezpieczony przy podstawie elastomerem

o

:]'—

[m]

B x

OZNACZENIA -§1-

poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz
z oprawg do doswietlenia przejé¢ dla pieszych LED-40/87W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralne; biatej barwie swiatta.
Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz
z oprawg do doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED-48/104W/700mA, kacie nachylenia 10° o neutralnej biatej barwie $wiatta,
Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy o wysokosci 10m, wraz z wysiegnikami: fukowym
jednoramiennym o wysiggu 1,2m, i kacie nachylenia 5° i dodatkowym, prostym jednoramiennym spawanym do stupa na
wysokosci 6m, o wysiggu 0,3m kacie nachylenia 0°, anodowane na kolor grafitowy CI-65, stup zabezpieczony przy podstawie
elastomerem poliuretanowym w kolorze slupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,4x0,41x1,2)m
wraz z oprawami: LED-48/104W/700mA/NW o neutralnej biatej barwie $wiatta dla doswietlenia przejscia dla pieszych i
oprawg sodowg dwukomorowa IP 66 o mocy 150W dla o$wietlenia jezdni . Kat nachylenia oprawy do doswietlenia przejscia
dla pieszych 10°.Oprawy malowane proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dlugosci w rurze ostonowe;j gigtkiej karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + FeZn 25x4mm na slupie L=2m
(nie wykonywac w przypadku istn. uziemienia stupa);

- proj. skrzynka podziatowo - rozdziatowa SPR
- istn. kabel o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
- istn. stup o$wietleniowy wraz z oprawg i wysiegnikiem do demontazu;

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
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j@ SAL-11

_proj. skrzynka rozdzialowa (SR)

OZNACZENIA 42

D—o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkie;
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110;

(m} - proj. skrzynka rozdziatowa SR;

- istn. kabel o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

P e

- istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

UWAGA:

W przypadku mozliwosci wprowadzi¢ 4 kable do slupa L-6559 nie stosowaé
skrzynki (SR).
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_Xg
OZNACZENIA

O—o - proj. stup aluminiowy o wysoko$ci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przej$é
dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016:
"L - proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem o wysokosci 0,68m,
wysiggu 1,5m i kgcie nachylenia 0° i oprawg do doswietlenia przejsé
dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie nachylenia na wysiegniku 5°
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

—— - proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
——— -istn. kabel o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

B e -istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
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proj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze

gigtkiej karbowanej z HDPE @75 mm
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| proj. 1r. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=9m
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokoéci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawa do doswietlenia przejé¢
dla pieszych LED-40/87W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutrainej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. stup aluminiowy o wysokoéci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do do$wietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutrainej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;
- istn. kabel oswietleniowy (wg oznaczen na rysunkuy);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczeh na rysunku);
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OZNACZENIA

0—0 - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejsé
dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej biatej
barwie swiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? utoZzony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- istn. kabel oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

|

- istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
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OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokasci 6m, anodowany na kolor grafitowy
Cl-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejsé
dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej biatej
barwie $wiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;
=15 - proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem o wysoko$ci 0,68m,
wysiegu 1,5m i kacie nachylenia 0° i oprawg do doswietlenia przejsé
dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie nachylenia na wysigegniku 5°
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowe;j gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE & 110;
o - proj. skrzynka rozdziatowa SR;
———— - istn. kabel oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

P e -istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

UWAGA:
W przypadku mozliwosci wprowadzi¢ 4 kable do stupa L-8860 nie stosowac
skrzynki (SR).
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istn. YAKY 4x35mm?®

&1
OZNACZENIA

O.o - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przej$é
dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowe;j gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

i~ - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywac¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

- istn. kabel oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

B e

- istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
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OZNACZENIA

0-0 - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejsé
dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralne] biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gigtkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

i~ - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywac¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

——— -istn. kabel oswietleniowy (wg oznaczen na rysunkuy);

ool YKY 3546 mm? ulazony w r i 10k PR e il B e -istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
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! Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@-elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
/ 00-801 Warszawa

{ Z

M ,ﬂ;s? :ﬁg 4 2% %Mﬁgﬂz

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: y
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / % -
Opracowat; Pawet Pietka (/7/@:
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWQE/14 ﬂ//y
Nazwa rysunku: ei//'

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Ostroroga przy ZW
Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.11.




proj. uziom szpilkowy
/ istn. osw. 2x AL 2
prof. YKY 3x16 mm?® ulozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=8m (+6m) = 14m

_proj. YKY 3x16 mm? uloZony w rurze ,.';\b
\ gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm ;‘9"‘"
\L=11m (+6m) = 17m e

proj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze
RO PP R g 6], 1r. szlywna gladka z HDPE @ 110 L=9m
L=17m (+6m) = 23m \ przecisk poziomy

\_.Proj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze

bl - - Tytut opracowania:
ISILYAKY 4x35mm?_X gietkiej karbowanej z HOPE @ 75 mm
Cailiom GEm)i= 2l Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
(= Inwestor: ,
. i :. ZARZAD DROG MIEJSKICH
g Vo @ W WARSZAWIE
P i . ielna 120
ZoM —7PS. ’}otl Z‘r% o \ ul. Chmielna
2 18 /P 30/3 Me ) ‘ 00-801 Warszawa
S g ;
‘ istn Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
V? 0z-9 i : ici irski
& Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 Ty M
© 7
= ~ Opracowat: Pawet Pigtka (/ /Z
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWQE/14 ﬂ///
Nazwa rysunku: B . .
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Ostroroga - ul. Tatarska
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.12.
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-1,0m-

-
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Ble

- istn. kabel o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

- istn. stup o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

OZNACZENIA

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i zabezpieczony przy podstawie
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przej$¢ dla pieszych LED-40/87W/700mA,

kacie nachylenia 5° o neutralnej bialej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016;

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i zabezpieczony przy
podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze slupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym
o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem o wysokosci 0,68m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia
0° i oprawg do doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED-40/87W/700mA, kacie nachylenia na wysiegniku 5°
o neutralnej biatej barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i zabezpieczony przy podstawie
elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawa do do$wietlenia przej$¢ dla pieszych LED-32/70W/700mA,

kacie nachylenia 5° o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa
RAL 7016;

- proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i zabezpieczony przy
podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym
o wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiggnikiem o wysokosci 0,68m, wysiegu 1,0m i kacie nachylenia
0° i oprawg do doswietlenia przejé¢ dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie nachylenia na wysiegniku 5°
o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor slupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej diugosci w rurze ostonowej gietkiej karbowanej z HDPE @ 75
(wg oznaczen na rysunku);

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

- proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m (nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia
stupa);

ELWVIE

WIRSCY Spoétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;




proj. YKY 3x16 mm?* ulozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE & 75 mm
L=9m (+6m) = 15m

proj. YKY 3x16 mm? ulozony w rurze

. v . A \ ¥ IJ;.I 4x_3_5.m.m3
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm :
L=18m (+6m) = 24m &
fé\ "‘_'_"'_"_"..u--"’\"'"' _%" T
o = istn. ~~__Proj. uziom szpilkowy
R A [ wee
istn. (e oroj. tr. sztywna gladka z HDPE @ 110 L=12m

w— rzecisk poziom
Wwz9 -1 4 ‘ ...-:_‘_ p p y

W -TOS. Zol . 7096, ZogB POZ.
20012 11

o

istn.
Wz-9

ul. Redutowa

OZNACZENIA

D‘O - proj. stup aluminiowy o wysokoéci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-40/87W/700mA, kacie nachylenia 5° o neutralnej biatej
barwie swiatla. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dlugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

i - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywaé w przypadku istn. uziemienia stupa);

——— -istn. kabel o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

B e -istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE
WIRSCY Spétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 [ok. 123, 03-325 Warszawa,;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.. Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / // = 5

Opracowat: Pawet Pietka U "//%
o
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 L///),/' k :

Nazwa rysunku: . . L . e
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:

ul. Redutowa przy Danone

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.13.




STR-9
demontaz

owska \}{

{ Adres biura: ul. Boles!awicka_lz lok. 123, 03-325 Warszawa;
- uI Grzyb !‘._ istYA.i-(Y4x35mm2doprZelozeniaWDI'Oi- slupy L1 i L2 http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel,: 22 811-00-25;
STR-9 G 1
“ '\ Tytut opracowania:
. dingitbioes sociikom g Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
T e U 1. Dzielnicy Wola w Warszawie
~ Lo 1SN YASELA 4x30mim i
~ do-demontazu L=31m esnmet]
proj. YKY 5525 mm? ulozony w rurze | L {
gietkiej karbowanej z HDPE @ 110 mm | :
L=41m (+6m) = 47m Branza: ELEKTRYCZNA
‘ 1 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Mot
Lo
1 Inwestor: N
| ZARZAD DROG MIEJSKICH
H W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
oM -70€ Pl %;?{ 28l 00-801 Warszawa
18 -12- 1
?P’ e Funkgja: Imie i nazwisko: Nrupr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /% "
”-
Opracowat: Pawet Pigtka u/%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZIOS42/PWOE/14 M i
Nazwa rysunku: L. . . v
Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Grzybowska - ul. Przyokopowa
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.14.

STR-9

v demontaz

OZNACZENIA
&
\“\?n - proj. stup stalowy, okragly o wysokosci 9m, ocynkowany, malowany na kolor
6/ grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powlokg ochronng
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
(0,43 x 0,43 x 1,2)m wraz z wysiggnikiem dwu-ramiennym "V-60", lukowym
o wysokosci 1m, wysiegu 1m, kacie nachylenia 0° i opraw
LED-48/151W/1000mA/NW o neutralnej biatej barwie swiatta. Oprawa malowana
proszkowo na kolor stupa RAL 7016;
- proj. YKY 5x25 mm? utozony na catej dtugosci w rurze ostonowej gietkiej
karbowanej z HDPE @ 110 (wg oznaczen na rysunku);
- proj. rura ostonowa sztywna gtadka z HDPE @ 110(wg oznaczeri na rysunku;
i— - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywa¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);
—— - istn. kabel o$wietleniowy (wg oznaczen na rysunku);
B 1o -istn. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

- istn. kabel o$wietleniowy do demontazu (wg oznaczen na rysunku);

X’;—-ﬁ. - istn. stup oswietleniowy do demontazu (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna




praj. YKY 3x16 mm? ulozany w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE & 75 mm

L=21m (+6m) = 27 praj. YKY 3x16 mm? uloZony w rurze
=21m (+6m) = 27m

“ gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm
L=17m (+6m) = 23m

Loy W
istn. YAKY 5x16mm? 7400 y

4x35mm?

proj. YKY 3x16 mm? utozony w rurze
gietkiej karbowanej z HDPE @ 75 mm

: 7 “\ L=12m (+6m) = 18m
proj. YKY 3x18 mm? ulozony w rurze /' 1‘1 ""\
gietkiej karbowanej z HOPE @ 75 mm LBy } __25736
L=22m (+6m)=28m | | 4y
1 | {—~—__ 'proj. uziom szpilkowy

1
pro]. 1r. sztywna gladka z HOPE @ 110 L=13m}__} ..
przecisk poziomyt 1}

2 0k ﬂP?SP?“" “L 200 .

-

-94-
OZNACZENIA

O—u - proj. stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy
CI-85 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z oprawg do doswietlenia przej$é
dla pieszych LED-32/70W/700maA, kgcie nachylenia 5° o neutralnej biatej
barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016;
20m=_ proj. stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy
O—c Cl-65 i zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym
w kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o
wymiarach (0,24 x 0,25 x 0,9)m wraz z wysiegnikiem o wysokosci 0,68m,
wysiegu 2,0m i kacie nachylenia 0° i oprawq do doswietlenia przejs¢
dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie nachylenia na wysiegniku 5°
o neutralnej biatej barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na kolor
stupa RAL 7016;

- proj. YKY 3x16 mm? utozony na catej dlugos$ci w rurze ostonowe]j gietkiej
karbowanej z HDPE @& 75 wg. oznaczen na rysunku;

- proj. rura ostonawa sztywna gtadka z HDPE @ 110;

i— - proj. uziom szpilkowy TP (2x10) + fetka FeZn @6 L=3m
(nie wykonywac¢ w przypadku istn. uziemienia stupa);

——— - istn. kabel oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

P e -isin. stup oswietleniowy (wg oznaczen na rysunku);

ELWVIE

WIRSCY Spdtka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 fok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro®@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant. Wajciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 //%
Opracowat: Pawet Pietka (L/W
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukaiski MAZ/0542/PWOE/14 /)’/&
Fd
Nazwa rysunku: &

Plan doswietlenia przejscia dla pieszych:
ul. Redutowa - ul. Nakielska

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 grudzien 2018 (297x420) mm 3.1.15.




Stronag 3

OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
o - istn. stup oswietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe;
\@Dﬁ is W p

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
m D-6 ze stupka do znakow na projektowany stup o$wietleniowy;

10.5512.4024.2018.TKO

01812 18

WIRSCY Spdtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: ,
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
P
Funkja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant; Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 // i
/}_ ra
Opracowat: Pawet Pietka (/ /M
I
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 éﬁ %
=
Nazwa rysunku: y/

Plan przetoienia oznakowania pionowego:
ul. Leszno przy nr 19

Skala: Data: Format rys.: Nr rys.!
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.1.




OZNACZENIA
(<) - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

\@ D6 istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
D-6 ze stupka do znakdw na projektowany stup o$wietleniowy;

10.5512.4024 2018.TKO

WIRSCY Spdtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.. Podpis: yA

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 // /i

Opracowat: Pawet Pietka

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWQE/14 A&V
-

Nazwa rysunku: /

Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Elekcyjna przy wejsciu do Parku Sowirskiego

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.2.
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_,gé,

OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

\9 B-36 istn. oznakowanie pionowe;

—3- D6 . istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup os$wietleniowy;

w A7 - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
L]

z istn. stupa do znakdw na projektowany stup oswietleniowy;

- ,, Nie dotyczy chodnika "

P Ty A

: . il P L S
2atacznil do apini Zereddu Drig Migjskich

SUPTOTe chatzawartel w nidmie

A ZDM-TOR.,10.5512.4024.2018 TKO

e ZUTH‘ i‘.l 19

WIRSCY Spdtka Jawna r’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium; PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: P

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

P

Funkcfa: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: pi
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 /Z« &

Opracowat: Pawet Pietka V //,7 a

5 ) : 1" /i
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWQE/14 ﬁ /k

Nazwa rysunku: L L. d
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Ptocka - ul. Zawiszy

Skala: Data: Formal rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.4,




D-6 ze stupka do znakow na projektowany stup o$wietleniowy;
g - ,» Nie dotyczy zatok "
o
=
2
vN ;
= 10.5512.4024.2018.TKO
’’’’’ 2018 -12- 19,
WIRSCY Spdtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 tok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; L
Tytul opracowania:
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: ~
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Vi
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: y
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWQE/08 / /{J/’ 74
Opracowat: Pawet Pigtka v /M
7 z
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 /;;%/’
£
Nazwa rysunku: Lo L £
Plan przefozenia oznakowania pionowego:
ul. Deotymy - ul. Ozarowska
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.5.

_8 ?,

OZNACZENIA
[} - proj. stup os$wietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

D-g - istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia




OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup odwietleniowy;

C-9

U-5a . istn. oznakowanie pionowe:

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakoéw na projektowany stup oswietleniowy;

7RY D-6

0.55 12.4024.2018.TKO

201 -12- 19,

ELWVIER

WIRSCY Spdtka Jawna

Ay
-

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok, 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejsé dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: ~

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

g
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud. Podpis: VA
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 //f///
Opracowat: Pawel Pigtka (-///ﬂ
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZI0S42/PWOE/14 [{ % '
-

Nazwa rysunku:

&

Plan przefoienia oznakowania pionowego:
ul. Deotymy przy nr 54

Skala:
1:500

Data:
listopad 2018

Formal rys.:

(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.6.




D-46

~88_

OZNACZENIA
o - proj. stup o$wietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;
D-6b
\:I.'i T27 ~ istn. oznakowanie pionowe;
D-6b

- istn. oznakowanie pionowe do przefozenia
'i T-27 ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

10.5512.4024.2018.TKO

2018.-12- 19

WIRSCY Spétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: Py
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.:
Projektant: Waojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08
Opracowat: Pawet Pigtka ya
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ]y

Nazwa rysunku:

ol
Plan przetoienia oznakowania pionowegK
ul. Deotymy - ul. Brozka (strona potudniowa)

Skala:
1:500

Data:
listopad 2018

Format rys..

(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.7.




ul. Czorsztyriska

OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup o$wietleniowy;
c9
U-5a

- istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdw na projektowany stup o$wietleniowy;

- ., Nie dotyczy stuzb miejskich i zaopatrzenia”

- ,, Nie dotyczy zatok "

R

- 1 g
— uatl] I

ar 2D i-TOK-10.5512.4024.2018.TKO

g1y

ELWVIE

WIRSCY Spotka Jawna ‘ ’

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;

http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25; ‘

Tytuf opracowania:

Doswietlenie przejsc¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: ~
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: / |
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /% y.
Opracowat: Pawet Pigtka 4 W
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 W
P
Nazwa rysunku: L. ] /
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Deotymy - ul. Czorsztyriska
Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.8.
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OZNACZENIA
- proj. stup oswietleniowy;

- istn. stup os$wietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakdéw na projektowany stup o$wietleniowy;

- ,, Nie dotyczy zatok "

10.5512.4024.2018.TKO

2008.-12- 19

ELWVIE

WIRSCY Spdétka Jawna

&y

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir,pl; tel,: 22 811-00-25;

) -

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: =
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: VA g
Projektant: Waojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /}/ v
Opracowat: Pawet Pigtka U M
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 W
Nazwa rysunku: L. .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Deotymy - ul. Bielskiego
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.9.




OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe;
\@ > p

s - istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
i D-6

P enie e

10.5512.4024.2018.TKO

Q01219

ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

ELWVIEL

WIRSCY Spétka Jawna

’ 0

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

) -

Tytul opracowania:

Dzielnicy Wola w Warszawie

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie

ul. Ostroroga - ul. Wawrzyszewska

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: Vi
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 //’% z
Opracowat: Pawet Pietka U/M
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬁw :

P

Nazwa rysunku: 5

Plan przetozenia oznakowania pionowego:

Skala:
1:500

Data:
listopad 2018

Format rys.:

(297x420) mm

Nrrys.:

3.2.10.
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OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
° - istn. stup oswietleniowy;

ED'18 - istn. oznakowanie pionowe;
[ikoniec| T-3a

- istn. oznakowanie pionowe do przelozenia
724 D6 ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy;

{ . AP TREL I

10.5512,4024.2018.TKO

WIRSCY Spdtka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul, Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: ~
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /’
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 //ﬁ "
Opracowat: Pawet Pigtka Vﬂ
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 %

[ E——
Plan przetoienia oznakowania pionowego:
ul. Ostroroga przy ZW

Nazwa rysunku:

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.11.
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OZNACZENIA
- proj. stup oswietleniowy;

- istn. stup oswietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

- ,, Nie dotyczy stuzb miejskich i dojazdu do sktadowiska ziomu "

10 5512.4024.20 18.TKO

018 -12- 19

ELWVIE

WIRSCY Spdétka Jawna

Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa:
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Ay
-

-

Tytut opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie
Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .
ZARZAD DROG MIEJSKICH
W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
7
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: /
Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 //f s
Opracowat: Pawet Pigtka U/Z%
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWQE/14 W
&
Nazwa rysunku: o L o
Plan przetozenia oznakowania pionowego:
ul. Ostroroga - ul. Tatarska
Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.12.




OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
e - istn. stup oswietleniowy;

\@ D6 " istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
D6 ze stupka do znakéw na projektowany stup o$wietleniowy:

10.5512.4024.2018.TKO

WIRSCY Spdtka Jawna r’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. bud. Podpis: y4

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08

[
Opracowat: Pawet Pigtka (‘//7,%

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski | MAZIOS42/PWOE/4 ﬁ;/!/

-

&
Plan przetoienia oznakowania pionowego:
ul. Redutowa przy Danone

Nazwa rysunku:

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 | listopad 2018 (297x420) mm 3.2.13.




= IO é N
OZNACZENIA

o - proj. stup oswietleniowy;

- istn. stup oswietleniowy;

D-6 " istn. oznakowanie pionowe;

- istn. oznakowanie pionowe do przefozenia
/R4 D-6  ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

B-36 . istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
z istn. stupa na projektowany stup oswietleniowy;

UI. ,P[zyokOPOWa

10.5512.4024.2018.TKO

2018 +12--19

o
>
©

WIRSCY Spdétka Jawna ‘ ’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa,;
http://www.elvir.pl; e-mail: biuro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytul opracowania:
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

R

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: / :

Projektant: Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 / /fﬁ A

Opracowat: Pawet Pigtka g7/ 7

Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 //:[
-

Nazwa rysunku: L. . .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Grzybowska - ul. Przyokopowa

Skala: Data: Format rys.. Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.14.
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OZNACZENIA
o - proj. stup oswietleniowy;
® - istn. stup oswietleniowy;

- istn. oznakowanie pionowe;
\@ > p

- istn. oznakowanie pionowe do przetozenia
D6 ze stupka do znakéw na projektowany stup oswietleniowy;

10.5512 4024 2018.TKO

2018519

WIRSCY Spotka Jawna r’
Adres biura: ul. Bolestawicka 12 lok. 123, 03-325 Warszawa;
http://www.elvir.pl; e-mail: bivro@elvir.pl; tel.: 22 811-00-25;

Tytut opracowania:

Doswietlenie przejs¢ dla pieszych na terenie
Dzielnicy Wola w Warszawie

Branza: ELEKTRYCZNA
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor: .

ZARZAD DROG MIEJSKICH

W WARSZAWIE

ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

L

Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. bud.: Podpis: yA
Projektant; Wojciech Wirski MAZ/0152/PWOE/08 ,///f){

Opracowat: Pawei Pietka v M

[/
Sprawdzajacy: | Arkadiusz Bukalski MAZ/0542/PWOE/14 ﬂ;,é//

Nazwa rysunku: .. ] .
Plan przetozenia oznakowania pionowego:

ul. Redutowa - ul. Nakielska

Skala: Data: Format rys.: Nrrys.:
1:500 |listopad 2018 (297x420) mm 3.2.15.
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IV. ZESTAWIENIE MATERIALOW

TABELA NR 1 - LESZNO 19

Lp. | Nazwa Im llos¢
1. |Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.09
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. |fundament prefabrykowany (0,30x0,30x1,0m) szt. 4.00
4. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
5. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 58.00

oprawa do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-40/87W/700mA/NW o

neutralnej barwie swiatta. Kat nachylenia oprawy 5 st. Oprawa malowana na
6. |kolor RAL7016 kpl. 3.00

oprawa do doswietlenia przejscia dia pieszych LED-40/87W/700mA/NW o

neutralnej barwie $wiatta. Kat nachylenia oprawy na wysiegniku 5 st. Oprawa
7. | malowana na kolor RAL 7016 kpl. 1.00
8. |Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 10.00
9. |Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 22.00
10. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.89
11. | ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 12.24
12. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 17.00

stup stalowy o wysokosci 5m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor

grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtoka ochronng w

kolorze stupa, posadowionym na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
13. ((0,3x0,3x1,0)m szt. 1.00

stup stalowy o wysokosci 6m, ocynkowany, malowany proszkowo na kolor

grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtoka ochronng w

kolorze stupa, posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach
14.|(0,3x0,3x1,0)m szt. 3.00
15. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 4.00
16. | termokurczliwa ksztaftka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 110 mm szt. 4.00
17. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt. 4.00
18. | wysiegnik prosty o wysiegu 2m, wysokosci 1m i kacie nachylenia O st. szt. 1.00
TABELA NR 2 - ELEKCYJNA / PRZY WEJSCIU DO PARKU SOWINSKIEGO
Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. |Cement hut.CEM lli 32,5, 32,5B workowany t 0.19
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. |Fetkaz drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koricéwka oczkowa szt. 2.00
4. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 25.00
7. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 6.66

oprawa do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-40/87W/700mA/NW o

neutralnej barwie swiatta. Kat nachylenia oprawy 5 st. Oprawa malowana na
8. |kolor RAL7016 kpl. 2.00
9. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 13.00

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie
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10. | Piasek zwykty famany 0-2 mm t 1.83
11. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
12. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i

13. | zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. |szt. 2.00
14. |tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 2.00
15. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt, 4.00
TABELA NR 3 - LESZNO - AL. SOLIDARNOSCI
Lp. Nazwa Jm lloéé
1. Cement hut.CEM Il 32,5, 32,58 workowany t 0.24
2. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 3.00
4, fundament prefabrykowany (0,4x0,41x1,2m) szt. 1.00
5. gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 6.00
6. gtowica kablowa AK4/6-35 szt. 2.00
7. Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 53.00
8. nasiona traw kg 0.09
9. oprawa do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-40/87W/700mA/NW

o neutralnej barwie $wiatfa. Kat nachylenia oprawy 5 st. Oprawa

malowana na kolor RAL 7016 - - kpl.  14.00
10. oprawa sodowa dwukomorowa IP66 0 mocy 150W w obudowie o

aluminiowej wraz z kloszem szklanym + zrédto $wiatta. Malowana

proszkowo na kolor RAL 7016. kpl. 1.00
11, Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnegtrznej

75mm m 25.00
12. Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 21.00
13. piasek m3 1.64
14, Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 36.00
15, stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i

zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze

stupa, szt. 3.00
16. stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy o catkowitej

wysokosci 9m, o srednicy przy podstawie fi 176 mm, a przy zakonczeniu

fi 60 mm, wraz z wysiegnikami: tukowym jednoramiennym o wysiegu

1,2m i kacie nachylenia 5 st i dodatkowym, prostym jednoramiennym

spawanym do stupa na wysokosci 6m, kacie nachylenia 5 st, anodowane

na kolor grafitowy CI-65, stup zabezpieczony elastomere

poliuretanowym w kolorze stupa, szt. 1.00
17. tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i dwoma

wktadkami 6A szt. 1.00
18. tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym iwktadka 6A | szt. 3.00
19. termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury sr. 110 mm szt 2.00
20, termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 4.00
22. ziemia urodzajna m3 0.28

PROJEKT WYKONAWCZY — Doswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie Dzielnicy Wola w Warszawie
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TABELA NR 4 - PLOCKA / ZAWISZY

Lp. | Nazwa Jm llosé
1. |Cement hut.CEM lIl 32,5, 32,5B workowany t 0.15
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 3.00
4. | fundament prefabrykowany (0,4x0,41x1,2m) szt. 1.00
5. |fundament prefabrykowany pod skrzynke podziatowo - rozdziatowa SPR szt. 1.00
6. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 6.00
7. | gtowica kablowa AK4/6-35 szt. 2.00
8. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 49.00
9. |kostka betonowa o kolorze, ksztafcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 2.56
10. | Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara - m?2 10.20
oprawa do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-40/87W/700mA/NW o
neutralnej barwie swiatta. Kat nachylenia oprawy 5 st. Oprawa malowana na
11. | kolor RAL 7016 kpl. 2.00
oprawa do doswietlenia przej$¢ dla pieszych LED-48/104W/700mA, kacie
nachylenia 10st o neutralnej biatej barwie $wiatta. Oprawa malowana
12. | proszkowo na kolor stupa RAL 7016. kp!. 2.00
oprawa sodowa dwukomorowa IP66 0 mocy 150W w obudowie aluminiowej
wraz z kloszem szklanym + Zrédto $wiatta. Malowana proszkowo na kolor RAL
13. | 7016. kpl. 1.00
14. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba {S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 31.00
15. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.45
16. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 35.50
17. | skrzynka podziatowo - rozdziatowa SPR kpl. 1.00
stup aluminiowy o wysoko$ci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x
18. [0,9)m szt. 3.00
stup aluminiowy, cylindryczno-stozkowy, dwuelementowy o catkowitej
wysokosci 10m, o srednicy przy podstawie fi 176 mm, a przy zakonczeniu fi 60
mm, wraz z wysiegnikami: tukowym jedncramiennym o wysiegu 1,2m i kacie
nachylenia 5 st. i dodatkowym, prostym jednoramiennym spawanym do stupa
na wysokosci 6m, kacie nachylenia 10 st., anodowane na kolor grafitowy CI-65,
stup zabezpieczony elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,4 x 0,41 x
19.|1,2)m szt. 1.00
tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i dwoma wkfadkami
20. | 6A szt. 1.00
21. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 3.00
22. | termokurczliwa ksztaftka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt. 6.00
TABELA NR 5 - DEOTYMY / OZAROWSKA
| Lp. | Nazwa Jm llosé
1. |Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.16
2. |farba olejna przeciwrdzewna - - dm3 0.48
3. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
4. |fundament prefabrykowany pod skrzynke rozdziatowa szt. 1.00
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5. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 44.00
7. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 5.64
oprawa do doswietlenia przejsé dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie
nachylenia 5 st. o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na
8. |kolor stupa RAL 7016. kpl. 2.00
9. | Ostona rurowa gigtka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewngtrznej 75mm m 32.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 11.00
11. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.55
12. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 12.00
13, | skrzynka rozdziatowa SR kpl. 1.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy Cl-65 i
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x
14.|0,9)m szt. 2.00
15. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 2.00
16. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt. 4.00
TABELA NR 6 - DEOTYMY PRZY NR 54
Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. |Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.06
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
4. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
5. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 43.00
6. |kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 2.05
oprawa do doswietlenia przej$¢ dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie
nachylenia 5 st. o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na
7. |kolor stupa RAL 7016. kpl. 2.00
8. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 31.00
9. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 11.00
10. | Piasek zwykty famany 0-2 mm t 0.56
11. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 14.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
12. | zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i
13. | zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa. |szt. 1.00
14. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A szt. 2.00
15. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt. 4.00
16. | wysiegnik prosty o wysokosci 0,68m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia O st. szt. 1.00
TABELA NR 7 - DEOTYMY - BOZKA
Lp. |Nazwa Jm Ilosé
1. Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.22
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 4.00
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4. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
5. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 75.00
6. | kostka betonowa o kolorze, ksztafcie i grubosci odpowiednio dobranych m?2 7.69
7. | nasionatraw kg 0.13
oprawa do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-40/87W/700mA/NW o
neutralnej barwie swiatfa. Kat nachylenia oprawy 5 st. Oprawa malowana na
8. kolor RAL 7016 kpl. 2.00
oprawa do doswietlenia przej$¢ dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie
nachylenia 5 st o neutralnej barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na
9. |kolor stupa RAL 7016. kpl. 2.00
10. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 51.00
11. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 24.00
12. | piasek m3 2.12
13. |Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 24.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i
14. |zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa, | szt. 4.00
15. |tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 4.00
16. |[termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt 8.00
18. |ziemia urodzajna m3 0.42
TABELA NR 8 - DEOTYMY / CZORSZTYNSKA
Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. |Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.18
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
4. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
5. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 39.00
6. | kostka betonowa o kolorze, ksztatcie i grubosci odpowiednio dobranych m2 6.15
oprawa do doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie
nachylenia 5 st. o neutralnej barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na
7. | kolor stupa RAL 7016. kpl. 2.00
8. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o sr. zewngtrznej 75mm m 27.00
9. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 11.00
10. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.69
11. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 12.00
R _s{up aluminiowy o wysokos$ci 6m, anodowany na kolor graﬁitowy Cl-65i - -
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x
12. 10,9)m szt. 2.00
13. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadka 6A szt. 2.00
14. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt. 4.00
TABELA NR 9 - DEOTYMY / BIELSKIEGO
Lp. | Nazwa Im llos¢
Cement hut.CEM 111 32,5, 32,5B workowany t 0.07
farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
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3. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
4. |fundament prefabrykowany pod skrzynke rozdziatowa szt. 1.00
5. |glowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 26.00
7. | kostka betonowa o kolorze, ksztaicie i grubosci odpowiednio dobranych m2 2.56

oprawa do doswietlenia przej$¢ dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie

nachylenia 5 st. o neutralnej barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na
8. |kolor stupa RAL 7016. kp!. 2.00
9. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 14.00
10. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.71
11. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 14.00
12. | skrzynka rozdziatowa SR kpl. 1.00

stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
13. | zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 1.00

stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i

zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,

posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x
14.|0,9)m szt. 1.00
15. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 2.00
16. | termokurczliwa ksztatftka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt. 4.00
17. | wysiegnik prosty o wysokosci 0,68m, wysiegu 1,5m i kacie nachylenia O st. szt. 1.00
TABELA NR 10 - OSTROROGA / WAWRZYSZEWSKA
Lp. | Nazwa Jm llo$c
1. |[Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany t 0.18
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. |Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koicéwka oczkowa szt. 1.00
4. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. | Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 35.00

oprawa do doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie

nachylenia 5 st. o neutralnej barwie swiatta. Oprawa malowana proszkowo na
7. | kolor stupa RAL 7016. kpl. 2.00
8. |Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 23.00
9. |Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 11.00
10. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 1.78
11. | ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 24.48
12. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13. | Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00

stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i

zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,

posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x
14. |10,9)m szt. 2.00
15. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A szt. 2.00
16. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajaca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt. 4.00
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TABELA NR 11 - OSTROROGA PRZY ZW

Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. | Cement hut.CEM (11 32,5, 32,5B workowany t 0.09
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. | Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koricdwka oczkowa szt. 1.00
4. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. |Kabel CuYKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 35.00
7. | mieszanka asfaltu lanego grysowa m2 0.08

oprawa do doswietlenia przejs$¢ dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie

nachylenia 5 st. o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na
8. | kolor stupa RAL 7016. kpl. 2.00
9. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba {S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 22.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 11.00
11. | piasek m3 0.00
12. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 0.81
13. | ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 10.20
14. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
15. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00

stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i

zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,

posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x
16.|0,9)m szt. 2.00
17. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 2.00
18. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt. 4.00
TABELA NR 12 - OSTROROGA / TATARSKA
Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. |Cement hut.CEM Ill 32,5, 32,5B workowany - ot 1044
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.96
3. |Fetka z drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z koncdwka oczkowgq szt. 2.00
4, |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 4.00
5. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 - szt. _|8.00
6. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 75.00

oprawa do do$wietlenia przejscia dla pieszych LED-40/87W/700mA/NW o

neutralnej barwie swiatfa. Kgt nachylenia oprawy na wysiegniku 5 st. Oprawa
7. | malowana na kolor RAL 7016 kp!. 2.00

oprawa do doswietlenia przejé¢ dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie

nachylenia 5 st. o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na
8. |kolor stupa RAL 7016. kpl. 2.00
9. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 51.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka{M) z HDPE fi 110mm m 9.00
11. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 4.44
12. | ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 61.20
13. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
14. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 27.00
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stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65

15. | zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 2.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x
16. |0,9)m szt. 2.00
17. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 4.00
18. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt. 8.00
19. | wysiegnik prosty o wysokosci 0,68m, wysiggu 1,0m i kgcie nachylenia Ost szt. 2.00
TABELA NR 13 - REDUTOWA / DANONE
Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. |Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.22
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. |Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koricéwka oczkowa | szt 100
4. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 2.00
5. |glowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 4.00
6. |Kabel CuYKY-0,6/1kV, 3x16mm?2 m 39.00
7. | mieszanka asfaltu lanego grysowa m2 115
oprawa do doswietlenia przejscia dla pieszych LED-40/87W/700mA/NW o
neutralnej barwie swiatta. Kat nachylenia oprawy na wysiegniku 5 st. Oprawa
8. | malowana na kolor RAL 7016 kpl. 2.00
9. |[Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o §r. zewnetrznej 75mm m 27.00
10. | Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 12.00
11. | piasek m3 0.03
12. | Piasek zwykty famany 0-2 mm t 0.97
13. | Prgty stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
14. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 12.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor gTafitﬁvy Cl-65i -
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x
15. |0,9)m szt. 2.00
16. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wktadkg 6A szt. 2.00
17. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt. 4.00
TABELA NR 14 - GRZYBOWSKA / PRZYOKOPOWA
Lp. | Nazwa Jm llos¢
1. |Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.60
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. |Fetkaz drutu FeZn fi 6mm dt. 3m z korficéwkq oczkowg szt 1.00
4. |fundament prefabrykowany (0,43x0,43x1,2m) szt. 2.00
5. |gtowica kablowa AK4/6-35 szt. 3.00
6. | gtowica kablowa AK5/25-50 szt. 2.00
7. |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm?2 m 47.00
oprawa LED-48/151W/1000mA/NW o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa
8. | malowana proszkowo na kolor stupa RAL 7016 kpl. 4.00
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9. | Ostona rurowa gietka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewnetrznej 75mm m 41.00
10. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 6.07
11. | ptyty chodnikowe - betonowe o0 wym. 50x50x7 cm szt. 83.64
12. | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 20.00
13, | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 44.00
stup stalowy okragly o catkowitej wysokosci 9m, ocynkowany, malowany na
kolor grafitowy RAL 7016 i zabezpieczony przy podstawie powtokg ochronng w
14. | kolorze stupa szt. 2.00
tabliczka stupowa z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i dwoma wkiadkami
15. | 6A szt. 1.00
16. | termokurczliwa ksztaftka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt. 2.00
wysiegnik dwuramienny V-60, lukowy o wysokos$ci 1m, wysiegu 1m, kacie
17. | nachylenia Ost. szt. 2.00
TABELA NR 15 - REDUTOWA / NAKIELSKA
Lp. [ Nazwa Jm llosé
1. |Cement hut.CEM Il 32,5, 32,5B workowany t 0.82
2. |farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.48
3. |Fetka z drutu FeZn fi 6mm df. 3m z koicéwkg oczkowa szt. 2.00
4. |fundament prefabrykowany (0,24x0,25x0,9m) szt. 4.00
5. |gtowica kablowa AK3/1,5-16 szt. 8.00
6. |Kabel CuYKY-0,6/1kV, 3x16mm2 m 96.00
oprawa do doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED-32/70W/700mA, kacie
nachylenia 5 st. o neutralnej barwie $wiatta. Oprawa malowana proszkowo na
7. | kolor stupa RAL 7016. kpl. 4.00
8. | Ostona rurowa gigtka karbowana - staba (S)z HDPE o $r. zewngtrznej 75mm m ~|72.00
9. |Ostona rurowa sztywna gtadka(M) z HDPE fi 110mm m 13.00
10. | Piasek zwykty tamany 0-2 mm t 8.29
11. | ptyty chodnikowe - betonowe o wym. 50x50x7 cm szt. 114.24
12, | Prety stalowe okragte ocynk. fi 16-20 mm m 40.00
13. | Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm?2 m 29.00
stup aluminiowy o wysokosci 5,5m, anodowany na kolor grafitowy CI-65
14. | zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa | szt. 2.00
stup aluminiowy o wysokosci 6m, anodowany na kolor grafitowy CI-65 i
zabezpieczony przy podstawie elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
posadowiony na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach (0,24 x 0,25 x
15. |0,9)m szt. 2.00
16. | tabliczka stupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym i wkiadka 6A szt. 4.00
17. | termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca wylot kabla z rury $r. 75 mm szt. 8.00
18. | wysiegnik o wysokosci 0,68m, wysiegu 2,0m i kacie nachylenia O st. szt. 2.00
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