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1.4. Wykonawca badan i autor opracowania

PIOTR GRZEGORZ MADRACH
dyplomowany konserwator zabytkow
upr. kons. 35/23/1880 - zasw. WKZ 13/1994
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1.5. Opracowanie sporzgdzono
w czerwcu 2018 roku
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PIOTR GRZEGORZ MADRACH

dyplomowany konserwator zabytkow
rzeczoznawca konserwacji zabytkow:

Polskiej Izby Artystow Konserwatorow Dziet Sztuki
Stowarzyszenia Konserwatoréw Zabytkow
Zwigzku Polskich Artystow Plastykow

nr dyplomu ASP w Warszawie 3523/1980
nr zaswiadczenia WKZ 13/1994

02-776 Warszawa
ul. Warchatowskiego 7 m. 57
tel.gsm 601 25 70 04
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zam. 02-776 Warszawa ul. Warchalowskiego 7 m 57

posiada kwalifikacje do prowadzenia prac konserwatorskich

w obinktach zabytkowych w zakresie konserwacji rzeiby Kamiennej

i elementdw architektonicznych-
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zaswiadczenie nr 1/1993 rzeczoznawcy
Polskiej 1zby Artystow Konserwatoréw Dziet Sztuki

", STOWARZYSZENIE KONSERWATOROW ZABYTKOW
K/
o &N

ZARZAD GLOWNY

ZASWIADCZENIE Ne 131

Miniejseym sabwisdcan sig 2= Pand | Pan
My Piotr Madesch

Crleak Skowaczyeaenin Kooserwatcetue Zabytkinw jnet spemwmsony
do wydawania orzscaré § ekapertyz z ko

Prarwodnicacy Fream
K Kwlfkacrios) SKZ  Zasznhs Gldwego SKZ
e Part € AU

Profdrhab Macie PAWLICKI Mgy inzarch.Maris SARNTK-KONIECZNA

Werezawa, 26 Listopads 1979 raby

zaswiadczenie nr 131/1999 rzeczoznawcy
Stowarzyszenia Konserwatoréw Zabytkow

OGOLNOPOLSKA RADA KONSERWATOROW DZIEL SZTUKT
ZWIAZEK POLSKICH ARTYSTOW PLASTYEOW
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zaswiadczenie nr 113/1991 rzeczoznawcy
Zwiazku Polskich Artystéw Plastykow
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Kamienica Johna jest obecnie w czesci parterowej i podziemnej
administrowana przez Zarzad Drog Miejskich m. st. Warszawy a powyzej
jest od czaséw po Drugiej Wojnie Swiatowej, scalona z kamienicg
Prazmowskich i tworzy Dom Literatury administrowany przez stowarzyszenia
literatow.

Dom Literatury zostat wpisany do rejestru zabytkbw w dniu 1 lipca
1965 roku jako kamienica z adresem; ul. Senatorska nr 1 / Krakowskie
Przedmiescie nr 89 (Johna) pod numerem 237 z datami powstania XVIII w. ~
po 1945 oraz jako kamienica z adresem; Senatorska 3 / Krakowskie
Przedmiescie nr 89 (Prazmowskich) pod numerem 236/515 z datami
powstania 1754 ~ 1949.

Dlatego w dalszym opisie historycznym przedstawie dzieje catego
zespotu budynkéw tworzgcych Dom Literatury wraz z tunelem schodow
ruchomych Trasy WZ.
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Lokalizacja Domu Literatury
na mapie fragmentu warszawskiego Srédmiescia
przy Placu Zamkowym
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3.1. RYS HISTORYCZNY KAMIENICY PRAZMOWSKICH | KAMIENICY
JOHNA TWORZACYCH OBECNIE DOM LITERATURY W WARSZAWIE
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Kamienica Prazmowskich ze scalong z nig kamienica pod nr 57
na fotografii wykonanej w koncu XIX wieku

Strona 7 z 37



3.1.1. KAMIENICA PRAZMOWSKICH
adres: Warszawa - Krakowskie Przedmiescie nr 87/Senatorska nr 3

Kamienica Prazmowskich posiada kilka nazw wynikajgcych z wielu jej
posiadaczy.

Zwana bywa takze kamienicg Pastoriusa, Leszczynskich, Dobrycza
lub Rautenstrauchow.

Elewacje od strony Krakowskiego Przedmiescia zostaty opracowane
w dominujgcym stylu rokokowym.

Kamienica jest czterokondygnacyjna i trzyosiowa.

Fasada ozdobiona zostata portalem i balkonami wykutymi w
piaskowcu szydtowieckim.

Na ptytach balkonéw zamontowano azurowe, kute w Zzelazie
balustrady.

W portalu umieszczona jest zelazna krata z herbem Leszczynskich.

Kamienica zostata zbudowana dla Joachima Pastoriusa, lekarza i
historiografa krélewskiego, jako budowla dwupietrowa z czteroosiowg
fasada.

Wzniesiona zostata w roku 1660 wedtug projektu architekta Jana
Deybel’a.

Witascicielami domu byli kolejno w 1661 roku tawnik i kupiec Kasper
Walter.

Potem kupiec Andrzej Wegner.

W roku 1666 kamienice kupit Michat Prazmowski, biskup tucki i wielki
kanclerz koronny.

Za jego staraniem rok pozniej kamienice libertowano.

Oznaczato to, ze witasciciel nie miat obowigzku dawac¢ kwater dla
licznie przybytej na obrady Sejmu szlachty.

Nad wejsciem do kamienicy wisi kamienna tablica z napisem po
tacinie upamietniajgca to wydarzenie.

Ttlumaczenie jest nastepujgce: "Ta kamienica, niegdys Prazmowska,
uwolniona od udzielania goSciny na mocy rozporzgdzenia Roku Parnskiego
1667".

Kolejnymi wtascicielami byli do 1705 roku Stanistaw Grzybowski, w
latach 1705 - 1715 Stanistaw Clemens a w roku 1743 kupit jg Pawtowski.

W roku 1754 kolejnym wiascicielem kamienicy stata sie rodzina
Leszczynskich.
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Widok fragmentu fasady kamienicy Prazmowskich
udekorowanej na swieto Bozego Ciata w koncu XIX wieku

W tym samym roku kamienice przebudowano w duchu architektury
rokokowej wedtug projektu architekta Jakuba Fontany.

Dla upamietnienia tego faktu umieszczono monogramy rodziny
Leszczynskich w postaci liter splecionych pod korong i datg ,1754”.

Wtedy to prawdopodobnie wykuto w nadprozu portalu inskrypcje o
libertacji kamienicy.

Canaletto uwiecznit kamienice na swoich dwoch obrazach:
"Krakowskie Przedmiescie od strony Bramy Krakowskiej" (1767 - 1768) i
"Krakowskie PrzedmieScie w strone kolumny Zygmunta | Bramy
Krakowskiej" (nie datowany).

Byta to budowla trzypietrowa nakryta wysokim dachem z lukarnami, z
piecioosiowg fasadg i zelaznymi balkonami.

Od strony ulicy Senatorskiej pod numerem 3, tgczy sie z nig odrebny
dom.
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Elewacja tego budynku od strony ulicy Senatorskiej jest obecnie
bardzo skromna, skomponowana w stylu klasycznym.

Do dzi$ niestety nie wiadomo jak pierwotnie wygladata fasada od
strony ulicy Senatorskiej.

Na podstawie opisow w taryfach miejskich wiadomo, ze kamienica
Prazmowskich byfa trzypietrowa a sgsiednia zwana poézniej kamienicg
Dobrycza, dwupietrowa.

Od potudnia przed 1795 rokiem dobudowano fragment tworzgcy
odrebng elewacje (obecnie w kolorze ,bordowym”).

W latach 1784 - 1804 dom ten a takze sgsiednia, przylegajaca do
niego od strony potudniowej, kamieniczka pod numerem 85 nalezata do
rodziny Rautenstrauchow.

W 1804 roku zostata zakupiona przez Stefana Dobrycza - kupca.

Kamienica Johna i kamienica Prazmowskich na grafice z lat sze$¢dziesigtych XIX wieku.

Nie wiadomo doktadnie kiedy przytgczono, od potudnia, kamieniczke
Z numerem 85.

Na akwareli Zygmunta Vogla z roku 1795 "Widok Krakowskiego
Przedmiescia od strony Madonny Passawskiej" obie budowle nie sg
jeszcze potgczone.

Taki sam stan przedstawia gwasz autorstwa de Santoire Charles
Varenne'a "Widok Krakowskiego PrzedmieScia od strony placu
Zamkowego".
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Gwasz ten powstat okoto 1800 roku.

Potaczenie obu tych kamienic nastgpito najprawdopodobniej w roku
1804, gdy kolejnym wtascicielem stat sie Stefan Dobrycz kupiec zajmujgcy
sie handlem korzeniami i winami.

Poprzez przytgczenie i podwyzszenie kamienicy z numerem 85
fasada kamienicy - patacu Prazmowskich stracita swoj reprezentacyjny
charakter wyrdzniajgcy jg sposrod innych budowli w pierzei zabudowy
pomiedzy placem Zamkowym, ulicg Senatorskg a ulicg Miodowa.

Przytgczona kamienica dostata neorokokowg dekoracje z festonami
oraz wazonem nad skrajnym pilastrem.

Widok Placu Zamkowego w drugiej potowie XIX wieku

Okna w parterze obu budynkéw przerobiono na duze witryny
sklepowe.

Elewacja kamienicy od strony ulicy Senatorskiej jest réwniez
siedmioosiowa, ma skromniejszy detal, podzielona zostata tylko pilastrami,
dekorowana nadokiennikami i ptycinami podokiennymi.

W efekcie rodzina Dobryczow stworzyta okazatg kamienice, ktéra od
roku 1878 miata trzy numery od strony Krakowskiego Przedmiescia numer
85187 i od ulicy Senatorskiej nr 3.
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Od 1820 dziatat w niej zaktad litograficzny Ludwika Letronna.

Potem takze sklep tekstylny J.G. Menckiego.

Przez nastepne kilkadziesigt lat az do roku 1939 kolejnymi
wiascicielami byty rodziny: Szparkowskich, Kince, Juggéw, Szoltze oraz
Przypkowskich.

Stan obu kamienic pod niemieckich bombardowaniach we wrzesniu w 1939 roku

W dobrym stanie kamienica funkcjonowata do roku 1939, kiedy to we
wrzesniu podczas oblezenia Warszawy zostata zbombardowana przez
Niemcow i wypalona.

Dalszych ogromnych zniszczeh dokonaty dziatania wojenne w czasie

Powstania Warszawskiego w lecie 1944 roku oraz oddziaty Niemcow
totalnie niszczgcych miasto po jego upadku.
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Ruiny obu kamienic w maju 1945 roku, pierwsza kamienica Johna zostata catkowicie zburzona
a kamienicy Prazmowskich ostaty sie mury zewnetrzne

Po Drugiej Wojnie Swiatowej przystgpiono do opracowywania
projektéw rekonstrukcji kamienicy Prazmowskich i odtworzenia kamienicy

Johna.
Pierwsze projekty odbudowy wykonat inz. arch. Tadeusz Zurowski na

zlecenie Tadeusza Przypkowskiego.

Strona 13 z 37



Widok ruin przy Placu Zamkowym sfotografowanych z lotu ptaka w maju 1945 roku
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Fotografia z 1945 roku z zotnierzem pilnujgcym powalonej rzezby kréla Zygmunta
na tle gruzéw kamienicy Johna

W zwigzku z budowg Trasy W-Z opracowano nowe projekty
odbudowy wszystkich kamienic w rejonie ulic: Krakowskie Przedmiescie -
Miodowa - Senatorska - Plac Zamkowy.

Autorami tych projektow byli architekt Zygmunt Stepinski i inzynier
Jan Laube.

Poniewaz tunel kopany byt metodg odkrywkows i przebiega¢ miat pod
kilkoma kamienicami, trzeba byto ich ruiny catkowicie rozebra¢ (w tym
kamienicy Johna).

Wykop pod przyszte schody ruchome znajdowat sie zaledwie 80
centymetréw od sciany kamienicy Prazmowskich.

W trakcie wykonywania robot tunelowych kamienica zaczeta sie
pochylac.

W krytycznym momencie pochylenie to osiggato 4 milimetry na dobe.

Zdecydowano o rozbiorce czesci ruin fasady az do osi srodkowej z
balkonami.
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Po wykonaniu prac zabezpieczajgcych oraz wykopaniu tunelu
zrekonstruowano kamienice, odbudowujgc je na specjalnie wykonane]
fundamentowej ptycie zelbetowej.

Kamienice Prazmowskich i Dobrycza odtworzono na podstawie
historycznych przekazéw ikonograficznych.

Fasady =zostaty zaprojektowane gtownie na podstawie obrazow
Canaletta, wspomagajgc sie fotografiami archiwalnymi.

Kamienice Johna odtworzono catkowicie na podstawie obrazow
Canaletta.

Podobno podczas odbudowy warszawskiej starowki budowlancy
zgdali konsultacji z inzynierem Canaletto w sprawie jego projektéw
odbudowy historycznych budowli.

Podczas odtwarzania omawianych kamienic ich wnetrza zostaty
catkowicie zmodernizowane, by moc petni¢ funkcje Domu Literatury,
siedziby Zwigzku Literatéw Polskich oraz schodéw ruchomych przy Trasie
WZ.

Dom Literatury na fotografii z lat 60-tych w XX wieku.
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Podczas odbudowy kamienice Prazmowskich scalono z sgsiednig
kamienicg Johna, aby tworzyly odpowiednio pojemny i funkcjonalny Dom
Literatury.

Widok kamienic Johna i Prazmowskich na graficznej panoramie sporzgdzone;j
na podstawie fotografii wykonanych z balonu w 1875 roku

3.1.2. KAMIENICA JOHNA
adres: Warszawa - Krakowskie Przedmiescie nr 89/Senatorska nr 1

Kamienica ta jest szczytowg budowlg zamykajgcg zachodnig pierzeje
Krakowskiego Przedmiescia i wschodnig ulicy Senatorskiej z okazatg
fasadg od strony Placu Zamkowego.

Zlokalizowana jest pod adresem Krakowskie Przedmiescie nr 89.

Jej nazwa pochodzi od jednego z witascicieli Aleksandra Johna
adwokata.
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Policjant na Placu Zamkowym na tle poczatku ulicy Senatorskiej
z fragmentem kamienicy Johna po lewej na fotografii z lat 30-tych w XX wieku

Zbieg Krakowskiego Przedmiescia i ulicy Senatorskiej
na fotografii z lat 60-tych w XX wieku
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Pierwsza budowla w tym miejscu powstata w 1654 roku dla muzyka
Adameckiego.

W 1669 roku byla gruntownie wyremontowana dla Matiasza
Barankiewicza.

Od 1743 roku nalezata do A. Rojkiewicza.

Plac Zamkowy wraz z kamienicg Johna na obrazie Canaletta

W roku 1754 zostata przebudowana dla metrykanta koronnego
Ignacego Ludwika Nowickiego, na podstawie projektu Jana Deybla .

Gruntowna przebudowa stworzyta dom dwupietrowy z poddaszem,
nakrytym czterospadowym dachem mansardowym z lukarnami.

Dwutraktowy uktad wnetrza dostosowany byt do funkcji 6wczesnego
domu czynszowo - handlowego.

W latach 1862 - 1863 dobudowano czwartg kondygnacje.

W roku 1868 zmieniono wystroj elewacji w stylu eklektycznym.

Od 1784 roku byta wiasnoscig Henryka Minchenbecka.

Zlokalizowat w niej miedzy innymi sktad towarow zelaznych.

W latach 1790 - 1796 funkcjonowata ksiegarnia oraz wypozyczalnia
ksigzek Fryderyka Chrystiana Netty.
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Rycina przedstawiajgca Plac Zamkowy w 1831 roku,
z defiladg wprowadzajgcg na Zamek Kroélewski
jencow i sztandaréw zdobytych pod Wawrem i Debem Wielkim

Fragment kamienicy Johna pod koniec XIX wieku
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Kamienica Johna w potowie lat 50-tych w XX wieku

W XIX wieku dziatat w niej popularny zaktad krawiecki Jana Willera
oraz sklep fabryki Skiba i Ulkan.

Na przetomie XIX i XX wieku Aleksander Rothert miat magazyn
wyrobow jubilerskich.

W 1909 roku kupit jg adwokat Aleksander John, ojciec znanego
grafika Edmunda Johna.

Rozpisat on w 1910 roku, konkurs na projekt fasady.

Wygrat go architekt Konrad Ktos.

W 1911 rokuw wyniku staran cztonkow Towarzystwa Opieki nad
Zabytkami PrzesztoSci przywrécono kamienicy rokokowy charakter ale
trzecie pietro zachowano.

Zbombardowana kamienica Johna sptoneta w 1939 roku, a w roku
1944 zostata catkowicie zniszczona.

W 1947 roku zostata rozebrana z powodu budowy tunelu Trasy W-Z.

Odbudowano jg w 1949 roku na podstawie projektu architektow;
Wiodzimierza Wapinskiego i Kazimierza Thora.

Elewacje skomponowano na podstawie obrazu Canaletta.
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Elewacje kamienicy Johna i kamienicy Prazmowskich
widoczne od strony Placu Zamkowego i ulicy Senatorskiej

Widok wnetrza radzieckich schodéw ruchomych
w latach 70-tych w XX wieku

Parter domu zostat catkowicie wytgczony z funkcjonowania kamienicy
gdyz urzgdzono w nim obszerne pomieszczenie wejscia na potezne
radzieckie schody ruchome komunikujgce Plac Zamkowy z Trasg W - Z.

Podczas tej adaptacji budynek trzeba byto powiekszy¢ o okoto 80
centymetrow w kierunku wschodnim.

Dzis w parterze miesci sie znowu pomieszczenie wejscia do
niedawno odrestaurowanych oraz gruntownie zmodernizowanych,
nowoczesnych schodow ruchomych.
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Powyzsze pietra w Domu Literatury zajmujg: na pierwszym pietrze
biura stowarzyszen twoérczych literatbw wchodzgcych w skfad Fundacji
Domow Literatury i Domoéw Pracy Tworczej oraz sala konferencyjna
mieszczgca okoto 180 osodb.

Na drugim pietrze znajduje sie biblioteka posiadajgca jedyne w
Polsce petne archiwum wycinkdw prasowych zawierajgcych recenzje
literackie, wywiady 2z pisarzami, relacje ze spotkan autorskich,
odzwierciedlajgce polskie zycie literackie.

Na trzecim pietrze budynku funkcjonujg pokoje goscinne, w ktérych
przed laty na state mieszkaty takie tuzy literatury polskiej jak; Janina
Porazinska, Zofia Natkowska, Hanna Ozogowska, Tadeusz Breza i Marian
Piechal.

Widok elewacji doméw pod adresami
Senatorska nr 3 i Senatorska nr 1 w perspektywie ulicy

4. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Kamienice tworzgce obecnie Dom Literatury sg wybudowane w
tradycyjnej technologii z murow wykonanych z czerwonych cegiet
ceramicznych pokrytych tradycyjnymi tynkami wapienno - cementowo -

piaskowymi.
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Sztukatorski wystroj architektoniczny i rzezbiarski na elewacjach
wymodelowany zostat metodami ciggnionymi oraz narzutowymi réwniez w
takich zaprawach.

Ponadto elewacje ozdobione sg elementami kamiennymi:
kompozycjami rzezbiarskimi, balkonami oraz cokotami wykutymi z
piaskowca szydtowieckiego.

Stan wypraw tynkarskich jest w wielu miejscach krytyczny i grozi ich
odspojeniem od muréw i spadaniem na chodniki ciggngce sie wzdtuz
elewacii.

Dotyczy to przede wszystkim gzymsu koronujgcego fasade kamienicy
Prazmowskich (niedawno odnawiang).

Wielu miejsc na pilastrach na wszystkich elewacjach Domu
Literatury.

Szczegdlnie w sgsiedztwie opierzen blacharskich (gtownie przy
rurach spustowych).

Rozwarstwienia i odspojenia wystepujg takze na gzymsach
kordonowych i obramieniach okien.

Przyczyng takiego stanu wypraw tynkarskich na elewacjach Domu
Literatury jest przede wszystkim bardzo zty stan opierzen blacharskich, a
gtownie rur spustowych.

W wyniku takiego stanu fasunku blacharskiego na wiele miejsc w
elewacjach kamienic negatywnie dziata woda w kazdej swej postaci.

Przy czym najgrozniejsze jest jej zamarzanie zaréwno w partiach
obrobek blacharskich jak i w strukturze wypraw tynkarskich.

Ponadto powierzchnie wykonane z piaskowca szydtowieckiego sg w
wiekszosci silnie pokryte koloniami mikroorganizmow biologicznych.

Niszczg one materiat kamienny siegajgc swym destrukcyjnym
dziataniem na wyprawy tynkarskie.

Przez lata elewacje byly wielokrotnie odnawiane poprzez
roznokolorowe malowanie lub naktadanie nowych warstw tynkarskich
(takich jak na przyktad ptukane lastryko na cokot).

Warstwy tynkow bazowych oraz wypraw malarskich sg bardzo
zniszczone strukturalnie oraz powierzchniowo.

W wielu miejscach sg rowniez odspojone od murow.

Najbardziej w strefie cokotowej oraz w partii sptywdw zdobigcych
strefy miedzyokienne na ostatniej kondygnaciji.
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Mury kamienicy sg wykonane 2z czerwonej cegty ceramicznej
zespojonej tradycyjng zaprawg murarska.

Powierzchnie elewacji sg rowniez porazone mikrobiologicznie, co
wyraznie wida¢ w miejscach zacienionych.

Na elewacjach zachowat sie czytelny obraz  wystroju
architektonicznego oraz kolorystycznego, ktory zostat nadany podczas
budowy i mozna obecnie bez problemu zrekonstruowac pierwotny wyglad
elewacii.

5. KONSERWATORSKIE BADANIA STRATYGRAFII WARSTW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

5.1. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE WYKONYWANIA BADAN
STRATYGRAFICZNYCH

Odkrywki  stratygraficzne, tynkarskich i malarskich  warstw
technologicznych wykonane zostaty tradycyjnymi metodami inwazyjnych,
mechanicznych odstonie¢ pasowych lub matych sond potwierdzajgcych.

Do badan wykorzystane zostaty takze zniszczenia warstw tynkarskich
I malarskich wystepujgce w wielu miejscach na elewacjach budynku.

Miejsca takie samoistnie i wyraznie ukazaly stratygrafie
poszczegolnych warstw technologicznych pokrywajgcych ceglane mury.

Odkrywane i badane byly w miare mozliwosci wszystkie warstwy
stratygraficzne obecnie istniejgce na murach budynku.

W opracowaniu tym oparto sie na badaniach, ktére autor niniejszego
opracowania przeprowadzit we wrzesniu w 2016 roku, podczas prac
konserwatorsko - budowlanych wykonywanych na zlecenie Domu
Literatury.

Wyniki tamtych badan potwierdzono obecnie poprzez analize
odkrywek wykonanych w partii parterowej kamienicy Johna.

Badania byty przeprowadzone bardzo skrupulatnie jako, ze elewacja
kamienicy Johna byta obstawiona rusztowaniami przez mozna byto zbadac
kazdy jej fragment.
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Widok kolorymetru elektronicznego z wyswietlonym numerem koloru w systemie NCS

5.2. METODA WYKONYWANIA POMIAROW KOLORYSTYKI

Do bezposredniego odczytu i okreslania rodzaju kolorow zostat uzyty
bardzo precyzyjny, elektroniczny KOLORYMETR RM 110 produkcji firmy
X-Rite z Michigan w USA.

Firma X-Rite jest swiatowym liderem w produkcji rozwigzan i sprzetu
do zarzadzania identyfikacjg i kalibracjg barw oraz kontroli koloru.

Oferta X-Rite obejmuje systemy do wyjsciowych oraz
zaawansowanych pomiarow kolorystycznych wszelakiego rodzaju powitok
malarskich, Kkalibracji urzgdzen poligraficznych, kalibracji monitorow,
profilowania urzgdzen wejsciowych stuzgcych do odtwarzania barwnych
obrazoéw.

Wzorniki i sprzet firmy X-Rite to idealne narzedzia do kontroli koloru
dla projektantéw, budowniczych, poligrafow, grafikow komputerowych,
artystow plastykow, konserwatorow zabytkéw.
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Stosowane sg najczesciej w projektowaniu graficznym, druku z
uzyciem roznych urzgdzen (od tradycyjnych az po elektroniczne najwyzej
jakosci), w fotografii cyfrowej, w technice prepress i w proofingu oraz
badaniach wszelakich powtok malarskich.

W lipcu 2006 roku firma X-Rite przejmujgc znang z produkcji o
podobnym profilu firme GRETAG MACBETH znacznie rozszerzyta
mozliwosci identyfikowania barw.

Skumulowane z firmg GRETAG MACBETH systemy kolorymetryczne
dystrybuowane sg obecnie pod markg X-Rite.

X-Rite musi nieustannie doskonali¢ technologie badan gdyz wytworcy
farb i lakierow nieustannie rozszerzajg palete nowych coraz bardziej
przyciggajgcych oko odcieni, ktére majg wyrdznia¢c ich marke od
konkurenciji.

Przede wszystkim producenci pigmentow plasujg sie na czele tego
trendu i nieustannie pracujg nad rozwojem nowych technologii, ktore
pozwolg osiggac coraz bardziej wyrafinowane powtoki malarskie.

Finalny wyglad nowoczesnych powtok malarskich ma podstawowe
znaczenie dla uzyskania satysfakcjonujgcego barwnego efektu koncowego.

Nowoczesne technologie pozwalajg na stworzenie dowolnych powtok
malarskich a ich struktura dodaje pozgdang rozmaitosc oraz gtebie.

Najwiekszym problemem, z ktérym spotykajg sie projektanci oraz
producenci jest sytuacja, ze do niedawna nie istniata zadna niezawodna
metoda pomiaru koloréw materiatéw barwigcych powierzchnie.

Od momentu pojawienia sie technologii XDNA opracowanej przez X-
Rite nie ma z tym zadnych problemow.

Dotychczas najlepsze kolorymetryczne przyrzady mierzyly barwe
tylko w formacie dwuwymiarowym i byly w stanie identyfikowac roznice
dotyczgce wiasciwosc barwy.

Jednak nadal byly nieczute na istotne walory powierzchniowe oraz
podpowierzchniowe powtoki malarskiej.

Technologia XxXDNA (x-Rite Dynamic Numeric Analysis) jest bardzo
efektywnym narzedziem dla wszystkich, ktorzy oceniajg wptyw receptury
barwnej oraz warunkdéw aplikacji na wizualny efekt kolorystyczny.

Jednoczesnie jest sposobem cyfrowego potgczenia catego procesu
tworzenia, poczgwszy od projektu graficznego az po produkt koncowy.

Kazda barwa ma swojg wtasng, niepowtarzalng charakterystyke.
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Technologia xDNA jest metodg umozliwiajgcg wielokatowe okreslenie
danych spektralnych w formacie tréjwymiarowym.

Tréjwymiarowy model matematyczny jest szczegolny dla kazdej
barwy i mozna go poréwnac do identyfikacji daktyloskopijne;.

Technologia xDNA daje prawie nieograniczone mozliwosci okre$lania
kolorow z duzg precyzja.

Technologiczne warstwy tynkarskie zbadano rowniez podstawowymi
metodami mechanicznymi oraz wizualno - poréwnawczymi.

5.3. METODYKA OKRESLANIA KOLOROW

Dla jednolitego i czytelnego przekazu informacyjnego przyjelismy jako
bazowy uniwersalny, profesjonalny, miedzynarodowy wzornik koloréw NCS
- NATURAL COLOR SYSTEM.

PALETA BARW NATURAL COLOR SYSTEM

NCS - NATURAL COLOR SYSTEM naturalny system barw oparty na
ludzkiej percepcji opracowany przez Skandynawski Instytut Barwy w
Sztokholmie i wprowadzony w 1979 roku.

Za jego pomocg mozna opisa¢ kazdy wyobrazalny odcien i nada¢ mu
jednoznaczng notacje NCS.

Notacja NCS opiera sie na podobienstwie danego koloru do jednego
z szesciu koloréw podstawowych - biatego (W), czarnego (S), zottego (Y),
czerwonego (R), niebieskiego (B) i zielonego (G).

W systemie NCS kazdy kolor reprezentowany jest literg,
czterocyfrowym symbolem oznaczajgcym odcien oraz symbolem literowo-

cyfrowym oznaczajgcym sktadowe koloru i ich proporcje.
Dwa systemy NCS - NATURAL COLOR SYSTEM (1950 koloréw)

oraz RAL - CLASSIC SYSTEM (215 koloréw) obowigzujg i sg stosowane
na catym swiecie.
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Opierajgc sie o wzorcowg kolorystyke reprezentowang przez probki
koloréw obu systemow, znani producenci farb i lakieréw tworzg witasne
palety koloréw.

Dzieki programom komputerowym mozliwe jest umiejscowienie
kazdej barwy na palecie kazdego dowolnego systemu.

System RAL jako, ze w podstawowym wzorniku zawiera tylko 215
barw jest gtdwnie uzywany w przy okreslaniu koloréw powtok lakierniczych.

System NCS zwierajgcy 1950 wzoréw barw jest szeroko uzywany w
projektowaniu kolorystyki elewacji i wnetrz wszelakiego rodzaju budowli w
tym takze w okreslaniu kolorystyki w obiektach zabytkowych.

5.4. OPIS BADAN

Wykonano i zbadano szereg odkrywek na obu elewacjach w
Warszawie przy ulicy Senatorskiej (nr 1 i nr 3).

W odkrywkach wykonanych mechanicznie odstoniete, w miare
mozliwosci, zostaty warstwy tynkéw az do ceglanego muru.

Odkryte poszczegolne warstwy tynkarskie oraz wiele odkrywek
naturalnych ukazaty mury budynku wykonane tradycyjng metodg przy
uzyciu czerwonych cegiet ceramicznych oraz zaprawy spajajgcej wapienno
- cementowo - piaskowej (ptukanego kruszywa rzecznego 0O réznej
gradacji).

Na mur ceglany zostata narzucona obrzutka sczepiajgca i tynk
podstawowy a nastepnie warstwa gtadzi tynkarskiej.

Wystrdj architektoniczny i artystyczny elewacji ulicznych w obu
kamienicach wykonany zostat w technologii ciggnionej, narzutowej,
odlewniczej oraz kamieniarskiej.

5.5. WYNIKI BADAN

5.5.1. SPRAWOZDANIE Z BADAN KOLORYSTYKI

1. Elewacja uliczna w kamienicy przy ulicy Senatorskiej nr 1 w
Warszawie pokryta jest podstawowymi warstwami tradycyjnych,
tynkédw wapienno - cementowo - piaskowych narzuconych w

jednorodnej masie o gruboziarnistej strukturze na murach ktére sa
wykonane z czerwonych cegiet ceramicznych.
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2. Na tynk podstawowy zostata natlozona warstwa tradycyjnej
gtadzi tynkarskiej wapienno - piaskowej z niewielkg iloscig
cementu.

3. Elementy dekoracji sztukatorskich; gzymsow, pilastrow, listew
obramiajgcych, podokiennikéw, nadprozy i tym podobnych oraz
artystycznej dekoracji sztukatorskiej zostaly wykonczone na
gtadko.

4. W strefie cokolowej zainstalowano pityty z jasno szarego
drobnoziarnistego piaskowca szydiowieckiego i z takiego samego
kamienia wykonano narozne przypory oraz prosty pas gzymsu
kordonowego nad parterem w kamienicy pod numerem 1.

5. Powierzchnie tta na elewacji w kamienicy pod numerem 1
pomalowano farbg mineralng w kolorze NCS S 2010 — Y30R # 34.6.

6. Powierzchnie dekoracji sztukatorskich architektonicznych
(obramienia okien) i artystycznych (zwisy roslinne) w kamienicy
pod numerem 1 pomalowano farbg mineralng w kolorze NCS S
1505 - Y30R #30.6.

7. Powierzchnie dekoracji typu ,rocaillie” w kamienicy pod
numerem 1 pomalowano farba mineralng na kolor NCS S 3010 -
Y50R # 58.8.

8.  Tradycyjny tynk na kominach miat i ma naturalny kolor tynku
wapiennego NCS S 0603 — G80Y # 22.1.

9. Drewniana stolarka w oknach byta (widaé na fotografiach) i jest
biata w kolorze NCS S 0300 - N # 1.1.

10. Trzy daszki odtworzone (na podstawie obrazu Canaletta) nad
kondygnacja parterowa wykonane sg z drewna debowego i desek
sosnowych pomalowanych farba olejng na kolor ciemnobrazowy,
ktora catkowicie utracita swoja pierwotng barwe.

11. Opierzenia blacharskie sg wykonane z blachy miedzianej.

12. Dachy pokryte sg czerwong dachéwka ceramiczng typu
holenederka.

Wyniki badann nalezy porownywac jedynie z certyfikowanymi,
oryginalnymi, fizycznymi wzornikami barw NCS - NATURAL COLOR
SYSTEM.

Wszelkie inne proby odwzorowania barw bedg skazane na
niepowodzenie, a ja jako autor tych badan nie odpowiadam za efekty takich
prob.
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6. ROZKLAD KOLORYSTYKI NA ELEWACJACH KAMIENIC
PRZY ULICY SENATORSKIEJ NR 1

1. NCS S 2010 - Y30R # 32.6
2. NCS S 1505 - Y30R # 30.6
3. NCS S 3010 - Y50R # 58.8

Rozktad koloréw na elewacji kamienicy pod adresem Senatorska nr 1

Widok elewacji obu kamienic przy ulicy Senatorskiej pod nr 1 i nr 3
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widok odkrywki na wysokosci drugiej kondygnacji elewacji kamienicy pod
numerem 1 na ptaskiej Scianie ukazujgce;j:

mur z czerwonej cegty ceramicznej

pierwotny tynk podstawowy

gtadz tynkarskg

wymalowanie farbg na kolor NCS S 2010-Y30R#34.6

PwONPE

Strona

32 z 37



Widok odkrywki na wysokosci drugiej kondygnacji elewacji kamienicy pod
numerem 1 na dekoracji sztukatorskiej ukazujgcej:

1. pierwotny tynk podstawowy i gtadz tynkarskg

2. wymalowanie farbg na kolor NCS S 1515-Y30R#30.6

Naturalna odkrywka w zniszczonym tynku ukazujgca
bardzo niestarannie wykonany mur z czerwonej ceglty ceramicznej
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Widok wymalowani na ,rocaillach” zdobigcych elewacje kamienicy pod numerem 1
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Badania byty przeprowadzone bardzo starannie w zwigzku z tym,
ze przy kamienicach staty rusztowania umozliwiajgce dostep
do wszystkich fragmentéw obu elewac;ji

Widok kamienicy Johna na XIX wiecznej grafice wykonanej na podstawie obrazu Canaletta
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Fotografia dokumentujgca otwarcie Trasy WZ w dniu 22 lipca 1949 roku

Strona 36 z 37



Wykonawca badan,

autor opracowania

oraz

dokumentacji fotograficznej:

PIOTR GRZEGORZ MADRACH

dyplomowany konserwator zabytkow

cz{fonek
POLSKIEJ 1ZBY ARTYSTOW
KONSERWATOROW DZIEL SZTUKI

rzeczoznawca konserwacji zabytkow:
Polskiej Izby Artystow Konserwatoréw Dziet Sztuki

Stowarzyszenia Konserwatoréw Zabytkéw
Zwiazku Polskich Artystow Plastykow
02-776 Warszawa

ul. Edwarda Warchatowskiego 7/57

e-mail: pmskorpion@wp.pl

tel.gsm: 601 25 70 04

© Autor tego programu dysponuje pefnymi autorskimi prawami do niniejszego
opracowania konserwatorskiego, przekazujac zleceniodawcy jedynie majatkowe
prawo dysponowania tym opracowaniem oraz mozliwos¢ wykorzystywania go
wylgcznie w celach zwigzanych z tematyka niniejszego opracowania.

WARSZAWA

2018
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