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Nazwa i adres inwestycji.

Remontu poétnocno - zachodniego wiaduktu przy mosci Ksiecia Jozefa Poniatowskiego w
Warszawie. Projekt czasowej organizacji ruchu na zabezpieczenia robot zwigzanych
z budowg kanalizacji deszczowe] w pasie drogowym ul. Wybrzeze Kos$ciuszkowskie

w Warszawie.

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora.

Materiaty wyjsciowe do opracowania
ekopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

einwentaryzacja urzadzen drogowych i zagospodarowania terenu w pasie drogowym

ulic objetych niniejszym opracowaniem,

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - ( Dz.U.2013.1.1409j. tekst z pozn.
zm. ),

eUstawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.2015.460j tekst z

pdzn. zm. ),

eUstawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U.2012.1137].

Tekst z pdzn. zm."),



eRozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatdbw drogowych
(Dz.U.2003.220.p0z.2181 zat. z pdzn. zm. )

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach ( Dz.U.2003.220. Poz. 2181 zat. z pézn. zm. ),

eRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie

szczegdtowych warunkdw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgdzeniem ( Dz.U.2003.177.p0z.1729 ).
Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt czasowej organizacji ruchu na czas
zabezpieczenia robdt zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w pasie drogowym

ul. Wybrzeze Kosciuszkowskie w Warszawie.
Stan istniejacy

W zwigzku z przedawaryjnym stanem technicznym opisanym w ekspertyzie
technicznej i zgodnie z Zaleceniami Konserwatorskimi projektuje sie remont wiaduktu
polegajacy na: rozebraniu nawierzchni na dtugosci wiaduktu oraz po 20 m za koncami
skrzydet wiaduktu, rozebranie obrukowania skarp w pasie ok. 3 m od obiektu, usuniecie
drzew ze stozkéw i skarp, odkopanie skrzydet od strony jezdni i skarp, rozebranie
balustrad na obiekcie w celu naprawy elementéw skorodowanych i wymiany catkowicie

skorodowanych, a takze usuniecie catkowicie zniszczonych elementéw skrzydet.

Planuje sie ponadto scalenie elementéw muru iniekcjami cementowymi, naprawe
fug, oczyszczenie, reprofilacje i zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznej, kamiennej
powierzchni muru, wykonanie zespolonej ze skrzydtami wewnetrznej betonowej $ciany
obiektu w celu scalenia konstrukcji skrzydta i poprawy istniejgcych $cian. Zostanie
rowniez wykonana izolacja i drenaz na wewnetrznej powierzchni muru. W celu
powstrzymania przemieszczen muru zostang wykonane $ciggi tgczgce przeciwlegte

skrzydta.

Na sklepieniu zostang usuniete pozostawione w czasie remontu w latach 80 XX
w pakery iniekcyjne, resztki zaprawy cementowej i zniszczone cegty. Sklepienie poddane
zostanie zabiegom konserwatorskim.

Projekt remontu nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu.




Po wykonaniu prac konserwatorskich planuje sie odtworzenie nawierzchni jezdni i
chodnikéw.

Pétnocno - zachodnia tacznica mostu Ksiecia Jozefa Poniatowskiego posiada
przekroj jednojezdniowy jednopasowy. Na Moscie ks. Jézefa Poniatowskiego obowigzuje
ograniczenie w ruchu ruchu pojazdéw kotowych do 2,5 t z wytgczeniem stuzb miejskich.
tacznica poétnocno — zachodnia posiada jezdnie o szerokosci 10,50 m. Most Ksiecia
Jozefa Poniatowskiego posiada przekrdj dwujezdniowy dwupasowy z torowiskiem
tramwajowym zlokalizowanym w osi ulicy. W ciggu Al. Poniatowskiego zlokalizowane sg
przystanki komunikacji zbiorowej, po obu stronach ulicy zlokalizowane sg ciagi piesze

usytuowane bezposrednio przy jezdni.
Stan projektowany

Rys. 2 przedstawia | etap projekt czasowej organizacji ruchu na czas
zabezpieczenia robdt zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
Wybrzeza Kosciuszkowskiego. Jezdnia ronda po stronie pétnocnej zostata zawezona do
3.25. m. Teren prac zostat zabezpieczony urzgdzeniami BRD w postaci wygrodzen
U-20a. Na kazdym etapie prac wykonawca musi zapewni¢ dojazd do stacji trafo

zlokalizowanej w rejonie pétnocnego wiaduktu.

Rys. 3 przedstawia Il etap projekt czasowej organizacji ruchu na czas
zabezpieczenia robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
Wybrzeza Kosciuszkowskiego. Jezdnia ronda po stronie potnocnej zostata zawezona do
3.25. m. Wlot na rondo z Wybrzeza Kosciuszkowskiego zostat poprowadzony poprzez

tymczasowe doptytowanie jezdni o szerokosci 3.50 m.

Pozostate elementy kanalizacji deszczowe] nie ujete w projekcie zostang
wykonane zgodnie z zatwierdzong czasowg organizacjg ruchu o nr: PM/IC/2625/18.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu IV kwartat 2019 r.

Po zakonczeniu prac zostanie przywrécona stata organizacja ruchu.
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