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d.2

wykopy umocnione

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont wiaduktu pétnocno-zachodniego przy mo  scie Ks. J6zefa Poniatowskiego w Warszawie - budowa kanalizaciji
1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.091
d.1 sa kanatu
2|KNNR 1 0307-04 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 |m3 112.0
d.1l|analogia m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V z
recznym wydobyciem urobku
3|KNNR 1 0206-04 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3 112.0
dl poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na od-
legtos$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
4/KNNR 1 0202-08|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w |m3 261.4
dl gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtosé do 1
km samochodami samowytadowczymi
5/KNNR 1 0208-02|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 373.4
dl mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V) - wartos¢ i odlegtos¢ wywozu okresli
oferent
6/KNNR 1 0313-02 |Petne umocnienie scian wykop6ow wraz z rozbiérkg palami |m?2 40.0
d.1/0313-06 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wykopy o szerokosci 1.1 m i glebokosci do 6.0 m; grunt
kat. -1V
7/KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami |m?2 164.4
d.1/0313-05 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wykopy o szerokosci 1.1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt
kat. -1V
8/KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie scian wykop6ow wraz z rozbiérkg palami |m?2 211.2
dl szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt
kat. -1V
9/KNNR 1 0315-05|Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowy- |m?2 63.9
d.1l mi na gltebokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
rozhiérkg
10/KNNR 1 0315-04 |Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowy- |m?2 206.4
dl mi na gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na
sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z
rozhiérkg
11|KNNR 1 0214-04|Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, punkto- |m3 222.0
dl wych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z za-
geszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé warstwy
w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-II
12|KNNR 1 0318-03|Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci |m3 95.1
d.1|analogia 0.8-2.5 m i gtebokos$ci do 3.0 m w gruncie kat. I-11]
13|KOSZT PIASKU |Koszt piasku do zasypki i obsypki rur m3 3171
d.1
14/ KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o roz- | kpl. 2
d.1/0901-01 analo- |pietosci elementu 4.0 m
gia
15/KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o | kpl. 2
d.1/0901-06 analo- |rozpietosci elementu 4.0 m
gia
16| KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- | kpl. 14
d.1/0901-01 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0
m
17|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 14
d.1/0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
18/KNR 4-05I 0411- |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o |kpl. 2
d.1j01 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem z wywozem i utylizacjg
analogia
Razem dziak ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY MONTAZOWE
19/KNNR 4 1411-03|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci|m3 18.8
d.2|analogia 20cm
20|KNNR 4 1304-04 |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych o §r.nominalnej |m 33.5
d.2|analogia 300 mm tgczonych na uszczelke wykopy umochione
21|KNNR 4 1304-02 |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych o §r.nominalnej |m 18.5
d.2|analogia 200 mm tgczonych na uszczelke - wykopy umocnione
22|KNNR 4 1314-03 |Kanaty z rur zeliwnych kielichowych uszczelnianych zapra-|m 24.0
d.2 wa cementowg o $r. 200 mm - wykopy umocnione
23|KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -|m 13.0
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24|Kalkulacja indy- |Wigczenie na odnoge dn 300mm projektowanego kanatu | kpl. 1
d.2|widualna do istniejgcego murowanegol,6*2,0m
25/KNNR 4 1413-03|Studnia rewizyjna (S2) z kregéw systemowych z B-45 13-  |stud. 1
d.2|analogia czonych na uszczelke o $r. 1200 mm o gtebokosci 3m, z

ptyta pod wtaz 2000*600mm, pierscieniem odcigzajgcym

2000*1500, wtazem typu ciezkiego D400
26|KNNR 4 1413-04|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w |[0.5 m] stud. -2
d.2 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
27|KNNR 4 1413-03|Studnia rewizyjna (S5) z kregéw systemowych z B-45 f3-  |stud. 1
d.2|analogia czonych na uszczelke o $r. 1200 mm o gtebokosci 3m, z

ptyta pod wtaz 2000*600mm, pierscieniem odcigzajgcym

2000*1500, wtazem typu ciezkiego C250
28|KNNR 4 1413-04|Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w |[0.5 m] stud. -2
d.2 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
29/KNNR 4 1413-03|Studnia rewizyjna (S4) z kregéw systemowych z B-45 13-  |stud. 1
d.2|analogia czonych na uszczelke o $r. 1200 mm o gtebokosci 3m, z

piyta pod wlaz 1200*600mm i wkazem typu ciezkiego C250
30|KNNR 4 1413-03|Studnia kanalizacyjna (S3) z osadnikiem z kregéw syste- |stud. 1
d.2|analogia mowych z B-45 tgczonych na uszczelke o $r. 1200 mm o

gtebokosci 3m, z plytg pod wiaz 1200*600mm i wkazem ty-

pu ciezkiego C250
31|KNNR 4 1413-04 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |[0.5 m] stud. -2
d.2 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
32|KNNR 4 1413-03|Studnia przepadowa (S1) z kregéw systemowych z B-45  |stud. 1
d.2|analogia taczonych na uszczelke o $r. 1200 mm o gtebokosci 3m, z

piyta pod wtaz 1440*600mm, pierscieniem odcigzajacym

1440*1000, wtazem typu ciezkiego D400
33|KNNR 4 1413-04|Studnia z kregéw o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] stud. 10
d.2 kazde 0.5 m réznicy gteb.
34|KNNR 4 1316-04 | Ksztaltki kamionkowe kielichowe uszczelniane o $r. 300 szt 1
d.2 mm - tréjnik 300/200 w przepadzie
35/KNNR 4 1304-02 |Rury kamionkowe kielichowe o $r.nominalnej 200 mm -w |m 3.0
d.2|analogia przepadzie
36/ KNNR 4 1316-02|Kolano kamionkowe kielichowe $r. 200 mm - w przepadzie |szt 1
d.2
37/KNNR 4 1430-02|Obetonowanie przepadu betonem C12/15 wraz montazem |m3 15
d.2|analogia zbrojenia
38|KNR 4-01 0211- |Wykucie otworéw i wklejanie pretéw zbrojeniowych na szt. 60
d.2|10 mleczko cementowe w $ciany studni z uwzglednieniem

analogia wartosci pretéw zbrojeniowych

39|KNNR 4 1512-01 |Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych m2 7.7
d.2 (przepadu) z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-

nie) - pierwsza warstwa
40/ KNNR 4 1512-02|Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych m2 7.7
d.2 (przepadu) z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowa-

nie) - kazda nastepna warstwa
41|Kalkulacja indy- |Studzienki inspekcyjne o $r. 630mm systemowe z polipro- |kpl. 1
d.2|widualna pylenu
42|KNNR 4 1424-01 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 2
d.2|analogia osadnikiem i syfonem - dn 200mm kam.
43|KNNR 4 1424-01 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 2
d.2|analogia osadnikiem i syfonem - PCV dz 160mm
44|KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm |m 13.0
d.2|01
45/KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200 mm |m 42.5
d.2|02
46| KNR 2-18 0804- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 300 mm |m 33.5
d.2|04

Razem dziak ROBOTY MONTA ZOWE
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