all8uoil9js Kosztorys Ofertowy 23.05.2019
Remont wiaduktu pétnocno- zachodniego przy Moscie Poniatowskiego
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont wiaduktu pétnocno- zachodniego przy Mo $cie Poniatowskiego
1 CZESC WSCHODNIA
1| TZKNC N-K/VI  |Wstepne umycie catej powierzchni kamiennej myjka cisnie-|m2 172.08
d.1/1/2-b niowa, cieptg woda z dodatkiem pasty KEIM Steinreiniger,
oraz detergentéw. W razie potrzeby zabieg nalezy powt6-
rzyc.
2|TZKNBK XVIm |Rozbiérka Nakryw Balustrady. Nakrywa o wym; wysoko$¢ |m 38.30
d.1/0108-07 22 cm x szer. 49 cm
analogia
3|TZKNBK XVIm |Rozbidrka Tralek Balustrady szt. 33.00
d.1/0108-11
analogia
4|TZKNBK XVIm |Rozbiérka cokotéw Balustrady. 80% stanu zachowania. m 17.08
d.1/0108-03
analogia
5/TZKNBK XVIm |Rozbidrka zewnetrznych, kamiennych elementéw pod-co- |m 29.72
d.1/0108-04 kotowych. 80% stanu zachowania.
analogia
6| TZKNC N-K/VI  |Wstepne oczyszczenie powierzchni z mchéw, glonéw, po- |m?2 146.33
d.1/1/13-b rostéw i innych nawarstwien
analogia
7/KNR 19-01 Wykucie uszkodzonych, spekanych i osypujacych sie fug i |m?2 73.16
d.1/0828-02 spoin. 50% powierzchni
8/KNR 19-01 Wykucie kitéw, luznych elementéw kamiennych, oraz wtér- |m2 73.16
d.1/0828-02 nych reperacji cementowych.50 % powierzchni.
analogia
9| TZKNC N-K/VI  |Dezynfekcja powierzchni kamienia preparatami grzybobéj- |m?2 146.33
d.1/1/13-b czymi — 100%. Zabieg powtarzaé, az do catkowitego usu-
niecia zielenic.
10|KNR 0-25 0403- |Usuniecie nawarstwien i zanieczyszczeh metoda strumie- |m2 146.33
d.1/05 niowo-scierng w ostonie wody. Dobierajgc kruszywo o frak-
analogia cji0,1-0,3mm
11|TZKNBK XVI Wykonanie i montaz wyburzonego, zwartego elementu Ba- |m 3.80
d.1/3401-03 + lustrady
TZKNBK XVIm
0108-12
analogia
12| TZKNBK XVI Wykonanie kamiennych, zewnetrznych wypustéw pod-co- |m 29.72
d.1/3401-03 kotowych, 80% stanu zachowania
analogia
13|TZKNBK XVIm |Montaz kamiennych, zewnetrznych wypustéw pod-cokoto- |m 29.72
d.1/0108-04 wych
analogia
14| TZKNBK XVI Wykonanie kamiennych cokotéw Balustrady. 90% stanu m 15.37
d.1/3401-03 zachowania
15|TZKNBK XVIm |Montaz kamiennych cokotéw Balustrady m 15.37
d.1/0108-03
16| TZKNBK XVI Wykonanie kamiennych Tralek Balustrady szt 30.00
d.1/3401-03
17|TZKNBK XVIm |Montaz kamiennych Tralek Balustrady szt. 33.00
d.1]0108-11
18| TZKNBK XVI Wykonanie kamiennych nakryw Balustrady, 70% stanu za- |m 23.35
d.1/3401-03 chowania.
19|TZKNBK XVIm |Montaz kamiennych nakryw Balustrady m 38.30
d.1/0108-07
20|TZKNC N-K/VI  |Wykonanie kompreséw odsalajgcych z ptatéw ligniny i wo- |m2 58.53
d.1/1/14-b dy destylowanej. Metoda migracji soli do rozszerzonego
srodowiska. Zabieg powtarzaé¢ do skutku. 40% stanu za-
chowania.
21 Wykonanie wzmocnienia struktury kamienia preparatem m2 29.26
d.1l|wycena indywi- |krzemoorganicznym. Na elementach o ostabionej struktu-
dualna rze, a nie rekonstruowanych. 20% stanu zachowania
22|TZKNC N-K/VI |Uzupetnienie ubytkéw — flekowanie. Flek o powierzchni do |szt. 16.00
d.1/5/1-b 10 cm2
23|TZKNC N-K/VI  |Uzupehienie ubytkéw — flekowanie. Flek o powierzchni od |szt. 38.00
d.1/5/2-b 10 do 30 cm2
24|TZKNC N-K/VI  |Uzupetnienie ubytkéw — flekowanie. Flek o powierzchni od |szt. 27.00
d.1/5/3-b 30 do 100 cm2
25|TZKNC N-K/VI  |Uzupehienie ubytkéw powierzchni zaprawg Restauriermor- |m2 21.94
d.1/3/1-a tel barwiong w masie. Przyjeto ok. 15% powierchni
analogia
26|KNR 19-01 Spoinowanie zaprawg — fugg na bazie trasu. 40% powierz- |m2 66.93
d.1]0827-02 chni.
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27| TZKNC N-K/VI  |Unifikacja kolorystyczna laserunkowa w co najmniej dwoch |m?2 33.46
d.1/3/7-a tonach zblizonych do odczyszczonej powierzchni.
28| TZKNC N-K/VI |Zabezpieczenie powierzchni preparatem hydrofobowym m2 217.78
d.1/2/3-a 100% + cze$¢ wewnetrzna Balustrady
29|KNR AT-08 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti. Do wysokosci 2 |m?2 49.38
d.1/0102-05 m.
Razem dziat: CZ ESC WSCHODNIA
2 CZESC ZACHODNIA
30| TZKNC N-K/VI  |Wstepne umycie catej powierzchni kamiennej myjka cisnie-|m2 176.61
d.2|1/2-b niowa, ciepta woda z dodatkiem pasty KEIM Steinreiniger,
oraz detergentow. W razie potrzeby zabieg nalezy powt6-
rzy¢.
31| TZKNBK XVIm |Rozbiérka Nakryw Balustrady. Nakrywa o wym; wysoko$¢ |m 37.70
d.2/0108-07 22 cm x szer. 49 cm
analogia
32| TZKNBK XVIm |Rozbiérka Tralek Balustrady szt. 33.00
d.2|0108-11
analogia
33| TZKNBK XVIm |Rozbiérka cokotow Balustrady. 80% stanu zachowania. m 13.68
d.2/0108-03
analogia
34| TZKNBK XVIm |Rozbiérka zewnetrznych, kamiennych elementéw pod-co- |m 26.00
d.2|0108-04 kotowych. 70% stanu zachowania.
analogia
35| TZKNC N-K/VI |Wstepne oczyszczenie powierzchni z mchoéw, glonéw, po- |m?2 155.57
d.2|1/13-b rostéw i innych nawarstwien
analogia
36/KNR 19-01 Wykucie uszkodzonych, spekanych i osypujacych sie fugi |m2 77.78
d.2/0828-02 spoin. 50% powierzchni
37|KNR 19-01 Wykucie kitéw, luznych elementéw kamiennych, oraz wtér- |m2 77.78
d.2/0828-02 nych reperacji cementowych.50 % powierzchni.
analogia
38| TZKNC N-K/VI |Dezynfekcja powierzchni kamienia preparatami grzybobdj- |m?2 155.57
d.2|1/13-b czymi — 100%. Zabieg powtarza¢, az do catkowitego usu-
niecia zielenic.
39|KNR 0-25 0403- |Usuniecie nawarstwien i zanieczyszczen metodg strumie- |m2 155.57
d.2|05 niowo-scierng w ostonie wody. Dobierajgc kruszywo o frak-
analogia cji0,1-0,3mm
40| TZKNBK XVI Wykonanie kamiennych, zewnetrznych wypustéw pod-co- |m 26.00
d.2|3401-03 kotowych, 70% stanu zachowania
analogia
41| TZKNBK XVIm |Montaz kamiennych, zewnetrznych wypustéw pod-cokoto- |m 26.00
d.2/0108-04 wych
analogia
42| TZKNBK XVI Wykonanie kamiennych cokotéw Balustrady. 80% stanu m 11.97
d.2/3401-03 zachowania
43| TZKNBK XVIm |Montaz kamiennych cokotéw Balustrady m 11.97
d.2/0108-03
44| TZKNBK XVI Wykonanie kamiennych Tralek Balustrady szt 26.00
d.2/3401-03
45|TZKNBK XVIm |Montaz kamiennych Tralek Balustrady szt. 33.00
d.2/0108-11
46| TZKNBK XVI Wykonanie kamiennych nakryw Balustrady, 60% stanu za- |m 22.29
d.2/3401-03 chowania.
47|\ TZKNBK XVIm |Montaz kamiennych nakryw Balustrady m 22.29
d.2/0108-07
48| TZKNC N-K/VI  |Wykonanie kompresow odsalajgcych z ptatéw ligniny i wo- |m?2 77.78
d.2|1/14-b dy destylowanej. Metoda migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska. Zabieg powtarza¢ do skutku. 50% stanu za-
chowania.
49 Wykonanie wzmocnienia struktury kamienia preparatem m2 31.11
d.2|wycena indywi- |krzemoorganicznym. Na elementach o ostabionej struktu-
dualna rze, a nie rekonstruowanych. 20% stanu zachowania
50| TZKNC N-K/VI  |Uzupetnienie ubytkéw — flekowanie. Flek o powierzchni do |szt. 8.00
d.2|5/1-b 10 cm2
51| TZKNC N-K/VI  |Uzupetnienie ubytkéw — flekowanie. Flek o powierzchni od |szt. 23.00
d.2|5/2-b 10 do 30 cm2
52| TZKNC N-K/VI  |Uzupetnienie ubytkéw — flekowanie. Flek o powierzchni od |szt. 18.00
d.2|5/3-b 30 do 100 cm2
53| TZKNC N-K/VI  |Uzupetnienie ubytkéw powierzchni zaprawg Restauriermor- | m2 23.33
d.2|3/1-a tel barwiong w masie. Przyjeto ok. 15% powierchni
analogia
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54/KNR 19-01 Spoinowanie zaprawg — fuga na bazie trasu. 40% powierz- |m2 79.06
d.2|0827-02 chni.
55|TZKNC N-K/VI |Unifikacja kolorystyczna laserunkowa w co najmniej dwoch |m?2 35.32
d.2|3/7-a tonach zblizonych do odczyszczonej powierzchni.
56| TZKNC N-K/VI |Zabezpieczenie powierzchni preparatem hydrofobowym m2 222.29
d.2|2/3-a 100% + czes¢ wewnetrzna Balustrady
57|KNR AT-08 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti. Do wysokosci 2 |m?2 52.38
d.2|0102-05 m.
Razem dziat: CZ ESC ZACHODNIA
3 SKLEPIENIE WIADUKTU
58| TZKNC N-K/VI |Wstepne umycie catej powierzchni kamiennej myjka cisnie-|m2 250.89
d.3|1/2-b niowa, ciepta woda z dodatkiem pasty KEIM Steinreiniger,
oraz detergentow. W razie potrzeby zabieg nalezy powt6-
rzy¢.
Razem dziat: SKLEPIENIE WIADUKTU
4 ELEMENTY KAMIENNE
59|TZKNC N-K/VI |Wstepne oczyszczenie powierzchni z mchéw, glonéw, po- |m2 59.32
d.4|1/13-b rostéw i innych nawarstwien
analogia
60|KNR 19-01 Wykucie uszkodzonych, spekanych i osypujacych sie fugi |m2 29.66
d.4/0828-02 spoin. 50% powierzchni
61/KNR 19-01 Wykucie kitéw, luznych elementéw kamiennych, oraz wtér- |m2 29.66
d.4|0828-02 nych reperacji cementowych.50 % powierzchni.
analogia
62| TZKNC N-K/VI |Dezynfekcja powierzchni kamienia preparatami grzybob6j- |m2 59.32
d.4|1/13-b czymi — 100%. Zabieg powtarza¢, az do catkowitego usu-
niecia zielenic.
63|KNR 0-25 0403- |Usunigcie nawarstwien i zanieczyszczen metodg strumie- |m?2 59.32
d.4|05 niowo-scierng w ostonie wody. Dobierajgc kruszywo o frak-
analogia cji0,1-0,3mm
64| TZKNC N-K/VI |Wykonanie kompreséw odsalajacych z ptatéw ligniny i wo- |m2 23.72
d.4|1/14-b dy destylowanej. Metoda migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska. Zabieg powtarza¢ do skutku. 40% stanu za-
chowania.
65 Wykonanie wzmocnienia struktury kamienia preparatem m2 11.86
d.4|wycena indywi- |krzemoorganicznym. Na elementach o ostabionej struktu-
dualna rze, a nie rekonstruowanych. 20% stanu zachowania
66| TZKNC N-K/VI |Uzupehienie ubytkéw — flekowanie. Flek o powierzchni do |szt. 12.00
d.4|5/1-b 10 cm2
67|TZKNC N-K/VI |Uzupehienie ubytkéw — flekowanie. Flek o powierzchni od |szt. 14.00
d.4/5/2-b 10 do 30 cm2
68| TZKNC N-K/VI |Uzupehienie ubytkéw — flekowanie. Flek o powierzchni od |szt. 17.00
d.4/5/3-b 30 do 100 cm2
69| TZKNC N-K/VI |Uzupehienie ubytkéw powierzchni zaprawg Restauriermdor- |m2 8.89
d.4|3/1-a tel barwiong w masie. Przyjeto ok. 15% powierchni
analogia
70/KNR 19-01 Spoinowanie zaprawg — fuga na bazie trasu. 40% powierz- |m2 23.72
d.4/0827-02 chni.
71| TZKNC N-K/VI |Unifikacja kolorystyczna laserunkowa w co najmniej dwoch |m?2 11.86
d.4/3/7-a tonach zblizonych do odczyszczonej powierzchni.
72|TZKNC N-K/VI |Zabezpieczenie powierzchni preparatem hydrofobowym m2 59.32
d.4|2/3-a 100%
73|KNR AT-08 Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti. Do wysokosci 2 |m?2 33.96
d.4/0102-05 m.
Razem dziat: ELEMENTY KAMIENNE
5 CEGLA
74| TZKNBK IV -210 |Reczne rozebranie tuku od pétnocnej krawedzi na szero- |m2 48.33
d.5|analogia kosci 2.6 metra z zabezpieczeniem konstrukcjg wsporczg —
rozbidrka pasami.
75|KNR-W 4-01 Wykucie szerokich uzupetnien cementowych na styku ka- |m 37.11
d.5/0211-03 mienia i cegly na krawedzi sklepienia od strony pétnocnej,
analogia oraz potudniowej.
76| KNR-W 4-01 Wykucie szerokich, nieforemnych i nieregularnych uzupet- |m?2 4.80
d.5/0211-03 nien cementowych na powierzchni tuku, ktére widoczne sg
analogia gtéwnie w jego poéinocnej czesci.
77| TZKNBK 1V -210 |Pasowe odtworzenie brzegowego fragmentu, tukowego m2 48.33
d.5|analogia sklepienia tunelu z zabezpieczeniem konstrukcjg

wsporczg, na szerokosci 2.6 m. Murowanie pasami, stosu-
jac cegle klinkierowg o wtasciwosciach max. zblizonych do
zastosowanej pierwotnie. Z uzyciem zapraw na bazie trasu.
np. Sopro TR 414
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78 Wykonanie wcigé w spoinach poprzecznych, na tagczeniach |msc 62.00
d.5|kalk. wkasna starego muru z nowym i zamontowanie kotew Remmers
Spiralananker fi 6 mm o dtugosci 50 cm, przy uzyciu zapra-
wy Spiralankermortel M20. Dopuszcza sie zastosowanie al-
ternatywnych technologii np. Helifix
79| TZKNBK 1V -119 |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych, zlasowanych ce- |m?2 10.42
d.5|analogia giet i wstawienie nowych cegiet klinkierowych na zaprawie
trasowej. Petne rekonstrukcje. 5% powierzchni.
80| TZKNBK VIII 01- |Uzupetnienie mniejszych ubytkéw scalajagco - uzupetniajg- |m?2 10.42
d.5/03 cg zaprawg Restauriermdrtel. Przyjeto 5% powierzchni.
81| TZKNC N-K/VI  |Wykonanie dwukrotne kompreséw odsalajgcych na zasolo- | m2 18.59
d.5|1/14-b nych fragmentach sklepienia, metodg migracji soli do roz-
szerzonego $rodowiska.
82| TZKNC N-K/VI |Czyszczenie zazielenionych fragmentéw $cian. Zabieg po- |m?2 14.59
d.5/1/13-b wtarzac¢, az do catkowitego usuniecia zielenic. 7% powierz-
chni.
83|KNR 0-40 0204- |Naprawa peknigé — wypetnienie szczelin pomiedzy cegtami |msc 75.00
d.5/01 masg iniekcyjng Remmers Injektionsleim.
84|KNR 19-01 Spoinowanie zaprawg trasowg o uziarnieniu do 1.0 mm. m2 100.62
d.5|0827-02 np. Sopro KMT
analogia
Razem dziat: CEGLA
6 STALOWE ZAKO NCZENIA SCIAGOW SKLEPIENIA
85/KNR-W 7-12 Czyszczenie mechaniczne szt 62.00
d.6/0107-03
analogia
86|KNR-W 7-12 Zabezpiecznie antykorozyjne farbg podktadowg alkidowo - |szt 62.00
d.6/0219-02 poliuretanowg
analogia
87|KNR-W 7-12 Dwukrotne malowanie farbg w kolorze szarym szt 62.00
d.6|0226-02
analogia
Razem dziak STALOWE ZAKO NCZENIA SCIAGOW SKLEPIENIA
7 STOZKI SKARPOWE
88|KNNR 1 0509-03 |Przetozenie umocnienia z granitowych otoczakéw z uzupet-| m2 605.00
d.7|0509-04 nieniem nasypu i reprofilacjg skarpy na stozkach nasypu
analogia
89| KNR AT-08 Mycie powierzchni stozkéw skarpowych. Zaimpregnowanie |m?2 155.00
d.7/0109-02 + 0105- |granitowych otoczakéw preparatem chronigcym z efektem
03 "mokrego kamienia" np. Funcosil FC+, Akemi, Dynasil lub
analogia Ager
Razem dziak: STO ZKI SKARPOWE
8 MUREK KAMIENNY
90| TZKNBK IV -57 |Demontaz, naprawa i ponowny montaz murka oporowego |m3 30.00
d.8|+-131 u stdp skarpy z wymiang okoto 10% kamienia
analogia

Razem dziat: MUREK KAMIENNY

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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