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Remont wiaduktu pétnocno-zachodniego przy Moscie Poniatowskiego
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont wiaduktu pétnocno-zachodniego przy Mo $cie Poniatowskiego
1/45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 5-12 0101- |Odtworzenie (wytyczenie) trasy i punktéw wysokosciowych |km 0.05
d.1/02
2 Inwentaryzacja powykonawcza km 1.00
d.1|ryczait
3|KNR 2-01 0101 |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna szt. 49.00
d.1|analogia
4|KNR 2-01 0108- |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia m2 131.00
d.1/04
analogia
5/KNR 2-01 0110- |Wywozenie dtuzyc - oferent okresla cene i odlegto$¢ wywo-|m3 26.18
d.1/01 + 0110-04 zu
6/KNR 2-01 0110- |Wywozenie karpiny i gatezi - cene i odlegto$é wywozwu mp 121.02
d.1/02 + 0110-05 okresla oferent
7|KNR 2-21 0302- |Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnychw |szt. 8.00
d.1|06 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw - lipa drobnolist-
na ob. min. 16cm
8/KNR 2-21 0302- |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnychw |szt. 12.00
d.1|06 gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg dotéw - lipa drobnolist-
na i/lub jesion wyniosty, ob. min. 14cm
Razem dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
9 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw w m3 2152.90
d.2|kalk. wkasna gruncie kat. I-1ll - odstoniecie podpor i piyty
10/KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3 628.10
d.2|06 to$¢ do 1 km grunt.kat. 1lI
11|/KNR 4-01 0108- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kaz- |m3 628.10
d.2|08 dy nastepny 1 km
12/KNNR 1 0318-03|Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych w gruncie m3 1524.80
d.2|analogia kat. I-1ll wraz z zageszczeniem
13|KNR 9-06 0101- |Whijanie $cianek szczelnych stalowych; glebokos¢ wbicia |m?2 367.20
d.2|08 + KNR 9-06 |do 12 m, grunt kat. Il z wyciagnieciem
0102-08
analogia
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWY
14|KNNR 6 0103-01|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie |m2 532.88
d.3|analogia w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
15/KNNR 6 1005-04|Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni dro- |m2 532.88
d.3|analogia gowych nieulepszonych
16| KNNR 6 1005-06|Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni dro- |m2 1598.63
d.3|analogia gowych bitumicznych
17/KNNR 6 0113-02|Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po m2 629.88
d.3 zageszczeniu 20 cm
18/KNNR 6 0110-03|Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2 532.88
d.3|analogia wych o grubosci po zageszczeniu 14 cm
Razem dziat: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE
19/KNNR 6 0308-03|Warstwa wigzaca gr. 9 cm - beton asfaltowy z polimerami |m2 532.88
d.4|analogia
20|KNNR 6 0308-03 |Warstwa wigzgca gr. 7 cm - beton asfaltowy - chodnik na | m?2 97.00
d.4|analogia wiadukcie
21|KNNR 6 0309-03 |Warstwa $cieralna gr. 5 cm - beton asfaltowy - chodnik na |m?2 97.00
d.4|analogia wiadukcie
22|KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m2 532.88
d.4|analogia wych o grubosci 4 cm SMA 8 - warstwa $cieralna
23|KNNR 6 1106-04 |Chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-pias- |m?2 57.50
d.4 kowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa - remont
chodnika (12,5m pod obiektem, 30m skrajni jezdni)
24 Remont chodnika o nawierzchni asfaltowej pod obiektem o |m?2 126.00
d.4|kalk. wkasna dt. 45m
25|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o |m2 532.88
d.4|0102-04/03 gr. 12 cm - destrukt wlasnoscig wykonawcy
analogia
26|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu destruktu m3 63.95
d.4|analogia ponad 1 km - oferent okresla cene i odlegto$¢ wywozu
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
5 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
27 Tymczasowa organizacja ruchu ryczatt 1.00
d.5|ryczalt
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28|KNNR 6 0402-04|Krawezniki kamienne bez taw na podsypce cementowo- m 110.00
d.5 piaskowej
Razem dziak URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6 ZBROJENIE
29|KNR 2-33 0208- |Przygotowanie zbrojenia z montazem t 36.62
d.6/08 + 0207-08 Zbrojenie betonu stalg klasy A-11IN
Razem dzial: ZBROJENIE
7 BETON
30|KNR 2-33 0210- |Betonowanie wzmacniajacej ptyty zelbetowej - beton klasy |m3 246.05
d.7|02 C30/37
31|KNR 2-33 0210- |Betonowanie $cian spinajacych ptyte zelbetows - beton m3 132.70
d.7|02 klasy C30/37
32|KNR 2-33 0210- |Betonowanie podktadu pod wzmacniajacg ptyte zelbetowg |m3 61.78
d.7/02 - beton klasy C16/20
33|KNR 2-33 0210- |Betonowanie fundamentu pod kraweznik - beton klasy m3 5.50
d.7/02 C16/20 w deskowaniu
Razem dzial: BETON
8 IZOLACJA
34|KNR 2-33 0713- |lzolacja z roztworéw asfaltowych na zimno - R + 2P m2 383.80
d.8/02 + 0713-06
analogia
35/KNNR 6 0311-05|l1zolacja mastyks wysokogrysowy SMA-MA gr. 2-3cm m2 438.75
d.8|analogia
Razem dziat: IZOLACJA
9 ODWODNIENIE
36 Odwodnienie izolacji ptyty pomostu - drenaz poziomy m 438.75
d.9 kalk. wiasna
Razem dziat: ODWODNIENIE
10 INNE ROBOTY MOSTOWE
37/KNR 9-07 0104- |Warstwa filtracyjna przy murach oporowych wraz z zabez- |m2 383.80
d.10/02 + KNNR-W 3 |pieczeniem (folia kubetkowa + zwir + uszczelnienie gling)
0207-02
analogia
38|KNR 2-09 0107- |Odwodnienie zasypki - rury drenarskie m 68.00
d.10/05
39/KNR 2-09 0107- |Odwodnienie zasypki - wymiana stalowych rur zakohczenia | szt 8.00
d.10|05 / wylotu drenu, dtugos$¢ ok. 2,5m
analogia
40 KNR AT-99 Wiercenie otworéw o gt. do 20cm w konstrucjach kamien- |szt. 4880.00
d.10{0101-01 nych z osadzeniem stalowych bolcéw zespalajgcych fi
analogia 16mm na zaprawach kotwigcych
41 Rusztowania podczas naprawy sklepienia tuku szt. 2.00
d.10 kalk. wlasna
42 Rusztowania podczas podparcia tuku na czas budowy szt. 1.00
d.10 kalk. wlasna
43| KNNR 6 0802-03|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m2 532.88
d.10|analogia 15cm
44|KNNR 6 0801-05|Rozebranie podbudowy drogi m2 532.88
d.10|analogia
45/KNR 2-33 0716- |Rozebranie izolacji na ptycie m2 319.00
d.10|01
analogia
46|KNNR 6 0806-02 |Rozebranie kraweznikow m 110.00
d.10/analogia
47|KNNR 6 0802-05 |Rozebranie wypetnienia chodnika m2 38.80
d.10/analogia
48|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3 385.00
d.10/01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
49|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 385.00
d.10|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
50|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |m3 385.00
d.10|05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - OD-
LEGLOSC | CENE WYWOZU OKRESLA OFERENT
51 Wykonanie iniekcji cementowej wzdtuz rys m 40.00
d.10 kalk. wlasna

Razem dziat: INNE ROBOTY MOSTOWE

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
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