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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Oswietlenie drogowe
1|KNR 5-12 0101- |Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym |km 0.73
d.1/02
2|KNNR 11 0402- |Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych ru- |m 210
d.1/04 rami o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. IlI-IV- kalku-
lacja wtasna uproszczona
3|KNNR 11 0402- |Przepych dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rura-|m 1110
d.1|04 mi o $r. nominalnej 110 mm w gruntach kat. Ill-IV-kalkula-
Cja wtasna uproszczona
4|KNR 2-01 0702- |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowdw dla kabli o gte- |m 730
d.1/0202 bokosci do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IlI-IV
5/KNNR 5 0706-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- |m 730
dl rokosci do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
6/KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w |m 1320
d.1/0303-02 wykopie
Rury ostonowe gtadkoscienne HDPE fi 110 mm
7|KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w |m 730
d.1/0303-02 wykopie
Rury ostonowe karbowane HDPE fi 50 mm
8/KNR 5-10 0114- |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na na- |m 2500
d.1/03 piecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach lub
kanatach zamknietych
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm2
9/KNNR 5 0707-04 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych |m 15
d.1 recznie- przetozenie istniejgcego kabla zasilajgcego YKY
4x120
10/KNR 2-01 0705- |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do |m 730
d.1/0202 0,6 miszer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
11/KNNR 5 0726-11|Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o przekroju |szt. 116
dl zyt do 120 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
12|KNNR 5 0907-05|Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w |m 27
d.l gruncie kat Ill
13/KNNR 5 1001-02|Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 |szt. 23
dl kg
Stup oswietleniowy typ B z wysiegnikiem pojedynczym dla
oprawy Typ 1i Typ 1.1 wraz z fundamentem prefabrykowa-
nym
14/KNNR 5 1001-02|Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 |szt. 19
dl kg
Stup oswietleniowy typ Al z wysiegnikiem podwdéjnym dla
oprawy Typ 1+2 wraz z fundamentem prefabrykowanym
15/KNNR 5 1001-02|Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych o masie do 300 |szt. 8
dl kg
Stup oswietleniowy typ M bez wysiegnika dla oprawy Typ 3
wraz z fundamentem prefabrykowanym
16/ KNNR 5 1001-02|Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 |szt. 1
dl kg
Stup oswietleniowo — sygnalizacyjny typ E z wysiegnikiem
podwdjnym dla oprawy Typ 1+2, oraz wysiegnikiem 7m dla
sygnalizacji wraz z fundamentem prefabrykowanym
17/KNNR 5 1001-02|Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 |szt. 1
dl kg
Stup oswietleniowo — sygnalizacyjny typ E1 z wysiegni-
kiem pojedynczym dla oprawy Typ 1 oraz wysiegnikiem 7m
dla sygnalizacji wraz z fundamentem prefabrykowanym
18/KNNR 5 1415-02|Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow m2 52
d.1
19/KNNR 5 1008-05 |Montaz opraw oswietleniowych kpl. 40
d.l Oprawa Typ 1 drogowa
20|KNNR 5 1008-05 |Montaz opraw oswietleniowych kpl. 4
dl Oprawa Typ 1.1 drogowa
21/KNNR 5 1008-05|Montaz opraw o$wietleniowych kpl. 20
d.l Oprawa Typ 2 doswietlenie chodnikéw
22|KNNR 5 1008-05 |Montaz opraw oswietleniowych kpl. 8
dl Oprawa Typ 3 naswietlacz przejscia dla pieszych
23|KNNR 5 0906-02|Montaz tabliczki bezpiecznikowej-analogia szt. 32
d.l Tabliczka bezpiecznikowa, wg opisu
24|KNNR 5 0906-02 |Montaz tabliczki bezpiecznikowej-analogia szt. 20
dl Tabliczka podwadjna bezpiecznikowa, wg opisu
25/KSNR 5 0101-01|Montaz ztaczy kablowych-analogia, kpl. 1
d.l Szafa o$wietleniowa 8-obwodowa, wg schematu
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26|KSNR 5 0101-01|Montaz ztaczy kablowych-analogia, kpl. 5
d.l Skrzynka podziatowa, wg opisu
27|KNR 5-10 1004- |Wcigganie przewodéw z udziatem podnos$nika samochodo-|m-1 przew 570
d.1|01 wego w stup lub rury ostonowe

Przew6d YDYp-450/750V 3x2,5mm2
28|KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w |m 1050
d.1/0303-02 wykopie- rury do kanalizacji kablowej

Rury ostonowe gtadkoscienne HDPE fi 110 mm
29|ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych w gruncie ka-|szt. 20
d.1/040 0301-02 tegorii 1l

Studnia typu SK-1
30|ZN-97/TP S.A.- |Budowa studni kablowych prefabrykowanych w gruncie ka-|szt. 2
d.1/040 0301-02 tegorii 1l

Studnia typu SK-2
31 Przeniesienie systemu APR wraz ze szkrzynka- kalkulacja |szt 2
dl whasna uproszczona
32 Przeniesienie sygnalizatora- kalkulacja wtasna uproszczo- |szt 2
d.l na
33 Odtworzenie oznakowania pionowego- kalkulacja wiasna |szt 1
dl uproszczona
34 Demontaz Oprawa oswietleniowa wraz z wysiegnikiem i szt 45
d.l osprzetem kalkulacja wkasnha uproszczona
35 Demontaz Oprawy wraz z wysiegnikiem ze $ciany budynku |szt 2
dl kalkulacja wtasna uproszczona
36 Demontaz stup oswetlenia wraz z fundamentem- kalkulacja|szt 43
d.l wlasna uproszczona
37 Demontaz linii kablowej- kalkulacja wtasna uproszczona m 1585
d.1
38 Przeniesienie istniejgcego znaku ze stupa oswietleniowego |szt 1
dl na projektowany stup oswietleniowy- kalkulacja wtasna

uproszczona
39 Odtworzenie istniejgcego znaku na sztycy- kalkulacja wtas- szt 42
d.1 na uproszczona
40 Przeniesienie istniejgcego znaku ze stupa oswietleniowego |szt 3
dl na sztyce- kalkulacja wtasna uproszczona
41 Przeniesienie istniejgcego znaku MSI ze stupa oswietlenio- |szt 2
dl wego na projektowany stup oswietleniowy- kalkulacja wias-

na uproszczona
42 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego-chodnik- kalkula- |m2 280
d.l Cja wtasna uproszczona
43 Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego-sciezka m2 55
d.l rowerowa- kalkulacja wkasna uproszczona
44/ KNNR 6 0113-01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci |m2 2535
d.l po zageszczeniu 15 cm
45/KNNR 6 0503-03|Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na  |m2 2535
d.1l podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-

wg cementowg
46/ KNNR 6 0113-01|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci |m2 1305
dl po zageszczeniu 15 cm
47/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm |m2 1305
d.1/02 na podsypce cementowo-piaskowej
48|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m2 1500
d.1/02 Il bez nawozenia- odtworzenie trawnikow
49|KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia bezposrednio na stanowisku | punkt 100
d.1/1201-01 roboczym- analogia
50 Nadzér nad robotami - kalkulacja wtasna uproszczona szt 6
d.1

Razem dziat: O swietlenie drogowe
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