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Budowa stacji ładowania pojazdów na ul. Zbigniewa Herberta (d. Kruczkowskiego) w Warszawie

13.05.2019

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Budowa stacji ładowania pojazdów na ul. Zbigniewa H erberta (d. Kruczkowskiego) w Warszawie
1 KNR 5-12 0101-

02
Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym km 0.02

2 KNR 2-01 0702-
0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głę-
bokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV

m 20

3 KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze-
rokości do 0.4 m
Krotność = 2

m 20

4 KNNR 5 0707-04 Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych
ręcznie
Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x120mm2

m 20

5 KNR 2-01 0705-
0202

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do
0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m 20

6 KNNR 5 0726-11 Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

szt. 2

7 KNNR 5 1203-07 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
240 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 10

8 KNKRB 5 0803-
02

Badania linii kablowej nn- analogia odc. 1

9  Montaż Stacji ładowania pojazdów elektrycznych (moc
72kW) z fundamentem wraz z uruchomieniem i sprawdze-
niami powykonawczymi- kalkulacja własna uproszczona

szt 1

10 KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt. 5

11 KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 2

12 KNR 2-31 0706-
01

Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych
ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową

m2 5

13 KNR 2-31 0101-
01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2 9

14 KNR 4-01 0108-
06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km grunt.kat. III

m3 2

15 KNR 2-31 0104-
05

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej sze-
rokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechanicz-
ne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 9

16 KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o gru-
bości po zagęszczeniu 8 cm

m2 9

17 KNR 2-31 0105-
05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym
- 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 9

18 KNR 2-31 0511-
01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm
na podsypce piaskowej

m2 9

19 KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cemen-
tową

m 10

20 KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 1

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22576


