SCIANA BUDYNKU ISTNIEJACA

TYNK ISTNIEJACY

PREPARATY WZMACNIAJACE KAMIEN
(NP. REMMERS KSE 100, KSE 300, KSE 500)

MALE SPEKANIA: ZACZYN INIEKCYINY ZAWIERAJACY
DROBNOZIARNISTE SPOIWA HYDRAULICZNE
(NP. REMMERS INJEKTIONSLEIM 2K)

MALE UBYTKI: MINERALNA ZAPRAWA
DO UZUPELNIANIA UBYTKOW
(NP. REMMERS RESTAURIERMORTEL)

MIKROEMULSYINY BEZBARWNY IMPREGNAT
HYDROFOBIZUJACY NA BAZIE KOMBINAC]T
SILOKSANOWOSILANOWET

(NP. REMMERS FUNCOSIL WS)

POLLASERUNKOWA FARBA NA BAZIE
ZYWICY SILIKONOWEJ(NP. REMMERS HISTORIC-LASUR)
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ELASTYCZNA MASA
SPOINOWA NA BAZIE
KAUCZUKU
SILIKONOWEGO

(NP. REMMERS
MULTI SIL NUW)

PLYTA GRANITOWA
ISTNIEJACA

DO PONOWNEGO
ULOZENIA
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SCIANA BUDYNKU ISTNIEJACA

COKOL KAMIENNY ISTNIEJACY
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ

ZESTAW PREPARATOW BIOBOJCZYCH

O SZEROKIM SPEKTRUM DZIALANIA

(NP. WG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH:
ALTAX, LICHENICIDA BRESCIANI,

PREVENTOL BAYER, ADOLIT M REMMERS,
GRUNBELAG ENFERNER REMMERS, BFA REMMERS)

PREPARATY WZMACNIAJACE KAMIEN
(NP. REMMERS KSE 100, KSE 300)

SPOINA: GRUBOZIARNISTA, NA BAZIE ZAPRAWY
‘WAPIENNO-CEMENTOWEJ
(NP. REMMERS FUGENMORTEL)

MALE UBYTKI: MINERALNA ZAPRAWA

DO UZUPELNIANIA UBYTKOW W KAMIENIU
(NP. REMMERS RESTAURIERMORTEL)

DUZE UBYTKI: FLEKOWANIE

POLLASERUNKOWA FARBA NA BAZIE
ZYWICY SILIKONOWEJ ZAWIERAJACA
DODATKI BIOBOICZE

(NP. REMMERS HISTORIC-LASUR)

ELEWACYJINY KREM IMPREGNUJACY
OPARTY NA SILANACH
(NP. REMMERS FUNCOSIL FC)

x1

IMPREGNAT OCHRONNY M.IN PRZED GRAFFITI
(NP. REMMERS GRAFFITI-SCHUTZ)

—

ZAKRES USUNIECIA ISTNIEJACYCH WARSTW
/ 1ZOLACJI TERMICZNEJ | GEOWLOKNINY
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SCIANA BUDYNKU ISTNIEJACA

1ZOLACJA PRZECIWWODNA ISTNIEJACA

WZMACNIAJACY BEZROZPUSZCZALNIKOWY
KONCENTRAT KRZEMIONKUJACY
(NP. REMMERS KIESOL 1:1)

MINERALNY SZLAM USZCZELNIAJACY
ODPORNY NA SIARCZANY
(NP. REMMERS SULFATEXSCHLAMME)

WYROWNAWCZY POROWATY TYNK PODKLADOWY
(NP. REMMERS GRUNDPUTZ)

MINERALNY SZLAM USZCZELNIAJACY
ODPORNY NA SIARCZANY
(NP. REMMERS SULFATEXSCHLAMME)

POWLOKA OSLONOWA
(NP. REMMERS DS SYSTEMSCHUTZ)

OSLONA ZE STYRODURU

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA ISTNIEJACA

AR

®

DETAL A
ELEWACJE POLNOCNA I WSCHODNIA

SCIANA BUDYNKU ISTNIEJACA

1ZOLACJA PRZECIWWODNA ISTNIEJACA

OSLONA ZE STYRODURU ISTNIEJACA

WARSTWA OSLONOWA ISTNIEJACA

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA ISTNIEJACA

—OTWOR DO INIEKCJI
BEZROZPUSZCZALNIKOWYM KREMEM
NA BAZIE SILANOW, PRZECIW WILGOCI
PODCIAGANEJ KAPILARNIE
(NP. REMMERS KIESOL C)

ZAMKNIECIE OTWORU SZYBKOWIAZACA
SZPACHLOWKA USZCZELNIAJACA
ODPORNA NA SIARCZANY

(NP. REMMERS DICHTSPACHTEL)

SCIANA BUDYNKU ISTNIEJACA

TYNK ISTNIEJACY

PREPARATY WZMACNIAJACE KAMIEN
(NP. REMMERS KSE 100, KSE 300, KSE 500)

MALE SPEKANIA: ZACZYN INIEKCYINY ZAWIERAJACY
DROBNOZIARNISTE SPOIWA HYDRAULICZNE
(NP. REMMERS INJEKTIONSLEIM 2K)

MALE UBYTKI: MINERALNA ZAPRAWA
DO UZUPELNIANIA UBYTKOW
(NP. REMMERS RESTAURIERMORTEL)

MIKROEMULSYJINY BEZBARWNY IMPREGNAT
HYDROFOBIZUJACY NA BAZIE KOMBINACJT
SILOKSANOWOSILANOWE]

(NP. REMMERS FUNCOSIL WS)

POLLASERUNKOWA FARBA NA BAZIE
ZYWICY SILIKONOWEJ(NP. REMMERS HISTORIC-LASUR)

KOSTKA GRANITOWA
ISTNIEJACA

DO PONOWNEGO
ULOZENIA

SCIANA BUDYNKU ISTNIEJACA

COKOL KAMIENNY ISTNIEJACY
NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ

ZESTAW PREPARATOW BIOBOJCZYCH

O SZEROKIM SPEKTRUM DZIALANIA

(NP. WG PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH:
ALTAX, LICHENICIDA BRESCIANI,

PREVENTOL BAYER, ADOLIT M REMMERS,
GRUNBELAG ENFERNER REMMERS, BFA REMMERS)

PREPARATY WZMACNIAJACE KAMIEN
(NP. REMMERS KSE 100, KSE 300)

SPOINA: GRUBOZIARNISTA, NA BAZIE ZAPRAWY
WAPIENNO-CEMENTOWEJ
(NP. REMMERS FUGENMORTEL)

MALE UBYTKI: MINERALNA ZAPRAWA

DO UZUPELNIANIA UBYTKOW W KAMIENIU
(NP. REMMERS RESTAURIERMORTEL)

DUZE UBYTKI: FLEKOWANIE

POLLASERUNKOWA FARBA NA BAZIE
ZYWICY SILIKONOWEJ ZAWIERAJACA
DODATKI BIOBOICZE

(NP. REMMERS HISTORIC-LASUR)

ELEWACYINY KREM IMPREGNUJACY
OPARTY NA SILANACH
(NP. REMMERS FUNCOSIL FC)

IMPREGNAT OCHRONNY M.IN PRZED GRAFFITI
(NP. REMMERS GRAFFITI-SCHUTZ)

ZAKRES USUNIECIA ISTNIEJACYCH WARSTW
/ 1ZOLACJI TERMICZNEJ | GEOWLOKNINY

DETAL B
ELEWACJA ZACHODNIA

SCIANA BUDYNKU ISTNIEJACA

IZOLACJA PRZECIWWODNA ISTNIEJACA

WZMACNIAJACY BEZROZPUSZCZALNIKOWY
KONCENTRAT KRZEMIONKUJACY
(NP. REMMERS KIESOL 1:1)

MINERALNY SZLAM USZCZELNIAJACY
ODPORNY NA SIARCZANY
(NP. REMMERS SULFATEXSCHLAMME)

WYROWNAWCZY POROWATY TYNK PODKEADOWY
(NP. REMMERS GRUNDPUTZ)

WZMACNIAJACY BEZROZPUSZCZALNIKOWY
KONCENTRAT KRZEMIONKUJACY
(NP. REMMERS KIESOL 1:1)

PLYNNA POLIMEROWA GRUBOWARSTWOWA
ELASTYCZNA HYDROIZOLACJA
(NP. REMMERS MULTI-BAUDICHT 2K)

UWAGI:

1. ZAPISY DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ NIE
ZWALNIAJA WYKONAWCY ZE STOSOWANIA
PRZEPISOW PRAWA BUDOWLANEGO,
POLSKICH NORM, ZASAD WIEDZY
TECHNICZNEJ I SZTUKI BUDOWLANEJ

2. OBOWIAZKIEM WYKONAWCOW JEST
SPRAWDZENIE I ZWERYFIKOWANIE W

NATURZE ZGODNOSCI WYMIAROW NA
KAZDYM ETAPIE REALIZACJI

3. WSZYSTKIE RYSUNKI W SZCZEGOLNOSCI
RYSUNKI DETALI, A TAKZE RYSUNKI
USZCZEGOLAWIAJACE NALEZY
ROZPATRYWAC W KONTEKSCIE CALEJ
DOKUMENTACJI PROJEKTOWE] I NA
KAZDYM ETAPIE WYKONASTWA

4. W WYPADKU NIESCISLOSCI LUB
NIEJASNOSCI, A TAKZE NIEPRECYZYIJNEGO
WYJASNIENIA PROBLEMATYKI W
RYSUNKACH OBOWIAZKIEM
WYKONAWCOW JEST KONSULTACIJA Z
ARCHITEKTEM!

5. WSZYSTKIE ELEMENTY DEKORACII I
WYSTROJU, A TAKZE INDYWIDALNE,
JEDNOSTKOWE WYROBY BUDOWLANE
POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE W FORMIE
PROBKI DO AKCEPTACIJI PRZEZ INWESTORA I
ARCHITEKTA PRZED ICH OSTATECZNYM
WYKONANIEM

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z:
Art. 1.2 p. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz.
83 z pozniejszymi zmianami)

Autorska Pracownia Projektowa
Macig N o

00-202 WARSZAWA, UL Swigtojerska 16 lok. 11
tel. 605 341 024 e-mail: pracowni iej ipl  www,

INWESTOR ZARZAD DROG MIEJSKICH

UL. CHMIELNA 120, 00-801 WARSZAWA

REMONT ELEWACJI PARTERU
KAMIENICY A. JOHNA W WARSZAWIE

NAZWA
INWESTYCIJI

POWLOKA OSEONOWA
(NP. REMMERS DS SYSTEMSCHUTZ)

OSLONA ZE STYRODURU

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA ISTNIEJACA

SCIANA BUDYNKU ISTNIEJACA

IZOLACJA PRZECIWWODNA ISTNIEJACA

OSLONA ZE STYRODURU ISTNIEJACA

WARSTWA OSEONOWA ISTNIEJACA

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA ISTNIEJACA

UL SENATORSKA 1
00-075 WARSZAWA

ADRES

NR EW. DZ. 76

NR OBREBU 50211

KATEGORIA XVI

AUTOR arch. M. MAZGAJ
PO/KK/125/06

PROJEKTANT | arch. P. RYCZKO

KONSERWATOR

mgr P. G. MADRACH

35/23/80

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

ARCHITEKTURA

PRZEDMIOT

DETALE A, B

DATA

22.08.2018




