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5x25 mm2 w fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyj-

ne

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Wymiana stupéw, wysi egnikéw i opraw dla do $wietlenia przej $¢ dla pieszych
1 Wymiana kompletu: stup stalowy lub aluminiowy h=10m , W kolorze CI65 anodowanie, 7016 malowanie, z
elastomerem przy stopie fundamentowej, fundament pr efabrykowany na ustoju, tabliczka bezpieczniko-
wa, piony, wysi egnik podwadjny, 2 oprawy LED 100-120 W, wprowadzenie  kabli do fundamentu, podt acze-
nie kabli i przewodow zasilaj acych w tabliczkach, zag eszczenie i zasypanie gruntu przy fundamencie
(gleba rodzima i zabruki) - szt. 38
1|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o|m?2 2*38 =
d.1/02 grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnika z ptyt betono- 76.000
wych
2|KNNR 9 1001- |Demontaz stupéw o$wietleniowych o masie do 480 kg  |szt. 1*38 =
d.1/09 38.000
3|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- m 3*38 =
d.1/03 kach lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 114.000
5x25 mm2 w fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyj-
ne
4/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 2*38 =
d.1{10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto- 76.000
ce z tworzyw sztucznych - montaz gtowic kablowych
AK5/25-50 na kablach YKY 5x25 mm2
5|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1*38 =
d.1/04 38.000
6/KNR 5-10 0708-|Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do  |szt. 1*38 =
d.1/03 350 kg w gruncie kat.I-1ll - stup aluminiowy wysokosci 38.000
10m, w kolorze CI65, anodowany, zabezpieczony elas-
tomerem poliuretanowym w kolorze stupa, fundament
prefabrykowany na ustoju, wraz z wysiegnikiem dwura-
miennym
7/KNNR 5 1006- |Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek szt. 1*38 =
d.1/01 stupowych z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i dwo- 38.000
ma wkladkami 6A
8|KNNR 5 1003- |Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 2*38 =
d.1/04 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci 76.000
latari do 12 m
9/KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - |szt. 2*38 =
d.1/02 oprawa do oswietlenia przejs¢ LED - 100-120W o neu- 76.000
tralnej barwie Swiatta, oprawa malowana proszkowo na
kolor stupa RAL 7016
10|KNNR-W 9 Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie |szt. 6*38 =
d.1/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach 228.000
11|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pier- |prob. 1
d.1/01 wsza préba)
12|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (na- |préb. 37
d.1/02 stepna préba)
13|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |szt. 1*38 =
d.1/01 miar) 38.000
14 Wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia przez nieza-|kpl. 1*38 =
d.1|kalk. wlasna lezng jednostke specjalizujgcg sie w wykonywaniu po- 38.000
miaréw parametrow swietlnych wraz z pokryciem wszys-
tkich niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
15|KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m2 2*38 =
d.1/06 wjazdach, placach z ptyt betonowych na podsypce pias- 76.000
kowej
Razem dziat: Wymiana kompletu: stup stalowy lub alu miniowy h=10m, w kolorze CI65 anodowanie, 7016 malo  wa-
nie, z elastomerem przy stopie fundamentowej, funda  ment prefabrykowany na ustoju, tabliczka bezpieczni kowa,
piony, wysi egnik podwajny, 2 oprawy LED 100-120 W, wprowadzenie  kabli do fundamentu, podt aczenie kabli i
przewodow zasilaj gcych w tabliczkach, zag eszczenie i zasypanie gruntu przy fundamencie (gleba rodzima i za-
bruki) - szt. 38
2 Wymiana kompletu: stup stalowy lub aluminiowy h=12m , W kolorze CI65 anodowanie, 7016 malowanie, z
elastomerem przy stopie fundamentowej, fundament pr efabrykowany na ustoju, tabliczka bezpieczniko-
wa, piony, wysi egnik podwadjny, 2 oprawy LED 100-120 W, wprowadzenie  kabli do fundamentu, podt acze-
nie kabli i przewodoéw zasilaj acych w tabliczkach, zag eszczenie i zasypanie gruntu przy fundamencie
(gleba rodzima i zabruki) - szt. 10
16|/KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o|m?2 2*10 =
d.2|02 grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnika z ptyt betono- 20.000
wych
17|KNNR 9 1001- |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 480 kg |szt. 1*10 =
d.2|09 10.000
18/KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- m 3*10 =
d.2|03 kach lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY 30.000
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wkiadkag 6A

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 2*10 =
d.2|10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto- 20.000
ce z tworzyw sztucznych - montaz gtowic kablowych
AK5/25-50 na kablach YKY 5x25 mm2
20/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1*10 =
d.2|04 10.000
21|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do  |szt. 1*10 =
d.2|03 350 kg w gruncie kat.I-1ll - stup aluminiowy wysokosci 10.000
12m, w kolorze CI65, anodowany, zabezpieczony elas-
tomerem poliuretanowym w kolorze stupa, fundament
prefabrykowany na ustoju, wraz z wysiegnikiem dwura-
miennym
22|KNNR 5 1006- |Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek szt. 1*10 =
d.2|01 stupowych z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i dwo- 10.000
ma wkiladkami 6A
23|KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 2*10 =
d.2|04 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci 20.000
latarn do 12 m
24|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - |szt. 2*10 =
d.2|02 oprawa do oswietlenia przejs¢ LED - 100-120W o neu- 20.000
tralnej barwie Swiatta, oprawa malowana proszkowo na
kolor stupa RAL 7016
25/KNNR-W 9 Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie|szt. 6*10 =
d.2/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach 60.000
26|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pier- |prob. 1
d.2/01 wsza préba)
27|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (na- |prob. 9
d.2/02 stepna préba)
28|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 1*10 =
d.2|01 miar) 10.000
29 Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia przez nieza-|kpl. 1*10 =
d.2|kalk. wkasna lezng jednostke specjalizujgca sie w wykonywaniu po- 10.000
miaréw parametrow swietlnych wraz z pokryciem wszys-
tkich niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
30|KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m2 2*10 =
d.2|06 wjazdach, placach z ptyt betonowych na podsypce pias- 20.000
kowej
Razem dziat: Wymiana kompletu: stup stalowy lub alu miniowy h=12m, w kolorze CI65 anodowanie, 7016 malo  wa-
nie, z elastomerem przy stopie fundamentowej, funda  ment prefabrykowany na ustoju, tabliczka bezpieczni kowa,
piony, wysi egnik podwajny, 2 oprawy LED 100-120 W, wprowadzenie  kabli do fundamentu, podt aczenie kabli i
przewodow zasilaj gcych w tabliczkach, zag eszczenie i zasypanie gruntu przy fundamencie (gleba rodzima i za-
bruki) - szt. 10
3 Wymiana kompletu: stup stalowy lub aluminiowy h=10m , W kolorze CI65 anodowanie, 7016 malowanie, z
elastomerem przy stopie fundamentowej, fundament pr efabrykowany na ustoju, tabliczka bezpieczniko-
wa, piony, wysi egnik pojedynczy, oprawy LED 100-120 W, wprowadzenie  kabli do fundamentu, podt acze-
nie kabli i przewodéw zasilaj acych w tabliczkach, zag eszczenie i zasypanie gruntu przy fundamencie
(gleba rodzima i zabruki) - szt. 2
31|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o|m?2 2*2 = 4.000
d.3/02 grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnika z ptyt betono-
wych
32|KNNR 9 1001- |Demontaz stup6éw oswietleniowych o masie do 480 kg  |szt. 1*2 = 2.000
d.3/09
33|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- m 3*2 = 6.000
d.3|03 kach lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY
5x25 mm2 w fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyj-
ne
34|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o przekro- |szt. 2*2 = 4.000
d.3|10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych - montaz gtowic kablowych
AK5/25-50 na kablach YKY 5x25 mm2
35/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1*2 = 2.000
d.3/04
36|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do  |szt. 1*2 =2.000
d.3|03 350 kg w gruncie kat.I-1ll - stup aluminiowy wysokosci
10m, w kolorze CI65, anodowany, zabezpieczony elas-
tomerem poliuretanowym w kolorze stupa, fundament
prefabrykowany na ustoju, wraz z wysiegnikiem pojedyn-
czym
37|KNNR 5 1006- |Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek szt. 1*2 =2.000
d.3|01 stupowych z jednym gniazdem bezpiecznikowym i
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
38|KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 1*2 =2.000
d.3/04 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
latari do 12 m
39|KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - |szt. 1*2 = 2.000
d.3|02 oprawa do oswietlenia przejs¢ LED - 100-120W o neu-
tralnej barwie swiatta, oprawa malowana proszkowo na
kolor stupa RAL 7016
40KNNR-W 9 Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie |szt. 6*2 =12.000
d.3/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach
41|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pier- |préb. 1
d.3/01 wsza proba)
42|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (na- |préb. 1
d.3/02 stepna préba)
43|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 1*2 = 2.000
d.3/01 miar)
44 Wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia przez nieza-|kpl. 1*2 = 2.000
d.3|kalk. wlasna lezng jednostke specjalizujgcg sie w wykonywaniu po-
miaréw parametrow swietlnych wraz z pokryciem wszys-
tkich niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
45|KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m2 2*2 =4.000
d.3|06 wjazdach, placach z ptyt betonowych na podsypce pias-
kowej
Razem dziat: Wymiana kompletu: stup stalowy lub alu miniowy h=10m, w kolorze CI65 anodowanie, 7016 malo  wa-
nie, z elastomerem przy stopie fundamentowej, funda  ment prefabrykowany na ustoju, tabliczka bezpieczni kowa,
piony, wysi egnik pojedynczy, oprawy LED 100-120 W, wprowadzenie  kabli do fundamentu, podt aczenie kabli i
przewodow zasilaj gcych w tabliczkach, zag eszczenie i zasypanie gruntu przy fundamencie (gleba rodzima i za-
bruki) - szt. 2
4 Wymiana wysi egnika z oprawami na stupie z zasilaniem z liniinap  owietrznej, piony, wysi egni
podwadijny, 2 oprawy LED 100-120 W - szt. 34
46|/KNNR 9 1002- |Demontaz wysigegnikow rurowych o ciezarze do 30 kg szt. 1*34 =
d.4/06 mocowanych na stupie lub $cianie 34.000
47/KNNR 5 1002- |Montaz wysigegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stu- |szt. 1*34 =
d.4/02 pie - montaz wysiegnika dwuramiennego 34.000
48|KNNR 5 1003- |Montaz przewod6w do opraw o$wietleniowych - wyciag- |kpl.przew. 2*34 =
d.4|04 nigcie i wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki - 68.000
podtgczenie przewodow do linii napowietrznej
49/KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrz- |kpl. 1*34 =
d.4|06 nej nn - bezpiecznik + zaciski przbijajace izolacje (3 szt. 34.000
analogia na komplet)
50|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - |szt. 2*34 =
d.4|02 oprawa do oswietlenia przejs¢ LED - 100-120W o neu- 68.000
tralnej barwie Swiatta, oprawa malowana proszkowo na
kolor stupa RAL 7016

Razem dziat: Wymiana wysi egnika z oprawami na stupie z zasilaniem z linii nap

owietrznej, piony, wysi

egnik pod-

wajny, 2 oprawy LED 100-120 W - szt. 34
5 Wymiana kompletu: stup wirowany, wysi  egnik podwajny, 2 oprawy LED 100-120 W, podt gczenie przewo-
déw do linii napowietrznej, zag eszczenie i zasypanie gruntu przy fundamencie (gleba rodzima i zabruki) -
szt. 1
51|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o|m?2 2
d.5/02 grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnika z ptyt betono-
wych
52|KNNR 9 0901- |Demontaz stupéw zelbetowych linii NN pojedynczych szt. 1
d.5/07 bez ustojow
53|KNR 5-10 0701- |Montaz i reczne stawianie stupéw pojedynczych o diu-  |szt. 1
d.5/04 gosci do 10 m (bez belek ustojowych) - stawianie stupa
wirowanego
54|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stu- |szt. 1
d.5/02 pie - wysiegnik dwuramienny
55|KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 2
d.5/04 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki - podtgczenie
przewodéw do linii napowietrznej
56|/KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrz- |kpl. 1
d.5/06 nej nn - bezpiecznik + zaciski przbijajace izolacje (3 szt.
analogia na komplet)
57|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - |szt. 2
d.5/02 oprawa do oswietlenia przejs¢ LED - 100-120W o neu-
tralnej barwie Swiatta, oprawa malowana proszkowo na
kolor stupa RAL 7016
58 KNNR-W 9 Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie|szt. 6
d.5/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach
59|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pier- |prob. 1
d.5/01 wsza préba)
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tralnej barwie Swiatta, oprawa malowana proszkowo na
kolor stupa RAL 7016

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
60|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (na- |prob. 1
d.5/02 stepna préba)
61|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 1
d.5/01 miar)
62 Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia przez nieza-|kpl. 1
d.5|kalk. wkasna lezng jednostke specjalizujgca sie w wykonywaniu po-
miaréw parametrow swietlnych wraz z pokryciem wszys-
tkich niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
63|KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m2 2
d.5/06 wjazdach, placach z ptyt betonowych na podsypce pias-
kowej
Razem dziat: Wymiana kompletu: stup wirowany, wysi egnik podwajny, 2 oprawy LED 100-120 W, podt aczenie
przewodoéw do linii napowietrznej, zag  eszczenie i zasypanie gruntu przy fundamencie (gleba rodzima i zabruki) -
szt. 1
6 Wymiana opraw - szt. 11
64 KNNR 9 1005- |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu |kpl. 1*11 =
d.6/03 stupa lub wysiegniku 11.000
65/KNNR 5 1006- |Tablica bezpiecznikowa wnekowa - wymiana tabliczek |szt. 1*2 = 2.000
d.6/01 stupowych z jednym gniazdem bezpiecznikowym i
wktadkg 6A
66|KNNR 5 1003- |Wymiana przewoddw do opraw oswietleniowych - wy-  |kpl.przew. 1*11 =
d.6/04 ciggniecie i wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegni- 11.000
analogia ki przy wysokosci latarh do 12 m
67/KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - |szt. 1*11 =
d.6|02 oprawa do oswietlenia przejsé¢ LED - 100-120W o neu- 11.000
tralnej barwie Swiatta, oprawa malowana proszkowo na
kolor stupa RAL 7016
Razem dziat: Wymiana opraw - szt. 11
7 Wymiana wysi egnika z opraw g na stupie z zasilaniem z linii napowietrznej, pion  , wysi egnik, 1 oprawa
LED 100-120 W - szt. 1
68|KNNR 9 1002- |Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg szt. 1
d.7/06 mocowanych na stupie lub $cianie
69|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stu- |szt. 1
d.7/02 pie - montaz wysiegnika jednoramiennego
70|KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wycigg- |kpl.przew. 1
d.7/04 niecie i wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki -
podtgczenie przewodéw do linii napowietrznej
71|KNNR 5 0902- |Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrz- |kpl. 1
d.7|06 nej nn - bezpiecznik + zaciski przbijajgce izolacje (3 szt.
analogia na komplet)
72|/KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - |szt. 1
d.7|02 oprawa do oswietlenia przejs¢ LED - 100-120W o neu-

Razem dziat: Wymiana wysi egnika z opraw g na stupie z zasilaniem z linii napowietrznej, pion
wa LED 100-120 W - szt. 1

, wysi egnik, 1 opra-

8 Wymiana kompletu: stup stalowy lub aluminiowy h=11m , W kolorze CI65 anodowanie, 7016 malowanie, z

elastomerem przy stopie fundamentowej, fundament pr efabrykowany na ustoju, tabliczka bezpieczniko-
wa, piony, wysi egnik poczwoérny, 4 oprawy LED 100-120 W, wprowadzeni e kabli do fundamentu, podt a-
czenie kabli i przewodéw zasilaj gcych w tabliczkach, zag eszczenie i zasypanie gruntu przy fundamencie
(gleba rodzima i zabruki) - szt. 1

73|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o |m?2 2

d.8|02 grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnika z ptyt betono-
wych

74|KNNR 9 1001- |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 480 kg  |szt. 1

d.8/09

75|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- m 3

d.8|03 kach lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY
5x25 mm2 w fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyj-
ne

76|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o przekro- |szt. 2

d.8|10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych - montaz gtowic kablowych
AK5/25-50 na kablach YKY 5x25 mm2

77/KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1

d.8/04

78|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do  |szt. 1

d.8|03 350 kg w gruncie kat.I-1ll - stup aluminiowy wysokosci
11m, w kolorze CI65, anodowany, zabezpieczony elas-
tomerem poliuretanowym w kolorze stupa, fundament
prefabrykowany na ustoju, wraz z wysiegnikiem cztero-
ramiennym
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
79|KNNR 5 1006- |Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek szt. 2
d.8|01 stupowych z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi i dwo-
ma wkiladkami 6A
80|KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 4
d.8|04 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
latarn do 12 m
81|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - |szt. 4
d.8|02 oprawa do oswietlenia przejs¢ LED - 100-120W o neu-
tralnej barwie Swiatta, oprawa malowana proszkowo na
kolor stupa RAL 7016
82 KNNR-W 9 Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie|szt. 6
d.8/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach
83|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pier- |prob. 1
d.8/01 wsza préba)
84|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (na- |prob. 1
d.8/02 stepna préba)
85|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 1
d.8/01 miar)
86 Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia przez nieza-|kpl. 1
d.8|kalk. wkasna lezng jednostke specjalizujgca sie w wykonywaniu po-
miaréw parametrow swietlnych wraz z pokryciem wszys-
tkich niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
87|KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m2 2
d.8/06 wjazdach, placach z ptyt betonowych na podsypce pias-
kowej
Razem dziat: Wymiana kompletu: stup stalowy lub alu miniowy h=11m, w kolorze CI65 anodowanie, 7016 malo  wa-
nie, z elastomerem przy stopie fundamentowej, funda  ment prefabrykowany na ustoju, tabliczka bezpieczni kowa,
piony, wysi egnik poczwérny, 4 oprawy LED 100-120 W, wprowadzeni e kabli do fundamentu, podt aczenie kabli i
przewodow zasilaj gcych w tabliczkach, zag eszczenie i zasypanie gruntu przy fundamencie (gleba rodzima i za-
bruki) - szt. 1
9 Wymiana kompletu: stup stalowy lub aluminiowy jedno wnekowy h=11m, w kolorze CI65 anodowanie,
7016 malowanie, z elastomerem przy stopie fundament  owej, fundament prefabrykowany na ustoju, tab-
liczka bezpiecznikowa, piony, wysi  egnik potréjny, 3 oprawy LED 100-120 W, wprowadzenie  kabli do fun-
damentu, podt gczenie kabli i przewoddw zasilaj acych w tabliczkach, zag eszczenie i zasypanie gruntu
przy fundamencie (gleba rodzima i zabruki) - szt. 3
88|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o |m?2 2*3 = 6.000
d.9/02 grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnika z ptyt betono-
wych
89|KNNR 9 1001- |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 480 kg  |szt. 1*3 = 3.000
d.9|09
90|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- m 3*3 =9.000
d.9|03 kach lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY
5x25 mm2 w fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyj-
ne
91|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o przekro- |szt. 2*3 = 6.000
d.9|10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych - montaz gtowic kablowych
AK5/25-50 na kablach YKY 5x25 mm2
92|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1*3 = 3.000
d.9/04
93|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do  |szt. 1*3 = 3.000
d.9|03 350 kg w gruncie kat.I-1ll - stup aluminiowy jednowneko-
wy wysokosci 11m, w kolorze CI65, anodowany, zabez-
pieczony elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,
fundament prefabrykowany na ustoju, wraz z wysiegni-
kiem tréjramiennym
94|KNNR 5 1006- |Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek szt. 1*3 = 3.000
d.9|01 stupowych z trzema gniazdami bezpiecznikowymi i trze-
ma wkladkami 6A
95|KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 3*3 =9.000
d.9|04 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci
latarn do 12 m
96|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - |szt. 3*3 =9.000
d.9|02 oprawa do oswietlenia przejs¢ LED - 100-120W o neu-
tralnej barwie Swiatta, oprawa malowana proszkowo na
kolor stupa RAL 7016
97 KNNR-W 9 Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie|szt. 6*3 = 18.000
d.9/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach
98|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pier- |prob. 1
d.9/01 wsza préba)
99|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (na- |prob. 2
d.9/02 stepna préba)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
100|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 1*3 = 3.000
d.9/01 miar)
101 Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia przez nieza-|kpl. 1*3 = 3.000
d.9|kalk. wkasna lezng jednostke specjalizujgca sie w wykonywaniu po-
miaréw parametrow swietlnych wraz z pokryciem wszys-
tkich niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
102|KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m2 2*3 = 6.000
d.9|06 wjazdach, placach z ptyt betonowych na podsypce pias-
kowej

Razem dziat: Wymiana kompletu: stup stalowy lub alu
nie, 7016 malowanie, z elastomerem przy stopie fund
bezpiecznikowa, piony, wysi
czenie kabli i przewodoéw zasilaj
rodzima i zabruki) - szt. 3

kabli do fundamentu, podt

miniowy jednown ekowy h=11m, w kolorze CI65 anodowa-
amentowej, fundament prefabrykowany na ustoju, tabl
egnik potréjny, 3 oprawy LED 100-120 W, wprowadzenie
acych w tabliczkach, zag eszczenie i zasypanie gruntu przy fundamencie (gleba

iczka

a-

kowej

10 Wymiana kompletu: stup stalowy lub aluminiowy jedno wnekowy h=12m, w kolorze CI65 anodowanie,
7016 malowanie, z elastomerem przy stopie fundament  owej, fundament prefabrykowany na ustoju, tab-
liczka bezpiecznikowa, piony, wysi  egnik potréjny (trzeci wysi  egnik skierowany na chodnik w potowie wy-
soko $ci stupa), 3 oprawy LED 100-120 W, wprowadzenie kab  li do fundamentu, podt aczenie kabli i prze-
wodow zasilaj gcych w tabliczkach, zag eszczenie i zasypanie gruntu przy fundamencie (gleba rodzima i
zabruki) - szt. 1
103|KNNR 5 0719- |Reczne rozebranie nawierzchni chodnikéw z brukowca o |m?2 2
d.10|02 grubosci 16-20 cm - rozebranie chodnika z ptyt betono-

wych
104|KNNR 9 1001- |Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 480 kg  |szt. 1
d.10/09
105|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- m 3
d.10|03 kach lub kanatach zamknietych - wciggniecie kabla YKY

5x25 mm2 w fundamenty stupéw + zapasy eksploatacyj-

ne
106|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytlowego o przekro- |szt. 2
d.10|05 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-

ce z tworzyw sztucznych - montaz gtowic kablowych

AK5/25-50 na kablach YKY 5x25 mm2
107|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1
d.10/04
108|KNR 5-10 0708- |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do  |szt. 1
d.10|03 350 kg w gruncie kat.I-1ll - stup aluminiowy jednowneko-

wy wysokosci 12m, w kolorze CI65, anodowany, zabez-

pieczony elastomerem poliuretanowym w kolorze stupa,

fundament prefabrykowany na ustoju, wraz z wysiegni-

kiem dwuramiennym i dodatkowym prostym jednora-

miennym na wysokos$ci 6m skierowanym na chodnik
109|KNNR 5 1006- |Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz tabliczek szt. 1
d.10|01 stupowych z trzema gniazdami bezpiecznikowymi i trze-

ma wkiadkami 6A
110|KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigga- |kpl.przew. 3
d.10|04 nie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci

latari do 12 m
111|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku - |szt. 3
d.10/02 oprawa do oswietlenia przejs¢ LED - 100-120W o neu-

tralnej barwie Swiatta, oprawa malowana proszkowo na

kolor stupa RAL 7016
112|KNNR-W 9 Malowanie znakdw, liter i cyfr o wys. 2-5 cm - malowanie |szt. 6
d.10/1110-03 numeréw inwentaryzacyjnych na stupach
113|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pier- |préb. 1
d.10{01 wsza proba)
114|KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (na- |préb. 1
d.10/02 stepna préba)
115|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 1
d.10{01 miar)
116 Wykonanie pomiaréw natezenia o$wietlenia przez nieza-|kpl. 1
d.10|kalk. wkasna lezng jednostke specjalizujgcg sie w wykonywaniu po-

miaréw parametrow swietlnych wraz z pokryciem wszys-

tkich niezbednych kosztéw z tym zwigzanych
117|KNNR 5 0720- |Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, m?2 2
d.10/06 wjazdach, placach z ptyt betonowych na podsypce pias-

Razem dziat: Wymiana kompletu: stup stalowy lub alu
nie, 7016 malowanie, z elastomerem przy stopie fund
bezpiecznikowa, piony, wysi

egnik potréjny (trzeci wysi

rodzima i zabruki) - szt. 1

miniowy jednown ekowy h=12m, w kolorze CI65 anodowa-
amentowej, fundament prefabrykowany na ustoju, tabl
egnik skierowany na chodnik w potowie wysoko
3 oprawy LED 100-120 W, wprowadzenie kabli do funda mentu, podt gczenie kabli i przewodow zasilaj
liczkach, zag eszczenie i zasypanie gruntu przy fundamencie (gleba

iczka
$ci stupa),
acych w tab-

-6-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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