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ZAt ACZNIK nr 1

WYKAZ OBOWI AZKOW WYKONAWCY

W catym okresie obowrzywania Umowy Wykonawca zoboyzany jest zapewaiprawidtowe
funkcjonowanie urzdze infrastruktury sygnalizacfwietlnej w obszarze poleggie na:

biezacym utrzymaniu, konserwacji i pracach zmanych z dostosowaniem do hjeych potrzeb
uzytkownikow wszystkich urgdzen sygnalizacjgwietlnej zlokalizowanych na skrzgwaniach,
przegciach dla pieszych, przejazdach tramwajowych i a@myelementach infrastruktury
drogowej w tym w szczegolha:

aparat sterowniczy lokalny i nagdny;

konstrukcje wsporcze, tj. maszty (w tym maszty wysikowe i Gwietleniowo-

wysiegnikowe), fundamenty, wysgniki, oraz wszystkie elementy powszych uradzen;

latarnie sygnalizacyjne z konsolami;

urzadzenia i sygnalizatoryavigkowe i akustyczne;

sieci kabli teletechnicznych, w tym wszelkiego ragezkabli:

- sygnalizacyjnych,

- akomodacyjnych,

- zasilagcych, o ile stanowdi one WLZ medzy zhczem a aparatem sterowniczym lub s

wyposaeniem sygnalizacji tymczasowych,

- komunikacyjnych, koordynacyjnych,

urzadzenia osprgu, w tym kasety przyciskowe, skrzynki bezpieczmikozhcza sygnalizacii;

tymczasowe zabezpieczenia licznikowe;

detektory ruchu wraz z konstrukcjami wsporczymi;

petle indukcyjne, przyciski dla pieszych i rowerzysto

wszelkie urzdzenia stiagce detekcji pojazdow, pieszych i rowerzystow (ngujeiki

magnetyczne, radarowe, kamery);

urzadzenia ochrony przeciwparanioweyj;

urzadzenia komunikacyjne;

tabliczki (naklejki) informacyjne o konieczém wykorzystywania urgdzer detekcji pieszej i

rowerowe;j;

urzadzenia monitoringu drogowego wraz z instalacjami;

inne uradzenia i elementy sktadowe sygnalizagiietinej, w tym nowe urgdzenia

wprowadzone przez Zamawdapgo W okresie obowzywania Umowy w drodze aktualizacji

wykazow, o ktérych mowa na wgglie niniejszej specyfikacii.

realizacg biezgco implementowanych programow (planéw) sygnalizaggh oraz rozvgzan

sterowania akomodacyjnego zgodnych z dokumentaajwierdzan przez Biuro Polityki

Mobilnosci i Transportu m. st. Warszawy i przekazapo podpisaniu umowy przez

Zamawiagcego do Wykonawcy;

prawidtowe dziatanie uktadow zabezpietze urzzdzeniach sterggych;

jednoznaczne i czytelne yietlanie wszystkich sygnatoswietinych;

prawidtowe potaeniezrodetswiatta i odbhgnikow w sygnalizatorach, pozwadae zapewrd

mozliwie wysoky sprawné¢ swietlng i odpowiedni stopi@ ochrony przed éhieniem.

prawidtowy stan zabezpieaz@a uktadach pomiarowych energii elektrycznej;

prawidtowg realizacg sygnatow dwickowych;

ochrorg przeciwporaeniowg naziemnych urdzer energetycznych;



odpowiedny stabiln@gé¢, sztywnd¢ 1 jakos¢ mocowania konstrukcji wsporczych,
gwarantujcych petne bezpiecastwo wszystkim gytkownikom drog;
wiasciwy stan zamkric wnek stupowych i urgdzer sterowniczych, przy ayciu oryginalnych
elementéw lub elementéw zamiennych zatiych do oryginalnych.
sprawng@¢ uktadow detekcji kotowej, pieszej i rowerowej;
petry funkcjonalnd¢ kamer monitoringu wizyjnego;
petrg sprawng¢ techniczm i przesylows, petry funkcjonalnd¢ kabli sygnalizacyjnych i
sterowniczych;
utrzymanie masztow i latarni sygnalizacyjnych wnggazapewniajcym petne bezpiecastwo
0s6b, mienia oraz ruchu pieszego i kotowego.
estetyczny wygld urzdzen w trakcie obowgzywania umowy, tj.:

- czyste latarnie sygnalizacyjne i korpusy,

- pozamykane wgki stupowe i skrzynki kablowe i bezpiecznikowe,

- wypionowane, czyste stupy,

1.2 w kazdym roku obowdzywania umowy, Wykonawca przeprowadzi czy§tnmycia latarni

sygnalizacyjnych, do malowania metalowyckscz urzadzen sygnalizacyjnych.

1.3 zamknkcie, oznakowane i zabezpieczone przed e¢p@sh 0sOb postronnych szaf

sterowniczych.

1.4 systematyczne usuwanie z anlzen sygnalizacyjnych, w ggu 24 godzin od zgtoszenia,

plakatow, anonsow, reklam, tabliczek informacyjnyobejm, sznurdw, itp. czyszczenie
wnek z zanieczyszczei zabezpieczanie zacisk@modkami konserwuacymi np. wazelina
techniczna; malowanie metalowycheéz urzadzen sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem malowania,

1.5 malowanie metalowych ezci urzagdzen sygnalizacyjnych dla maks. 20 % stanugdea

do 31 sierpnia danego roku obgmywania umowy. Wykonawca jest zobawany, w
terminie do 31 marca kdego roku obowgzywania umowy, sposzlzic harmonogram prac
prowadzonych w tym okresie i przedstawido akceptacji przedstawicielowi
Zamawiagcego. Przedstawiciel Zamawjaggo w terminie 14 dni dokonuje akceptacji lub
wskazuje na konieczgé wprowadzenia poprawek w harmonogramie.

1.6 fachowe, catlodobowe pogotowie sygnalizdgyietinej. Wykonawca zapewni nitiwosé¢

dokonywania zgtoszena wskazany przez niego adres mailowy, numer fakan numery
telefonow stacjonarnych i komorkowych. Biovos¢ dokonywania zgtosze bedzie
zapewniona wszystkim osobom i podmiotom zainter@sgymw poprzez upublicznienie
danych adresowych pogotowia technicznego Wykonawey stronie internetowej
Zamawiajcego. Wykonawca wska adres, pod ktérym undig¢ sie bedzie siedziba
pogotowia technicznego.

1.7 zgtoszenie o nieprawidtowoiach, usterkach, awariachda biezagco odnotowywane przez

Wykonawe w ,Ksigzce zgtoszé awarii” dostpnej do wgidu Zamawiajcego w
siedzibie pogotowia technicznego Wykonawcy. W sigidzpogotowia dogpna te
bedzie catodobowo aktualna dokumentacja techniczengdaen sygnalizacji, w tym
programy, schematy instalacji elektrycznych, rysuntozmieszczeniem sygnalizacji i
naniesionymi elementami oznakowania poziomego,dakta detekcji kotowej, pieszej,
rowerowe;.

1.8 wykonawca prowadzi ,Dziennik eksploatacji sygnatjfaoraz biezagco rejestruje w nich

szczego6towe informacje o awariach, terminach igbta@ienia i usuricia, zakresie i
przyczynach awarii, dokonanych remontach, napraw&ohtrolach pracy sygnalizaciji.
Nazadanie Zamawiacego Wykonawca przekea natychmiastowo, nie poiej niz w
terminie 1 dnia roboczego (od poniedziatku dgikpi za wyptkiem dni ustawowo wolnych



od pracy) raport zawiergy informacje o stanie ugdzen, o ktorych przekazanie wygiit
Zamawiajcy.

1.9 biezagce odbieranie zgtosae usterkach i awariach od Pogotowia Drogowego
Zamawiagcego, oraz zwrotne potwierdzanie ich usuaia.

1.10 wykonawca zobowzany jest do usuwania wszelkich awarii w tym wywngieh stanem
technicznym, niesprawiloia, badz zuzyciem urzdzen lub materiatéw eksploatacyjnych a
takze awarii zaistniatych wskutek zdaftzi®sowych, w tym kataklizmow, katastrof,
wypadkéw, kradzigy, aktéw wandalizmu dnz chuligaistwa.

1.11 w przypadku wysipienia awarii Wykonawca podejmie bezzwiocznie wiseehiezlgdne
czynnaci zmierzajce do zabezpieczenia miejsca awarii go@j ha celu zapewnienie
bezpieczéstwa oséb i mienia a ta& bezpieczestwa ruchu w catym regionie oddziatywania
awarii.

1.12 informowanie Pogotowia Drogowego Zamaw@ggo i widciwego przedstawiciela
zamawiagcego 0 awariach sieci zasgegj i urzadzen sterowniczych, powodagych
czasowy prae sygnalizacji w trybie awaryjnym¢tty migacz).

1.13 w zakresie obowizkéw Wykonawcy lgy uzyskanie wymaganych przepisami zgdd,
zezwoldé, uzgodni@ zwigzanych z usuwaniem awarii, w tym dokonanie zgtoszen
wszelkich rob6t ziemnych oraz robét zwanych z odtworzeniem elementow pasa
drogowego.

1.14 w przypadku awarii zasilania natychmiastowe powmndmie pogotowia energetycznego
OSD, wiaciwego dla kadego rejonu konserwaciji.

Usunkcie w czasie max. 2 godz. od chwili otrzymania ggenie nieprawidtow&ei w pracy
urzadzen sygnalizacjgwietlnej rozumiane dzie jako zaistnienie m.in. napujacych zdarzé:
2.1 niezgodné¢ programu emitowanego z zamym pod wzgidem ktoregokolwiek z

parametrow /w tym godzin pracy/,

2.2 niesprawné¢ uktadu zabezpiecaevewretrznych,

2.3 niezgodnéc¢ z zalecanym trybem pracy sygnalizacji /np. bradna&dacji, koordynacii,

2.4 niejednoznaczrié emitowanych sygnatéw /np. nieprawidiowa barwa sedd lub jej
blendowanie/, nieprawidtowe ustawienie latarni tgwej wzgbdem jezdni, torowiska lub
przegcia dla pieszych,

2.5 nieprawidtowe dziatanie sygnatéw dla os6b niedowigzh (sygnaty optyczne zdiickowe
i wibracyjne),

2.6 uszkodzenie, zabrudzenie soczewki lub ofitika powodujce widoczne ostabienie
strumieniaswiatta,

2.7 uszkodzenie kasety przyciskowej lzddetswiatta w niej umieszczonych,

2.8 niezgodne ustawienie zegara w sterowniku lokalnyraegarem w sterowniku nagdnym,

2.9 przepalenigrodet sygnatow,

2.10 inne nieprawidtowéci skutkupce niesprawnieia sygnalizacji;

2.11 likwidacje zagraen dla oséb postronnych, wyniklych z losowych uszledmrzadzen
sygnalizacji (np. ztamany, pochylony lub rozbityst ztamany wysignik, zwisajce
latarnie itp.) w czasie maksymalnie 2 godzin oevithotrzymania zgtoszenia o takim
zagra@eniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usai@ do Pogotowia Drogowego
Zamawiajcego.

2.12 likwidacje zagraenia dla oséb postronnych wynikeg¢go z otwartej lub rozbitej szafy
sygnalizacji, otwartej lub uszkodzonej gt bezpiecznikowej, otwartej lub uszkodzonej
skrzynki przyhczeniowej w czasie maksymalnie 2 godzin od chviizymania zgtoszenia
o takim zagreeniu, wraz ze zwrotnym potwierdzeniem ich usgai@ do Pogotowia
Drogowego Zamawigfego.
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Mechaniczne uszkodzenia kabli sygnalizacyjnych la@siych lub komunikacyjnych oraz
mechaniczne uszkodzenia sterownikéw (uruchomieraeypsygnalizacji) — awarie usuwane
beda w terminie 24 godzin od chwili zgtoszenia,
Rozbite maszty sygnalizacyjne i latarnie — awasiewane bda w terminie 4 godzin od chwili
zgtoszenia,
Rozbite maszty wysgnikowe i maszty swietleniowo-wysggnikowe — awarie usuwanedsy
w terminie 72 godzin od chwili zgtoszenia,
Pozostate nieprawidtowsoi w pracy sygnalizacji — awarie usuwanglow terminie 2 godzin
od chwili zgtoszenia,
Wymianazrédet swiatta na masztach wygjnikowych — dokonywanacghizie w godzinach
nocnych w dniu wygpienia awarii,
Wszelkie awarie powodgge zagraenie zycia lub zdrowia ludzi oraz zagrenie
bezpieczéstwa ruchu — usuwanedy bezzwtocznie nie paniej niz w ciggu 2 godzin od chwili
zgtoszenia.
W ciaggu 2 dni roboczych po wygiieniu awarii, Wykonawca jest zobaygany do dostarczenia
przedstawicielowi Zamawiggego dokumentacji jednoznacznie ckagce] miejsce i zakres
awarii (protokét konieczriwi awaryjny). Dokumentacja powinna zawi&rao najmniej dwie
fotografie z naniesiandat, prezentujce miejsce i zakres awarii oraz wy¢growykonawcj.
Biezagce powiadamianie w dni robocze przedstawiciela Zwiajacego o awariach i
wykonanych robotach,
Stosowanie, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zarageego, urazdzeir i materiatow,
posiadajcych wymagane atesty i certyfikaty.
Wykonanie pomiarow oksonych w odpowiednich przepisach dotycych eksploatacii
urzadzen elektrycznych dla 100 % stanu atzer w kazdym roku obowdzywania umowy.
Wykonawca bdzie dysponowalaboratorium z wypos&niem umaliwiajgcym dokonywanie
napraw, testowanie, diagnostyk przeprogramowania sterownikOw stosowanych przez
Zamawiagcego w danym Obszarze.
Do dnia 31 sierpnia kalego roku Wykonawca przeka Zamawiajcemu protokoty oceny
stanu technicznego obejmog w szczegolni:

- ocerg stanu technicznego sterownikow masztéw, latargnalizacyjnych, detektorow

ruchu, przyciskow sygnatowzdickowych i akustycznych,

— potwierdzenie prawidtowego dziatania programéw s¥igaciji i offsetow koordynacji,

— ocere stanu powtok antykorozyjnych,
Zapewni biegce szkolenia swojego personelu, ktoremu powierz&owgnie czynngci
objetych umows, w szczegélngci przeszkoli osoby zajmage sé obstug urzdzen
sterowniczych. Szkolenia¢ta prowadzone na higco przez catly okres oboyzywania
umowy i uwzgédniat bedg zmiany w obstudze ugdzen spowodowane wprowadzeniem przez
Zamawiagcego nowych urgzer, zmian oprogramowania, sposobow komunikacjedny
sterownikami, nowych sposobow sterowania, lub dgitek
Dokonywanie przeprogramowaterownikow sygnalizacji w ikei nie przekraczagej rocznie
20 przeprogramowana jednym Obszarze. Przeprogramowania realizovwgiiiena polecenie
Zamawiagcego. llg¢ grup programow sygnalizacyjnych w poszczegolnyehosvnikach nie
wptywa na ustalenie ikwi zleconych przez Zamawigjego przeprogramowa
akomodacyjnych, ktéra nie me by jedynie wy:sza ni 20 przeprogramowarocznie.
Przeprogramowania sterownikéw, o ktérych mowa p@yyobejmuj m.in., ch@ nie
wytacznie, czynnéci zwigzane z modyfikagjstruktury algorytméw sterowania adaptacyjnego,
dostosowaniem sygnalizacji do aktualnych warunkéwhowych dotycgcych sterowania
akomodacyjnego, dodaniem grup sygnatlowych pieszyaWwerowych, tramwajowych lub
samochodowych.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Zlecone przez Zamawigjego przeprogramowania akomodacyjne sterownikgtly Wwdrazane
przez Wykonawg w terminie nie diaszym n# 21 dni od daty otrzymania przez Wykongwc
stosownej dokumentacji techniczne.

Zamawiajcy dopuszcza zwrot kosztow za ww. przeprogramowagdgnie z kwotami
zadeklarowanymi przez Wykonaww Zakczniku 2.

Wykonawca niezalaie od przeprogramouia akomodacyjnych zobowzany jest do
wykonywania korekt bimco stosowanego oprogramowania oraz innych czgino
niezlednych dla utrzymania lub poprawy bezpiateva ruchu, w tym czynioi stuzacych
dostosowaniu sygnalizacji do aktualnych warunkéshaowych i zmian w organizacji ruchu
polaczonych ze zmian blend, dowieszeniem sygnalizatorow, wymiarelementow
sygnalizacji. Przeprogramowania takie mqgzyktadowo polegana: zmianie parametrow
bazowych (cyklicznych), zmianie parametréw steraaakomodacyjnego (warunki czasowe
i logiczne dla funkcjonugcych algorytméw), zmianie parametrow koordynaciecone przez
Zamawiajcego zmiany mugz by¢ wdrozone nie péniej niz w terminie 7 dni od daty
otrzymania przez Wykonawstosownej dokumentacji technicznej.

Wykonawca zapewni dogi do uradzen sygnalizacji swietlnej wskazanym przez
Zamawiagcego osobom, w szczegokod udostpni nazadanie Zamawiacego dosip do
urzadzen sterowniczych celem wykonania czysoiozwigzanych z uruchomieniem i odczytem
pomiarow ruchu drogowego.

Wykonawca, przy zachowaniu obaaujacych w tym zakresie przepisoéw, dokona lub zleci
dokonanie utylizacji materiatow i wdzexr nie nadajcych s¢ do dalszej eksploatacji, przy
czym zobowizany jest do uzyskania uprzedniej, pisemnej akcgpEamawiagcego na
dokonanie utylizaciji.

Prowadzenie na higco w wersji edytowalnej aktualnego stanugdzn sygnalizacjswietlnej
na skrzgowaniach ohljtych biezgcym utrzymaniem i konserwagcjoraz ich okazywanie
Zamawiajcemu na jegayczenie w cigu 48 godzin.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowaniegaaizowanie i prowadzenie magazynu
urzadzen i materiatdw pochodgych z demontal. Ewidencja bdzie biezaco aktualizowana
przez Konserwatora celem efektywnego wykorzystyawandemontowanych wdzer i
materiatdbw przy konserwacji, naprawach i remontalgmentow sygnalizacfwietinej. Do
obowigzkow Wykonawcy naley dokonywanie napraw zdemontowanychadezn w zakresie
niezkednym do zachowania lub przywrdocenia ich petnejwpici i przydatndci do dalszego
uzytkowania

Wykonawca prowadzony przez siebie magazyn wraz mapebiezaca ewidency
zgromadzonych w nim ugdzen i materiatdw przeksge Zamawiagcemu w dacie zakmzenia
Umowy.

Wykonawca zwroci Zamawiggemu komplet aktualnej na daiezakaiczenia Umowy
dokumentacji techniczno-ruchowej wszelkichgalze, instalacji i sieci olgitych konserwagj
oraz przekae Zamawiaicemu klucze do sterownikéw.

W kazdym roku obowizywania niniejszej umowy, Wykonawca w ramach olawgcej
stawki za konserwagjjednej latarni sygnalizacyjnej dokona wymiany, mave, zgodnie z
oferty szt. wyeksploatowanych stupkéw stalowyiskich (w przedziale 4 — 30szt.
i nie wchodace w zakres prac ust. 39 Wykazu obgekidw Wykonawcy). Wykaz
wymienianych stupkow winien nagli¢ w porozumieniu z Zamawigym przed ich realizag)
W kazdym roku obowdzywania niniejszej umowy, Wykonawca w ramach obawgcej
stawki za konserwagjl latarni sygnalizacyjnej dokona wymiany, zgodnigfert

metrow wyeksploatowanych kabli sygnalizacyjnycherrswniczych wraz z pogitzeniem (w
przedziale 50 — 500m i nie wchegz w zakres prac ust. 39 Wykazu obgkiow
Wykonawcy). Wykaz wymienianych kabli winien ngst w porozumieniu z Zamawiggym
przed ich realizagj
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Usunkcie w cggu maksymalnie 7 dni kalendarzowych graffiti z edertow infrastruktury
sygnalizacji podlegagych konserwacji, w szczegokw zigcz elektrycznych, a naginie
pokrywanie ich powierzchni powtokami antygraffiti.

W calym okresie obowrzywania Umowy Wykonawca zoboaziany jest zapewdj w ramach

napraw infrastruktury sygnalizacjgwietinej zwgzanych z awariami lub 2yciem

eksploatacyjnym:

29.1 wymiare, napraw lub uzupetnienie w ggu 7 dni od chwili otrzymania zgtoszenia,
obudowy, konstrukcji, wypogania lub calej szafy sterowniczej — w przypadkh ic
uszkodzenia wskutek czynnikow losowych (np. w wypadrogowym), wandalizmu oraz
kradziery.

29.2 wymiare, napraw W ciggu 24 godz. od chwili otrzymania zgtoszenia, przeéwdinii
kablowej, gdy ulegt on uszkodzeniu wskutek czynmikéosowych (np. w wypadku
drogowym), wandalizmu oraz kradzie

29.3 wymiare, napraw lub uzupetnienie w ggu 72 godz. od chwili otrzymania zgtoszenia,
masztu wysignikowego lub masztuswietleniowo— wystgnikowego w przypadku, gdy
ulegt on uszkodzeniu wskutek czynnikow losowych .(p wypadku drogowym),
wandalizmu oraz kradzig. W przypadku braku naiwosci odtworzenia masztu
wysiegnikowego lub masztwswietleniowo - wysggnikowego w ustalonym czasie (np.: gdy
uszkodzony stup jest nietypowy lub specjalny), Wykaca, pisemnie lub telefonicznie
powiadomi o tym fakcie Zamawigjego, podajc przyczyr op&nienia oraz termin
usunecia uszkodzenia. Na tej podstawie Zamayagjpodejmie decyzjo koniecznéci
zapewnienia przez Wykonawsesygnalizatora zagbczego.

29.4 wymiare, napraw lub uzupetnienie w ggu 2 godz. od chwili zgtoszeniaiddet$wiatta,
latarni sygnalizacyjnych, elementéw detekcji gdyeghy one uszkodzeniu wskutek
czynnikow losowych (np. w wypadku drogowym), wshkuteyeksploatowania, wandalizmu
lub kradziey.

29.5 wykonanie prac geodezyjnych, brukarskich, drogowyalstalacyjnych i zieleniarskich

zwigzanych z pracami awaryjnymi lub eksploatacyjny@alizowanymi w ramach Umowy.

. W przypadku wyeksploatowania lub uszkodzenia kablgnalizacyjnego, powodigego

koniecznd¢ instalacji tymczasowego pmizenia tzw. ,przewieszki” Wykonawca musi zgtosi
jej zdemontowanie (wraz z naprawabla) w cagu co najwyej 30 dni, od dnia instalacji lub
od dnia zgtoszenia do Pogotowia Drogowego Zamawagjo faktu jej istnienial ymczasowe
pofaczenia powstate w okresie zimowym tzn. w okresiegdk temperatura w ggu dnia spada
ponizej -5° C, maj zost& usungte jak najszybciej po ugtieniu zmarzliny ziemi, nie [fdiej
niz do 15 kwietnia kadego roku obowgzywania umowy.Kazdorazowe zainstalowanie
tymczasowego pe@tzenia musi zoséazgtoszone przez Wykonawcdo przedstawiciela
Zamawiajcego.

W przypadku posiadania przez Zamawtggo informacji o planowanym w roku
obowigzywania umowy na bigce utrzymanie, konserwaggj prac zwizanych z
dostosowaniem do bigcych potrzeb #ytkownikbw remoncie sygnalizacji, na ktorej
Wykonawca zainstalowat ,przewiesZkmoze ona by nie demontowana. ,Przewieszka” taka
musi by wykonana zgodnie z wymogami technicznymi a spgsphstalacji musi uzyska
akceptagj przedstawiciela Zamawigjego.

W przypadku, kiedy elementy lub ydzenia nie $juz dostpne na rynku, w porozumieniu z
wiasciwym przedstawicielem Zamawigiego Wykonawca ni@ zastosowa elementy lub
urzadzenia dosfpne na rynku o parametrach Zzbinych do urzdzenia lub elementu
uszkodzonego. W przypadku braku elementow zamidnm uszkodzonego wdzenia,
Wykonawca winien wymieiiurzadzenie na nowe o parametrach ztniych do urzdzenia
uszkodzonego.



33. Wykonawca jest zobowrany przesyfa raporty dotycgce prowadzonych prac aiych
zakresem umowy prowadzonych na podlegtych Wykonakegynach codziennie w dniach
roboczych, do godz. 12.00 na adres email sygn@i@zdm.waw.pl. Kady raport ma
zawiera nastpujace dane:

33.1 wykaz wszystkich zgtosie dotyczcych sygnalizacji w rejonie przekazanych przez
dyspozytora miejskiej infolinii 19 115, dyspozytoRogotowia Drogowego ZDM oraz
pracownikow Wydziatlu Sygnalizacji ZDM. Do kdego zgloszenia nalg przypis&
informacg o terminie realizacji naprawy.

33.2 wykaz wszystkich wykonanych prac, z przypisaniernmteu, lokalizacji i rodzaju
wykonanej wymiany, naprawy, itp.

34. Przed zakaczeniem Umowy, Wykonawca wykona wszystkie nigirle naprawy ugdzen i
usunie wszystkie tymczasowe pctenia.

35. Wykonawca zwroci Zamawiggemu komplet aktualnej na daiezakaiczenia Umowy
dokumentacji techniczno-ruchowej wszelkichagze, instalacji i sieci olgtych konserwag)
oraz przekae Zamawiajcemu klucze do sterownikéw.

36. Wykonawca jest zobowrany do usugcia, w cggu 7 dni roboczych wszelkich usterek, wad,
niesprawnéci, ktore zostaty wykazane w protokole prxgg. W przypadku nieusuggia ww.
usterek, koszt ich uswwia wykazanych w protokole przeja zostanie pokryty z
zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy wniesionego przez wykonawd z kwot
naleznosci wymaganych ze zimnych przez Wykonawvecfaktur.

37. Wykonawca ma obowzek uczestniczenia w odbiorach remontowanych i nbuagiowanych
urzadzen. Urzadzenia te wicza s¢ automatycznie do higcego utrzymania, konserwacji po
podpisaniu protokotu przez Strony.

38. Zamawiajcy w trakcie trwania umowy przewiduje zlecanie pragzanych z dostosowanie
do biezgcych potrzeb ziytkownikdw. Beda one polegaty na monia:

— dodatkowych urzdzer akomodacji drogowej, pieszej lub rowerowej wraz z
niezlednym okablowaniem i doposaniem sterownika niezaieie od typu;

— dodatkowych urgdzeniach akustycznych wraz z okablowaniem;

— zmianie lokalizacji lub wymiana masztoéw sygnalizaggh wraz z okablowaniem do
potrzeb organizacji ruchu;

— zmiana lokalizacji latarni sygnalizacyjnych wrakanstrukcjami mocuacymi i
okablowaniem;

— wymiana latarni sygnalizacyjnych na energoosdog;

— dowieszenie latarni sygnalizacyjnych dla potrzejmaizacji ruchu;

— wycinanie gtli indukcyjnych zgodnie ze zmianami w organizaoghu;

— ewentualg wymiare urzadzenia sterowniczego;

— podwyzszenie standardu wdzen sygnalizaciji na skrzpwaniu.

Prace zwjzane z dostosowanie do hieych potrzeb #ytkownikow nie wchodz w
mieskczm kwote wynagrodzenia za bigce utrzymanie i konserwacpa danym obszarze.
Stanowj prace dodatkowo ptatne na podstawie protokotu écamiéci podpisanego przez
strony, w terminach uzgodnionych przez strony ilicaane na podstawie wyceny
powykonawczej. Wycena powykonawczadbie wykonywany przez Wykonawcna
podstawie faktycznych obmiaréw i po stawkach cengstkowych netto zaproponowanych w
ofercie zgodnie z Zatznikiem 2 daczonym do SIWZ i zapisami Umowy. Podstaw
wystawienia faktury za w/w praceedizie zweryfikowany przez Zamawig@ego wyceny
powykonawczej oraz protokot wykonania prac g@inych z dostosowaniem do hjeych
potrzeb aytkownikdw.

Wycena szacunkowa wykonana na podstawigczaika 2 liczona na lata 2020 - 2025 stanowi
oddzielry sktadowy catasci sktadanej i ocenianej oferty.



39.

40.

Cena jednostkowa netto ma zawieroszty materiatu, koszty robocizny, koszty sjuz
koszty p@rednie, zysk, wzrost cen, inflgdjp. - nie ulega zmianie w trakcie trwania koktta
Wycena dokonana przez Wykonawta podstawie Zatznika 2 jako prace dodatkowo ptatne
nie stanowi gwarancji ich zlecenia przez Zamayeego.

Zamawiagcy w trakcie trwania umowy przewiduje wovos¢ zlecanie prac zwranych z
wymiang eksploatacyjs urzadzen sygnalizacjéwietlnej. Bedg one polegaty na wymianie:
- masztéw stalowych niskich i wygjnikowych ( nie zalenie od deklarowanej w

ofercie
ilosci);
- wymiarg odcinkow kabli sygnalizacyjnych i sterowniczychazrz poddczeniem (
niezalenie od deklarowanej w ofercie fo);
- wymiarg latarni sygnalizacyjnych;
- wymiare wyeksploatowanych przyciskow detekcji pieszejweoowej;
- wymiarg elementow detekcji kotowej;
- wymiare detektoréw wizyjnych;
- wymiarg elementow akustycznych;
— wymiarg kamer monitoringu drogowego;
- wymiare skrzynek bezpiecznikowych i pragzeniowych kabli sygnalizacyjnych;
— wymiare urzagdzen sterowniczych;
— udraznienie lub wykonanie kanalizacji kablowej dla petvzsygnalizacji.

Prace zwjzane z wymias eksploatacyja urzadzen sygnalizacjgwietlnej nie wchoda w
roczrg kwote wynagrodzenia za higce utrzymanie i konserwacjna danym obszarze.
Stanowy prace dodatkowo ptatne na podstawie protokotu écamidci podpisanego przez
strony, w terminach uzgodnionych przez strony ilicaane na podstawie wyceny
powykonawczej. Wycena powykonawczadbie wykonywany przez Wykonawcna
podstawie faktycznych obmiaréw i po stawkach cengstkowych netto zaproponowanych w
ofercie zgodnie z Zatznikiem 2 dadczonym do SIWZ i zapisami Umowy. Podstaw
wystawienia faktury za w/w praceedzie zweryfikowany przez Zamawigpego wyceny
powykonawczej oraz protokot wykonania prac gzeinych z wymiagm eksploatacyja
Cena jednostkowa netto ma zawter&oszty materiatu, koszty robocizny, koszty spuz
koszty p@rednie, zysk, wzrost cen, infladjp. - nie ulega zmianie w trakcie trwania koktta
Prace dodatkowo ptatne nie stangg@warancji ich zlecenia przez Zamawizggo.

Wykonawca zobowzany jest posiadav swojej dyspozyciji:
40.1samochody osobowe, furgony - min 8 szt./obszaehvg) dyspozycji w trakcie trwania
umowy
40.2 podnaniki koszowe - min 2 szt./obszar w petnej dysmjizv trakcie trwania umowy
40.3dzwig oraz pojazdy dostawcze poigy 5t min - 1 szt./obszar w petnej dyspozycji w
trakcie
trwania umowy
40.4 sprzt diagnostyczny:
a) pozwalajcy wykrywa urzadzenia podziemne - 1 szt.
b) pozwalajcy wykrywa uszkodzenia aparatury elektronicznej i elektry¢zneszt.
40.5sprzet techniczny pomocniczy:
a) pity do ciccia asfaltu — 1szt.



b) mtoty pneumatyczne — 1 szt.
c) wiertarki w tym udarowe — 1 szt.
40.6Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, niezbedne do zabezpieczania i oznakowania robét w pasie
drogowym:

a) zestawy znakéw drogowych pionowych — ,Al2a”, ,A12iR&12c”, ,Al14", ,B33"(z
ograniczeniem gdkosci do 40km/h i 30km/h) oraz ,A30” z tabliczkami gozgcymi
sygnalizacjiswietlnej — 2 sztuki kadego rodzaju;

b) zestawy zapdr drogowych -U20a”(10mb), ,U20b”(10mb), ,U21a”(10szt),
,U21b”(10szt.);

c) tasmy ostrzegawcze ,U22” — 40 mb.;

d) pachotki drogowe ,U23b” i/lub ,U23c™- 10 szt.



