Al6urd19kw 11.07.2019
Budowa odwodnienia na skrzyzowaniu ul. Zyrardowskiej i Watuszewskiej w Dzielnicy Biatoleka m. st. Warszawy
Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa odwodnienia na skrzy zowaniu ul. Zyrardowskiej i Watuszewskiej w Dzielnicy Biatot  eka m. st. Warszawy
1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNNR 1 0202-08 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o |m3 5.261
dl poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urob-
ku na odlegtosé do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi - 80% objetosci robét
2|KNNR 1 0307-04 |Wykopy reczne o $cianach pionowych w gruntach suchych |m3 1.315
d.1|analogia kat. 1lI-1V - 20% objetosci rob6t
3|KNNR 1 0206-03|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymiw |m3 11.947
d.1l|analogia gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku na odlegtosé do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi - 95% objetosci robét
4|KNNR 1 0307-04|Wykopy reczne o $cianach pionowych w gruntach suchych |[m3 0.629
d.1|analogia kat. 11I-1V - 5% objetosci robét
5/KNNR 1 0208-02|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- |m3 7.20
dl chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - cene i odleg-
to$¢ wywozu okresli oferent
6/KNNR 1 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi |m3 15.383
d.1l|analogia w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do
1 km samochodami samowytadowczymi
7/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- |m3 15.383
dl chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - cene i odleg-
to$¢ wywozu okresli oferent
Razem dziat: Roboty ziemne i przygotowawcze
2 Roboty bran Zzowe kanalizacyjne
8/KNNR 4 1411-03|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci|ms3 2.164
d.2 20 cm - z piasku
9|/KNNR 1 0313-01 |Petne umocnienie scian wykop6ow wraz z rozbiérkg palami |m?2 14.944
d.2|analogia szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt
kat. I-IV
10/KNNR 4 1308-02 |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 10.82
d.2
11 Studnie rewizyjne z PP o $r. 625 mm w gotowym wykopie |szt. 2.00
d.2|kalk. wtasna ogh3m
12 Studzienki kanalizacyjne osadnikowe PE, o wylocie 150 szt. 2.00
d.2|analiza indywidu-{mm i srednicy 625 mm, z wkazem zeliwnym
alna
13|KNNR 4 1424-02|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 1.000
d.2|analogia osadnikiem bez syfonu
14 Zakup, dostawa i montaz skrzynek rozsaczajgcych szt. 1.000
d.2|analiza indywidu-
alna
15/KNR AT-04 Geowtoknina 200g/m2 m2 54.00
d.2|0101-01
analogia
16| KNNR 1 0318-03|Obsypka rur zwirem w gruncie kat. I-11l m3 3.874
d.2|analogia
17|KOSZT ZWIRU |Koszt zwiru do obsypki rur m3 3.874
d.2
18/KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu keramzytem m3 2.732
d.2|09
analogia
19/KNR 2-28 0501- |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3 1.276
d.2|09
analogia
20|KNNR 1 0214-04|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- |m3 3.769
d.2|+ PIASEK wych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z za-
analogia geszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé warstwy
w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu -1l
21|KNNR 4 1610-01|Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betono- |odc. -1 préb. 3.000
d.2 wych lub Zelbetowych o $r.nominalnej do 150 mm
22|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 5.000
d.2|03

Razem dziat: Roboty bran zowe kanalizacyjne

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 22576



