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Budowa kanalizacji ogélnosptawnej i deszczowej na s krzy zowaniu ulic: Piastéw _Slaskich i Popiotka w Warszawie

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
1/KNNR 1 0111-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.328
d.l sa drég w terenie réwninnym
2|KNNR 1 0501-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill |m?2 173.2
d.1
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych |m 154.0
d.1/0101-02 nagh 10 cm
4/KNNR 6 0802-04|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m?2 67.2
d.1|analogia 10 cm mechanicznie
5/KNNR 6 0801-02|Rozebranie podbudowy z kruszywa stabilizowanego gr. 25 |m2 67.2
d.1|analogia cm mechanicznie
6/KNNR 6 0803-08 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod- |m?2 135.8
d.1|analogia sypce cementowo-piaskowej
7|/KNNR 6 0805-06 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ |m?2 14.4
dl dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm
na podsypce piaskowej
8|KNR 4-05I 0409- |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. | kpl. 4
d.1/03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m z wywo-
analogia zem i utylizacjg
9/KNR 4-051 0411- |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o |kpl. 4
d.1|01 $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem z wywozem i utylizacjg
analogia
10/KNNR 1 0214-04|Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, punkto- |m3 27.0
d.1|+piasek wych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z za-
analogia geszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé warstwy
w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l + PIASEK po zde-
montowanych studniach
11|KNR 4-02 0230- |Demontaz rurociggu z PCW o $r. 110 mm - demontaz od- |m 30.0
d.1/08 wodnienia pasa drogowego (rura odprowadzjgca wody de-
analogia szczowe) 3szt =10,0m
12|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu i odpadéw koparko-tadowarka przy ob- |m3 47.0
d.1/01 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowyta-
analogia dowcze - z utylizacjg
13|/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 47.0
d.1|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
14/KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 47.0
d.1/05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - war-
to$¢ i odlegto$¢ wywozu okresli oferent
15/KNNR 1 0307-04 |Wykopy reczne o $cianach pionowych w gruntach suchych |m3 153.8
d.1|analogia kat. IlI-1V - wykopy pod przytgcza, studnie
16| KNNR 1 0202-08|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w |m3 615.3
dl gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$é do 1
km samochodami samowytadowczymi
17/KNNR 1 0206-03|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w |m3 769.1
dl gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku na odlegtos¢é do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi
18/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 769.1
dl mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-1V) - warto$¢ i odlegtos¢ wywozu okresli
oferent
19/KNNR 1 0313-01|Petne umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérkg palami |m?2 1494.9
dl szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokos$ci do 3.0 m; grunt
kat. -1V
20|KNNR 1 0214-04|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punkto- |[m3 588.4
dl wych, rowéw, wykopéw obiektowych spycharkami z za-
geszczeniem mechanicznym ubijakami (grubos$¢ warstwy
w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-II
21|KNNR 1 0318-03|Zasypywanie wykopow i obsypka rur piaskiem w gruncie |m3 80.2
d.1]analogia kat. I-11l
22|KOSZT PIASKU |Koszt piasku do zasypki i obsypki rur m3 668.6
d.1
23|KNNR 1 0605-01 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |szt. 40
dl $rednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
24|Kalkulacja indy- |Pompowanie wody z wykopu pompami do zestawu igtofil- |m-g 80
d.1|widualna tréow
25|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl. 2
d.1/0901-01 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0

m
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26|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 2
d.1/0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
40m
27|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o roz- | kpl. 5
d.1/0901-01 analo- |pietosci elementu 4.0 m
gia
28|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o | kpl. 5
d.1/0901-06 analo- |rozpietosci elementu 4.0 m
gia
Razem dziak ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
2 ROBOTY MONTAZOWE
29|KNNR 4 1411-02 |Podsypka filtracyjna o gr. 15 cm w gotowym wykopie wyko- | m3 39.4
d.2|+ PIASEK nana z piasku
analogia
30|KNNR 4 1410-03|Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - podioze pod wpusty |m3 13.7
d.2 i studnie
31|KNNR 4 1207-04 |Wykonanie przewiertow kontrolowanych pod przeszkodami|m 141.2
d.2|analogia terenowymi rurami kamionkowymi kanalizacyjnymi dn
300mm
32|KNNR 4 1308-02 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm |m 43.8
d.2
33|KNNR 4 1314-02 |Kanaly z rur zeliwnych kielichowych uszczelnianych zapra- |m 6.3
d.2 wa cementowg o0 $r. 150 mm
34|KNNR 4 1308-05 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm |m 126.6
d.2
35/KNNR 4 1305-06 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominal- |m 30.0
d.2|analogia nej 300 mm
36/ KNNR 4 1321-02 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt 9
d.2|analogia wecisk o $r. zewn. 160 mm - tuk 160<45 st.
37/KNNR 4 1323-02 |Ksztattki zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawag cemen- |szt 1
d.2 towg 0 $r. 150 mm - tuk 150<45st.
38/KNNR 4 1321-02 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt 2
d.2|analogia wcisk o $r. zewn. 160 mm - odejscie siodtowe wigczenie
bezposrednie w rure kamionkowg
39|KNNR 4 1321-02 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt 1
d.2|analogia wcisk o $r. zewn. 160 mm -ztgczka PCV/zeliwo
40|KNNR 4 1321-05 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt 1
d.2|analogia wcisk o $r. zewn. 315 mm - tréjnik 300/150 <45st.
41|KNNR 4 1413-03|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |stud. 8
d.2 gotowym wykopie o gtebokosci 3m, pierscieniem odcigza-
jacym, wkazem typu ciezkiego
42|KNNR 4 1413-04 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w |[0.5 m] stud. -12.0
d.2 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.
43|KNNR 4 1423-01|Kominy wlazowe z kregéw betonowych o $r.800 mm m 7.0
d.2
44|KNNR 4 1423-04 | Kominy wlazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastu-  |szt. 5
d.2 dzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wkazem o $r.950/
600 mm
45/KNNR 4 1430-01 |Wykonanie przepadéw betonowych w studni D3 m3 1.1
d.2|analogia
46|KNNR 4 1316-04 |Ksztattki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawg ce- |szt 2
d.2 mentowg o0 $r. 300 mm - tréjnik 300/300 w przepadzie
47/KNNR 4 1316-04 |Ksztattki kamionkowe kielichowe uszczelniane zaprawg ce- |szt 2
d.2 mentowg o $r. 300 mm - kolana dn 300 w przepadzie
48| KNNR 4 1305-06 |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominal- |m 2.6
d.2|analogia nej 300 mm - w przepadach
49/KNNR 4 1424-01|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 10
d.2|analogia osadnikiem i syfonem
50|KNNR 4 1316-01|Syfony kamionkowe o $r. 150 mm do wpustéw deszczo-  |kpl. 10.0
d.2|analogia wych
51/KNNR 4 1430-01|Obetonowanie przepaddéw do spustéw deszczowych m3 3.0
d.2|analogia
52|Kalkulacja indy- |Wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej kpl. 1
d.2|widualna
53|KNNR 4 1610-01|Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominal- |odc. -1 préb. 10
d.2 nej do 150 mm
54/KNNR 4 1610-04|Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominal- |odc. -1 préb. 8
d.2 nej 300 mm
Razem dzial ROBOTY MONTA ZOWE
3 ROBOTY DROGOWE
55/KNNR 6 0103-01|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie |m2 67.2

d.3

w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

_2.
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56| KNNR 6 0113-03|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci |m2 67.2
d.3 po zageszczeniu 25 cm
57|KNNR 6 0308-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m2 67.2
d.3 wych o grubosci 6 cm (warstwa wigzgca)
58| KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- | m2 67.2
d.3 wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
59|KNNR 6 0502-02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2 135.8
d.3 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
60|KNNR 6 0503-06 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na  |m?2 14.4
d.3 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
61|Kalkulacja indy- |Wykonanie trawnikéw z siewem, nawozeniem m2 47.0
d.3|widualna
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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