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GSG INDUSTRIA
Technologie Bezwykopowe
Oddziat Warszawa
ul. Chéralna 9¢
02-879 Warszawa
dot: wydania warunkéw technicznych dla odtworzenia nawierzchni
w liniach rozgraniczajacych ulic: Olbrachta, Piastéw Slaskich i Popiotka
po wykonaniu robét branzowych ( wpusty deszczowe ).

W odpowiedzi na Panstwa pismo , dotyczace podania warunkéw
technicznych dla odtworzenia nawierzchni w pasie drogowym w ulic: Olbrachta,
Piastéw Slaskich i Popiotka ( w liniach rozgraniczajgcych Piastéw Slgskich ) po
wykonaniu prac branzowych, Zarzad Drég Miejskich informuje ze, przedmiotowe
roboty nalezy wykonaé¢ w oparciu o n/w warunki techniczne:

1.Prace zwigzane z odtworzeniem przedmiotowych konstrukcji nalezy
wykonac tak aby odtworzona konstrukcja byta zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —Dz.U.Nr
43. poz 430 z pézn.zm.

2.Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ materialy, ktére posiadajg stosowne
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i inne $éwiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004r (Dz. U. Nr. 92,
poz.881,z pdzn. zm.) o wyrobach budowlanych. Odtworzenie przedmiotowe;
nawierzchni ( ciag pieszy ) z nowych materiatéw lub petnowarto$ciowych
zatwierdzonych przez ZDM zgodnych ze stanem istniejacym w terenie. Elementy
betonowe na ciggu pieszym utozone na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm i warstwie
odsgczajacej z pospdtki gr. 15 cm. . Zakres odtworzenia nawierzchni na dtugosci i
szerokosci prowadzonych robét+ strefa rozgeszczenia + po 1 m w kazdg strone
3.Zjazd asfaltowy nalezy odtworzyé w konstrukcji : - warstwa $cieralna beton
asfaltowy AC 11 S gr. 5 cm, warstwa wiazaca beton asfaltowy AC 16 W gr. 7 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.20cm
Is= 1,0 podtoze wyprofilowane i doprowadzone do grupy nosnosci Gf,
ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
Warstwe Scieralng poza wykopem odtworzy¢é na powierzchni zjazdu w zakresie
oznaczonym na planie sytuacyjnym Na potaczeniu Sciezki rowerowej ze zjazdem nie
stosowac kraweznika.

4.0dtworzenie nawierzchni jezdni w konstrukgiji : warstwa $cieralna SMA 8S
gr. 4cm, warstwa wigzaca AC WMS 16W gr. 8 cm. Podbudowa asfaltobeton 22P gr.
14 cm, podbudowa pomocnicza kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane
mechanicznie gr.20 cm i warstwa odsaczajgca z pospdtki gr. 10 cm. Podioze
doprowadzone do G1 Zakres odtworzenia nawierzchni poza wykopem w warstwie
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Scieralnej i wigzgcej w zakresie oznaczonym na planie sytuacyjnym ( z
przewigzaniem warstw zaktadkami na szerokos¢ 30 cm.). Odtwarzane nawierzchnie
przy kratkach Sciekowych — krawedzie przycigé pitg i odtworzy¢ z zastosowaniem
ww. warstw konstrukcyjnych.

5. Sciezke rowerowg nalezy odtworzy¢ na dtugosci prowadzonych robét i
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm.
Is = 1,00.Podioze wyprofilowane i doprowadzone do grupy nosnosci G1

- ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
Konstrukcja dla $ciezek rowerowych w obrebie zjazdu
- warstwa $cieralna beton asfaltowy AC11S gr.5cm
- warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16 W gr. 7 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.20cm
Is=1,0 podtoze wyprofilowane i doprowadzone do grupy no$nosci G1
- ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
Sciezke wykonaé w obrzezach betonowych 8/30 cm

6.Prace muszg by¢ prowadzone w terenie przez specjalistyczng firme
drogowg pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia do nadzorowania robdt
drogowych.

7.Wykonane prace beda objete 3-letnim okresem gwarancyjnym liczonym od
dnia ich odbioru przez Zarzad Drég Miejskich.

8. Prace wykonywane w terenie przeznaczonym pod zielen nalezy uzgodni¢ z
Zarzagdem Zieleni m.st. Warszawy

9.Przejecie przez Projektanta/Inwestora/Wykonawce robot w/w warunkéw
odtworzenia nie zwalnia go z odpowiedzialno$ci za prawidtowosé zastosowanych
rozwigzan w zakresie zgodnym z obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka
budowlang i Zarzgdzeniem Prezydenta Nr. 1539/2016 z dnia 12.10.2016r

Powyzsze warunki odtworzenia wazne 2 lata od daty niniejszego pisma.

Do wiadomosci: .
Wydziat Infrastruktury i Ewidencji Drég
w/m
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tel.22/ 55 89 761 MM
mmorawska@ zdm.waw.pl



