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Zarzad Zieleni m.st, Warszawy
ul. Hoza 13a, 00-528 Warszawa
tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl,' www.zzw.waw.pl

ZZW/DDR/6220/314/201 7/BDR/3 Warszawa, /[x/ 04.2018 r.

GSG INDUSTRIA
Ul. Chéralna 9c
02-879 Warszawa

Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej na
skrzyzowaniu ul. Piastéw Slgskich i Popiotka

Odpowiadajac na Pismo nr 079/03/2018/WA z dnia 29 marca 2018 r. w ww. Sprawie
Zarzad Zieleni m. st, Warszawy po wczesniejszej analizie dostarczonych dokumentéw
opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt.

Informujemy, ze a inwestorze Spoczywa obowiazek odtworzenia wszystkich naruszonych
podczas prowadzenia prac trawnikéw zgodnie ze sposobem j kolejnoscig prac
przedstawionych ponizej:

* zdjecie nadktadéw ziemi wraz 7 darnig i wszystkimi
zanieczyszczeniami typu: gruz, szkto, kamienie, metale od 5 do 30cm
nad kraweznikiem i na gteboko$é¢ 7 cm Ponizej poziomu kraweznika
lub/i 5 em ponizej poziomu otaczajgcego gruntu - dotyczy terenéw
zZnajdujacych sie poza rzutem koron drzew;

® usuniecie darni w przypadku braku nadktadéw ziemi;

*  wywoz ziemi:

* reczne lub mechaniczne przekopanie gruntu na gtebokos¢ 15 - 25 ¢m
poza rzutem koron drzew:

® reczne przekopanie gruntu pod koronami drzew na gleboko$¢ 5 - 15
cm. Po stwierdzeniu wystepowania korzeni w plytszych warstwach
gleby nie nalezy przekopywac terenu.

® Uusuniecie z przekopanej gleby kamieni, gruzu, szkta, metalu i innych
zanieczyszczen oraz ktaczy i korzeni chwastéw:

*  Wywo0z zanieczyszczen:

* dowdz i rbwnomierne roztozenie ziemi urodzajnej - warstwa grubosci
5 cm na catej powierzchni;

* wyrdwnanie i zwatowanie powierzchni, z Zastrzezeniem, ze docelowy
poziom gruntu powinien by¢:

o obnizony o 2-3 ¢m ponizej kraweznikow i obrzezy - nalezy
przewidzie¢ zebranie i wywoz nadmiaru ziemi:
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o réwny z poziomem przylegajacego gruntu;

e wysianie mieszanki traw w ilosci 25g/m2.
W okresie kietkowania tj. 10-14 dni od wysiewu trawnik nalezy systematycznie podlewac.
Strumien wody nie powinien by¢ zbyt intensywny, aby nie doszto do wymycia nasion.
Trawniki powinny by¢ pielegnowane co najmniej do czasu réwnomiernego wzejscia trawy
na wysoko$¢ 10 cm i jednokrotnego jej skoszenia reczna kosiarka spalinowa na wysokosc
4-5 cm. Po zakoriczonych pracach teren powinien zostac odebrany przez przedstawiciela
ZZW. Do tego czasu inwestor zobowigzany jest do naprawiania szkéd wyrzadzonych przez
osoby trzecie takich jak: rozkopanie czy rozjezdzenie trawnika.

Proponowane mieszanki na stanowiska o duzej toksykacji gleby, matej zyznosci i
wilgotnosci:
Zestaw nr 1:
- Zycica trwata (Lolium perenne) 10%
- Kostrzewa czerwona kepkowa (Festuca rubra ssp. commutata) 10%
- Kostrzewa czerwona pé6troztogowa (Festuca rubra ssp. Trichophylla) 10%
- Kostrzewa czerwona roztogowa (Festuca rubra ssp. Rubra) 10%
- Wiechlina tagkowa (Poa pratensis) 10%
- Kostrzewa owcza (Festuca ovina) 50%
Zestaw nr 2:
- Kostrzewa trzcinowa (Festuca arundinacea) 80%
- Zycica trwata (Lolium perenne) 10%
- Wiechlina tagkowa (Poa pratensis) 10%

Jednocze$nie informujemy, ze:

1. Technologia wykonania nasadzer musi by¢ zgodna z zatgczonymi standardami
(zatacznik 1); ~

2. Zakonczenie prac zwigzanych z posadzeniem materiatu roélinnego nalezy zgtosi¢
do Zarzadu Zieleni m.st. Warszawy;

3. Po zakoficzeniu prac i rbwnomiernym wzejsciu odtworzonych trawnikéw teren
nalezy zglosi¢ do Zarzadu Zieleni m.st. Warszawy w celu protokolarnego odbioru
zieleni i stwierdzenia prawidtowo wykonanych prac. Trawniki zostang odebrane po
pierwszym koszeniu, natomiast posadzone drzewa bedg podiegac trzyletniej
pielegnacji od daty spisania ww. protokotu;

4. Inwestor jest zobowigzany do 3-letniej pielegnacji nowych nasadzen
(systematyczne podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, ciecia formujace,
uzupetnianie kory). Petne koszty zwigzane z pielegnacja w czasie 3-letniego okresu
gwarancyjnego ponosi Inwestor;

5. Po trzech latach pielegnacji (liczac od dnia podpisania protokotu potwierdzajgcego
poprawne posadzenie) materiat roslinny zostanie przejety przez Zarzad Zieleni
m.st. Warszawy (nalezy zgtosi¢ gotowo$¢ do protokolarnego odbioru). Rosliny
musza by¢ w dobrym stanie zdrowotnym.

Ponadto informujemy, Ze na czas prowadzenia robot zwigzanych z realizacjg powyzszej
inwestycji, inwestor zobowigzany jest uzyskac zgode zarzadcy/administratora terenu. Po
uzyskaniu zgody, w sprawie wejscia w teren oraz odbioru prac prosze o kontakt z
ogrodniklem witasciwym dla Lego rejonu tj. Agata Druzd, nr Tel. 600 020 754

Maciej Wig

Jol ,'(/ Apra 2

ds. lowe o)1 | Rglzwaju
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Zatacznik nr 1

PARAMETRY JAKOSCIOWE MATERIALU ROSLINNEGO
=== ARSLIOWE MATERIALU ROSLINNEGO

DRZEWA . Wymagania ogélne

Warunki, jakie musi speti¢ materiat roslinny — drzewa lisciaste:

muszg by¢ szkotkowane:
wyprodukowane w gruncie i dostarczone z brylg korzeniowg zabezpieczong siatkg jutowa
i drucianym koszem:

muszg by¢ zgodne z odmiang;

materiat z danego gatunku i grupy powinien byé wyréwnany pod wzgledem wysokosci, ksztattow
koron i obwodéw pni:

muszg by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytkéw i otaré kory, Z zabliznionymi ranami
po formowaniu korony, bez oznak choréb grzybowych i szkodnikéw:

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzaé przewodnik;

szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne;

przewodnik powinien byé prosty, z wyjgtkiem odmian o pokroju kulistym;

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte;

materiat musi by¢ jednolity w catej partii. zdrowy i niezwiedniety;

dostarczony materiat roslinny powinien byé zgodny z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego
materialu  szkotkarskiego” — opracowanie Zwigzku Szkétkarzy Polskich na podstawie
niemieckiej normy DIN 18290 z 1997r., jak réwniez musi by¢ wiasciwie oznaczony, tzn. drzewa
muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa facifiska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia,
numer normy.

Drzewa - wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podkifadki ponize; miejsca szczepienia,

$lady Zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwigdnigcie i pomarszczenie kory, martwice i peknigcia kory,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

dwupedowe korony drzew form piennych,

drzewa o Zle wyksztalconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciagniete w goére w stosunku
do prawidlowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany,

zte zrosnigcie korony z pod kiadka,

Jednostronne utozenie pedow korony drzew,

brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik.

WYMAGANIA MINIMALNE DLA ACER PLATANOIDES:

- obwéd pnia na wys. 1m = minimum 18,1-20 cm;
- korona uksztattowana na wysckosci - minimum 220cm;
- $rednica/wysokosé bryty korzeniowej - minimum 60cm/40cm ;

- forma pienna, z wyraznie uksztattowanym prostym pniem i réwnomiernie uksztattowang
korong oraz uksztattowa ng brytg korzeniowa.
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STANDARDY JAKOSCIOWE WYKONYWANIA PRAC

SADZENIE DRZEW
Standard jako$ciowy wykonania prac:
Na proces sadzenia drzew skiadajg si¢ nastepujace czynnosci:

1)
2)

3)

6)

8)

9)

Wytyczenie miejsca w terenie.

Wykopanie dotu o $rednicy 2x wigkszej niz srednica bryly korzeniowej sadzonego drzewa.
Przy nasadzeniach uzupeiniajgcych szpalery drzew, doly nalezy wykopywac ostroznie,
ze wzgledu na blisko$¢ korzeni drzew sgsiadujacych. Nalezy uwzgledni¢ usuwanie calych karp
(rowniez w przypadku, gdy prace bedg musialy by¢ prowadzone recznie) lub pozostatosci korzeni
po drzewach wycietych, na miejsce ktorych planowane sg nasadzenia zastepcze. Nalezy
uwzgledni¢ wywoéz nadmiaru ziemi i wszelkich innych odpadéw. Urobek nalezy zawsze odktadac
na uprzednio rozlozong folie. Nie zezwala sig skiadowania ziemi z dolow bezposrednio na
trawnikach lub powierzchniach przyleglych.

Umieszczenie drzewa w dole — szyjka korzeniowa powinna si¢ znajdowac do 3 cm nad
planowang powierzchnig poziomu misy. Nalezy przewidzie¢, ze misa bgdzie obnizona o 5 cm
w stosunku do gruntu rodzimego zgodnie z zatgczonym rysunkiem nr 1.

Stabilizacja drzewa w gruncie (poprzez opalikowanie trzema palikami zgodnie z zatgczonym
rysunkiem nr 2 (przy sadzeniu drzew nalezy uwzgledni¢ ceng opalikowania). Paliki toczone, o
grednicy 7 cm, wysokosci 250 cm powinny by¢ nowe, wykonane z drewna cisnieniowo
impregnowanego. Paliki nalezy wbi¢ w ziemig na gigbokos¢ 50 cm poza brylg korzeniowg przed
zasypaniem dotu z sadzonym drzewem. Paliki nalezy polgczyé ze sobg pojedynczg poprzeczka
z polpalika umieszczong u gory i dwiema poprzeczkami umieszczonymi u dotu opalikowania. Na
paliku pod gérng poprzeczka nalezy trwale umiesci¢ zafoliowang informacje o drzewie — zgodnie
z rysunkiem nr 3. Pieh drzewa mocujemy do palikéw tasma w kolorze zielonym.

Calkowita zaprawa dolu ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozeli z wolno uwalniajgcymi
sie nawozami. Nie dopuszcza sig uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania
doléw. Ziemie tg nalezy wywiez¢ tego samego dnia.

Parametry podioza urodzajnego:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- materia organiczna < 7%

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m2,

¢) zawarto$¢ potasu >30 mg/m2,

d) kwasowos$¢ pH 5,5 - 6,5.

Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasmg z tkaniny jutowej o gramaturze
175 g/m2 z obszytymi dwoma brzegami.

Wykonanie misy o regularnym, okraglym ksztaicie i Srednicy min. 100 cm i gtebokos$ci 5 cm
wokét drzewa. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookofa pnia tak, ze bedzie ona tworzyla
,gorke” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci watu.

Sciotkowanie $redniozmielong korg drzew iglastych catej powierzchni misy, warstwg 5-cio
centymetrowa (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5 — 5 cm odstepu migdzy
$cittkg a nasadg pnia.

Zalanie woda po posadzeniu — min. 50 | /60 | na jedno drzewo.



Rys. 1 - prawidlowy sposéb sadzenia drzew
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Rysunek nr 2

miode drzewo NV

zafoliowana plakietka
z informacjg o drzewie

alik @=7 cm
h=250 cm

wigzanie

3 x poprzeczka |
z polowy palika l

balot ! | a

ATNIRUARNAN
)

%
><;

200 cm




SADZENIE KRZEWOW Z GOLYM KORZENIEM

Standard jakosciowy wykonania prac:

Czynno

Jesli

$¢ polega na:

przygotowaniu dotéw do nasadzer krzewéw zgodnie z projektem (dostosowanie wielkosci
dotow do wielkosci korzeni krzew6w —~ doly musza byé przynajmniej o 10 cm glebsze i szersze
w stosunku do wielko$ci bryly korzeni krzewéw);

catkowitej zaprawie dotow ziemig urodzaijna.

Parametry podioza urodzajnego:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- materia organiczna < 7%

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%
b) zawarto$¢ fosforu >20 mg/m2,

c) zawarto$¢ potasu >30 mg/m2,

d) kwasowo$¢ pH 5,5 - 6,5.

przygotowaniu materiatu roSlinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewow poprzez
zanurzenie w wodzie oraz rozluznienie ich przeroénigtego, zbyt zageszczonego systemu
korzeniowego, o ile wystapi taka koniecznos¢;

umieszczeniu krzewéw w dolach z uwzglednieniem: minimalinej odleglosci krzewéw
od wewnetrznej krawedzi trawnika 40-60cm oraz zachowaniem minimalnej odlegto$ci sadzenia
krzewdw od pni drzew 50cm;

przysypaniu korzeni ziemig urodzajng do poziomu, na jakim rosliny rosty w szkéice;
doci$nigciu ziemi woko6t krzewow;

podlaniu krzewdw po posadzeniu (min 5 | pod kazdy krzew).

gleba jest zbyt zwigzta nalezy doda¢ piasku, za$ do gleby piaszczystej — zwietrzatej gliny.

Sadzenie krzewow powinno odbywat sig¢ w chlodne i wilgotne dni.

Mulczowanie kora grubo$¢ warstwy 5- 7cm. Kora musi byé $rednio mielona nie moze
by¢ wymieszana z deskami, kotkami itp.

Standard jako$ciowy wykonania prac:

Czynnos¢ polega na:

usunigciu  z $cidtkowanej powierzchni chwastéw wraz z korzeniami oraz innych
zanieczyszczen;

uksztaftowaniu brzegéw mis i skupin;

dowozie, wysypaniu i rownomiernym roziozeniu kory;

powierzchnia wykorowanej rabaty powinna byé obnizona w stosunku do kraweznika o 3-5 cm;
uprzatnieciu terenu prac i wywoz zanieczyszczen nie pdzniej niz w dniu prac.






