OLCZAK GEOL

05-079 Budziska

ul. Krucza 61
tel: 606 227 260, 660 053 662
email: olczak41@wp.pl

OLCZAK GEOL

Zajmuje si¢ kompleksowa
obstuga inwestycji w zakresie:

OPINIA GEOTECHNICZNA

. Geologii

) gemecm,iki _ OBIEKT: Przebudowa chodnika w ul. Wat
o chrony Srodow iska R , R
Miedzeszynski przy
ul. Krynicznej, Dz. Praga Potudnie m.st.
Warszawy

o Fundamentow ania

w trudnych wrunkach

gruntowych

INWESTOR: Zarzad Drog Miejskich
ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa

FIRMA GODNA
ZAUFANIA 2017

ustugi w zakresie:

badania gruntu .
(odw ierty badaw cze) Opracowanle
sondow anie sondg DPL, SPT
badania gruntu pod budow ¢

fundamentéw, przydomowych

oczyszczalni Sciekow. OLCZAK GEOL

|

analizy : gleb, wod , Piotr Olczak ==
. ul. Krucza 61 e
materiatow 05-079 Budziska  E=es

53 662

AT E T o
NIP 521 210 10 33 GgQiL‘;g- HNIK
tel. 606 227 260, 660 O & .

opracowania : inz. Piotr Olczak

ekspertzy i opinie

dokumentacja geotechniczna

Pazdziernik 2018




OPINIA GEOTECHNICZNA

W dniu 12-10-2018 r pod "Projektowana przebudowe chodnika w ul. Wat Miedzeszynski przy
ul. Krynicznej, Dz. Praga Poludnie m.st. Warszawy" wykonano 1 odwiert badawczy ¢ 90 mm do 5 m
glebokosci p.p.t. Miejsca badan wskazal zleceniodawca. Lokalizacje otworéw badawczych
przedstawiono na zalaczonej mapie.
Cechy gruntéw jako podloza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych.
Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoty

geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z norma PN-81/B-03020.

» Warstwa I — nasyp
» Warstwa II — piasek

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

W trakcie przeprowadzania wiercen stwierdzono :

» na obszarze na ktérym bedzie posadowiony obiekt nie stwierdzono wystepowania gruntéw
stabono$nych,

» Do glebokosci ok 3,60 m p.p.t. podtoze zbudowane jest z nasypow ktére stanowig wat
przeciwpowodziowy.

» brak wystepowania wody gruntowej do gltebokosci wiercenia
projektowana przebudowa chodnika bedzie przebiegala w rejonie zbudowanym z nasypéw i

piaskéw Srednich Srednich.

Ocena nos$nosci podloza
Grupe nos$nosci podtoza ustalono na poziomie 0,5 m p.p.t.

Okreslenie warunkéw wodnych oraz grupy nosnosci podtoza przedstawiono w tabeli 2.

Tabela nr. 2

Nr otworu Warunki wodne Grupa no$nosci

1 dobre Gl




Whioski i zalecenia

» Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone warunki sa

proste, a obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Zalaczniki:

1. Tabela z parametrami gruntu.

2. Mapa z znaczonym miejscem wiercenia

3. Kopia uprawnient zawodowych autora opracowania



Nasyp

Zatacznik 1

TABELA nr 1 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw

(na podstawie PN-81/B-03020)
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1 Zalacznik 3
data wiercenia 12.10.18r
biekt:
Przebudowa chodnika w ul. Wat Miedzeszynski przy gleboko$¢ wiercenia: 3,0mp.p.t.
ul. Krynicznej, Dz. Praga Potudnie m.st. Warszawy
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ZALACZNIK 3/1

War-0013-79/2011/1926

SWIADECTWO

Na podstawie art. 68 ust. 3 i 5, w zwigzku z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2005r., Nr 228, poz. 1947,
z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan

Piotr Olczak

syn Marka, ur. 23 lutego 1976r. w Warszawie

posiada kwalifikacje

do zatrudnienia na stanowisku osoby nizszego dozoru ruchu w specjalnosci
ochrona srodowiska w zakladachwprowadzqcych roboty geologiczne technika
wiertniczg — wiercenia geologlczno |nzijkersk|e i sejsmiczne.

DYREKTOR
f @KREGOWEGO URZEDU GORNICZEGO
wWorszaww 2 —
fl'g:» -
A o 4 o
L I mgriné, Bogdan Kusnierz

Warszawa, dnia 25 lipca 2011r.
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